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Zespół boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania 
części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych "Orlik 
2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

Gminy Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

Michorzewo 24b ,  64-316 Kuślin, działki nr ewid. 179/1, 180/3
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 Plac postojowy dla samochodów osobowych

Kostka betonowa gr. 60mm
Zagęszczona cementowo-piaskowa 1:4 gr. min 40mm
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
stabilizowana cementem

Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem 
podkład betownowy B10 gr.   min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm  gr. 200mm
Grunt rodzimy

Część parteru budynku szkoły

istniejąca nawierzchnia 
z kostki betonowej

Uwaga:
Spadki nawierzchni placu postojowego oraz rzędne 
wysokościowe dostosować ostatecznie do poziomu 
nawierzchni drogi oraz istniejących ciągów komunikacyjnych.
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Przekrój A-A
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Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem 
podkład betownowy B10 gr.   min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm  gr. 200mm
Grunt rodzimy
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Przekrój B-B
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Przekrój C-C

Kostka betonowa gr. 60mm
Zagęszczona cementowo-piaskowa 1:4 gr. min 40mm
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
stabilizowana cementem

15%

Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem 
podkład betownowy B10 gr.   min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm  gr. 200mm
Grunt rodzimy


