OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Budowa kompleksu boisk w ramach programu ,Moje boisko — ORLIK 2012,
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na zaplecze dla
zespotu boisk sportowych, budowa placu postojowego dla samochoddow
osobowych.

Lokalizacja: Michorzewo 24b, 64-316 Kuslin, dziatki nr ewid. 179/1, 180/3

Inwestor: Gminy Kuslin, 64-316 Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

1. Podstawy opracowania:

1.1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sporzadzona przez Andrzeja Basinskiego
aktualna na dzien 19.08.2010r.

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja czesci partery budynku szkoty

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. Ust. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.5. Normy zwigzane.

1.6. Zlecenie inwestora.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt budowlany zespotu boisk
sportowych wg programu "moje boisko - Orlik 2012", zmiany sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na zaplecze dla zespotu boisk
sportowych oraz budowy placu postojowego dla samochoddw osobowych.
W zakres opracowania wchodzi opis techniczny z informacja dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plan zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno-konstrukcyjny.

3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy:

- bOiSKO dO Pitki NOZNE.........cvevveereeeeeeee e 2038,41m?
- bOISKO WIEIOFUNKCYINE. ......evveeeeeeeeeeeeeeeee et 746,41m°
e ol 0 L=ic7o A0 234,80m?

= PIAC POSEOJOWY ...ttt ee et en s s e 701,87m?



Powierzchnia uzytkowa projektowanego zaplecza:

Parter

pow.

uzytk.

Nr Przeznaczenie posadzka [m2]
1/1 | Wiatrotap glazura 3,10
1/2 | Komunikacja glazura 30,30
1/3 | WC trenera glazura 1,80
1/4 | tazienka trenera glazura 3,30
1/5 | Pokdj trenera glazura 13,50
1/6 | Szatnia meska glazura 15,30
1/7 | Umywalnia glazura 9,80
1/8 |WC glazura 5,20
1/9 | Szatnia damska glazura 16,40
1/10 | Umywalnia glazura 10,20
1/11 |WC glazura 5,40
1/12 | Magazyn glazura 13,40
1/13 | Magazyn glazura 5,70
1/14 | Magazyn glazura 5,80
1/15 | WC dla osoby niepetnosprawnej glazura 6,90
1/16 | Magazyn glazura 11,10
Razem: 157,20

4. Instalacje budowlane dla zespotu boisk sportowych

».Moje boisko — Orlik 2012"

Instalacja elektryczna - zasilajgca maszty oswietleniowe, wykonana
wg projektu branzowego, zapotrzebowanie na energie elektryczng ulegnie
zwiekszeniu jednakze nie spowoduje przekroczenia limitu ilosci energii
okreSlonej w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a zakladem
energetycznym.

Odwodnienie drenazowe — dla zespotu boisk sportowych projektuje sie
odwodnienie drenazowe wykonane zgodnie z projektem branzowym, wody
opadowe odprowadzane zostang do kanalizacji deszczowej istniejacej
wokot boiska szkolnego.

4.1.Instalacje dla placu postojowego — na terenie placu postojowego dla

samochoddw osobowych znajdowac sie bedzie istniejace oswietlenie
sktadajagce sie z dwodch lamp stojacych, projektowana zabudowa
uwzglednia ich lokalizacje i nie zachodzi potrzeba ich przestawienia.

4.2.Instalacje dla zaplecza boisk — zaplecze znajdowac sie bedzie

w budynku szkoty na poziomie parteru, gdzie projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen gospodarczych; w obrebie
pomieszczen wykonana zostanie instalacja wody uzytkowej (cieptej
i zimnej), kanalizacji sanitarnej, grzewcza, elektryczna oraz wentylacyjna
zgodnie z projektami branzowymi.



OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
I Boisko do pitki noznej

1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 62,0x30,0m, z nawierzchnig — trawa
syntetyczna

2. Charakterystyka nawierzchni.
Podtoze, na ktédrym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno byc¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska sktadac sie bedzie z nastepujacych warstw:

Trawa syntetyczna
Zasypka kwarcowa+granulat gumowy min. 20mm
Warstwa stabilizujaca ET

lub Mata ET min. 35mm
Kruszywo tamane 0-35mm gr. 50mm
Kruszywo tamane 35-63mm gr. 100mm
Zageszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm

Grunt rodzimy
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Kruszywo ptukane
8-16mm

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie kraweznikiem 10x25x100cm
osadzonym na ftawie betonowej, nastepnie wykonana zostanie opaska z kostki
betonowej szerokosci 80cm po srodku ktorej przebiega¢ bedzie ogrodzenie
boiska i wysokosci 4,0m. Zewnetrzng krawedZz opaski z kostki betonowej
ograniczaé bedzie obrzeze betonowe 5x25x100cm, osadzone na tawie
betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane do drenazu.

3. Wyposazenie boiska - 2 bramki do pitki noznej (2x5m). Wymiary
i konstrukcja zgodnie z rys. 9 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.



4,

Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie,
co ok. 250cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano 1 furtke i brame wjazdowg
oraz dwie dodatkowe furtki w obrebie ogrodzenia. Wysokos¢ ogrodzenia 4m.

a)

b)

d)

Fundamentowanie -  stupkdéw wbetonowane w stopy betonowe
posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. min. 80cm ponizej
poziomu terenu urzadzonego.

Stupki - wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie
z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.
Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i skfad
chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji
OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie
sq zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki
podporowe i narozne - @60,0 x 2,0mm, pos$rednie — @ 48,3 x 2,0mm.
Kolor RAL 6005 — zielony.

grodzenie - panele wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajgcym im normami EN), o wiasciwos$ciach mechanicznych
i jakosci potwierdzonej Swiadectwem jakosci. Wytrzymatosé na
rozcigganie Rm=700MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkciji
drut ocynkowany bardzo Scisle powleka sie warstwg termoplastycznego
i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie
promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢é ma sSwiadectwo jakosci,
deklaracje zgodno$ci i atest producenta.

Stopy betonowe - majgce za zadanie utwierdzenie stupkdéw metalowych
dla konstrukcji pitkochwytéw i ogrodzenia; beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki
betonowej najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wodno-
cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej
normg EN);



II Boisko wielofunkcyjne:

1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach
19,10x32,10m

Na boisku znajdowac sie bedg nastepujace pola do gier:
- boisko do pitki recznej,
- boisko do koszykdwki,
- boisko do siatkowki,

2. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.
Podtoze, na ktédrym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno byc¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska sktadac sie bedzie z nastepujacych warstw:

Nawierzchnia poliuretanowa barwiona 7mm
Nawierzchnia poliuretanowa czarna 7mm

warstwa stabilizujgca ET min. 35mm
Kruszywo tamane 0-6mm gr. 50mm
Kruszywo tamane 5-40mm gr. 150mm

Zageszczona podsypka piaskowa gr.  min 100mm
Grunt rodzimy

A
|

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie kraweznikiem 10x25x100cm
osadzonym na ftawie betonowej, nastepnie wykonana zostanie opaska z kostki
betonowej szerokosci 80cm po srodku ktorej przebiega¢ bedzie ogrodzenie
boiska i wysokosci 4,0m (jak wokot boiska do pitki noznej). Zewnetrzng krawedz
opaski z kostki betonowej ogranicza¢ bedzie obrzeze betonowe 5x25x100cm,
osadzone na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane
do odwodnienia liniowego biegngcego wzdtuz dtuzszego boku boiska.



3. Wyposazenie boiska.

a) Dwa stojaki na kosze do koszykdwki; wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. nr 4 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Dopuszcza sie wariantowo — kosz z tablicg petno-
wymiarowg na podstawie podwdjnej lub kosz z tablicg pomniejszong na
podstawie pojedynczej, z regulacjg wysokoSci.

b) 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkowki; wymiary i konstrukcja
zgodnie z 5 (montaz wg zaleceh producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa); z regulacjg wysokosci.

c) 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa; wymiary i konstrukcja
zgodnie z 6 (montaz wg zaleceh producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa); z regulacjg wysokosSci.

d) 2 bramki do pitki recznej (3x2m); wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. 7 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.

e) Ogrodzenie — jak boisko do pitki noznej.

III Plac postojowy dla samochodow osobowych.

W miejscu istniejacego placu postojowego projektuje sie nowg
nawierzchnie gdzie przewidziano 14 miejsc postojowych oraz jedno przeznaczone
dla osoby niepetnosprawne;.

Przygotowanie nawierzchni polega¢ bedzie na usunieciu istniejgcej
warstwy ttucznia i gruzu i przygotowaniu podtoza gruntowego — jego wyréwnanie
oraz wyprofilowanie zgodnie ze spadkami. Podbudowe zaprojektowano
z warstwy kruszywa tamanego lub gruzu sortowanego gr. 20cm, do wykonania
ktérej mozna uzyC¢ istniejacej nawierzchni. Nastepnie wykonana zostanie
warstwa stabilizujgca z betonu towarowego klasy min B10 gr. 10cm oraz
warstwa wyrownawcza z pasku 0-4mm stabilizowanego cementem, na ktorej
utozona zostanie kostka betonowa szara gr. 8cm. Nawierzchnia placu
postojowego obramowana bedzie kraweznikiem 10x25x100cm osadzonym na
tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane do kratek sciekowych
i dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Oswietlenie placu postojowego zapewnione bedzie poprzez istniejgce lampy
stojgce, ktorych lokalizacja nie koliduje z projektowang zabudowa.

Powierzchnie nie utwardzone w obrebie placu postojowego przeznaczone
zostang na teren biologicznie czynny.

IV Ciag pieszy

Przyjeto konstrukcje nawierzchni ze spadkiem poprzecznym 0,5%:

- Kostka betonowa brukowa grubo$ci 6cm czerwona

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — grubos¢ warstwy 4cm

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 10cm
Nawierzchnia chodnika ograniczona zostanie obrzezem betonowym
5x25x100cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedag
odprowadzane na teren nieutwardzony dziatki.



V zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru na zaplecze dla boisk

Charakterystyka robé6t budowlanych:

1. Roboty rozbiéorkowe oraz murowe - wykucie nowych otwordw
okiennych i drzwiowych, osadzenie nadprozy w istniejgcych Scianach,

zamurowanie otworow;
Scianki dziatlowe - z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej;

ol

betonowego, na ktérym przewidziana nastepujace warstwy:
- izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej

- warstwe poslizgowa — folia PE

- izolacje termiczng ze styropianu EPS 100 gr. 8cm

- gfadz cementowg gr. 6¢cm zbrojong siatkg

- posadzke z ptytek terakotowych na kleju wodoodpornym

Roboty podlogowe: obecnie podioga na gruncie sktada sie z podktadu

W pomieszczeniach sanitarnych posadzke wykonaé ze spadkiem do

kratek Sciekowych.
4. Roboty tynkarskie — tynki cementowo-wapienne z gfadzig gipsowa.
5. Okladziny scienne — z ptytek terakotowych na kleju wodoodpornym.

6. Roboty malarskie — Sciany malowane farbami lateksowymi tworzgcymi
powtoki tatwozmywalne, sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze

biatym.

7. Stolarka drzwiowa — drewniana, skrzydta pomieszczen sanitarnych

wyposazone w kratki wentylacyjne.

8. Stolarka okienna - =z wysokoudarowego PCV na profilach
5-komorowych, skrzydta rozwieralno-uchylne z funkcjq rozszczelnienia,
szklenie  zespolone  2-szybowe  Usypy<1,1W/m°K, okna potaciowe
o konstrukcji drewnianej zaopatrzone w nawietrzaki higrosterowane

ze szkleniem zespolonym.

Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych

- w obrebie placu postojowego nie projektuje sie progow wiekszych niz 2cm,
zaprojektowano pochylnie dla os6b poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich pomiedzy poziomem ciggu jezdnego i pieszego 0 szerokosci
uzytecznej 1,10m ograniczong obustronnie balustradami o wysokosci 0,75
i 0,90m, pochylenie maksymalne 15% dla pochylni zewnetrznej

nie zadaszonej przy wysokosci do 0,15m.

- w czesci projektowanego zaplecza boisk znajduje sie fazienka dla oséb
niepetnosprawnych, pomiedzy poziomem posadzki zaplecza a istniejgcym

ciggiem pieszym znajdowac sie bedzie prog nie wiekszy niz 2cm.

Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajagcego stan Srodowiska

naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.



Opis technologii dla zaplecza boisk

0/1 Wiatrolap — o powierzchni 3,1m? wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powtoki tatwozmywalne,
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
zewnetrzne o szerokosci 90+30cm.

0/2 Komunikacja — o powierzchni 30,3m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powioki tatwozmywalne,
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
do wiatrofapu oraz magazynu sprzetu o szerokosci 90+30cm, pozostate drzwi
0 szerokosci 90cm, pomieszczenie doswietlone Swiattem naturalnym oraz
sztucznym.

0/3 WC trenera - o powierzchni 1,8m? wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m,
posadzka oraz Sciany pokryte ptytkami, sufit malowany farbg emulsyjng w
kolorze biatym, wymiane powietrza zapewniana przez wentylacje mechaniczng o
wydajnoéci  100m>/h uruchamiang wraz z o$wietleniem; nawiew za
posrednictwem otworéw w dolnej czesci drzwi prowadzacych do pomieszczenie
tazienki; drzwi o szerokosci 80cm 1z kratka wentylacyjng; pomieszczenie
wyposazone w muszle WC, oraz dozownik z papierem toaletowym.

0/4 Lazienka trenera - o powierzchni 3,3m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m,
posadzka oraz $ciany pokryte ptytkami, sufit malowany farbq emulsyjng
w kolorze biatym, wymiane powietrza zapewniana poprzez wywiew mechaniczny
znajdujacy sie w pomieszczeniu WC; drzwi wyjsciowe o szerokosci 90cm z kratkg
wentylacyjng otwierane na zewnatrz; wyposazenie pomieszczenia stanowi:
e umywalka z dostepem do wody cieptej i zimnej (przy umywalce
znajdowad sie bedzie dozownik z mydtem w ptynie)
e lustro Scienne;
e pojemnik z hermetycznym przykryciem na odpady state wytozony
workiem foliowym;

0/5 Pokoéj trenera — o powierzchni 13,5m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powitoki  tatwozmywalne
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
wyjéciowe o szerokosci 90cm, pomieszczenie doswietlone $wiattem naturalnym
oraz sztucznym, usytuowanie okien zapewnia trenerowi widocznos¢ catosci
zespotu boisk sportowych.

0/6 Szatnia meska - o powierzchni 15,30m?, wysokoé¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powiloki  tatwozmywalne
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
zewnetrzne o szeroko$ci 90cm, pomieszczenie doswietlone $Swiattem naturalnym



oraz sztucznym, wentylacje mechaniczng o wydajnosci 2wym/h, wyposazenie
stanowig szafki stojgce na odziez.

0/7 Umywalnia meska - o powierzchni 9,8m? wysoko$¢ pomieszczenie
3,00m, posadzka oraz Sciany pokryte ptytkami, w posadzce umieszczona zostanie
kratka Sciekowa przy Sciance oddzielajacej brodziki, sufit malowany farbq
emulsyjng w kolorze biatym, wymiane powietrza zapewniana poprzez wywiew
mechaniczny znajdujacy sie w pomieszczeniu WC; drzwi o szerokosci 90cm z
kratka wentylacyjng otwierane na zewnatrz; wyposazenie pomieszczenia
stanowi:
e 2 umywalki z dostepem do wody cieptej i zimnej (przy umywalkach
znajdowaé sie bedq dozowniki z mydtem w plynie, pojemnik
z recznikami papierowymi do rak);
e 2 lustra Scienne;
e 2 brodziki wraz z parawanami,
e pojemnik z hermetycznym przykryciem na odpady state wytozony
workiem foliowym;

0/8 WC o powierzchni 5,20m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m, posadzka oraz
Sciany pokryte ptytkami, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym,
wymiane powietrza zapewniana przez wentylacje mechaniczng o wydajnosci
150m>/h uruchamiang wraz z o$wietleniem; nawiew za posrednictwem otworéw
w dolnej czesci drzwi prowadzacych do pomieszczenie umywalni; drzwi do kabin
ustepowych o szerokosci 80cm; wewnatrz (pomiedzy kabinami) Scianki
systemowe wysokosci 2,0m liczac od poziomu posadzki, z dolnym przeswitem
wysokosci 0,15m; pomieszczenie wyposazone w muszle ustepowg oraz pisuar,
w kabinie z pisuarem znajdowal sie bedzie zawdr ze zlaczkg do weza,
bezposrednio pod zaworem w posadce umieszczona zostanie kratka Sciekowa.

0/9 Szatnia damska - o powierzchni 16,4m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powiloki  tatwozmywalne
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
zewnetrzne o szeroko$ci 90cm, pomieszczenie doswietlone $wiattem naturalnym
oraz sztucznym, wentylacje mechaniczng o wydajnosci 2wym/h, wyposazenie
stanowig szafki stojace na odziez.

0/10 Umywalnia damska - o powierzchni 10,2m?, wysoko$¢ pomieszczenie
3,00m, posadzka oraz Sciany pokryte ptytkami, w posadzce umieszczona zostanie
kratka Sciekowa przy Sciance oddzielajacej brodziki, sufit malowany farbg
emulsyjng w kolorze biatym, wymiane powietrza zapewniana poprzez wywiew
mechaniczny znajdujacy sie w pomieszczeniu WC; drzwi o szerokosci 90cm
z kratkq wentylacyjng otwierane na zewnatrz; wyposazenie pomieszczenia
stanowi:
e 2 umywalki z dostepem do wody cieptej i zimnej (przy umywalkach
znajdowa¢ sie bedg dozowniki z mydtem w plynie, pojemnik
z recznikami papierowymi do rak);
e 2 lustra Scienne;
e 2 brodziki wraz z parawanami,



e pojemnik z hermetycznym przykryciem na odpady state wytozony
workiem foliowym;

0/11 WC o powierzchni 5,40m?, wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m, posadzka oraz
Sciany pokryte ptytkami, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym,
wymiane powietrza zapewniana przez wentylacje mechaniczng o wydajnosci
150m>/h uruchamiang wraz z o$wietleniem; nawiew za posrednictwem otworéw
w dolnej czesci drzwi prowadzacych do pomieszczenie umywalni; drzwi do kabin
ustepowych o szerokosci 80cm; wewnatrz (pomiedzy kabinami) S$cianki
systemowe wysokosci 2,0m liczac od poziomu posadzki, z dolnym przeswitem
wysokosci 0,15m; pomieszczenie wyposazone w muszle ustepowg oraz pisuar,
w kabinie od strony umywalni znajdowac sie bedzie zawdr ze ztaczkg do weza,
bezposrednio pod zaworem w posadce umieszczona zostanie kratka Sciekowa.

1/12, 0/13, 0/14 Magazyny o powierzchni 13,4+5,7+5,8m? wysokos¢
pomieszczen 3,00m; posadzki pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci
7,5cm;  Sciany malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powtoki
tatwozmywalne w kolorze pastelowym, sufity malowany farbg emulsyjng
w kolorze biatym; drzwi szerokosci 90cm, pomieszczenie doswietlone Swiattem
sztucznym.

0/15 tazienka dla osoby niepelnosprawnej - o powierzchni 6,9m?
wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m, posadzka oraz Sciany pokryte ptytkami, sufit
malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym, wymiane powietrza zapewniana
poprzez wywiew mechaniczny o wydajnosci 100m3/h uruchamianym wraz z
oSwietleniem; drzwi o szeroko$ci 90cm z kratka wentylacyjng otwierane na
zewnatrz; wyposazenie pomieszczenia stanowi:
e umywalka dla osoby niepetnosprawnej z dostepem do wody cieptej
i zimnej (przy umywalkach znajdowac sie bedq dozowniki z mydtem w
ptynie, pojemnik z recznikami papierowymi do rak);
e lustro Scienne;
e muszla ustepowa dla osoby niepetnosprawnej;
e komplet poreczy przy muszli ustepowej oraz przy umywalce.

0/15 Magazyn - o powierzchni 11,1m? wysoko$¢ pomieszczenie 3,00m;
posadzka pokryta ptytkami wraz z cokolikami o wysokosci 7,5cm; Sciany
malowane farbami lateksowymi  tworzacymi  powtoki  tatwozmywalne,
w kolorze pastelowym, sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym; drzwi
zewnetrzne o szerokosci 90+30cm, pomieszczenie do$wietlone Swiattem
naturalnym i sztucznym, wyposazenie stanowiq regaly stojace do
przechowywania sprzetu.



Warunki ochrony pozarowej dla zaplecza boisk

. Powierzchnia uzytkowa 157,20m?,
Wysoko$¢ budynku: budynek niski, 3 kondygnacje uzytkowe

. Odlegtos¢ od budynkdw sasiednich: projektowany budynek nie graniczy
z innymi budynkami i budowlami kubaturowymi.

. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych:
W obrebie projektowanego budynku nie wystepujg materiaty palne
(niebezpieczne pozarowo)

. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy ZL

. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

Przewidywang liczbe oséb w danej strefie pozarowej

parter: 40 osoby na pobyt tymczasowy (do 1 godziny),
1 osoba na pobyt staty (pokdj trenera)

. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujq sktadowania materiatow tatwo
zapalnych (niebezpiecznych pozarowo) w pomieszczeniach w ilosci
stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym
w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

- zaplecze sportowe

- pozostata cze$¢ szkoty

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku,,C”
e gtdwna konstrukcja nosna min R60
e strop min REI60
e Sciany zewnetrzne min EI30
e Sciany wewnetrzne min EI15

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetniaé wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia, elementy wykonczeniowe niekapiace.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne: bez wymagan

Jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen — na
zewnatrz drzwiami o szeroko$ci 0,90m, ktorg nalezy oznaczy¢ zgodnie
z PN-EN. Droga ewakuacyjna nie przekracza 40,0m, wyposazona zostanie
w oznakowanie ewakuacyjne oraz kierunkowe. Na drodze ewakuacyjnej znajdujq
sie drzwi o szerokosci 0,9m, posadzki nie zawierajgq progéw wyzszych niz 2cm.

10.Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Wszystkie przejscia instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone
sq materiatami ogniotrwatymi.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: nie zachodzi potrzeba.



12. Wyposazenie w gasnice: 2 gasnice GP-4x

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — jeden hydrant
zewnetrzny w odlegtosci do 75m od budynku.

14.Drogi pozarowe - po stronie pdtnocno-zachodniej budynku znajduje sie
utwardzona jezdnia stanowigce dojazd stuzb ratunkowych. Droga jest
przejezdna.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na postawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Informacje ogoéline:

Przedmiot opracowania:

Zespodt boisk sportowych wg programu "moje boisko - Orlik 2012",
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na
zaplecze dla zespotu boisk sportowych "Orlik 2012", budowa placu
postojowego dla samochoddéw osobowych.

Lokalizacja:
Michorzewo 24b, 64-316 Kuslin, dziatki nr ewid. 179/1, 180/3

Inwestor:

Gminy Kuslin, 64-316 Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

2. Czes$c¢ opisowa:
2.1 Elementy zagospodarowania placu budowy:
a) tablica informacyjna - na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie
budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw:

- pogotowia ratunkowego, najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji;

b) ogrodzenie wokét placu budowy - teren budowy lub robédt nalezy ogrodzi¢
albo
w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym, jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocgq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢
staty nadzor; ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi a w szczegdlnosci dla dzieci uczeszczajacych
do szkoty; wysokosS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m;

c) miejsca postojowe - dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy; kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach

e) Teren budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt zamknaé przed dostepem
osob trzecich. W trakcie prowadzenia robot utrzymywac porzadek na
stanowiskach roboczych.



2.2 Zakres robot budowlano-montazowych:

a) zagospodarowanie placu budowy,

b) roboty ziemne powierzchniowe - usuniecie humusu,

c) roboty ziemne powierzchniowe - usuniecie hawierzchni z ttucznia,

d) roboty liniowe - wykopy pod instalacje,

e) budowa nasypow — warstwy nawierzchni sportowych,

f) roboty fundamentowe, betoniarskie, murowe - fundamenty pod
ogrodzenie, wyposazenie boiska,

g) roboty instalacyjne,

h) montaz ogrodzenia oraz wyposazenia boisk sportowych,

i) roboty wykonczeniowe,

j) wykonanie powierzchni utwardzonych,

k) likwidacja zaplecza budowy,

[) roboty ziemne zwigzane z otworzeniem zieleni wokot boiska.

m) Roboty instalacyjne, murowe, tynkarskie, podtogowe, instalacyjne i inne
wykonczeniowe w czesci parteru budynku szkoty — budowa zaplecza dla
boisk

2.3 Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania robdt
ziemnych stwarza prowadzenie ich bez witasciwych zabezpieczen oraz nie
przestrzeganie przepiséw BHP.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi, aby nie doprowadzi¢ do wypadku z udziatem osdéb
nieupowaznionych do przebywania w obrebie robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie
z mapq zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja,
w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia podziemne.
Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robot ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac reczne
odkrywki. =~ W  przypadku ujawnienia  kolizji  istniejacego  uzbrojenia
z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyé
W porozumieniu i za zgodq wtasciciela danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych
jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w dokumentacji technicznej,
prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen,
z jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie
robot. W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatdw lub innych
niezidentyfikowanych obiektow militarnych lub archeologicznych, nalezy
bezzwtocznie przerwa¢ roboty, ewakuowa¢ ludzi, zabezpieczy¢ teren
i powiadomi¢ wiasciwe stuzby.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy winny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, oraz aby chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane 2z podtaczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych
wykonywa¢ mogq jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.



Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajacy mozliwoSE wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia sktadowanych materiatow i urzadzen.

W czasie roztadunku materiatdw budowlanych krawezniki betonowe,
kostka betonowa nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem
unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka,
nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocujace.
Obstuga w trakcie przenoszenia materiatdw powinna znajdowaé sie poza
zasiggiem pola pracy dzwigu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywania robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w  wykopie waskoprzestrzennym  (brak
prawidtowego zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem sie,
obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robét budowlano-montazowych:

- przebywanie osob w poblizu strefy pracy walcow, koparek, samochoddw
ciezarowych (przenoszenie i podnoszenie elementéw bezposrednio nad
terenem gdzie przebywaja pracownicy),

- zwalniania  elementdow  prefabrykowanych z  zawiesi  linowych
bez uprzedniego ich zamocowania w miejscu wbudowania,

- brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢é wykonywane przez
Co najmniej dwie osoby,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednych
do wykonywania okreslonej pracy,

- nie uzywanie przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej przy
recznej lub mechanicznej obrobce elementéw budowli,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kofnczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechanicznego przed uszkodzeniem
mechanicznym),

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie 2z instrukcjg
producenta oraz nie spetniajg wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.



Wykonanie wszelkich robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegodlnosci z:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 91, poz. 811) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

2.4 Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy przez rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢
instruktaz ustny dla pracownikdw odnosnie technologii robot, wystepujacych
zagrozeniach oraz okreSleniu zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia.
Zwréci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik
budowy winien zapozna¢ robotnikdw budowlanych o zakresie prowadzonych
rob6t budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposéb
prowadzenia robdt, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej
dla danego rodzaju robot. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na
danym odcinku robot budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad
BHP przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy prowadzi¢ nadzor bezposredni
nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego celu wyznaczone
i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkow.

Zabrania sie spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robodt
w stanie nietrzezwym. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde szkolenie
pracownika odnotowaé w jego ksigzeczce szkolen. Pracownicy przed
przystapieniem do robdt powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow
oraz posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy.

2.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych.

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé narzedzia i sprzet budowlany
posiadajacy atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.
Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw przy pracy. Roboty reczne nalezy wykona¢ bezwzglednie systemem
recznym. Nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopdw przy robotach ziemnych.
Dla pracownikdw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne.

Roboty budowlane nie nalezy wykonywa¢ przy ztej pogodzie (opady
deszczu, $niegu, mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile.
Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie
robocze stosowne do pory roku oraz panujacej pogody.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob catkowicie zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy urzadzen elektrycznych takich jak: pita tarczowa, szlifierka,
reczny sprzet elektromechaniczny i spalinowy. Na budowie winna znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, Srodki gasnicze oraz
tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefondw alarmowych. Inwestor
lub kierownik budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komdrkowy
oraz sprawny samochod, do wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itd. Na
terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku, przejScia i dojazdy winne



zapewniac bezpieczng i sprawng komunikacje oraz ewentualng ewakuacje. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych, wywiesi¢
tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn winno byé
w sposob trwaty zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

2.6 Przepisy i rozporzadzenia:

Przy sporzadzaniu plami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
kierownik winien zapoznac sie i przestrzega¢ w/w przepisow:

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej
z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych
i drogowych.

- Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 - Rozporzadzenie Minis;réw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.
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