
OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci i instalacji  

elektrycznych w zespole boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", oraz zmianie 

sposobu u�ytkowania cz��ci parteru budynku szkoły  na zaplecze dla zespołu boisk 

sportowych "Orlik 2012" i budowa placu postojowego dla samochodów osobowych   

w m. Michorzewo 24b na działce nr ewid. 179/1 i 180/3. 

 

2. Podstawa prawna opracowania  

a) obowi�zuj�ce przepisy i normy, 

b) podkład geodezyjny do celów projektowych 1:500, 

c) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana  

przez Urz�d Gminy w Ku�linie 

d) zlecenie Inwestora. 

 

3. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

- instalacj� o�wietlenia podstawowego 

- instalacj� gniazd wtyczkowych 230V, 

 
4. Zagadnienia ochrony przeciwpo�arowej 

W ramach ochrony przeciwpo�arowej zaprojektowano: 

� wył�cznik p.po� na zewn�trz budynku, 

� rozdzielnic� R-1, 

� instalacj� przewodami miedzianymi  i aluminiowymi zabezpieczonymi           

od skutków przepi�� i zwar�, 

� wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe o pr�dzie ró�nicowym 30mA. 

 

 

 



 

5. Opis rozwi�za� projektowych. 

5.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 

Zasilanie w energi� elektryczn� lini� kablow� typu YDY 5x10mm2 wyprowadzon� 

z istniej�cej rozdzielni głównej. Projektowana lini� zako�czy� w rozdzielnicy R-1 

poprzez  wył�cznik p.po�. zabudowany na zewn�trznej �cianie obiektu.  Z rozdzielni 

R-1 projektuje si� wyprowadzi� obwody o�wietleniowe, gniazd wtyczkowych                    

i  urz�dze� technologicznych oraz linii kablowych zasilaj�cych o�wietlenie boisk 

ORLIK. 

 

5.2. Rozdzielnica. 

Dla rozdziału energii przewidziano zabudowanie rozdzielnicy R-1. Rozdzielnica 

b�dzie zabudowane w pomieszczeniu wiatrołapu.  Rozdzielnic� zaprojektowano                  

na podstawie  katalogu firmy MOELLER i indywidualne zamówienie w oparciu               

o schemat zasilania rys. nr 3. Rozdzielnic� wykona� jako wtynkow� z drzwiczkami 

przystosowanymi do zabudowy w nich zamka.  

 

5.3. Monta� instalacji 

Instalacje wykona� z przewodów miedzianych  typu YDYp 3x1,5mm2,                

YDYp 4x1,5mm2, YDYp 3x2,5mm2, w korytkach perforowanych firmy BAKS,              

w rurkach instalacyjnych lub jako podtynkow�. Instalacj� wykona� w klasie 

ochronno�ci IP 54 i IP 44. Dla zasilania o�wietlenia boisk przewidziano linie kablowe 

typu YKY 3x4mm2 wyprowadzone poprzez styczniki i wył�czniki jednobiegunowe            

z projektowanej  rozdzielnicy R-1.  

Monta� wył�czników i gniazd na wysoko�ci zgodnej z aktualnie obowi�zuj�cymi 

przepisami i normami.  

 

5.4. Instalacja o�wietleniowa 

O�wietlenie w rozpatrywanym obiekcie dobrano zgodnie z PN-EN 12464 – 1 

Listopad – �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy cz��� 1 : Miejsca pracy we 



wn�trzach oraz programem do obliczania nat��enia o�wietlenia „Dialux” przyjmuj�c 

dla: 

- szatni  200lx; 

- umywalni 200lx,  

- magazynu 100lx, 

- pokoju trenera 200lx 

O�wietlenie b�dzie wykonane w trzech rodzajach: podstawowym                       

awaryjnym i zewn�trznym.  O�wietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu                

o katalog firmy ES System wykorzystuj�c oprawy �wietlówkowe 2x36W oraz                                  

w pomieszczeniach wc i umywalni dodatkowo �arowe 60W. Oprawy zał�czane b�d� 

przy pomocy miejscowych wył�czników zabudowanych przy wej�ciach                           

do pomieszcze�. Dla zasilania o�wietlenia zewn�trznego zaprojektowano zabudowanie  

na budynku nad wej�ciem opraw� �arow�  o mocy �ródła �wiatła 60W. Oprawy b�d� 

równie� zał�czane przy pomocy wył�czników miejscowych zbudowanych przy 

drzwiach wej�ciowych i bramach wjazdowych.  

 

5.5 O�wietlenie awaryjne. 

Zaprojektowano o�wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z norm� PN - EN 

– 1838 2005r. Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne przy pomocy opraw 

pełni�cych dwa zadania o�wietlenia podstawowego, a zarazem o�wietlenia 

awaryjnego. Oprawy te oznaczono na rzutach instalacji symbolem ”e”. B�d� one 

zał�czały si� samoczynnie po zaniku napi�cia zasilaj�cego. Czas pracy takiej oprawy 

wynosi minimum 3h. Nat��enie takiego o�wietlenia ewakuacyjnego umo�liwiaj�cego 

(w przypadku zaniku napi�cia) bezpiecznie opuszczenie budynku nie mo�e by� 

mniejsze ni� 0,5lx. Do tych opraw nale�y doprowadzi� dodatkowo jeden przewód 

umo�liwiaj�cy poprawn� prac� urz�dze�. Oprawy nale�y oznaczy� zgodnie                          

z przepisami i normami aktualnie obowi�zuj�cymi.  

 

         5.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Dla zasilania odbiorników przeno�nych i stacjonarnych na napi�cie 230V                  

zaprojektowano instalacje wtyczkowe zako�czone gniazdami 16A/230V.                              



W pomieszczeniach gniazda montowa� jako podtynkowe na wysoko�ci 0,3m od 

powierzchni posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych gniazda 

montowa� jako  podtynkowe i natynkowe na wysoko�ci 1,1m od powierzchni 

posadzki.  

           Przekroje, materiał przewodów oraz wielko�� zabezpiecze� poszczególnych 

obwodów pokazano na zał�czonym rysunku – schemacie  zasilania   rys nr 3. 

 

5.7. Instalacja o�wietlenia boisk. 

Zaprojektowano o�wietlenie boisk jako zasilane z projektowanej rozdzielnicy R-1. 

W celu wykonania o�wietlenia nale�y uło�y� na terenie nale��cym do inwestora 

zgodnie z planem sytuacyjnym linie kablowe         typu YKY 3x4mm2. Projektowane 

linie kablowe o�wietlenia b�d� przelotowo zasilały projektowane słupy o�wietlenia 

boisk. O�wietlenie zaprojektowano na słupach o�wietleniowych stalowych 

ocynkowanych ogniowo - profilowanych o�miok�tnych SO-9  pord ELMONTER 

Zagórów z oprawami 2 i 3 x MVP506 A/59 1*HPI-TP250W prod. PHILIPS 

LIGHTING.  Na ko�cowych słupach nale�y wykona� uziemienie szpilkowe                   

typu GALMAR którego oporno�� nie mo�e przekracza� 5om. Linie kablowe b�d� w 

cało�ci uło�one w terenie nale��cym do Inwestora. 

Plan sytuacyjny z zaprojektowan� lini� kablow� pokazano na rys. nr 1. 

 

5.8. Uło�enie kabli w ziemi 

Kable nale�y układa� lini� falist� w wykopie na gł�boko�ci 0,6m na warstwie 

piasku grubo�ci 10cm. Tak� sam� warstw� kabel nale�y przykry�. Nast�pnie nale�y 

nasypa� 15cm warstw� gruntu rodzimego, a na tej warstwie uło�y� foli� niebiesk� z 

tworzywa sztucznego o grubo�ci min. 0,5mm  i szeroko�ci 20 cm. Promie� zagi�cia 

kabla winien by� wi�kszy od jego 20-krotnej  �rednicy. Przy układaniu kabli 

temperatura otoczenia nie mo�e by� ni�sza od 0°C.  Kabel w ziemi winien by� 

zaopatrzony na całej długo�ci w opaski informacyjne z igielitu lub ołowiu, 

rozmieszczone co 10m. Opaski mocowa� nale�y tak�e przy skrzy�owaniach innymi 

urz�dzeniami na i podziemnymi oraz przy podej�ciach do słupów. Tre�� informacji na 



opaskach uzgodni� na roboczo z Inwestorem. Na faliste uło�enie przeznaczy� 4% 

długo�ci kabla. 

 

5.9. Instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych 

Zaprojektowano instalacj� uziemie� i poł�cze� wyrównawczych poprzez: 

� wykonanie na poziomie ziemi wewn�trz obiektu z drutu FeZn 8mm 

przewodu opasaj�cego cały budynek. Przewód poł�czy� z przewodami 

odprowadzaj�cymi przed zł�czami kontrolnymi. W pomieszczeniu   

magazynu sprz�tu na �cianie zabudowa� główn� szyn� wyrównawcz�                          

z płaskownika ocynkowanego FeZn 60x5mm2, któr� nale�y zamontowa� 

na wysoko�ci 25cm od poziomu posadzki. Do szyny nale�y przył�czy� 

wszelkie instalacje gazowe, wodne itp. Oporno�� uziomów (wypadkowa) 

nie mo�e przekracza� 5om.  

 

6. Ochrona przeciwpo�arowa 

W ramach ochrony przeciwpo�arowej zaprojektowano w rozdzielnicy R-1 

wył�cznik p.po�. 40A z cewk� wybijakow� i przyciskiem sterowniczym 

wył�cznika p.po�. zabudowanym na zewn�trz budynku. Przycisk sterowniczy 

wył�cznik p.po� zaprojektowano w projektowanej obudowie z przeszklonymi 

drzwiczkami oraz napisem „Wył�cznik przeciwpo�arowy„. 

 

7. Ochrona przeciw pora�eniowa 

Podstawow� ochron� przed pora�eniami stanowi� b�dzie izolacja robocza. Jako 

ochron� dodatkow� zastosowano samoczynne wył�czanie zasilania. 

W sieci zasilaj�cej nn 0,4kV jako ochron� dodatkow� od pora�e� nale�y 

zastosowa� samoczynne wył�czenie zasilania w czasie t ≤ 5s w obwodach 

rozdzielczych t=0,4s oraz 0,2s w pozostałych. Skuteczno�� ochrony przed 

zał�czeniem urz�dze� nale�y sprawdzi� pomiarem.  

 

 

 



 

8. Ochrona antykorozyjna 

Wszystkie elementy stalowe, fabrycznie nie zabezpieczone nale�y dwukrotnie 

pomalowa� farb� antykorozyjn�. 

 

9. Warunki bezpiecze�stwa 

Roboty nale�y wykona� �ci�le przestrzegaj�c przepisy bhp. Szczególn� 

ostro�no�� nale�y zachowa� przy wykopach, ze wzgl�du na mo�liwo�� natrafienia 

na niezarejestrowane na planie urz�dzenia i sieci podziemne. 

 

10. Uwagi ko�cowe 

Po zako�czeniu prac nale�y wykona� niezb�dne pomiary rezystancji izolacji, 

ci�gło�ci �ył, skuteczno�ci samoczynnego wył�czania zasilania oraz geodezyjne 

pomiary przebiegu linii. Wszystkie projektowane elementy sieci i urz�dze� nale�y 

wykona� zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami i normami budowy i 

eksploatacji urz�dze� elektroenergetycznych. Stosowa� wyroby i rozwi�zania 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane i Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27.08.2002 nr 1256 nale�y opracowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia. Cało�� instalacji wykona� zgodnie z projektem, norm� PN-IEC 60 364 i 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690)               

„W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie”  oraz przepisami i normami aktualnie obowi�zuj�cymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

1. Bilans mocy 

Bilans mocy: 

Pi=5,7kW 

kj=0,8 

Po=4,55kW 

Io=6,85A 

 

2. Obliczenia nat��enia o�wietlenia 

Obliczenia nat��enia dokonano przy u�yciu komputerowego programu                   

do obliczania nat��enia o�wietlenia „Dialux” . Wyniki oblicze� doł�czono                 

do egzemplarza archiwalnego. 

 

3. Dobór kabli 

Doboru kabli dokonano bior�c pod uwag� wielko�ci ich zabezpiecze�, sposób 

uło�enia, dopuszczaln� obci��alno�� i zało�ony spadek napi�cia.  

 

4. Sprawdzenie skuteczno�ci samoczynnego wył�czania zasilania 

Po przeprowadzonych obliczeniach stwierdza si�, �e skuteczno�� 

samoczynnego wył�czania zasilania  na projektowanych odcinkach instalacji 

b�dzie zachowana. 

 

 

 


