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Istniej¹ca rozdzielnia 
g³ówna RG
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WTN-00/gG

25A

PEN

Michorzewo 24b ,  64-316 Kuœlin, dzia³ki nr ewid. 179/1, 180/3

Przedmiot 
opracowania

Treœæ 

rysunku

05.2011
Data

Skala

Projektant

Bran¿a Podpis

Inwestor

Lokalizacja

Asystent

Projektanta

3
Nr rysunku

Zespó³ boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu u¿ytkowania 

czêœci parteru budynku szko³y na zaplecze dla zespo³u boisk sportowych "Orlik 

2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

Schemat zasilania

ELEKTRYCZNA

Zespó³ Szko³a-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b  64-316 Kuœlin
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R<5

Projektowana linia kablowa nn 0,4kV zalicznikowa 
 oœwietlenia boiska typu YKY 3x4mm2, 1kV o ³¹cznej d³. L=118(139)m
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Projektowana linia kablowa nn 0,4kV zalicznikowa 
oœwietlenia boiska typu YKY 3x4mm2, 1kV  o ³¹cznej d³. L=128(146)m

- 30 (35)m -

    2
SO-9

- 31 (36)m -- 67 (75)m -

    2
SO-9

   2
SO-9

R<5

Projektowana linia kablowa nn 0,4kV zalicznikowa 
oœwietlenia boiska typu YKY 3x4mm2, 1kV  o ³¹cznej d³. L=161(180)m
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Wy³¹cznik g³ówny p. po¿. 
40A z cewka wybijakow¹ 
przycisku sterowniczego

Proj. przycisk sterowniczy
wy³. p.po¿. zabudowany 
na zewnêtrznej œcianie 
przebudowywanego budynku 
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