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1 Roboty ziemne boisk i podbudowy
1.1 |KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrigch. 0,2479 ha
0121-0200
Obmiar:
[ 1890,00 + 587,80] /10000 = 0,2478
1.2 | KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poasgycharek, 3800,0000 m2
0126-0100 grubas¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
3800,00 = 3800,0000
1.3 | KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za panspycharek, 3800,0000 m2
0126-0200 dodatek za kale dalsze 5 cm gruba warstwy
Obmiar:
3800,00 = 3800,0000
1.4 | KNNR 0001 RoZcielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychania terenie ptaskim 760,0000 m3
0526-0100
Obmiar:
3800,00 * 0,20 = 760,0000
1.5 | KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, 285,6040Q m
0401-0200 kategoria gruntu Ill, IV
Obmiar:
62,20 * 2 + 30,002 * 2 + 18,80 * 2 + 31,80 * 2 285,6040
1.6 | KNR 0231 Rowki pod obrzga o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu Ill, IV 200 m
0401-0200
Obmiar:
13,55 + 24,35 + 31,90 + 63,90 + 31,90 + 20,00 6@27 218,2000
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2 Boisko do pilki nanej - podbudowa + nawierzchnia.
2.1 |KNR 0231 Krawgzniki betonowe wystare o wymiarach 15x30 cm na podsypce 184,4000 m
0403-0300 cementowo piaskowej, tawa bwtonowa B-10
Obmiar:
62,20 * 2 + 30,00 * 2 = 184,4000
2.2 |KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow 165,6000 m
0407-0500 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprasementow
Obmiar:
13,55 + 24,35 + 31,90 + 63,90 + 31,90 = 165,6000
2.3 |KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy 1 860,0000 m2
0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
2.4 |KNR 0231 Warstwa odgczapca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, 1 860,0000 m2
0104-0300 grubas¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
2.5 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm warstwa 1 860,0000 m2
0114-0500 dolna.grubé¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
2.6 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm warstalaa.grubéc 1 860,0000Q m2
0114-0500 warstwy po zagszczeniu 5 cm
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
2.7 |KNR 0231 Podbudowa z ttucznia kamiennego miat fr. 0-4 mnrstvea gorna z 1 860,0000Q m2
0204-0500 tlucznia.grubé¢ warstwy po uwalowaniu 4 cm
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
2.8 |KNR 0221 Dostawa i montanawierzchni z trawy syntetycznej z wklejeniemilin 1 860,0000 m2
0408-0100 boiskowych z zasypaniem kwarcem i granulatem gumowg.
dokumentacji projektowej, dtugé zdzbta 50 mm. Trawa uf@na na
macie ET lub utéona na warstwie ET gr. 3 cm.
Obmiar:
62,00 * 30,00 = 1 860,0000
Mnozniki:
R =0,9550
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3 Boisko do pilki nanej wyposaenie.
3.1 | KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 rgRlokasci do 4,0000 szt.
0312-1000 1,0 m - grunt kategorii lll.
Obmiar:
4,00 = 4,0000
3.2 |KNR 0223 Wykonanie fundamentéw z betoawirowego z gniazdami do 1,0000 m3
0308-0100 osadzenia elementéw udzer boisk i stadionéw o objosci do 0,15
ma3.
Obmiar:
0,50 *0,50*1,00 *4 = 1,0000
3.3 |KNR 0223 Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkétejakow do pilki 4,0000 szt.
0309-0200 noznej.
Obmiar:
4,00 = 4,0000
3.4 | KNR 0223 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regijaaeramek do pitki 1,0000 szt.
0310-0700 noznej wraz z siatkami.
Obmiar:
1,00 = 1,0000
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Instalowanie pitkochwytu boiska pilkarskiego.
4.1 |KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 rgRlokasci do 14,0000 szt.
0312-1000 1,0 m - grunt kategorii lll. pod pilkochwyt.
Obmiar:
14,00 = 14,0000
4.2 |KNR 0223 Fundamenty betonowe z betoiwirowego o obgtosci do 0,50 m3.z 3,5000 m3
0308-0300 gniazdami do osadzenia pilkochwytow.
Obmiar:
0,50 * 0,50 * 1,00 * 14 = 3,5000
4.3 |KNR 0223 Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do pilkochwyto 14,0000 szt.
0309-0100
Obmiar:
14,00 = 14,0000
4.4 |KNR 0223 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regidagilkochwytow 14,0000 szt.
0310-0100 wraz z siatk
Obmiar:
14,00 = 14,0000
EDBUD Modut Kosztorys 3.22 -4 - 2011-05-25



Budowa boisk w Michorzewie wedtug projektu Mojeifi@-Orlik 2012
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
5 Boisko wielofunkcyjne do koszykowki, siatkowkitkp recznej i tenisal
5.1 |KNR 0231 Rowki pod krawzniki i obrzeza oraz tawy krawznikowe o wymiarach 153,8000 m
0401-0200 20x20 cm, kategoria gruntu lll, IV boiska wielofurynego.
Obmiar:
18,80 *2 + 31,80 * 2 + 20,00 + 32,60 = 153,8000
5.2 |KNR 0231 Krawgzniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce 101,2000 m
0403-0300 cementowo piaskowej
Obmiar:
18,80 *2 + 31,80 *2 = 101,2000
5.3 |KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow 52,6000 m
0407-0500 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprasementow
Obmiar:
20,00 + 32,60 = 52,6000
5.4 | KNNR 0006 Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne 587,7600 m2
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyaiu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il do VI
Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
5.5 |KNR 0231 Warstwa odgczapca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, 587,7600 m2
0104-0300 grubas¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
5.6 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm warstwa 587,7600Q m2
0114-0500 dolna.grubé¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
5.7 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm warstalna.grubéc¢ 587,7600Q m2
0114-0500 warstwy po zagszczeniu 5 cm
Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
5.8 | KNR 0231 Podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i gatnou 587,7600 m2
0114-0700 gumowego typ. ET warstwa o grueopo zagszczeniu 35 mm.
Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
5.9 |KNR 0231 Dostawa i montanawierzchni poliuretanowej typu EPDM 587,7600 m2
0115-0500 przepuszczalnej dla wody gr. 7+7mm. wraz z liniaoadzielagcymi

do koszykoki,siatkowki,pitki gcznej i tenisa.

Obmiar:
18,60 * 31,60 = 587,7600
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6 Boisko wielofunkcyjne - wyposanie boiska do pilki koszykowej,
siatkowej, pitki ecznej i tenisa.
6.1 | KNR 0201 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdiadna do 1,5 4,0000 m3
0310-0200 m i giebokdici do 1,5 m, ze zigeniem urobku na odktad - grunt
kategorii Ill.
Obmiar:
0,50*0,50*1,00*16 = 4,0000
6.2 | KNR 0223 Fundamenty betonowe z betorwirowego o objtosci do 0,50 m3. 4,000 m3
0308-0300
Obmiar:
0,50 *0,50 *1,00 * 16 = 4,0000
6.3 | KNR 0223 Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkétejakow 16,0000 szt.
0309-0600 koszykdwki, siatkowki, pitki ¢cznej i tenisa malowanie dwukrotne
farba olejma nawierzchniow powierzchni metalowych.
Obmiar:
16,00 = 16,0000
6.4 | KNR 0223 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regjdastojakow 16,0000 szt.
0310-0400 metalowych do koszykowki, siatkéwki, pitkéeznej i tenisa z tablicz
obejmami isrubami.
Obmiar:
16,00 = 16,0000
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7 Instalowanie pitkochwytu boiska wielofunkcyjnego
7.1 | KNR 0201 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdiadna do 1,5 2,0000 m3
0310-0200 m i giebokdici do 1,5 m, ze zigeniem urobku na odktad - grunt
kategorii Ill.
Obmiar:
0,50 *0,50 *1,00 *8 = 2,0000
7.2 |KNR 0223 Fundamenty betonowe z betoiwirowego o obgtosci do 0,50 m3. 2,0000 m3
0308-0300
Obmiar:
0,50 *0,50 *1,00 *8 = 2,0000
7.3 | KNR 0223 Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do pitkochwyt6 8,0000 szt.
0309-0100
Obmiar:
8,00 = 8,0000
7.4 | KNR 0223 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regidastupkéw do 8,0000 szt.
0310-0100 pitkochwytow.
Obmiar:
8,00 = 8,0000
7.5 | KNNR 0002 Zatozenie siatki na pitkochwytach o wysalad 6,00 m 18,0000 m
1603-0300
Obmiar:
9,00*2 = 18,0000
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8 Ogrodzenie boisk.
8.1 |KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 mgRlokasci do 98,0000 szt.
0312-1000 1,0 m - grunt kategorii Ill.
Obmiar:
98,00 = 98,0000
8.2 | KNR 0401 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1 24,5000 m3
0108-0100 km.kategoria gruntu i Il
Obmiar:
0,50 * 0,50 * 1,00 * 98,00 = 24,5000
8.3 | KNR 0401 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi nadyenasgpny 1 73,5000 m3
0108-0800 km
Obmiar:
0,50 * 0,50 * 1,00 * 98,00 * 3 = 73,5000
8.4 | KNR 0202 Stopy fundamentowe betonowe, ogbjci do 0,5 m3. 24,5000 m3
0203-0100
Obmiar:
0,50 * 0,50 * 1,00 * 98 = 24,5000
8.5 |KNR 0223 Ogrodzenie boisk panelami z siatki na stupkach sokggci 4,00m. 272,8000Q m
0404-0100 Ogrodzenie ustawione jest pdku opaski z kostki betonowe;j.
Obmiar:
[63,00 +31,00] *2+ 19,60 + 32,60 *2 = 28200
8.6 | KNR 0223 Zawieszenie na gotowych stupkach bram o sz&mk&)50m i 2,0000 szt.
0402-0200 wysokaici 3,00m
Obmiar:
2,00 = 2,0000
8.7 | KNR 0223 Zawieszenie na gotowych stupkach furtek o szefwltgoOm i 5,0000 szt.
0402-0400 wysokaici 3,00m
Obmiar:
5,00 = 5,0000
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9 Nawierzchnia z kostki betonowej opaska wokot botség pieszy
9.1 |KNNR 0006 Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne 204,5000Q m2
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyaiu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il do VI dotycagaski wokét
boisk.
Obmiar:
150,40 + 54,10 = 204,5000
9.2 | KNR 0231 Warstwa odgczahca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, 204,5000 m2
0104-0300 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm opaska wokét boisk.
Obmiar:
150,40 + 54,10 = 204,5000
9.3 |KNR 0231 Wyréwnanie istnigjcej budowy tluczniem sortowanym, zagczanie 204,5000 m3
0107-0100 mechaniczneirednia grub&¢ warstwy po zagszczeniu do 10 cm
opaska wokét boisk.
Obmiar:
150,40 + 54,10 = 204,5000
9.4 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubgsci 6 cm 204,5000Q m2
0511-0100 uktadanej na podsypce piaskowej (biuletyn inforniagyr 8/96)
opaska wokét boisk.
Obmiar:
150,40 + 54,10 = 204,5000
9.5 | KNR 0231 Rowki pod obrzea i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, 138,1300 m
0401-0200 kategoria gruntu lll, IV ¢ig pieszy.
Obmiar:
20,00 + 32,60 + 3,00 + 5,63 + 42,70 + 12,50 + 14340 =
138,1300
9.6 | KNNR 0006 Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne 260,0000 m2
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyeiu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il do VI
Obmiar:
260,00 = 260,0000
9.7 | KNR 0231 Warstwa odgczajca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, 260,0000 m2
0104-0300 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
260,00 = 260,0000
9.8 | KNR 0231 Wyréwnanie istniejcej budowy tluczniem sortowanym, zagczanie 260,0000Q m3
0107-0100 mechaniczneirednia grubé¢ warstwy po zagszczeniu do 10 cm a4
pieszy.
Obmiar:
260,00 = 260,0000
9.9 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejuabgsci 6 cm 260,0000Q m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletiprmacyjny nr
8/96) chg pieszy.
Obmiar:
260,00 = 260,0000
EDBUD Modut Kosztorys 3.22 -9- 2011-05-25



