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Ogrodzenie
przepompowni
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/biornik przepomowni 150 cm

wykonany z polimerobetonu

N 5
TS|
Dz=110 mm ~ K _ |

A V//
/ BN \T\ \JO

\ . mu\_u«u

/ NN

/ S 2

e}

&
\ NM\Q\V\.

suwa nozowa

Y. miedzykofnierzowa 9200 mm
do montazu na gruncie

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg ocynkowang — powlekang PCV
o wysokosci 1,80 m od cokoliku betonowego. Stupki ogrodzeniowe
$48,3x3,2 mm malowane lub powlekane w rozstawie 2,0 — 2,5 m.
Brama wjazdowe dwuskrzydfowa o szerokosci 3,0 m na stupkach samonosnych.
Stupki bramy wjazdowej osadza¢ w betonowych fundamentach 30x30 cm
I gtebokosci 80 cm.

Plac na tereni przepompowni utwardzi¢ poprzez ufozenie kostki betonowe]
brukowej typu POZBRUK gr. 8 c¢cm na podsypce stabilizowane] cementem
(1:4). Nawierzchnia winna by¢ utozona ze spadkiem 2% w kierunku
przepomowni.

Przepompownia oraz jej wyposazenie wg projektu branzowego oraz
dostawcy przepompowni.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow na rysunku. Tylko wymiary podane

w sposob jawny sg obowiqzujgce.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.
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LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS.2

SKALA 1:50

140
150

PF.A.PS.1T — Ptyta fundamentowa

pod agregat; 250x140x40 cm
beton C16/20; stal A-IIN

BIURO PROJEKTOW Zadanie Inwestycyjne
BUDOWA KANALIZACJI

"KANRYS"-POZNAN SCIEKOW SANITARNYCH
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1:50

Sprawdzit MAZ/0126/PWOK/08| 12.2016 Tresé rys.

Branza Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Zagospodarowanie terenu -

Przepompownia Sciekéw PS.2 [Nrrys.
konstrukcja K-02




