N

/asuwa nozowa
miedzykotnierzowa @ 200 mm
do montazu na gruncie

/biornik przepomowni 3150 cm

wykonany z polimerobetonu

LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS.1

PCV-U

DN 200 mm

Ogrodzenie

przepompowni

Skrzynka

sterownicza

Dz=110 mm

S PCV-U
K DN 200 min

1.

3.

4.

PCV-U

SKALA 1:50

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkq ocynkowang — powlekang PCV

o wysokosci 1,80 m od cokoliku betonowego. Stupki ogrodzeniowe
$48,5x5,2 mm malowane lub powlekane w rozstawie 2,0 — 2,5 m.
Brama wjazdowe dwuskrzydfowa o szerokosci 3,0 m na sftupkach samonosnych.
Stupki bramy wjazdowej osadza¢ w betonowych fundamentach 30x30 cm
I glebokosci 80 cm.

Plac na tereni przepompowni utwardzi¢ poprzez ufozenie kostki betonowe]
brukowej typu POZBRUK gr. 8 cm na podsypce stabilizowanej cementem
(1:4). Nawierzchnia winna by¢ ulozona ze spadkiem 2% w kierunku
przepomowni.

Przepompownia oraz jej wyposazenie wg projektu branzowego oraz
dostawcy przepompowni.

Rysunek rozpatrywac¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardéw na rysunku. Tylko wymiary podane

w sposdb jawny sg obowiqzujgce.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.

Umocnienie kostkq

/asuwa nozowa

brukowq typu "POZBRUK”

miedzykotnierzowa ® 200 mm
do montazu na gruncie

DN 200 mm

PF.APS.T — Ptyta fundamentowa

pod agregat; 250x140x40 cm
beton Qm\mo“ stal A=IIIN

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA KANALIZACJI
SCIEKOW SANITARNYCH

BIURO PROJEKTOW

"KANRY S"-POZNAN

Projektowat Dariusz WKP/0041/POOK/12| 12.2016 Miejscowos¢

Andrzejewski TRZCIANKA

Opracowat GMINA KUSLIN

Mikotaj MAZ/0126/PWOK/06| 12.2016 Tresc rys. Skala
Bojarski 1:50

Zagospodarowanie terenu -

Sprawdzit
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Przepompownia Sciekéw PS.1[Nrrys.
konstrukcja K-01




