Wtaz kanatowy klasy D 400 zeliwno -
betonowy z betonu C35/45 W8 z wkitadka

gumowg, wentylowany, zgodnie z
PN-EN 124

Obrukowanie wtazu w terenie
nieumocnionym

Pierscien dystansowy z betonu
C35/45

Porecz chwytna - pret stalowy
@32mm stal KO

Krag zbiezny z betonu C35/45

Kregi betonowe z betonu C35/45

Stopnie klamrowe wg DIN 1212E

w otulinie tworzywowej-
przeciwposlizgowej

E

Czes¢ dolna z betonu C35/45

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15
o grubosci min 10-15 cm

i 0 srednicy min 0,1m wiekszej niz
Srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15cm

0,15

nx 1,0

hc

Projektowany kanat sanitarny

Rura PVC-U lub kamionkowa

glazurowana

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

0 grubosci min 10-15 cm

dennej

i 6 srednicy min 0,1m wiekszej
niz srednicaa zewnetrzna czesci

X | Przejscia elastyczne przez mur
~ | producenta rury
al| - element potaczeniowy ze studnia
.| kréciec dtugosci 0,25m
I
I
Projektowany kanat sanitarny
Rura PVC-U lub kamionkowa
glazurowana
krociec bosy
PVC-U lub kamionkowy
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