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WYKAZ MATERIALOW

BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanje Inwestycyjne

, BUDOWA KANALIZACJI
SCIEKOW SANITARNYCH

Materiat | jedn. NUMER ROZWIAZANIA
1 2 3
L.P. NAZWA ELEMENTU dz=160x5,5 | dz=200x6,6 | dz=250x8,2
D=244,5x10,0|D=355,6x10,0\D=406,4x10,0
1L0SC 1L0SC 1L0SC

1. |Rura kanalizacyjna klasy SN 8 PP m 22,0

2. |Rura ostonowa w powtoce antykorozyjnej | stal m 22,0

3. |Ptoza typu B PEHD | szt. 21

4. |Manszeta typu "N”" szt 2

5. |Opaska zaciskowa n/s'éf(/jz. szt. 2

Ryszar . -
Projektowat Ows)//';n?)vgsk/ 210/90/Pw| 12.2016 Miejscowosc
TRZCIANKA
Opracowat | Joanna Felska 12.2016 GMINA KUSLIN
Sprawdzil WIT%%WBSK A | 327/87/Pw| 12.2016 Tresc rys. Skala
Kan. sanit. grawitacyjna.
Branza Imig i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis Przewiert pod rzeka "
. rrys.
. Mogilnicq typ P2/2/22,0m
sanitarna w-k gilnica typ P2/2/22, 31




