OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI

ZASUWA NOZOWA

MIEDZYKOENIERZOWA @200mm

DO MONTAZU W GRUNCIE UWAGA :

1.CALOSC WYPOSAZENIA PRZEPOMPOWNI WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNE].

2.SZAFKA STEROWNICZA O WYM. 800 x 600 x 300 WYPOSAZONA ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM.
3.TEREN WOKOt PRZEPOMPOWNI UMOCNIC KOSTKA BRUKOWA.

4. TEREN PRZEPOMPOWNI OGRODZIC SIATKA POWLEKANA WYS. 1,5m NA COKOLIKU BETONOWYM.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

WYKONANY Z POLIMEROBETONU ZAMONTOWAC FURTKE WEJSCIOWA I BRAME WJAZDOWA ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJINYM.
5.KOMINKI WENTYLACYJINE PRZEPOMPOWNI ZE STALI NIERDZEWNEJ .
SKRZYNKA STEROWNICZA ® 6.POD WtAZEM PRZEPOMPOWNI ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMONTOWAC BIOFILTR.
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UMOCNIENIE KOSTKA BRUKOWA.

ZASUWA NOZOWA
MIEDZYKOENIERZOWA @200mm

DO MONTAZU W GRUNCIE ; )
Zadanie Inwestycyjne

BIURO PROJEKTOW BUDOWA KANALIZACJI

"WANRYS"-POZNAN SCIEKOW SANITARNYCH
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