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SKALA 1:25
Opaska z betonu C16/20
na wysokosci 30 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |Drucosé ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ| poera | ol | [ \ AN
PRETOW| x POZ. | RAZEM o8
PF. PS.1 — 2 szt
i 8 | 2700 | 76 i 76 205.20
1 [ 2 8 | 0865 | 38 i 38 32.87
3 8 | 0845 | 38 i 38 32.11
DLUGOSC RAZEM [m] 270.18
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kg] 106.72
MASA CALKOWITA [kg] 106.72

UWAGI:

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub

wysadzinowej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na piaski srednie zageszczone
warstwami 30 cm stabilizowane cementem (1:4).

Rl

10.
1.
12.
13.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem, przesuszeniem oraz

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: odcinek prosty
3) Dtugose¢ preta L: suma wymiardw osiowych

Beton C16/20, W4, F150
Stal A-IIIN

Vbet. C8/10
Vbet. C16/20
Otulina dolna
Otulina gdrna

1,2 m3
3,1 m3
7,5 cm
9,0 cm

przemarzaniem.

Stosowa¢ dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub réwnowazne w ilosci 4/m2.

Po ustawieniu zbiornika przepompowni wykona¢ opaske z betonu C16/20 wysokosci

50 c¢cm na catej szerokosci fundamentu. Powyzej opaski wykonywa¢ nasyp zageszczony
z piasku sredniego zageszczajqc warstwami stabilizowane cementem.
Do zasypania wykopu mozna przystqpi¢ po uzyskaniu przez beton min. 50% wytrzymatlosci

charakterystyczne;.

Wykop utrzymywa¢ pod ostong odwodnienia do momentu zageszczenia przestrzeni pomiedzy
zbiornikiem a gruntem rodzimy do rzednej terenu.
Rzedne wysokosciowe zweryfikowa¢ na budowie.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw na rysunku. Tylko wymiary podane w sposéb
jawny sq obowiqzujqce.

Wymiary sprawdzi¢

na budowie.

W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.

Powierzchnie fundamentu oraz opaski pokry¢ 1xAbizol R + 2xAbizol P.
Rzedne wierzchu/spodu fundamentu podano dla przepompowni PS.1. Dla przepompowni PS.2
— wierzch fundamentu 80,95 m n.p.m.

— spdd fundamentu 80,15 m n.p.m.
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