PRZEWIERT POD DROGA typ P1/3/12,0m

kan. deszczowa kd300
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WYKAZ MATERIALOW
Materiat | jedn. NUMER ROZWIAZANIA
1 2 3
LP. NAZWA ELEMENTU dz=75x6,8 dz=90x8,2 | dz=110x6,6
D=193,7x10,0 |D=219,1x10,0 | D=273,0x10,0
ILOSC ILOSC ILOSC
1. |Rura ci$nieniowa PEHD m 12,0
2. |Rura wiertnicza w powloce z PE | stal m 12,0
3. |Ptoza typu B PEHD | szt. 11
4. | Manszeta typu "N" PEHD | szt. 2 i
5. |Opaska zaciskowa n/séiljz. szt. 2 BIURO PROJEKTOW

"WANRYS"-POZNAN

Zadanie Inwestycyjne

, BUDOWA KANALIZACII
SCIEKOW SANITARNYCH

Ryszard

Projektowal | Owsianowski | 210/90/Pw|12.2016 Miejscowosc
TRZCIANKA
Opracowat Joanna Felska 12.2016 GMINA KUSLIN
Sprawdzit WITIL%)VII%KA 327/87/Pw| 12.2016 Tresc rys. Skala
' — : —{ Rurociag ttoczny Sciekéw
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. | Data Podpis Przewiert pod droga Nr TS,
sanitarna w-k typ P1/3/12,0m 37




