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BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

A.CZESC OPISOWA

I. CZESC OGOLNA.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy kanalizacji sciekow sanitarnych w miejscowosci TRZCIANKA
jest Gmina Kuslin, z siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN,
powiat Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie.

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

Podstawe formalnq opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN a Biurem Projektow
+KANRYS” z siedzibq przy ul. Zotnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznan.

3. WYKONAWCA.

Wykonawca zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej zostanie wybrany przez
Inwestora w terminie pdzniejszym.

4. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami bedzie: Gmina Kuslin,
zZ siedziba przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora - Gminy Kuslin;

Plany geodezyjne w skali 1:1000 zaktualizowane,

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Mapy stanu prawnego,

Wizje lokalne w terenie i oswiadczenia wtascicieli dziatek, do ktdrych

zaprojektowano przykanaliki do granicy posesji;

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. kanalizacji sanitarnej;

Uzgodnienia z wtascicielami terendw przez ktdre przebiega projektowana sie¢

kanalizacyjna oraz zlokalizowano przepompownie Sciekow;

> Opinia geotechniczna warunkow gruntowo - wodnych na trasie projektowanej
sieci, opracowana w listopadzie 2016r;

> Woypisy z ewidencji gruntéw uzyskane w Starostwie Powiatowym w
Nowym Tomyslu;

» Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe;

> Opracowanie Zaktadu Ustug Projektowych i Inwestycyjnych — Nowy Tomys! z
2016 r. pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla wsi Gtuponie, gm. Kuslin”.

YVVYVYVYVYYVY
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJII.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiorowego odprowadzania
Sciekéw sanitarnych z terenu miejscowosci Trzcianka.
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BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Gtownym celem inwestycji, jest poprawa warunkow sanitarnych i jakosciowych Zycia
mieszkanicow wsi poprzez budowe systemu kanalizacji sanitarnej. Wynikiem
koncowym jest zatrzymanie degradacji Srodowiska naturalnego oraz podniesienie
wartosci inwestycyjno — rekreacyjnych terenu.

Kanalizacja sanitarna podtgczona zostanie poprzez projektowany uktad
grawitacyjno - ciSnieniowy do projektowanej w oddzielnym opracowaniu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gtuponie.

Obliczenia sieci kanalizacyjnej z przepompowniami zostaty sporzadzone dla okresu
obecnego i perspektywicznego. W perspektywie dotyczy podtaczenia do systemu
kanalizacyjnego sgsiednich wsi.

Z uwagi na bliskos¢ zabudowy i dos¢ waski pas drogi powiatowej, kanalizacja
sanitarna zostata zlokalizowana w jezdni asfaltow.

Lokalizacja zwtaszcza kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego zwigzana jest takze
z koniecznoscig dostepu do sieci i bezpieczeristwem o0séb odpowiedzialnych za jej
eksploatacje. W trakcie czyszczenia sieci niezbedne jest najechanie wozem
asenizacyjnym nad studzienke kanalizacyjng a to wymusza koniecznos¢ umocnienia
terenu. W przypadku jezdni warunek ten jest spetniony i nie wymusza budowy
umocnienn w formie zatok, co z uwagi na dos¢ waski pas drogowy jest niemozliwe.

Szczegotowy zakres projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na planach
zagospodarowania terenu (rysunki od nr 2 do nr 6).

W zakresie opracowania ujeto:

Obiekty na sieci :

Przepompownie sieciowe - 2 szt.

Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Scianka SDR 34, SN 8,
DN 200 x 6,6 mm m 1 809,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Scianka SDR 34, SN 8,
DN 160 x 5,5 mm m 237,0
3. Rura ci$nieniowa PEHD 110 x 6,6mm, SDR 17 m 1489,0
4. Rura cisnieniowa PEHD 110 x 10,0mm, SDR 11 m 15,0
Tabela nr 1.
Dtugosci sieci wodociagowej :
L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PE HD PN10, SDR 17, Dz = 90 x 5,4mm m 24,0

Tabela nr 2.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wedtug zebranych informacji, na obszarze wsi Trzcianka, jedynie czes¢ ludnosci
korzysta z kanalizacji (odptyw sciekow do indywidualnych zbiornikdw
bezodptywowych i wywdz na oczyszczalnie sciekdw). Skutkiem takiego stanu rzeczy
jest odprowadzanie olbrzymich ilosci nieoczyszczonych $ciekéw komunalno-bytowych
wprost do ziemi, wéd podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjecia
dziatan zapobiegajgcych dalszej degradacji Srodowiska.
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BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Nie od dzis wiadomo, iz powszechng praktykg stosowang wsrdd ludnosci jest
rozszczelnianie szamb, skad nieoczyszczone Scieki trafiajq wprost do pobliskich
ciekdw.

Przyjeta praktyka obniza koszty wywozu Sciekéw, ale ma dramatyczny wptyw na stan
Srodowiska naturalnego stanowigc takze zagrozenie dla zdrowia mieszkancow.

W stanie istniejgcym scieki bytowo-gospodarcze sq odprowadzane do zbiornikdow -
odstojnikow i dalej do kanalizacji deszczowej skad trafiajq do przeptywajacych w
miejscowosci ciekow. W celu likwidacji obecnego zagrozenia ekologicznego
przewiduje sie podtqaczenie wszystkich posesji gruntowych na przedmiotowym terenie
do projektowanej kanalizacji.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapach zasadniczych
zatgczonych do projektu, a skrzyzowania projektowanych kanatdw i rurociggow z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sg uwidocznione na profilach podtuznych sieci.
W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

» kanalizacja deszczowa;

> kanalizacja sanitarna - odptyw Sciekéw do indywidualnych zbiornikéw
bezodptywowych;
sie¢ wodociggowa;
sie¢ teletechniczna;
sie¢ gazowa niskiego i sredniego cisnienia;
linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

YV VYVY

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w pasach drég gminnych i
powiatowych. Na niektorych odcinkach zaprojektowano takze sieci przebiegajace
przez tereny prywatne za zgodg ich wiascicieli.

Pasy drogowe nalezgce do Gminy Kuslin lub do 0sob fizycznych powinny by¢
jednoczesnie pasami technicznymi uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie budowanego
przez Gmine.

Trasy kanatdw zaprojektowano rownolegle do linii zabudowy tak, aby stworzy¢
mozliwosci odbioru Sciekdw z posesji potozonych po obu stronach kolektora a
przysztemu eksploatatorowi zapewnic¢ dojazd sprzetem eksploatacyjnym do studni
rewizyjnych.

Zgodnie z wizjq lokalng oraz zakresem prac ustalonych z Inwestorem, w rejonie
projektowanej kanalizacji sanitarnej, znajdujq sie tereny mieszkaniowe na ktdrych
dopuszcza sie realizacje niniejszej inwestycji.

Przedmiot opracowania — kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przepompowniami
Sciekdw , oznaczonymi od PS.1 do PS.2, rurociggami tftocznymi, sq zlokalizowane na
gruntach wsi Trzcianka i w poczatkowym zakresie ( przesyt sciekdéw i podtagczenie
budynku nr .......) w miejscowosci Gtuponie. Obszar m. Trzcianka, objety projektem
kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz lokalizacje
zabudowy istniejgcej i planowanej, zostat podzielony na dwie zlewnie Sciekdw
zwigzane z projektowanymi przepompowniami sciekow.

Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z nowoprojektowanych kanatow, ktore beda
odbieraty scieki sanitarne z istniejgcej oraz przysztej zabudowy.

Wraz z opracowaniem projektowym kolektorow gtéwnych, ujeto rowniez odcinki
boczne - przykanaliki od sieci gtidwnej zakoriczone korkiem na granicy posesji
gruntowej.
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BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Trasy projektowanych kanatdw sanitarnych i sieci wodociggowej, zlokalizowano w
oparciu o warunki techniczne, konsultacje z mieszkaricami oraz po akceptacji
Inwestora.
Przy lokalizacji sieci w dziatkach drogowych gminnych nalezy zachowac nastepujgce
warunki :
> W trakcie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu teren objety opracowaniem
oraz przylegty powinien by¢ bezzwtocznie porzagdkowany.
> Naruszone nawierzchnie jezdni, poboczy oraz chodnikéw odtworzy¢ do stanu
pierwotnego stosujgc odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami
podbudowy.
> W przypadku naruszonych nawierzchni drog gruntowych nalezy odtworzy¢ je
jako szutrowe
> Linie ciecia nawierzchni asfaltowych nalezy prowadzi¢ w linii prostej
prostopadle badz rdwnolegle do krawedzi jezdni.
> Naruszone nawierzchnie trawiaste odtworzy¢ z humusu wraz z obsianiem
trawgq.
> Przy robotach odtworzeniowych stosowac¢ nowe i petnowartosciowe materiaty,
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.
> W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dostepu do
nieruchomosci (budynkow).
> W przypadku wystgpienia szkdd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
kosztédw wykonania prac naprawczych.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomic¢ wtascicieli posesji na dwa
tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia roboét o
utrudnieniach .

Wykonanie sieci wodociggowej jest budowg nowych odcinkdw wodociggu wytacznie
dla potrzeb obstugi projektowanych przepompowni sieciowych.

4. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA.

”

Zgodnie z informacjami z ,Miejscowego Planu Zagospodarowania inwestycja
zlokalizowana jest w terenie gdzie znajdujg sie obiekty zabytkowe — zespdt patacowo
- parkowy, dlatego prace budowlane bedgq uzgodnione z Wielkopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne nalezy niezwtocznie powiadomic o
tym odpowiednie stuzby archeologiczne — Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu i zastosowac sie do procedury wskazanej przez jednostke archeologiczng
wtasciwg do prowadzgcego prac.

Stanowska archeologiczne ulegajg bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie robdét
ziemnych. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje
zwigzane z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymagajgce prac
ziemnych, nalezy prowadzi¢ w obecnosci archeologa. Tylko on stwierdza
wystepowanie obiektdw archeologicznych oraz podejmuje odpowiednie dziatania w
celu ich zadokumentowania oraz zabezpieczenia.

W zwigzku z powyzszym Inwestor jest zobowigzany zastosowad sie do wymogow
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu i zapewnic¢ w trakcie prac
ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg badania archeologiczne prowadzone
przez uprawnionego archeologa lub jednostke archeologiczng. Whniosek o pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych i pozwolenie konserwatora zabytkow nalezy
uzyskac przed przystgpieniem do planowanych prac.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 8



BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Teren na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie jest terenem
gorniczym i nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Niniejsza inwestycja nie oddziatuje na dziatki sqsiednie. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji jej obszar bezposredniego oddziatywania bedzie
miescic¢ sie w granicach istniejgcych drog.

Planowana inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do Srodowiska
dodatkowych substancji. Negatywne oddziatywanie na srodowisko moze wystgpic
jedynie w fazie realizacji i bedzie zwigzane z koniecznoscigq zdjecia warstwy humusu i
wykonania wykopow w przypadku, kiedy kanaty budowane bedq poza jezdnig.
Natomiast w fazie eksploatacji scieki bedq odprowadzane, szczelnym systemem
kanalizacji docelowo do oczyszczalni Sciekdw, a przyjete rozwigzania polegajgce na
zastosowaniu wysokiej klasy materiatdw zapewniajgcych szczelnos¢ kanatow,
zabezpieczajg grunt i Srodowisko wodne przed ewentualnym skazeniem.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznosciq wyburzen budynkdéw mieszkalnych.
W zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, wystapi
ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce na tym, ze w pasach o
szerokosci 1,5 m wzdtuz osi rurociggéow nie moze by¢ lokalizowana zabudowa innej
infrastruktury podziemnej.

Powyzsze wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykonania napraw i
remontéw. Uzytkowanie wybudowanego obiektu wptynie korzystnie na
nieruchomosci sgsiadujgce z drogami, poprzez eliminacje emisji odordow ze
zbiornikéw bezodptywowych i ryzyka przedostania sie $ciekdw do gruntu oraz wdd.
W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na otoczenie mozna charakteryzowac
Jjako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego
otoczenia przebiegu projektowanych sieci.

Ucigzliwo$ciami beda okresowe ograniczenia dla ruchu pojazdéw i pieszych, hatas,
zapylenie i wibracje podczas zageszczania gruntu. Po wykonaniu robdt budowlanych
ucigzliwosci te znikna.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy beda miaty charakter odwracalny o
niewielkim natezeniu oraz beda krétkotrwate, niepowodujgce negatywnego
oddziatywania na srodowisko, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.
Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na
etapie budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem
podczas wykopow.

6.1. Halas.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie zwigzane — gfdwnie z pracq maszyn
budowlanych i sSrodkéw transportu dostarczajacych materiaty budowlane, nie bedg
wyzsze niz dopuszczalny poziom hatasu. Nie beda miaty wiekszego wptywu na teren
poza granicami miejsca budowy. Oddziatywania te bedq maty charakter czasowy,
ograniczony do okresu realizacji inwestycji i terenu inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii
mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaricéw i otaczajacego
Srodowiska. Prace przy budowie sieci polega¢ bedg na wykonaniu robot ziemnych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzetu
jezdnego, jak samochody samowytadowcze. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu
bedg wykonywane w godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac.
Transport maszyn i materiatow bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach
dojazdowych.
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6.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie wptynie w negatywny sposdb na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac
budowlanych moze wystapi¢ zwiekszenie zanieczyszczern spowodowane pracg
maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty
budowlane.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdét bedzie korzystat ze srodkdéw
transportu i maszyn budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki, maszyny
do przewiertdw i agregaty pradotwdrcze napedzane zazwyczaj olejem napedowym.
Ilos¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikéw oraz godzin pracy urzadzen.

6.3. Fauna i _flora.

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej tego
terenu. Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przepisy naktadajg obowigzek skutecznego
zabezpieczenia czesci nadziemnej drzew (pien) i podziemnej (korzenie).

Drzewa w poblizu budowy zostang wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia
materiatami jutowymi lub matami stomianymi, by wykluczy¢ uszkodzenia pni.
Zabezpieczenie znajdowac sie bedzie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢
oszalowania powinna opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach
korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg, deski powinny Scisle
przylegac¢ do pnia.

Planowane jest ogrodzenia terenu prac i tym samym odgrodzenie drzew od dziatania
ciezkich maszyn budowlanych, co rdwniez wptynie na zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniem.

Jezeli przy zblizeniach do istniejgcego drzewostanu system korzeniowy nie pozwoli
na utozenie rur w wykopie otwartym bez jego naruszenia, nalezy przeprowadzi¢ go
przewiertem z zastosowaniem rury ochronnej o dtugosci dostosowanej do systemu
korzeniowego - jak rzut korony drzewa.

Sieci zostaty zaprojektowane w sposob pozwalajacy ich wykonanie bez koniecznosci
wycinki drzew i krzewow. W przypadku, gdy wykonawca robot stwierdzi koniecznosc
wycinki, musi wykonac to tylko w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego, w
ktorym nie wystepujgq okresy legowe ptakow.

Ze wzgledu na waskie pasy drég, w ktdrych zaprojektowano sieci oraz w celu
zapewnienia bezpieczerstwa i ciggtosci ruchu kotowego a takze wyeliminowania
zagrozenia smiertelnosci matych zwierzat, wykopy bedgq prowadzone krotkimi
odcinkami i catkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia
wykopow ziemnych nalezy réowniez podjgc dziatania zabezpieczajgce, polegajace na:
> kontrolowaniu Swiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
> odfawianiu uwiezionych zwierzat w swietle wykopow i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
» zastosowanie siatki zabezpieczajqcej przed przedostawaniem sie zwierzgt do
Swiatta wykopow w sytuacji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciq dostania sie zwierzat za
pomocg tymczasowych ptotkdw, siatek lub folii wygradzajacych. W przypadku
zastosowania siatek oczka powinny miec¢ srednice nie wiekszg niz 0,5cm.
Wygrodzenie o wysokosci, co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke i zakopane na gtebokosé, co najmniej 10cm.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
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o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko w zakresie
aspektdow przyrodniczych stwierdzono :

» Ww zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg
obszary przylegajace do jezior;

» nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,

» Najblizsze obszary Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci ok 10 km od
inwestycji i sq to Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 (6,7 km), Ostoja
Zgierzynska PLH300007 (6,7 km), Dolina Mogielnicy PLH300033 (7,5 km),
Grady Bytynskie PLH300051 (8,5 km) oraz Kopanki PLH300008 (11,5 km).

> nie wystepujg pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
ustawy o ochronie przyrody.

6.4. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanych materiatow zapewniajgcych szczelnos$¢ kanatdw
sanitarnych, zabezpieczajq one grunt i Srodowisko wodne przed ewentualnym
skazeniem. Przewidywana inwestycja ma na celu polepszenie stanu wod gruntowych,
gdyz do tej pory scieki z budynkow mieszkalnych na trasie planowanej inwestycji
byty odprowadzane do zbiornikéw podziemnych - szamb, ktdérych stan techniczny
jest rézny i moze powodowac zanieczyszczania wod podziemnych sciekami lub
bezposrednio do rowdw.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW650062, ktdrej stan
ilosciowy oceniono, jako dobry, stan chemiczny: dobry. Nie jest ona zagrozona
nieosiggnieciem dobrego stanu iloSciowego. W zakresie celdw Srodowiskowych dla
wdd podziemnych, na szczegdlng uwage w przypadku realizacji i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji zastuguje kwestia zapobiegania doptywowi zanieczyszczen
do wéd podziemnych.

Jesli rozpatrujemy pofozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszardéw Jednolitej
Czesci Wéd Powierzchniowych to znajduje sie ona w obszarze o kodzie
PLR600016856869 Mogilnica Zachodnia. Jednostka ta ma status silnie zmienionej o
ocenie ryzyka okreslanego, jako zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych.
Ze wzgledu na skale, charakter oraz zakres przedsiewziecia stwierdzono ze
inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celdw srodowiskowych,
zapewniajac nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczgcych ochrony wad.

6.5. Zdrowie ludzi.

Inwestycja tj. kanalizacji sanitarnej ma dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze
zdrowiem ludzi, ktérym jest ograniczony kontakt ze sciekami sanitarnymi
(dotychczas mieszkaricy musieli raz na jaki$ czas oprdznia¢ szamba), w ktdrych Zyja
réznego typu wirusy, zarazki i rownoczesnie przy dtuzszym ich przetrzymywaniu w
szambie wydzielajg sie trujgce gazy.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zamknie sie w obrebie

dziatek na ktérych prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie
oddziatywat na dziatki sgsiednie.
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Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest sama w sobie obiektem chronigcym
Srodowisko naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg szczelne i
pewne odprowadzenie sciekow do oczyszczalni.

Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem technologii
mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego
srodowiska.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania:

> Uchwata Nr VIII/45/2003 z dnia 29 maja 2003 Rady Gminy w Kuslinie o
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kuslin - brak
oddziatywania.

> Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) — brak oddziatywania.

» Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015 poz. 469) — brak
oddziatywania.

> Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.) — brak oddziatywania.

> Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku ( Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 ze zm.) - brak oddziatywania.

> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - brak oddziatywania.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 nr 0 poz.
1651) - brak oddziatywania.

III. PROJEKT BUDOWLANY.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
1.1. Zakres opracowania.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlany, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej oraz sieci wodociggowej. Sie¢ wodociggowa zostanie rozbudowana z
istniejgcego wodociggu we wsi w zakresie potrzeb porzgdkowych dla
projektowanych przepompowni sciekow. Teren pod projektowang inwestycje stanowi
zabudowa niska jednorodzinna i dziatki budowlane przewidziane pod zabudowe
mieszkaniowq, rozmieszczone wzdtuz drég. We miejscowosci wyrdzni¢ mozna takze
zabudowe mieszkaniowq wielorodzinng skupiong w czesci centralnej wsi - dwa bloki
trzy — kondygnacyjne w rejonie proj. przepompowni nr PS.1 i trzy bloki dwu i trzy
kondygnacyjny w rejonie szkoty.

Przepustowos¢ zaprojektowanych sieci, zapewni rowniez przejecie Sciekdw z pozniej
kanalizowanych czesci wsi, ktére przewidziane sgq do podtaczenia wraz z przysztq
zabudowa.

Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa, nie oddziatywuje
negatywnie na srodowisko i wartosci przyrodnicze terendw sasiednich, ze wzgledu
na lokalizacje w/w sieci w pasie drég powiatowych i gminnych oraz na dziatkach
gruntowych, za zgodg ich wfascicieli. Drogi te posiadaja nawierzchnie asfaltowq lub
w przypadku drég Gminnych nawierzchnie gruntowo - ttuczniows.

Roboty ziemne , usytuowanie sieci wodociggowej i kanalizacji grawitacyjnej nie
powoduje zniszczen szaty roslinnej, a w miejscach zblizert do drzewostanu, roboty
ziemne wykonywane bedg recznie, alternatywnie metodq przecisku lub przewiertu.
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Wykopy prowadzone beda mechanicznie lub recznie w miejscach zblizer: do
istniejgcego uzbrojenia, a urobek z wykopdw i inne materiaty nie bedq sktadowane
pod koronami drzew.

Powstate, ewentualne odpady przekazane beda specjalistycznej firmie , posiadajgcej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkarncow, wykonywane
bedg w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedq zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp
dotyczgacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zgodnie z uzgodnieniami pas drogowy drédg gminnych i powiatowych oraz miejsca
prowadzenia prac budowlanych, po ich zakoriczeniu zostang uporzadkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢
warunki prowadzenia i nadzoru prac.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich, wykopy zostang oporeczowane
(tasma bhp na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne ( wokdt dzwigdéw, wyciagu ,
koparki) , na czas prac zostang oznakowane.

Do niniejszego opracowania, zatgczono uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi
projekt przebiegu kanalizacji sanitarnej w terenie.

1.2. Zestawienie sieci i obiektow sieciowych.

Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka SDR 34, SN 12,
DN 200 x 6,6 mm m 928,5
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka SDR 34, SN 12,
DN 160 x 5,5 mm m 1203,5
3. Rura cisnieniowa PEHD 110 x 10,0mm, SDR 11
m 375,5
Tabela nr 3.
Dtugosci sieci wodociagowej :
L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury warstwowe PE100 PN10, SDR 11, Dz = 90 x 8,2mm m 24,0

Tabela nr 4.

Obiekty na sieci :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Przepompownia sieciowa PS.1 @1500 mm, L= 5,66m
- wydajnos¢ Qsek = 2,17 dm3/sek. 1
2. Przepompownia sieciowa PS.2 @1500 mm, L= 5,70m
- wydajnos¢ Qsek = 0,25 dm3/sek. 1
Tabela nr 5.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
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Badania do opinii geotechnicznej przedstawione w niniejszej ocenie wykonano w
firmie GEO-PROFIL w listopadzie 2016 roku.

Wykonano siedem otwordw geologicznych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej,
rurociggdéw ttocznych z przepompowniami sciekdw .

Budowe geologiczng nawierconych otworow mozna zgrupowad w nastepujace grupy
gruntéw:

Grupa I - obejmuje otwory W-1, W-4. Sq to grunty piaszczysto - gliniaste czesto z
warstwg gruntéw nasypowych w strefie przypowierzchniowej. Warstwa piaskéw
zalega bezposrednio pod warstwg przypowierzchniowg a lokalnie takze w spagu
profilu pod przewarstwieniem gling piaszczystg szarg. Piaski majg uziarnienie
piaskdow drobnych i srednich, lokalnie z domieszkg piaskow pylastych i pytu.

Grupa II - obejmuje otwory W-2, W-3 i W-7. Sg to grunty gliniaste wytworzone z
gliny zwatowej ,szarej” zlodowacenia srodkowo-polskiego. Przypowierzniowg czes¢
profilu tworzg nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,30 — 1,20 m, pod ktérymi
wystepuje niewielkie (0,20 - 0,30 m) przewarstwienie piaskiem sSrednim badz
piaskiem gliniastym. Ponizej az do spggu otworu zalega glina piaszczysta szara.
Grupa III - obejmuje otwory W-5 i W-6. Sq to grunty piaszczyste wytworzone z
piaskoéw fluwioglacjalnych z przewagq piskéw srednich i drobnych, oraz z dodatkiem
pytow i z domieszkq piskow gliniastych i glin piaszczystych.

Warunki wodne terenu ksztattowane sg gtdwnie przez opady i ewapotranspiracje.
Gtéwnym ciekiem odwadniajgcym jest gorny Mogilnica i jej doptywy.
Warunki wodne badanego terenu mozna podzieli¢ na dwa typy warunkow:

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie od 1,6m ppt do 2,8m ppy i wskazuje na
wzglednie gtebokie zaleganie zwierciadfa wody gruntowej.

Wykopy fundamentowe (zwtaszcza potozone w obrebie osadow zwieztych) powinny
by¢ zabezpieczone przed zawodnieniem przez opady atmosferyczne. Zawodnienie
tych osadéw mogtoby spowodowac ich uplastycznienie i znacznie utrudnié
wykonawstwo robdt.

Szczegotowa dokumentacje geologiczna przedmiotowego terenu zataczono
w odrebnej teczce.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - KANALIZACJA SANITARNA.
3.1. Uktad wysokosciowy kanatéw sanitarnych.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatdw sanitarnych, jest uzalezniony od
zagtebienia uzbrojenia istniejgcego oraz uzgodnien z wfascicielami terendw
prywatnych. Na gteboko$¢ posadowienia majg wptyw takze warunki badan
gruntowych zawarte w opinii geotechnicznej.

Przyjeto zagtebienie kanatu zapewniajgce optymalne przykrycie oraz zachowanie co
najmniej normatywnych spadkéw. Kanaty i sieci zaprojektowano w taki sposéb aby
w przysztosci byto mozliwe grawitacyjne podtgczenie budynkdw znajdujgcych sie na
trasie.

3.2. Uktad projektowanej kanalizacji sanitarnej .

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w zakresie opracowania obejmujg
miejscowos¢ Trzcianka, takze z nowo powstatymi dziatkami budowlanymi oraz
przewidziane do podziatu pod zabudowe mieszkaniowg tereny.

Przedmiotowy teren bedzie kanalizowany etapowo, dlatego w opracowaniu
przewidziano parametry doboru zaréwno okresu obecnego jak i perspektywicznego.
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Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z kanatdw grawitacyjnych, ktore bedg
odbieraty scieki sanitarne z istniejgcej zabudowy w oparciu o warunki techniczne i
konsultacje rozwigzan z Inwestorem - Gming Kuslin.

Projektowane trasy kolektorow grawitacyjnych i cisnieniowych w drogach gminnych i
powiatowych, zaprojektowano optymalnie majgc na uwadze stosunkowo mate
szerokosci tych drdg, a takze rozmieszczenie istniejacych urzadzen (nadziemnych i
podziemnych).

Projektowang kanalizacje zlokalizowano w pasie drogowym poszczegdlnych ulic w
takiej odlegtosci od krawedzi drogi, aby wtazy studzienek rewizyjnych znalazty sie w
potowie pasa ruchu.

Poprzez rurocigg ttoczny z przepompowni sieciowej, scieki odprowadzone zostang do
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Gtuponie do studni
rozpreznej SR.1 w rejonie posesji nr 12.

Projektowana kanalizacja sanitarna, moze byc¢ realizowana sukcesywnie w
zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych oraz zabudowy mieszkaniowej.
Zaprojektowany uktad kanalizacyjny pozwala na podziat i etapowanie budowy .
Wykopy pod rurociggi grawitacyjne, prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie
nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.
Wykopy ze wzgledu na bliskos$¢ zabudowy , waski pas drogowy oraz warunki
gruntowo — wodne , wykonac¢ wytgcznie jako wgsko przestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi przed osuwaniem.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg istnieje wiele urzadzen infrastruktury
technicznej. Sq to wodocigqgi, gazociagi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i
Swiattowodowe, linie energetyczne napowietrzne oraz kanalizcja deszczowa i rowy
melioracyjne. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapach
zasadniczych zataczonych do projektu, a skrzyzowania projektowanych kanatow i
rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sg uwidocznione na profilach
podtuznych sieci.

Jednak przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zasiegng¢ informacji od
Inwestora i w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu o ewentualnych zmianach
w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.

Na niektorych odcinkach wykonywanej kanalizacji wystepowacé moga
kable telekomunikacyjne i energetyczne ufozone rownolegle do
projektowanej sieci. Kable moga posiadac , petle zapasu” nie wykazane na
planach syt.-wys. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do
wykonania sieci, nalezy zasiegna¢ informacji u przedstawiciela zaktadu
energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonac probnych
przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

3.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Przyjeto wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur o sSrednicach
DN200 i DN160 spefniajacych warunek nie przekroczenia 50% napetnienia.
Do budowy kanatdw sanitarnych grawitacyjnych nalezy zastosowac rury i ksztattki
PVC-U, SDR 34, kanalizacyjne kielichowe z uszczelkq wargowg zamontowang
fabrycznie w kielichach o nastepujacych srednicach :

» DN 160 x 4,7 mm,

» DN 200 x 5,9 mm,
Dopuszcza sie wykonanie kanatéw z rur z litg $ciankg klasy S o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? (SN 8). Rurociagi uktadaé nalezy ze spadkami
minimalnymi w zaleznosci od Srednicy od 1,5% do 0,4%. Rury i ksztattki muszg
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posiada¢ Aprobate Techniczng ITB w ktdrej zawarte by¢ muszg wszystkie parametry
techniczne.

Zabrania sie stosowania do budowy kanatéw sanitarnych rur PVC-U ze
spienionym rdzeniem.

Alternatywnie do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowa¢ mozna rury
kamionkowe kielichowe , glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295
posiadajgce Aprobate Techniczna IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie kanatow z rur kamionkowych systemu F, tgczonych
kielichowo na uszczelke L, o wytrzymatosci 40 kN/m (N). W takim przypadku
wymaga sie zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego rur i
ksztattek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego
producenta. Wymog stosowania na zadaniu rur i ksztattek jednego producenta jest
podyktowany koniecznoscig zagwarantowania szczelnosci kanatu 2,4 bara. Rzni
producenci mogg miec rézne tolerancje wymiarowe co przy potaczeniu dwoch
réznych systemow moze powodowac nieszczelnosé¢ systemu oraz trudnosci w
ustaleniu kto odpowiada za nieszczelnosci, ktére mogq ewentualnie wystgpi¢ w
trakcie eksploatacji.

3.4. Elementy kanalizacji.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne i studzienki
kaskadowe. Studzienki rewizyjne zaprojektowano na kanatach grawitacyjnych, w
odlegtosciach nie przekraczajacych 60 m i przy kazdej zmianie kierunku, a takze w
miejscach wigczenia doptywow bocznych.

3.4.1. Studnie rewizyjne z betonowe DN 1000mm.

Studzienki rewizyjne z elementow prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm i
Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica elementu dennego studni. Studnie
ustawia¢ w odwodnionym wykopie na 10cm zageszczonej warstwie podsypki z piasku
stanowigcej warstwe wyrownawczg lub na odpowiednio przygotowanym podfozu z
piaszczystego gruntu rodzimego.

Zaprojektowano studzienki z gotowych elementdw prefabrykowanych wg DIN 4034,
o Srednicy wewnetrznej 1000 mm. Do budowy studzienek nalezy stosowac kregi
zelbetowe z betonu C35/45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Komin wtazowy nalezy zakonczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako
zwienczenie projektowanych studzienek kanalizacyjnych przewidziano zamykane
wtazy zeliwne klasy D-400 osadzone na pierscieniach odcigzajgcych zgodnie z PN-EN
1242000.

Prefabrykowane elementy denne studni z kinetg odptywowg o wysokosci kinety
réwnej 0,75 srednicy kanatu nalezy zamdwic z przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do rodzaju rur kanalizacyjnych.

Poszczegdlne kregi nalezy taczyé z elementem dennym oraz miedzy sobg za pomocag
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekow i gazow
kanatowych. Wewngtrz studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe kanatowe
spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, pokryte tworzywem poliamidowym, o
strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 30 cm, w uktadzie
drabinkowym i w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.

W zwezce pod wtazem, w odlegtosci 7 cm od Sciany studzienki nalezy montowac
porecz chwytng z preta stalowego ze stali KO o Srednicy 30 mm. Szczegdty
studzienek pokazano na rysunkach.
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W miejscach wystepowania réznicy rzednych doptywu i odptywu kanatu nie
mniejszej, niz 0,5 m, przewidziano studzienki kaskadowe z pionowg rurg na
zewngqtrz studzienki, tzw. ,fajka” odpowiednio obetonowang. Odcinki pionowe z rur
PVC-U wymagajg przed obetonowaniem zabezpieczenia warstwg ochronng z folii PE.
Studnie wykonad tak, aby poziom gdrnej powierzchni wtazu zrdwnany byt z
nawierzchniq utwardzong (rzedne nalezy dostosowac do ostatniej warstwy
odtwarzanej nawierzchni).

Przejscia kanatéw przez Sciany studni wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W scianach
studni powinny by¢ osadzone krééce potaczeniowe do podtgczenia rurociggéw
grawitacyjnych. Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe powinny posiadac¢ Aprobaty
Techniczne IBDiM.

Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych , wymogow dotyczgcych zastosowanych
materiatdw do wykonania sieci grawitacyjnej , musi by¢ posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczalne do stosowania w pasie drogowym.

3.4.2. Studnie _niewfazowe z PP 425,

Dla podtaczenia czesci projektowanych przykanalikow kanalizacyjnych, zastosowano
studzienki rewizyjne niewtazowe, o Srednicy wewnetrznej @425mm, montowane
na kolektorach grawitacyjnych.

Studnie wykonane muszg by¢ z tworzyw sztucznych (np. kineta z PP a rura
karbowana z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN4).

Studnie zaopatrzy¢ w prefabrykowane kinety przeptywowe, posiadajgce spadek w
zakresie 0,5 - 2,00%. Witaczenia dolotowe do kinety wykonac¢ za pomocg uszczelek
umozliwiajgcych zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy pierscient odcigzajacy wykonany ze
zbrojonego betonu klasy min. C35/45 | zabezpieczajgcy przed przesunieciem
przykrycia. Wtaz studni zastosowac dla klasy obcigzert D400, z zabezpieczeniem
przestrzeni miedzy stozkiem studni a pierscieniem betonowym za pomocg
elastomerowej uszczelki wargowej.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 1359-2.

3.4.3. Studnia DN 1000 rozprezna wyposazona w_filtr antyodorowy.

Studnie rozprezne zaprojektowano jako wykonane z PE (polietylen) o Srednicy DN
1000mm, z budowane z materiatu bez uzycia srodkéw spieniajgcych oraz
regranulatow.

Studnia sktadajgca sie z 2 elementéw - podstawa z dnem okragtym oraz stozka DN
1000mm ze Srednicgq otworu wtazowego DN 625mm. Kazda studnia musi by¢
zaopatrzona w pierscienn betonowy producenta.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krécéce z PE -
wylotowy do grawitacji, styczny z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréécem
wlotowym stycznym do Sciany studni wykonanym powyzej dna studni.

Dobér Srednic rur wlotowych oraz pozostatych parametrow studni zgodne z
zatgczonymi rysunkami szczegotowymi.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ w filtr antyodorowy zawierajacy wktad wymienialny
(kaseta) z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce
studni $rednicy DN 00. Filtr musi umoZzliwi¢ przeptyw powietrza w ilosci V = 0,3
m3/h.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ we wlazy zgodne z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia D
400. Celem optymalnej pracy dopuszcza sie zastosowanie ramy wifazu wyposazonej
w podciecie umoZzliwiajgce podwieszenie kosza na zanieczyszczenia.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 17



BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

3.5. Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem.

W trakcie wykonywania wykopdw w poblizu domdéw gdzie znajdujg sie podziemne
przytacza: wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne
oraz w wielu przypadkach drenaz, prace prowadzi¢ z duzgq ostroznoscia.

Niektore z w/w sieci mogq by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w przytaczy i sieci). We wszystkich przypadkach, nalezy
uzyskac przed przystgpieniem do prac informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego
ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na
profilach podtuznych. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie przekopy préobne. Napotkane uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewodow istniejagcego
uzbrojenia podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiacé
tych przewoddow bez koniecznego podparcia.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni
rozebranych w miejscach wykonywania wykopdw, przewiduje sie wykonanie robot
drogowych odtworzeniowych zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Urzgd
Gminy w Kuslinie i Zarzad Drég Powiatowych.

3.6. Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych.

BILANS SCIEKOW .

Bilans odprowadzanych do kanalizacji sciekow przyjeto w wysokosci Sredniego
zapotrzebowania wody i obliczono dla okresu docelowego.

Aktualne Srednie zuzycie wody na terenach wiejskich wg informacji uzyskanych od
Administratora sieci wodociggowej w Kuslinie wynosi do okoto 110 I/d/Mk.

Zuzycie jednostkowe wody na mieszkarica na wsiach maleje, na co wptyw ma
powszechne opomiarowanie odbiorcow wody. Podobnie wyglada w miastach, jednak
standard wyposazenia sanitarnego mieszkan wzrasta. W opracowaniu, wzieto pod
uwage poprawe standardu wyposazenia sanitarnego mieszkan, a co za tym idzie
zwiekszenie zuzycia wody. Ustalone zapotrzebowanie wody na mieszkarnca do
obliczen przyjeto 110 1/ Mk/d. Pod wzgledem sktadu, Scieki bedg odpowiadaty
przecietnym sciekom bytowo - gospodarczym, bez domieszki sciekow
przemystowych.

BILANS SCIEKOW - WIES TRZCIANKA.

PRZYJETO :
> liczba ludnosci - przyjeto 438 o0sob;
> liczba ucznidw - przyjeto 100 oséb;

Liczba mieszkanncow - perspektywa : 438 0séb x 1,15 = 505 osoby.

jednostkowa ilos¢ Sciekéw 110 I/Mk/d - mieszkarcy;

jednostkowa ilos$¢ Sciekéw 170 I/Mk/d - uczniowie w szkotach z internatem;
wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,2

wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej Nh = 2,5

ilos$¢ Sciekdw przyjeto w wysokosci 90 % zapotrzebowania wody;

VVVYVYVYYVY
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> jako standard wyposazenia mieszkan przyjeto 50 % w klasie IV i 50 % w

klasie V;
Rodzaj Liczba q Qu.sr. Qu,max Qnmax | 1,0
Lp. zapotrzebowania mieszk. I/M d m’/d Nq m’/d N» m3/h I/sek
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1. |Cele bytowo-gosp:
- budownictwo V 253 110x0,9= 99| 25,05 | 1,2 30,06 2,5 3,13 0,87
kl. wyposazenia
- budownictwo IV 252 90x 0,9=81 | 20,41 1,2 24,49 2,5 2,55 0,71
kl. wyposazenia
Razem mieszkancy 505 - 45,46 | - 54,55 - 5,68 | 1,58
2. |Uczniowie w szkotach 100 170 17,00 | 1,2| 20,40 2,5 2,13 | 0,59
Z internatem
Razem 62,46 74,94 7,81 2,17
Tabela nr 6.

3.7. Przepompownie Sciekow.

Teren przepompowni sieciowych (PS.1 i PS.2) nalezy ogrodzi¢ i zamontowac brame
wjazdowg szerokosci 3,0 m , natomiast przestrzern pomiedzy zbiornikiem
przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez utozenie kostki brukowej.
Zbiorniki przepompowni sieciowych wykonane zostang z polimerobetonu, o
Srednicach :
> PS.1
> PS.2

@ 1500 mm;
@ 1500 mm;

Na doptywach Sciekdw do przepompowni sieciowych, zamontowac nalezy zasuwy
odcinajgce nozowe, uniemozliwiajgce doptyw sciekdw w przypadku awarii lub prac
konserwatorskich ( patrz plan zagospodarowania terenu i profile kanalizacyjne).

3.7.1. Przepompownia Sciekow PS.1.
BILANS SCIEKOW.

Przyjeto ilos¢ sciekéw zgodng z tabelg nr.......

Qd.sr = 62,46 m3/d

Qd max = 74,94 m3/d

Qgodz. max = 7,81 m3/godz. = 2,17 dm3/sek.

Dane wysokosciowe:

» rzedna terenu przy przepompowni m npm 88,00
» rzedna wtazu przepompowni mnpm 88,20
» rzedna dna rur. tfocznego z przepompowni m npm 86,40
» maksymalna rzedna rurociggu ttocznego m npm 88,30
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni m npm  84,44/84,73
» rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni mnpm 84,39
» rzedna poziomu max w przepompowni m npm 84,34
» rzedna poziomu min w przepompowni m npm 83,34
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» rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni m npm 83,04
» rzedna dna technologicznego mnpm 82,54
réznica geometryczna 88,30 - 83,34 = 4,96
cisnienie na wylocie 1,00
tacznie 5,96

Dane do wykresu rurociggu: Srednica DN = 110 x 6,6 mm , wykonanie z rur PE HD
SDR 17, PN 10, PE 100, dtugos¢ L = 1270,0 m.

q q i HI Hi+m "4
m3/godz (dm3/sek | mm/m m m m/sek
14,4 4 3,7 4,7 5,6 0,55
21,6 6 7,5 9,5 11,4 0,75
28,8 8 12,0 15,2 18,3 1,10
36,0 10 18,5 23,5 28,2 1,40
Tabela nr 7.

Dobrano pompy - 2 szt. ( pracujaca i rezerwowa) — zatapialne, ssace
jednostopniowe pompy odsrodkowe przeznaczone do tloczenia
nieoczyszczonych sciekow surowych, do montazu na mokro oraz zaréwno
do pracy ciagtej, jak i przerywanej.

Przyktadowa charakterystyka pomp PS.1:

H | eta
[m] [%]
Q=868ls
H=28.55m
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Parametry pomp:

Wydajnos¢ max : Q =80dm3/sek = 28,8m3/h.
Catkowita wys. podnoszenia : H=24,26 m,

Predkos$¢ przeptywu : V=1,1m/s

Typ wirnika - super vortex;

Krociec ssawny - 80 mm;

Krociec ttoczny - 80 mm;

Cisnienie - PN 10;

Moc wejsciowa P1 -88 kw;

Predkos$¢ nominalna - 2921 obr./min;

Nominalna moc silnika P2 - 7,5 kW.

Srednica rurociagu tlocznego : DN = 110 x 6,6 mm SDR 17.

Przepompownia sieciowa PS.1 wyposazona zostanie w nastepujace
elementy:

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o srednicy @ 1500 mm z
elementami montazowymi, kréécami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami
wentylacyjnymi, dostarczony na plac budowy.

stopy sprzegajgce — 2 szt.

gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80 - 2 kpl.

zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

zasuwy odcinajgce DN = 80 mm - 2 szt.

wyftgczniki ptywakowe - 2 szt.

tacznik kompensacyjny kotnierzowy - 2 szt.

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 4 szt.

wfaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2 szt.

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

pomost serwisowy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

nasada ptuczaca - 1 szt.

deflektor ttumigcy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej - 2 szt.
sonda hydrostatyczna — 1 szt.

szafka zasilajgco — sterujgca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej z
sygnalizacjgq swietlno - dzwiekowg i modemem GPRS - 1 szt.
zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.

VVVVVVVVVVYVVVVYYVYYVY
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3.7.2. Przepompownia sSciekéow PS.2.

PRZYJETO :
> liczba ludnosci - przyjeto 70 0sob;

Liczba mieszkancow - perspektywa : 70 0sob x 1,15 = 80 0sob.

jednostkowa ilo$¢ Sciekdéw 110 I/Mk/d - mieszkancy;
wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,2
wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej Nh = 2,5

ilos$¢ sciekdw przyjeto w wysokosci 90 % zapotrzebowania wody;

VV VY
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> jako standard wyposazenia mieszkan przyjeto 50 % w klasie IV i 50 % w

klasie V;
: ; q
ROdza] Liczba q Qd.s'r. Qd.max Qh max
Lp. zapotrzebowania mieszk. I/M d m3/d Na m3/d N» m3/h I/sek
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1. |Cele bytowo-gosp:
- budownictwo V 40 110x0,9=99| 3,96 | 1,2 | 4,75 2,5 | 0,50 | 0,14
kl. wyposazenia
— budownictwo IV 40 90x0,9=81 | 3,24 | 1,2 | 3,90 2,5 | 0,40 | 0,11
kl. wyposazenia
Razem mieszkancy 80 - 7,20 | - 8,65 - 0,90 | 0,25
Tabela nr 8.
Przyjeto ilos¢ sciekéw zgodng z tabelg nr.......
Qd.sr = 7,20 m3/d
Qd max = 8,65 m3/d
Qgodz. max = 0,9 m3/godz. = 0,25 dm3/sek.
Dane wysokosSciowe:
» rzedna terenu przy przepompowni m npm 86,20
» rzedna wtazu przepompowni m npm 86,40
» rzedna dna rur. tfocznego z przepompowni m npm 84,80
» maksymalna rzedna rurociggu ttocznego m npm 87,40
» rzedna dna kanatu doptywowego do przepompowni m npm 82,33
» rzedna poziomu awaryjnego w przepompowni m npm 82,28
» rzedna poziomu max w przepompowni m npm 82,23
» rzedna poziomu min w przepompowni m npm 81,50
» rzedna poziomu suchobiegu w przepompowni m npm 81,20
» rzedna dna technologicznego m npm 80,70

réznica geometryczna
cisnienie na wylocie

tacznie

87,40 - 81,50 = 5,90

1,00
6,90

Dane do wykresu rurociggu: Srednica DN = 110 x 6,6 mm , wykonanie z rur PE HD

SDR 17, PN 10, PE 100, dtugo$¢ L =245,0 m.
q q i HI Hi+m "4
m3/godz (dm3/sek | mm/m m m m/sek
14,4 4 3,7 0,9 1,1 0,55
21,6 6 7,5 2,3 2,8 0,75
28,8 8 12,0 2,9 3,5 1,10
36,0 10 18,5 4,5 5,4 1,40
Tabela nr 9.
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Dobrano pompy - 2 szt. ( pracujacai rezerwowa) - zatapialne, ssace
jednostopniowe pompy odsrodkowe przeznaczone do tfoczenia

nieoczyszczonych sciekow surowych, do montazu na mokro oraz zaréwno
do pracy ciagtej, jak i przerywanej.

Przyktadowa charakterystyka pomp PS.2:

eta
[%]

Q=8211ls
H=10.95m

eta pompy = 42.8 %
eta pompa +silnik = 36.7 %
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T T T T T T T T
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kW] =]

2.0
1.5
1.0

0.5+ P1=2.401 kW
P2 =2.056 kW
NPSH=1.33m

0.0

NPSH
[m]

Parametry pomp:

Wydajnos¢ max : Q =80dm3/sek = 28,8m3/h.
Catkowita wys. podnoszenia: H=10,4m,

Predkos¢ przeptywu: v=11m/s

Typ wirnika - super vortex;

Krociec ssawny - 80 mm;

Krociec ttoczny - 80 mm;

Cisnienie - PN 10;

Moc wejsciowa P1 -2,7 kw;

Predkos$¢ nominalna - 1462 obr./min;

Nominalna moc silnika P2 -2,2 kw.

Srednica rurociggu ttocznego: DN = 110 x 6,6mm SDR 17.
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Przepompownia sieciowa PS.2 wyposazona zostanie w nastepujace

elementy:
Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o srednicy @ 1500 mm z

elementami montazowymi, kré¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami
wentylacyjnymi, dostarczony na plac budowy.

stopy sprzegajgce — 2 szt.

gdérne uchwyty prowadnic - 2 szt.

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80 - 2 kpl.
zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

zasuwy odcinajgce DN = 80 mm - 2 szt.

wytgczniki ptywakowe - 2 szt.

tgcznik kompensacyjny kotnierzowy - 2 szt.

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej - 4 szt.

wfaz do zbiornika ze stali nierdzewnej - 1 szt.

kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2 szt.

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

pomost serwisowy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

nasada ptuczgca - 1 szt.

deflektor ttumigcy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej - 2 szt.
sonda hydrostatyczna - 1 szt.

szafka zasilajgco — sterujgca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej z
sygnalizacjq swietlno - dzwiekowg i modemem GPRS - 1 szt.
> zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.

VVVVVVYVVVVYVYVVVYYVYYVY

Uwaga: Nalezy zastosowac¢ pompy o najwyzszej sprawnosci technicznej.
Dobrane pompy w przepompowaniach sieciowych, sa przyktadowym
rozwigazaniem projektowym, umozliwiajacym prawidfowe dziatanie systemu
kanalizacyjnego. Wykonawca robot moze przyjac inne rozwiazania, pod
warunkiem, ze beda one spetniaty wymogi Inwestora, okreslone w
STWIiORB, zostana uzgodnione z projektantem i uzyskaja pisemna
akceptacje Inwestora.

3.8. OPIS TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Uwaga: Przed zamoéwieniem przepompowni nalezy wykona¢ sprawdzajce
pomiary geodezyjne terenu w miejscu zabudowy oraz sprawdzi¢ rzedne
rzeczywiste wykonanego kanatu doptywowego.

Zbiorniki przepompowni PS.1 i PS.2 zostang wykonane z polimerobetonu o
$rednicach wewnetrznych 1,5m, z elementem dennym monolitycznym oraz ptyta
stropowg prefabrykowang, montowane w umocnionym wykopie na ptycie
fundamentowej (szczegoty patrz czes¢ konstrukcyjna). W dnie komory przewiduje sie
wykonanie skosOw przeciwdziatajacych sedymentacji.

W Scianach zbiornikéw przepompowni wykonane zostang przejscia szczelne,
odpowiednie dla srednic orurowania zbiornika oraz rodzaju materiatu kréc¢ca
wlotowego i ttocznego oraz rur wentylacyjnych.

Osadzenie wfazow, wszystkich przejs¢ szczelnych powinno by¢ wykonane przez
producenta zbiornikdw przepompowni na etapie produkcji zbiornikdw.

W celu demontazu pomp ktérych masa jednostkowa wynosi od 95 kg do 138 kg,
zastosowano stacjonarne urzgdzenie dzwigowe (zurawik) o udzwigu do 150 kg -
wykonanie ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowane przepompownie sgq obiektami podziemnymi pracujagcymi w
technologii bezskratkowej dzieki zastosowaniu pomp zatapialnych z wirnikami
zapewniajgcymi swobodny przelot, co catkowicie eliminuje koniecznos¢ usuwania
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skratek. Majgc powyzsze na uwadze mozna stwierdzié, ze przepompownie nie
powodujq ucigzliwosci dla otoczenia. Ucigzliwos¢ spowodowana pracg kazdej z
przepompowni ograniczac si¢ musi do wtasnej dziatki.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska projektowane
przepompownie nie zaliczajq sie do obiektow wymagajacych stworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania ( strefy ochrony sanitarnej ).

Uktad pompowy zaprojektowanej przepompowni zapewnia mozliwos¢ przerzutu
100% ilosci doptywajacych Sciekdw w przypadku awarii jednej z dwdéch pomp.
Praca przepompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana, ograniczenie skutkéw
ewentualnych awarii do minimum zapewni projektowany system sygnalizacji i
monitoringu z przekazem standw pracy i awarii do operatora sieci.

Jako rezerwowe Zrodto zasilania elektroenergetycznego przewidziano uzycie w razie
potrzeby stacjonarnych agregatéw pradotwdrczych. Dobdr agregatow w czesci
elektrycznej projektu — patrz oddzielna teczka.

Wtazy musza by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym
Srodowisku -stal kwasoodporna, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane.

Wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy muszq umozliwia¢ swobodny
montaz i demontaz pomp. Wtaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajacq
samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni.

Wewngtrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajgca potagczona z
przewodem ttocznym, a na nim sq zainstalowane zawory odcinajgce i zwrotne.

W stopie sprzegajgcej zamocowane sg rurowe prowadnice biegngce do pokrywy
wlazu. Stuzg one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewngtrz. Po tych samych prowadnicach jest wprowadzana pompa np. w celu
konserwacji. Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie.

W gdrnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wtaz, rury wentylacyjne i szafka
rozruchowa do sterowania pracq pomp. Pompy sq sterowane automatycznie za
pomocg wytacznikow ptywakowych.

Standardowo przepompownia sciekOw wyposazone bedzie w dwie pompy pracujgce
naprzemiennie - jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej
zadanie .

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadajq zaczep prowadzacy oraz nierdzewny
tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp .

Do kolan sprzegajgcych zapewniajgcych automatyczne potgczenie pompy z pionem
ttocznym sq mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

Piony ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kotnierzowe, a
wszystkie ztagcza sq ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne podtaczone sq do kolektora
wylotowego o specjalnej oryginalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i
zwiekszonym przekroju wylotu co zapewnia ptynnos¢ przeptywu medium i redukuje
straty hydrauliczne.

Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjng. Z dwoéch kominkow wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gérnej, jeden posiada korncéwke na ktérej osadzona jest
rura schodzgca do poziomu ~300 mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony
Jjest wiec grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.

W procesie przepompowywania sciekow nalezy spodziewac sie uwalniania gazowych
produktdow tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej
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w Sciekach. Biorgc pod uwage ze przepompownia jest obiektem zamknietym mozna
przyjaé, ze oddziatywanie ewentualnych przykrych zapachdw bedzie minimalne na
granicy wydzielonej dziatki przy pompowni.

Jednak przewiduje sie pod wtazem do przepompowni, zamontowanie biofiltra w celu
neutralizacji i eliminacji odorow.

Przepompownia wyposazona bedzie w pomost zabudowany miedzy pionami
ttocznymi utatwiajgcy wykonywanie czynnosci obstugowych. Zejscie na pomost
umozliwia drabina a przejscie przez luk montazowy ufatwiajg porecze usytuowane na
pokrywie gdérnej. Pomost nie stanowi przeszkody przy opuszczaniu pomp.

Na doptywie sciekdw do przepompowni sieciowych, zamontowac nalezy zasuwe
odcinajgcq nozowa, uniemoZzliwiajacg doptyw Sciekdw w przypadku awarii lub prac
konserwatorskich. Zastosowac nalezy zasuwe nozowg miedzykotnierzowg do
montazu w studni.

Teren przepompowni sieciowych nalezy ogrodzic¢ - przewiduje sie wykonanie
ogrodzenia o wymiarach zgodnych z rysunkami zatagczonymi do niniejszej
dokumentacji. Zamontowac nalezy brame wjazdowej szerokosci 3,0 m i furtke
wejsciowg (patrz opracowanie konstrukcyjne).

Przestrzen pomiedzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez
utozenie kostki brukowej.

Zbiorniki przepompowni z wyposazeniem (pompy, rurociagi i armatura,
elementy wentylacji, pomosty, drabiny, instalacje wewnetrzne) wraz z
podfaczeniem zasilania i sterowania powinny stanowi¢ kompletny element
dostawy producenta takich urzadzen. W zakres dostawy powinien rowniez
wchodzi¢ transport, montaz i rozruch catego obiektu.

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny by¢
wykonywane przez 2 osoby majgce odpowiednie przeszkolenie w zakresie
wykonywanych prac oraz umiejgce udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwe jest wytgacznie po doktadnym przewietrzeniu
poprzez otwarcie wtazu na okres 30 min. Pracownik wchodzgcy do szybu
przepompowni winien posiadac na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczeristwa
poprzez wtaz wprowadzona na zewngtrz. Drugi pracownik asekurujgcy pracujgcego
wewnatrz, powinien by¢ z nim w statym kontakcie stownym.

Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢ odnotowane w ksigzce pracy
pompowni.

Oddzielne opracowania stanowig projekty budowlane:
> konstrukcja posadowienia przepompowni w terenie;
> zasilanie elektryczne przepompowni.

3.9. RUROCIAGI TLOCZNE.

Scieki z projektowanych przepompowni podawane beda rurociagami ttocznymi o
srednicach :

» przepompownia sieciowa PS.1 DN = 110x 6,6 mm, SDR 17,

» przepompownia sieciowa PS.2 DN = 110x 6,6 mm, SDR 17,
wykonanym z rur warstwowych, stosowanych do kanalizacji cisnieniowej, tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe w technologii zgrzewania elektrooporowego. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych wykonywanych na budowie.
Zgrzewanie rur winno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjq producenta rur.
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Zgrzewane powierzchnie winny by¢ czyste i suche. Koncowki rur zgrzewanych nalezy
ustawic¢ wspédtosiowo. Przed przystapieniem do zgrzewania powierzchnie czotowe rur
powinny zosta¢ wyrédwnane. Rury z PE montowal w temperaturze otoczenia od 0° C
do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosc¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz) stanowisko do zgrzewania
nalezy okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.
W przypadku potgczenia sieci z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, rurociggi
ttoczne warstwowe, nalezy taczy¢ z rurociggami ze stali KO przy pomocy tulei
kotnierzowych z kotnierzem dociskowym. Rurociqgi ttoczne sciekéw projektuje sie
prowadzi¢ w ulicach na przyjetej gtebokosci z przykryciem min. 1,4 m liczagc od
wierzchu przewodu do poziomu terenu.

Rurociggi ttoczne wykonywane z rur PEHD nalezy uktadac na nie zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej ( pozostatos¢ na sicie 0,75mm maksymalnie15%), o
grubosci warstwy 0,15 m. W przypadku zastosowania rur trojwarstwowych, nie
wymagajg one wykonania podsypki i obsypki piaskowej.

Rury warstwowe przeznaczone sq do sieci wodociggowych i kanalizacji ciSnieniowej.
Sg to rury o podwyzszonych parametrach odpornosci na skutki zarysowan oraz
naciski punktowe. Mogg by¢ uktadane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i
obsypki piaskowej metodami tradycyjnymi i wgsko wykopowymi lub
bezwykopowymi, pod warunkiem ze grunt rodzimy zostanie dopuszczony do
zastosowania.

Podczas przeprowadzania proby hydraulicznej, szczelno$¢ przewoddw ttocznych
powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut. Cisnienie
probne powinno by¢ wieksze o 50% od cisnienia roboczego i nie powinno by¢
mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z
zaleceniami producenta rur podanymi w instrukcji montazu.

W miejscu wtgczenia rurocigqgdw ttocznych z przepompowni sieciowych zastosowano
studnie z PP rozprezne do wytracania energii. W studni rozpreznej pod pokrywg
zeliwng nalezy zamontowacd biofiltr.

Za studnig rozprezng , w dwdch kolejno po sobie nastepujgcych studzienkach
kanalizacji grawitacyjnej, zamontowac pod pokrywami zeliwnymi biofiltr, w celu
neutralizacji i eliminacji odoréw. Kompletny system posiada filtr z aktywnego wegla
do usuwania przykrych zapachow i emisji siarkowodoru. Wegiel aktywny jest
umieszczony w wymienialnych woreczkach, a catos¢ elementdow urzgdzenia
wykonana z materiatow odpornych na korozje.

4. SIEC WODOCIAGOWA.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej, jest uzalezniony od
zagtebienia istniejgcego wodociggu. Przyjeto zagtebienie zapewniajgce optymalne
przykrycie zabezpieczajgce sie¢ przed przemarzaniem i nie kolidujgce zaréwno z
istniejgcym jak i przysztym uzbrojeniem terenu.

Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizenr: do istniejgcego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Wykopy ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy, oraz warunki gruntowo - wodne ,
wykonac wytgcznie jako wagsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem.
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Do budowy sieci wodociggowej rozdzielczej zastosowac nalezy rury posiadajgce
aprobaty techniczne i atesty higieniczne Paristwowego Zaktadu Higieny. Rury
warstwowe posiada¢ powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych.
Producent rur musi posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny.
Sie¢ wodociggowg wykonac z rur producenta ktérego wyroby posiadajg wymagane
parametry techniczne, sq tqczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg
ztaczek elektrooporowych. Do zgrzewania mozna uzywacé wytacznie ksztattki zalecane
przez producenta rur, a takze sq zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych.
Szczegotowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne procesu zawarte sg
"INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - uktadanie w gruncie rurociggéw z PE.
W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rur
cisnieniowych warstwowych SDR 17, o Srednicy :

» Dz= 90x5,4 mm;
Uzbrojenie sieci w armature zaporowg wykonac poprzez montaz zasuw
kotnierzowych z miekkim klinem, stosowanych do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Do zabudowy zastosowac zasuwy Zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie od zewnatrz
i wewnatrz powtokg epoksydowa, o gtadkim przelocie bez gniazda. Cisnienie
nominalne zastosowanych zasuw PN16. Armatura zastosowana do montazu na sieci
wodociggowej powinna spetnia¢ warunki okreslone przez Inwestora.
Wodociag uzbroi¢ nalezy w zasuwe zeliwng kotnierzowg z obudowg i skrzynkq. Wokodt
skrzynki do zasuw wykona¢ brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczy¢ ptyta
betonowg 1,0 x 1,0 m.
Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, nalezy wykonac
przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny
by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci
wodociggowej lub na specjalnych stupkach.
Na rozgatezieniach sieci wykonywanych ksztattkami zeliwnymi nalezy wykonac¢ bloki
oporowe z betonu B-15 zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na
profilach podtuznych. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie przekopy préobne. Napotkane uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewodow istniejagcego
uzbrojenia podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno pozostawiacé
tych przewoddow bez koniecznego podparcia.

Przy zasypywaniu rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg z wktadkg
metalowg, DPE 10 koloru niebieskiego. Tasme za pomocg wtopionych drutéw
potaczy¢ z metalowgq obudowg zasuwy.

Sie¢ wodociggowq rozdzielczg uktadaé nalezy w wykopie, przyjmujac jej przykrycie
ponizej strefy przemarzania gruntu (patrz profil wodociggowy ).

Sie¢ wodociggowg po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru
technicznego. Odbior techniczny i odbidr koricowy zgtosi¢ do Administratora sieci
wodociggowej. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do
eksploatacji, nalezy go poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-
B/10715.

Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Minimalna ilo$¢ wody do
ptukania i dezynfekcji 8 krotna objetos¢ rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja +
3 x ptukanie/. Do dezynfekcji stosowac chlor / 30 mg na 1 m3 wody/ przez co
najmniej 3 godziny. Do odbioru dostarczy¢ protokét z pozytywnym wynikiem badania
wody wykonany przez uprawnione laboratorium.

Przed rozpoczeciem proby, nalezy dokonaé:
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kontroli wizualnej utozonego przewodu;

ztacza i ksztattki winny by¢ odkryte;

sprawdzi¢ czy przewdd zabezpieczono przed przesunieciem;

sprawdzi¢ czy zaslepione konce sq dobrze usztywnione;

wszystkie zasuwy badanego odcinka muszg by¢ otwarte a odgatezienia
zaslepione;

» napetnianie sieci z najnizszego punktu.

YVVVYVYVYYVY

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,6 MPa. Badany odcinek mozna uznac za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach prob szczelnosci, nalezy sieci
wyptukac z predkoscig min. 1 m/s. Po ptukaniu sieci nalezy jg zdezynfekowad
roztworem wapnia chlorowanego. Po chlorowaniu ponownie przeptukaé, a nastepnie
wykona¢ badanie bakteriologiczne.

5. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE].
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz
powiadomieniem wiascicieli terendw a w szczegdlnosci:
» Opracowanie ,Planu Bioz” dotyczgcego planowanych robdét budowlanych.
> Woytyczenie w terenie osi kanatdw i sieci wodociggowej przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.
> Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasiegiem robot.
> Ustalenie statych reperéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowanie reperow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.
> W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
> Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonacé odkrywki istniejgcych sieci
pod nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy
wykonywac zgodnie z normgq PN-B-06050:1999 , Geotechnika -- Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne”, PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemnie. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykopy pod projektowane rurociqgi nalezy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczg¢ od
najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopoéw recznie lub koniecznosci wykonywania prac
montazowych w wykopie, szerokos$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢
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wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury. Na tukach szerokos¢ dna
wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosSci dna na odcinkach prostych.
Podtoze posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrédwnawczg o grubosci 10 +
20 cm, wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem
nalezy wykonac¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka
powinna zapewnic rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami
zewnetrznymi.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowad lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w
Sposob zgodny ze zwyczajowg praktykq inzynierskq w catym okresie trwania robot
ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkdow przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza
teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie kanatdow i sieci na
terenie pobocza drogi) nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu roslin
(drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe wierzchnig
gleby urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie
dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyjac¢ koniecznos$¢ wywozu
ziemi na czasowe skfadowisko ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilos¢ ziemi
wywozonej na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy
przyjetej przez Wykonawce Robdt. W przypadku sieci wykonywanych w miejscach
wystepowania gruntéw nienosnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)
wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

Glebokos¢ wykopu D Szerokos¢ wykopu B [m]
Zewnetrzna srednica rury
[mm]

[m] Dz 200

Wykopy ptytkie D < 1,8 Dz + 0,7

Wykopy sredniej gtebokosci 1,8 < D Dz + 0,8

<35
Wykopy gtebokie D > 3,5 Dz + 0,9
Tabela nr 10.

W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu w dnie wykopu szerokos¢ wykopu
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w
poblizu budynkéw, drzew nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o Scianach
szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi. Nalezy
przewidzie¢ mozliwosé podniesienia sie poziomu woéd gruntowych w stosunku do
okres$lonej podczas badan geologicznych.
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Odwodnienie wykopow bedzie zalezato od intensywnosci naptywu wody do wykopu
oraz poziomu zalegania wod gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy
niewielkich ilosciach naptywajacej wody wystepujgcej w poziomie posadowienia rury
dopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z dna wykopdow.

Woda powinna by¢ odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. Pamietal jednak nalezy ze
bezposrednie pompowanie wody z wykopu wywota¢ moze rozluznienie struktury
gruntu, co w niesprzyjajacych warunkach moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska
kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwaé¢ pompowanie.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkdow, dopuszcza sie inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltrow,
przewiduje sie zastosowanie typowego zestawu igtofiltrow DN 32 - 50 mm z pompgq
prézniowag i rurociggami tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni
lub zestawu podobnego bedgcego na wyposazeniu Wykonawcy.

5.3. Posadowienie kanatow.

Uwaga: Dane dotyczace gtebokosci istn. kanatow doptywowych do szamb
przy budynkach prywatnych otrzymano z wywiadu terenowego od
wiascicieli posesji. Sa one jednak orientacyjne. Dlatego przed wykonaniem
przykanalikow do posesji prywatnych, nalezy wykonaé¢ sprawdzajce
wykopy i pomiary geodezyjne w miejscu zabudowy oraz sprawdzi¢ rzedne
rzeczywiste istn. kanatu doptywowego na ktérym montowane beda studnie
dla przytaczy kanalizacyjnych .

Wykopy w drogach gminnych i powiatowych a takze na gruntach prywatnych ze
wzgledu na bliskos¢ zabudowy, waski pas drogowy oraz warunki gruntowo — wodne,
wykonac wytgacznie jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem.

Pionowe sciany wykopow nalezy zabezpieczy’¢ systemowymi obudowami, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, m.in. z PN-81/B-03020 , Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy wykonac przekopy
probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do uktadania kanatu z PVC-U nalezy starannie przygotowac
podftoze poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjq projektowg (patrz
profile podtuzne). Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku
kanatu w celu umoZzliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych wadd.

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i
technologicznego.

Po utozeniu fragmentu kanatu grawitacyjnego i wykonaniu warstwy ochronnej
obsypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci rurociggow
grawitacyjnych utozonych w gruntach suchych nalezy wykona¢ w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu, natomiast w gruntach nawodnionych
przeprowadza sie badanie na infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
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Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610
z 2002r.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjac i
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami
technicznymi, projektem wzmocnienia podfoza i obowigzujgcymi przepisami.

Do budowy przewoddw majq zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone,
posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonac zgodnie z “Instrukcjga montazowg”
producenta rur.

Obsypke rur nalezy wykonac natychmiast po odbiorze czeSciowym robdt zanikajacych
potwierdzajacym prawidtowos¢ zakoriczonego posadowienia rur.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej
wierzchu rury (po zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur
uktadanych w pasie drogowym drég gminnych wynosi 95% SPD wg standardowej
metody Proctora. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Jako
materiat na obsypke moze by¢ uzyty grunt przepuszczalny (piasek bez kamieni).
Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu rodzimego z wykopu, o ile spetnia
on te wymagania.

Pozostatg czes$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem przepuszczalnym,
niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie, a grunt nalezy
zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu warstwami o grubosci odpowiedniej do
zastosowanego sprzetu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie
zageszczenia gruntow gdyz nie wiasciwe wykonanie zasypki a zwfaszcza zageszczen
moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu .

Urobek z wykopu nie nadajgcy sie do zasypania wykopu badz kolidujacy z
tymczasowq organizacjq ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

5.4. Montaz rur.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami. Montaz
polega na wprowadzeniu bosego konca rury do kielicha drugiej. W przypadku
zastosowania rur kielichowych rury kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w
kierunku postepu robdt. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposob
umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha oraz na odpowiednie umieszczenie
bosego konca w kielichu. Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca rury do
kielicha, nalezy posmarowac go Srodkiem poslizgowym.

5.5. Montaz studni.

Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe nalezy montowacé w przygotowanym,
odwodnionym wykopie. Tylko w agresywnym srodowisku gruntowo - wodnym
wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni z dwdch warstw
bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych tgczone sq za pomocg
uszczelek. Do jej montazu uzywaé smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe
taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10
mm.

Zasyp studni do terenu istniejgcego mozna prowadzi¢ sypkim gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwowo.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i odbioru robdt.
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O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢
warunki prowadzenia i nadzoru robot.

5.6. Wykonanie przeciskow.

Przejscia pod drogami o nawierzchni utwardzonej wykonac przeciskami lub
przewiertami w rurach ochronnych bez naruszenia nawierzchni. Miejsca ich
wykonania pokazano na profilach kanalizacyjnych i planach zagospodarowania
terenu. Projektowane rurociggi przechodzace pod drogami, prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych przewiertowych o Srednicach jak na rysunkach szczegdétowych.
Rura przewiertowa wyprowadzona zastanie poza krawedzie pasa drogowego.

Rura przewiertowa bedzie réwnoczesnie rurg ochronng w projektowanym systemie
kanalizacji.
Projektowane rurociggi grawitacyjne z PVC-U, przechodzgce pod drogami, beda
prowadzone w rurach ochronnych stalowych przewiertowych o srednicach:

» rura przewodowa DN 200x6,6 mm - rura ochronna DN 355,6x10,0mm;

» rura przewodowa DN 160x5,5 mm - rura ochronna DN 244,5x10,0mm;

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej z zastosowaniem opasek
dystansowych (ptdéz slizgowych typu B ), rozmieszczonych co 1,0 m. Koncowki rury
ochronnej zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N” z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy
poddac probie na szczelnos¢ ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej
do ostony.

Szczegoty rozwigzan i gtebokosci skrzyzowan z drogami o nawierzchni utwardzonej
pokazane zastaty na zataczonych profilach podtuznych i i schematach przejsé.

6. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociggowej,
prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia,
przypuszczalnie takze czesciowo nie zaznaczonego na planach sytuacyjno-
wysokosSciowych lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosc podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

> Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z w/w opracowaniami w celu koordynacji przy realizacji robot.

> Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami zataczonymi do
niniejszego projektu oraz zgtosi¢ przystapienie do wykonywania
sieci w Urzedu Gminy Kuslin.

> W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow pod rurocigg na
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia
musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

> Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢
wykonywane tylko za zgodq i wiedzgq oraz pod nadzorem zaktadu
eksploatujgcego dane uzbrojenie.

» Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonacé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych oznaczonych lampami Swiecagcymi kolorem czerwonym. Plac budowy
nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i
przejazdu. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopdw nie oznakowanych,
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nie zabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nie oswietlonych w
nocy.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkoéw sieci Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia sieci do odbioru w stanie odkrytym.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczgacymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
obowigzujgcym normami.

O terminie przystgpienia do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodnié
warunki prowadzenia i nadzoru robdt.

Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane z wykonywaniem
poszczegolnych robdt , nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania ,
warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentdow stosowanych
materiatow.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych
(ptyta CD, ptyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci
numerycznej wspétrzednych nawet niewielkiej iloSci pomierzonych punktéw.
Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig co najmniej dwdch
miejsc po przecinku.
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