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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

CZESC OGOLNA.

8.1. SKRZYZOWANIE - RZEKA MOGILNICA - km 18 + 224 m - rurociag ttoczny
Sciekdw sanitarnych.

8.1. SKRZYZOWANIE - RZEKA MOGILNICA - km 18 + 243 m - kanalizacja
Sciekdw sanitarnych.

STAN PRAWNY. )

ZAKRES SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA PRZEJSCIA.

CHARAKTERYSTYKA CIEKU.

ZNAKI I URZADZENIA.

WNIOSKI DLA INWESTORA.

WNIOSEK DLA WYDAJACEGO POZWOLENIE WODNO - PRAWNE.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI I

WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

WN NNNNOAGOUh A ABAAWLLWWWWLWW W NR

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 1. Plan orientacyjny 1:10 000.
nr 2. Plan zagospodarowania terenu 1:1000.
nr 3. Rurociag ttoczny Sciekdw sanitarnych.

Skrzyzowanie z rzekg Mogilnicq - km 18+224 m 1:1000/100
nr 4. Rurociag ttoczny Sciekdw sanitarnych.

Skrzyzowanie z rzekq Mogilnicq - km 184224 m  -----------
nr 5. Profil kanalizacji sciekdw sanitarnych.

Skrzyzowanie z rzekq Mogilnicq - km 18+243 m 1:1000/100
nr 6. Profil kanalizacji sciekéw sanitarnych.

Skrzyzowanie z rzekg Mogilnicqg - km 184243 m = --m-m------
nr 7. Mapa ewidencyjna gruntéw 1:5000

ZALACZNIKI :

1. Uzgodnienia z witascicielami.
2. Decyzja srodowiskowa
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

A.CZESC OPISOWA

I. CZESC OGOLNA.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy kanalizacji sciekow sanitarnych w miejscowosci TRZCIANKA
jest Gmina Kuslin, z siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN,
powiat Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia
projektowanym rurociggiem ttocznym i kanalizacjg $ciekow sanitarnych cieku
Mogilnica w miejscowosci Trzcianka, gm. Kuslin.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN a Biurem Projektow
,KANRYS” z siedzibq przy ul. Zotnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznan.

4. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami bedzie: Gmina Kuslin,
zZ siedziba przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy operat wodno - prawny zostat opracowany w oparciu o nastepujgce

materiaty:

Zlecenie Inwestora - Gminy Kuslin;

Plany geodezyjne w skali 1:1000 zaktualizowane;

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Mapy stanu prawnego;

Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. kanalizacji sanitarnej;

Uzgodnienie dokonane z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu, nr uzgodnienia

INT-4600.53/2016, z dnia 07.12.2016r;

> Uzgodnienie z Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego
nr DR-1V.7324.1.725.2016 z dnia 29.12.2016r wyrazajgce zgode na
przekroczenie rzeki Mogilnicy i czasowe dysponowanie dziatkg nr 228/1.

> Uzgodnienie z Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego nr DR-
1V.7324.1.725.2016 z dnia 27.02.2017r wyrazajgce zgode na przekroczenie
rzeki Mogilnicy i czasowe dysponowanie dziatka nr 77 (rzeka Mogilnica).

> Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych na trasie projektowanej
sieci, opracowana w listopadzie 2016r;

> Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z pézniejszymi zmianami w sprawie jakim
powinien odpowiada¢ operat wodno-prawny, Dz.U. nr 239 z roku 2005 , poz.
2019 (Art. 131 132);

» Dodatkowe pomiary geodezyjne w miejscu przekroczenia.

VVVVYVYY
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

6. UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA .

Stosownie do Zarzadzenia Ministra Rolnictwa , ubiegajgcym sie o uzyskanie
pozwolenia wodno - prawnego jest Inwestor zadania - Gmina Kuslin, z siedzibq w
Z siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN, woj. Wielkopolskie.

7. ZAKRES POZWOLENIA.

Na terenie wsi Trzcianka planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami sciekow. Inwestycja ma na celu catkowite uporzgdkowanie
gospodarki sciekowej w w/w miejscowosci.

Budowe kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonac z rur PVC-U kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe. W celu umoZzliwienia wiasciwej eksploatacji na
kanalizacji wybudowane zostang studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych lub
tworzywowe z PP o Srednicach @1000mm.

Budowe rurociggdéw ttocznych z przepompowni przewidziano w zwigzku z
koniecznoscig podtaczenia do kanalizacji wszystkich budynkéw mieszkalnych. W tym
celu dla zachowania wytycznych Inwestora niezbednym stato sie wybudowanie
przepompowni sieciowych. Majg one na celu wyptycenie kanalizacji oraz podtgczenie
zabudowy zlokalizowanej w znacznym oddaleniu. Rurociggi ttoczne zostang
wybudowane z rur warstwowych cisnieniowych o podwyzszonej odpornosci na
propagacje zarysowan i pekniec.

Rurociagi cisnieniowe - rurociggi ttoczne tgczone bedq za pomocag zgrzewania
doczotowego.

Stosownie do obowigzujgcych przepisow Prawa Wodnego prowadzenie przez wody
rurociggu ttocznego sciekéw sanitarnych posiada wymadg pozwolenia wodno-
prawnego.
Opracowany operat obejmuje przekroczenie rurociggu ttocznego Sciekéw sanitarnych
i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przez ciek Mogilnica na gruntach wsi Trzcianka,
Gmina Kuslin.
Operat zawiera podstawowe parametry techniczne rozwigzania projektowego i
stanowi podstawe formalno — prawng do wydania decyzji wodnoprawnej na
wykonanie przekroczen :

» kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Mogilnicy;

» rurociggiem ttocznym ponad lustrem wody rzeki Mogilnica.
W opracowaniu podano dane niezbedne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego a
mianowicie :
lokalizacje projektowanego zamierzenia;
opis rozwigzania projektowego,
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
czes¢ graficzng.

YV VYV

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

W oparciu o projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, rurociggu ttocznego Sciekow
sanitarnych we wsi Trzcianka, okreslono szczegdtowe warunki przekroczenia nad i
pod rzekgq Mogilnica.

8.1. SKRZYZOWANIE — RZEKA MOGILNICA - km 18 + 224 m - rurociag_
tloczny Sciekow sanitarnych.

Projektowane przekroczenie rurociggiem ttocznym sciekéw sanitarnych cieku
Mogilnica - dziatka 77, Zzlokalizowane jest w obrebie dziatki 98/1 - droga
powiatowa i dziatki nr 97/2 bedacej wtasnosciq p.Romana Kamyszka - Trzcianka 47.
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Szczegotowq lokalizacje przekroczenia naniesiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania.

Zgodnie z opracowaniem i uzgodnieniem z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzeri Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu oraz Zarzgdem
Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyslu (drogi powiatowe), przewiduje sie
wykonanie w miejscu kolizji gdzie warunki terenowe nie pozwalajg na wykonanie
przewiertu, utozenia sieci nad rzekq Mogilnicg.

W/w przejscie wykonane zostanie nad ciekiem ponad korytem rzeki i umiejscowione
0,6m (oS rurociggu) powyzej rzednej gory skarp i powyzej Swiatta przepustu.

Rury przewodowe zamontowane bedg w rurze ochronnej zabezpieczajgcej przed
uszkodzeniem oraz wewngatrz ocieplonej zgodnie z przedstawionym rysunkiem
szczegotowym.

Zastosowane rury warstwowe SDR 11, taczone poprzez zgrzewanie doczotowe,
stanowig po zmontowaniu rurociggi catkowicie szczelne o podwyzszonej odpornosci
na punktowe naciski oraz uszkodzenia.

Dodatkowo zamontowane bedq w rurze ochronnej o Srednicy DN 250,0 mm,
wykonanej z twardego polietylenu. Wprowadzenie rury przewodowej do rury
ochronnej wykonac nalezy z zastosowaniem opasek dystansowych (ptdz slizgowych
typu B ), rozmieszczonych co 1,0 m.

Przestrzenn miedzyrurowa wypetniona zostanie otuling dzielong z pianki
poliuretanowej dla ocieplenia rurociggu ttocznego. Grubos¢ otuliny min. 8 cm. Catosé
na koricdwkach zabezpieczona zostanie manszetami typu”N” z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze
ochronnej nalezy poddac probie na szczelnos¢ ztgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem jej do ostony.

Rurocigg ttoczny sciekéw sanitarnych w miejscu przekroczenia , wykonany zostanie z
rur warstwowych o Srednicy zewnetrznej Dz = 90 x 8,2 mm, na wysokosci 0,60 m ,
(oS rurociggu) powyzej rzednej gory skarp i powyzej swiatta przepustu, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem i uzgodnieniem z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu. Projektowane
przekroczenie cieku stanowic¢ bedzie konstrukcje samonosng (wg opracowania
konstrukcyjnego).

W miejscu przekroczenia ciek posiada nastepujgce parametry:

km 18 + 224 m m;

rzedna dna cieku - 84,03 m npm;

rzedna terenu skarpy - 86,20m npm;

rzedna dna Scianki rury ostonowej - 86,68 m npm;

rzedna osi rurociggu - 86,80 m npm;

dtugosc rury ostonowej — 11,0m.

Projektowane przekroczenie nad ciekiem nie powoduje zmiany jego przekroju
poprzecznego oraz zmniejszenia ,,Swiatta” pobliskiego przepustu.

VVVVYVY

WSPOLRZEDNE PRZEKROCZENIA - RUROCIAG TLOCZNY.

N 520237 36.4” .
E 169 20’ 38.25” .

8.2. SKRZYZOWANIE — RZEKA MOGILNICA - km 18 + 243 m — kanalizacja
sciekow sanitarnych.

Projektowane przekroczenie kanalizacjq grawitacyjng Sciekow sanitarnych cieku
Mogilnica - dziatka 147- wtasnos¢ Gminy Kuslin, 228/1 - wtasno$¢ Skarb Panstwa -
wtadajgcy i gospodarujacy - Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, Al.
Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan), zlokalizowane jest w obrebie dziatki 140/ 1
- droga gminna.
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Szczegotowq lokalizacje przekroczenia naniesiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania.

Zgodnie z opracowaniem i uzgodnieniem z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzert Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu, przewiduje sie
wykonanie w miejscu kolizji przewiertu kanalizacji sanitarnej pod rzekg Mogilnicg.
W/w przejscie wykonane zostanie metodq przewiertu pod dnem koryta cieku .
Kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia , wykonana zostanie z rur
kanalizacyjnych PVC-U kielichowych klasy S z litg Scianka, SDR 34, SN 8,

o Srednicy zewnetrznej Dz = 160 x 4,7 mm na gtebokosci min. 1,36 m , liczac od
rzednej dna cieku do gornej Scianki rury ostonowej, zgodnie z zataczonym rysunkiem
i uzgodnieniem z WZMiUW.

Jako ostone zastosowano rure stalowg w powtoce antykorozyjnej z PE DN = 355,6 x
10,0 mm. Cato$¢ na koncédwkach zabezpieczona zostanie manszetami typu”N” z
opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

W miejscu przekroczenia ciek posiada nastepujgce parametry:

km 18 + 243 m m;

rzedna dna cieku - 83,90 m npm;

rzedna terenu skarpy - 86,20m , 86,76m npm;

rzedna gornej Scianki rury ostonowej - 82,73 m npm;

rzedna osi rurociggu - 82,55 m npm;

dtugosc rury ostonowej — 22,0m.

Projektowane przekroczenie pod ciekiem nie powoduje zmiany jego przekroju
poprzecznego oraz zmniejszenia ,$wiatta” pobliskiego przepustu.

VVVVYVVY

WSPOLRZEDNE PRZEKROCZENIA — KANALIZCJA SANITARNA.

N 520237 35.91”.
E 169 20’ 38.83” .

9. STAN PRAWNY.

Ciek Mogilnica w swietle obowigzujacego prawa wodnego jest kwalifikowany jako
ciek podstawowy. Jednostka odpowiedzialng za utrzymanie w/w cieku i sprawujgca
nadzor nad prawidtowosciq jego konserwacji i zabudowy, jest Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu, ul. 3
Stycznia 39, 64-300 Nowy Tomysl.

10. ZAKRES SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA PRZEJSCIA.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakoriczeniu zostangq uporzadkowane
i doprowadzone do stanu pierwotnego. Projektowane przekroczenia cieku Mogilnica
rurociggiem ttocznym i kanalizacjg sanitarng, wykonane zostang:

» rurociggiem ttocznym ponad lustrem wody rzeki Mogilnica;

» kanalizacjg sanitarng pod dnem rzeki Mogilnicy.
zgodnie z zatgczonymi rysunkami szczegétowymi.
Pozwala to na swobodny sptyw wody powodziowej i deszczowej. Nie zachodzi zatem
potrzeba dodatkowego zabezpieczenia tak projektowanych rurociggdw jak i koryta
cieku, poza trwatym ubezpieczeniem skarp jako gwarancji przed mechanicznym
uszkodzeniem.
Zastosowanie jako rurociggow rur warstwowych SDR 11 jako ci$nieniowych
tqczonych poprzez zgrzewanie , oraz kanalizacyjnych PVC-U kielichowych klasy S z
lita sciankga, SDR 34, SN 8, gwarantuje szczelnos¢ i nie stanowi zagrozenia dla cieku
Mogilnica.
Przekroczenie rzeki Mogilnica, nalezy wykonac okresie niskich stanéw wody
i w maksymalnie kréotkim czasie nie zaktécajac przeptywu waod.
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

11. CHARAKTERYSTYKA CIEKU.

Rzeka Mogilnica jako ciek podstawowy przeptywa przez miejscowos¢ Trzcianka i na
rozpatrywanym terenie stanowi odbiornik woéd z urzadzer melioracji szczegétowych
oraz wod deszczowych.

W chwili obecnej jest takze odbiornikiem odprowadzanych sciekéw z nie
skanalizowanych wsi, doptywajgcych nielegalnie poprzez przelewy i istniejgca
kanalizacje melioracyjng lub deszczowa.

12. ZNAKI I URZADZENIA.

Stosownie do uzgodnienia wydanego przez administratora cieku — Wielkopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzenrn Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu,
po wykonaniu przejscia nalezy skarpy przywréci¢ do stanu pierwotnego, naprawic
ewentualne uszkodzenia skarp cieku.

Przekroczenie cieku wymaga trwatego i widocznego oznakowania w terenie. Nalezy
tu wykorzystac typowe stupki oznaczeniowe po obu stronach cieku , na poboczu
skarp.

13. WNIOSKI DLA INWESTORA.

Na podstawie niniejszego operatu wodno - prawnego, Inwestor winien wystgpic¢ do
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego na przekroczenie rzeki Mogilnica:

» rurociggiem ttocznym ponad lustrem wody rzeki Mogilnica;

» kanalizacjg sanitarng pod dnem rzeki Mogilnicy.
w miejscowosci Trzcianka, gmina Kuslin, powiat Nowy Tomysl.

14. WNIOSEK DLA WYDAJACEGO POZWOLENIE WODNO - PRAWNE.

Whnioskuje sie o przyjecie niniejszego opracowania jako podstawy do dochodzen
wodno - prawnych i wydanie pozwolenia wodno - prawnego w zakresie budownictwa
wodnego stosownie do obowigzujgcego prawa wodnego.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI I_
WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Jesli rozpatrujemy potozenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszaréw Jednolitej
Czesci Wéd Powierzchniowych to znajduje sie ona w obszarze o kodzie
PLR6000161856869 Mogilnica Zachodnia, przypisanej do typu - potok nizinny
lessowy lub gliniasty. Jednostka ta ma status silnie zmienionej o ocenie ryzyka
okreslanego, jako zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych. Aktualny stan
JCWP pod wzgledem chemicznym okreslany jest jako dobry, rowniez potencjat
ekologiczny zostat okreslony jako dobry.

Projektowana kanalizacja wpisuje sie w zaplanowane dziatania podstawowe tj.
uporzgdkowanie gospodarki sciekowej, zmierzajgce do osiggniecia dobrego stanu.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko inwestycja nie bedzie
miata wptywu na stan jakosci wod zlewni. PrzejsScie sieciq kanalizacyjng pod
Mogilnicg (min 1,0m ponizej dna cieku) i nad ciekiem (w sposdb nie zmniejszajacy
Swiatta przepustu) nie bedq miaty negatywnego wptywu na elementy
hydromorfologiczne takie jak np: zadrzewienie skarp, roslinnos¢ wodng, uzytkowanie
zlewni, szerokos¢ koryta, czystos¢ wody, charakter dna, pokrycie dna roslinami,
nachylenie skarp, umocnienie skarp, przeszkody w nurcie, predkos¢ przeptywu,
barwa wody, zapach.
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OPERAT WODNOPRAWNY - BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGW600060 ktorej stan
iloSciowy i chemiczny oceniono jako dobry. Nie jest ona zagroZzona nieosiggnieciem
celu Srodowiskowego. W zakresie celéw srodowiskowych dla wéd podziemnych, na
szczegdlng uwage w przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji
zastuguje kwestia zapobiegania doptywowi zanieczyszczenn do wdd podziemnych. Cel
ten w przypadku rzeczonej inwestycji zostanie osiggniety, zlikwidowane zostang
nielegalne doptywy Sciekéw do rowdw, wyeliminowane zostang takze nieszczelne
szamba, powstanie szczelny system odbioru Sciekéw i tym samym zlikwidowane
zostang potencjalne zrédta emisji zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych.
Zbiorniki pompowni Sciekdw wykonane zostang jako absolutnie szczelne.
Kanalizacja zostanie wykonana rowniez jako szczelna (rury PVC- grawitacja, PE lub
PP - r. ttoczne).

Najblizsze obszary Natura 2000 znajdujq sie w odlegtosci ok 10 km od inwestycji i sg
to Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 (6,7 km), Ostoja Zgierzyriska PLH300007 (6,7
km), Dolina Mogielnicy PLH300033 (7,5 km), Grady Bytyniskie PLH300051 (8,5 km)
oraz Kopanki PLH300008 (11,5 km).

Majac na uwadze, charakter inwestycji (ktorej zadaniem jest wyeliminowanie
niekontrolowanych wyciekdw sciekdw z nieszczelnych szamb czy nielegalnych
wylotéw Sciekdw, uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej), jej szczelnosé,
zastosowane technologie i urzadzenia, nie bedzie ona zagrozeniem dla terendéw
znajdujgcych sie w zasiegu inwestycji.

Pozytywnym efektem bedzie likwidacja nieszczelnych szamb i nielegalnych miejsc
zrzutu Sciekdw nieoczyszczonych do ciekdw ptyngcych czy do gruntu, co bedzie miato
korzystny wptyw na jakos$¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

16. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i rurociggami ttocznymi na terenie wsi Trzcianka , gmina
Kuslin. Jest to jeden z etapow sukcesywnego porzadkowania gospodarki sciekowej w
gminie Kuslin.

Proponowane rozwigzanie ma na celu podfaczenie do systemu kanalizacyjnego
wszystkich zabudowan mieszkalnych. Podstawowe rozwigzania projektowe
przewidujg takze mozliwos¢ rozbudowy w/w sieci i podtaczenia nowej zabudowy
mieszkalnej na przedmiotowym terenie.

Na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych pojawiajg sie przeszkody terenowe a
miedzy innymi ciek wodny jakim jest rzeka Mogilnica.

W zwigzku z tym w celu podfgczenia do oczyszczalni sciekdw sieci z wszystkich
zabudowan mieszkalnych, zachodzi konieczno$¢ przekroczenia cieku kanalizacja
sanitarng grawitacyjng i rurociggiem ttocznym z projektowanej przepompowni w
Ssposdéb nie powodujacy naruszenia koryta cieku, jego skarp i dna. W tym celu
zaprojektowano wykonanie konstrukcji samonosnej dla skrzyzowania ponad ciekiem
oraz przewiertu pod dnem rzeki Mogilnicy.

Przekroczenie nad ciekiem wykonane zostanie w rurze ochronnej z twardego
polietylenu do ktdrej w jej Srodek za pomocag ptéz wprowadza sie rure przewodowq
rurociggu ttocznego. Po wprowadzeniu rury przewodowej na korce rury ostonowej
zaktada sie uszczelki elastomerowe przed wnikaniem w przestrzert miedzyrurowg
wody gruntowej.

Przekroczenie pod ciekiem wykonane zostanie przewiertem w rurze ochronnej
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie do ktorej w jej srodek za pomocg ptdz
wprowadza sie rure przewodowq. Po wprowadzeniu rury przewodowej na konce rury
ostonowej zaktada sie uszczelki elastomerowe przed wnikaniem w przestrzen
miedzyrurowgq wody gruntowej.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 8



