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INFORAMACJA BIOZ

Niniejsza teczka jest informacjq na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tfocznej z przepompowniami oraz sieci wodociggowej w Trzciance.
Teren pod projektowang inwestycje stanowi zabudowa niska jednorodzinna i dziatki
budowlane przewidziane pod zabudowe mieszkaniowg, rozmieszczone wzdtuz drég.
We miejscowosci wyrézni¢ mozna takze zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng
skupiong w czesci centralnej wsi - dwa bloki trzy — kondygnacyjne w rejonie proj.
przepompowni nr PS.1 i trzy bloki dwu i trzy kondygnacyjny w rejonie szkoty.
Realizacja ma na celu zapewnienie odbioru s$ciekdw z terendw nieskanalizowanych a
docelowo dla obszaru przewidzianego do podtgczenia w okresie perspektywicznym.
Przedmiot opracowania —kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna oraz sie¢
wodociggowa, sg zlokalizowane na gruntach wsi Trzcianka, gmina Kuslin.

Informacje dotyczgcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzono na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2013 poz 1409 - Prawo
budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b) z pdzZniejszymi zmianami, w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy kanalizacji sciekow sanitarnych w miejscowosci TRZCIANKA
jest Gmina Kuslin, z siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN,
powiat Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie.

2. ZAKRES @QBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne i
wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:

> kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniq sciekow.
» sieci wodociggowej.

ZESTAWIENIE SIECI.

Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Scianka SDR 34, SN 8,
DN 200 x 6,6 mm m 1 809,0

2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Scianka SDR 34, SN 8,

DN 160 x 5,5 mm 237,0

3|3

3. Rura ci$nieniowa PEHD 110 x 6,6mm, SDR 17 1489,0
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4. Rura cisnieniowa PEHD 110 x 10,0mm, SDR 11 m 15,0

Tabela nr 1.

Dtugosci sieci wodociagowej :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. | Rury PEHD PN10, SDR 17, Dz = 90 x 5,4mm m 24,0
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:

»  Zapoznanie pracownikdow z projektem budowlanym.

»  Przygotowanie placu budowy.

> Wytycznie trasy kolektora i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.
Montaz studni i armatury na sieciach i obiektach
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie nawierzchni drogowych i zielonych i uporzgdkowanie placu
budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie wsi istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci
podziemnej lub napowietrznej:

> sie¢ wodociggowa

> siec¢ kanalizacji deszczowej i melioracyjnej

> linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;

v VYV
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4. WSKAZANIE ELEI\,'IENTO'W ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na liczne skrzyZzowania i prowadzenie robot w ich poblizu
napowietrzne linie elektroenergetyczne
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowac ciggtos¢ ruchu
drzewostan
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac

YV VYVYY
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5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAG’ROZ'EI\’I WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.
5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:
> wykonywanie robdt niezgodnie z technologiq robdt,
> wykonywanie wykopow pod sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng na gtebokosci
powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu,
> wykopy pod kable energetyczne szerokosci 0,4m i gtebokosci maksymalnie
0,8m pod powierzchnig terenu;
> wykonywanie gtebokich wykopow kubaturowych i liniowych szczegdlnie w
bliskim sgsiedztwie budynkdw, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i
podziemnych,
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas roboét przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,
usuniecie sie skarpy wykopu,
upadek pracownika do wykopu, zbiornika przepompowni,
upadek pracownika do wykopu,
transport rur na plac budowy i ich montaz,
pogtebianie wykopdw wgsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,
uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkdw,
rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy,
brak lub niewfasciwe zejscia do wykopow,
praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.)
niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopow, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych)
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (dostarczenie zbiornikéw
przepompowni, studni)
roboty prowadzone w studniach
roboty zwigzane z wykonaniem przewiertéow pod ciekami, drogami
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
wykonanie izolacji,
reczne zasypywanie wykopow
zasypywanie wykopow spycharka.
prowadzenia robdot w pasie drogowym
nadmierny hatas przy stosowaniu mtotow udarowych

VVVVVVVYVVVVYYYVYY

v

YVVVYVYVVYY

Wykopy wykonac jako wgsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a
pod odgatezienia boczne do nieruchomosci gruntowych, prowadzi¢ nalezy jako wasko
przestrzenne odeskowane i wykonywane recznie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznosc¢ ostroznego wykonywania wykopow
w poblizu domdw gdzie znajdujg sie podziemne przytacza wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejgcy drenaz.

Niektore z nich mogg by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i
elektrycznych oraz ich przytaczy oraz drenazu).
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We wszystkich przypadkach nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac informacje
0 uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosSci:
> upadek pracownika z wysokosci,
> brak lub niewfasciwe zejscia do wykopow,
» potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,
MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:

potrgcenie pracownika przez pracujgcg maszyne,

porazenie pradem elektrycznym,

oparzenie tukiem elektrycznym

urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

niebezpieczenstwo pozaru

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu.

VVVYVYVVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:

> instruktaze bedq prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac,

> poinstruowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczerstwa
prowadzonych prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce
uzgodnione z Uzytkowaniem oraz zapewnic¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.
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Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu
na teren budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sgsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze
socjalne. Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz
sanitariatow wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze
budowy zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego
okreslajg przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych
przy uzyciu srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej
nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z
przyczepa i dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE ;
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30
min.
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Nalezy uzyskac przed przystgpieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu
podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela
uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub
pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow nie zabezpieczonych stosownymi
barierkami i zaporami, nie oznakowanych i nie oswietlonych w nocy.
Wykopy nalezy wykonywacé w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym
szalunkami pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji i
zabezpieczenia ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi,
oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane
bedg w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczgacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed
upadkiem (oporeczowania) a w przypadku braku moZzliwosci ich zastosowania
uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb
mocowania linek asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewnic¢ wtasciwg organizacje placu budowy
zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy
budowy telefondw alarmowych pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
Zapewnione by¢ musi wtasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami
bhp zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie,
oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i zaporami, oswietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;
Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokdt urzgadzen transportu
pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
kierownika budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i
kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie
podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢
utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potkniecie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatdow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na
biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach
pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzgdzen zlokalizowac poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezgaco utrzymywac urzadzenia
w petnej sprawnosci technicznej i zapewnicé biezgcq ich konserwacje.
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Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy ich mechaniczne
uszkodzenie i na biezagco dokonywac pomiarow zerowania instalacji. Biezgco
wykonywac badania kontrolnie urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym.
Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny byé
prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatdw palnych i niebezpiecznych. Na
stanowiskach pozarowo niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia
podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatar ze strony wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robdét.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosSci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczern w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzaja
wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a
wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzajg wykonawce,
> gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowaé w
sposdéb ograniczajgcy rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione
pojemniki stanowigce wtasnos$¢ przedsiebiorstwa oczyszczania w ktérego
zakresie bedzie okresowe ich oprdznianie. Nie wystepujq odpady radioaktywne
oraz mocno szkodliwe, ktore nalezato by sktadowacé w sposdb szczegdliny.
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