Manszeta typu
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Podsypka z piasku stabliziowanego

Podsypka z piasku stabliziowanego
cementem (1:4)

KONSTRUKCJA SAMONOSNA
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cementem (1:4)

Ciezar wilasny konstrukcji samonosnej ~100 kg

SCHEMAT KONSTRUKCJI
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WYKAZ ~ MATERIALOW
L.P. NAZWA  ELEMENTU Materiat jedn. ILOSC
1. |Rura. cisnieniowa warstwowa do wody SDR11 SDR 11 m 14,0
2. |Rura z twardego polietylenu PEHD m 14,0
3. |Ptoza typu B do wprowadzania rur PEHD szt 10
4. Manszeta typu ”N” PEHD szt. 2
5. |Opaska zaciskowa nii,trgilz szt. )
6. |Blok oporowy beton szt. 2
7. |Obejma stalowa z uszczelkq z gumy petnej EPDM lub modyfikowanego SEEGE:JR szt. 8
materiatu PVC. Mocowana do konstrukcji samonosnej, zabezpieczona
antykorozyjnie farbq epoksydowo — poliuretanowq o trwatosci powyzej
15 lat oraz grubosci suchej powtoki (DFT) min. 240 um

« 2

N 1

T
6.

AR NN N NN PN N PN N

84,80

BLOK OPOROWY BETONOWY
PRZY-O 200 - 300
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PODSYPKA

ZTLUCZNIA 2 WARSTWY PAPY

NA LEPIKU

BLOK OPOROWY
BETONOWY
PRZY h>0,35m

Stal S235JRH (St3S)
Uwagi!

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
poliuretanowo—epoksydowg o tqcznej grubosci powfoki
lakierniczej min. 240 pm. o trwatosci min. 15 lat.
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Wymiary podano w [cm].

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE C;?ql\élngE
SREDNICE , PROBNE
D c ZAkl a8 7.5 ATN 15 ATN
mm C°
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Nie nalezy odmierza¢ wymiardw na rysunku. Tylko wymiary

podane w sposdb jawny sg obowigzujq.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie, przed rozpoczeciem

prac.

W przypadku natrafienia na znaczne rozbieznosci nalezy

powiadomi¢ projektanta.

Wszelkie zniszczenia nawierzchni skarp potoku odtworzy¢

oraz zabeczy¢ darning dywanowo na pfask.

Spoiny obwodowe grubosci 0,/ cienszego elementu.
Konstrukcja samonosna wymaga opracowania projektu wykonawczego

(poza zakresem opracowania). Pas gorny i dolny na koncach

zaslepi¢ dekielkami np. z blachy gr. & mm. W przypadku na trafienie

na grunt sfabonosny w poziomie uktadania rurociggu nalezy skontaktowac

sie z projektantem.
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