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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS.1

sterownicza

wlaz 60x85 cm
stal nierdzewna
dwudzielny

188,00
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PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25

Kominki wentylacyjne ¢160 mm
stal nierdzewna

Kominki wentylacyjne @ 160 mm
stal nierdzewna Studnia przepompowni @ 150 cm
wykonana z polimerobetonu

Studnia przepompowni @ 150 cm
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40

wykonana z polimerobetonu

Pomost serwisowy sktadany

stal nierdzewna

Deflektor ttumigcy
stal nierdzewna

Opaska z betonu C16/20

Przejscie szczelne Dn 90 mm
dla przewoddw elektrycznych
PVC-U DN 200
n Fundament_blokowy przejscie mNONm_:MB

wymiary oraz mocowanie

zgodnie z DTR zurawia

Gtebokos¢ posadowienia
38,20L__ _ min. 0,80 m p.p.t.
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N — 1. Zbiornik przepompowni oraz ptyta przekrywajgca polimerobetonowa.
N 2. Wyposazenie przepompowni wg projektu branzowego oraz dostawcy przepompowni.

N 3150 I 3. Wiaz ze stali nierdzewnej, szczelny, wyposazony w krate bezpieczenstwa, zabezpieczony
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przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawias pokrywy wtazowej wyposazony w blokade
zabezpieczajqeq przed samoczynnym zamknieciem; zamek wtazu powinien by¢ odporny na

zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne. Wymiar wiazu dostosowa¢ do
rozmiaru oraz rozstawu zastosowanych pomp, jednak nie mniejszy niz 600x850 mm.

4. Sposdb mocowania wyposazenia wg rozwigzan systemowych dostawcy przepompowni.
Stosowa¢ kotwy ze stali kwasoodpornej.

5. Przejscia kanatdw przez sciany zbiornika wykona¢ jako szczelne i elastyczne wg projektu

branzowego.

Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw na rysunku. Tylko wymiary podane w spos6b jawny sq
obowiqzujgce.

8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

9

~No

. Wykop zabezpieczy¢ obudowami. Prace nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy najnizszym
poziomie wody gruntowej. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem, przesuszeniem oraz

przemarzaniem. Do momentu zasypania zbiornika utrzymywa¢ obnizony poziom wdéd grun

towych.

Po wykonaniu ufozeniu zbiornika na fundamencie PF.PS.1 oraz opaski betonowej wysokosci 50 cm

zasypywa¢ wykop piaskiem srednim stabilizowanym cementem (1:4).
10. W przypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z Projektantem.
11.  Powierzchnie przepompowni pokry¢ 1xAbizol R + 2xAbizol P.

|+|>

Beton C8/10
(B10); gr. 10 cm

Ptyta fundamentowa

PRZEKROJ A—A

SKALA 1:25

beton C16/20; stal A—-IIN
PF.PS.1 — 280x280x40 cm

Opaska z betonu C16/20
na wysokosci 50 cm

Ptyta fundamentowa

beton C16/20; stal A—IIN
PF.PS.1 — 280x280x40 cm
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