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OPINIA GEOTECHNICZNA

W SPRAWIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DO
PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOW SCI TRZCIANKA GM. KU SLIN

1. WSTEP

Badania geologiczne 1 geologiczno - zymierskie s$rodowiska
gruntowo-wodnego przedstawione w niniejszej ocenvweykonano
w firmie GEO-PROFIL na zlecenie Biura Projektéw KRYS Ryszard
Owsianowski, Joanna Felska. Celem badabyto rozpoznanie
srodowiska gruntowo-wodnego badanego terenu n¢enle dla potrzeb
wykonania projektu budowy sieci kanalizacji sanitay w miejscowgci
Trzcianka.

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Podstaw wykonanej dokumentacji byty:

- Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie al&tnia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow bwmldmych
(Dz. U. R. P. z dnia 27. 04. 2012 poz. 463.

- Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie

Geotechniczne - G&¢ 1: Zasady ogOlne

- Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie

Geotechniczne - G&¢ 2: Rozpoznanie i badanie podio gruntowego

- inne obowjazujace normy prawne i literatura techniczna



3. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Badany teren obejmuje projektowsantras kanalizacji sanitarnej
w miejscowaci Trzcianka. Przedmiotowa miejscowojest potzona na
przeckciu linii Lwowek — Opalenica i Duszniki — Nowy Tondl

Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to obsadysoczyzny

Poznaskiej wytworzony z falistej i ptaskiej moreny denne

4. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

4.1 Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaty wykonanie 7 otworéwroznicowanej
gt¢bokosci (3,0 - 6,0 m ppt) dla scharakteryzowania waruwké
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy diekanalizacji
sanitarnej i obiektow towarzysgeej infrastruktury. W trakcie bada,in
situ” podtoza gruntowego okrdono rodzaj gruntéw wysipujacych
w profilu na podstawie prob pobieranych zzkl@go marszuswidra
w oparciu o analig makroskopow zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-EN
1997-2. Reprezentatywne préby gruntu pobrano do abad
laboratoryjnych. Lokalizag] otworow badawczych przedstawiono na

zalaczonym planie w skali 1:1000.

4.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogamormy
PN-/88B-04481 oraz PN-EN 1997-2, na probkach grumtabranych
w badaniach polowych. W badaniach laboratoryjny@maczono:

- wilgotnos¢ naturalm gruntu
- uziarnienie gruntu (metadareometrycza i sitows)
- gestos¢ gruntu — metod pierscieniowy
Wtasnagci mechaniczne w tym szczegdlnie moduty odksztataen

katy tarcia wewrtrznego i kohez okreslono korzystagc z zalenosci



korelacyjnych pomgdzy wyzej wymienionymi wiasnéciami a stopniem
plastyczndci gruntéw spoistych i stopniem zaggzczenia gruntow
sypkich.

5. WYNIKI BADA N

5.1 Charakterystyka warunkow gruntowych

Warunki gruntowe na trasie projektowanej sieci &hnacji sanitarnej
w miejscowaci Trzcianka charakteryzajsic umiarkowan zmienndGcia
przestrzena osadow polodowcowych.

Przypowierzchniow pokrywe gruntowg badanego terenu
w wigkszodci tworza grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane)
o zréznicowanej mazszasci (0,50 - 1,20 m) i zrénicowanych
domieszkach wrdod ktoérych pojawia i gruz i kamienie. Jedynie
w otworze W-1 warstw przypowierzchniow tworzy warstwa gruntu
prochnicznego.

Podtaze gruntowe pod warstyprzypowierzchniow jest zasadniczo
wytworzone z osadow gliny zwatowej zlodowacenia tyakiego. Glina
ta zalega najogciej jednorodm, ciggta warstwg poczynagc od warstwy
przypowierzchniowej a do smgu profilu. Lokalnie (otwdor W-4) glina
zwatowa ,baltycka” zalega do pddielajacej warstwy glin zwatowych
.szarych” zlodowacenigrodkowo polskiego lub (W-6) do pddielajgcej
warstwy piaskow. Warstwy piaskéw fluwioglacjalnych niewielkiej
migzszaéci (0,3 do 0,5 m) wystpuja w otworach W-1 i W-3 gdzie
zalegap bezpdrednio pod warsty przypowierzchniow, lub rozcinaj
warstwe gliny naruszajc wspomniag wyzej jednorodnéc¢ tych glin.



5.2 Charakterystyka warunkéw wodnych

Wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na badanym olvgegest
zZwigzane z uksztattowaniem terenu. Zwierciadto to - masie pomiarow
- uktadato s¢ w przedziale g¢gbokosci 1,60 — 2,80 m ppt

tabela 1

Charakterystyka poteenia zwierciadta wody w otworze

Nr Giebokos¢ | Giebokos¢ | Rzedna Rzedna
otworu otworu ZwW(g. terenu Zwg
(m) (m) (m) (m)
W-1 3,00 2,80 88,70 85,90
W-2 3,00 2,60 88,05 85,45
W-3 3,00 2,70 88,10 85,40
W-4 6,00 2,80 87,90 85,10
W-5 3,00 1,60 85,65 84,05
W-6 6,00 1,80 86,10 84,30
W-7 3,00 2,30 88,00 85,70

5.3 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W oparciu o wykonane badania terenowe i laborgtoe dla
wybranych charakterystycznych prob ustalono uogoéhe parametry
geotechniczne dla wydzielonych pakietow gruntu. Zakggtyzacji
wytagczono warstwy gruntow préchnicznych i nasypowychonBej
zestawiono charakterystyk geotechniczg proponowanych pakietow

geotechnicznych:

 Pakiet I - obejmuje wszystkie mokresrednio zagszczone piaski

drobne
Piaski drobne (15=0,50)
p= 30,7 Mo,=61 900 kPa
Wn= 24 % ps=2,65 t/nt p=1,90 t/n? pg=1, 53 t/n?



* Pakiet Il - obejmuje wszystkie wilgotnesrednio zagszczone piaski
srednie
Piaski srednie (1p=0,50)
=327 M,=94 688 kPa
Wn= 14% Ps=2,65 t/nT p=1,85 t/n? pa=1,62 t/n?

 Pakiet V — Gliny piaszczyste
Gliny piaszczyste (L=0,30)

p= 16,4 £28,00 kPa M29 000 kPa
wh= 17 % Ps=2,67 t/nt p=2,10 t/n? Pa=1,79 t/n?
6. WNIOSKI

1. Warstwy przypowierzchniowe badanego terenu — zatkipm profilu
w-1) s3 zbudowane z nasypéw niebudowlanych zbudowanych
z piasku i z gruntu prochnicznego (W-4); zawigragomieszki
kamieni i gruzu. Warstwa przypowierzchniowa profilwW-1 jest

zbudowana z gruntu prochnicznego.

2. W podtozu dominup osady gliny zwatowej zlodowacenia battyckiego.
Lokalnie w podiau gruntowym wysé¢pujg piaski fluwioglacjalne
0 uziarnieniu piaskéw drobnych lub piask&nednich.

3. Wszystkie nawiercone grunty - z wykiem warstwy gruntow
nasypowych oraz warstwy gruntow prochnicznych g gruntami
nosnymi i mog stanowt podioze gruntowe dla obiektéw
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i inftasktury

towarzyszcej.



4.Dla wyodrbnionych utworow meéna przypé ponizsze wielkdci

wspotczynnika filtracji:

- piasek drobny  1;110%- 1,1 102 [cm/s]
- piaseksredni 1,110%- 2,9-10° [cm/s]

- glina piaszczysta 1,;107°- 1,1 10° [cm/s]

5. Na podstawie przeprowadzonych bada w porozumieniu
z Projektantem sugeruje ¢si iz projektowana sieé kanalizacji
sanitarnej a take towarzyszce obiekty infrastruktury &da
zlokalizowane w prostych warunkach gruntowych i ze -
uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji — aroa je zaliczy

do pierwszej kategorii geotechnicznej



