Wiaz kanafowy klasy D 400 zeliwno -
betonowy z betonu C35/45 W8 z wktadka

gumowa, wentylowany, zgodnie z PN-EN 124
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Piyta zelbetowa z betonu C12/15
0 grubosci min I0-1I5 cm

i 0 Srednicy min 0,1m wiekszej niz
Srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona

grubosci 15cm

ZASUWA NOZOWA MIEDZYKOENIERZOWA @ 100mm,
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Przejscia elastyczne przez mur
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Ptyta Zelbetowa z betonu C12/15
0 grubosci min 10-15 cm
i 0 $rednicy min 0,1m wigkszej
i < niz $rednicaa zewnetrzna czesci dennej
, Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW
s . BUDOWA KANALIZACJI
"KANRYS"-POZNAN SCIEKOW SANITARNYCH
Ryszard o %
Projektowat Ows)//'a nowski | 210/90/Pw|12.2016 Miejscowosc
Opracowat Joanna Felska 12.2016 GMINA KUSLIN
. Hanka Tresé rys. Skala
Sprawazit WITKOWSKA | 327/87/Pw|12.:2016 Szezegéi studni S.0dp.1
Branza Imie i nazwisko | Nr upraw. | Data Podpis z zasuwuwami odcinajacymi i
zespotem napowietrzajgco Nr rys.
sanitarna w-k -odpowietrzajacym 20




