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BUDOWA KANALIZACII SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

Opis techniczny budowlany
Dane ogolne:
INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem budowy kanalizacji sciekdw sanitarnych w
miejscowosci TRZCIANKA jest Gmina Kuslin, z siedzibg przy ul.

Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN,

powiat Nowy Tomysl, woj. Wielkopolskie.

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

1.3.

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy:

Gming Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 KUSLIN a Biurem
Projektdw ,KANRYS” z siedzibg przy ul. Zotnierzy Narwiku 23,
61-695 Poznan.

WYKONAWCA.
Wykonawca zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej zostanie wybrany przez Inwestora w terminie

pdzniejszym.
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1.4. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigqgowej wraz
Z przytgczami bedzie:

Gmina Kuslin, z siedzibq przy ul. Emilii Sczanieckiej 4,
64-316 KUSLIN.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora - Gminy Kuslin;

Plany geodezyjne w skali 1:1000 zaktualizowane;

Robocze uzgodnienia z Inwestorem;

Mapy stanu prawnego;

Wizje lokalne w terenie i o$wiadczenia wiascicieli dziatek, do
ktérych zaprojektowano przykanaliki do granicy posesji;
Uzgodnienia z organami opiniujgcymi trase proj. kanalizacji
sanitarnej;

Uzgodnienia z wtascicielami terendéw przez ktére przebiega
projektowana siec¢ kanalizacyjna oraz zlokalizowano
przepompownie sciekow;

Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo - wodnych na trasie
projektowanej sieci, opracowana w listopadzie 2016r;

Wypisy z ewidencji gruntéw uzyskane w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyslu;

Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe;

Opracowanie Zaktadu Ustug Projektowych i Inwestycyjnych -
Nowy Tomys$l z 2016 r . pn. ,Siec¢ kanalizacji sanitarnej dla wsi

Gtuponie, gm. Kuslin”.
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Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje posadowienie oraz
zagospodarowanie terenu wokét pompowni:

Przepompowni $ciekow PS.1

Przepompowni $ciekéw PS.2

Konstrukcja samonosna skrzyzowania rurociggu tlocznego z

rzekg Mogilnicq

Warunki gruntowe:
4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W sprawie warunkéw gruntowo-wodnych do projektu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowowsci Trzcianka gm. Kuslin
przedstawione w niniejszej ocenie wykonano w firmie
GEO-PROFIL w 2017 roku.

Warunki gruntowe na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Trzcianka charakteryzujg sie
umiarkowang zmiennoscig przestrzenng osadow polodowcowych.
Przypowierzchniowa pokrywe gruntowg badanego terenu
w wiekszosci tworzg grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane)
o zréznicowanej migzszosci (0,50 - 1,20 m) i zrdéznicowanych
domieszkach wsréd ktérych pojawia sie gruz i kamienie. Jedynie
w otworze W-1 warstwe przypowierzchniowg tworzy warstwa
gruntu prochnicznego.

Podtoze gruntowe pod warstwg przypowierzchniowg jest
zasadniczo wytworzone z osadéw gliny zwatowej zlodowacenia
battyckiego. Glina ta zalega najczesciej jednorodng, cigagtg
warstwq poczynajac od warstwy przypowierzchniowej az do
spagu profilu. Lokalnie (otwor W-4) glina zwatowa ,battycka”
zalega do podscielajacej warstwy glin zwatowych ,szarych”

zlodowacenia $rodkowo polskiego lub (W-6) do podscielajacej
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warstwy  piaskdw.  Warstwy  piaskéow  fluwioglacjalnych
o niewielkiej migzszosci (0,3 do 0,5 m) wystepujg w otworach
W-1 i W-3 gdzie =zalegaja bezposrednio pod warstwg
przypowierzchniowg, lub rozcinajag warstwe gliny naruszajgc

wspomniang wyzej jednorodnosc tych glin.
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Profil gruntowy wokét przepompowni PS.1
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Profil gruntowy woko6t przepompowni PS.2 oraz skrzyzowania

rurociggu ttocznego z rzeka Mogielnicg
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5. Zagospodarowanie terenu:

5.1. Przepompownia Sciekow PS.1
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg ocynkowang -
powlekang PCV o wysokosci 1,8 m od cokoliku betonowego.
Stupki ogrodzeniowe ©48,3x3,2 mm malowane lub powlekane
w rozstawie 2,0 +2,5 m.
Brama wjazdowa dwuskrzydiowa o szerokosci 3,0 m oraz furtka
szerokosci 120 cm na samonosnych. Stupki bramy wjazdowej
oraz furtki osadzi¢ w betonowych fundamentach 25x25 cm
gtebokosci 80 cm.
Przestrzen wokoét zbiornikdw przepompowni utwardzi¢ poprzez
utozenie kostki betonowej brukowej typu POZBRUK gr. 8,0 cm
na podsypce stabilizowanej cementem (1:4). Nawierzchnia
winna by¢ ufozona ze spadkiem min. 2% w kierunku
przepompowni.

5.2. Przepompownia Sciekow PS.2
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkq ocynkowang -
powlekang PCV o wysokosci 1,8 m od cokoliku betonowego.
Stupki ogrodzeniowe @48,3x3,2 mm malowane lub powlekane
w rozstawie 2,0 +2,5 m.
Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci 3,0 m na stupkach
samonosnych. Stupki bramy wjazdowej osadzi¢ w betonowych
fundamentach 25x25 cm gtebokosci 80 cm.
Przestrzen wokot zbiornikdow przepompowni utwardzi¢ poprzez
utozenie kostki betonowej brukowej typu POZBRUK gr. 8,0 cm
na podsypce stabilizowanej cementem (1:4). Nawierzchnia
winna by¢ ufozona ze spadkiem min. 2% w kierunku

przepompowni.
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Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe.

Przepompownia sieciowa PS.1 wyposazona zostanie
w nastepujace elementy:

stopy sprzegajgce - 2 szt.

gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80 - 2 kpl.

zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

zasuwy odcinajgce DN = 80 mm - 2 szt.

wytaczniki ptywakowe - 2 szt.

tgcznik kompensacyjny kotnierzowy - 2 szt.

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej - 4 szt.

wtaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2 szt.

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

pomost serwisowy ze stali nierdzewnej - 1 szt.

nasada ptuczaca - 1 szt.

deflektor ttumiacy ze stali nierdzewnej - 1 szt.

tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej — 2 szt.
sonda hydrostatyczna - 1 szt.

szafka zasilajgqco - sterujgca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej
z sygnalizacjg swietlno - dzwiekowg i modemem GPRS - 1 szt.

zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o $rednicy
@ 1500 mm z elementami montazowymi, kré¢cami wlotowym i
wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi, dostarczony na
plac budowy.

Wymiary otworu pod wlaz wg opracowania dostawcy
przepompowni lecz nie mniejsze niz 650x800mm.

Fundament polimerobetonowej przepompowni $ciekéw stanowi

ptyta fundamentowa o wymiarach 280x280x40 cm Piyta

9
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fundamentowa wykonana z betonu C16/20; W4; F150; zbrojenie
dwukierunkowe pretami @8 mm co 15 cm gorg i dotem ze stli A-
ITIN. Otulina dolna 7,5 cm, gérna 5,0 cm. Stosowac dystansery
do zbrojenia firmy Betomax lub réwnowazne w iloéci 4 szt./m?.
Fundament oraz Pompownie zaizolowa¢ poprzez wykonanie
warstwy 1xAbizol R+2xAbizol P. W przypadku realizacji wykopu
pod ostong odwodnienia nalezy utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do czasu wykonania zasypki wokot zbiornika do
poziomu terenu.

Fundament pod agregat pradotwdérczy o  wymiarach
250x140x40 cm Ptyta fundamentowa wykonana z betonu
C16/20; W4; F150; zbrojenie dwukierunkowe pretami @8 mm co
15 cm gérg i dotem ze stli A-IIIN. Otulina dolna 7,5 cm, gorna
5,0 cm. Stosowac dystansery do zbrojenia firmy Betomax Iub
réwnowazne w ilosci 4 szt./m?.

Z piyty fundamentowej wyprowadzi¢ uziemienie - bednarke.
Parametry oraz lokalizacja zgodnie z wytycznymi Producenta
dostawcy agregatu pradotwdrczego. Bednarke nalezy
przyspawa¢ do siatek zbrojeniowych. Pod fundamentem
agregatu wykonac¢ podsypke z piasku Sredniego zageszczonego
warstwami co 30 cm, stabilizowanego cementem (1:4).
Przepompownia sieciowa PS.2 wyposazona zostanie
w nastepujace elementy:

stopy sprzegajgce - 2 szt.

gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 80 - 2 kpl.

zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm - 2 szt.

zasuwy odcinajgce DN = 80 mm - 2 szt.

wytaczniki ptywakowe - 2 szt.

tgcznik kompensacyjny kotnierzowy - 2 szt.

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej - 4 szt.

wtaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

10
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kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2 szt.

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

pomost serwisowy ze stali nierdzewnej - 1 szt.

nasada ptuczaca - 1 szt.

deflektor ttumiacy ze stali nierdzewnej - 1 szt.

tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej — 2 szt.
sonda hydrostatyczna - 1 szt.

szafka zasilajgqco - sterujgca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej
z sygnalizacjg swietlno - dzwiekowg i modemem GPRS - 1 szt.
zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.

szafka zasilajgco - sterujaca dla pomp, do zabudowy zewnetrznej
z sygnalizacjq swietlno - dzwiekowg i modemem GPRS - 1 szt.

zurawik o udzwigu 150 kg - 1 szt.

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu, o $rednicy
@ 1500 mm z elementami montazowymi, kréécami wlotowym
i wylotowym, oraz kominkami wentylacyjnymi, dostarczony na
plac budowy.

Wymiary otworu pod wltaz wg opracowania dostawcy
przepompowni lecz nie mniejsze niz 650x800mm.

Fundament polimerobetonowej przepompowni $ciekéw stanowi
ptyta fundamentowa o wymiarach 280x280x40 cm Piyta
fundamentowa wykonana z betonu C16/20; W4; F150; zbrojenie
dwukierunkowe pretami @8 mm co 15 cm goérg i dotem ze stli A-
ITIN. Otulina dolna 7,5 cm, gérna 5,0 cm. Stosowac dystansery
do zbrojenia firmy Betomax lub réwnowazne w iloéci 4 szt./m?.
Fundament oraz Pompownie zaizolowa¢ poprzez wykonanie
warstwy 1xAbizol R+2xAbizol P. W przypadku realizacji wykopu
pod ostong odwodnienia nalezy utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do czasu wykonania zasypki wokét zbiornika do

poziomu terenu.

11
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Fundament pod agregat pradotwdérczy o  wymiarach
250x140x40 cm Ptyta fundamentowa wykonana z betonu
C16/20; W4; F150; zbrojenie dwukierunkowe pretami @8 mm co
15 cm gérg i dotem ze stli A-IIIN. Otulina dolna 7,5 cm, goérna
5,0 cm. Stosowac dystansery do zbrojenia firmy Betomax lub
rownowazne w iloci 4 szt./m?2.
Z piyty fundamentowej wyprowadzi¢ uziemienie - bednarke.
Parametry oraz lokalizacja zgodnie z wytycznymi Producenta
dostawcy  agregatu pragdotwdrczego. Bednarke nalezy
przyspawa¢ do siatek zbrojeniowych. Pod fundamentem
agregatu wykonac¢ podsypke z piasku $redniego zageszczonego
warstwami co 30 cm, stabilizowanego cementem (1:4).

6.3. Konstrukcja samonosna skrzyzownia rurociggu tlocznego z rzekq
Mogilnicg
Skrzyzowanie rurociggu z ciekiem wodnym zaprojektowano w
formie wyciggnietej powyzej Swiatta mostku rury ochronnej z
twardego polietylenu $rednicy DN=300 mm z wypetniong
przestrzenia miedzyrurowg piankg poliuretanowg grubosci
minimum 10 cm. Stosowac ptozy typu B do wprowadzania rur. Z
uwagi na zatamanie trasy stosowal bloki oporowe, ktore
zabezpieczajg rurociqg przed przemieszczeniami zwigzanymi ze
zmiang trasy. Bloki te powinny opierac¢ sie o nienaruszony grunt.
Z uwagi na matg S$rednice rury ochronnej zaproponowano
umocnienie wierzchu skarpy na gtebokosci minimum 40 cm o
szerokosci 80 cm zageszczong podsypka piaskowq stabilizowang
cementem (1:4). Dodatkowo aby zmniejszy¢ ugiecia oraz
wzmocni¢ mozliwos¢ przeniesienia obcigzenia przy znacznej
rozpietosci matego elementu przewiduje sie wykonanie
samonos$nej konstrukcji stalowej. Konstrukcje tg przewiduje sie
jako kratownice stalowg, do ktérej nalezy przyspawac (,na
sztywno”) obejmy stalowe. Obejmy te powinny byc¢ z uszczelky z

gumy petnej EPDM lub modyfikowanego materiatu PVC.

12
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Konstrukcje samonosng zaprojektowano jako kratownice stalowg
o rozpietosci 7,8 m i wysokosci w osiach konstrukcyjnych
a=0,20 +0,5 m ze stali S235JR (St3S). Pas gérny oraz dolny
Z rur okragtych 051,1x4,0 mm.

Krzyzulce oraz stupki wykonane z rury okragtej 38,0x4,0 mm.
Stupki nad podporami wykonane z tym samych profili co
krzyzulce. Poftaqczenia w weztach kratownicy - spawane spoing
obwodowa grubosci 0,7 grubosci cienszych $cianek tgczonych.
Zewnetrzne zakonczenia pasow gornego oraz dolnego zaslepic
dekielkiem. Konstrukcja ta wymaga opracowania projektu
wykonawczego (poza zakresem opracowania).

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy oraz ttuszczu do stopnia
czystosci Sa 22 (Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powtoki malarskiej,
czy obcych zanieczyszczen. Mogq pozostac jedynie Slady
zanieczyszczen w postaci plamek w ksztatcie kropek lub
paskéw). Po przygotowaniu powierzchni pod malowanie profile
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie 2
warstw farby podkfadowej o grubosci powtoki 40+40 ym oraz 2
warstwy nawierzchniowg o grubosci powtoki 40+40 um. Powtoki
malarskie na bazie systemow antykorozyjnych poliuretanowo -
epoksydowych. +taczna grubos¢ powioki lakierniczej min.
240 um.

W przypadku natrafienia na grunt stabonosny w poziomie

posadowienia rurociggu skontaktowacd sie z projektantem.

13
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7. Uwagi wykonawcze:

7.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem 0si
przewoddéw i obiektéw sieciowych, organizacjq robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz
powiadomieniem wiascicieli terendw a w szczegodlnosci:
Opracowanie ,Planu Bioz” dotyczacego planowanych robot
budowlanych.
Wytyczenie w terenie osi kanatdow i sieci wodociggowej przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.
Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasiegiem robot.
Ustalenie statych reperdéw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowanie reperéw tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki
istniejgcych sieci pod nadzorem ich uzytkownikdw celem unikniecia

ewentualnej kolizji.

7.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia
projektowego nalezy wykonywacd zgodnie z normg
PN-B-06050:1999 , Geotechnika -- Roboty ziemne - Wymagania
ogdblne”, PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemnie. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz Rozporzadzenia  Rozporzadzenie  Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

14
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i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a W szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych (ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykonywac
mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
recznie. Prace nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Do recznego odspojenia i spulchnienia gruntdw spoistych zwartych
i skat nalezy stosowac kilofy i oskardy. Skaty rozbija¢ recznie przy
pomocy miotdw i tomow, zas do zatadunku i przesypywania
urobkow nalezy postugiwac sie szuflg. Do narzedzi mechanicznych
przeznaczonych do odspajania i rozkruszania gruntdw skalnych
i zwartych proponuje sie wykorzystywac¢ mtoty pneumatyczne.

W przypadku skalistych Iub kamienistych gruntéw podioze
posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrdéwnawczg
o grubosci 10 + 20 cm, wykonang z piasku lub ziemi nie
zawierajgcej zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad
rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke =z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewni¢ rurze
podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami
zewnetrznymi.

Nasypy z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych okruchow
skalnych nalezy formowac z wypetnieniem wolnych przestrzeni.
Kazda roziozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci

nie wiekszej niz 0,30 m nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki,
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piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiat ten
wskutek zageszczania sprzetem wibracyjnym wypetnia wolne
przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowad lub obudowad, aby nie
nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu
musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq
praktykg inzynierskq w calym okresie trwania robot ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowacd
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych
sufozjq,

,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie
kanatow i sieci na terenie pobocza drogi) nalezy wykonywac po
uprzednim  zabezpieczeniu roslin  (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdjgé¢ warstwe wierzchnig gleby
urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi
nizej.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne
zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejacy ruch kotowy nalezy
przyja¢ koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe skiadowisko
ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilos¢ ziemi wywozonej na
czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy
przyjetej przez Wykonawce Robét. W przypadku sieci

wykonywanych w miejscach wystepowania gruntdw nienosnych
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(grunty organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest

catkowita wymiana gruntu.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m, wykopy
w drogach oraz w poblizu budynkéw, drzew nalezy wykonac jako
wasko przestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi
lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowal szczegdlng
ostrozno$¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalewaniem wodami
opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podniesienia sie poziomu
wod gruntowych w stosunku do okreslonej podczas badan
geologicznych.

Odwodnienie wykopow bedzie zalezato od intensywnosci naptywu
wody do wykopu oraz poziomu zalegania woAd gruntowych w
stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach naptywajacej
wody wystepujacej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest
bezposrednie pompowanie wody z dna wykopow.

Woda powinna by¢ odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu
wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m.
Pamieta¢  jednak nalezy ze bezposrednie pompowanie wody
z wykopu wywota¢ moze rozluznienie struktury gruntu, co
W niesprzyjajacych warunkach moze doprowadzi¢ do powstania
zjawiska kurzawki. W takim przypadku nalezy natychmiast
przerwac¢ pompowanie.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkow, dopuszcza sie inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe

odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robot ziemnych.
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8. Uwagi koncowe

Przed przystgpienie do prac ziemnych nalezy przeprowadzié
inwentaryzacje istniejacej infrastruktury podziemnej.

Prace ziemne wykonywa¢ w okresie najnizszych poziomoéw wadd
gruntowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem,
przesuszeniem oraz przemarzaniem. Do momentu zasypania
zbiornikdw nalezy utrzymywac obnizony poziom wdd gruntowych
(ponizej poziomu posadowienia zbiornika).

W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw pod rurociag
na uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt
zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.
Wszystkie roboty ziemne w poblizu isthiejgcego uzbrojenia mogq
by¢ wykonywane tylko za zgoda i wiedzg oraz pod nadzorem
zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w
wypadku  pozostawienia przejs¢ wykona¢ je pomostami
oporeczowanymi, w godzinach nocnych oznaczonych lampami
Swiecgcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu.
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopdw nie oznakowanych,
nie zabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nie
osSwietlonych w nocy.

Szczegolty nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane
z wykonywaniem poszczegdlnych robot , nalezy realizowac zgodnie
z instrukcjami wykonania , warunkami technicznymi, PN; PN-EN
oraz wymogami producentow stosowanych materiatéw.

Prace ziemne wykonywal zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych obowigzujacym normami.

Rysunki rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym oraz projektami

branzowymi.

18



BUDOWA KANALIZACII SCIEKOW SANITARNYCH W TRZCIANCE.

- KONIEC -
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