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~~ UMOCNIENE WYLOTU
KAMIEN FAMANY
NA ZAPRAWIE CEMENT,

WSPOLRZEDNE WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTU

WSPOtRZEDNE
NR_PUNKTU X Y
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PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2

|KLASA "A” OBCIAZENIA WG. PN—85/S—10030|

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASYPU PIASKOWO—ZWIROWEGO

— WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 0,97 WEDEUG PROCTOR'A

(W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY DOPUSZCZALNY WSKAZNIK 0,94)
FRAKCJA 0 : 32 MM

WOLNY OD ELEMENTOW ORGANICZNYCH

NIEAGRESYWNY _ﬂ)H 6:

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI GRUNTU Cu >= 4 (D60:D10)
WSKAZNIK KRZYWIZNY Cc W GRANICACH 0D 1 DO 3
PRZEPUSZCZALNY

WOLNY QD ZBRYLEN

SPOSOB ZAGESZCZANIA ZASYPU:

— W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY (< 1,0 M) ZASYP
ZAGESZCZAC RECZNIE LUB LEKKIMI UBIJAKAMI MECHANICZNYMI

— ZASYP ZAGﬁSZCZAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 15 : 30 CM

— ZAGESZCZANIE PROWADZI

— W CZASIE ZAGESZCZANIA PROWADZIC KONTROLE KSZTALTU RURY
(MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ODKSZTALCENIE WYNQSI 1,0 CM)

— W TRAKCIE BUDOWY MOZLIWY RUCH TECHNOLOGICZNY NAD PRZEPUSTEM
PRZY ZASTOSOWANIU TYMCZASOWEGO NAZIOMU O MIN. GRUBOSCI 0.70 M

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU.

DI’_UGOg DOLEM: 20,10 M
DEUGOSC GORA: 16,40 M

NACHYLENIE SKARP NASYPOW: 1:1,5

KLASA OBCIAZENIA: A

KAT 0SI PRZEPUSTU WZGLEDEM OSI DROGI: 51,1°

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: OCYNK NA GORACO O GR. 42 mi
+ ZABEZPIECZENIE POWLOKA TRENCHCOAT

ROWNOMIERNIE PO OBU STRONACH RURY (MAKS. ROZNICA 1 WARSTWY)
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NAWERZCHNIA DROGI Jsa78 BUDOWA DROGI tACZACEJ
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PROJEKTOWANY PRZEPUST STALOWY NP. TYPU
HEL-COR 100x20, GR 2,0 MM, #1000, L=20,10 M
OCYNK. GR. 42 mi + ZABEZPIECZENIE

POWLOKA TRENCHCOAT

MATERAC GRUNTOWY GR. 85 CM OBLOZONY
GEOWLOKNINA THRACE, PLASTICS PP 500
(GEOWLOKNINE, FACZYC NA ZAKLAD O SZER. 50 CM
STOSOWAC NA POLACZENIU SZPILKI #10 CO 1,0 M)

P

ZASYPKA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA
DO WSKAZNIKA [0,97 WG PROCTOR'A

SCIANA WYKOPU WYKONANEGO
W GRUNCIE RODZIMYM

FUNDAMENT Z POSPOLKI O GR. 100 CM
(GORNE 15 CM — PODSYPKA PIASKOWA)

UL. JAGIELLY 7 PROJEKTOWANA OBWODNICA W LEZAJSKU

Lezajsk

lezajski podkarpackie

PROJEKT WYKONAWCZY

1:100
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— PRZEPUST
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