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"osadowlenie ekrandow akustycznych

Pale fundamentowe P—1 (960, 1=400)
Skala 1:10, 1:25

oczepu (patrz: uwaga nr 2)

uwaga nr 4)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PALI ¢60, 1=400cm

o =< SREDNICA|[DLUGOSC| ILOSC | A—I| A-nN

. Lr KSZTALT PRETA

e A—l [a=iiN|  [em] [szt] |06 |#12 |#16

B 1 385 16 385 6 23,1

) §</\4 ‘ 6 3810 11 38,1
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RAZEM DLA 1 SZT.| [mb] |44,7| 13,6 31,8
RAZEM DLA 1 SZT.| [kg] |10,0] 121 50,3
RAZEM DLA 38 SZT. [kq] 380| 460| 1912
OGOLEM DLA 38 SZT. [kq] 2752

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA PALI 60, |=400cm

, DLUGOSC| 1LOSC CIEZAR [kg] | GATUNEK

R_n/u_ RODZAJ PROFILU

=5 T::L ﬁmNL szt. suma STALI

6 SrubaF24+podkf.+2nakr. 910 4 3,3 13,2 St3S

7 bl. 4x40 860 2 1,1 2,2 St3S

RAZEM [kq] 15,4
OGOVEM |x 38 szt. 585,2

1:10

poziom gdrnej
powierzchni pala

BETON B20 V=45,1 m3 OGOLEM
max W/C = 0,60, zawart. cementu >280 kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-llIIN(RB500W), A-1 (St3S-b)
STAL PROFILOWA St3SX, St3SX
ELEKTRODY ER 1.46

UWAGI:

1. Rozmieszczenie pali fundamentowych odpowiada okreslonej na sytuacji lokalizacji
stupdw ekranowych,
2. Wysokosciowe usytuowanie pali fundamentowych (poziom gdrnej powierzchni oczepu)
zostato podane w “Zestawieniu parametréw konstrukcji nosnej ekrandw akustycznych”
niniejszego opracowania,

3. Minimalna otulina pretdw zbrojenia 4 cm,
4. Pobocznice pala na wysokosci 30 cm izolowa¢ Abizolem P,
5. Wymiary zestawu $rub kotwigcych K—1 podano w mm,

6. Elementy zestawu srub kotwigcych K—1 tgczy¢ ze sobq spoinami pachwinowymi 3 mm,
7. Pret uzwojenia 86 spawa¢ w 50% punktdw przeciecia do zbrojenia gtdwnego #16,

8. Prety dystansowe 3#16 (poz. 3) fqczyé ze sobg w szesciu punktach

spoinami pachwinowymi gr. 4 mm.

OZNACZENIA:

#16 — pret zb
$6 — pret zbr
Ilgw — dtfugosc¢

rojeniowy ze stali A—IIIN
ojeniowy ze stali A—l
gwintu
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