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BETON B37 V=0,2m3
max W/C = 0,55

zawart. cementu > 300 kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-| (St3S-b)

UWAGI:

1. Zelbetowe plyty podwalinowe PD-3
izolowa¢ na styku z gruntem Abizolem P.

2. Qtulina pretow zbrojeniowych cnom 2,9 cm.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZELBETOWYCH

PLYT PODWALINOWYCH PD-3 750x120-1730

RAZEM (m)
DEUGOSC |SZTUK W | RAZEM S$t3S-b (A-1)
ELEMENT NR. | @ | em  |1ELEM. | SZIUK | g45 g6 g8
ZELBETOWA PLYTA | 8 169 6 0 10.2
PODWALINOWA  EKRANU ) 6 169 19 19 20.3
S 4.5 76 24 24 18.3
RAZEM m | 18.3 20.3 10.2
CIEZAR 1m | 0.126 0.222 0.395
RAZEN kg | 2.4 46 4.1
0GOLEM kg 1.1
x 1 szt 1.1

Inwestor:

Gmina Miasto Lezajsk
ul. Rynek 1
57-300 Lezajsk

Biuro projektowe:

PRACOWNIA
HKHLOT <Ol A
Mirostaw Bajor, Andrzej Zygmunt spj.

INZYNIERSKA

v 30-732 Krakow, ul. ptk. Stanistawa Dgbka 8

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LACZACEJ
UL. JAGIELLY 7 PROJEKTOWANA OBWODNICA W LEZAJSKU
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Cagsc: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:10
Branza: KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANA
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