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1.Czesé ogdbdlna

a/ ST /specyfikacja techniczna/ dotyczy inwestycji, ktdre]
przedmiotem Jjest remont elewacji 1 dachu budynku Ratusza w
Lezajsku.

Zakres robdét obejmuje niniejsza specyfikacja robdét
budowlanych
b/ Nie przewiduje sie dodatkowych prac towarzyszacych i robdt
tymczasowych.
¢/ Informacja o terenie budowy.

Jednostka wykonawcza sporzadza projekt organizacji robdt
budowlanych w porozumieniu z inwestorem z uwzglednieniem
specyfiki terenu
d/ Wyszczegdlnienie robdt budowlanych ST:

1.Roboty przygotowawcze — rozbidérki ................. rozdz.2
kod CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i1 renowacyjne

2.Roboty tynkarskie i renowacyjne.................... rozdz.3
kod CPV 45410000-4 roboty tynkarskie

3.0brébki blacharskie.............iiiiiiiiiennnn. rozdz.4
kod CPV 45260000-7 roboty =zakresie wykonywania pokryé¢ i
konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne

4 Roboty pokrywcCze. . ... .. ... ..ttt it e rozdz.5
kod CPV 45260000-7 roboty =zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV 45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

5.Stolarka okienna i drzwiowa.......... ... rozdz.6

kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane’

6 .Konstrukcje drewniane.......... ... ... ... .. ... rozdz.7
kod CPV 45260000-7 roboty =zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV 45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych

7T.RODOLY MUIOWE. . . . .. ittt it ettt et eeeeeeeeeann rozdz.8
kod CPV 45262500-6 roboty murarskie

8.Instalacja odgromowa. . ... .. ...ttt tneeeeeeeenn rozdz.9
kod CPV 45310000-3 -

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45311100-1 -

Roboty w zakresie przewoddédw instalacji elektrycznych
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2.

STW i ORB ; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot

2

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczne
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
rozbidérkowych.

.2. Zakres robdt

a)Demontaz istniejacego pokrycia dachu

b) Demontaz istniejacych rur spustowych 1 rynien 2z Dblachy
stalowej ocynkowanej

c)Demontaz istniejacych obrdébek Dblacharskich na murkach
ogniowych, zwienczeniu wiezy pozorne], zadaszenia nad
mechanizmem zegarowym z blachy stalowej ocynkowane]

d)Rozbidérka wskazanych komindw

e)Demontaz istniejacych parapetdw okiennych zewnetrznych =z
blachy stalowej ocynkowane’

f)Demontaz wskazanych istniejacych okien skrzynkowych i
montaz nowych drewnianych,

g)Demontaz istniejacych drewnianych parapetdé4w wewnetrznych,
montaz nowych

h) Demontaz istniejacych drzwi wejéciowych gitdwnych

i) Demontaz i przygotowanie do remontu, renowacji,
uszczelnienia drzwi wejsciowych od dziedzinca

j) Czyszczenie 1 odkurzanie szczotkami drucianymi wszystkich
elementéw konstrukcji wiezby dachowe] i wykonanie ogledzin
elementdédw w celu dokonania kwalifikacji co do =zakresu ich
zniszczenia

h) Wyciecie i ociosywanie (do zdrowego drewna) , flekowanie

zainfekowanych miejsc w elementach wiezby przeznaczonych
do pozostawienia 1 zabezpieczenie $rodkami owado - 1
grzybobdjczymi wg zalecen opisanych W ekspertyzie

mykologiczno-budowlanej

i) Demontaz elementdw wiezby dachowej najbardziej
zniszczonych przez wilgoé¢, grzyby, szkodniki



j) Doktadne czyszczenie murdw w obrebie wiezby dachowej =ze
skorodowanej cegty, zaprawy i odkazenie $rodkami wskazanymi
w ekspertyzie mykologiczno-budowlane],

k) Doktadne czyszczenie 1 mycie woda catej elewacji,
skucie fragmentdédw luznych , odparzonych

1) Przygotowanie miejsca pod montaz tablicy informacyjnej

1) Zabezpieczenie mechanizmu zegarowego

.3. Materiaty rozbidbrkowe

Gruz gruz ceramiczny, ztom stalowy, drewno, szkio.
Zabezpieczy¢ po ostroznym demontazu elementy wskazane przez
inwestora do powtdrnego uzycia

2.4. Sprzet
Do rozbidérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet przy zastosowaniu
obowigzujacych przepisdédw BHP. Rusztowania powinny byc
dopuszczone i sprawdzone przez nadzoér techniczny z
potwierdzeniem jego przydatnosci wpisem do dziennika budowy.
2.5. Transport

N

Transport materiatow z rozbidrki samochodem
samowytadowczym lub  innymi Srodkami  transportowymi na
odpowiednie sktadowiska. Przewozony tadunek =zabezpieczyé

przed spadaniem 1 przesuwaniem. Nie nalezy uzywad¢ powtdrnie
gruzu rozbidrkowego.

.6. Wykonanie robdt

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét rozbidbrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elektrycznag
i wodno-kanalizacyjna

.6.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych.

Rozbidrka $Scian 1 wykuwanie otwordéw reczne lub mechaniczne.
Materiaty posegregowa¢ i odnies$¢ 1lub odwiezZzé na miejsce
sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana
zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 sktadowac.

2.7. Kontrola jakos$ci roboéot : Sprawdzenie kompletnosci robdt

i braku zagrozenia.

2.8. Jednostki obmiaru




Jednostkami obmiarowymi sa:

Powierzchnia /m?/ - mury, oktadziny, posadzki, przeszklenia
wielko powierzchniowe

Sztuki - okna, drzwi, pojedyncze elementy instalacji

Metry biezZzace - instalacje liniowe

2.9. Odbidr robdt
Roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych. Odbioru dokonuje inspektor na podstawie wpisdw
do dziennika budowy.

2.10. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢é =za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze,
zgodnie z obmiarem.

2.11. Przepisy zwiazane

Szczegdbdltowe przepisy z zakresu BHP przy robotach
rozbidérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia
28 marca 1972 - Dz.U. Nr.13, poz. 93 z pbdzZniejszymi zmianami




3.

STW i ORB; ROBOTY TYNKARSKIE I RENOWACYJNE

3.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdiowe]j specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét

renowacyjnych, tynkarskich zewnetrznych

e Renowacja tynkdéw na $cianach, obramieniach okiennych
e Renowacja gzymsu wienczacego, posredniego

e Naprawa tynkdéw w strefie cokolu
e Uzupelnienie tynkdédw cem.-wapiennych w szpaletach okien

renowacja s$cian, obramien okiennych i pilastroéw:
-alkaliczny preparat wzmacniajacy
-hydraulicznie wigzaca odporna na siarczany obrzutka

-szpachléwka wapienno - mineralna
-preparat gruntujacy pod farbe

3.2. Zakres robdt
i pilastrach
i nadokiennych
3.3. Materiaty
3.3.1.
-tynk renowacyjny
-farba sylikonowa
3.3.2

.renowacja gzymséw:

-—alkaliczny preparat wzmacniajacy

-hydraulicznie wiazaca odporna na siarczany obrzutka
-gruboziarnista podkiadowa =zaprawa ciagniona do naprawy
i reprofilacji gzymsu

-drobnoziarnista zaprawa ciagniona do wygitadzania gzymsu
-wodny Srodek gruntujacy pod farbe o dziataniu
hydrofobizujacym

- farba sylikonowa wysoce hydrofobowa, paroprzepuszczalna
dla pary wodne]j, zawierajaca dodatki biobdjcze, odporna
na czynniki atmosferyczne

3.3.3.renowacja tynkéw w strefie cokoiu:

-preparat krzemionkujacy do gruntowania

-mineralny paroprzepuszczalny odporny na siarczany szlam
wodoszczelny przeciw wodzie rozbryzgowej, szczelny nawet
do wody pod cidnieniem o wysokiej odpornosci
mechaniczne]j, mrozoodporny

-hydraulicznie wiazaca odporna na siarczany obrzutka
-tynk renowacyjny

-szpachléwka wapienno - mineralna

-wodny $rodek gruntujacy pod farbe o) dziataniu
hydrofobizujacym

- farba sylikonowa wysoce hydrofobowa,
paroprzepuszczalna dla pary wodne]j, zawierajgca dodatki



biobbéjcze, odporna na czynniki atmosferyczne

3.3.4. Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna dla tynku
kat.III

3.4 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy
zastosowaniu obowigzujacych przepisdéw BHP.

3.5. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

3.6. Wykonanie robdt

Ogblne zasady wykonywania 1 renowacji nawierzchni
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdét renowacyjnych i
tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i

okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek

ponizej 0°C.

c) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizZzonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciagu pierwszych dwéch dni przed nasitonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane wodg.

f) Podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
luzne elementy istn. nawierzchni, plamy z rdzy i
substancji tiustych. Plamy z substancji tiustych mozna
usunac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydita lub przez
wypalenie lampa benzynowa.

g) Przy wykonywaniu renowacji nawierzchni elewac]ji nalezy
$cisle przestrzega¢ instrukcji technicznej opracowane]
przez producenta przyjetego systemu 1 zalozen zawartych w
dokumentacji.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé¢ sie do instrukcji
producenta, zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych
przepiséw BHP.



3.

7. Kontrola jakosci

3.

Badanie materiatdédw uzytych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zataczonych zaswiadczen o Jjakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych =zgodnos$é =z wymaganiami
dokumentacji i1 normami panstwowymi.

Kontrola warunkdw ogdlnych wykonania robdt; warunki
cieplne i wilgotnos$ciowe.

8. Jednostki obmiaru

3.

Jednostka obmiarowa robdét jest — m? powierzchni.

Tlos¢ robdot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy.

9. Odbidér robdt

3.

Sprawdzenie zgodnosci robdét z dokumentacja projektowa

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej;

e0dbidr materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci =z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zadwiadczeniem o Jjakoéci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

eNie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych
wtasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

eNie nalezy stosowal¢ materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) .

elyniki odbiordéw materiatdw i wyrobdéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr podioza

Odbidér podioza nalezy ©przeprowadzi¢ Dbezposrednio przed
przystapieniem do robdét wykonczeniowych. Podtoze powinno bycé
przygotowane =zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidér podioza
odbywa sie po diuzZzszym czasie od Jjego wykonania, nalezy
podtoze oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.

Odbibér nawierzchni
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkédw roztwordé4w soli przenikajacych z poditoza, plesdni
itp.,

-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,odparzenia
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
poditoza.

10. Podstawa pltatnosci

3.

Ptatnos$é za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze,
zgodnie z obmiarem.

11. Przepisy zwiazane




PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i1 wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.



STW i ORB; OBROBKI BLACHARSKIE

=Y

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru rynien, rur
spustowych i obrdébek blacharskich paséw okotorynnowych,
parapetdw zewnetrznych, okapdw, murku ogniowego, attyki itp.

4.1.2. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrdébek
blacharskich, rynien, rur spustowych.

4.1.3. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane % niniejszej SST sa zgodne Z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

4.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt Jjest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnoscé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

4.2. Materiaty

-Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana ptaska;

blacha: gr:0,6 mm, powtoka 50 Um, ukiadana na rabek stojacy
-Rury spustowe i rynny systemowe z blachy stalowe]
powlekanej @ 150; blacha: gr:0,6 mm, powioka 50 Um

4.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie i przy uzyciu sprzetu
wskazanego przez producenta blach powlekanych.

4.4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu.

4.5. Wykonanie robdét

4.5.1. Obrodébki blacharskie

Wymagania ogdlne:

*obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci
pochylenia potaci

*roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robdét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych poditozach.



eobrdébki blacharskie z blachy stalowe] ocynkowanej
powlekanej wykonywaé¢ $cisle wg instrukcji  techniczne]
producenta blach

4.5.2. rynny 1 rury spustowe systemowe @ 150

* rynny 1 rury powinny by¢ wykonane z pojedynczych czitondéw i
taczone wg zasad okres$lonych przez producenta

* rynny i rury powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny
by¢ wpuszczone do istniejacej rury spustowej z czyszczakiem
na gtebokosé¢ kielicha.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji
producenta, zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych
przepiséw BHP.

4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Blachy stalowe ocynkowane powlekane

a) Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna byé¢ potwierdzona przez
producenta przez zasSwiadczenie o Jakosci lub znakiem
kontroli Jjakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich Jjakoéci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatodw powinien obejmowac zgodnos¢é z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiaitdédw z wystawionymi atestami
wytwdrcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu @z

zasdwiadczeniem o Jjakos$ci wystawionym przez producenta -

powinien by¢ on zbadany zgodnie =z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych
wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiardw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym) .

f) Wyniki odbioréw materiatdédw 1 wyrobdéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

a) m’ pokrytej powierzchni,

b) 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.



4.8. Odbibér robét

5.7.1. Odbidér podioza

*badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
wykonywania obrdbek

*sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy
przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub
za pomoca szablonu z podzialtka milimetrowa. Przedwit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé¢ 5
mm.

5.7.2. 0dbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
powinien obejmowac:

esprawdzenie jakosci zastosowanych materiaiodw,

ssprawdzenie prawidiowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
*sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian,
*sprawdzenie prawidiowo$ci spadkédw rynien

esprawdzenie dokladnos$ci wykonania obrébek blacharskich i
ich potaczenia z pokryciem

esprawdzenie szczelnoéci poltaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci
przewoddw kanalizacyjnych.

4.9. Podstawa ptatnosci

Obrbébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny
jednostkowe]j, ktdéra obejmuje:
l.przygotowanie,
2.zmontowanie i1 umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
3.uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalona ilos$¢ ,m
ktbébra obejmuje:
1l.przygotowanie,
2.zmontowanie, umocowanie i1 zalutowanie poltaczen,
3.uporzadkowanie stanowiska pracy.

144

rynien wg ceny Jjednostkowej,

4.10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowe]j ocynkowanej i cynkowe]j.
Wymagania i1 badania techniczne przy
odbiorze.



(8]

STW i ORB; ROBOTY POKRYWCZE

.1. Wstep

.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych.

.1.2. Zakres robdt objetych

(8}

(8}

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgace 1 majace na celu wykonanie pokryé
dachowych

.2. Materiaty

Folia wiatrochronna

Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, ptaska;
blacha: gr:0,6 mm, powtoka 50 Um ktadziona na rabek stojacy
i akcesoria systemowe (haftry itp.)

Lawy 1 stopnie kominiarskie systemowe

.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie ©przy uzyciu typu sprzetu
wskazanego przez producenta blach powlekanych i pap
termozgrzewalnych.

.4. Transport

Materiaty nalezy transportowaé¢ zgodnie =z PN-85/0-79252 1
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

.5. Wykonanie robét

.5.1. Izolacje papowe

*Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi
wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposdbdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen
dachu na tynk.

*Gruboé¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwg
izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

*Szerokos¢ zaktadow papy zardwno podiuznych Jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.



5.5.2. Podktady pod pokrycia z piyt i blach

*Powierzchnia pod pokrycia (deskowanie) powinna by¢ rdéwna i
oczyszczona z luznych i wystajacych elementéw
*W podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia

rynien.
Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji
producenta, zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych

przepiséw BHP.
5.6. Kontrola jakosci

5.6.1. Materiaty izolacyjne
a)Wymagana jakos$é materiatdé4w izolacyjnych powinna bycé
potwierdzona przez producenta przez zasdwiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.
b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentodw
potwierdzajacych przez producenta ich Jjakos¢é nie moga bydé
dopuszczone do stosowania.
c)Odbibér materiatdédw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiaidw zZ wystawionymi atestami
wytwdrcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiaiu z
zadwiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
d)Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatodow
izolacyjnych, ktérych witasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
e)Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatrdéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym) .
f)Wyniki odbiorédw materiatow i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.7. Obmiar robdét
Jednostka obmiarowa robdét jest:
- m? pokrytej powierzchni,

Tlos¢ robdédt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

5.8. Odbiér robét

5.8.1. Odbidér podioza

-badania podtozZza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

-sprawdzenie réwnosci  powierzchni  podioza (deskowania)
nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2



m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

5.8.2. 0dbidér robdt pokrywczych

-Roboty pokrywcze, Jjako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesdciowego nalezy
przeprowadzad¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czes$ciowy powinien obejmowaé¢ sprawdzenie:
-podtoza (deskowania i tat),
-jakoséci zastosowanych materiatédw,
-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
-doktadnoséci wykonania obrdébek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢é potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
-badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac pPo
zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowia nastepujace
dokumenty:
- dokumentacija techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér czesciowy
podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdét pokrywczych 1 rodzaju
zastosowanych materiatoéw,
- protokdty odbioru materiatdédw i wyrobdw.
Odbidér koncowy ©polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidér pokrycia z papy

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzid
przez naciecie i1 odrywanie ©paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokosci =zakladdéw papy nalezy dokonaé w
trakcie odbiordéw czesSciowych i kohcowego przez pomiar
szerokos$ci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m?’. Dokladno$é pomiaré$w powinna wynosié do 2 cm.

Odbidbér pokrycia z blachy

-sprawdzenie prawidiowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania



5.9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z papy i blachy.
Ptaci sie za ustalona ilo$é m? pokrycia z wykonaniem podtoza
i warstwy wierzchniej.

5.10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien
szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowe] ocynkowanej i cynkowe]j.
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka
ceramicznag. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki 1 ksztattki dachowe
cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie.
Dachdéwki i1 ggsiory dachowe. Badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i1 badania techniczne przy
odbiorze.



6.
6.

STW i ORB; STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

1. Przedmiot

6.

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét montazu
stolarki okiennej i drzwiowej, okna wytazowego, S$wietlika
dachowego oraz remont 1 renowacja, uszczelnienie drzwi
wejsciowych od dziedzinca

2. Zakres robdt

6.

e (Okna , drzwi drewniane
e Okno wytlazowe,
e Swietlik dachowy

e Tablica informacyjna

3. Materiaty

6.3.1.0kna drewniane, pojedyncze wykonane z zachowaniem
istniejacego podziaiu okien i profili ram okiennych (wg
zestawienia okien).

Szklenie - szyby zespolone /zestaw dwuszybowy/ wykonane ze
szkla bezbarwnego typu float, izolacyjno$é¢ cieplna
K< 1,1 W/ m® K, zewnetrzna szyba antywlamaniowa

Wyroby wykonywane indywidualnie, malowane dwukrotnie

lakierem akrylowym.

6.3.2. Wyltaz dachowy systemowe wyposazone w systemowe
akcesoria 1 okucia z drewna sosnowego impregnowanego
prbézniowo, malowane dwukrotnie lakierem akrylowym,
szklone zestawem dwuszybowym, Wyrdéb gotowy wykonczony
fabrycznie.

6.3.3. Swietlik dachowy, kopulowy (poliweglan),podstawa
prosta z blachy stalowej powlekane’. Wyrdb gotowy
wykonczony fabrycznie.

6.3.4. Drzwi drewniane (drewno sosnowe impregnowane
prbézniowo) , klepkowe, zewnetrzne wykonane na wzbr

istniejacych 2z naswietlem szklonym zestawem dwuszybowy =z



zewnetrzna sSzyba antywiamaniowa ( parametry szyb Jak
wyzej), drzwi malowa¢ dwukrotnie lakierem akrylowym

6.3.5. Remont, renowacja, uszczelnienie drzwi wejsciowych
od dziedzinca. (oczys$ci¢ z itn. wymalowan, uszczelnig,
uzupeinic¢ ubytki, dopasowujac skrzydia do os$cieznicy
zatozyé na przylgach tasmy uszczelniajace, malowac
dwukrotnie lakierem akrylowym; naswietle wykona¢ nowe na
wzbr istniejacego z zachowaniem istniejacego podziatu
(drewno sosnowe impregnowane prézniowo),naswietle szklone
zestawem dwuszybowym z zewnetrzna szyba antywlamaniowg

( parametry szyb Jak wyzej).Istniejace okucia oczysci¢ 1
oksydowac.

Uwaga: Rodzaj i standard zamkéw w drzwiach uzgodnié z
uzytkownikiem budynku.

6.3.5. Tablica informacyjna:

Sitodruk na szkle hartowanym gr. 6mm na kotkach @10mm ze

stali nierdzewnej z dystansem 2,0cm

6.4 Sprzet

Roboty mozna wykonad¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy

zastosowaniu obowiazujacych przepisdéw BHP.

6.5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami

transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

6.6.Wykonanie robdt

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

- prawidiowo$¢é wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementdédw do Scian,
- jakos$¢ dostarczonych elementdédw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach
budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za
pomoca kotkdédw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.



Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy
o$ciezem a o$cieznica lub $ciana tak aby nie nastepowatlo
przewiewanie. Uszczelnienia wykonywaé 2z elastyczne] masy
uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ Jjednolite, bez widocznych
poprawek, pedzla, rys 1 odpryskdédw 1 speilnia¢ wymagania
podane dla robdét malarskich wg odpowiednie]j specyfikacji.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé¢ sie do instrukcji
producenta i zasad sztuki budowlanej 1 obowiazujacych
przepiséw BHP.

6.7. Kontrola jakosci

Badanie materialdéw uzytych na konstrukcje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zaltaczonych zasdwiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac:

® sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidiowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokdt odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
® sprawdzenie stanu 1 wygladu elementdw pod wzgledem
réwnoséci, pionowosci i spoziomowania,
® sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
® sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
® sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
e stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$é =z
dokumentacija.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdét jest - m? elementdéw zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy.

6.9. 0Odbidr robdt

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacja projektowa



Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt

zanikajacych.

6.10. Podstawa pltatnosci

Ptatno$¢ =za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze,

zgodnie z obmiarem.

6.11. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania 1 badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziatl.



7.

STW i ORB; ROBOTY MUROWE

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét murowych.

° Kominy z cegly ceramiczne] peinej, klinkierowej klasy
100 na specjalistycznej =zaprawie do klinkieru; wykonanie
siatek zabezpieczajacych przewody wentylacji
grawitacyjnej przed ptakami; montaz wktaddéw dostosowanych
do rodzaju paliwa w przewodach spalinowych

° Doktadne czyszczenie murdéw w obrebie wiezZby dachowe]j
ze skorodowanej cegty, zaprawy 1 odkazenie $rodkami
wskazanymi W ekspertyzie mykologiczno-budowlanej,
uzupeinienie ubytkéw nowa cegta ceramiczna peina na

zaprawie cementowo-wapienne’

3.1. Woda zarobowa do zapraw

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do
picia, z rzeki 1lub jeziora. Niedozwolone Jjest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wbdd
zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i mut.

7.1. Przedmiot
7.2. Zakres robdt
7.3. Materiaty

7.

7.

3.2. Sciany z cegly ceramicznej pelnej i ceramicznej peilne]

klinkierowej

Cegia budowlana peilna klasy 15

a) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna iloé¢ cegiet poldwkowych, peknietych do 10%
ilo$ci cegiel badanych
d) Nasiakliwo$¢ nie powinna byé¢ wieksza od 16%.
e) Wytrzymatosé na $Sciskanie 15 MPa.
f) Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach =zamrazania
do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
g) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegily nie rozpadia sie
na kawatki; moze natomiast wystapié wyszczerbienie lub Jjej
pekniecie. Ilos¢ cegiet nie speiniajacych POWYZsSzego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegieil



3 na 25 sprawdzanych cegieil
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegia ceramiczna klinkierowa klasy 60:

h) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
i) Masa 2,15-2,8 kg
j) Nasiakliwo$¢ nie powinna byé¢ wyzsza niz 6%.
k) Wytrzymatoéé na $ciskanie 15,0 MPa
1) Gesto$é pozorna 1600 kg/m’
m) Wspbiczynnik przewodnosci cieplnej 0,70 W/mK
n) Odpornos$é¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -
15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
7.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikdédw zaprawy dla
marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikdw zaprawy dla
marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno  by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilos$ci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie wczesnie po Jjej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno
suchogaszone lub gaszone w ©postaci ciasta wapiennego
otrzymanego =z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzyé
jednolita i1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetoéciowy =zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

W

zaleznosdci od wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu

wapna.

7.3.4. Specjalistyczna zaprawa do klinkieru /wyrdb gotowy/

7.3.5. Preparaty do odkazania muréw
Nalezy stosowaé¢ preparaty o wtaséciwoéciach:

* natychmiast blokuja dopiyw wilgoci ponad wykonang izolacje
pozioma oraz wnetrza pomieszczenia przy wykonywaniu izolacji
pionowe’;

* wprowadzony w gtab muru dobrze sie rozprowadza wokdi
wykonanych otwordéw, co daje wykonanie przepony na caiej
grubos$ci $ciany o wysokos$ci okoto 30 - 40 cm;

* niszczy grzyby 1 plednie oraz zapobiega ich rozwojowi nie
dopuszczajac wilgoci;

* w miejscach gdzie wykonano odgrzybianie nie ma mozliwosci
ponownego rozwoju grzybdéw pleéniowych;

* moze byé¢ stosowany w murach o konstrukcji ceglane]j,betonowe’

kamiennej i1 mieszanej;

7.4. Sprzet

Roboty mozna wykonad¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy

zastosowaniu obowigzujacych przepisdéw BHP.

7.5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami

transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

7.6.Wykonanie robdt

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem

prawidiowego wigzania 1 grubos$ci spoin, do pionu
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co
odsadzek, wypustdédw i otwordw.

1
do

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdéwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu potaczenia murow wykonanych
niejednoczesdnie nalezy stosowac strzepia zazebione

koncowe.

c) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé¢ Jjednoczednie

ze wznoszeniem murdéw.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji



producenta i zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych

przepiséw BHP.

7.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnos$ci materiatodw Z zambéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.

Strona licowa pilyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie pilyt
powinny by¢ proste lub spiaszczone.

7.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét Jest - m’° muru o odpowiednied

grubosci.

Ilos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy.

7.9. Odbidr robdt

Sprawdzenie zgodnosci robdét z dokumentacja projektowa

Odbidér robdt murowych powinien sie odby¢ przed
wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢
nastepujace dokumenty:
a) dokumentacija techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobdow
dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegbdlnych etapdw robot

zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, Jjeéli takie byly zlecane
przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane
przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

7.10. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢é =za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze,
zgodnie z obmiarem.

7.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegity. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegity
kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.



PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-EN 197-1:2002
zgodnos$ci dotyczace
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria
cementdw powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.



8. STW i ORB; KONSTRUKCJE DREWNIANE

8.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdiowe]j specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji

drewnianych.

8.2. Zakres robdt

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i1 majace na celu wykonanie 1 montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 50 mm

/deskowanie azurowe/.

8.3. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt Jjest odpowiedzialny =za Jakosé wykonania
robét, ich zgodnos$¢ =z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

8.4. Materiaty

8.4.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie =z
instrukcja ITB - Instrukcja techniczna W sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami bioclogicznymi i ogniem.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPpodaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75




Sciskanie wzdluz wiodkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret witdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki
i zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokos$é stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm
10 mm - dla gruboséci do 75 mm
b) bokdw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek

grubosci i szerokosci elementu.

Nierdéwnos¢ plaszczyzn

rébwnolegite, boki

odchytek.

— pilaszczyzny powinny by¢ wzajemnie

Nieprostopadiosé niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢é drewna
powinna wynosi¢ nie
dla konstrukciji

dla konstrukciji

prostopadte, odchylenia W granicach
stosowanego na elementy konstrukcyjne
wiecej niz:

na wolnym powietrzu - 23%

chronionych przed zawilgoceniem - 20




Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloéci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- W gruboéci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubos$ci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

-w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdé4w na grubosci 1 szerokosci
nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i1 -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe Dbelek na grubos$ci i szerokos$ci nie
powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

8.4.2.aczniki

Gwozdzie: Nalezy stosowac: gwozdzie okragie
Sruby: Nalezy stosowad:

Sruby z 1bem szedciokatnym

Sruby z 1bem kwadratowym
Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesSciokatne

Nakretki kwadratowe

Podktadki pod Sruby: Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe

Wkrety do drewna: Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z ibem kulistym



8.4.3.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajace ©przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania
na terenie RP.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

8.4.4. Papa asfaltowa lub folia budowlana pod muritaty

8.5. Sktadowanie materialtdédw 1 konstrukcji

- Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane
na poziomym poditozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementdédw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych
elementdéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
- taczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

8.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty wuzyskane 2z rozbibdérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdiowymi

potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

8.7.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego
sprzetu.
6. sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych

pomieszczeniach.



7. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie @z
przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna
wentylacija.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

.8. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

.9. Wykonanie robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ =zgodnie 2z dokumentacja techniczng
przy udziale Srodkodw, ktore zapewnia osiagniecie
projektowane’ wytrzymatoéci, uktadu geometrycznego i

wymiardw konstrukcji.

.10 Wiezba dachowa

- Przekroje 1 rozmieszczenie elementd4w powinno byé zgodne

z dokumentacja techniczna.

- Przy wykonywaniu Jjednakowych elementdé4w nalezy stosowacd
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnos$é

wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

- Dtugosé¢ elementdw wykonanych wediug wzornika nie powinny
rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
- Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
-do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w diugosci elementu do 20 mm
w odlegtoéci miedzy weztami do 5 mm

w wysokos$ci do 10 mm.



- Elementy wieZby dachowej stykajace sie =z murem lub

betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwag papy.

8.11. Deskowanie potaci dachowych

- Szerokoéci desek nie powinny byé¢ wieksze niz 18 cm.

- Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybijacé
minimum dwoma gwozdziami. Diugos$¢ gwozdzi powinna byé¢ co
najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek

powinny stykaé¢ sie tylko na krokwiach.

8.12. Kontrola jakos$ci robdt

Kontrola Jjakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

.13. Obmiar robdt

06}

Jednostkami obmiaru sa:

m’ wykonanej konstrukcii.

.14. Odbidr robdt

o6}

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru

robdét zanikajacych.

8.15. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w Jjednostkach podanych w

punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

8.16. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i1 tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogbdlne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.



PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeéci ztacznych.



9. STW i ORB; INSTALACJA ODGROMOWA

9.1. WSTEP
9.1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegditowe]j Specyfikacji Technicznej
/SST/ sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem instalacji odgromowe].
9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 9.1.1.
9.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte W niniejsze] Specyfikacji dotyczg
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
odgromowe]j zgodnie z Dokumentacija Projektowa.
Opis techniczny
montaz, konstrukcji wsporczych, uchwytdw, rur ochronnych
utozenie rur gtadkich sztywnych (RS, RL, PCV) wciaganie
kabli i przewoddw do rur
uktadanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn ¢ 8mm
montaz skrzynek kontrolno - pomiarowych
uktadanie w ziemi bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm
9.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okres$leniami podanymi w SST
9.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za realizacje robdt zgodnie =z
Dokumentacja Projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz
zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo budowlane”.
9.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt instalacyjnych
powinny speinia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdédrni lub innym umownym
warunkom oraz powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i1 rysunkami.
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa:
rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty,
przewody odgromowe 2z drutu DFeZn ¢ 8mm 1 bednarki FeZn
25x4mm
skrzynki kontrolno - pomiarowe
kotki rozporowe, wkrety i1 inne materialty pomocnicze
Materiaty powinny by¢ Jjak okre$slono w specyfikacji. Odstepstwa
moga dotyczy¢ Jjedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwoé$ci ich
uzyskania -przez 1nne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od



zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowacd
obnizZzenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiaidw 1 elementdw okreslonych w
dokumentacji techniczne’] na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia wartos$ci eksploatacyjnej.

Niedopuszczalne Jjest stosowanie do robdét montazowych @i
prefabrykacji wyrobdéw nieznanego 1 materiatdé4w nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdédw i wyrobdw na Dbudowe powinno Dbycé
potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé
przechowywane i1 magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

9.3. SPRZET

Prace zwliazane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie i
przy uzyciu narzedzi

zmechanizowanych takich Jjak: wiertarki, spawarki, miotki
elektryczne obrotowo-udarowe,

osadzaki do wstrzeliwania kotkdéw i gwozdzi.

Sprzet powinien by¢ jak okreéslony w specyfikacji, badz inny o
ile zatwierdzony zostanie

przez inspektora nadzoru.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do
jakosci i wytrzymatosci.

Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢é stosowany
zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzet mozna uruchomié¢ po zbadaniu stanu technicznego.
Urzadzenia nalezy zabezpieczyé

przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotlane.

9.4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdét moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu =z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiaidw, elementdw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone przedmioty
i materiaty w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

W czasie transportu i przechowywania materiatdédw nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace

ze specjalnych wilasciwosci tych urzadzen 1 zastrzezZone przez
producenta.

W czasie transportu, =zatadunku i wyladunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwdrcdw, a
w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami 1 wstrzagasami oraz przesuwaniem sie,
urzadzenia ostroznie =zatadowywa¢ 1 zdejmowaé¢, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:



samochdéd dostawczy
Transport powinien by¢é Jjak okreélono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.
9.5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Tom V
Instalacije elektryczne.
Wykonanie robdét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru.
5.2. Warunki szczegdétowe wykonania robét:
Po wykonaniu instalacji dokonac odbioru z udziatem
uzytkownika.
Catos$¢ roboét wykonaé =zgodnie =z obowiazujacymi normami i
przepisami oraz pod nadzorem
o0sbb uprawnionych.
9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST-,Wymagania
ogblne”, oraz a Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne.
9.6.1. Kontrola jakosci materiaiéw.
Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny 1lub
Swiadectwo Jjakos$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
9.6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:
zgodnosci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu
poprawnos$ci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen
9.6.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po =zakonhczeniu robdét nalezy wykonaé¢é nastepujace Dbadania i
pomiary:
pomiary rezystancji uziomdw
9.6.4. CzynnosSci pomontazZowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy:
wykona¢ dokumentacje powykonawczag
sporzadzi¢ protokoty z pomiardw i prdb
dokona¢ wpisdéw do dziennika budowy
zachowa¢ atesty zastosowanych materiatdw
zgtosic¢ gotowosc do odbioru koncowego
9.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
- szt - ztacza kontrolne, wsporniki
- mb - przewoddw uziemiajacych (drut, bednarka)
9.8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy



odbiorze robdt powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

protokoty czes$ciowych odbiordw robdét zanikajacych i

zakrytych

protokoly pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i
materiatow
9.9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.9.1. Piatnosci.

Zgodnie =z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony
w p. 1.3. niniejszej SST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i1 ocena Jjakosci
robdt.
Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robdt

przygotowanie podioza

wykonanie robdét montazowych

wykonanie podiaczenia urzadzen

wykonanie pomiardé4w i koniecznych badan

wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokolodow
pomiardéw, odbiordw

prace porzadkowe
9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
W odniesieniu do w/w 1instalacji wymagania okreslaja ogdle
przepisy i normy dotyczace
instalacji elektrycznych =zgodne 2z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne



