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blacha stalowa ocynkowana powlekana

farba sylikonowa

NCS S0505-Y

farba sylikonowa

NCS S0510-Y30R

farba sylikonowa

NCS S0520-Y20R

farba sylikonowa

NCS S2005-Y50R

farba sylikonowa

NCS S2060-Y60R

�lusarka okienna (istniej„ca)

do pozostawienia

CEGLASTOCZERWONY

stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

KREMOWY

JASNOflÓ£TY

CEGLASTY

BR¥Z

CEGLASTOCZERWONY

flÓ£TY

BEflOWY

BIA£Y

NR KOLOR

Naprawa tynku w strefie coko‡u:

Naprawa tynku na �cianach, obramieniach okiennych, pilastrach:

1.usuniŒcie odspojonych fragmentów tynków na g‡. ok 2,0cm

2.czyszczenia powierzchni z brudu i py‡u

3.na‡o¿enie metoda natryskowa preparatu gruntuj„co-wzmacniaj„cego

4.na‡o¿enie po 48 godz. obrzutki gr:2,0 mm

5.na‡o¿enie po dwóch dobach tynku renowacyjnego gr: 1,5 cm

6.na‡o¿enie po14 dniach szpachli

7.na‡o¿enie po szpachlowaniu preparatu gruntuj„cego

8.malowanie farb„ sylikonowa

CEG£A CERAMICZNA KLINKIEROWA

kolor naturalny

RENOWACJA NAWIERZCHNI:
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1.usuniŒcie starego zawilgoconego tynku

2.czyszczenie z brudu, kurzu itp.

3.na‡o¿enie przez spryskiwanie preparatu gruntuj„cego rozcieæczonego z wod„ w stosunku 1:1

4.na‡o¿enie po ok. 10min pŒdzlem ‡awkowcem szlamu wodoszczelnego przeciw wodzie rozbryzgowej

- gr szlamu po wyschniŒciu ok.2mm

5.na‡o¿enie po ok.30min pó‡kryj„co obrzutki

6.na‡o¿enie po 2 dniach porowatego tynku renowacyjnego

7.na‡o¿enie po 7 dniach szpachli wapienno-mineralnej

8.na‡o¿enie po 3 dniach preparatu gruntuj„cego

9.malowanie po 24 godz. farb„ sylikonow„

10.malowanie po kolejnych 24 godz. farb„ sylikonow„-druga pow‡oka

Naprawa tynku na gzymsach wieæcz„cych, po�rednich, nadokiennych:

1.usuniŒcie odspojonych fragmentów tynków na g‡. ok 2,0cm

2.czyszczenia powierzchni z brudu i py‡u

3.na‡o¿enie metoda natryskowa preparatu gruntuj„co-wzmacniaj„cego

4.na‡o¿enie w miejscach du¿ych ubytków  obrzutki 

5.na‡o¿enie po 3  dobach drobnoziarnistej podk‡adowej zaprawy 

6.na‡o¿enie3-4 dobach drobnoziarnistej zaprawy 

ci„gnionej do wyg‡adzania tynków 

7.na‡o¿enie  preparatu gruntuj„cego

8.malowanie farb„ sylikonow„
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wykonaæ wg. opisu w zestawieniu okien i drzwi

istniej„ca do pozostawienia

blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,6mm, pow‡oka 50Um

na dachu uk‡adana na r„bek stoj„cy

ceg‡a klinkierowa klasy 60 na specjalistycznej zaprawie do klinkieru
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