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OSWIADCZENIE

Zgodnie z treécig art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.03.207.2016-tekst Jjednolity: ost. zm. 2004.05.31
Dz.U.0493.888) my nize podpisani os$wiadczamy, ze projekt
wykonawczy inwestycji:

nazwa inwestycji........... ... .. ... .. remont dachu i elewacji
ratusza w Lezajsku

E= Yo == 2 Lezajsk, ul Rynek 1
inwestor. ... ... . ... i e Gmina Miasto Lezajsk

Lezajsk, ul. Rynek 1
data opracowania.......... ... ... i it pazdziernik 2010

zostat wykonany zgodnie 2z umowa , obowigzujacymi przepisami
techniczno - Dbudowlanymi, normami i wytycznymi, zasadami
wiedzy technicznej i Jjest kompletny 2z punktu widzenia celu,
ktbébremu ma stuzycé.

zespobdl imie i nazwisko nr upr. proj podpis
projektowy

architektura:

projektant arch. W. Fatat RA-109/81
sprawdzajacy arch. S. Hatabuz A-100/84

inst. odgromowa:
projektant mgr inz. G.Osior LUB/0129/POOE/
04

sprawdzil inz. A. Swider III-6/282/63




R R RRER

1.

SZKIC SYTUACYJNY

Czes¢ ogdlna - opis

.1.Przedmiot inwestycji

.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
.3.Dane o rejestrze =zabytkdw

.4 Wptyw eksploatacji gérniczej

.5.Istniejace 1 przewidywane zagrozenia dla

oraz higieny i 2zdrowia uzytkownikéw

6. Rys. nr 1 - szkic sytuacyjny

srodowiska



1. Czesé¢ ogdlna - opis
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania Jjest remont elewacji i dachu budynku
Ratusza w Lezajsku.

1.2.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.2.1.Istniejacy uktad przestrzenny

Istniejacy budynek ratusza zlokalizowany Jjest w centrum
miasta Lezajska. Dojazd i wejscie gitdwne do budynku znajduje
sie od strony potudniowo-wschodniej Dbezposrednio =z ul.
Rynek 1.

1.2.2.Przewidywane zmiany adaptacje i rozbidérki
Nie ©przewiduje sie. Projektuje sie Jjedynie rozbidrke

pokrycia dachu, uszkodzonych elementéw wiezZby dachowej,
okien 1 drzwi zewnetrznych przeznaczonych do wymiany.
1.2.3.Istniejaca sieé¢ infrastruktury
Istniejace sieci uzbrojenia terenu -bez zmian.
.2.4.Uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.
1.2.5.Uksztattowanie terenu

=

Teren, na ktodrym znajduje sie budynek objety
opracowaniem jest terenem ptaskim - pozostaje bez zmian.
1.2.6.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Istniejace - bez zmian.
1.2.7. Zielen
Istniejaca - bez zmian.

1.3.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkdédw 1 Jjest objety
ochrong konserwatora zabytkow.

1.4 .WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gbérnicze]

1.5.ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do ,przedsiewziet
mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, wymagajacych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko”
(Dz.U.Nr 26 poz.202).

projektant:
arch. Wojciech Faztat
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II.

PROJEKT CZESCI

KUBATUROWEJ

III.A. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
spis tresci

l. Przeznaczenie i

5.

O J o Ui WD o

program uzytkowy

1.1.przeznaczenie obiektu
l1.2.program uzytkowy
1.3.charakterystyczne parametry

1.4 .podstawa merytoryczna opracowania
Forma i funkcja
2.1.bryta i forma architektoniczna
2.2.funkcja obiektu
2.3.sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia
2.4.sposdb speinienia wymagan (Pr. Bud. art.
3.Wymagania konserwatorskie

4 .Dostep dla oséb niepeilnosprawnych

Zakres remontu elewacji i dachu

- rozwigzania materiatowe

6 .Charakterystyka energetyczna obiektu

bilans mocy urzadzen elektrycznych
wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

.rzut wiezZby dachowe]j
.rzut dachu
.przekrdj A-A,C-C
.przekrdéj B-B

legenda
.e.ptd-zach.
.e.ptd-zach.

parametry sprawnosciowe energetycznej instalacji

5 ust. 1.

emisja hatasu oraz wibracji 1 promieniowania

istniejacy drzewostan,

6.1.
6.2.
6.3.
grzewcze]
.Dane techniczne
7.1. zaopatrzenie w wode
7.2.jakos¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekdw
7.3.emisja zanieczyszczeh gazowych
7.4.rodzaj 1 iloé¢ odpaddw
7.5
7.6.wptyw obiektu na
powierzchniowe
.Spis rysunkéw

ziemie

)

i wody

: 50
:50
:50
:50
i e.ptd-wsch. ... ...,
i e.pin-zach. ..... .. . . ..
.zestawienie okien i drzwi



II.A. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
1.1. Przeznaczenie obiektu
Opracowanie nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia
obiektu - obiekt wuzytecznos$ci publicznej /administracja
samorzadowa/

1.2. Program uzytkowy
Bez zmian.

1.3.Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy - bez zmian.............. 245, 60m
- kubatura (wiezZzby dachowe] objetej opracowaniem)
— istniejaca bez zmian.........eiiiiiienn.. 563,7Om3
- wymiary
max. diugosé — bez zmian.......eeei it 15, 60m
max. szerokos¢é — bez zmian.........cciiiiiinnn. 16,00m
max. wysokoé¢ — bez zmian.......c.oeiiiiiennea.n 13, 90m

1.4. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczna opracowania stanowi

- inwentaryzacja elewacji 1 wiezZzby dachowe]

- ekspertyza mykologiczno - budowlana

2.FORMA I FUNKCJA

2.1.Bryta , forma architektoniczna

Budynek ratusza usytuowany Jjest w zabudowie zwarte]
w pdinocnej pierzei Rynku. Od strony wschodniej przylega
do wiezy koécielnej , za$ od =zachodniej do budynku
mieszkalnego. Wzniesiony =zostail na planie zbliZzonym do
kwadratu w wieku XVIII i przebudowany w XIX 1 XX
(tacznik). Jest to budynek dwukondygnacyjny, czeéSciowo
podpiwniczony, murowany, przykryty dachem dwuspadowym.

Elewacja frontowa jest niesymetryczna , czteroosiowa,

Z WyzSza pozorna wieza w czes$ci zachodniej - 2z gzymsem
wienczacym 1 posrednim, zwiehczona fryzem attykowym z
wazonami 1 choragiewkami. Na ,wiezy” usytuowany Jjest

zegar wykonany na poczatku XX w.

Elewacja pbdinocno-zachodnia przesitonieta tacznikiem
wybudowanym w latach 90-tych XX w. %acznik przeszklony,
wsparty na filarach stanowi potaczenie komunikacyjne
budynku starego ratusza z nowym.

2.2 .Funkcja obiektu
W budynkach znajduja sie pomieszczenia biurowe Urzedu



Gminy Miasta Lezajsk.

2.3.Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia
Budynek posadowiony w zwartej zabudowie W terenie
miejskim.

2.4 .Sposbéb speilnienia podstawowych wymagan
(Pr.bud.art.5 ust. 1.)

2.4.1.Spetnienie wymagan dotyczacych:

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi =z nim urzadzeniami,
biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, speinia
wymagania w sposdéb okreslony w przepisach, W tym
techniczno-budowlanych; remont =zaprojektowano zgodnie z
zasadami wiedzy techniczneij, zapewniajac speinienie
wymagan podstawowych dotyczacych:

-bezpieczenstwa konstrukcji: Budynek spelnia wymagania z
przepisédw zawartych w Dziale V Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz
obowigzujacymi normami i1 wiedza techniczng.

-bezpieczenstwa pozarowego: Budynek speinia wymagania z
przepisdw zawartych w Dziale VI Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

-bezpieczenstwa uzytkowania: Budynek speinia wymagania
przepisdéw zawartych w Dziale VII w/w Rozporzadzenia
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

-war. higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Budynek speinia wymagania przepisdédw zawartych w Dziale
VIII w/w Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz.690)

-ochrony przed hatasem i drganiami : Budynek speinia
wymagania przepisdéw zawartych w Dziale IX w/w
Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz.690)

-oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrdd

Budynek ratusza Jjest objety ochrona konserwatora zabytkdw.
Dopuszcza sie Jjedynie remont 1 renowacje 1istniejace]
powierzchni elewacji.

2.4.2. Ochrona uzasadnionych interesé4w oséb trzecich
zapewnienie dostepu do drogi publicznej
projektowany remont elewacji 1 dachu nie powoduje



utrudnienia dostepu do drdég publicznych oraz dla osdbb
trzecich

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania =z
wody, kanalizacji, en. elektrycznej, cieplnej, s$Srodkéw

tacznosci, dopitywu Swiatta dziennego do pom.
przeznaczonych na pobyt ludzi: projektowany remont
elewacji 1 dachu nie stwarza utrudnien w powyzszym
zakresie

ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zakitécenia elektryczne, promieniowanie:
nie wystepuje

ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza , wody
i gleby:
nie wystepuje

3. WYMAGANIA KONSERWATORSKIE
Budynek ratusza jest wpisany do rejestru zabytkdw i objety
ochrong konserwatora zabytkow.

4. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny W parterze dla 0sobb
niepeilnosprawnych.

5. ZAKRES REMONTU DACHU I ELEWACJI
- rozwiazania materiatowe

UWAGA: Przed przystapieniem do roboét nalezy wykonacé
zabezpieczenie mechanizmu zegarowego w uzgodnieniu z
konserwatorem zegara.

Projektowany remont dachu i elewacji ratusza nie zmienia ani
nie narusza istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.

eDemontaz 1istniejacego pokrycia dachu 1 wykonanie nowego =z
blachy stalowej powlekaned, uktadanej na rabek stojacy;
blacha: gr:0,6 mm, powioka 50 Um) na deskowaniu azurowym
(nowym) 1 foli wiatrochronnej.

eDemontaz istniejacych rur spustowych 1 rynien 2z Dblachy
stalowe]j ocynkowanej i wykonanie nowych 2z Dblachy stalowe]j
powlekanej (rynny 1 rury systemowe ¢ 150; blacha: gr:0,6 mm,
powioka 50 Um) .

eMontaz na dachu 1aw 1 stopni kominiarskich z blachy stalowej
ocynkowane’, z przetitoczeniami antypos$lizgowymi; elementy
malowane proszkowo (wykonczone fabrycznie)

eMontaz na dachu okna wytazowego i1 $wietlika dachowego
koputkowego

eDemontaz istniejacych obrdébek blacharskich na murkach
ogniowych, zwienczeniu wiezy pozornej, zadaszenia nad



mechanizmem zegarowym z Dblachy stalowej ocynkowane] i
wykonanie nowych z blachy stalowej powlekanej, blacha: gr:0,6
mm, powtoka 50 Um).

®Rozbidbrka wskazanych kominéw i wymurowanie nowych 2z cegty
ceramiczne]j peinej, klinkierowej klasy 60 na specjalistycznej
zaprawie do klinkieru; wykonanie siatek zabezpieczajacych

przewody wentylacji grawitacyjnej przed ptakami; wykonanie
wktadow dostosowanych do rodzaju paliwa w przewodach
spalinowych

UWAGA: Przed rozebraniem kominéw nalezy wykonaé ekspertyze
kominiarska w celu okreslenia ilosci i rodzaju przewodoéw.
eDemontaz istniejacych parapetdw okiennych =zewnetrznych =z
blachy stalowej ocynkowane]j i wykonanie nowych 2z Dblachy
stalowe]j powlekane]j (; blacha: gr:0,6 mm, powtoka 50 Um)
eDemontaz wskazanych istniejacych okien skrzynkowych i montaz
nowych drewnianych, pojedynczych szklonych zestawem
dwuszybowym (zewnetrzna szyba antywitamaniowa), wykonanych z
zachowaniem istniejacego podziatu okien i profili ram
okiennych

eDemontaz istniejacych drewnianych parapetdé4w wewnetrznych,
montaz nowych (drewniane, malowane lakierem akrylowym),
uzupeinienie ubytkdédw w szpaletach zaprawa cementowo-wapiennag,
malowanie szpalet

eDemontaz istniejacych drzwi wejsciowych gidéwnych (drzwi
wykonane w latach 80-tych XXw) 1 montaz nowych drewnianych
wykonanych na wzdr istniejacych( w nasdwietlu zestaw dwuszynowy
z zewnetrzng szyba antywiamaniowa),

®Remont, renowacja, uszczelnienie drzwi wejsciowych od
dziedzinca( w naswietlu zestaw dwuszybowy 2z zewnetrzna szyba
antywiamaniowa),

oCzyszczenie 1 odkurzanie szczotkami drucianymi wszystkich
elementéw konstrukcji wiezby dachowej i wykonanie ogledzin
elementédw w celu dokonania kwalifikacji co do =zakresu ich
zniszczenia

®eWyciecie 1 ociosywanie (do =zdrowego drewna) , flekowanie
zainfekowanych miejsc w elementach wiezZby przeznaczonych do
pozostawienia i zabezpieczenie Srodkami owado - i
grzybobdjczymi wg zalecen opisanych w ekspertyzie

mykologiczno-budowlanej

eDemontaz elementdw wiezby dachowe] najbardzie’ zniszczonych
przez wilgo¢, grzyby, szkodniki 1 montaz nowych wykonanych z
drewna impregnowanego $rodkami owado - 1 grzybobdjczymi wg
zalecen opisanych w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej
eDoktadne <czyszczenie murdéw w obrebie wiezby dachowej ze
skorodowanej cegty, zaprawy i odkazZzenie $rodkami wskazanymi w
ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, uzupelnienie ubytkdéw nowag
cegta ceramiczng peing na zaprawie cementowo-wapienne]
eDoktadne czyszczenie 1 mycie woda catej elewacji, skucie
fragmentdé4w luzZznych , odparzonych; uzupeinienie ubytkéw zaprawa
wapienno — cementowg

eMontaz instalacji odgromowe]j (wg zalaczonego opisu)



eMontaz tablicy informacyjnej =ze szkla hartowanego (sitodruk)
gr. o6mm na koikach ze stali nierdzewnej ¢ 10mm z dystansem
2,0cm

Renowacja elementdéw elewacji:
erenowacja tynkéw na scianach, obramieniach okiennych i
pilastrach:
-usuniecie odspojonych fragmentdéw tynkdw na git.ok.2,0cm
-czyszczenie powierzchni z brudu i pyiu
-natozenie metoda natryskowa preparatu gruntujaco-
wzmacniajacego
-natozenie po 48 godzinach obrzutki gr: 2.0mm
-natozenie po dwdch dobach tynku renowacyjnegogr.l, 5cm
-natozenie po 14 dniach szpachli
-natozenie po szpachlowaniu preparatu gruntujacego
-malowanie farba siliconowa
erenowacja gzymsu wienczacego, posredniego i nadokiennych:
-usuniecie odspojonych fragmentdéw tynkdw na git.
ok. 2,0cm
-czyszczenie powierzchni z brudu i pyiu
-natozenie metoda natryskowa preparatu gruntujacego-
wzmacniajacego
-natozenie w miejscach duzych ubytkéwobrzutki
-natozenie po 3 dobach drobnoziarniste] podktadowe]
zaprawy ciagnionej
-natozenie  po 3-4 dobach  drobnoziarnistej zaprawy
ciagnionej do wygtadzania gzymsow
-natozenie preparatu gruntujacego
-malowanie farbag siliconowa
enaprawa tynkéw w strefie cokotu:
-usuniecie starego zawilgoconego tynku
-czyszczenie z brudu, kurzu itp.
-natozenie przez spryskiwanie preparatu
gruntujacego rozcienczonego woda w stosunku 1:1
-natozenie po ok. 10 min pedzlem tawkowcem szlamu
wodoszczelnego przeciw wodzie rozbryzgowej (gr. szlamu
po wyschnieciu ok.2mm
-natozenie po ok. 30 min pditkryjaco obrzutki
-natozenie po 2 dniach porowatego tynku renowacyjnego
-natozenie po 7 dniach szpachli wapienno-mineralnej
-natozenie po 3 dniach preparatu gruntujacego
-malowanie po 24 godz. farbag siliconowg
-malowanie po kolejnych 24 godz. farba silikonowa (druga
powtoka)

UWAGA: Przed wykonaniem powiok malarskich nalezy wykonac¢ na
budynku préby kolorystyczne min 1,0x1,0 m i uzgodnié z Urzedem
Ochrony Zabytkéw-Delegatura w Rzeszowie i projektantem.



Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé¢ niezbedne
atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania na terenie
RP.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

6.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych
bez zmian

6.2. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
bez zmian

6.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
bez zmian

7. DANE TECHNICZNE

7.1. Zapotrzebowanie na wode:
bez zmian

7.2. Jakos¢é 1 sposéb odprowadzenia Sciekédw:

Scieki komunalne - bez zmian
Wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe] - bez
zmian

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie wystepuje
7.4. Rodzaj i ilos¢é odpadow
Bez zmian.
7.5. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Wg opisu w punkcie 2.4.3.
.6.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, ziemie i wody
powierzchniowe
Wg opisu w punkcie 2.4.3.

~

projektant:
arch. Wojciech FALAT
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II.B. INSTALACJA ODGROMOWA
1. Czes¢ ogdbdlna - opis

W budynku po demontazu przed remontem elewacji i1 pokrycia
dachu istniejacej instalacji odgromowe]j nalezy wykonaé¢ nowa.

Projektuje sie pokrycie dachu budynku z blachy przewodzace],
ktora nalezy wykorzystac Jjako naturalne zwody  poziome
instalacji odgromowe]j. Wszystkie wystepujace czesci metalowe
na dachu nalezy potaczyé¢ do zwodu pionowego.

Odlegtos$¢ przewoddw odprowadzajacych od $ciany budynku wg
normy PN-IEC 61024-1 niema znaczenia, gdyz przewody
odprowadzajace mozna prowadzi¢ w Scianie lub tynku (elewacji).

Zwody poziome nalezy wykona¢ drutem FeZn fi 8 mm. Wszystkie
zwody pionowe nalezy wyposazyé w ztacza kontrolne, od ktdrych
nalezy wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace (uziemiajace) FeZn
30x4mm do uziomu fundamentowego lub otokowego.

Odlegtosé¢ przewoddw odprowadzajacych od $ciany budynku wg
normy nie ma znaczenia, gdyz przewody odprowadzajace mozna
prowadzi¢ w $cianie lub tynku (elewacji), Jako material na
przewody odprowadzajace nalezy zastosowaé¢ drut =ze stali
ocynkowanej o $érednicy ¢ 8mm.

Przewody odprowadzajace nalezy sprowadzi¢ do uziomu w
odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m od siebie.

Przewody odprowadzajgace z przewodami uziemiajacymi nalezy
taczy¢é =za pomoca =zaciskdédw probierczych. Zaciski probiercze
zastosowaé na wysokoséci od 0,3 m do 1,8 m w puszkach
uziemieniowych. Cze$¢ naziemng instalacji odgromowej nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na giebokos¢ 0,2 m 1
wysokos¢ 1,5 m. Jako przewody uziemiajace nalezy zastosowacd
bednarke ocynkowang o wymiarach minimalnych 30x4 mm. Przewody
taczy¢é za pomoca ztacz skrecanych z zastosowaniem dodatkowego
zabezpieczenia przed korozja.

W trakcie realizacji nalezy wykona¢ pomiary - Jje$li wyniki
pomiardédw beda przekraczaty 10 Q nalezy wykona¢ uziomy
szpilkowe dla uzyskania wymagane]j rezystancji. Instalacije

odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie =z wymaganiami normy PN-IEC
61024-1.

Uwagi koncowe.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie normami i1 przepisami szczegdlnie zgodnie
z PBUE oraz BHP
Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na bezpieczehstwo przy
wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywaé¢ nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej posiadajace]j odpowiednie
kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdét
budowlano-montazowych" tom V.




Wszelkie zmiany wynikie w trakcie realizacji a nie zawarte
w niniejszym projekcie, zgodnie z prawem budowlanym,
wymagaja zgody projektanta.

projektant:
Mgr inz. Grzegorz Osior
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1. Spis rysunkéw
instalacja odgromowa



