NR

KOLOR

RENOWACJA NAWIERZCHNI:

KREMOWY
NCS S0505-Y
farba sylikonowa

JASNOZORTY
NCS S0510-Y30R

farba sylikonowa

ZOLTY
NCS S0520-Y20R
farba sylikonowa

CEGLASTY
NCS S2060-Y60R
farba sylikonowa

Naprawa tynku na $Scianach, obramieniach okiennych, pilastrach:

.usuniecie

odspojonych fragmenté4w tynkdéw na gi. ok 2,0cm

.czyszczenia powierzchni z brudu i pyiu

1

2

3.natozenie metoda natryskowa preparatu gruntujgco-wzmacniajgcego
4 .natozenie po 48 godz. obrzutki gr:2,0 mm

5.natozenie po dwdéch dobach tynku renowacyjnego gr: 1,5 cm
6.natozenie pold4d dniach szpachli

7.natozenie po szpachlowaniu preparatu gruntujgcego

8.malowanie farba sylikonowa

Naprawa tynku na gzymsach wiehczacych, posrednich, nadokiennych:
l.usuniecie odspojonych fragmentdé4w tynkdéw na gi. ok 2,0cm
2.czyszczenia powierzchni z brudu i pyiu

3.natozenie metoda natryskowa preparatu gruntujaco-wzmacniajacego
4 .natozenie w miejscach duzych ubytkdw obrzutki

5.natozenie po 3 dobach drobnoziarnistej podktadowe]j zaprawy
6.natozenie3-4 dobach drobnoziarnistej zaprawy

ciggnionej do wygtadzania tynkéw

7.natozenie preparatu gruntujacego

8.malowanie farbag sylikonowa

BEZOWY
NCS S2005-Y50R
farba sylikonowa

Naprawa tynku w strefie cokotu:

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
1

.usuniecie

.nhatozenie
.natozenie
gr szlamu
natozenie
.natozenie
.natozenie
.natozenie
.malowanie

.czyszczenie z brudu,

0.malowanie po kolejnych 24 godz.

starego zawilgoconego tynku

kurzu itp.

przez spryskiwanie preparatu gruntujacego rozcienczonego z woda w stosunku 1:1
po ok. 10min pedzlem tawkowcem szlamu wodoszczelnego przeciw wodzie rozbryzgowe]j
po wyschnieciu ok.2mm

po ok.30min pdikryjgco obrzutki

po 2 dniach porowatego tynku renowacyjnego

po 7 dniach szpachli wapienno-mineralnej

po 3 dniach preparatu gruntujgacego

po 24 godz. farba sylikonowa

farba sylikonowa-druga powtoka

¢

Przed wykonaniem powiok malarskich nalezy wykona

na budynku préby kolorystyczne min 1,0x1,0m i uzgodnié

Uwaga

4

z Urzedem Ochrony Zabytkdéw - Delegatura w Rzeszowie

i projektantem.

N—

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé niezbedne

atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania

na terenie RP.

BIALY

$lusarka okienna
do pozostawienia

(istniejaca)

wykonaé wg. opisu w zestawieniu okien i drzwi

BRAZ

stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

istniejaca do pozostawienia

CEGLA CERAMICZNA KLINKIEROWA

kolor naturalny

cegta klinkierowa klasy 60 na specjalistycznej zaprawie do klinkieru

CEGLASTOCZERWONY

blacha stalowa ocynkowana powlekana

blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0, 6mm, powtoka 50Um
na dachu uktadana na rgbek stojacy

819-10-19-628
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www.asa-architekci.pl,

tel/fax. 017-853-68-62, tel. 017-853-68-57

e-mail: buro@asa-architekci.pl
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