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AN A

Obowigzujace normy i przepisy tematyczne

1. OPIS ISTNIEJACEGO STANU

Przedmiotem opracowania jest drewniana wiezba dachu wraz z drew-
nianym stropem poddasza budynku ratusza w Lezajsku.

Obecny gmach ratusza byt parokrotnie odbudowywany ostatecznie zo-
stat wzniesiony w latach 1869-70. W ciggu tego okresu parokrotnie remonto-
wany (w tym wiezba parokrotnie) m.in. w 1906, 1941, 1968, 1994 r.

Jest to budynek pietrowy murowany w stylu eklektycznym z prostokat-
ng wiezg w czesci zachodniej wzniesiong w XVIII w.

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji nietypowej
o czterech stolcach wspartych na belkach tramowych w czterech weztach,
usztywniony dodatkowo w kazdym wezle trzema poziomymi zastrzatami. Kaz-
da pota¢ posiada trzy ptatwie. Tramy wsparto na murfatach. Kryty blachg
ocynkowang malowang na deskowaniu azurowym. W kalenicy w srodkowej
czesci posiada matg wiezyczke. Stropy na poddaszu drewniane o réznej kon-
strukcji i poziomach.

Poddasze jest ogdlnie porazone przez grzyby oraz owady techniczne
szkodniki drewna. Zniszczenia elementow drewnianych sg zrdéznicowane. Naj-
bardziej zniszczonymi elementami wiezby sa murfaty szczegdlnie murfata od
strony frontowej budynku, belki tramowe, ptatwie dolne oraz koncéwki kro-
kwi.

WIEZBA DACHU:
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Pofa¢ nosi Slady licznych zalan powstatych w wyniku nieszczelnosci po-
krycia.

Poszczegdlne elementy wiezby posiadajg rézne przekroje oraz pocho-
dzg z réznych okreséw dziejowych. Wiekszos$¢ z nich nie nosi $ladéw impre-
ghacji zabezpieczajacych przed szkodnikami biologicznymi, co miato bardzo
duzy wptyw na stan zachowania catej konstrukcji wiezby.

W wielu miejscach wiezba jest niesprawnie i nieprawidtowo wzmacniana
i podpierana drewnem niezabezpieczonym o nieprawidtowych przekrojach.
Dotyczy to takze potaczenia dachu od strony tylnej budynku czesci gtéwnej
ratusza z nowym dachem nad wejsciem od strony tylnej budynku wykona-
nym na przetomie ostatnich lat.

Wiele elementéw takich jak np. krokwie, ptatwie, tramy wykazuje duze
giecia, stwierdzono takze nadmierne zabrudzenie elementdéw konstrukcji oraz
catych przestrzeni strychu.

Dokonano doktadnego przegladu dostepnych elementédw konstrukcji i
nalezy stwierdzi¢, ze stopien porazenia owadami oraz grzybami, jest duzy-
destrukcyjny - niektdére z elementy ulegty catkowitemu zniszczeniu.

Jak wspomniano najwieksze uszkodzenia spowodowane przez szkodniki
biologiczne powstaty w dolnych elementach konstrukcji dachowych w miej-
scach nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Ponadto niektdre elementy wiezby pozostajg w dalszy ciggu zawilgocone
w catym swoim przekroju, czes¢ konstrukcji jest zwichrowana i rozszczepiona
i dodatkowo niedopasowana w weztach (potgczeniach). Napotkano takze bra-
kujgce elementy.

STROPY DREWNIANE PODDASZA:

Stropy poddasza belkowe posiadajg rézne poziomy oraz konstrukcje z
jedng belka w rozstawie, dwoma belkami w rozstawie oraz belkami utozonymi
obok siebie w bezposrednim sasiedztwie (obok wejscia na poddasze). Belki od
spodu obite sg deskami putapowymi natomiast od géry przykryte sg powatg z
desek (za wyjatkiem stropu z belkami sasiadujgcymi szczelnie) oraz w czesci
obtozone cegtg ceramiczng na cienkiej podsypce piaskowo-glinowej
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Wykonano cztery odkrywki stropow w réznych czesciach budynku,

ktére wykazaty porazenie owadami oraz grzybami szczegdlnie w miejscach

zakotwien. Najwiekszemu porazeniu ulegt strop z belkami ciasno utozonymi

niezabezpieczony powatg. Poziom porazenia przedstawiono doktadnie na za-

mieszczonych szkicach oraz dotgqczonych fotografiach.

oraz

Korozji ulegty réwniez mury ceglane wraz z zaprawg Scian szczytowych
mury okapowe pod murtatami. Bedg wymagaty remontu renowacyjnego.

II. PRZYCZYNY ISTNIEJACEGO STANU

Wszelkie nieszczelnosci jakie wystgpity w poszyciu dachu oraz obrob-
kach blacharskich w ciggu catego okresu uzytkowania obiektu

Brak impregnacji drewna wbudowanego w konstrukcje dachu.

Btedy budowlane popetnione w czasie budowy jak np. brak odpowied-
niego zabezpieczenia drewna w gniazdach i na styku z murem
Wprowadzenie do obiektdw niesprawdzonych czesto porazonych lub nie
zaimpregnowanych elementéw drewnianych nie bedacych elementami
konstrukcyjnymi

Zasmiecenie i zagracenie przestrzeni strychu oraz zabrudzenie elemen-
tow konstrukcyjnych pochodzace a odlegtych lat

Brak dobrego przewietrzania przestrzeni strychowej

Brak odpowiednich remontéw i przeglagdow

Wiek obiektu i wynikajgce stad normalne zuzywanie sie materiatow.

III. WNIOSKI

Charakter zagrzybienia i porazenia przez owady jest w zasadzie ogdlny,

obejmuje catos¢ drewna wiezby od powierzchniowego do stanu catkowitego

zniszczenia oraz czesciowo stropdéw, ktorych faktyczny stan ukaze sie dopiero
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po catkowitym odkryciu. W czasie ogledzin wykryto ponizsze szkodniki biolo-
giczne:

e grzyby plesniowe z grupy workowcow (Ascomycotina) i grzybéw niedo-
skonatych (Deuteromycotina) (mury)

e grzyb zgnilicy mézgowatej (Coniophora puteana)

e grzyb wroslak rzedowy (Trametes serialis)

e owady Kofatka (Anobium sp) i Spuszczela (Hylotrupus bajulus)

Z uwagi na powstate uszkodzenia i zniszczenia wiezby dachu oraz fakt,
ze wiezba ta byfa wielokrotnie przebudowywana i niefachowo naprawiana (po-
zar, zmiany konstrukcyjne) przez co jej wartos¢ historyczna jest niewielka, a
wiele elementow kwalifikuje sie do wymiany jak tramy, murtaty, ptatwie dolne
czes¢ krokwi tacznie z taceniem nalezy sie zastanowic¢ nad jej wymiang -
odtworzeniem zgodnie z zasadami konserwatorskimi.

Czesc¢ elementow wiezby po doktadnym oczyszczeniu szczotkami ,
ostruganiu i odrzucenia elementéw (miejsc) porazonych nastepnie impregna-
cji moze sie nadawac¢ do ponownego wbudowania. Zaznaczy¢ nalezy jednak,
ze jest to proces bardzo zmudny i kosztowny i nie dajacy catkowitej pewnosci,
co do doktadnosci wykonanych robét. Przy takim poziomie porazenia pozosta-
je obawa pozostawienia niezauwazonych ognisk zerowania owada lub grzyba.

Cata konstrukcja i tak musi by¢ rozebrana w celu wymiany murfat, pta-
twi oraz tramow najbardziej uszkodzonych i ugietych.

Roboty ciesielskie obejmujgce konstrukcje dachowe wymagajq zatrud-
nienia wyspecjalizowanej ekipy ciesli majacej doswiadczenie przy tego typu
pracach i obiektach zabytkowych, gdyz kazdy element drewna wiezby musi
by¢ szczegdtowo sprawdzony i wyselekcjonowany w przypadku jego ponow-
nego uzycia.

Po odkryciu powierzchni catego stropu nalezy dokona¢ doktadnego
przegladu wszystkich belek szczegdlnie stropowych ich zakotwien i usunag¢
miejsca porazone, w razie potrzeby wzmocnic i bezwzglednie zaimpregnowad,
dotyczy to takze desek powaty.
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IV. ZALECENIA
MYKOLOGICZNE :

Nalezy usungc przyczyny istniejgcego stanu.

Usung¢ wszystkie zalegajgce Smieci oraz zanieczyszczenia z czesSci muro-
wych - gzymsowych

Oczysci¢ szczotkami drucianymi i odkurzy¢ wszystkie elementy drewniane,
przeznaczone do ponownego wbudowania (gérna czes¢ potaci), co ma na
celu wykrycie niezauwazonych ognisk korozji biologicznej, a takze pdzniej-
sz fatwiejszg i skuteczniejszgq impregnacje (po wycieciu zainfekowanych
miejsc do zdrowego drewna zaflekowac takim samym gatunkiem)-dotyczy
to elementéw porazonych powierzchniowo

Najbardziej zniszczone elementy wiezby i powaty wymieni¢ na nowe
Bardzo doktadnie oczysci¢ mury ze skorodowanej cegty oraz zaprawy i do-
ktadnie odkazi¢ preparatem Izomur, poprzez min. dwukrotne opryskanie,
malowanie wg zamieszczonej instrukcji na opakowaniu. Norma zuzycia 0.5
I/m? przy jednokrotnym smarowaniu.

Roboty impregnacyjne wykonywaé¢ w temperaturze pow. +5 ° C.

Elementy porazone powierzchniowo ociosa¢ do zdrowego drewna
Zainstalowac os$wietlenie dla tatwiejszego przegladu

Wszelkie nowe drewno wprowadzone do obiektu winno by¢ nieporazone o
wilgotnosci powietrzno-suchej i zaimpregnowane, tak samo jak miejsce
stykdw, gniazd i odcinkowych wymian

Catg konstrukcje wiezby dachu i stropu odkazi¢ - zaimpregnowac prepara-
tem FOBOS - M4, ktory posiada wtasciwosci owadobdjcze, grzybobdjcze
oraz nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprze-
strzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna i nie po-
woduje korozji stali. Preparat oferowany jest z barwnikiem kontrolnym -
zielonym lub brgzowym.
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Do prac impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu
rozpuszczonego w wodzie o temperaturze okoto 50°C. Roztwdér mozna
nanosi¢ za pomocg pedzli lub dyszy rozpylajacej.

Zabieg musi by¢ wykonywany, co najmniej 4 - 5 krotnie. Dla lep-
szego whikniecia preparatu do oczyszczonego z zewnatrz drewna pierw-
szego smarowania lub opryskania dokona¢ roztworem 10 %. Kazde na-
stepne opryskania dokonac¢ roztworem 30 %. (czyli: 10%, 30%, 30%,
30%, 30%). Odstep czasu pomiedzy poszczegdlnymi impregnowaniami
musi wynosi¢ co najmniej 3 godz.

Powyzszy preparat posiada atest higieniczny i jest dopuszczony do sto-
sowania w budownictwie.

Normowe, srednie zuzycie preparatu to ok. 0.2 kg suchego pre-
paratu na 1 m? rozwinietej powierzchni drewna ( ok. 0.6 dm?® - 30
% roztworu). Przed zastosowaniem zwrdci¢ uwage na date waznosci
uzytkowania. Mozna tez zastanowic sie nad zastosowaniem drewna impre-
gnowanego prozniowo w autoklawach co gwarantuje najlepsze zabezpie-
czenie przed szkodnikami biologicznymi.

Zastanowic sie nad dociepleniem stropu przy uzyciu nowoczesnego mate-
riatu termoizolacyjnego z zachowaniem wszystkich kanondéw sztuki budow-
lanej

Gruz pochodzacy z oczyszczonych strychdéw jak i inne odpadki wywiez¢é w
szczelnych skrzyniach na wysypisko i zakopa¢. Drewno porazone przez
szkodniki biologiczne zaraz spali¢ z zachowaniem przepiséw ppoz.

Drewno porazone przez grzyb i owady pochodzace z rozbidérki zaraz spali¢
Wszystkie preparaty sq do nabycia w hurtowniach z materiatami chemicz-
nymi i malarskimi itp.

W czasie wykonywania prac przestrzegac Scisle obowigzujgcych przepisow
bhp zawartych w Dz.U.Nr47/2003 r. i ustalen podanych w instrukcjach
technicznych preparatéw oraz zalecen producentéw materiatdw oraz za-
stosowanych systemoéw.
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KONSTRUKCYJNE :

Podczas prowadzonych prac czyszczacych dokonac¢ szczegdtowych ogle-

dzin wszystkich elementow w celu kwalifikacji co do zakresu ich zniszczenia.

Nalezy takze przestrzegac nastepujacych zasad:
Najmniejszy przekrdj poprzeczny elementu konstrukcji statej (z wyjatkiem
tat dachowych) powinien wynosi¢ nie mniej niz 40 cm? - z tym, ze gru-
bos¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza niz 38 mm
Ostabienie przekroju elementu tgczonego nie moze by¢ wieksze niz 50%
przekroju brutto danego elementu
W przypadku koniecznosci wykonania wcie¢ w elementach drewnianych,
pracujacych na zginanie (np. belki stropowe, tramy itp.), gtebokos¢ pod-
ciecia (@) zalezy od wysokosci elementéw (h) i nie powinna by¢ wieksza
niz:
o przy belkach o wysokosci réownej lub wiekszej od 18 cm - gtebo-
ko$¢ podciecia a = 0.3h wysokosci h elementu
o przy belkach o wysokosci réwnej i wiekszej od 12 cm ale mniej-
szej od 18 cm, a = 0.4h
o przy belkach o wysokosci mniejszej od 12 cm, a = 0.5h
o Powierzchnia faczonych elementéw we wrebach, nakfadkach,
zamkach itp. powinny do siebie Scisle przylega¢, przy czym gtebo-
koS¢ gniazd na czopy ma by¢ okoto 5 mm wieksza niz dtugosc
czopa.

V. ZDJECIA FOTOGRAFICZNE
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Fot. 2 Fragment stupa porazonego przez owady techniczne szkodniki drewna, wi-

doczne rowniez otwory wlotowe zerujacych owadéw
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Fot. 4 Fragment belki tramowej w drugim wezle porazonej przez owady
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Fot. 6 Wezet 3 od frontu, widoczne zniszczenia oraz niefachowe wzmochienia
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Fot. 7

Fot. 8 Na fot.7 i 8 silnie porazona belka tramowa przy $cianie szczytowe od strony

wschodniej budynku
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Fot. 9 Niefachowe pofaczenie starej potaci z nowym dachem od strony tylnej budyn-
ku

Fot. 10 Widoczne silne rozszczepienie i zabrudzenie jednego z tramoéw
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Fot. 12 Widok na $ciane szczytowg od strony wiezy. Pokazano korozje muréw, silne

zacieki oraz zabrudzenie elementéw konstrukcyjnych wiezby
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Fot. 14 Powierzchniowe porazenie belek stropowych w czesci nizszej poddasza
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Fot. 16 Porazone belki stropowe w Srodkowej czesci stropu - przy wezle 2
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Fot. 18 Budynek ratusza od strony tylnej
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Fot. 19 Budynek ratusza od strony frontowej

Opracowat :
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