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Montaz drzwi klepkowych drewnianych zewnetrznych

(drewno debowe impregnowane zanurzeniowo) malowanych
dwukrotnie Takierem akrylowym
pakietem dwuszybowym - zewnet

k1. pP4.

Drzwi wykonane na wzér istniejacych - ODZWIERCIEDLENIE
ISTNIEJACYCH - z zachowaniem 1
profili i okué¢ - odzwierciedlone oryginalne detale

; Z naswietlem szklonym
rzna szyba antywtamaniowa

wystroju architektonicznego i okucia.

W drzwiach zastosowac blache sta]owg Tub aluminiowa
gr. min. 1 mm (jako zabezpieczenie dr
oraz okucie antywtamaniowe k1 min. wKk 2 oraz 2 zamki

atestowane i_samozamykacz w kazdych drzwiach.
W pozycji nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz

kompletnych drzwi wraz z obr
i zewnetrznych. wspétczynnik
gorszy niz U= 1,4 [w/m2K]

Dl - 1 szt. 1560 x 3050
D2 - 1 szt. 1560 x 2830
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6bka szpaletéw wewnetrznych

pakietu szybowego nie

wymiary drzwi wraz z naswietlem:

stniejacego podziatu,

zwi-antywtamaniowe)
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Okna skrzynkowe pojedyncze fabrycznie wikohc;one (dr
impregnowane zanurzeniowo, malowane dwukrotnie lakie
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ewno modrzewiowe
rem akrylowym)

o powierzchni ponad 2.0 m2 szklone pakietem dwuszybowymi - pakiet

szybowy P4/.../szyba bezpieczna klejona z zastosowan
min. WK2, zachowane oryginalny podziat, profile i sz
Podziat 1 funkcje otwierania skrzydetl zgodnie z zest
w oknach 01 i 02 w gérnym skrzydle zastosowac funkcj
dostepna z poziomu posadzki (dzwignia). W pozycji na
dostawe i montaz okien wraz z obrobka, uzupeinieniem
szpaletow wewnetrznych i zewnetrznych. wWspotczynnik
nie gorszy niz U= 1,4 [w/m2K]

okno 01 - 1 szt.
wym. 2030 x 1950 mm,
okno 02 - 4 szt.
wym. 1370 x 2160 mm,
okno 03 - 6 szt.
wym. 1330 x 2160 mm,
okno 04 - 1 szt.
wym. 1250 x 1530 mm.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne drewniane (drewno modrzewiowe E(
impregnowane zanurzeniowo), malowane dwukrotnie laki

iem okucia k1.
prosy - parter.
awieniem stolarki.
? uchytu skrzydta
ezy uwzglednic
i malowaniem
pakietu szybowego

5 cm, szer. 30 cm,
erem akrylowym.

1

okno wytazowe,
drewno sosnowe
impregnowane
prézniowo
malowane
dwukrotnie
lakierem
akrylowym
szklone zestawem
dwuszybowym

1

Swietlik
dachowy,
kopui kowy
(poliweg]
podstawa
z blachy
stalowej
powlekane




