Załącznik nr 2 do SIWZ


FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Minimalne wymagania techniczne 

dla sprzętu

Zamawiającego
	Ilość
	Wartość

jednostk. netto
	Wartość

netto

	1
	Kinowy projektor cyfrowy
	Projektor cyfrowy 4K w standardzie DCI przystosowany do systemu 3D pasywnego, polaryzacyjnego.

Rozdzielczość natywna: 4096x2160 pikseli.
	1
	
	

	2
	Serwer kina cyfrowego
	Serwer kinowy w standardzie DCI.

Zintegrowany z projektorem. Wbudowana funkcja HFR

Pamięć dyskowa min. 4TB 
	1
	
	

	3
	Układ do podtrzymania napięcia serwera kinowego
	Układ do podtrzymania napięcia dla serwera kinowego – min. 1500 VA
	1
	
	

	4
	Obiektyw do projektora
	Obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcję w standardzie 4K DCI w Kinie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
	1
	
	

	5
	Panel sterujący
	Panel sterujący do projektora dotykowy  z oprogramowaniem do kontroli i obsługi projektora 
	1
	
	

	6
	Lampa 


	Lampa – 1 komplet lamp o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych 2D oraz 3D według standardu DCI, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, gwarancja min. 2000 godzin projekcji
	1
	
	

	7
	Układ do projekcji 3D
	Układ do projekcji 3D w systemie pasywnym, polaryzacyjnym z wykorzystaniem srebrnego ekranu projekcyjnego oraz jednorazowych okularów polaryzacyjnych
	1
	
	

	8
	Okulary do projekcji 3D w systemie pasywnym
	Okulary „jednorazowego” użytku do systemu 3D, rozmiar dla dorosłych 

UWAGA – okulary w rozmiarze dla dorosłych powinny mieć grubość „szkła” powyżej 0,8 mm. (przy czym określenie „szkła” jest określeniem zwyczajowo przyjętym i odnosi się do materiału optycznego zastosowanego w okularach. Dopuszcza się odpowiednie tworzywo sztuczne z polaryzacją). Ponadto okulary w rozmiarze dla dorosłych winny być wyposażone w indywidualne sztywne etui, chusteczkę do czyszczenia szkieł oraz napis i logo (personalizację – imię i nazwisko – dostarczone wykonawcy wraz z listą po podpisaniu umowy) trwale naniesione na oprawkę okularów.
	304
	
	

	9
	Stolik pod zestaw cyfrowy 
	Stolik pod zestaw cyfrowy z regulacją wysokości i pochylenia
	1
	
	

	10
	Procesor audio kina cyfrowego
	Procesor dla kina cyfrowego w standardzie DCI
	1
	
	

	11
	Wzmacniacz audio
	wzmacniacz – dla uzupełnienia istniejącego zestawu

- Dwu-kanałowy; min. 260 W/kanał 8 omów;
min. 400 W/kanał 4 omy; min. 700 W/kanał 2 omy
	3
	
	

	12
	Dostawa, montaż, szkolenie 
	Dostawa, montaż i zestrojenie systemu nagłośnieniowego oraz systemu projekcyjnego wraz z przeszkoleniem z obsługi (dwie osoby w siedzibie MCK)
	1
	
	

	RAZEM NETTO:
	

	PODATEK VAT 23%:
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