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1.WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania ,Projektu zatozeh do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elek-
tryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lezajsk” stanowig ustalenia okreslone w umo-
wie z dnia 31 stycznia 2013 r. nr 2/EC/2013 zawartej pomiedzy:
> Miejskim Zaktadem Komunalnym Spétka z 0.0. z siedzibg w Lezajsku przy ul. Zwirki
i Wigury 3,
> a firmg Energoekspert sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Weglowej 7.

,Projekt zatozen...” wykonano zgodnie z:
» ustawg o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U.
z2013r., Nr 0, poz. 594 z p6zn. zm.);
» ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.
z2012r., Nr 0 poz. 1059 z p6zn. zm.);
» przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;
» ustawg o efektywnos$ci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz.U. z 2011 r. Nr
94, poz. 551);
» ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.);
» ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.);
» ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.);
» ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 z pézn. zm.);
» ustawg o wspieraniu termomodernizacji i remontéw z dnia 21 listopada 2008 r.
(Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z pézn. zm.);
» ustawg o ochronie konkurencji i konsumentéw z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z pézn. zm.);
» innymi obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi;
oraz uwzglednia uwarunkowania wynikajgce z obecnego i planowanego zagospodarowa-
nia przestrzennego.

1.2 Ocena aktualnosci zatozen

Gmina Miasto Lezajsk posiada ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng, paliwa gazowe m. Lezajsk”, wykonany w 2000 r.

W zwigzku z tym, ze w minionym okresie (2000+2012) nastgpity znaczace zmiany zaréw-
no bezposrednio w sferze gospodarki energetycznej miasta, w tym zmiany formalno-
prawne, wiasnosciowe, organizacyjne przedsiebiorstw energetycznych, jak i w zapisach
dotyczacych kierunkéw rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta, niezbedne
jest ponowne przeprowadzenie analizy stanu zaopatrzenia miasta Lezajsk w nosniki ener-



gii oraz wskazanie niezbednych kierunkéw dziatania dla zapewnienia szeroko rozumiane-
go bezpieczenstwa energetycznego miasta.

Dodatkowo wystgpity nowe uwarunkowania wynikajgce z cztonkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej, co z jednej strony zwigzane jest z koniecznoscig spetniania podwyzszonych wy-
magan, w szczegolnosci np. tych zwigzanych z ochrong srodowiska, z drugiej daje szanse
na pozyskanie srodkow na wsparcie finansowe niezbednych inwestyciji.

Przyjecie niniejszego ,Projektu zatozen...” uchwatg Rady Miejskiej stanowi¢ bedzie spet-
nienie wymagan stawianych art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opracowywaniu ,Projek-
tu zatozen...” na okres 15 lat z aktualizacjg co 3 lata.

1.3 Zakres przedmiotowy zatozen

Zadaniem niniejszego opracowania jest:

» ocena stanu aktualnego zaopatrzenia miasta Lezajsk w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe;

> identyfikacja przewidywanych mozliwosci rozwoju przestrzennego miasta;

» identyfikacja potrzeb energetycznych istniejacej i planowanej zabudowy;

» okreslenie niezbednych dziatan dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na
energie;

» wytyczenie przedsiewziec¢ racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych w miescie;

» okreslenie mozliwosci wykorzystania istniejagcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw
paliw i energii, z uwzglednieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji;

» okreslenie mozliwosci stosowania Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnos$ci energetycznej;

» okreslenie zakresu wspotpracy z innymi gminami;

» wytyczenie kierunkow dziatah miasta dla osiggniecia optymalnego wyniku przy re-
alizacji zatozen do planu zaopatrzenia dla miasta.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono zatozenia i ustalenia nastepujgcych dokumentow
planistycznych:

» Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Le-
zajska przyjete uchwatg Nr XXXI11/201/09 Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 30 paz-
dziernika 2009 r.;

» obowigzujacych Miejscowych Planow Zagospodarowania Przestrzennego.

Natomiast dokumentami strategicznymi, ktérych zapisy poddano analizie w celu wykona-
nia przedmiotowego opracowania, sa:
> Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska przyjeta uchwatg Rady Miejskiej w Le-
zajsku Nr XXXI1X/248/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
» Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lezajska na lata 2007-2013 przyjety
uchwatg Rady Miejskiej w Lezajsku Nr XXXIX/255/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
zmieniony Uchwatg nr V/15/11 Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 22 lutego 2011

10


http://www.miastolezajsk.pl/FCK/file/UchwalaNrV-15-11RM.pdf

roku w sprawie przyjecia zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Le-
zajska na lata 2007-2013"

Dodatkowo w projekcie zatozen uwzgledniono zapisy ujete w dokumentach planistycznych
i strategicznych na poziomie regionalnym:

>

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja
na lata 2013-2020 przyjeta uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego Nr
224/5328/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.;

Plan zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Podkarpackiego przyjety
uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego nr XLVI11/522/02 z dnia 30 sierpnia
2002 r.;

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone prze-
kroczenie poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10, poziomu dopusz-
czalnego pytu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz
z Planem Dziatah Krotkoterminowych przyjety uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Pod-
karpackiego Nr 222/5297/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.

.Projekt zatozen” wykonany zostat w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane od
przedsiebiorstw energetycznych i jednostek miasta, jak rowniez na podstawie danych uzy-
skanych od przedsiebiorstw energetycznych, instytucji dziatajacych na rzecz rozwoju mia-
sta oraz przeprowadzonej akcji ankietowej z duzymi podmiotami gospodarczymi, ktérych
dziatalnos¢ w sposéb posredni lub bezposredni zwigzana jest z wytwarzaniem i/lub dys-
trybucjg nosnikow energii zaréwno dla potrzeb wtasnych, jak i odbiorcéw zewnetrznych.
Dotyczy to réwniez duzych odbiorcéw nosnikdw energii.

Instytucje, podmioty objete akcjg ankietowg na potrzeby niniejszego opracowania:

>
>

Y YV VYV V

A\

YV V V

Urzad Miejski w Lezajsku,

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku, ul. Zwirki i Wigury 3, 37 -300 Le-
zajsk,

PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Rzeszéw, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszéw,

PKP Energetyka S.A., Zaktad Potudniowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Krakow,

PSE S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

HORTINO Zakfad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego Lezajsk Sp. z o.0., ul. Fa-
bryczna 2, 37-300 Lezajsk,

Operator Gazociggéow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Tarnowie, ul.
Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnow,

PGNIG SPV4 Sp. z o.0. oddziat w Tarnowie, Zaktad w Rzeszowie ul. Wspdlna 5,
35-205 Rzeszéw,

PGNIG SA., Karpacki Oddziat Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Rzeszowska,
ul. Wspdlna 5, 32-205 Rzeszéw,

obiekty uzytecznosci publicznej bedace pod zarzagdem miasta,

obiekty uzytecznosci publicznej bedace pod zarzgdem Starostwa Powiatowego,
spotdzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy budynkéw,

znaczace zaktady przemystowe dziatajgce na terenie Gminy Miasto Lezajsk.
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Jako rok bazowy dla bilansowania potrzeb energetycznych stanu istniejagcego oraz stano-
wigcy punkt odniesienia dla bilansowania stanu docelowego przyjeto rok 2012. W przy-
padku braku danych za rok 2012 (np. zestawien GUS itp.) zaistniate zmiany uwzgledniono
wg wystepujacego trendu zmian z ostatnich 5-ciu lat.
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2. Polityka energetyczna, planowanie energetyczne

2.1 Polityka energetyczna UE i kraju

2.1.1 Planowanie energetyczne w Unii Europejskiej

Europejska Polityka Energetyczna (przyjeta przez Komisje WE w dniu 10.01.2007 r.)
ma trzy zatozenia: przeciwdziatanie zmianom klimatycznym, ograniczanie podatnosci Unii
na wptyw czynnikéw zewnetrznych wynikajacej z zaleznosci od importu weglowodorow
oraz wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpie-
czenstwo zaopatrzenia w energie po przystepnych cenach.

Europejska polityka energetyczna stanowi ramy dla budowy wspdlnego rynku energii,
w ktérym wytwarzanie energii oddzielone jest od jej dystrybucji, a szczegdlnie waznym
priorytetem jest zapewnienie bezpieczehstwa dostaw energii (przez dywersyfikacje zrodet
i drég dostaw) oraz ochrona srodowiska.

Gtoéwne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. (zapisane w tzw.
»pakiecie klimatyczno-energetycznym” przyjetym przez UE 23.04.2009 r.), to:
» wzrost efektywnosci zuzycia energii 0 20%,
zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w zuzyciu energii o 20%,
redukcja emisji CO, 0 20% w stosunku do poziomu z 1990 .,
udziat biopaliw w ogdélnym zuzyciu paliw: 10% - w sektorze transportu.

YV V VY

Ponadto na funkcjonowanie sektora energetycznego majg rowniez wptyw uregulowania
prawne Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska, takie jak:
» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 .
w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i
ich kontrola) — tzw. dyrektywa IED.
» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. zmieniajgca dyrektywe 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspolno-
towego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych (tzw. dyrek-
tywa ETS).
» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa
CAFE).

Dyrektywa IED weszta w zycie 6 stycznia 2011 r. Jej podstawowym celem jest ujednoli-
cenie i konsolidacja przepisow dotyczacych emisji przemystowych tak, aby usprawnic¢ sys-
tem zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez dziatalno$¢ przemystowg oraz
ich kontroli, a w rezultacie zapewni¢ poprawe stanu srodowiska na skutek zmniejszenia
emisji przemystowych. Podstawowym zapisem ujetym w dyrektywie jest wprowadzenie od
stycznia 2016 nowych, zaostrzonych standardéw emisyjnych.
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Dyrektywa ETS wprowadzajgc zasady handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnia-
nych okreslita, ze zbiorczy limit emisji dla grupy emitorow w kolejnych etapach, zwanych
okresami handlowymi, rozdzielany bedzie w postaci zbywalnych uprawnien. Kazde zrédto
w sektorach przemystowych europejskich systemu ETS na koniec okresu rozliczeniowego
musi posiada¢ nie mniejszg liczbe uprawnien od ilosci wyemitowanego CO,. Przekrocze-
nie emisji ponad liczbe uprawnien zwigzane jest z optatami karnymi.

Od 2013 roku liczba bezptatnych uprawnien zostanie ograniczona do 80% poziomu bazo-
wego (z okresu 2005-2008) i w kolejnych latach bedzie corocznie rownomiernie zmniej-
szana do 30% w roku 2020, az do ich catkowitej likwidacji w roku 2027.

Znowelizowana dyrektywa ETS, zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcje jako podsta-
wowg metode rozdziatu uprawnien do emisji. W trzecim okresie rozliczeniowym wszystkie
uprawnienia nie przydzielone bezptatnie muszg by¢ sprzedawane w drodze aukciji.

Dyrektywa CAFE - podtrzymuje wymogi dotyczace aktualnie obowigzujgcych wartosci
dopuszczalnych dotyczacych jakosci powietrza, a jako nowy element wprowadza pojecie
i cele redukcji nowej substancji zanieczyszczajgcej, jakg jest pyt zawieszony PM2,5
0 szczegoblnym znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego.

2.1.2 Krajowe uwarunkowania formalno-prawne

Ustawa Prawo energetyczne
Najwazniejszym rangg aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energe-

tyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z2012r. Nr 0, poz. 1059, ze zm., zwana dalej ustawg PE) oraz powigzane z nig akty wy-
konawcze (rozporzadzenia), gtéwnie Ministra Gospodarki i Ministra Srodowiska.
Prawo energetyczne w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrozenia dyrektyw unijnych
dotyczacych nastepujacych zagadnien:

> przesytu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesytowe,
wspoélnych zasad dla rynku wewnetrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych,
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i gazu,
wspierania kogeneraciji.

VV VYV

Ustawa okresla zasady ksztattowania polityki energetycznej panstwa, warunki zaopatrze-
nia i uzytkowania paliw i energii, w tym ciepta oraz dziatalnosSci przedsiebiorstw energe-
tycznych, a takze okresla organy wtasciwe w sprawach gospodarki paliwami i energia.

Jej celem jest stworzenie warunkéw do zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego kra-
ju, oszczednego i racjonalnego uzytkowania paliw, rozwoju konkurenciji, przeciwdziatania
negatywnym skutkom monopoli, uwzgledniania wymogow ochrony srodowiska oraz
ochrony interesow odbiorcéw i minimalizacji kosztéw.

Wdrazanie zapisow dyrektyw unijnych (zwigzanych z sektorem energetycznym) wprowa-
dzane jest w kolejnych nowelach ustawy Prawo energetyczne. | tak np.:

- Ustawa o0 zmianie ustawy PE z dnia 12.01.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124) reali-
zuje gtéwny cel dyrektywy 2004/8/WE (art.1) w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu
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0 zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe na wewnetrznym rynku energii, ktérym jest zwiek-
szenie efektywnosci energetycznej i poprawa bezpieczenstwa dostaw poprzez stworzenie
zasad i ram dla identyfikowania i oznaczania energii elektrycznej z wysokosprawnej koge-
neracji oraz jej wspierania. Ustawa pozwala na pozytywng stymulacje rozwoju produkcji
ciepta i energii elektrycznej w uktadzie kogeneraciji o wysokiej sprawnosci opartej na zapo-
trzebowaniu na ciepto uzytkowe i oszczednosciach energii pierwotnej na wewnetrznym
rynku energii, z uwzglednieniem specyficznych uwarunkowan krajowych.

Dnia 11 marca 2010 r. weszta w zycie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. 0 zmianie ustawy —
Prawo energetyczne oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. 2011 r., Nr 21, poz.
104). Wymieniona ustawa dokonata, miedzy innymi, w zakresie swojej regulacji, wdroze-
nia dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.
dotyczgcej dziatan na rzecz zagwarantowania bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
i inwestycji infrastrukturalnych oraz uzupetnia transpozycje dyrektywy 2003/54/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczacej wspolnych zasad rynku
wewnetrznego energii i dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotyczacej wspolnych zasad rynku wewnetrznego gazu ziemnego.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa zaopatrzenia odbiorcow w nosniki energii, waznego
w nawigzaniu do majgcych miejsce w ostatnich latach powaznych awarii zasilania, dla
znaczacych obszarow kraju wprowadzono powazne zmiany w kwestii planowania energe-
tycznego, w szczegdlnosci planowania w sektorze elektroenergetycznym.

Operatorzy systeméw elektroenergetycznych zostali zobowigzani do sporzgdzania planow
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie elek-
tryczng, na okresy nie krotsze niz 5 lat oraz prognoz dotyczacych stanu bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej na okresy nie krétsze niz 15 lat. Plany te powinny takze okre-
slac wielkos¢ zdolnosci wytworczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukture no-
wych zrodet, zdolnosci przesytowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycz-
nym i stopnia ich wykorzystania, a takze dziatania i przedsiewziecia zapewniajace bezpie-
czenstwo dostaw energii elektrycznej. Plany winny by¢ aktualizowane na podstawie doko-
nywanej co 3 lata oceny ich realizacji. Sporzadzane przez ww. przedsiebiorstwa aktualiza-
cje (co 3 lata) winny uwzglednia¢c wymagania dotyczace zakresu zaspokojenia obecnego
i przysztego zapotrzebowania na energie, wynikajace ze zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, ustalenia zawarte w aktual-
nych zapisach Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy.

Dla potrzeb opracowania ww. planow przedsiebiorstw i/lub ich aktualizacji ustawa zobo-
wigzuje Gminy, przedsiebiorstwa energetyczne i odbiorcéw koncowych paliw gazowych
lub energii elektrycznej do udostepniania nieodptatnie informacji o: przewidywanym zakre-
sie dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, przedsiewzieciach w za-
kresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych zrédet paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, w tym zrodet odnawialnych, przedsiewzieciach
w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy potaczen z systemami gazowymi albo
z systemami elektroenergetycznymi innych panstw i przedsiewzieciach racjonalizujgcych
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zuzycie paliw i energii u odbiorcow, z zachowaniem przepisow o ochronie informaciji nie-
jawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

W zakresie planowania energetycznego postanowiono rowniez, ze gminy bedg realizowac
zadania wlasne w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe
zgodnie z: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
takiego planu — z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierun-
kéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony
powietrza przyjetym na podstawie art. 9l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). Ponadto postano-
wiono, ze Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co naj-
mniej raz na 3 lata.

Znaczenie planowania energetycznego na szczeblu gminnym zostato podkreslone przez
wprowadzenie obowigzku sporzadzenia i uchwalenia przez gminy ,Zatozehn do planu za-
opatrzenia...” dla obszaru catej gminy w okresie 2 lat od dnia wejscia w zycie ww. ustawy
Dotyczy to zaréwno opracowania pierwszych ,Zatozen...”, jak i przeprowadzenia ich aktu-
alizaciji.

Wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. rozszerzenie zakresu obowigzkéw gminy o pla-
nowanie i organizacje dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii, pociggneto
za sobg koniecznos¢ wskazania w ,Projekcie zatozen...” mozliwosci stosowania srodkow
poprawy efektywnosci energetycznej i stanowi o podniesieniu rangi waznosci wymienio-
nych zagadnien.

16 sierpnia br. zostata podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa
0 zmianie ustawy Prawo energetyczne tzw. ,maty tréjpak energetyczny’ regulujgca miedzy
innymi zagadnienia dotyczace regulacji rynku gazu i uwarunkowan formalnych w jakich
rozwijac sie powinny i dziata¢c odnawialne zrodta energii.

Ustawa o efektywnosci energetycznej
11 sierpnia 2011 r. weszta w zycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci ener-
getycznej (Dz.U. 2011 r., Nr 94, poz. 551) stanowigca wdrozenie Dyrektywy 2006/32/WE
w sprawie efektywnosci koncowego wykorzystania energii i ustug energetycznych.
Ustawa ta stwarza ramy prawne systemu dziatah na rzecz poprawy efektywnos$ci energe-
tycznej gospodarki, prowadzacych do uzyskania wymiernych oszczednosci energii. Dzia-
tania te koncentrujg sie gtéwnie w trzech obszarach (kategoriach przedsiewziec):

» zwiekszenie oszczednosci energii przez odbiorce koncowego,

» zwiekszenie oszczednosci energii przez urzgdzenia potrzeb wtasnych,

» zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepta lub gazu ziemnego w przesyle lub dys-

trybuciji.

Okresla ona:

» krajowy cel w zakresie oszczednego gospodarowania energig wyznaczajacy uzy-
skanie do 2016 r. oszczednosci energii finalnej w ilosci nie mniejszej niz 9% Sred-
niego krajowego zuzycia tej energii w ciggu roku (przy czym usrednienie obejmuje
lata 2001+2005);
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» zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnos$ci energetycznej (za-
gadnienie opisane zostato szczegdtowo w rozdz. 11),
jak rowniez wprowadza
» system swiadectw efektywnos$ci energetycznej, tzw. ,biatych certyfikatow” z okresle-
niem zasad ich uzyskania i umorzenia.

Podstawowe rodzaje przedsiewzie¢ stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej zo-
staty okreslone w art. 17.1 omawianej ustawy, natomiast szczegdtowy wykaz tych przed-
siewzie¢ zostanie ogtoszony w drodze obwieszczenia przez Ministra Gospodarki i opubli-
kowany w ,Monitorze Polskim”.

Potwierdzeniem uzyskania wymaganych oszczedno$ci energii w wyniku realizacji przed-
siewziecia bedzie wykonanie audytu efektywnosci energetycznej, ktérego zasady sporza-
dzania rowniez sg okreslone w prezentowanej ustawie.

Rozporzadzeniami wykonawczymi dla ww. ustawy sa:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2012 r. w sprawie
przetargu na wybor przedsiewzie€ stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej
(Dz.U. 2012 nr0, p0z.1227);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 wrzesnia 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania ilosci energii pierwotnej odpowiadajgcej wartosci Swiadectwa efektywn o-
Sci energetycznej oraz wysokosci jednostkowej optaty zastepczej (Dz.U. 2012 nr O
poz. 1039);

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczego6-
towego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru
karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci ener-
gii (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 962).

28 lutego 2013 roku komisja przetargowa powotana przez Prezesa URE dokonata otwar-
cia ofert w pierwszym przygotowanym przez regulatora postepowaniu na wybor przedsie-
wzie€, za ktére mozna uzyska¢ swiadectwa efektywnosci energetyczne;.

2.1.3 Uwarunkowania srodowiskowe — dopuszczalne wielkosci emisji zanie-
czyszczen - Rozporzadzenia jako akty wykonawcze

Zrodta energii sa gtéwnie emitorami zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza.
Aktualnie podstawowym aktem prawnym normujgcym wielkosci dopuszczalnej emisji za-
nieczyszczen powietrza, w tym emisji ze zrodet energetycznych jest Rozporzgdzenie Mini-
stra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r., Nr 95, poz. 558) w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji. Rozporzadzenie to okresla standardy emisyjne z insta-
lacji w zakresie wprowadzania gazow lub pytéw do powietrza zréznicowane w zaleznosci
od rodzaju dziatalnosci, technologii lub operacji technicznej oraz terminu oddania instalacji
do eksploatacji. Dla instalacji energetycznego spalania paliw powyzsze rozporzadzenie
okresla dopuszczalny poziom emisji dla zrodet o mocy powyzej 5 MW.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zrédta oraz stosowanego paliwa instalacje mogg byc¢
eksploatowane na podstawie wydanych przez odpowiednie organy: pozwolen na wprowa-
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dzanie gazow i pytow do powietrza (dla instalacji o mocy do 50 MW w paliwie) lub pozwo-
len zintegrowanych (dla zrédet o mocy zainstalowanej powyzej 50 MW w paliwie).
Uwarunkowania formalne okreslajgce rodzaj wymaganych decyzji i warunki eksploatacji
instalacji okreslajg ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.
» W sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr
283, poz. 2839);
» w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2840).

Ponadto wprowadzone zostaty akty prawne okreslajgce parametry jakosci powietrza,
w tym rozporzadzenia Ministra Srodowiska:
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 2031);
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z2012 r., poz. 1032);
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref,
w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U. Nr 52 poz. 310).

Wymienione. akty prawne zawierajg przepisy okreslajagce zobowigzania uzytkownikow
Ssrodowiska oraz administracji na rzecz ochrony $rodowiska, w zakresie ochrony powie-
trza. Wiekszo$¢ nowo wprowadzanych aktéw prawnych ma na celu dostosowanie krajo-
wych norm prawnych do regulacji prawa wspdélnotowego.

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk dziata zrodta energetycznego spalania paliw o maksy-
malnej mocy zainstalowanej zblizonej 50 MW, dziatajgce na podstawie pozwolen na
wprowadzanie zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza.

Zrodtem tym jest kottownia ZPOW HORTINO dla ktérej ww. pozwolenie obowigzuje do
konca 2015 roku.

Zgodnie z zapisami obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 kwiet-
nia 2011 r. (Dz. U. 2011 r., Nr 95, poz. 558) w sprawie standardow emisyjnych z instalacji,
standardy emisyjne dla ww. instalacji spalania wegla przedstawiajg sie nastepujaco:

Tabela 2-1 Standardy emisyjne zanieczyszczen w przeliczeniu na 6% zawartos¢ tlenu w gazach odlo-
towych dla kottow weglowych

Rodzaj quinalr]a’moc Do 31 grudnia Od 1 stycznia Od 1 stycznia
zanieczyszczenia cieplna zrodta 20153 20163 20163
[MW] [mg/m~] [mg/m~] [mg/m”]
Dla zrédet oddanych do uzytkowania Przed 29.03.1990 po 28.03.1990
SO, 25i<50 1500 1500 1300
NOXx <50 400 400 400
Pyt 25i<50 400 100 100

Dla poréwnania ponizej wskazano standardy emisyjne instalacji w przypadku, kiedy do
wspolnego komina kierowane bylyby spaliny z jednostek kottowych na paliwo weglowe,
dla ktérych sumaryczna moc zainstalowana, liczona w paliwie przekroczytaby 50 MW .
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Tabela 2-2 Standardy emisyjne zanieczyszczen w przeliczeniu na 6% zawartosé¢ tlenu w gazach odlo-
towych dla kottéw weglowych > 50 MW

. Nominalna moc .
zanief:{;;szzagzenia ciepina zrodia 3 Standardy eTISane 3
[MW] [mg/m7] [mg/m7] [mg/m7]
Dla zrédet istniejacych i nowych Przed 29.03.1990 Po 28.03.1990 Po 27.11.2003
oddanych do uzytkowania
SO, >250i<100 1500 850 850
NOx >50i<500 600 500
NOx <100 400
Pyt >50i<500 100 100 50%)
Pyt >50i<100 50

*) Dla zrédet, dla ktérych decyzja o pozwoleniu na budowe zostata wydana po 06.09.1998

2.1.4 Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczne

Na krajowg polityke energetyczng sktadajg sie dokumenty przyjete do realizacji przez Pol-
ske, a mianowicie:

» Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

> Krajowy plan dziatah dotyczacy efektywnosci energetycznej,

> Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych,

» Strategia ,Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko”
oraz ustalenia formalno-prawne ujete w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie
o efektywno$ci energetycznej - wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

Polityka energetyczna Polski

W ,Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjetej przez Rade Ministrow 10 listopada
2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki dziatan na rzecz: efektywnosci i bezpie-
czenstwa energetycznego (opartego na wtasnych zasobach surowcéw), zwiekszenia wy-
korzystania odnawialnych Zrddet energii, rozwoju konkurencyjnych rynkéw paliw i energii
oraz ograniczenia oddziatywania energetyki na srodowisko.

Sposréd gtownych narzedzi realizacji aktualnie obowigzujacej polityki energetycznej
szczegolne znaczenie, bezposrednio zwigzane z dziataniem na rzecz gminy (samorzgdéw
gminnych i przedsiebiorstw energetycznych), posiadaja;

» Planowanie przestrzenne zapewniajace realizacje priorytetéw polityki energetycznej,
planéw zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe gmin oraz pla-
néw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych,

» Ustawowe dziatania jednostek samorzadu terytorialnego uwzgledniajace priorytety
polityki energetycznej panstwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno—
prywatnego (PPP),

» Wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektéw w zakresie energetyki (np. projekty
inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze srodkéw publicznych, w tym funduszy
europejskich.

Dokument ten zaktada, ze bezpieczenstwo energetyczne Polski bedzie oparte przede
wszystkim o wtasne zasoby, w szczegolnosci wegla kamiennego i brunatnego. Ogranicze-
niem dla wykorzystania wegla jest jednak polityka ekologiczna, zwigzana z redukcjg emisji
dwutlenku wegla. Stad szczegdlnie potozony jest nacisk na rozwdj czystych technologii
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weglowych (tj. m.in. wysokosprawna kogeneracja). Dzieki uzyskanej derogacji aukcjoningu
uprawnien do emisji dwutlenku wegla (koniecznos¢ zakupu 100% tych uprawnien na au-
kcjach przesunieto na rok 2020) — Polska zyskata wiecej czasu na przejscie na niskowe-
glowg energetyke. Z kolei w zakresie importowanych surowcéw energetycznych dokument
zaktada dywersyfikacje rozumiang réwniez jako zroznicowanie technologii produkcji (np.
pozyskiwanie paliw ptynnych i gazowych z wegla), a nie, jak do niedawna, jedynie kierun-
kéw dostaw. Nowym kierunkiem dziatan bedzie rowniez wprowadzenie w Polsce energe-
tyki jadrowej, w przypadku ktérej jako zalety wymienia sie: brak emisji CO,, mozliwos¢
uniezaleznienia sie od typowych kierunkéw dostaw surowcéw energetycznych, a to z kolei
wptywa na poprawe poziomu bezpieczenstwa energetycznego kraju.

Polityka energetyczna do 2030 zaktada, Zze udziat odnawialnych zrédet energii w catkowi-
tym zuzyciu w Polsce, ma wzrosng¢ do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane
jest takze osiggniecie w 2020 roku 10-cio procentowego udziatu biopaliw w rynku paliw.

Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych
Rada Ministréw 7 grudnia 2010 r. przyjeta dokument pn. ,Krajowy plan dziatan w zakresie
energii ze zrédet odnawialnych” (w skrocie KPD OZE), stanowiacy realizacje zobowigzania
wynikajgcego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawial-
nych.
KPD OZE okresla przewidywane koncowe zuzycie energii brutto w uktadzie sektorowym,
tj. w cieptownictwie i chtodnictwie, elektroenergetyce i transporcie na okres 2010 + 2020
ze wskazaniem scenariusza referencyjnego (uwzgledniajgcego srodki stuzace efektywno-
Sci energetycznej i oszczednosci energii przyjete przed rokiem 2009) i scenariusza dodat-
kowej efektywnosci energetycznej (uwzgledniajgcego wszystkie srodki przyjmowane od
roku 2009).
Ogodlny cel krajowy w zakresie udziatu energii ze zrédet odnawialnych w ostatecznym zu-
zyciu energii brutto w 2020 r. wynosi 15%, natomiast przewidywany rozktad wykorzystania
OZE w uktadzie sektorowym przedstawiono nastepujaco:

» -17,05% dla cieptownictwa i chtodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe),

» -19,13% dla elektroenergetyki,

» -10,14% dla transportu.
KPD OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje przede wszystkim rozwéj OZE w za-
kresie zrédet opartych na energii wiatru oraz biomasie, jak réwniez zaktada zwiekszony
wzrost ilosci matych elektrowni wodnych. Natomiast w obszarze cieptownictwa
i chtodnictwa przewiduje utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzglednieniu
rozwoju geotermii oraz wykorzystania energii stonecznej. W zakresie rozwoju transportu
zaktada zwiekszanie udziatu biopaliw i biokomponentow.

Krajowy plan dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej

Pierwszy przyjety dokument pt. ,Krajowy plan dotyczacy efektywnosci energetycznej”
(w skrocie KPD EE) zostat przyjety w 2007 roku i stanowit realizacje zapisu art. 14 ust. 2
Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku
w sprawie efektywnosci koricowego wykorzystania energii i ustug energetycznych.

W dokumencie tym przedstawiono:
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> cel indykatywny w zakresie oszczednosci energii na rok 2016, ktéry ma by¢ osia-
gniety w ciggu dziewieciu lat poczgwszy od 2008 roku - zostat okreslony na pozio-
mie 9%;

» posredni krajowy cel w zakresie oszczednos$ci energii przewidziany do osiggniecia
w 2010 roku, ktory miat charakter orientacyjny i stanowit sciezke dochodzenia do
osiggniecia celu przewidzianego na 2016 rok - zostat okreslony na poziomie 2%;

» zarys srodkéw oraz wynikajgcych z nich dziatan realizowanych badz planowanych
na szczeblu krajowym, stuzgcych do osiggniecia krajowych celéw indykatywnych w
przewidzianym okresie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U.
2011 r., Nr 94, poz. 551) krajowy plan dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej wi-
nien by¢ sporzadzany co 3 lata i zawiera¢ opis planowanych dziatan i przedsiewziec¢ stu-
zacych poprawie efektywnosci energetycznej w poszczegdlnych sektorach gospodarki
oraz analize i ocene wykonania KPD EE za poprzedni okres.

Projekt Drugiego KPD EE spetniajacy powyzsze wymagania, w wersji z dnia 18 stycznia
2012 r., zostat przyjety przez Komisje ds. Europejskich.

Drugi KPD EE podtrzymuje krajowy cel w zakresie oszczednego gospodarowania energia,
okreslony w KPD z 2007r. na poziomie 9% oraz zawiera obliczenia dotyczace oszczedno-
Sci energii uzyskanych w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w 2016 roku, zgodnie z wy-
maganiami dyrektyw: 2006/32/WE oraz 2010/31/WE. Z zapisow Drugiego KPD wynika, ze
zaréwno wielko$¢ zrealizowanych, jak i planowanych oszczednosci energii finalnej, prze-
kroczy wyznaczony cel. Dla roku 2010 r. efektywnos¢ energetyczng wyznaczono na po-
ziomie 7%, a dla roku 2016: 11%.

Szczegotowe ustalenia wynikajagce z zapisow oméwionych powyzej dokumentow przed-
stawiono odpowiednio w rozdziatach 9 i 10 dotyczacych bezposrednio zagadnien mozli-
wosci rozwoju odnawialnych zrodet energii na terenie miasta oraz racjonalizacji uzytkow a-
nia energii i mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetyczne;.

Strategia ,,Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko”

4 lipca 2012 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjeto projekt Strategii ,Bezpie-
czenstwo energetyczne i srodowisko” i zarekomendowato skierowanie dokumentu pod
obrady komitetu statego Rady Ministrow.

Strategia ,Bezpieczenstwo energetyczne i $rodowisko” (BEiS) obejmuje dwa niezwykle
istotne obszary: energetyke i srodowisko, wskazujac m.in. kluczowe reformy i niezbedne
dziatania, ktore powinny zostac¢ podjete w perspektywie do 2020 roku. Celem strategii jest
utatwianie ,zielonego”, czyli sprzyjajacego srodowisku, wzrostu gospodarczego
w Polsce poprzez zapewnienie dostepu do energii (bezpieczenstwa energetycznego)
i dostepu do nowoczesnych, w tym innowacyjnych technologii, a takze wyeliminowanie
barier administracyjnych utrudniajacych ,zielony” wzrost. Podstawowg rolg Strategii BEiS
jest zarébwno zintegrowanie polityki Srodowiskowej z politykg energetyczng tam, gdzie
aspekty te przenikajg sie w dostrzegalny sposaéb, jak i wytyczenie kierunkow, w jakich po-
winna rozwija¢ sie branza energetyczna oraz wskazanie priorytetéw w ochronie srodowi-
ska.
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Wg ww. Strategii do priorytetow w zakresie energetyki nalezy przede wszystkim zidentyfi-
kowanie strategicznych ztéz surowcow energetycznych i objecie ich ochrong przed zabu-
dowg infrastrukturalng. Dotyczy to gtéwnie zt6z gazu tupkowego. W ocenie autoréw Stra-
tegii rozwazng polityke odnosnie do rodzimych zasobow energetycznych nalezy uzupet-
nia¢c takze o projekty dywersyfikacyjne zmniejszajace zaleznos¢ Polski od dostaw nosni-
kéw energii z jednego kierunku.

Wg autoréw Strategii nalezy zmniejsza¢ energochtonno$é krajowej gospodarki poprzez
szerokie wspieranie poprawy efektywnosci energetycznej. Najwiekszym wyzwaniem dla
krajowego sektora energetyki jest modernizacja jednostek wytworczych, rozwdj sieci prze-
sytowych i dystrybucyjnych oraz wprowadzenie energetyki jadrowej. Rozwdj sektora ener-
getycznego powinien sie takze wigzac¢ z rozwojem kogeneracji i energetyki odnawialne;.

2.2 Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym - rola zatozen
w systemie planowania energetycznego

Szczegdlng role w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorzgdom gminnym
poprzez zobowigzanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energie elek-
tryczng i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 Ustawy o0 samorzadzie gmin-
nym, obowigzkiem gminy jest zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkan-
cow. Wsrod zadan whasnych gminy wymienia sie w szczegolnosci sprawy: wodociggow
i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekbw komunalnych, utrzy-
mania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz.

Prawo energetyczne w art. 18 wskazuje na sposdb wywigzywania sie gminy z obowigzkow
natozonych na nig przez Ustawe o samorzadzie gminnym. Do zadan wtasnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe nalezy:
» planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
na obszarze gminy,
» planowanie i organizacja dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii
I promocje rozwigzan zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy;
» planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na terenie gminy
oraz finansowanie oswietlenia ulic, placéw i drog publicznych, znajdujacych sie na
terenie gminy.

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentéw planistycznych:
» Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
» Plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.

Dokumenty te powinny by¢ zgodne z zatozeniami polityki energetycznej panstwa, miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w stu-
dium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, a takze spet-
nia¢c wymogi ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego Projekt Zalozen do planu zaopatrzenia jest
opracowywany przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta), a nastepnie podlega opinio-
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waniu przez samorzad wojewodztwa w zakresie koordynacji wspotpracy z innymi gminami
oraz w zakresie zgodnosci z politykg energetyczng panstwa. Projekt zatozeh przed uchwa-
leniem przez Rade Gminy winien podlega¢ wytozeniu do publicznego wgladu.

Projekt zatozen jest opracowywany we wspoétpracy z lokalnymi przedsiebiorstwami ener-
getycznymi, ktore sg zobowigzane (zgodnie z art. 16 i 19 Prawa energetycznego) do bez-
ptatnego udostepnienia swoich Planéw rozwoju.

Dokumenty te obejmujg zgodnie z prawem plan dziatan w zakresie obecnego i przysztego
zaspokajania zapotrzebowania na paliwa gazowe, energie elektryczng lub ciepto.

Plany, o ktorych mowa w ust. 1, art. 16, obejmujg w szczegdlnosci: przewidywany zakres
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, przedsiewziecia w zakresie
modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych zrédet paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciepta, w tym zrédet odnawialnych.

Plan zaopatrzenia opracowuje wojt (burmistrz, prezydent miasta) w sytuacji, gdy okaze
sie, ze plan rozwoju opracowany przez przedsiebiorstwo energetyczne nie zapewnia reali-
zacji zatozen do planu zaopatrzenia. Plan zaopatrzenia uchwalany jest przez Rade Gminy,
po uprzednim badaniu przez samorzad wojewoddztwa pod katem zgodnosci z politykg
energetyczng panstwa.

Pogladowy schemat procedur tworzenia dokumentéw lokalnego planowania, wynikajacy
z Prawa energetycznego z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z wymogu udziatu
spoteczenstwa w opracowywaniu dokumentow (wg ustawy o udostepnianiu informaciji
o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-
nach oddziatywania na srodowisko Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), przedstawia po-
nizszy rysunek.
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Rysunek 2-1. Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym

Zatozenia do planu zaopatrzenia...

Wjt, Burmistrz, Prezydent opracowuje P

Plan rozwoju przedsiebiorstwa energetycznego

projekt ,,Zalozen...” (art. 19 ust.1)

v

Zakres projektu Zatozen...(art. 19 ust. 3)
* ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energie,
o identyfikacja przewidywanych mozliwosci rozwoju Gminy na 15 lat,
« potrzeby energetyczne istniejacej i planowanej zabudowy na 15 lat,
* niezbedne dziatania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania,
« analiza przedsigwzigc racjonalizujgcych uzytkowanie energii,
* okredlenie mozliwosci wykorzystania lokalnych zasobéw paliw i energii w tym
OZE,
© okreslenie mozliwosci stosowania $rodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej,
* okredlenie zakresu wspdfpracy z innymi gminami,

Przedsigbiorstwo energetyczne opracowuje plan e
rozwoju (art. 16 ust.1) -~

v

Zakres planu rozwoju: (art. 16 ust. 3)
« przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepta,
* przedsiewzigcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub
budowy sieci oraz ewentualnych nowych zrédet paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepta w tym zrédet

v

Projekt ,Zatozen...” opracowany
przez , Burmistrza, Prezydenta
(art. 19ust.1)podleaa procedurze

v % v

Procedura SOOS Samorzad wojewddzki Wylozenie do
(ustawa o udostepnianiu... (art. 19 ust.5) opiniuje publicznego
Dziat IV) w zakresie wspoipracy wgladu

Z innymi gminami oraz (art. 19 ust. 6)

zgodnosci z polityka,
energetyczng panstwa

»
P

h 4

Rada Gminy
uchwata

Zgodnie z ustawg
aktualizacja co 3
lata *

t

y

,Zatozenia do planu...”

A

odnawialnvch

Przedsigbiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptat-
nie swoje plany rozwoju w zakresie dotyczacym terenu
tej gminy oraz propozycije niezbedne do opracowania

proiektu zatozen
A 4

Art. 7 ust4iust5
Przedsigbiorstwa energetyczne... sg zobowigzane
zapewni¢ realizacje i finansowanie budowy i rozbudowy
sieci, w tym na potrzeby przylaczen podmiotéw ubiega-
jacych sie o przylaczenie na warunkach okreslonych w
art. 9i 46 oraz w ,Zatozeniach...”

v

Plan Rozwoju Przedsiebiorstwa Energetycznego —
na min. 3 lata, Operator Systemu Elektroenergetycznego
- namin. 5 lat (art. 16 ust. 2)

+—l

Prezes URE

(art. 16 ust. 6)
Uzgadnia w zakresie przedsig-
biorstw elektroenergetycznychi

Zarzad Wojewddztwa
opiniowanie
(art. 23 ust. 3i 4)

‘/'

gazowniczych

Zgodnie z ustawg,
plan rozwoju
podlega aktualiza-
cji co 3 lata

A 4
»| .Plan Rozwoju Przedsigbiorstwa Energetycz- J
>

A

(art. 19 ust. 8)

Plan zaopatrzenia

Wojt, Burmistrz,
Prezydent bada czy
Plany Rozwojowe

TAK

nego”

Realizacja inwestycji

v

Realizacja inwestycji ujgtych w Planach Rozwoju
» Dziatania ujgte w uzgodnionym Planie rozwoju stanowig

Przedsigbiorstw
zapewniajq realizacje
,Zatozen...”

NIE

Woit, Burmistrz, Prezydent opracowuije i przyjmuje projekt
,Planu zaopatrzenia...”

A 4

Procedura SOOS
(ustawa o udostepnianiu... Dziat IV)

(art. 20 ust. 1)
Samorzad Wojewddztwa (art. 17)
bada zgodno$¢ z polityka energe-
tyczng panstwa

< |

A
Rada Gminy I~ ,Plan zaopatrzenia...”
uchwata o (art. 20 ust. 4)

podstawe do ujecia ich kosztéw w taryfie przedsigbiorstwa

Realizacja inwestycji ujetych w Planie Zaopatrzenia
Inwestycje i dziatania ujete w Planie zaopatrzenia stanowig,
podstawe do ujecia ich w kosztéw w budzecie Gminy

v
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3. Charakterystyka Gminy Miasto Lezajsk

3.1 Potozenie geograficzne, gtdwne formy zagospodarowania

Gmina Miasto Lezajsk lezy w pétnocno-wschodniej czesci wojewoddztwa podkarpackiego,
w odlegtosci okoto 45 km od Rzeszowa, stolicy wojewodztwa.
Potozony jest na Ptaskowyzu Kolbuszowskim, w dolinie rzeki San, ktéra ptynie w odlegto-
sci ok. 3,5 km od centrum miasta.
Przez miasto, z pétnocnego zachodu na potudniowy-wschéd, przebiega droga krajowa nr
77 relacji Lipnik (Sandomierz)-Przemys$l. Przez teren miasta przebiegajg rowniez drogi
wojewoddzkie nr 875 relacji Mielec-Kolbuszowa-Lezajsk i 877 relacji Naklik-Szklary.
Wschodnig strong miasta, niemal rownolegle do gtéwnej drogi, przebiega linia kolejowa
Przeworsk-Rozwaddw.
Od 1999 roku Lezajsk jest siedzibg wtadz powiatowych. Jako miasto powiatowe jest waz-
nym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oswiatowym dla okolicznych
miejscowosci.
Powierzchnia administracyjna Gminy Miasto Lezajsk wynosi 2 058 ha.
Struktura uzytkowania gruntéw przedstawia sie nastepujgco (dane na dzien 01.01.20009r.):
uzytki rolne — 1 119,09 ha (54,38%), w tym:

grunty orne — 780,01 ha,

sady — 29,12 ha,

taki — 168,62 ha,

pastwiska — 76,16 ha,

grunty rolne zabudowane — 58,09 ha,

grunty pod rowami — 7,09 ha,
grunty lesne — 503,39 ha (24,46%), w tym:

lasy — 481,40 ha,

grunty zadrzewione i zakrzewione — 21,99 ha,
grunty zabudowane i zurbanizowane — 411,98 ha (20,02%), w tym:

tereny mieszkaniowe — 154,52 ha,

tereny przemystowe — 57,20 ha,

inne tereny zabudowane — 69,32 ha,

zurbanizowane tereny niezabudowane — 1,77 ha,

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe — 21,04 ha,

drogi — 82,65 ha,

tereny kolejowe — 23,30 ha,

inne — 2,17 ha,
grunty pod wodami — 19,64 ha (0,95%), w tym:

grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi — 19,64 ha,

grunty pod wodami powierzchniowymi stojgcymi — 0,07 ha,
nieuzytki — 2,83 ha (0,13%),
tereny rozne — 1,01 ha (0,06%).

Zrédto: Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Lezajska na lata 2010-2013, w perspektywie
do 2017 r., 2010 r.
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Na obrzezach Gminy Miasto Lezajsk utworzona zostata specjalna strefa ekonomiczna
Podstrefa SSE Euro-Park o tagcznej powierzchni 10,24 ha, dajac korzystne dla przedsie-
biorcéw mozliwosci inwestowania.

Lezajsk jest waznym osrodkiem ustugowym dla mieszkancow regionu. Dobrze rozwinieta
jest rowniez sie¢ handlowa.

3.2 Warunki klimatyczne

Gmina miasto Lezajsk nalezy do cieplejszych obszaréw w kraju. Srednia roczna tempera-
tura powietrza wynosi okoto 7,5°C. Najnizsze Srednie temperatury ujemne wystepujg w
styczniu i lutym okoto (-)4,5°C, najwyzsze lipcu +18,5°C. Wiosna pojawia sie szybko, za-
znaczajac sie bardzo znacznym wzrostem temperatury, szczegolnie na przetomie marca i
kwietnia. Jesien, w czasie ktorej spadek temperatury jest wolniejszy jest porg roku dtugg i
stosunkowo ciepta. Pierwsze przymrozki obserwuje sie okoto polowy pazdziernika, nato-
miast ostatnie mogag wystgpi¢ nawet w miesigcu czerwcu.

Okres wegetacyjny, okreslany wystepowaniem sredniej temperatury ponad 5°C trwa okoto
224 dni.

Na omawianym obszarze notuje sie przewage wiatrow kierunku zachodniego (21,8%),
potudniowo - zachodniego (14,9%) i potudniowo - wschodniego (12,3%) najrzadziej notuje
sie wiatry z kierunku poétnocnego. W ciggu roku wystepuje srednio 12% ciszy.

Zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403 teren Polski jest podzielony na piec stref klima-
tycznych. Dla kazdej z nich okreslono obliczeniowg temperature powietrza na zewnatrz
budynkéw, ktéra jest réwna takze temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu. Wiel-
koS¢ ta jest wykorzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej
ogrzewanego obiektu.

Gmina Miasto Lezajsk lezy w Il strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura obliczeniowa
powietrza na zewnatrz budynku wynosi (-)20°C.

Dane klimatyczne dotyczace srednich wieloletnich temperatur powietrza, podane wg pu-
blikacji Jézefa Dopke pt.: ,Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu szesciu miast Polski
w 2010 r.” (z dn. 02.11.2011 r.) dla Rzeszowa zlokalizowanego najblizej Lezajska, przed-
stawiono w tabeli ponizej.

Tabela 3-1 Srednia miesieczna temperatura powietrza i liczba stopniodni grzania (Sd=15°C) w 2010 r.
dla Rzeszowa

Miesiac 1T [ 0 [ WM V]V [ VIVI]VII]IX] X ]| X [ X[ Rok

Rzeszo6w Jasionka

Temperatura[°C] | -6,6 | -2,0 | 34 | 9,2 | 142|179 | 206|196 |125| 58 | 75 | 42| 8,2

Liczba stopniodni

grzania* 670,3/475,8/360,5/177,6| 385 | 55 | 1,7 | 7,6 | 79,1 |285,7|225,3|/595,4| 2 923

* Wskaznik liczby stopniodni jest jednym z wielu wsréd parametrow opisujgcych warunki pogodowe dla
uproszczonego bilansowania potrzeb cieplnych. Liczba stopniodni jest iloczynem liczby dni ogrzewania
i réznicy pomiedzy Srednig temperaturg zewnetrzng a Srednig temperaturg ogrzewanego pomieszczenia.
Sd - temperatura bazowa 15°C, przy ktorej okresla sie stan gotowosci do ogrzewania mieszkarn w Polsce.
Zrédto: www.cire.pl
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Na podstawie powyzszych danych przyjeto nastepujace zatozenia:

» -20°C obliczeniowa najnizsza temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej;
+15°C graniczna temperatura zewnetrzna, przy ktorej zaczyna sie ogrzewanie;
+3,2°C $rednia temperatura zewnetrzna w sezonie grzewczym;
+20°C obliczeniowa temperatura pomieszczen ogrzewanych;

5 328 h czas trwania okresu grzewczego;
10% udziat zyskow ciepta od nastonecznienia.

YV VYV VYV

Dla tak przyjetych wielko$ci sporzgdzono wykres uporzadkowany zapotrzebowania mocy
cieplnej dla potrzeb ogrzewania w sezonie grzewczym dla miasta Lezajsk. Postuzyt on
w dalszej kolejnosci do wyliczenia wielkoSci zuzycia ciepta w standardowym sezonie
grzewczym.

Wykres 3-1 Wykres uporzadkowany zapotrzebowania mocy cieplnej
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Dla srednich wieloletnich warunkéw klimatycznych panujgcych w rejonie Lezajska otrzy-
mano, ze dla 1 MW mocy cieplnej na potrzeby grzewcze w roku standardowym zuzywa sie
6 954 GJ, co daje wykorzystanie mocy szczytowej w czasie 1 932 h/rok.

3.3 Ludnosé i zasoby mieszkaniowe

Wedtug danych Urzedu Statystycznego stan ludnosci w miescie Lezajsk na dzien
31.12.2012 r. wyniést 14 448 osob, w tym 7 511 kobiet i 6 937 mezczyzn. W tabelach po-
nizej przedstawiono dane dotyczace stanu ludnosci na terenie miasta Lezajsk w latach
2007-2012 (stan na 31.12.).
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Tabela 3-2 Stan ludnosci w miescie Lezajsk w latach 2007-2012

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wyszczegodlnienie
Ludnos¢ ogétem, w tym: 14 176 14 166 14 155 14 538 14 507 14 448
mezczyzn 6 775 6 744 6 744 6 965 6 946 6 937
kobiet 7 401 7422 7411 7573 7 561 7 511
Przyrost naturalny 13 7 12 35 39 16

Zrodfo: GUS, Bank Danych Lokalnych

Na obszarze miasta Lezajsk liczba ludnosci w latach 2007-2012 ulegata niewielkim waha-

niom +0,5%.

W tabelach ponizej przedstawiono charakterystyke zasobow mieszkaniowych i budynkéw

na terenie Gminy Miast Lezajsk w latach 2007-2012.

Tabela 3-3 Charakterystyka zasobow mieszkaniowych w latach 2007-2012

Rok
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Wyszczegélnienie
Zasoby mieszkaniowe ogotem  [liczba mieszkan] | 4530 | 4549 | 4557 | 4568 | 4585* | 4602
Powierzchnia uzytkowa mieszkan — ogétem [tys.mz] 332,9 336 337,5 | 339,1 | 341,6* | 344,3*
Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkania [mz] 73,5 73,9 74,1 74,2 74 5% 74,8
Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkania ;1a 235 237 238 233 23,5+ 238
1 os. [m*/os]
Mieszkania oddane do uzytkowania
. . , 19 24 11 17 17 17
[liczba mieszkan]
Powierzchnia uzytkowa mieszkan oddanych do
. . 2, | 3524 | 3738 | 1771 | 2387 | 2499 | 2696
uzytkowania [m]

Zrodfo: GUS, Bank Danych Lokalnych

* obliczenia wtasne

Z danych statystycznych wynika, ze liczba mieszkan w miescie stale nieznacznie rosnie,

srednio 0 0,3% rocznie.

Tabela 3-4 Charakterystyka nowej zabudowy

Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wyszczegolnienie
Budynki nowe oddane do uzytkowania — ogétem
0 . 28 39 19 22 26 23
[ilosc], w tym:
budynki mieszkalne [ilo$¢] 19 24 11 17 17 17
budynki niemieszkalne [ilosc¢] 9 15 8 5 9 6
Kubatura nowych budynkéw oddanych do uzyt-
. . 3, | 20566 | 29282 | 32065 | 34682 | 15036 | 18176
kowania — ogétem [m7]
Kubatura budynkéw mieszkalnych ogdtem [ms] 16821 | 18555 | 8494 9922 | 11081 | 11198

Zrodfo: GUS, Bank Danych Lokalnych
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3.4 Sektor ustugowo-wytwérczy

Wedtug danych Urzedu Statystycznego (stan na koniec 2012 r.) liczba podmiotéw gospo-
darczych na terenie Gminy Miasto Lezajsk, zarejestrowanych w systemie REGON, wyno-
sita 1 552 podmiotéw. Podmioty wg Polskiej Klasyfikacji Dziatalno$ci w 2012 r. przedsta-
wia tabela ponizej:

Tabela 3-5 Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Miasoa Lezajsk w 2012 r. wg sekcji PKD 2007

Sekcja Opis llo$¢ podmiotow
A Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo 10
B Gornictwo i wydobywanie 1
C Przetworstwo przemystowe 113
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, pare wodna, 3

goraca wode i powietrze do uktadow klimatyzacyjnych
E Dostawa wody; gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz dziatalnosé 3
Zwigzana z rekultywacjg
F Budownictwo 168
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, wigcza- 481
jac motocykle
H Transport i gospodarka magazynowa 109
I Dziatalno$é zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi 40
J Informacja i komunikacja 26
K Dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa 47
L Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 31
M Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 129
N Dziatalnos¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalnos¢ wspierajaca 31
o Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiazkowe zabezpieczenia 15
spoteczne
P Edukacja 66
Q Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 118
R Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacjg 28
S Pozostata dziatalno$¢ ustugowa
T Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikdéw; gospodarstwa do- 133
mowe produkujgce wyroby i Swiadczace ustugi na wlasne potrzeby
U Organizacje i zespoty eksterytorialne

Zrédto: GUS, Bank Danych Lokalnych

W podtnocnej czesci miasta funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna Podstrefa SSE Euro-
Park. Obecnie w Lezajsku znajdujg sie 4 obszary wchodzace w sktad SSE Euro-Park Mie-
lec o tgcznej powierzchni 10,24 ha.

Na terenie miasta dziatajg duze firmy, do ktérych naleza:

» Hortino Sp. z 0.0., Zaktad przetworstwa owocowo — warzywnego,
» BMF Polska Sp. z o.0.,
» MP-STAL Sp. zo.o.,

Na terenie miasta dobrze rozwinieta jest rowniez sie¢ handlowa.
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3.5 Utrudnienia terenowe w rozwoju systemoéw energetycznych

Utrudnienia w rozwoju systemow sieciowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:
czynniki zwigzane z elementami geograficznymi,
czynniki zwigzane z istnieniem obszaréw podlegajgcych ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia zwigzane z czynnikami geogra-
ficznymi mogg by¢ pokonane. Wigze sie to jednak z dodatkowymi kosztami, ktdre nie
zawsze majg uzasadnienie.
Czynniki geograficzne dotyczg zaréwno elementéw pochodzenia naturalnego, jak
i powstatych z reki cztowieka. Majg one charakter obszarowy lub liniowy. Do najwazniej-
szych naleza:

» akweny i cieki wodne;
obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi;
obszary nieustabilizowane geologicznie (np. bagna, ruchy i osiadania gruntéw itp.);
trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwtaszcza wielotorowe i zelektryfikowane,
gtéwne trasy drogowe, lotniska);
tereny o specyficznej rzezbie terenu (gtebokie wawozy i jary lub odwrotnie: waty
ziemne lub pasy wzniesien).

YV V V

Y

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnien nalezy dokonywac oceny, co jest bardziej
optacalne: pokonanie przeszkody czy jej obejscie. Zalezy to rowniez od rodzaju rozpatry-
wanego systemu sieciowego. Najtatwiej i najtaniej przeszkody pokonujg linie elektroener-
getyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci cieptownicze.

Utrudnienia zwigzane z terenami chronionymi majg charakter obszarowy.
Do najwazniejszych naleza:
» obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobra-
zowe, pomniki przyrody, zabytkowe parki;
kompleksy lesne;
obszary urbanistyczne objete ochrong konserwatorskg oraz zabytki architektury;
obszary objete ochrong archeologiczna;
cmentarze;
tereny kultu religijnego;
tereny zamkniete: wojskowe, kolejowe.

YVVVYVYVVYV

W niektérych przypadkach prowadzenie elementow systemdéw zaopatrzenia w ciepto jest
catkowicie niemozliwe, a dla pozostatych jest utrudnione, wymagajace dodatkowych za-
bezpieczen potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg mocno utrudnione mo-
ze byC prowadzenie dziatan termorenowacyjnych obiektéw. W kazdym przypadku ko-
nieczne jest prowadzenie uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

30



3.5.1 Utrudnienia zwigzane z elementami geograficznymi
Akweny i cieki wodne
Gmina Miasto Lezajsk posiada dostep do bardzo duzych ilosci wéd powierzchniowych.
Wzdtuz potnocno-wschodniej granicy miasta przeptywa rzeka San, a przez teren samego
miasta jego boczne doptywy miedzy innymi Jagoda i inne mniejsze cieki.

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk znajduje sie zbiornik ,Floryda" o powierzchni ok. 3,5 ha
petnigcy funkcje retencyjng, wypoczynkowa i wedkarska.

Te przeszkody wodne stanowi¢ mogg potencjalne utrudnienie dla dalszej rozbudowy sys-
temdw energetycznych.

Trasy komunikacyjne

Gmina Miasto Lezajsk posiada korzystne powigzania komunikacyjne drogowe. Do naj-
wazniejszych szlakow komunikacyjnych drogowych przechodzacych przez teren miasta
naleza: droga krajowa nr 77 i drogi wojewodzkie nr 875 i 877.

Przez miasto przebiegajg linie kolejowe.

Trasy komunikacyjne mogq stanowi¢ potencjalne utrudnienia dla rozwoju systemdéw ener-
getycznych.

Rzezba terenu

Gmina Miasto Lezajsk jest potozona u podndza wschodniej czesci Ptaskowyzu Kolbu-
szowskiego, nad doling Sanu w Kotlinie Sandomierskiej. Od zachodu graniczy z borem
sosnowym, od wschodu z lewym brzegiem Sanu, od poétnocy zas styka sie z piaszczysto-
gliniastg doling rzeki.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obszar Gminy Miasto Le-
zajsk potozony jest w zasiegu duzej jednostki geomorfologicznej — Kotliny Sandomierskiej
oraz trzech mezoregionéw - Doliny Dolnego Sanu, Réwniny Tarnobrzeskiej i Ptaskowyzu
Kolbuszowskiego.

Pod wzgledem rzezby terenu miasto dzieli sie na dwie czesci:
» poétnocno-wschodni obszar w obrebie doliny rzeki San — ptaskoréwninny,
» pozostaty obszar, ktory lezy w obrebie Ptaskowyzu Kolbuszowskiego, charakteryzu-
je sie rzezba niskofalista.

W obrebie doliny Sanu wystepujg nastepujace formy morfologiczne:
» terasa zalewowa wyniesiona ok. 3 m nad sredni stan wody,
» terasa nadzalewowa wyniesiona 8-12 m nad sredni stan wody,
» terasa wysoka w poétnocnej czesci terenu.

Przewazajgca czesS¢ Ptaskowyzu ma w granicach miasta charakter wysoczyzny pokrytej
utworami lessopodobnymi, porozcinanej przez doliny nieckowate i lokalnie wawozy. Teren
jest silnie przeobrazony przez dziatanie cztowieka, poprzez zabudowe, ulice, inwestycje
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przemystowe i eksploatacje piaskéw. Powierzchnia Ptaskowyzu Kolbuszowskiego stwarza
korzystne warunki do lokalizacji zabudowy, natomiast w obrebie terasy zalewowej Sanu,
starorzeczy, dolin bocznych, skarp i wawozéw wystepujg niekorzystne warunki do lokali-
zacji jakiejkolwiek zabudowy.

Opisane powyzej uksztaltowanie terenu nie powinno stanowi¢ wiekszego utrudnienia
dla rozbudowy i eksploatacji systemdéw energetycznych.

3.5.2 Utrudnienia zwigzane z istnieniem obszaréw podlegajacych ochronie

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk istniejg nastepujgce obiekty prawnie chronione. Sa to:
» Rezerwat lesny Las Klasztorny, o powierzchni 39,49 ha — fragment lasu mieszanego
o cechach zespotu naturalnego z bogatg i ciekawg florg, charakteryzujacq stosunki
przyrodnicze, jakie panowaty w dawnej puszczy sandomierskiej,

NATURA 2000
Na terenie miasta brak obszaréw nalezacych do sieci Natura 2000.

3.6 Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne, ktére uwzglednio-
no w Zatozeniach

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Lezajska

Aktualnie obowigzujace ,Studium...” zostato przyjete uchwatg Nr X11/99/99 Rady Miejskiej
w Lezajsku w dniu 15 grudnia 2099 r. z pézniejszymi nowelizacjami w 2009 roku.
W ,Studium...” zawarto kompleksowy obraz miasta, pokazujgc dynamike zmian we
wszystkich dziedzinach zycia mogacych ksztattowac przestrzen publiczng miasta.
Dokument ten stanowi element polityki przestrzennej miasta, okreslajac kierunki ksztatto-
wania tadu przestrzenno-funkcjonalnego miasta.
Szczegdtowe ustalenia zawierajg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich
celem jest takie ksztattowanie zagospodarowania przestrzennego miasta, aby zapewnione
zostaty niezbedne warunki do zaspokojenia potrzeb bytowych, ekonomicznych, spotecz-
nych i kulturowych spoteczenstwa, uwzgledniajgc zachowanie réwnowagi przyrodniczej
i ochrony krajobrazu.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lezajska na |lata 2007-2013
— Nowelizacja

,Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lezajska na lata 2007-2013 — Nowelizacja’

przyjety zostata uchwatg Rady Miejskiej] w Lezajsku Nr XXXIX/255/10 z dnia 30 sierpnia
2010 r., a ostatnia zmiana przyjeta Uchwatg nr V/15/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
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Program Rewitalizacji obejmuje cztery strefy w miesScie o tacznej powierzchni 114,1 ha. Sg
to:
» Strefal — Rynek i okolice,
» Strefa |l — Osiedle budownictwa wielorodzinnego,
» Strefa lll — Rejon dworca PKS i PKP wraz z rampa kolejowa,
» Strefa IV — Podklasztor.
Z punktu widzenia ,Projektu zatozen...” i zawartych w nich celdow i zadan, znaczace wyda-
ja sie by¢ dziatania planowane na lata 2013-2015 w zakresie infrastruktury i przestrzeni:
» przebudowa budynkow wielorodzinnych przy ul. Staszica nr 1, 3 i 5 (elewacje wraz
z termomodernizacjg, pokrycia dachowe, docieplenie stropodachéw) wraz z zago-
spodarowaniem bezposredniego otoczenia,
» termomodernizacja budynkéw wielorodzinnych - wymiana wewnetrznej instalacji co
w budynkach przy ul. Kopernika 1, 2, 3, 4, 6,
» remont budynkéw wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego nr 1, 3, 5 — elewacje wraz
z termomodernizacjg (wymiana stolarki, docieplenie stropodachdéw, remont pokrycia
dachu).

Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Lezajska na lata 2010-
2013 w perspektywie do 2017 r.
,Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Lezajska na lata 2010-2013
w perspektywie do 2017 r.” uchwalona zostata przez Rade Miejskg w Lezajsku uchwatg Nr
XXXIX/248/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Z punktu widzenia zagadnien stanowigcych tre$¢ niniejszego ,Projektu zatozen..” istotne
sg plany dziatan w zakresie:
poprawy jakosci powietrza atmosferycznego.
Wyznaczone kierunki dziatan to:
opracowanie i wdrozenie programu likwidacji niskiej emisiji;
sporzadzenie koncepcji, a nastepnie programu modernizacji gospodarki cieplnej
W miescie;
likwidacja lokalnych kottowni;
termomodernizacja obiektéw i systemow zasilania cieplnego;
konwersja palenisk domowych na rozwigzania bardziej ekologiczne;
eliminacja wegla niskiej jakosci, a docelowo zamiana wegla na bardziej ekologiczny
czynnik grzewczy;
sukcesywne podtgczanie obiektéw i zespotow zabudowy do centralnego systemu cie-
ptowniczego;
opracowanie programu ocieplania budynkéw mieszkalnych oraz instalowania indywidu-
alnych miernikow poboru ciepta;
budowa i modernizacja drog;
czysta produkcja w potaczeniu z restrukturyzacjg przemystu;
promocja dziatan zwigzanych z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii;
skrupulatne wypetnianie procedur administracyjnych obowigzujacych w zakresie
ochrony powietrza,
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wykorzystania energii odnawialnej:
Wyznaczone kierunki dziatan to:
zbadanie mozliwosci wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnej;
promowanie najlepszych projektéw dotyczacych wykorzystania energii ze zrédet odna-
wialnych i niekonwencjonalnych;
propagowanie dziatan na rzecz zmiany paliw kopalnych na paliwa odnawialne.

Strategia Rozwoju Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualiza-
cja na lata 2013-2020
.otrategia Rozwoju...” przyjeta zostata uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego Nr
224/5328/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Z punktu widzenia zagadnien stanowigcych tre$¢ niniejszego ,Projektu zatozen..” istotne
sg plany dziatan w dziedzinie nr 4 - Srodowisko i energetyka.

Cel 4:

Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobow z poszanowaniem srodowiska naturalne-
go sposobem na zapewnienie bezpieczenstwa i dobrych warunkéw zycia mieszkancéw
oraz rozwoju gospodarczego wojewodztwa.

Dla celu nr 4 okreslono priorytet nr 4.3 - Bezpieczenstwo energetyczne i racjonalne wyko-
rzystanie energii oraz cel: zwiekszenie bezpieczehstwa energetycznego i efektywnosci
energetycznej wojewddztwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw
i energii z uwzglednieniem lokalnych zasobow, w tym odnawialnych Zzrodet energii.

Kierunki dziatah dla priorytetu 4.3:

4.3.1. Efektywne wykorzystanie dotychczasowych, konwencjonalnych zrédet energii oraz
zasobow gazu ziemnego wystepujacych na terenie wojewddztwa podkarpackiego.
Zakfadane efekty realizowanego dziatania:

zmodernizowanie istniejgcych elektrowni, systemow elektroenergetycznych a takze
uktadow rozdzielczych z wykorzystaniem najnowszych rozwigzan technologicznych
pozwalajgcych na maksymalne wykorzystanie energii i zmniejszenie negatywnego
oddziatywania na srodowisko,

wydobycie gazu ziemnego na Podkarpaciu w ilosci zapewniajgcej w mozliwie najwiek-
szym zakresie zapotrzebowanie gospodarki i mieszkancow regionu w ten surowiec,

usprawnienie i zmodernizowanie systemow przesytu i zabezpieczen dwoch magistrali
przesytu gazu ziemnego wysokometanowego, biegngcych przez terytorium woje-
wodztwa,

zrealizowanie planowanych inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dwdch
zbiornikow gazu ziemnego (Brzeznica i Husow),

zmodernizowanie przestarzatych technologicznie elektrocieptowni i przystosowanie ich
do wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w kogeneracji, zwtaszcza w oparciu o
czyste paliwa i energie najlepiej pozyskiwane na terenie naszego wojewodztwa
(zrodta konwencjonalne i odnawialne),

budowa zrddet energii przy przemysle umozliwiajgcych podtgczenie okolicznych odbior-
cow do zrodta energii,
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wykonanie grupy odwiertow stuzgcych poszukiwaniom zasobnych i wydajnych energe-
tycznie Zrodet wod geotermalnych.

4.3.2. Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiekszanie efektywnosci energetycznej.

Zaktadane efekty realizowanego dziatania:

stworzenie inteligentnych sieci Smart Grid i nowoczesnych systemdw elektroenerge-
tycznych, uktadéw rozdzielczych oraz wprowadzenie stosownego opomiarowania,
a takze wdrozenie oprogramowania inteligentnego sterowania siecig elektroenerge-
tyczna,

przystosowanie sieci do odbioru energii z OZE i ze zrodet wykorzystujacych kogenera-
cje lub trigeneracje oraz zmniejszenie strat energii zwigzanej z przesytem,

oszczednosci finansowe wynikajgce z zastosowania nowoczesnych rozwigzan,

ograniczona emisja zanieczyszczen do atmosfery,

ograniczenie zuzycia paliw kopalnych i sukcesywne zastepowanie ich poprzez OZE,

podwyzszenie sprawnosci energetycznej istniejgcych elektrocieptowni,

promocja oraz wsparcie budowy i wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji,

przytaczenia zrodet kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznej i cieptowniczej,

kompleksowa modernizacja budynkéw (zwlaszcza uzytecznosci publicznej oraz miesz-
kalnych) w kierunku budownictwa energooszczednego;

promocja oraz wsparcie budownictwa energooszczednego i pasywnego.

4.3.3. Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystujgcej odnawialne zrodta energii (OZE).

Zaktadane efekty realizowanego dziatania:

powstanie systemu finansowego i instytucjonalnego na rzecz badania i monitoringu |o-
kalnych zasobow OZE,

wybudowanie nowych jednostek wytwoérczych i zmodernizowanie istniejacych zrodet
energii elektrycznej i ciepta z OZE,

opracowanie planéw zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
z uwzglednieniem OZE w kazdej gminie wojewddztwa podkarpackiego (planow
energetycznych),

zwiekszenie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie OZE,

wypracowanie systemu wsparcia dla mikro instalacji OZE dla oséb fizycznych,

okreslenie barier sSrodowiskowych dla inwestycji dotyczacych OZE,

zwiekszenie stopnia wykorzystywania odpadéw komunalnych do celéw energetycznych,
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego,

budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej umozliwiajacej wyprowadze-
nie mocy z przytaczanych jednostek wytworczych z OZE.

budowa nowych zrédet energii, gtownie OZE, w lokalizacjach umozliwiajgcych skupienie
wiekszej ilosci odbiorcéw,

stworzenie systemu dobrych praktyk — wzorcowych inwestycji/przyktadéw z zakresu
OZE, efektywnosci energetycznej oraz systemu zarzadzania energia, itp. na terenie
W ojewoddztwa Podkarpackiego.
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4.3.4. Wspotpraca sektora B+R z przedsiebiorcami i j.s.t. na rzecz innowacyjnych rozwia-
zan w zakresie alternatywnych zrodet energii zwtaszcza OZE i ich wdrazania.
Zaktadane efekty realizowanego dziatania:

wspieranie w wojewodztwie badan naukowych w zakresie racjonalnego i efektywnego
wykorzystania wszystkich rodzajéw energii w tym OZE,

promowanie innowacyjnosci i wdrozen w sektorze energetyki i ochrony srodowiska,

ksztatcenie specjalistow z dziedziny energetyki odnawialnej i ochrony srodowiska oraz
poprawy efektywnosci energetycznej oraz innych zwigzanych z minimalizowaniem
wptywu cztowieka na srodowisko,

zdobywanie przez podkarpackie uczelnie grantéw na badania oraz ich wdrazanie
w zakresie innowacyjnych rozwigzan w energetyce w tym zwtaszcza w OZE,

doposazenie w specjalistyczny sprzet jednostki naukowo — badawcze i badawczo —
rozwojowych niezbedny do prac nad OZE,

pomoc przy wdrozeniu nowoczesnych technologii/rozwigzan,

otwarcie nowych kierunkoéw z zakresu OZE i efektywnos$ci energetycznej na uczelniach
wyzszych zwtaszcza w obszarze budownictwa niskoenergetycznego.

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyftu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego ben-
zo(a)pirenu wraz z Planem Dziatan Krotkoterminowych

Podstawowym dokumentem wskazujgcym na konieczno$¢ wykonania Programu Ochrony
Powietrza w tej strefie, w zakresie zanieczyszczen pytem PM10 i PM2,5 oraz ben-
zo(a)pirenem jest biezgca ocena jakosci powietrza w wojewodztwie podkarpackim za 2011
rok, wykonana przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w ktérej
strefa podkarpacka zostata zakwalifikowana do klasy C pod wzgledem ochrony zdrowia
mieszkancow.

POP dla strefy podkarpackiej zostat przyjety uchwatg Zarzadu W ojewédztwa Podkarpac-
kiego Nr 222/5297/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk przewaza naptyw zanieczyszczenia spoza strefy pod-
karpackiej oraz emisja powierzchniowa.

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk nie wystepujg stacje monitoringu.

Dziatania naprawcze niezbedne i mozliwe do realizacji, ktére majg na celu przywrocenie
standardéw jakosci powietrza w zakresie stezen pytu PM10, PM2,5 oraz B(a)P okreslone
w Projekcie POP to:

» opracowanie i wdrozenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE),
» podtaczenie do sieci cieplnej lub zastosowanie do ogrzewania energii elektrycznej
w zabudowie wielorodzinnej - 60 300 m?,
» akcje edukacyjne majgce na celu uswiadamianie spoteczenstwa w zakresie: szko-

dliwosci spalania odpadéw w paleniskach domowych, korzysci ptynacych z podta-
czenia do scentralizowanych zrddet ciepta, termomodernizacji, promocja nowocze-
snych niskoemisyjnych zrédet ciepta i inne,

> stosowanie odpowiednich zapisow, umozliwiajgcych ograniczenie emisji B(a)P, w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczacych np. uktadu
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zabudowy zapewniajgcego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej,
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw
statych, w obrebie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidual-
nych systeméw grzewczych).

» stosowanie odpowiednich zapiséw, zakazujgcych spalania odpaddéw ulegajacych

biodegradacji na terenach ogrodéw dziatkowych oraz ogrodéw przydomowych i na
terenach zielonych miasta.

Termin realizacji Programu ustalono na 31.12.2022 r.
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4. Zaopatrzenie Miasta Lezajsk w ciepto — stan istniejacy

Zaopatrzenie odbiorcéw Miasta Lezajsk w ciepto realizowane jest przy wykorzystaniu:

» systemu cieptowniczego zasilanego z kottowni HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z o.o0.
oraz zasilania bezposredniego z ww. kottowni czynnikiem parowym,

» gazu ziemnego przesytanego sieciami, zasilajgcego kottownie lokalne i obiekty in-
dywidualne,

» energii elektrycznej,

» wegla kamiennego spalanego w kottowniach obstugujgcych obszary lokalne lub po-
jedyncze obiekty,

» urzadzen spalajgcych inne paliwa niz wyzej wymienione,

» wegla spalanego w piecach i kottowniach indywidualnych,

» zrédet energii odnawialne.

Aktualnie system cieptowniczy pokrywa okoto 13% potrzeb cieplnych odbiorcéw w miescie
Lezajsk (bez uwzglednienia odbiorcéw przemystowych na czynniku parowym).

4.1 Charakterystyka zrodet ciepta

4.1.1 Przedsiebiorstwa cieptownicze - charakterystyka
Przedsiebiorstwami dziatajagcymi w zakresie zaopatrzenia w ciepto na terenie miasta Le-
zajsk sa:
» HORTINO Zaktad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego Lezajsk Sp. z 0.0. - wytwa-
rzanie ciepta,
» Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0 w Lezajsku — przesyt i dystrybucja ciepta.

HORTINO Zaktad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego Lezajsk Sp. z o.o.
Gtownymi udziatowcami spétki sa;
» Tarnowskie Zaktady Osprzetu Elektrycznego "Tarel" Spotka z o.0.,
» Sadowniczo-Szkoétkarski Zaktad Doswiadczalny Spotka z o.o.
Podstawowy zakres dziatalnosci obejmuije:
» przetwarzanie i konserwowanie owocéw i warzyw,
» wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodna, gorgcg wode i powietrze do uktadow
klimatyzacyjnych.
Spétka posiada koncesje na:
» wytwarzanie ciepta -nr WCC/1200/1245/W/OKR/2009/HH na okres od
15.08.2010 r. do 15.08.2020 .

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0 w Lezajsku z siedzibg w Lezajsku przy ul. Zwirki
i Wigury 3 swiadczy ustugi w branzy komunalnej, mieszkaniowej i ustugowej, w tym dziata-
jaca w ramach MZK ,Energetyka Cieplna” (ul. Braci sniadeckich 4) prowadzi dziatalnosc¢
zwigzang eksploatacja sieci cieptowniczej i dostawg ciepta do odbiorcow.

Wiascicielem spoitki jest Miasto Lezajsk.

Spétka posiada koncesje na przesyt i dystrybucije , obroét ciepta wazne do 31.12.2019r.
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Jest whascicielem i eksploatatorem zlokalizowanych na terenie miasta sieci cieptowniczych
rozprowadzajgcych ciepto w postaci gorgcej wody do budynkéow mieszkalnych i obiektow
uzytecznosci publicznej oraz kilku kottowni lokalnych.

4.1.2 Systemowe zrodto ciepta — Kottownia HORTINO ZPOW Lezajsk
Kottownia HORTINO ZPOW Lezajsk zlokalizowana na terenie zaktadu (Lezajsk ul. Fa-
bryczna 2) jest podstawowym zZrodtem ciepta na terenie miasta. Wytwarza ciepto w postaci
pary wodnej i gorgcej wody.
Sumaryczna moc zainstalowana kottowni wynosi 43,7 MW..
Kottownia wyposazona jest w trzy kotty parowe weglowe OR-16 o parametrach
4.0 MPa/425°C i tacznej mocy zainstalowanej 37,2 MW, oraz dwa kotty parowe gazowe
o tgcznej mocy 6,5 MW,
Charakterystyke kottéw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4-1 Dane techniczne kottéw

Typ kotta
Lp. Jedn. OR-16 ED-6 ED-4
Wyszczegolnienie
"FAKOP" "SEFAKOQO" "SEFAKO"
1. Producent . o o
Sosnowiec Sedziszow Sedziszow
2. llos¢ kottow zainstalowanych 3 1 1
3. Rok uruchomienia 1979-82 1999 1999
Rok ostatniego remontu 2006 / 2007 /2010
S . gaz ziemny/ .
5. Rodzaj paliwa wegiel olej opatowy gaz ziemny
6. Wydajnos¢ maksymalna tp/h 16 6 4
7. Moc maksymalna MW 12,4 3,9 2,6
8. | Cisnienie za przegrzewaczem pary | MPa 3,7 1,3 1,3
9. Temp. pary przegrzanej °C 425 194 194
10. Sprawnos¢ kottow % 78 92 92
Odpylanie spalin / Bateria cyklonow /
11. i . -
sprawnos¢ odpylania 96%

Para z kottow OR-16 i ED redukowana jest na stacjach redukcyjno-schtadzajacych do pa-
rametrow 0,8 MPa / 175 — 185°C. W kolektor kottéw OR-16 wigczone sg 2 zasobniki ciepta
Ruthsa o facznej zdolnosci akumulacyjnej okoto 7 ton pary stabilizujace prace kottéw przy
nagtych wzrostach odbioréw pary.

Wyprowadzenie ciepta w postaci gorgcej wody umozliwia stacja wymiennikow para — wo-
da wyposazona w 2 baterie wymiennikow WUL o fagcznej mocy 16 MW, (2 x 8 MW).

Paliwem stosowanym w kottowni jest:
» wegiel kamienny MIIA — o wartosci opatowej ~ 22 MJ/kg,
> gaz ziemny wysokometanowy (E) o wartosci opatowej ~ 35 GJ/Nm?,
> olej opatowy.
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Spaliny powstate w procesie spalania miatu weglowego w kottach parowych OR-16
oczyszczane sg w indywidualnych, dla kazdego kotta, bateriach cyklonéw o sprawnosci
ponad 96% i odprowadzane do wspdlnego emitora o parametrach:

» wysokos¢ h =60 m

» $rednicad=1,7m

Odprowadzenie spalin z kottow opalanych gazem ziemnym (lub olejem opatowym) jest
prowadzone za pomocg odrebnego emitora dwuprzewodowego o parametrach:

» wysokos¢ h =25 m

» $rednicad=0,8m

Moc zamdwiona przez odbiorcéw ciepta w 2013 wynosi 37,2 MW, w tym:
> w parze technologicznej 0,8 MPa/ 175°C - 27,03 MW,
» W gorgcej wodzie -10,17 MW..

Odbiorcami ciepta w postaci:
> pary technologicznej sg: Hortino ZPOW Lezajsk, Grupa Zywiec Browar Lezajsk
(gmina Lezajsk), Philip Morris Zaktad w Lezajsku, Styropianex Lezajsk,
» goracej wody sa: BMF Lezajsk oraz Miejski Zaktad Komunalny (zasilanie systemu
cieptowniczego miasta dla pokrycia potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej).

Rozktad odbioréw ciepta z kottowni ZPOW HORTINO w latach 2007 — 2012 przedstawiat
sie nastepujaco:

Tabela 4-2 Zestawienie mocy zamoéwionych i podziat produkcji w kottowni HORTINO ZPOW Lezajsk,
w latach 2007 — 2012

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Odbiorcy Moc zaméwiona [MW]
W parze technologicznej:

HORTINO ZPOW 8,12 8,12 9,69 9,53 9,01 9,70
Browar Lezajsk 14,65 14,65 13,08 12,34 12,33 12,33
Philip Morris 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,00

Styropianex 0 0 0 1,0 1,0 1,0

W wodzie goracej:

BMF Lezajsk 0 0 0 0 0,40 0,40

MZK Lezajsk 9,74 9,74 9,74 9,64 9,77 9,77

Podzial produkciji ciepta [TJ]
Produkcja catkowita 337,2 385,5 370,6 353,7 354,8 343,0
Potrzeby wiasne HORTINO | 5 5 163,1 156,0 151,0 178,0 152,2
ZPOW
Sprzedaz do MZK Lezajsk 514 53,2 54,8 61,5 49,5 51,4

Zrédto: HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z o.o.
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HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z 0.0. posiada dla instalacji spalania paliw oraz instalacji
z procesow technologicznych pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pytbw do powietrza
z dnia 22 grudnia 2005 r. znak 0S.7644-6/05, wydane przez Staroste Lezajskiego, wazne
do 31 grudnia 2015 r.

Tabela 4-3 Roczna emisja zanieczyszczen z kottowni Hortino w latach 2007 - 2012

ok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zanieczyszczenie
S0, [kg] 118 921 211 423 190 332 188 647 232 528 198 640
NO, [ka] 53 058 43 741 51833 50 474 53763 52 105
Cco [kg] 23229 31123 25782 25106 26 742 25918
Benzo-a-piren [kg] 42 45 43 42 44 43

CO0, [Mg] 59 490 47 001 47 487 48 020 49 904 50 022
Pyt [kg] 40947 37728 30459 19 790 32890 30015

Sadza [kg] 2127 2 695 2592 1684 2799 2 554

Zrédto: HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z o.o.

Ze spalania paliwa statego (miat weglowy lla) powstajg dwa rodzaje odpadow statych:

» zuzel kottowy (kod 10 01 01) - przekazywany jest odptatnie okolicznym firmom, sa-
morzgdom, rolnikom, ktory wykorzystujg w celach budowlanych, do poprawy na-
wierzchni drég, itp.

» popioty lotne z wegla (kod 10 01 02) - przekazywane jest do skladowania na wysy-
pisko komunalne,

Tabela 4-4 llo$¢ wytworzonych odpadéw w kottowni ZPOW ,,Hortino” w latach 2007 - 2012 [M(]

Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rodzaj odpadu
Zuzel 4006 5374 4586 3959 5001 4401
Popioty 517,3 296,1 392,2 566,3 219 388

Zrodto: HORTINO ZPOW Lezajsk Sp. z o.o.

4.1.3 Kottownie lokalne
W sktad kottowni lokalnych wliczane sg kottownie wytwarzajace ciepto dla potrzeb wta-
snych obiektéw przemystowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz budynkéw miesz-
kalnych. Paliwem wykorzystywanym w ww. kottowniach jest gtownie gaz ziemny, nato-
miast w niewielkim zakresie olej opatowy, paliwo state (wegiel) oraz OZE.
W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje o istniejagcych kottowniach
lokalnych i innych Zrodtach eksploatowanych przez poszczegolnych wiascicieli.

Zestawienie zinwentaryzowanych zrodet ciepta przedstawiono w tabeli ponize;.
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Tabela 4-5 Zestawienie zrodet ciepta zlokalizowanych na terenie Miasta Lezajsk

Lp. Nazwa obiektu Adres Moc[I’?Ath\;]owni Paliwo
1. Starostwo Powiatowe ul. Sktodowskiej 8 2,9 gaz
2. Specja{/r;u;;gléorvc\)lg\?vlzzsyzkolno— ul. Mickiewicza 76 0,058 gaz
3. SPnri ul. Grunwaldzka 1 gaz
4, SPnr2 ul. Mickiewicza 51 gaz
5. SPnr3 ul. 11 Listopada 8 gaz
6. Gimnazjum Miejskie ul. M.Curie Sktodowskiej 8 gaz
7. Urzad Miasta ul. Rynek 1 gaz
8. Miejskie Centrum Kultury ul. Mickiewicza 65 gaz
0. Biblioteka MCK ul. Jarostawska 1 gaz
10. MOSIR ul. Wt Jagietty 2 gaz
11. MZKS "Pogon" ul. Sportowa 1 gaz
12. MOPS Plac R. Jaszowskiego 6 gaz
13. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Mickiewicza 27 gaz
14. Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Braci Sniadeckich 8 gaz
15. irie.?_p}i?;ﬁzizlieg:gi B ul. Mickiewicza 67 0,285 gaz
=
17. Ptywalnia Miejska Oceanik

18. Szpital Powiatowy ul. Lesna 22 gaz
10. Sanktuarium + Klrilsztor o Ber- ol. Mariacki 8 gaz

nardynow

20. Bud. Admin. MZK ul Zwirki i Wigury 0,08 gaz
21. Baza MZK ul. Podolszczyzny 0,24 wegiel
22. Oczyszczalnia Sciekow 0,47 wegiel
23. Fazzz:*?éiﬁi:vszg;:; W ul. Hutnicza 1 11,862 wegiel
24. Grupa Silikaty Sp. z o.0. ul. Fabryczna 5 4 wegiel

>

>

Definicja ,niskiej emisji” z urzadzen wytwarzania ciepta, tj. w kottach i piecach, najczesciej
dotyczy tych zrodet ciepta, z ktorych spaliny sg emitowane przez kominy nizsze od 40 m.
W rzeczywisto$ci zanieczyszczenia emitowane sg gtéwnie emitorami o wysokosci okoto

4.1.4 Zrédta indywidualne — niska emisja
Zrodta tzw. ,niskiej emisji" dotycza;

wytwarzania ciepta na potrzeby ogrzewania budynkow mieszkalnych i publicznych

oraz dostawy c.w.u. do tych obiektow,

wytwarzania ciepta grzewczego i technologicznego niewielkich podmiotow dziataja-

cych w sferze ustug i wytworczosci.
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10 m, co powoduje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen po najblizszej okolicy i jest
szczegolnie odczuwalne w okresie zimowym.

Podstawowym nosnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynkéw i obiektow zlokali-
zowanych na terenie miasta, nie bedacych podtgczonymi do systemu cieptowniczego lub
gazowniczego, jest paliwo state, przede wszystkim wegiel kamienny, w tym rowniez ztej
jakosci, np. muty weglowe. Procesy spalania tych paliw w urzgdzeniach matej mocy, o ni-
skiej sprawnosci sredniorocznej, bez systemdéw oczyszczania spalin (piece ceramiczne,
kotty i inne), sg zrédtem emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i cztowieka, takich
jak: CO, SO, NOx, pyty, zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne wielopier-
Scieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) wtacznie z benzo(a)pirenem oraz weglowo-
dory alifatyczne, a takze metale ciezkie.

Inwentaryzacja obiektow ,niskiej emisji" sprowadza sie do oszacowania iloSci mieszkan
i ich powierzchni ogrzewalnych. Sg to wielkosci zwigzane gtdwnie z budownictwem jedno-
rodzinnym ogrzewanym indywidualnie oraz zabudowg wielorodzinng zrealizowang mniej
wiecej przed okresem lat 1950 — 60.

415 Zrédia OZE

Na chwile obecng ocenia sie, ze wykorzystanie odnawialnych zrodet energii dla pokrycia
potrzeb grzewczych na terenie miasta ma niewielki udziat. Wykorzystywane jest gtownie
jako zrodto uzupetniajgce dla pokrycia czesci zapotrzebowania na przygotowanie c.w.u.
w wybranych obiektach uzytecznosci publicznej (mozliwych do zinwentaryzowania) oraz
w indywidualnej zabudowie mieszkaniowej (oceniane szacunkowo w wyniku przeprowa-
dzenia wizji lokalnej terenu miasta).

Do wykorzystywanych w tym zakresie srodkéw nalezy stosowanie kolektorow stonecz-
nych, pomp ciepta oraz biomasa jako paliwo (drewno, odpady drzewne, pellety) w kottach
lub kominkach.

Na terenie Miasta Lezajsk zinwentaryzowano nastepujace obiekty wykorzystujagce OZE:
Kolektory stoneczne:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Jagietty 2 — 66 szt. Kolektorow o mocy
~ 120 kw,
Szpital powiatowy przy ul. Lesnej - o mocy 280 kW,
Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. M. Curie Sktodowskiej 8.

4.2 Charakterystyka systemu dystrybucji ciepta

Z kottowni ZPOW Hortino Sp. z 0. 0. wyprowadzona jest magistrala cieptownicza 2xDn300
pracujgca na parametrach 135/70°C i 6/4,5 bar o dtugosci 2 520 m, w tym 1 080 w techno-
logii napowietrznej, zas pozostata czes¢ wykonana w technologii kanatowej. Sie¢ wysoko-
parametrowa o temperaturze zasilania i powrotu 135/70°C jest doprowadzona do 3 gru-
powych stacji wymiennikdw oraz czesci odbiorcéw zasilanych za posrednictwem indywi-
dualnych stacji wymiennikdw. Z grupowych stacji wymiennikédw prowadzona jest sie¢ na
niskich parametrach 90/70°C.
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Magistrala 2xDn300 jest przewymiarowana i ma znaczne rezerwy przesylowe. Swiadczy
o tym niskie cisnienie dyspozycyjne na wyjsciu ze stacji wymiennikdw, wynoszace ok.
15 m.st.w. Pozwala to ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej na pompowanie wody sie-
ciowej. W poréwnaniu do wspoétczesnych technologii rurociggéow preizolowanych magistra-
la jest zrodtem nadmiernych strat ciepta, przekraczajgcych znacznie aktualne wymagania
normatywne. Sieci rozgateznych w izolacji tradycyjnej jest 2 850 m, o srednicach od
50 mm do 250 mm, oraz sieci preizolowanych ok. 1 050 m, o $rednicach od 50 do
150 mm. W zaleznosci od stanu technicznego przewiduje sie dalszg wymiane sieci trady-
cyjnych na preizolowane.

Schemat przebiegu sieci systemu cieptowniczego przestawiono na mapie umieszczonej
w czesci graficznej opracowania.

Moc zaméwiona, zuzycie energii, straty ciepta

Obserwuje sie relatywnie staty poziom mocy zaméwionej w systemie cieptowniczym z mi-
nimalng tendencjg malejaca.

Na wiekszosci budynkow mieszkalnych zasilanych z systemu cieptowniczego MZK prze-
prowadzono juz dziatania termomodernizacyjne, w zwigzku z czym przewiduje sie, ze po-
tencjalny spadek mocy w systemie wynika¢c moze z odtgczania sie dotychczasowych od-
biorcow.

Wahanie poziomu sprzedazy ciepta jest scisle zwigzana z warunkami pogodowymi w se-
zonie grzewczym.

Roczne zuzycie ciepta przez odbiorcéw zewnetrznych ksztattuje sie na poziomie ok. 40 TJ,
natomiast bilans systemu ksztattowat sie w roku 2012 jak nastepuje:

Tabela 4-6 Bilans systemu cieptowniczego w Lezajskuw 2012 r.

Lp. Pozycja bilansu GJ %
1 Sprzedaz ciepta 41832 81,29
2 Straty ciepta na przesyle WP 8547 16,65
3 Straty ciepta w weztach grupowych 7 0,01
4 Straty ciepta w zewn. Instalacjach odbiorczych 641 1,25
5 Straty ciepta w nosniku 22 0,04
6 Potrzeby wtasne 389 0,76
7 Zakup ciepta 51458 100,00

Zrédto: Opracowanie wfasne na podstawie danych MZK Sp. z 0. 0. w Lezajsku

Najwiekszym odbiorcg ciepta na terenie miasta jest Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lezaj-
sku. Powierzchnia uzytkowa zasobow mieszkaniowych ogrzewanych z systemu cieptowni-
czego to okoto 100 tys. m? co stanowi niespeina 30% catkowitej powierzchni zasobéw
mieszkaniowych miasta. Z systemu ogrzewanych jest 6 obiektow uzytecznosci publicznej
o tacznej powierzchni ogrzewanej ponad 1480 m?.

Wielkosci mocy zamowionej i sprzedazy ciepta dla poszczegolnych grup odbiorcéw we-
dtug stanu za rok 2011 przedstawia

Tabela 4-7 wskazujgca rowniez aktualne usrednione wskazniki zapotrzebowania ciepta
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Tabela 4-7 Moc zamoéwiona i sprzedaz cie

pta dla podstawowych grup odbiorcow za 2011 rok

- s Wskaznik zapotrze- Wskaznik
L Moc zaméwiona | Sprzedaz ciepta . L
Grupa odbiorcéw [MW] [TJ] bowania mocy Zuzycia ciepla
[kW/m?] [kWh/m?]
Zabudowa 6,84 34,72 0,082 0,092
mieszkaniowa
Obiekty uzytecznosci 2,80 14,22 0,092 0,246
publicznej.
Sumarycznie 9,64 48,94 (2010)

Zrodto: wg danych z MZK Sp. z o.0.

Wykres 4-1 Udzial podstawowych grup odbiorcow w zapotrzebowaniu ciepta z systemu cieptowni-

czego

B bud. mieszkalne

H bud. uzytecznosci publ.
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4.3 Zapotrzebowanie ciepta i sposéb pokrycia — bilans stanu istnieja-
cego

Bilans zapotrzebowania na ciepto zostat przeprowadzony przez okreslenie potrzeb ciepl-
nych u odbiorcéw dla catego miasta, w rozdziale na nastepujace kategorie odbiorcéw:
» budownictwo mieszkaniowe, w tym w zabudowie jedno- i wielorodzinnej,
» obiekty uzytecznosci publicznej, w tym urzedy, obiekty szkolnictwa kazdego szcze-
bla, kultury, stuzby zdrowia itp.,
» ustugi komercyjne i wytworczos¢, w tym zaktady przemystowe, handel, sktady, drob-
na wytworczosc itp.
oraz ze wskazaniem sposobu pokrycia tego zapotrzebowania.
Bilans ten obejmuje okreslenie zapotrzebowania na ciepto dla pokrycia potrzeb grzew-
czych (c.0.), wytwarzania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.), potrzeby technologii obiektéw
ustug i wytwérczosci oraz wentylacji.

Przy opracowaniu bilansu cieplnego miasta Lezajsk, okre$lajacego zapotrzebowanie na
moc i energie cieplng u odbiorcoéw z terenu miasta, wykorzystano nastepujace dane:

» zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej z systemu cieptowniczego okreslone na
podstawie informacji udzielonych przez Hortino ZPOW Lezajsk i MZK Lezajsk;

» zuzycie gazu sieciowego wg informacji przekazanych przez PGNiG Karpacki Od-
dziat Handlowy w Tarnowie;

» dane o sposobie ogrzewan budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych otrzymanych
od administratoréw (ankietyzacja);

» dla odbiorcéw indywidualnych wielkosci zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowa-
no wskaznikowo wg powierzchni uzytkowej lub kubatury obiektu oraz stanu tech-
nicznego;

» wartosci zapotrzebowania energii dla wiekszych odbiorcow okreslone sg wedtug
rzeczywistej wielkosci zuzycia energii podanej przez odbiorce, natomiast dla pozo-
statych odbiorcéw sg wielkosciami wyliczonymi w oparciu o zapotrzebowanie mocy
szczytowej i przyjety czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru (ankietyza-
cja).

Sporzadzony bilans potrzeb cieplnych jest bilansem szacunkowym, wynikowym w zakresie
dotyczacym pokrycia tych potrzeb z wykorzystaniem Zrédet pozasystemowych, tj. ogrze-
wania weglowego (lokalnych kottowni weglowych i ogrzewania indywidualnego), wykorzy-
stania innych paliw (np. olej opatowy lub tp.) oraz wykorzystania OZE.

Okreslone przy zatozeniach jw. zapotrzebowanie na ciepto na terenie Gminy Miasto Le-
zajsk wg stanu na koniec roku 2012 oszacowano na 72,2 MW, w tym:

» 29,8 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,

» 11,9 MW dla potrzeb uzytecznosci publicznej,

» 30,5 MW dla potrzeb ustug komercyjnych i wytwérczosci.

Roczne zuzycie ciepta, wyrazone jako roczne zapotrzebowania energii u odbiorcéw na
terenie miasta oszacowano na ok. 544 TJ, w tym:
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» 171 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
» 63,0 TJ dla potrzeb uzytecznosci publicznej,
» 310 TJ dla potrzeb ustug komercyjnych i wytworczosci.

Zestawienie bilansowe zapotrzebowania ciepta dla odbiorcow w miescie Lezajsk,
z uwzglednieniem charakteru odbioréw i sposobu ich zaopatrzenia przedstawia
Tabela 4-8. Wielkosci zapotrzebowania poszczegodlnych grup odbiorcow w uktadzie pro-
centowym przedstawia Wykres 4-2, a Wykres 4-3 wskazuje procentowy udziat sposobu
zaopatrzenia odbioréw.

Tabela 4-8 Zapotrzebowanie mocy cieplnej u odbiorcéw w Miescie Lezajsk wg stanu z 2012 r.w [MW]

Zrodta pokrycia
Gaz System Z kottowni | Ogrze- Inne OZE +
sieciow cieptowni- | HORTINO - | wanie (olej, odzysk | Razem
y czy MZK |parawodna|weglowe| en.el.) ciepta
Grupy odbiorcow
Zabudowa mieszkaniowa 8,4 6,8 0,0 12,7 14 0,5 29,8
Obiekty uzytecznosci 8,4 28 0,0 0,0 03 0,4 11,9
publicznej
Ustugi komercyjne 38 0.0 15,2 11,0 0.5 0.0 305
i wytworczos¢
Sumarycznie 20,6 9,6 15,2 23,7 2,2 0,9 72,2

Zrédfo: opracowanie wiasne

Zwraca sie uwage, ze na chwile obecng nie zinwentaryzowano obiektu uzytecznosci pu-
blicznej, ktory dla pokrycia potrzeb wykorzystywatby jeszcze paliwo weglowe. W znakomi-
tej wiekszosci obiekty te podtagczone sg do systemu gazowniczego.

Wykres 4-2 Procentowy udziat zapotrzebowania mocy przez grupy odbiorcow

m Mieszkania

m Obiekty uzytecznosci
publiczne]j
Wytworczosc i ustugi
komercyjne
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Wykres 4-3 Sposob pokrycia zapotrzebowania na ciepto odbiorcéw w Lezajsku w 2012 r.

3,0%

i 1,3%

21,1%

~ 28,5%

Gaz sieciowy

m Miejski system
cieplowniczy
z kottowni Hortino -
indywidualnie

= Ogrzewanie weglowe

u|nne (olej, en.el.)

mOZE + odzysk ciepta

Z powyzszych wykresow wynika, ze najwiekszymi, poréwnywalnymi odbiorcami energii
cieplnej jest zabudowa mieszkaniowa i strefa ustug komercyjnych i wytworczosci, ktérych
potrzeby przekraczajg po 40% potrzeb cieplnych miasta .

Gtownym udziatowcem pokrycia tego zapotrzebowania jest kottownia HORTINO ZPOW,

ktéra w skali miasta pokrywa ponad 34% potrzeb cieplnych miasta.

W przypadku zabudowy mieszkaniowej osigga wielkosS¢ okoto 23% (patrz Wykres 4-4)

Wykres 4-4 Sposéb pokrycia zapotrzebowania na cieplo dla zabudowy mieszkaniowej

w Lezajskuw 2012 r.

4,35%

74%
.‘ 28,15%

1

0,00%

Gaz sieciowy

m Miejski system
cieptowniczy

z kottowni Hortino -
indywidualnie

= Ogrzewanie weglowe

u|nne (olej, en.el.)

mOZE + odzysk ciepta
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4.4 Plany rozwoju przedsiebiorstw zajmujacych sie¢ gospodarka cie-
plownicza w miescie

Hortino ZPOW Lezajsk Sp. z 0.0.
Planowane zamierzenia inwestycyjne przedsiebiorstwa w zakresie eksploatacji kottowni
obejmuja:

» Modernizacje instalacji odpylania spalin z kottéw OR-16 — do konnca 2015 .,

» Modernizacje rusztéw i instalacji powietrza pierwotnego w kottach OR-16,

» Zabudowe dodatkowych wymiennikéw ciepta na wylocie spalin z kottéw OR-16.

4.5 Ocena stanu istniejagcego systemu zaopatrzenia w ciepto

Ocene stanu zaopatrzenia odbiorcow w ciepto na terenie Gminy Miasto Lezajsk przepro-
wadzono odnoszac bilans potrzeb cieplnych dla roku 2012 do sposobu pokrycia tych po-
trzeb oraz stanu technicznego infrastruktury obiektow umozliwiajacych to pokrycie.

> Obiekty przytaczone do systemu cieptowniczego w chwili obecnej posiadajg zabez-
pieczenie zrodtowe;

» Wymagana jest modernizacja zrodta (kottowni Hortino) w zakresie oczyszczania
spalin dla dotrzymania wymagan srodowiskowych po 2015 roku.

» Wysoki koszt energii cieplnej z systemu cieptowniczego,

» Brak potencjalnych nowych odbiorcéw mozliwych i zainteresowanych przytacze-
niem do systemu cieptowniczego nie daje w dalszej perspektywie szansy na obni-
zenie jednostkowych kosztéw przesytu i dystrybucji wynikajagcych z nowych przyta-
czen.

» Ciggle jeszcze problem na terenie miasta stanowi ,niska emisja” z ogrzewan pie-
cowych i kottowni indywidualnych. W tym kontekscie istotna jest ze strony miasta
konsekwentna polityka w zakresie modernizacji i stymulowania modernizacji
ogrzewan indywidualnych.

» Lokalnie moze wystepowac ograniczenie dostepu do wykorzystania gazu na po-
trzeby grzewcze z uwagi na ograniczenia w przepustowosci zwtaszcza sieci ni-
skiego cisnienia,

» Celowe jest dazenie do zwiekszenia udziatu odnawialnych zrodet energii w pokryciu
potrzeb grzewczych.
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5. System zaopatrzenia Gminy Miasto Lezajsk w gaz ziem-
ny

5.1 Wprowadzenie — charakterystyka przedsiebiorstw, zmiany formal-
ne

Przedsiebiorstwami gazowniczymi, ktérych dziatanie zwigzane jest z zaopatrzeniem Gmi-
ny Miasto Lezajsk w gaz sieciowy sa:
> W zakresie przesytu gazu - Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie,
» w zakresie technicznej dystrybucji gazu - PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. — oddziat w Tar-
nowie,
» w zakresie obrotu gazem — Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki
Oddziat Handlowy w Tarnowie.

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. posiada koncesje na przesytanie
i dystrybucje paliw gazowych na lata 2004-2030, a 1.07.2005 r. uzyskat status operatora
systemu przesytowego. Oddziaty Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. (w tym Oddziat w Tarnowie) czuwajg nad bezpieczenstwem i sprawnym dziataniem
sieci gazociggodw wysokiego cisnienia oraz poszczegolnych elementéw, wchodzacych
w sktad sytemu gazowniczego (takich jak ttocznie gazu, stacje redukcyjne i stacje reduk-
cyjno-pomiarowe | st.).
W dniu 1 lipca 2013 r. nastgpito formalne potgczenie spotek gazownictwa Grupy Kapitato-
wej PGNiIG. W miegjsce dotychczasowych szesciu operatorow dystrybucyjnych (w tym
dziatajacej na terenie wojewodztwa podkarpackiego, a zatem i miasta Lezajska - Karpac-
kiej Spotki Gazownictwa) i spotki PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. utworzono jedng spétke pod na-
zwg PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie.
W miejsce dotychczas dziatajgcych Spétek Gazownictwa skonsolidowana spdétka funkcjo-
nowac bedzie w oparciu o oddziaty zlokalizowane w siedzibach dotychczasowych spotek
Proces konsolidacji byt bezposrednig konsekwencjg przyjetej przez PGNIiG SA w 2012 r.
"Kroétkoterminowej Strategii budowania wartosci GK PGNiG do 2014 roku".
Spétka PGNIG SPV 4 wchodzi w sktad Grupy Kapitatowej Polskie Gornictwo Naftowe
i Gazownictwo (PGNIiG). Jest wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego do
31 grudnia 2030 r.
PGNIG SPV4 sp. z o.0., przejgt w catosci dziatalnoS¢ operacyjng oraz wszystkie dokumen-
ty obowigzujgce Spotki Gazownictwa, w tym zawarte umowy, otrzymane koncesje i zezwo-
lenia oraz wewnetrzne akty normatywne.
W zwigzku z powyzszym na terenie Miasta Lezajsk techniczng dystrybucje gazu ziemnego
prowadzi PGNiG SPV4 Sp.z o0.0. oddziat w Tarnowie, Zaktad w Rzeszowie, Rejon Dystry-
bucji Gazu Lezajsk.
Do zakresu dziatalnosci PGNIG SPV4 sp. z 0.0. o/ w Tarnowie (dawniej KSG) nalezy:

» dystrybucja gazu ziemnego dla odbiorcéw indywidualnych i instytucjonalnych,

» zapewnienie kompleksowej realizacji sieci gazowej i przytaczy gazowych (projekto-

wanie i wykonawstwo),
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» planowanie i projektowanie gazyfikacji nowych terenéw, a takze okreslanie warun-
kéw przytgczenia do sieci gazowej instalacji gazowych i urzagdzen na gaz ziemny,

» uzgadnianie projektéw budowlanych sieci i przytaczy gazowych oraz odbiér sieci
gazowych.

5.2 Charakterystyka systemu gazowniczego

5.2.1 System zrédiowy
Do odbiorcéw z terenu Gminy Miasto Lezajsk dostarczany jest gaz wysokometanowy.
Parametry gazu:
» gaz ziemny wysokometanowy grupy E (stare oznaczenie GZ-50),
> warto$é opatowa - nie mniejsza niz 34,0 MJ/m?,
> ciepto spalania 38,0 — 41,6 MJ/m?, dla gazociagu Lezajsk — Kurytéwka dostarczane-
go z opalni Kurytéwka — 37,0 MJ/m°.

Zrodto dostawy gazu dla obszaru miasta Lezajska i gminy Lezajsk stanowia;
» Punkt wejscia Drozdowicze (import z kierunku Ukrainy),
» Punkty wejscia z kopalh zlokalizowanych w potudniowo-wschodniej Polsce (w tym
kopalnia Kurytéwka, Zotynia)
» W przypadku rewersyjnej pracy gazociggu DN 700 Jarostaw — Rozwadow zrédtem
gazu moze by¢ punkt wejscia Wysokoje (import z kierunku Biatorusi).
Dostarczenie gazu realizowane jest z krajowego systemu przesylowego OGP GAZ-
SYSTEM. Przez teren Lezajska (miasta i gminy) przeprowadzone sg gazociagi wysokiego
cisnienia PN 4,9 MPa DN 700 relacji Jarostaw - Rozwadow oraz PN 3,14 MPa DN 300
relacji Jarostaw Sandomierz.
W chwili obecnej zasilania miasta odbywa sie wylacznie z gazociagu DN 300. Stacje zasi-
lajgce obszar miasta nie posiadajg podtaczenia do gazociggu DN700.
Przepustowos¢ eksploatowanych gazociggdw nie stanowi ograniczenia dla zapewnienia
wymaganych ilosci gazu, w tym wystepujacych szczytowych poboréw w okresie zimowym.
Operator systemu przesytowego wskazuje na mozliwos¢ podtgczenia istniejgcych lub no-
wych stacji redukcyjno-pomiarowych do gazociggu DN 700 w przypadku pojawienia sie
odbiorcow, ktoérzy mogliby wymagac dostaw gazu przewyzszajgcych przepustowosc¢ gazo-
ciaggu DN 300.

Zestawienie gazociggow wysokiego ciSnienia wraz z odgatezieniami do stacji redukcyjno-
pomiarowych zlokalizowanymi na terenie miasta przedstawiono ponize;.

Tabela 5-1 Zestawienie gazociagéw w/c nalezacych do OGP GAZ-SYSTEM na terenie Gminy Miasto
Lezajsk i gminy Lezajsk

Lp. Relacja/Nazwa PN(MPa) DN(mm) Rok budowy
1. |Jarostaw - Rozwadow 4,9 700 1967

2. |Jarostaw - Sandomierz 3,14 300 1942

3. |Odgatezienie do SRP ,Lezajsk” — Stare Miasto” 3,14 100 1986
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Lp. Relacja/Nazwa PN(MPa) DN(mm) Rok budowy
4. | Odgatezienie do SRP ,Lezajsk” — ul. Sandomierska 3,14 80 1986

5. | SRP Lezajsk (Stare Miasto) — SRP Kurytdwka 3,14 150 1996

6. |Odgatezienie do SRP ,Giedlarowa” 3,14 50 1979

7. |Odgatezienie do SRP ,Zotynia” 3,14 200/100 1964/1992
8. | Odgatezienie do SRP ,Grodzisko Gorne 3,14 100 1998

Zrodfo: dane wg OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Bezposrednim zrédtem zasilania dla odbiorcow z obszaru miasta sg stacje redukcyjne
SRP I° Giedlarowa i Lezajsk-stare Miasto oraz SRP 1° i II° Lezajsk ul. Sandomierska be-
dace jednoczesnie zrodtem wejscia do systemu dystrybucyjnego PGNIG SPV4 Sp. z o.0.

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyke staciji.

Tabela 5-2 Stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe | stopnia OGP GAZ-SYSTEM

Lp. Adres Przepustowos$é [nm?/h] Rok budowy / modernizacji
1. Giedlarowa 1000 1976 / 2005
2. Lezajsk — Stare Miasto 1500 1986 /1992 / 2007
[0}
3. | Lezajsk - ul. Sandomierska II|°- ?60(?00 1973

Zrédfo: dane wg OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Ponizej przedstawiono kierunki dostawy gazu i schemat zasilania miasta Lezajsk w gaz
ziemny wysokometanowy.

Rysunek 5-1 Kierunki dostawy gazu dla obszaru Lezajska
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Rysunek 5-2 Schemat zasilania miasta Lezajsk w gaz ziemny z uktadu gazociggéw wysokiego ci-
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5.3 System dystrybucji gazu

Gmina Miasto Lezajsk zaopatrywane jest z 3 stacji 1° nalezacych do OGP GAZ-SYSTEM,
wyszczegolnionych w tabeli 5-2, za posrednictwem sieci gazowej s/c, sieci n/c wyprowa-
dzonej.

Gazyfikacja miasta zostata przeprowadzona w latach 70-tych XX wieku.

Infrastruktura systemu gazowniczego dystrybucyjnego obejmuje:

> Stacje redukcyjno-pomiarowe I1° — 2 szt.,

» dtlugosc¢ sieci gazowniczej Sredniego cisnienia - 66,2 km,
» dtlugos¢ przytaczy gazowych - 43,2 km,
» liczba przytaczy - 2 250 szt.

Wedtug opinii dystrybutora sieci gazowniczej, sie¢ ta posiada rezerwy przepustowosci
i brak jest potencjalnych zagrozen w dostawie gazu sieciowego do obiektéw zlokalizowa-
nych w obszarze jej oddziatywania, jednakze lokalnie wystepuja odmowy wydania warun-
kéw przytaczenia (ul. Koltataja, ul. Braci Sniadeckich) z uwagi na brak przepustowosci ist-
niejacej sieci gazowe.

5.4 Charakterystyka odbiorcow i zuzycie gazu

W tabelach ponizej przedstawiono odpowiednio liczbe odbiorcow gazu oraz wielko$¢
sprzedazy gazu ziemnego na terenie Gminy Miasto Lezajsk w latach 2007-2012.
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Tabela 5-3 Odbiorcy gazu PGNiG SPV4 dla Gminy Miasto Lezajsk

Gospodarstwa domowe . Przemyst _ .

Rok Ogotem wtym? ogrzevyajqcy i budownictwo Ustugi Handel | Pozostali Razem

mieszkania
2007 4124 544 17 92 71 2 4 306
2008 4125 473 16 103 73 1 4 316
2009 4128 325 16 105 77 1 4 327
2010 4147 436 19 106 77 1 4 350
2011 4 159 1301 16 104 79 1 4 359
2012 4175 1324 17 106 82 1 4 381

Zrodfo: dane wg PGNIG S.A., Karpacki oddziat Handlowy w Tarnowie
Tabela 5-4 Sprzedaz gazu PGNiG SPV4 dla Gminy Miasto Lezajsk [tys.m?]
Gospodarstwa domowe
Rok A w tym: ogrzewajacy | . Przemysi Ustugi | Handel | Pozostali Razem
Ogoétem . . i budownictwo

mieszkania
2007 2181,10 991,40 275,8 1249,4 | 248,3 7,0 3 961,60
2008 2 340,50 964,80 374,4 1344,8 | 212,6 1,8 4 274,10
2009 2 262,70 794,00 321,6 1406,5 | 220,1 3,5 4 214,40
2010 2 251,50 845,20 389,3 13539 | 251,0 1,8 4 247,50
2011 2 304,40 1 230,50 189,0 1308,4 | 246,4 0,4 4 048,60
2012 2 150,70 1217,60 429,9 1346,2 | 261,1 1,9 4 189,80

Zrodfo: dane wg PGNIG S.A., Karpacki oddziat Handlowy w Tarnowie
Wzrost odbiorcow i zuzycia dla ,,ogrzewajgcych mieszkanie” w latach 2010 i 2011 wynika

z innego podejscia (klasyfikacji) tych odbiorcow.

Dla miasta srednie roczne zuzycie gazu w ostatnich 6 latach wsrod gospodarstw domo-
wych ksztattowato sie na poziomie ok. 2 250 tys. m®rok, a dla odbiorcéw ogrzewajacych
mieszkania ponad 1 000 tys. m®rok.

W przeliczeniu na pojedynczego odbiorce daje to okoto 300 m*rok dla odbiorcéw korzy-
stajacych z gazu dla przygotowania positkow i wytworzenia c.w.u., a dla wykorzystujacych
gaz dla potrzeb grzewczych to ok. 1 370 m*/rok.

Najliczniejszg grupe odbiorcow dla miasta Lezajsk (w 2012 r.) stanowig gospodarstwa
domowe — 95,3%, nastepnie ustugi — 2,4%, handel — 1,9% i przemyst i budownictwo —
0,4%, w stosunku do wszystkich odbiorcow.

Rowniez pod wzgledem zuzycia gazu w chwili obecnej gospodarstwa domowe
sg najwiekszym odbiorcg zuzywajac w 2012 r. — 2 150,7 tys. m® gazu, co stanowi 51,3%
catkowitego rocznego zuzycia, na drugim miejscu nalezy zaklasyfikowac ustugi — 1 346,2
tys. m3, co stanowi 32,1% catkowitego zuzycia, dalej przemyst i budownictwo — 429,9
tys. m® (10,3%) oraz handel — 261,1 tys. m® (6,3%).

Wsréd gospodarstw domowych na wahania zuzycia gazu istotny wptyw majg warunki po-
godowe, gtdbwnie sezonu grzewczego, czy tez wzrastajgce ceny gazu.

Skale i strukture zmian ilo$ci odbiorcow gazu i wielkosci jego zuzycia dla Gminy Miasto
Lezajsk przedstawiono na ponizszych wykresach.
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Wykres 5-1 Struktura zmian ilosci odbiorcéw i poziomu zuzycia gazu dla Gminy Miasto Lezajsk w
latach 2007-2012
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Wykres 5-2 Struktura zmian ilosci odbiorcéw i poziomu zuzycia gazu z grupy gospodarstw domo-
wych dla miasta Lezajsk w latach 2007-2012
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Liczba odbiorcéw gazu oraz zuzycie gazu na terenie miasta Lezajsk wzrasta z roku na rok.

5.5 Plany inwestycyjno-modernizacyjne — plany rozwoju przedsie-
biorstw

Uzgodniony przez Urzad Regulacji Energetyki ,Plan Rozwoju Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2009-2014" nie zaktada rozbudowy systemu
przesytowego na terenie Gminy Miasto Lezajsk. Natomiast przewidywane sg dziatania
remontowe i modernizacyjne obejmujgce:

» Remont gazociggu DN 300 relacji Jarostaw — Sandomierz zwiekszajacy bezpie-
czenstwo zasilania gminy w przypadku prowadzenia zasilania od strony Sandomie-
rza,

» Zastgpienie dziatajacej stacji przy ul. Sandomierskiej nowg stacja kontenerowg przy
zachowaniu obecnych parametrow pracy,
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» Przebudowe gazociggu dolotowego do SRP Lezajsk — ul. Sandomierska z uwagi
na budowe obwodnicy miasta,
» Remont gazociggu DN 700 —relacji Jarostaw - Rozwaddw.

W najblizszych latach OGP GAZ-SYSTEM nie przewiduje znaczacego zwiekszenia pobo-
ru gazu na analizowanym terenie.

Na terenie Lezajska dystrybutor systemu gazowniczego nie przewiduje istotnych inwestycji
z zakresu budowy sieci gazowniczej. Budowa infrastruktury realizowana jest na biezaco
wedtug potrzeb pojawiajgcych sie klientéw, po uprzednim zawarciu umowy o przytgczenia
do czynnej sieci gazowej.

5.6 Ocena stanu systemu gazowniczego

Zaopatrzenie Gminy Miasto Lezajsk w gaz ziemny realizowane jest z krajowego systemu
przesytowego OGP GAZ-SYSTEM gazociggiem wysokiego cisnienia PN 3,14 MPa, DN
300 relacji Jarostaw - Sandomierz wraz z odgatezieniami do 3 SRP 1°.

Mozliwos¢ dwustronnego zasilania ww. stacji daje wysokg pewnosc¢ zasilania przedmioto-
wego obszaru. Utrzymanie tej pewnosci uwarunkowane jest przeprowadzenia planowa-
nych dziatan remontowo — modernizacyjnych.

Brak jest potencjalnych zagrozehn w dostawie gazu sieciowego dla istniejagcych odbiorcéw
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania istniejacej sieci dystrybucyjne;.

Mozna sie spodziewac lokalnych ograniczen w dostepie do systemu gazowniczego
Z uwagi na wystepujace ograniczenia w przepustowosci istniejacej sieci gazowniczej.

Brak bardziej szczegdétowej informaciji od dystrybutora nie pozwala na jednoznaczng oce-
ne jakosci pracy systemu gazowniczego.

Podstawg planowania rozwoju sieci jest osiggniecie kryterium:

» poprawnosci technicznej,
» efektywnosci ekonomicznej przedsiewziecia.
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6. System elektroenergetyczny

6.1 Wprowadzenie — charakterystyka przedsiebiorstw — zmiany for-
malne

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow na obszarze Gminy
Miasto Lezajsk uczestniczg przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie: wytwarzaniem,
przesytaniem oraz dystrybucjg tejze energii. Wazng grupe stanowig przedsiebiorstwa ob-
rotu sprzedajgce energie elektryczng odbiorcom finalnym. Ponizej przedstawiono charak-
terystyki formalno-prawne najwazniejszych podmiotoéw odpowiedzialnych za niezaktdcong
dostawe energii elektrycznej dla odbiorcéw zlokalizowanych na obszarze Lezajska.

6.1.1 Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elek-
trycznej
W Gminie Miasto Lezajsk i okolicach nie ma obecnie znaczacych instalacji wytworczych w
zakresie wytwarzania energii elektrycznej. W bazie przedsiebiorstw posiadajacych konce-
sje na wytwarzanie energii elektrycznej prowadzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki nie zidentyfikowano przedsiebiorstw energetycznych z siedzibg na obszarze
Gminy MiastoLezajsk.

6.1.2 Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie przesytaniem energii elek-
trycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., do niedawna funkcjonujgce pod firmg Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne Operator S.A., sg spotkg z siedzibg w Konstancinie-Jeziornej, ktora
zgodnie z decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr DPE-47-58(5)/4988/2007/ BT
z dnia 24 grudnia 2007 r., zostata wyznaczona Operatorem Systemu Przesytowego elek-
troenergetycznego na okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 lipca 2014 r. Obszar dziatania tego
operatora systemu przesytowego zostat okreslony jako wynikajacy z udzielonej temu
przedsiebiorcy koncesji na przesytanie energii elektrycznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr
PEE/272/4988/W/2/2004/MS z pdzn. zm. tj. przesytanie energii elektrycznej, sieciami wia-
snymi zlokalizowanymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezawodng i efektywng prace systemu elektroenergetycznego na terenie wojewodztw
lubelskiego, podkarpackiego, swietokrzyskiego i czesci wojewodztwa mazowieckiego, za-
pewnia PSE-Wschdéd S.A. Spotka Polskie Sieci Elektroenergetyczne—Wschod Spétka Ak-
cyjna powstata w drodze przeksztatcenia Spotki pod firma: ,Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne - WSCHOD Sp. z 0.0." z siedzibg w Radomiu. Wymieniona Spétka nalezy do Grupy
Kapitatowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne, gdyz jedynym jej akcjonariuszem jest spot-
ka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spotka Polskie Sieci Elektroenergetyczne—
Wschod S.A. jest jedng z pieciu Spdtek Obszarowych powotanych do swiadczenia kom-
pleksowych ustug, wspomagajgcych realizacje zadan Operatora Sieci Przesytowej zapew-
niajagcego bezpieczenstwo energetyczne kraju. Do najwazniejszych, realizowanych przez
Spdtke zadan naleza: kierowanie operacyjne majatkiem sieci przesytowej, prowadzenie
eksploatacji i remontow sieci elektroenergetycznych, prowadzenie ruchu sieci przesytowe;,
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wspomaganie procesu rozwoju sieci przesytowej i wsparcie techniczne inwestycji elektro-
energetycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, przetwarzanie danych dotycza-
cych pomiaréow energii elektrycznej, wdrazanie nowych rozwigzan technicznych dla po-
prawy efektéw ekonomicznych i racjonalnej gospodarki energig elektryczng, ochrona $ro-
dowiska, administrowanie budynkami, budowlami i infrastrukturg techniczng. Integralnym
zadaniem Spotki w sektorze elektroenergetyki polskiej jest koordynowanie pracy sieci dys-
trybucyjnej 110 kV bedacej wtasnoscig i bezposrednio zarzgdzang przez Operatorow Sys-
temow Dystrybucyjnych.

6.1.3 Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja energii elek-
trycznej

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk i gminy Lezajsk dziatalnos¢ w zakresie dystrybucji ener-
gii elektrycznej prowadzi lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego, jakim jest PGE Dys-
trybucja SA zsiedzibg: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wyznaczona przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki na podstawie Decyzji z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak
DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze
dziatania Grupy Kapitatowej PGE. Wymienione przedsiebiorstwo energetyczne posiada
koncesje na dystrybucje energii elektrycznej wydang w dniu 01.09.2010 r. i wazng do dnia
31.12.2025.

Funkcje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarach zwigza-
nych z zasilaniem obiektow kolejowych peini PKP Energetyka SA, przeksztatcona z PKP
Energetyka Sp. z 0.0., posiadajgcej wéwczas wydang w dniu 25 lipca 2001 r. koncesje na
przesyt i dystrybucje energii elektrycznej nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS, wazng do dnia
31 lipca 2011 r. i wyznaczonej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetyc z-
nego w dniu 14 marca 2008 r., na okres od 17 marca 2008 r. do 31 lipca 2011 r. oraz kon-
cesje na obrot energig elektryczng - nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS z dnia 25.07.2001r.,
wazng do dnia 31 lipca 2011 r. Wazno$¢ posiadanej koncesji na przesytanie i dystrybucje
energii elektrycznej zostata przedtuzona Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr
DEE/237-ZT0/3158/W/2/2010/BT z dnia 12 maja 2010 r. na okres do 31 grudnia 2030 r.
PKP Energetyka Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr DPE-47-
61(05)3158/2008/BT z dnia 14 marca 2008 r. oraz Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki nr DPE- 47-75(2)/3158/2008/BT z dnia 29 sierpnia 2008 r. zostata wyznaczona
na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze okreslonym w
koncesji na dystrybucje energii elekirycznej z dnia 25 lipca 2001 r. Nr PE-
E/237/3158/N/2/2001/MS z pozn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami wita-
snymi zlokalizowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Omawiane przedsiebiorstwo energetyczne posiada wtasng sieC przesytowo-rozdzielczg
z liniami elektroenergetycznymi sredniego i niskiego napiecia, stacjami transformatorowy-
mi, a przede wszystkim podstacjami zasilajgcymi trakcje kolejowq, ktorej zasilanie jest
jednym z podstawowych celdéw spdtki prowadzacej dziatalnos¢ na obszarze catego kraju.
W wymienionej spotce dziatalnoscig w zakresie dystrybucji zajmuje sie Oddziat Dystrybu-
cja Energii Elektrycznej w Warszawie. Jednostkg organizacyjng odpowiedzialng za dystry-
bucje na obszarze Lezajska jest Potudniowy Rejon Dystrybucji z siedzibg w Krakowie.
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6.1.4 Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie obrotem energig elek-
tryczng

Lista sprzedawcéw energii elektrycznej, ktorzy zawarli z PGE Dystrybucja S.A. oddziat
Rzeszéw umowe o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, umozliwiajgcg tym
podmiotom sprzedaz energii elektrycznej do odbiorcow na terenie dziatania oddziatu w
chwili obecnej 68 podmiotéw, a aktualna lista dostepna jest na stronie
www.rzeszow.pgedystrybucja.pl w zaktadce dla odbiorcow / zmiana sprzedawcy / Sprze-
dawcy majacy podpisang Generalng Umowe Dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow

Natomiast lista sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy posiadajg umowe o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej z PKP Energetyka S.A. obejmuje 43 podmioty wy-
szczegolnione na stronie www.pkpenergetyka.pl w zaktadkach dla firm, lub dla / dystrybu-
cja/ zmiana sprzedawcy / lista sprzedawcow energii.

6.2 System zasilania Gminy Miasto Lezajsk

Do zasadniczych elementow infrastruktury zwigzanej z zasilaniem danego obszaru
w energie elektryczng nalezy zaliczy¢: podsystem wytwarzania energii elektrycznej, pod-
system przesylu energii elektrycznej oraz podsystem dystrybucji energii elektryczne;.
W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystyke poszczegolnych elementoéw syste-
mu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Miasto Lezajsk.

6.2.1 Zrédta
Na obszarze Gminy Miasto Lezajsk nie zidentyfikowano zrodet energii elektrycznej.

6.2.2 Linie NN i stacje transformatorowe
Przez teren Gminy Miasto Lezajsk przebiega, eksploatowana na podstawie odpowiedniej
umowy przez PSE - Wschdd S.A. przesytowa linia elektroenergetyczna 750 kV Rzeszoéw -
Granica RP, ktorej wtascicielem jest PSE S.A.

6.2.3 Linie WN i stacje transformatorowe
Przez obszar Gminy Miasto Lezajsk przebiegajg nastepujace linie wysokiego napiecia 110
kV, bedace na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow:
» elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Sokotow - Lezajsk Siedlanka
wraz z odgatezieniem do stacji Lezajsk,
» elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Elektrownia Nowa Sarzyna -
Sieniawa.
Obszar Gminy Miasto Lezajsk jest zasilany z nastepujacych stacji elektroenergetycznych:
» stacja 110/15 kV (GPZ) Lezajsk.
» stacja 110/15 kV (GPZ) Lezajsk Siedlanka (zlokalizowana na terenie gminy Le-
zajsk).
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6.2.4 Linie SN i stacje transformatorowe
Sie¢ sredniego napiecia pracuje na napieciu 15 kV, przy czym w przewazajgcej czesci jest
to sie¢ kablowa. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napieciu sg zasilani za posrednic-
twem stacji transformatorowych SN/nN (w przewazajgcej czesci sg to stacje wnetrzowe).

Odbiorcy koncowi energii elektrycznej na poziomie niskiego napiecia zasilani sg poprzez
wspomniane napowietrzno-kablowe sieci Sredniego napiecia oraz stacje transformatorowe
SN/nN i linie niskiego napiecia.

PKP Energetyka SA poinformowata, ze w Lezajsku zaopatruje w energie elektryczng od-
biorow w budownictwie mieszkalnym o mocy zamowionej 38 kW i urzadzenia zwigzane
z ruchem kolejowym o mocy 81 kW, co oznacza, ze sie¢ dystrybucyjna tego operatora ma
znaczenie marginalne z punktu widzenia zaopatrzenia odbiorcéw na terenie miasta
w energie elektryczna.

6.3 Odbiorcy i zuzycie energii elektrycznej

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych zuzycia energii elektrycznej w pozostatych sekto-
rach, spowodowany faktem, ze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw nie prowadzi sta-
tystyk w zakresie zuzycia energii elektrycznej oraz w zakresie liczby odbiorcow energii
elektrycznej wg taryf lub napiecia zasilania w rozbiciu na poszczegdlne gminy oraz wobec
niepodania wiarygodnych danych przez wiekszo$¢ ankietowanych podmiotéw, odstgpiono
od oszacowania catkowitego rocznego zuzycia energii elektrycznej na obszarze Lezajska.

Natomiast poziom zapotrzebowania na moc szacowany jest przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego na 13,6 MW.

Roczne zuzycie energii elektrycznej w Gminie Miasto Lezajsk w sektorze gospodarstw
domowych wyniosto w 2011 r. 8 102 MWh, przy liczbie odbiorcow ksztattujacej sie na po-
ziomie 4 862. Przebieg zmiennosci wymienionych wielko$ci na przestrzeni lat zobrazowa-
no na wykresach ponizej.
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Rysunek 6-1 Odbiorcy energii elektrycznej w sektorze gospodarstw domowych w Gminie Miasto Le-
zajsk w latach 1995 — 2011 [szt.]
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Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego

Rysunek 6-2 Zuzycie enerdgii elektrycznej w sektorze gospodarstw domowych w Gminie Miasto
Lezajsk w latach 1995 — 2011 [MWh]
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Z zestawienia powyzszych wykresow uzyskujemy wykres $redniego zuzycia na gospodar-
stwo domowe:
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Rysunek 6-3 Zuzycie energii elektrycznej w gminie Miasto Lezajsk na 1 odbiorce w latach 1995 — 2011
[kWh/odbiorce/rok]
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Jak wynika z powyzszego wykresu statystyczne zuzycie na 1 odbiorce na obszarze Lezaj-
ska ksztattuje sie na poziomie ok. 87% sSredniej wartosci tego parametru notowanej w mia-
stach na obszarze kraju i w ostatnich latach ustabilizowato sie na poziomie pomiedzy 1600
i 1700 kW h/odbiorce/rok.

Waznym odbiorca energii elektrycznej z punktu widzenia wtadz samorzgdowych stanowi
oswietlenie uliczne. Wiekszo$¢ punktow oswietleniowych na terenie miasta jest wtasnoscig
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja SA, ktéra na podstawie
zawartej z Miastem umowy o konserwacje oswietlenia prowadzi ich eksploatacje. Mniejsza
czesc¢ odwietlenia jest wtasnoscig Gminy Miasto Lezajsk. W ramach wspomnianej ustugi
konserwacji oSwietlenia na terenie miasta prowadzi sie systematyczng modernizacje
oswietlenia ulicznego. W okresie ostatnich 5 lat dokonano wymiany ok. 300 sztuk opraw
oswietleniowych na nowe, efektywniejsze i 0 mniejszym zapotrzebowaniu mocy.

W 2012 r. zapotrzebowanie mocy umownej na potrzeby oswietlenia ulicznego wyniosto
433 kW, zas zuzycie energii elektrycznej dla tych potrzeb: 650 227 kWh/rok.

6.4 Plany rozwoju przedsiebiorstw energetycznych

W ramach rozbudowy krajowej sieci przesytowej nie wyklucza sie na terenie gminy Miasto
Lezajsk realizacji zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowa linii 400 kV Mokre - Jaro-
staw - Rzeszow (ewentualne zakonczenie planowane na 2030).

W obecnie obowigzujagcym ,Planie Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na
lata 2011 do 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
energie elektryczna, zaktualizowanym w zakresie lat 2013 — 2015 ujeto nastepujace za-
mierzenia inwestycyjne w zakresie modernizacji sieci Sredniego i niskiego napiecia:

62



A\

modernizacja 6,7 km linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatoro-
wych Lezajsk Plac Szkolny, Lezajsk Podzwierzyniec i Lezajsk Centrala Nasienna.

» przebudowa linii 15 kV Lezajsk Siedlanka - Sieniawa,

» przebudowa linii 15 kV Lezajsk - Przeworsk,

» przebudowa linii 15 kV Lezajsk - Gtuchow,

» przebudowa stacji transf. SN/nN Lezajsk PZGS.

» przebudowa linii kablowych SN zasilanych ze stacji transf. Sn/nN Lezajsk Podzwie-
rzyniec,

» przebudowa linii napowietrznych nN na ul. Sanowej i ul. Spétdzielczej,

» dobudowa stacji transf. SN/nN wraz z nawigzaniami SN i nN na ul. Zielonej,:

» przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nN
Lezajsk SKR,

» przebudowa linii kablowych nN na ul. Tomasza Michatka,

» przebudowa linii napowietrznych nN na ul. Katy.

» przebudowa linii napowietrznych nN na ul. Lesnej i na ul. Podlesnej,

» przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nN

Lezajsk Plac Szkolny.

Natomiast w zakresie sieci 110 kV planowana jest rozbudowa stacji 110/15 kV (GPZ) Le-
zajsk do ukfadu H-5 oraz dobudowa transformatora T2 o mocy 16 MVA i przebudowa linii
110 kV relacji Sokotéw - Lezajsk Siedlanka i odgatezienia do stacji Lezajsk na linie dwuto-
rowg o dtugosci 1,7 km. W dalszej perspektywie na przedmiotowym obszarze planowana
jest modernizacja linii 110 kV Elektrownia Nowa Sarzyna — Sieniawa, poprzez dostosowa-
nie do pracy przewodow roboczych w temperaturze +80°C.

Ponadto w zakresie przytgczen nowych odbiorcow, lokalny Operator Systemu Dystrybu-
cyjnego planuje wybudowanie przytaczy napowietrznych nN o dtugosci 2,2 km i przytaczy
kablowych nN o dtugosci 2,6 km.

Zgodnie z informacjg otrzymang od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, na terenie
miasta Lezajska planowana jest budowa fotowoltaicznej instalacji wytworczej o mocy przy-
taczeniowej 4 kW.

Planowana jest dalsza wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego na nowe,
w tempie okoto 50 szt. rocznie.

6.5 Ocena stanu zaopatrzenia w energie elektryczng

Linie elektroenergetyczne sieci rozdzielczej WN zasilajagce elektroenergetyczne systemy
dystrybucyjne na obszarze Lezajska sg powigzane z Krajowym Systemem Przesytowym
w stacjach Widetka i Stalowa Wola.

Oprécz zasilania obszaru gminy Miasto Lezajsk z krajowej sieci przesytowej, sieci roz-
dzielcze obszaru zasilane sg z dwéch zrodet o znaczacym nadmiarze mocy w stosunku do
potrzeb rozpatrywanego obszaru, tj. Elektrowni Stalowa Wola i Elektrocieptowni Nowa Sa-
rzyna. Jakkolwiek bezposrednie potaczenie GPZ Lezajsk Siedlanka zapewniajg nieliczne
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linie WN, tym niemniej istnieje mozliwo$¢ dwustronnego zasilania wymienionej stacji trans-
formatorowej 110/15 kV.

Sie¢ elektroenergetyczna na obszarze rozpatrywanym w niniejszym opracowaniu jest
w stanie technicznym ogolnie dobrym i jest eksploatowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i procedurami. Zagrozenia w dostawie energii elektrycznej dla obszaru mogq
wynikac¢ przede wszystkim z awarii urzadzenh elektroenergetycznych. W zwigzku z powyz-
szym lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego w swoich planach na najblizsze lata
przewiduje wymiane urzadzehn wyeksploatowanych stosownie do posiadanych mozliwosci
finansowych i w zaleznosci od potrzeb.

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93, poz. 623 z pbézn. zm.) operatorzy systeméw dystrybucyjnych zostali zobo-
wigzani do publikacji wskaznikédw niezawodnosci zasilania odbiorcow. Przedmiotowe
wskazniki dla obszaru zasilania PGE Dystrybucja SA i PKP Energetyka SA za 2012 r.
ksztattowaty sie nastepujaco:

Tabela 6-1 Wskazniki niezawodnosci zasilania w 2012 r.

PKP PGE

Lp- Wyszczegolnienie Jednostka | \ERGETYKA S.A. | DYSTRYBUCJA SA.

Wskaznik przecietnego systemowego
czasu trwania przerwy nieplanowej dtu- .
1. giej i bardzo dtugiej (SAIDI - nieplano- min. 15,53 318,09

wane)

Wskaznik przecietnego systemowego
czasu trwania przerwy nieplanowej dtu-

2.|giej i bardzo diugiej z katastrofalnymi min. 18,22 334,50
(SAIDI - nieplanowane z katastrofalny-
mi)

Wskaznik przecietnego systemowego
3.[czasu trwania przerwy planowanej diu- min. 9,46 196,02
giej i bardzo diugiej (SAIDI - planowane)

Wskaznik przecietnej systemowej cze-
4.[stosci przerw nieplanowych diugich i szt. 0,09 3,70
bardzo diugich (SAIFI - nieplanowane)

Wskaznik przecietnej systemowej cze-
stosci przerw nieplanowych diugich i
"|bardzo dtugich z katastrofalnymi (SAIFI -
nieplanowane z katastrofalnymi)

szt. 0,09 3,72

Wskaznik przecietnej systemowej cze-
6.|stosci przerw planowych dtugich i bar- szt. 0,06 0,84
dzo dtugich (SAIFI - planowane)

Wskaznik przecietnej czestosci przerw

‘| krotkich (MAIFT) szt. 0,02 3,70

taczna liczba obstugiwanych odbiorcéw

8. (suma WN, SN inN)

szt. 43795 5164 746

Zrodto: PKP Energetyka SA, PGE Dystrybucja SA
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Przy wyznaczaniu wskaznikéw uwzgledniono nastepujace definicje, znajdujace sie w ww.
rozporzadzeniu:

» SAIDI - wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo
dtugiej, wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczynéw czasu
jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzie-
long przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow;

» SAIFI - wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich,
stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu
roku podzielong przez tgczna liczbe obstugiwanych odbiorcow;

» MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw krétkich, stanowiacy liczbe odbiorcow
narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku podzielong przez
taczna liczbe obstugiwanych odbiorcéw.

Wskazniki SAIDI i SAIFI wyznaczane sg oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowa-
nych, z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw.

Przerwy planowane sg to przerwy wynikajgce z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wytaczni-
ka do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. Przerwy nieplanowane to prze-
rwy spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo energe-
tyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej informaciji o jej wy-
stgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. Przerwy krotkie to prze-
rwy trwajgce dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty. Przerwy dtugie to przerwy trwa-
jace dtuzej niz 3 minuty i nie diuzej niz 12 godzin. Przerwy bardzo dtugie to przerwy trwa-
jace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny. Przerwy katastrofalne sg to przerwy
trwajace dtuzej niz 24 godziny.

Jak wynika miedzy innymi z wyzej zamieszczonej tabeli, niezawodno$¢ zasilania na ob-
szarze obstugiwanym przez PGE Dystrybucja SA ksztattowata sie na srednim poziomie
krajowym. Mozna bowiem zauwazyc¢, ze przedstawione w powyzszej tabeli wskazniki nie-
zawodnosci przybierajg w przypadku przerw nieplanowanych wartosci nieznacznie lepsze
niz np. na obszarze obstugiwanym przez ENEA Operator Sp. z 0. 0., lecz réwnoczesnie
znacznie gorsze niz notowane PKP ENERGETYKA S.A., obstugujaca co prawda niepo-
rownanie mniejszg liczbe odbiorcow niz wielcy Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych, co
w obliczeniach statystycznych rodzi okreslone konsekwencje.
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7. Analiza kosztow nosnikéw energii na terenie Gminy Mia-
sto Lezajsk

Analiza cen energii przyjeta w niniejszym rozdziale obejmuje taryfy obowigzujgce na dzienh
6 czerwca 2013 roku.

7.1 Koszt energii cieplnej

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem koncesjonowang dziatalno$¢ gospodarczag
w zakresie przesyfania i dystrybucji oraz obrotu cieptem prowadzi Miejski Zaktad Komu-
nalny Sp. z 0.0. w Lezajsku. Przedsiebiorstwo posiada taryfe dla ciepta zatwierdzong de-
cyzjg Prezesa URE z dnia 31 stycznia 2012 r. o nr OKR-4210-61(14)/2012/2886/XI11/\WK,
zmieniong decyzjg z dnia 11 grudnia 2012 r. o nr OKR-4210-60(4)/2012/2886/XI11A/HH.
MZK Sp. z o.0. prowadzi swojg dziatalnoS¢ poprzez eksploatacje sieci cieptowniczej
i dostawe energii cieplnej do odbiorcow. Dostawa ciepta dla Gminy Miasto Lezajsk oparta
jest na zakupie ciepta z kottowni ZPOW ,HORTINO” w Lezajsku w postaci goracej wody.
Ciepto do celéw ogrzewania miasta przesytane jest siecig magistralng o dtugosci okoto
3 km. Nastepnie poprzez sieci rozdzielcze oraz przytacza, gorgca woda dostarczana jest
do weztow cieptowniczych, a stad do instalacji wewnetrznych w budynkach odbiorcow.
Na terenie dziatania MZK Sp. z 0.0. znajdujg sie wymiennikownie oraz wezty, ktore sg
witasnoscig MZK Sp. z 0.0. oraz poszczegoélnych odbiorcow. Rozliczenie ilosci energii
cieplnej u producenta i u poszczegoélnych odbiorcow nastepuje na podstawie wskazan
uktadéw pomiarowych energii cieplnej. Budynki odbiorcéw wybudowane zostaty w latach
1970-1990 i stanowig: budynki mieszkalne wielorodzinne — 80 % oraz budynki administra-
cyjno-biurowe — 20 %

Koncesjonowang dziatalno$¢ gospodarczg, na terenie Gminy Miasto Lezajsk, w zakresie
wytwarzania ciepta prowadzi HORTINO Zaktad Przetworstwa Owocowo Warzywnego Le-
zajsk Sp. z o0.0. Przedsiebiorstwo posiada aktualna taryfe dla ciepta zatwierdzong decyzjq
Prezesa URE nr OKR-4210-26(15)/2011/1245/VII/HH z dnia 27 lipca 2011 r.

Tabela ponizej podaje zestawienie sktadnikéw taryfowych za wytwarzanie ciepta i jego
przesyt dla poszczegdlnych grup taryfowych. W tabeli, w celu poréwnania kosztéw ciepta
z innymi przedsiebiorcami dziatajgcymi na terenie Gminy Miasto Lezajsk, podano rowniez
tzw. ,usredniony koszt ciepta” (w zrédle, za przesyt oraz tacznie u odbiorcy). Wielkos¢ ta
zostata obliczona przy nastepujacych zatozeniach:

» zamowiona moc cieplna 1 MW

» statystyczne roczne zuzycie ciepta 6 000 GJ

» nie uwzgledniono ceny nosnika ciepta.
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Tabela 7-1 Wyciag z taryfy dla ciepta: MZK Sp. z 0.0. w Lezajsku i ZPOW ,,HORTINO” w Lezajsku (w cenach brutto) dla Gminy Miasto Lezajsk
Stawka za Usredniony Opfata za ustugi przesy- | Usredniony Usredniony
Przedsigbiors | L moc zamé- | CE"3 73 | Losat ciepta fowe kosztza |\ ot ciepta dla
two Zrédto Grupa odbiorcéw wiona ciepto w 2rédle stata smienna przesyt cie- odbiorcy
energetyczne pta
ztIMW/rok zlIGJ zlIGJ zt/MW/rok zlIGJ ztIGJ ztiGJ
Odbiorcy pobierajg ciepto bezpo-
pp | Sredniozsieci eksploatowanej | oo 50 o | 3598 54,82 38 408,58 19,42 2582 80,64
przez przedsiebiorstwo energe-
Miejski Zaktad | HORTINO tyczne
Komunalny ZPOW Odbiorcy pobierajg ciepto z eks-
Sp.zo0.0.w Sp. zo.o. ploatowanych przez przedsiebior-
Lezajsku Lezajsk | p, | SWoenergetyczne grupowyeh | gq a0 5 | 599 54,82 5034501 | 24,83 33,22 88,04
weztéw cieplnych wraz z ze-
wnetrznymi instalacjami odbior-
czymi

67




Dla zobrazowania poziomu kosztow ciepta ponoszonych przez odbiorce za ogrzewanie
pomieszczen — w ponizszych tabelach zestawiono usredniony koszt 1 GJ ciepta
z wybranych, porownywalnych systemow cieptowniczych w Polsce.

Dla ponizszych zestawien koszt ciepta zostat obliczony wg zasad omdwionych powyzej
i przy zatozeniu, ze odbiorcy zaopatrywani sg w ciepto w postaci cieptej wody siecig cie-
ptowniczg sprzedawcy, do wezta cieplnego nalezgcego do odbiorcy, czyli na ,wysokim
parametrze”. Wartosci w tabeli zestawiono rosngco wg usrednionego kosztu tacznie
u odbiorcy. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 7-2.

W artosci w tabelach zawierajg podatek od towaréw i ustug VAT w wysokosci 23%.

Tabela 7-2 Usredniony koszt ciepta do wezta odbiorcy uszeregowany wg kosztu ciepta u odbiorcy

Usredniony | Usredniony | Usredniony
. C 5 koszt koszt koszt
Miasto Przedsiebiorstwo energetyczne / Zrédto L. .
w zrodle za przesyt | u odbiorcy
[z4/GJ] [zH/GJ] [z4/GJ]
Tarnéw MPEC S.A. w Tarnowie / Kottownia Piaskéwka 42,59 14,91 57,50
Krosno MPGK - Krosnle'nskl Ho!leg Ifor'nunillny 46,60 11.75 58,36
Sp. zo.0. / Cieptownia "Lezanska
Chetm MPEC Sp. z 0.0. w Chetmie / Cieptownia 46,23 14,73 60,96
Centralna
Jasto MPGK Sp. z 0.0. w Jasle / Kf)tlownla MPGK 52.16 1075 62.90
Sp. zo.0. w Jasle
MPEC Rzeszéw Sp. z o0.0. / Fenice Poland
Rzeszow Sp. zo.0. + PGE Gérnictwo i Energetyka 43,53 20,34 63,287
Konwencjonalna S.A. Oddziat EC Rzeszéw
Przemysl MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. / Cieptownia Zasanie 49,12 17,72 66,84
Nowy Sacz MPEC Sp.zo.0.w Nowym Saczu / Kottownia 54,20 15,92 70,11
Milenium
Mielec MPEC Sp. z 0.0. w Mielcu / E-Star EC Mielec 56,79 15.25 72.04
Sp. zo.0.
Lezajsk MZK Sp. z0.0. w Lezajsku'/ . Hortino" ZPOW 54.82 25,82 80,64
Sp. z 0.0. Lezajsk

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie aktualnych taryf dla ciepta

Na catkowity koszt ciepta u odbiorcy sktada sie koszt wytworzenia ciepta oraz jego przesyt
do odbiorcy. Rozbiezno$ci w usrednionych kosztach ciepta wynikajg m.in.: z wielkosci zro6-
dfa, stanu technicznego urzadzen wytwdrczych oraz sieci, rozlegtosci sieci, dopasowania
zrodta do obecnych potrzeb cieptowniczych, obszaru dziatania, struktury organizacyjnej, itp.
Zwraca uwage najwyzszy usredniony koszt ciepta u odbiorcy oferowany odbiorcom z ob-
szaru Lezajska, wytworzonego w kottowni HORTINO ZPOW Sp. z o0.0. Lezajsk i przesyta-
nego sieciami MZK Lezajsk, ktéry wynosi 80,64 zt/GJ brutto. Koszt wytwarzania ciepta jest
relatywnie wysoki, ale jego poziom jest poréwnywalny do sredniego z pozostatych syste-
mow, natomiast wyraznie odbiega od usrednionych wielkosci koszt przesytu i czesto jest
wyzszy nawet o ponad 40%.

Dla poréwnania z kosztami ciepta z systemow cieptowniczych, obliczono usredniony koszt
1 GJ ciepta z kottowni gazowej, zaktadajgc poziom mocy zamowionej w wysokosci 1 MW
(ok. 120 Nm*/h - grupa taryfowa W-6A, PGNiIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie, daw-
niej KSG) izuzyciu 6 000 GJ/rok. SprawnosS¢ urzadzenia przetwarzajagcego przyjeto
na poziomie 85%, za$ warto$¢ opatowa 35,5 MJ/Nm?®. Przy tak sformutowanych zatoze-

Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lezajsk
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niach jednostkowy koszt ciepta z kottowni gazowej ksztaltuje sie na poziomie okoto
73,35 zt/GJ brutto.

Po analizie powyzszych danych zauwazy¢ mozna, ze jednostkowy koszt ciepta z kottowni
gazowej jest nizszy o okoto 9% w porownaniu z cieptem oferowanym przez MZK Sp. z o.0.
w Lezajsku.

Dla zobrazowania wysokosci kosztow ponoszonych przez odbiorcow ciepta w ponizszej
tabeli przedstawiono poréwnanie kosztow energii cieplnej pozyskiwanej z paliw dostep-
nych na rynku w uktadzie zt za jednostke energii (zt/GJ) dla przyjetych zatozen:

> koszty biomasy sg wyliczone na podstawie srednich kosztow jej pozyskania
i sktadowania;

» koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnej Taryfy dla paliw gazowych
PGNIG S.A. (PGNIiG SPV 4 sp. z o.0. Odziat w Tarnowie, dawniej KSG) Czes¢ A
Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012. Taryfa okresla ceny ga-
zu oraz stawki optat za ustugi przesytowe w ramach tzw. umowy kompleksowej,
przy zatozeniu, ze roczne zuzycie gazu ksztattuje sie na poziomie 4 000 Nm®
(wg grupy taryfowej W-3.6);

» Kkoszt ogrzewania energig elektryczng wyliczono dla domu jednorodzinnego
o powierzchni 120 m? na podstawie aktualnej Taryfy PGE Dystrybucja S.A. oraz
PGE Obrét S.A. przy zatozeniu korzystania z taryfy G-12, zuzycia rocznego na po-
ziomie 9 600 kWh oraz 70% wykorzystywania energii w nocy i 30% w dzien,

» Koszty zostaty podane w kwotach brutto.

Tabela 7-3 Poréwnanie kosztéw brutto energii cieplnej z réznych paliw (z uwzglednieniem sprawno-
$ci urzadzen przetwarzajacych)

Nosnik Cena paliwa | Wartos¢ opatowa | Sprawnos¢ Koszt ciepta
energii zt/Mg GJ/Mg % zliGJ
wegiel groszek I/11 582,00 27,0 80% 26,94
wegiel orzech I/11 620,00 28,0 75% 29,52
wegiel kostka I/11 663,00 29,0 75% 30,48
odpady drzewne 470,00 12,0 80% 48,96
brykiet opatowy drzewny 730,00 19,5 75% 49,91
gaz ziemny (\N36 PGNIG S_PV 4 1,0891* 35, 5 85% 65.92
sp. z 0.0. Odziat w Tarnowie)
olej opatowy ciezki C3 2 766,00 39,0 85% 83,44
energia elektryczna (G-12) 0,44** - - 122,27
olej opatowy lekki 4 559,00 43,0 85% 124,73
gaz ptynny 5 452,80 46,0 90% 131,71
Zrédto: Opracowanie wfasne
* - [zZ/Nm?],

** _ [zl/kWh]
*x _ MJI/Nm?],

Z powyzszego zestawienie wynika, ze istnieje duza rozbieznos¢ pomiedzy jednostkowymi
kosztami energii (w zt/GJ) uzyskanymi z poszczegdlnych nosnikéw energii. Nalezy jednak
pamietac, ze jednostkowy koszt ciepta przedstawiony w powyzszej tabeli to tylko jeden ze
sktadnikow catkowitej optaty za zuzycie energii. W jej sktad wchodzi rowniez m.in.: koszt
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urzadzenia przetwarzajgcego energie powyzszych nosnikdw na ciepto wraz z kosztami
obstugi i konserwacji, koszty dostawy itp.

7.2 Taryfy dla energii elektrycznej

Odbiorcy za dostarczong energie elektryczng i Swiadczone ustugi przesytowe rozliczani sg
wedtug cen i stawek optat wkasciwych dla grup taryfowych. Podziat odbiorcéw na grupy
taryfowe dokonywany jest ze szczegdlnym uwzglednieniem takich kryteriéw jak: poziom
napiecia sieci w miejscu dostarczenia energii, wartosci mocy umownej, systemu rozliczen,
zuzycia rocznego energii i liczby stref czasowych. Kryteria te zostaty okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz. U. 2011, Nr 189,
poz. 1126 ze zm.) w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczen w obrocie energig elektryczng. W celu dokonania obliczen usrednionych kosztéw
energii elektrycznej, do cen za dystrybucje doliczono ceny energii pochodzace ze spotek
obrotu, ktére zostaty wydzielone ze spétek dystrybucyjnych i sg z nimi powigzane kapita-
towo.

Dziatalnos¢ polegajaca na dystrybuciji energii elektrycznej na terenie Gminy Miasto Le-
zajsk, w chwili obecnej, swiadczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow z siedzibg
w Rzeszowie. Spétka posiada aktualng taryfe dla dystrybucji energii elektrycznej zatwier-
dzong decyzja Prezesa URE 2z dnia 19 grudnia 2012 roku o nr DTA-4211-
87(12)/2012/19029/11I/KK/KoK, zmieniona decyzjg z dnia 10 stycznia 2013 r. o nr DTA-
4211-87(15)/2012/2013/19029/111I/MS.

Sprzedazg energii elektrycznej, na omawianym terenie, zajmuje sie PGE Obrét S.A.
z siedzibg w Rzeszowie. Ostatnia taryfa PGE Obrét S.A. dla energii elektrycznej na rok
2012/2013 dla Odbiorcéw z grupy taryfowej G zostata zatwierdzona Decyzjg Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-56(12)/2011/2690/II/KK z dnia 16 grudnia
2011 r., zmieniona decyzjg z dnia 20 grudnia 2012 r. o nr DTA-4211-
93(7)/2012/2690/11/KoK.

Na ponizszym wykresie przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej
brutto w grupie taryfowej G11 (uktad 1-faz. bezposredni) przy danym rocznym zuzyciu
w latach 2008-2013 dla klientow korzystajacych z ustug dystrybucyjnych PGE Dystrybucja
S.A. oraz kupujacych energie elektryczng od PGE Obrét S.A.
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Wykres 7-1 Poréwnanie jednostkowych kosztéow brutto energii elektrycznej w grupie taryfowej G11
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Obserwujac powyzszy wykres mozna zauwazy¢ zdecydowany po 2009 r. wzrost jednost-
kowego kosztu energii elektrycznej, a nastepnie niewielki, lecz systematyczny wzrost jed-
nostkowego kosztu energii elektrycznej. W rozpatrywanym okresie koszt energii elektrycz-
nej dla zuzycia rocznego na poziomie 2 000 kWh wzrdst o okoto 30% z 37 gr/kwh do 53
gr/kWh brutto. Najwiekszy skok kosztow energii elektrycznej nastgpit w latach 2009-2010 -
dla zuzycia na poziomie 2 000 kWh wzrést o 15% z 38 gr/kwh do 45 gr/kwh brutto.

Ponizej przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej brutto w grupie
taryfowej G12 (uktad 3-faz. bezposredni) przy danym rocznym zuzyciu w latach 2008-2013
dla klientow korzystajacych z ustug dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. oraz kupuja-
cych energie elektryczng od PGE Obrét S.A. Zatozono wykorzystanie energii na poziomie
70% w nocy i 30% w dzien.
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Wykres 7-2 Poréwnanie jednostkowych kosztéw brutto energii elektrycznej w grupie taryfowej G12
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Obserwujac powyzszy wykres mozna zauwazyc, tak jak w przypadku poprzedniego wy-
kresu, zdecydowany po 2009 r. wzrost jednostkowego kosztu energii elektrycznej,
a nastepnie niewielki, lecz systematyczny wzrost jednostkowego kosztu energii elektrycz-
nej.

Analizujgc widoczne wzrosty kosztow energii elektrycznej, mozna przypuszczac,
iz w przysztosci koszty energii elektrycznej nadal beda rosngc, ze wzgledu na zwiekszaja-
ce sie wymagania ekologiczne wynikajace z dyrektyw UE w zakresie ograniczania emisji
CO; oraz koniecznosci stosowania odnawialnych zrédet energii.

Koncesjonowang dziatalnos¢ gospodarczg na omawianym terenie prowadzi rowniez PKP
Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybucji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
Przedsiebiorstwo posiada aktualng taryfe dla energii elektrycznej zatwierdzong decyzjg
Prezesa URE nr OKR-4211-13(8)/2013/3158/XI11/JSz z dnia 9 kwietnia 2013 r.; zmieniona
decyzjg z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nr DRE-4211-13(11)/2013/3158/XI11/JSz.

W chwili obecnej, zakres dziatalnosci PKP Energetyka S.A. na terenie Gminy Miasto Le-
zajsk obejmuje dostawe energii elektrycznej do budynkéw mieszkalnych (38 kW) oraz do
urzgdzen zwigzanych z ruchem kolejowym (81 kW).

Ponizej przedstawiono porownanie jednostkowych kosztow energii elektrycznej brutto
w grupie taryfowej G11 z wybranych zaktadoéw elektroenergetycznych w kraju.
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Wykres 7-3 Poréwnanie jednostkowych kosztéw brutto energii elektrycznej w grupie taryfowej G11
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Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej oferowany przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow oraz PGE Obrét S.A. z siedzibg w Rzeszowie w grupie taryfowej G11
ksztattuje sie na srednim poziomie na tle poréwnywanych przedsiebiorstw energetycznych
w kraju. Jednostkowy koszt energii elektrycznej brutto, w zaleznosci od rocznego zapo-
trzebowania, wynosi:

» przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie 500 kWh dla PGE — 67 gr/kWh,

» przy rocznym zapotrzebowani na poziomie 2 000 kwWh: - dla PGE — 63 gr/kWh.

7.3 Taryfy dla paliw gazowych

W dniu 1 lipca 2013 r. nastgpito formalne potgczenie spotek gazownictwa Grupy Kapitato-
wej PGNIG. W miejsce dotychczasowych szesciu operatorow dystrybucyjnych i spoétki
PGNIG SPV 4 sp. z o.0. utworzono jedng spotke pod nazwg PGNIG SPV 4 sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie. Skonsolidowana spodtka funkcjonuje w oparciu o szesS¢ oddziatow
zlokalizowanych w siedzibach dotychczasowych spétek tj. w Gdansku, Poznaniu, War-
szawie, Wroctawiu, Tarnowie i Zabrzu.

Gaz ziemny dostarczany jest odbiorcom na terenie Gminy Miasto Lezajsk przez PGNIG
SPV 4 sp. z 0.0. w Warszawie, Oddziat w Tarnowie (dawniej przez Karpackg Spotke
Gazownictwa Sp. z o0.0. w Tarnowie), Zaktad w Rzeszowie, Rejon Dystrybucji Gazu —
Lezajsk.

Aktualng wysokos¢ optat za gaz ziemny wysokometanowy dla grup taryfowych W-1.1 do
W-7BC przedstawiono w tabeli ponizej, gdzie podano wyciag z Taryfy dla paliw gazowych
PGNIiG S.A. Czes¢ A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012
zatwierdzona decyzjg Prezesa URE o nr DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/IAG z dnia
16 marca 2012 r. z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana taryfy z dnia 25 stycznia
2013 r. o nr DTA-4212-5(2)/2013/652/VIAG.
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Optata za dostarczony gaz stanowi sume:
» optaty za pobrane paliwo, bedacej iloczynem faktycznego poboru i ceny za paliwo
gazowe (w zt/Nm?®);
» optaty statej za ustuge przesytowa:
dla odbiorcéw z grup W-1.1 do W-4 jest ona stata i okreslona w zt/m-c;
dla odbiorcow z grup W-5 do W-7BC jest ona iloczynem zamdwionego godzi-
nowego zapotrzebowania gazu, liczby godzin w okresie rozliczeniowym
i stawki za ustuge przesytowg;
> optaty zmiennej za ustuge przesylowg, bedacej iloczynem faktycznego poboru
i stawki zmiennej za ustuge przesytowa (w z/Nm3);
» miesiecznej statej optaty abonamentowej (w zt/m-c).

Tabela 7-4 Wyciag z Taryfy PGNiG S.A. (dla odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego z sieci

dystrybucyjnych PGNiG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie w ramach umowy kompleksowej)

Moc umowna| Rocznailosé | Ceny za Stawki optat | Stawki oplat za L_!stugi dys-
Grupa [b] umowna [a] gaz abonamen- trybucjl .
taryfowa towych stata zmienna
[m%h] [m%rok] [ztNm’] [ztm-c] [ztm-c] [z"g':;/ M zuNm?
W-1.1 b<10 a <300 1,4143 4,50 4,55 X 0,7385
W-1.2 b<10 a<300 1,4143 5,76 5,68 X 0,7385
W-1.12T b<10 a <300 1,4143 7,85 4,55 X 0,7385
W-2.1 b<10 300 <a<1200 1,3838 7,37 13,28 X 0,5932
W-2.2 b<10 300 <a<1200 1,3838 8,57 14,42 X 0,5932
W-2.12T b<10 300 <a<1200 1,3838 10,66 13,28 X 0,5932
1200<a<8
W-3.6 b <10 000 1,3671 8,57 52,82 X 0,4378
W-3.9 b<10 1200<a=8
000 1,3671 10,77 56,21 X 0,4378
W-312T | b<10 1200<a=<8
000 1,3671 12,13 52,82 X 0,4378
W-4 b<10 a>38 000 1,3664 21,65 303,01 X 0,4348
W-5 10<b <65 - 1,5488 148,83 X 0,0798 0,3533
W-6A 65< b <600 - 1,5438 175,89 X 0,0758 0,3290
W-6B 65< b <600 - 1,5438 175,89 X 0,0756 0,2962
W-6C 65< b <600 - 1,5438 175,89 X 0,0756 0,2931
W-7AA | 600< b <5000 - 1,5423 365,31 X 0,0724 0,2518
W-7AB | 600< b <5000 - 1,5423 365,31 X 0,0724 0,2267
W-7AC | 600< b <5000 - 1,5423 365,31 X 0,0724 0,2173
W-7BA b > 5000 - 1,5423 365,31 X 0,0696 0,1685
W-7BB b > 5000 - 1,5423 365,31 X 0,0696 0,1615
W-7BC b > 5000 - 1,5423 365,31 X 0,0696 0,1523

Uwaga: podane stawki zawierajg podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysoko$ci 23%

Na ponizszych wykresach przedstawiono jednostkowy koszt zakupu gazu (w z/Nm?®) od
roku 2008 dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 dla wartosci granicznych rocznego zuzycia
gazu w poszczegolnych grupach. Na osi ,X” zaznaczono miesigce, od ktérych obowigzy-
waty kolejne zmiany taryfy.
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Wartosci na wykresach uwzgledniajg podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci 23%.

Wykres 7-4 Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-1.1 [z{/Nm?]
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Y=300Nm3

Wykres7-5 Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-2.1 [z/Nm°]

3,50

2,50
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Wykres 7-6 Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-3.6 [z/Nm?]
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Wykres 7-7 Jednostkowy koszt zakupu gazu w taryfie W-4 [z/Nm®]
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Powyzsze wykresy odzwierciedlajg obserwowany w latach 2008-2012 wzrost kosztéw za
paliwa gazowe. Wynika z nich, Zze jednostkowy koszt gazu wzrdst w rozpatrywanym
okresie srednio o ponad 33% - od blisko 28% dla najnizszego zuzycia w grupie W-2.1 do
okoto 37% dla maksymalnego zuzycia w grupie W-4. Nalezy zwréci¢c uwage na fakt, ze
znaczny wzrost wystgpit w latach 2010-2012.

Nastepnie obserwujemy poczawszy od 2013 roku spadek kosztéw za paliwa gazowe
0 okoto 12% (w poréwnaniu z rokiem 2012).

Kolejnym wnioskiem nasuwajgcym sie po analizie powyzej przedstawionych wykresow jest
zauwazalna réznica w optfatach za gaz przez odbiorcéw, ktérzy znajdujq sie ,na granicy’
grup taryfowych - np. odbiorca bedacy w grupie taryfowej W-3.6 i zuzywajacy rocznie
8.000 Nm® gazu zaptaci rocznie ok. 3 132 zt mniej (brutto) niz odbiorca z grupy W-4
zuzywajacy 8.001 Nm? gazu.
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Zasadnym jest wiec, aby odbiorcy gazu, ktérzy rocznie zuzywajg takg ilos¢ gazu,
ze znajdujg sie ,na granicy” grup taryfowych, doktadnie przeanalizowali swoje zuzycie
i jezeli jest taka mozliwos¢, tak je ograniczyli, by znalez¢ sie w nizszej grupie taryfowe,;.

Nastepnie na wykresach pokazano zmiany jednostkowego kosztu gazu brutto dla kottowni
gazowej (moc zamdwiona na poziomie 1 MW i roczne zuzycie ciepta okoto 6.000 GJ), tj.:
> dla mocy umownej ok. 40 Nm®/h — grupa taryfowa W-5,
> dla mocy umownej ok. 120 Nm®/h — grupa taryfowa W-6A.

Wykres 7-8 Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-5 [z{/Nm®]
2,80

1.00
12008 X.2008 V.2008 V.2010 V1.2011 112012 1.2013

Wykres 7-9 Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-6A [zi/Nms]
2,50

1,00
[v/.2008 X.2008 V.2008 V.2010 V1.2011 12012 1.2013

Wykresy obrazujg obserwowany w latach 2010-2012 wzrost kosztow za paliwa gazowe.
Jednostkowy koszt gazu (w zNm?) dla tych przypadkéw wzrést w rozpatrywanym czasie
0 okoto 37%. Nastepnie poczgwszy od 2013 roku obserwujemy spadek cen gazu o okoto
2 % w poréwnaniu z rokiem 2012.

77



8. Analiza kierunkéw rozwoju miasta - przewidywane
zmiany zapotrzebowania na nosniki energii

8.1 Wprowadzenie, metodyka prognozowania zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe

Celem niniejszej analizy jest okresSlenie wielkosci i lokalizacji nowej zabudowy,
z uwzglednieniem jej charakteru oraz istotnych zmian w zabudowie istniejgcej, ktore skut-
kujg przyrostami i zmianami zapotrzebowania na nosniki energii na terenie miasta.
W analizie uwzgledniono:
dokumenty planistyczne kraju i wojewddztwa, tj.:
» Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju 2030,
Krajowg Strategie Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiej-
skie (KSRR) przyjetg 13 lipca 2010 przez Rade Ministréow,
= Strategia Rozwoju W ojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na
lata 2013-2020 przyjeta uchwatg Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego Nr
224/5328/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.;
oraz
dokumenty strategiczne i planistyczne Gminy Miasto Lezajsk,
publikacje Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
materiaty z innych zrodet (internet, prasa, informacje od spétdzielni, deweloperow itp.).

Uchwalone w roku 2002 Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe m. Lezajska obejmowaty okres prognozowania do 2010 roku.

Aktualnie obowigzujagcymi dokumentami planistycznymi dla Gminy Miasto Lezajsk sa:

Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
przyjete uchwatg Nr XXXI1/201/09 Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 30 pazdziernika
2009 r.

obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Gtoéwnym czynnikiem warunkujgcym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego
typu nosniki energii jest dynamika rozwoju miasta ukierunkowana w wielu ptaszczyznach.
Elementami wptywajacymi bezposrednio na rozwéj Miasta Lezajsk sa:
= zmiany demograficzne uwzgledniajagce zmiany w ilosci oraz strukturze wiekowe;j
i zawodowej ludnosci, migracja ludnosci;
= rozwoj zabudowy mieszkaniowej;
= rozwdj szeroko rozumianego sektora ustug obejmujgcego miedzy innymi:
dziatalnos¢ handlowa, ustug komercyjnych i ustug komunikacyjnych,
dziatalnosc¢ kulturalng i sportowo-rekreacyjng,
dziatalnos¢ w sferze nauki i edukacii,
dziatalnos¢ w sferze ochrony zdrowia;
= rozwoj przemystu i wytworczosci;
= koniecznos¢ likwidowania zagrozenh ekologicznych.
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Sporzadzanie dtugoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa wazng role
w planowaniu budowy przysztych jednostek wytwérczych oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej
i przesytowej. Okreslenie przypadkéw maksymalnego zapotrzebowania stanowi wazny
element zarzadzania energetycznego. Zapotrzebowanie energii w danym czasie jest funk-
cja wielu czynnikow, takich jak: temperatura zewnetrzna, niedawny stan pogody, pora
dnia, dzien tygodnia, sezony wakacyjne, warunki ekonomiczne itd. W znaczeniu dtugoter-
minowym nalezy ujg¢ oszacowanie poziomow zapotrzebowania szczytowego, na podsta-
wie prognoz przyrostu gestosci zabudowy, dokonujgc petnej oceny mozliwych rozktaddéw
przysztych wartosci zapotrzebowania, waznych tak z punktu widzenia prognozy, jak row-
niez niezbednych dla oceny i zabezpieczenia ryzyka finansowego zwigzanego ze zmien-
noscig zapotrzebowania i niepewnoscig prognozy. Okreslone szczytowe zapotrzebowanie
mocy w danym czasie jest zwigzane z zakresem niepewnosci, powodowanym btedami
prognoz rozwoju czynnikéw takich jak: wielko$¢ populacji, przemiany technologiczne, wa-
runki ekonomiczne, przewazajgce warunki pogodowe (oraz rozktad tych warunkow), jak
rowniez z ogolng przypadkowoscig wtasciwg dla okreslonego zjawiska.

Prognozy krotkoterminowe sporzadzane sg na okres jednego roku lub krotszy. Ten typ
prognoz nie jest nadmiernie obcigzony ryzykiem regulacyjnym lub technologicznym, jed-
nakze pojawienie sie, lub tym bardziej nagta upadtos¢ duzego odbiorcy przemystowego,
moze mie¢ znaczny wptyw na ten typ prognozy. W dodatku nadzwyczajne uwarunkowania
mogaq skutkowac ryzykiem dla trafnosci przewidywan krétkoterminowych.

Prognozy srednioterminowe sporzadzane sg na okres od roku do pieciu lat. Mogg by¢ wy-
korzystywane do okreslenia niezbednych aktywéw cechujgcych sie krétkim czasem nie-
zbednym do ich zaprojektowania i budowy, takich jak zrodta lokalne.

Prognozy dtugoterminowe dotyczg okresow dtuzszych niz pie¢ lat. Waznym polem zasto-
sowania tego typu prognoz jest planowanie zasobow.

Istotnymi elementami niepewnosci, ktére nalezy uwzgledni¢ w trakcie prognozow ania, jest
miedzy innymi okreslenie wielkosci zapotrzebowania, ocena wptywu rozwoju technik ener-
gooszczednych, programow wzrostu sprawnosci energetycznej. Wynikajg z tego dwie
kwestie: kiedy dany program wptynie na wartos¢ zapotrzebowania i w jakim stopniu wpty-
nie na zachowanie odbiorcow. Okresowo elementem decydujacym jest cena energii (no-
Snikéw energii). Jesli ceny energii wykazujg ciagty wzrost w znaczacym stopniu, odbiorcy
moga by¢ motywowani do odpowiedzialnosci za efektywnos¢ wykorzystania energii i chet-
niej przytaczg sie do udziatu w realizacji programow oszczednosciowych. Jezeli konse-
kwentnie wprowadzi sie optaty zalezne od pory dnia, wiekszos¢ odbiorcéw podejmie sta-
rania, aby zuzyc jak najwiecej energii, w okresach o nizszych cenach. Uwzglednienie mo-
dyfikacji zachowan odbiorcéw oddziatywac bedzie réwniez na trafnos¢ prognozy.

Zastrzec nalezy, ze prognozy diugoterminowe zawsze obarczone sg wyzszym poziomem
ryzyka niz prognozy $rednioterminowe. Tak wiec trudnos¢ oceny wptywu przedsiewziec
oszczednosciowych wzrasta z wydtuzeniem horyzontu czasowego prognozy.

W praktyce dla potrzeb opracowywanych gminnych projektéw zatozen do planow zaopa-
trzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe wysoce przydatna okazata sie kom-
pilacja metody scenariuszowej z metodg modelowania odbiorcy korncowego.

Bilansowanie potrzeb energetycznych Miasta Lezajska wynikajacych z rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego oraz zagospodarowania nowych terendéw pod rozwdj strefy ustug
i wytwoérczosci przeprowadzono dla dwéch okresow: perspektywicznego (dtugoterminow e-
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go) - horyzont czasowy 15 lat (zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne), tj. do
roku 2029 i srednioterminowego — piecioletniego, do roku 2018.

8.2 Uwarunkowania do okreslenia wielkosci zmian zapotrzebowania
na nosniki energii

8.2.1 Prognozademograficzna
Na obszarze miasta Lezajsk liczba ludnosci w latach 2007-2012 ulega niewielkim waha-
niom +0,5%.
Dla dalszych analiz przyjeto, ze w okresie docelowym ilos¢ mieszkancéw Gminy Miasto
Lezajs bedzie utrzymywac sie na statym poziomie rzedu 14,5 tysigca.
Nalezy nadmieni¢, ze zmiany liczby ludnosci nie przektadajg sie wprost na rozwoj budow-
nictwa mieszkaniowego — majg na to rowniez wptyw takie czynniki jak np. postepujacy
proces poprawy standardu warunkéw mieszkaniowych i zwigzana z tym posrednio rosna-
ca ilos¢ gospodarstw jednoosobowych.

8.2.2 Rozwdj zabudowy mieszkaniowej

Parametrami decydujacymi o wielkosci zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszka-
niowe sg potrzeby nowych rodzin oraz zapewnienie mieszkan zastepczych w miejsce
ewentualnych wyburzen i wzrost wymagan dotyczacych komfortu zamieszkania, co wyra-
za sie zaréwno wielkoscig wskaznikow zwigzanych z oceng zapotrzebowania na mieszka-
nia, okreslajacych np.:

ilos¢ osbb przypadajacych na mieszkanie;

wielkos¢ powierzchni uzytkowej przypadajgcej na osobe;
jak réwniez stopniem wyposazenia mieszkan w niezbedng infrastrukture techniczna.

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk obserwuje sie relatywnie mato intensywny rozwdj bu-
downictwa mieszkaniowego, przy czym w ostatnich latach realizowana jest jedynie zabu-
dowa jednorodzinna.
Zgodnie z obszarami wytypowanymi w Studium uwarunkowan pod zabudowe mieszka-
niowg Miasto Lezajsk dysponuje znaczacymi rezerwami obszaréw pod zabudowe miesz-
kaniowg o niskiej intensywnosci - jednorodzinna.
Dla budownictwa mieszkaniowego w Gminie Miasto Lezajsk przewiduje sie:
wprowadzenie gtdwnie nowej zabudowy jednorodzinnej indywidualnej i ewentualnie
zwartej osiedlowej;
dziatania zmierzajace do restrukturyzaciji i rewitalizacji istniejacej zabudowy;
dogeszczanie istniejacej zabudowy mieszkaniowe.
Zapotrzebowanie na energie wystepujace przy realizacji uzupetnienia ulic zabudowg
.plombowg” redukowane bedzie przez dziatania renowacyjne i modernizacyjne, w trakcie
ktorych dazy sie miedzy innymi do zminimalizowania potrzeb energetycznych. Wystapig
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réwniez zmiany co do charakteru odbioru i nosnika energii, uwzgledniajgce poprawe stan-
dardu warunkéw mieszkaniowych.

Wielkosci te sg trudne do okreSlenia pod katem sprecyzowania odpowiedzi na pytania
w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy, realizowane bedg te zamierzenia. Zwia-
zane jest to bowiem gtéwnie z mozliwosciami finansowymi wiascicieli budynkow.
Lokalizacje obszaréw przewidywanych pod rozwéj zabudowy mieszkaniowej wytypowano
jako obszary wynikajgce z ustalen obowigzujgcego Studium uwarunkowan... oraz obowig-
zujacych miejscowych plandéw zagospodarowania, wolne lub przewidywane do zmiany
sposobu zagospodarowania.

Przy okreslaniu chtonnosci terendow przyjeto zatozenie, ze Srednia powierzchnia dziatki
wynosi okoto 800 m?.

W ponizszej tabeli zestawiono tereny przeznaczone pod rozwéj zabudowy mieszkaniowej
okreslone wedtug przedstawionych powyzej materiatow.

Tabela 8-1 Obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Po- Zatozony pro- | Powierzch- llos¢
) wierzch- | cent terenu do | nia do zago- odbiorcéow
Oznaczenie Lokalizacja niaob- | zagospodaro- | spodarowa- | (budynkéw jedno-
namapie szaru wania nia rodzinnych)
ha % ha
MN1 ul. Lesna 5,8 100,0% 5,80 58
MN2 ul. Brzozy 4,16 20,0% 0,83 8
ul. Moniuszki, Studzienna, Boczna
MN3 Moniuszki, Spokojna, Szymanow- 31,95 80,0% 25,56 255
skiego
MN4 terer_1 obwodnicy miasta, rejon ul. 2.89 100.0% 2.89 o8
Moniuszki
MN5 ul. Burmistrzow Zawilskich 2,2 100,0% 2,20 22
MNG6 ul. Lipy, Podzwierzyniec 48,14 60,0% 28,88 288
MN7 ul. Lipy 0,12 100,0% 0,12 1
MN8 ul. Sportowa 0,39 100,0% 0,39 3
MN9 ul. Stowackiego 0,3 100,0% 0,30 3
MN10 ul. Podolszyny 1,32 100,0% 1,32 13
MN11 ul. Stoneczna 1,94 20,0% 0,39 3
MN/UL2 ul. Konopnick.iej, Kochanowskiego 3.12 100,0% 3.12 31
- 0s. Chatupki
mnjuzg | Ul Ogrodowa, Sandomierska, 33,05 100,0% 33,05 330
Watowa
MN/UL4 rejgn torow kolejowych - ul. Sano- 3.18 100,0% 3.18 31
wej, Reymonta, Spétdzielcza
MN/U15 [ul. Siedlanka, Przemystowa, Borki 1,4 50,0% 0,70 7
MN/U16 [ UIl. Sanowa, Borkii Polna 2,37 100,0% 2,37 23
uzupetnienie zabudowy 100
Sumarycznie 142,3 1111 1204

Mozliwy taczny przyrost zasobow mieszkaniowych wynikajacy z rezerw chtonnosci tere-
now, moze wynie$¢ okoto 1 200 budynkow jednorodzinnych.
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Wg danych Banku Danych Lokalnych GUS-u za lata 2005-2012 w Gminie Miasto Lezajsk
oddano do uzytku okoto 130 mieszkan w zabudowie indywidualnej, co przektada sie na
okoto 18 mieszkan rocznie.

Dla dalszych analiz przyjeto, ze w wariancie zréwnowazonym rozwoj zabudowy mieszka-
niowej odbywac sie bedzie z zachowaniem sredniego tempa z przedstawionego powyzej
okresu.

Utrzymanie takiego tempa rozwoju przetozy sie na oddanie do uzytku niespetna 300
mieszkan w zabudowie jednorodzinnej w okresie docelowym. Zagospodarowana moze
zostac rezerwa terenowa w okoto 25 procentach.

Obserwujgc dynamike zmian intensywnosci zabudowy w ostatnich latach i wystepujacej
zmienno$ci uwarunkowan zewnetrznych wptywajgcych na tempo rozwoju budownictwa
mieszkaniowego przyjeto mozliwos¢ przyspieszenia lub spowolnienia tempa realizacji za-
budowy na poziomie +30% w stosunku do wariantu zréwnowazonego w wariantach opty-
mistycznym i stagnacyjnym.

Znaczaca rezerwa terenowa przewidywana pod budownictwo mieszkaniowe, stanowi
o trudnosci w jednoznacznym wskazaniu, ktére obszary i w jakim stopniu bedg zagospo-
darowywane w analizowanym przedziale czasowym.

8.2.3 Rozwdj zabudowy strefy ustug i wytwérczosci

Szeroko rozumiana zabudowa ustugowa obejmuje obiekty: handlowe, uzytecznosci pu-
blicznej, sportu i rekreacji, rozwoju bazy turystycznej itp.
Rozwdj sektora ustug realizowany winien by¢ wielokierunkowo i obejmowac miedzy innymi:

uzupetnienie zabudowy ustugowej,

rozszerzenie bazy ustug kulturalnych i edukacyjnych,

rozbudowe infrastruktury sportowo — rekreacyjnej,

rozwdj strefy ustugowo—komercyjnej,

Analogicznie jak dla zabudowy mieszkaniowej, lokalizacje obszaréw przewidywanych pod
rozwoj strefy ustug i wytwoérczosci, wytypowano jako obszary wynikajace z ustalen obo-
wigzujacych mpzp, wolne lub przewidywane do zmiany sposobu zagospodarowania, ob-
szary wedtug obowigzujgcego Studium uwarunkowan...

Tabela 8-2 Tereny rozwoju strefy ustug

Oﬁ;?;g?{;e Lokalizacja / Charakter zabudowy Z%V;;zrrithn;?
Ul rejon Szpitala Powiatowego przy ul. Warszawskiej 0,45
u2 potnocna czesci miasta, po wschodniej stronie terendw kolejowych 2,86
U3 ul. Hutnicza, Fabryczna, Przemystowa i rejon toréw kolejowych 2,7
u4 ul. Mickiewicza 0,63
us ul. Podolszyny 1
Us6 wzdtuz toréw kolejowych od ul. Sanowej do ul. Reymonta 11
P7 rejon toréw kolejowych i ul. Hutniczej / Boronia 3,59
P8 rejon toréw kolejowych i ul. Hutniczej / Boronia 4,01
P9 rejon torow kolejowych i ul. Hutniczej / Boronia 4,97
P10 rejon torow kolejowych i ul. Hutniczej / Boronia 2,53

Sumarycznie 23,84
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Lokalizacja obszarow nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy ustug i przemystu za-
znaczona jest na mapie systemow energetycznych ujetych w czesci graficznej opracowania.

8.3 Potrzeby energetyczne dla nowych obszaréw rozwoju

Dla zbilansowania potrzeb energetycznych miasta wyniktych z zagospodarowania nowych
terenéw przyjeto okreslenie potrzeb energetycznych w rozbiciu na okresy realizacji (Sred-
nio- i dtugoterminowy): dla chtonnosci wytypowanych obszaréw rozwoju,

do 2018,

na lata 2019 do 2028 — okres docelowy.

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na ciepto przyjeto nastepujace szacunkowe

zatozenia:

Srednia powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) mieszkania 150 m® — mieszkania w zabudo-
wie jednorodzinnej,

Nowe budownictwo bedzie realizowane jako energooszczedne - wskaznik jednostkowego
zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewang powierzchnie uzytkowg mieszkania —
wariant standardowy:

60 W/m? — do roku 2018 — jako usredniony wskaznik dla budynku spetniajacego wyma-
gania ujete w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technic z-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.),

40 W/m? - od roku 2019 — wynikajacy z przewidywanego dazenia do podwyzszenia kla-
sy energetycznej budynku;

Nowe budownictwo mieszkaniowe z uwzglednieniem przyspieszenia osiggniecia wskazni-
kéw jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej dla umozliwienia wymaganego
dojscia w 2020 roku do parametréw budynku zeroenergetycznego — wariant zeroener-
getyczny: (Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku)
50 W/m?® — do roku 2018,

30 W/m?® — do roku 2020,

15 W/m? — od roku 2021 do 2028;

Zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zuzycie energii dla potrzeb przygotowania cieptej
wody uzytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggo-
we;

Dla zabudowy strefy ustug i wytworczosci przyjeto usredniony wskaznik zapotrzebowania
mocy cieplnej na poziomie - 150 kW/ha

Wielkosci zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono:

Dla budownictwa mieszkaniowego z uwzglednieniem wykorzystania gazu dla pokrycia po-
trzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania i c.w.u.,

Dla strefy ustug i przemystu — wytgcznie na pokrycie potrzeb grzewczych.
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Wielkosci zapotrzebowania na energie elektryczng wyznaczono przy nastepujacych zato-

zeniach:

Wskazniki zapotrzebowania na energie elektryczng dla zabudowy mieszkaniowej przyjeto,
zgodnie z normg N SEP-E-002, na 1 mieszkanie na poziomie:
12,5 kW dla pokrycia potrzeb na oswietlenie i sprzet gospodarstwa domowego,
30,0 kKW dla pokrycia potrzeb na oswietlenie i sprzet gospodarstwa domowego oraz wy-

tworzenie cieptej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla strefy ustug i przemystu wyznaczono wskaz-
nikowo wg przewidywanej powierzchni  zagospodarowywanego  obszaru
i potencjalnego charakteru odbioru w zakresie 100—200 kW/ha.

Ponizej przedstawiono potencjalne potrzeby dla obszaréw rozwoju, przy wykorzystaniu ich
petnej chtonnosci. Prognozowane wielkosci wyznaczono jako wielkosci szczytowego zapo-
trzebowania na wszystkie nosniki energii liczone u odbiorcy, bez uwzgledniania wspot-
czynnikow jednoczesnosci.

Tabela 8-3 Potrzeby energetyczne dla obszaréw rozwoju budownictwa mieszkaniowego przy wyko-
rzystaniu peinej chtonnosci

Pow. pod Zapotrzebowanie na .
Ot?szzr;'ru Lokalizacja zabudowe | ciepto | gazziemny elgl?ter;%lfnq
[ha] [MW] [m3/h] [kW]
MN1 ul. Lesna 5,8 0,348 57 725
MNZ | ul. Brzozy 4,16 0,048 8 100
MN4 tneilrje'zsr;lz)ibwodnlcy miasta, rejon ul. Mo- 2.89 0.168 o8 350
MN5 ul. Burmistrzéw Zawilskich 2,2 0,132 22 275
MN6 ul. Lipy, Podzwierzyniec 48,14 1,728 285 3600
MN7 | ul. Lipy 0,12 0,006 1 13
MN8 ul. Sportowa 0,39 0,018 3 38
MN9 ul. Stowackiego 0,3 0,018 3 38
MN10 ul. Podolszyny 1,32 0,078 13 163
MN11 ul. Stoneczna 1,94 0,018 3 38
MN/U12 glhgzziipnickiej, Kochanowskiego - os. 3,12 0,186 31 388
MN/U13 | . Ogrodowa, Sandomierska, Watowa 33,05 1,980 327 4125
MN/UL4 Eé‘;’:nt;’:t’: ;‘;ggg;iza ul- Sanowej, 3,18 0,186 31 388
MN/U15 | yI. Siedlanka, Przemystowa, Borki 1.4 0,042 7 88
MN/U16 | yi. sanowa, Borkii Polna 2,37 0,138 23 288
uzupetnienie zabudowy 0,600 99 1250
Sumarycznie 142,3 7,22 1192 15 050
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Tabela 8-4 Potrzeby energetyczne dla obszarow rozwoju strefy ustug i wytwoérczosci przy wykorzy-
staniu pelnej chtonnosci

Pow. pod Zapotrzebowanie na
Ozn. . zabudo- : . energie
obszart Lokalizacja we ciepto gazziemny | ocktryczng
ha [ MW ] [m¥h] [ kW ]
Ul rejon Szplta.lal Powiatowego przy ul. 0.45 0.07 8.1 68
Warszawskiej
U2 poinc?cna CZQ’SCI m|a§ta, po wschodniej 2.86 0,43 515 429
stronie terendw kolejowych
ul. Hutnicza, Fabryczna, Przemystowa
u3 - . . 2,7 0,41 48,6 270
i rejon torow kolejowych
U4 ul. Mickiewicza 0,63 0,09 11,3 95
us ul. Podolszyny 1 0,15 18,0 150
US6 wzQiuz toréw kolejowych od ul. Sano- 11 0.17 108 165
wej do ul. Reymonta
p7 rejon t'orow kolejowych i ul. Hutniczej / 3.59 0.54 64.6 539
Boronia
pg rejon t_orow kolejowych i ul. Hutniczej / 4.01 0,60 72.2 602
Boronia
P9 rejon t'orow kolejowych i ul. Hutniczej / 4.97 0,75 89,5 746
Boronia
P10 rejon t_orow kolejowych i ul. Hutniczej / 2,53 0.38 455 380
Boronia
Sumarycznie 23,84 3,58 429 3440

Sumaryczne wielko$ci potrzeb energetycznych nowych odbiorcéw w skali catej gminy, dla
prognozy srednio- i dtugoterminowej, tj dla przedziatu czasowego do 2018 i w latach 2019
— 2028 przedstawiono w tabeli 8-5, gdzie wskazano wielkosci przy zatozeniu zréwnowa-
zonego wariantu rozwoju, tj.:
» dla zabudowy mieszkaniowej oddawanie do uzytku rocznie 18 mieszkah w zabu-
dowie jednorodzinnej,
» dla strefy ustug i wytwdrczosci zagospodarowanie 20% obszaréw przewidywanych
pod rozwoj w okresie do 2018r. oraz dalszych 40% w okresie do 2018r.

Przewiduje sie, ze wahania tempa zagospodarowywania dla wariantu optymistycznego
i stagnaciji bedg na poziomie + 30% wariant zréwnowazonego rozwoju.

Tabela 8-5 Zestawienie zbiorcze potrzeb energetycznych nowych odbiorcéw dla perspektywy srednio
i dlugoterminowej tj. do roku 2028 dla wariantu zrownowazonego

Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie na
Okres rozwoju ciepta na gaz ziemny energie elektryczng
[ MW ] [ m%h ] [ kW ]
dla nowych zasobéw budownictwa mieszkaniowego
Do 2018 0,97 130 2 000
2019 - 2028 1,08 200 3600
Sumarycznie do 2028 2,05 330 5600
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Dla obszaréw rozwoju strefy ustug

Do 2018 0,72 86 700
2019 - 2028 1,43 172 1400
Sumarycznie do 2028 2,15 258 2100

Przedstawione powyzej wielkosci potrzeb energetycznych okreslajg potrzeby u odbiorcy.
Dla oceny przyszto$ciowego bilansu zapotrzebowania na nosniki energii dla Miasta Le-
zajsk na poziomie zrodtowym dla poszczegolnych systemow energetycznych nalezy
uwzgledni¢ zaréwno wspotczynniki jednoczesnosci jak i zmiany zachowan odbiorcow
w przewidywanym horyzoncie czasowym, w tym w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z poprawg efektywnosci energetyczne;.

W kolejnych podrozdziatach przedstawiono wyniki oceny potrzeb energetycznych dla mia-
sta na poziomie zrédtowym uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania oraz przewidywane
scenariusze pokrycia zapotrzebowania, w tym zmiany sposobu pokrycia zapotrzebowania
na ciepfto.

8.4 Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto

8.4.1 Bilans przyszlosciowy zapotrzebowania na ciepto
Przysztosciowy bilans zapotrzebowania miasta na ciepto przeprowadzono przy uwzgled-
nieniu przyjetych w powyzszych podrozdziatach:
» potrzeb cieplnych nowych odbiorcow z terenu Lezajska dla zdefiniowanych wcze-
$niej wariantéw rozwoju,
» przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach,
oraz
» pozostawieniu bez zmian charakteru istniejacej zabudowy,
> przyjeciu, ze dziatania termomodernizacyjne bedg prowadzone w sposob ciggty, a
ich skala oszacowana zostata wg trendu z lat ubiegtych na poziomie: dla wariantu
zrownowazonego na 0,5% S$redniorocznie do roku 2018 i 0,3% w skali roku w okre-
sie 2019-2028; dla wariantu optymistycznego na 0,8% sSredniorocznie do roku 2018
i 0,5% w skali roku w okresie 2019 — 2028; dla wariantu stagnacyjnego odpowiednio
0,4% i 0,2% rocznie,
» uwzglednieniu ubytku zasobow mieszkaniowych na poziomie 1 mieszkania rocznie,
» uwzglednieniu planowanych zmian potrzeb energetycznych wskazanych przez an-
kietowane podmioty gospodarcze,
» uwzglednieniu zmian zapotrzebowania na nosniki energii zasygnalizowane przez
podmioty gospodarcze w ramach przeprowadzonej akcji ankietowej.

Ponizej przedstawiono zestawienie bilansowe dla zrownowazonego wariantu rozwoju,
uwzgledniajgc zarowno przyjetg dynamike rozbudowy nowych obszaréw rozwoju, jak row-
niez zréznicowane tempo zmian potrzeb cieplnych dla obiektéw istniejacych (np. tempo
dziatan termomodernizacyjnych czy realizacji planéw rozwoju podmiotéw gospodarczych).
Dodatkowo dla poréwnania przeanalizowano skale mozliwego obnizenia potrzeb cieplnych
dla tempa rozwoju jak w wariancie zréwnowazonym, jednakze przy spetnieniu warunku
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budynku blisko zeroenergetycznego po 2020 roku i przy przyspieszonym dochodzeniu do
obnizonych wskaznikéw potrzeb energetycznych, jak rowniez zwiekszonym tempie dziatan
termomodernizacyjnych jak dla wariantu optymistycznego.

Tabela 8-6 Przysztosciowy bilans cieplny Miasta Lezajsk [MW] — wariant zrbwnowazony standardowy

Charakter zabudowy Wyszczegolnienie do2018 | 2019-2028

stan na poczatku okresu 29,8 29,8

Budownictwo spadek w wyniku ubytkéw i dziatan
mieszkaniowe termomodernizacyjnych 1,0 1,0
przyrost zwigzany z nowym budownictwem 1,0 11
stan na koniec okresu 29,8 29,9
stan na poczatku okresu 42,4 38,0

Strefa ustug spadek w wyniku ubytkow i dziatan
i wytwérczosci termom(?dernlzacyjnych 5,1 3,5
przyrost zwigzany z rozwojem 0,7 1,4
stan na koniec okresu 38,0 35,9
stan na poczatku okresu 72,3 67,8

] o spadek w wyniku ubytkow i dziatan
Miasto Lezajsk termomodernizacyjnych 6,1 4,5
przyrost zwigzany z rozwojem miasta 1,7 2,5
stan na koniec okresu 67,8 65,8
zmiana w stosunku do stanu z 2012 r. -6,1% -8,8%

Na terenie Gminy Miasto Lezajsk dziatania termomodernizacyjne dla zorganizowanego
budownictwa wielorodzinnego sg zaawansowane, w mniejszym tempie prowadzone sg
one przez odbiorcow indywidualnych. Maleje wiec zjawisko rownowazenia przyrostu zap o-
trzebowania wynikajacego z potrzeb nowej zabudowy dziataniami termomodernizacyjnymi
realizowanymi na istniejgcej zabudowie. Bardziej istotny wptyw na zmiane zapotrzebowa-
nia ciepta majg wystepujace zjawiska likwidacji podmiotow gospodarczych (np. Fabryka
Maszyn w upadtosci likwidacyjnej).

Zmniejszanie w wyniku ubytkdw zasobow ma minimalny wptyw na sumaryczny bilans po-
trzeb cieplnych.

Szacuje sie, ze do roku 2028 zapotrzebowanie ciepta w zabudowie mieszkaniowej pozo-
stanie praktycznie niezmienione w stosunku do stanu obecnego. Systematyczne obnizanie
potrzeb cieplnych obserwuje sie w strefie ustug i wytwoérczosci.

W analogiczny sposob przeprowadzono zbilansowanie przysztych potrzeb cieplnych mia-
sta dla wariantu optymistycznego i stagnacyjnego, a obrazowo skale zmian zapotrzebo-
wania na ciepto jakie potencjalnie mogg wystgpi¢ w analizowanym okresie dla miasta Le-
zajska, w zaleznosci od przyjetego wariantu rozwoju, przedstawiono zbiorczo na poniz-
szym wykresie.
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Wykres 8-1 Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepto dla Lezajska

Mw
75,0

72,2 72,2 72,2 72,2

70,0

65,0 -

m2012
m 2018
60,0 - 2028
55,0 |
50,0 |
W zrownowazony W zrownowazony - W optymistyczny W stagnacyjny
zeroenergetyczny

W kazdym z wariantéw zaznacza sie wyrazna tendencja spadku zapotrzebowania na cie-
pto. Dla okresu docelowego waha sie ona w granicach od 8% do blisko 15% w wariancie
zrbwnowazonym zero-energetycznym liczona w stosunku do stanu z roku bazowego
2012.

8.4.2 Sposéb pokrycia potrzeb nowych odbiorcéw i zmiany w strukturze zapo-
trzebowania na ciepto

Lokalizacja obszarow rozwoju i przewidywany charakter zabudowy tych obszaréw sugeru-
je konieczno$¢ indywidualnego podejscia dla kazdego obszaru i kazdorazowo przeprowa-
dzenie analizy optacalnosci zastosowania konkretnego sposobu.
Podtaczenie do systemu cieptowniczego wskazane jest jedynie dla obszaréw rozwoju stre-
fy ustugowej U2, U3, i U4 oraz przemystowego P7. Nie przewiduje sie mozliwosci podta-
czenia do systemu zabudowy mieszkaniowej zarobwno z uwagi na znaczne odlegtosci od
sieci cieptowniczej, jak i charakter zabudowy rozproszonej jednorodzinne;.

Oprécz przyrostu zapotrzebowania ciepta wynikajagcego z rozwoju miasta i pojawiania sie
nowych odbiorcoéw, w rozpatrywanym okresie wystgpig rowniez zjawiska zmiany struktury
pokrycia zapotrzebowania na ciepto w istniejgcej zabudowie. Miasto winno dazy¢ do likwi-
dacji przestarzatych i niskosprawnych ogrzewan bazujgcych na spalaniu wegla kamienne-
go (szczegolnie ogrzewan piecowych) i zamianie ich na rzecz:

» paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opatowy, gaz ptynny, wegiel wysokiej jako-

sci);

» zrédet energii odnawialnej (kolektory stoneczne, pompy ciepta, biomasa);

» energii elektrycznej.
Obecne, wg wykonanych szacunkéw, zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez
ogrzewanie z wykorzystaniem wegla jako paliwa, w poszczegolnych grupach odbiorcow,
ksztattuje sie nastepujaco:

» budownictwo mieszkaniowe -12,7 MW;
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» ustugi komercyjne i wytworczo$é - 11,0 MW.

Realnie, biorgc pod uwage fakt, ze wsrod zidentyfikowanych rozwigzan wykorzystujacych
ogrzewanie weglowe, szczegolnie w zabudowie indywidualnej jednorodzinnej, czesé
(trudng do jednoznacznego okreslenia) stanowig juz rozwigzania weglowe niskoemisyjne,
mozna przyjac, ze potencjalna wielkoS¢ mocy cieplnej, ktéra podlega¢ bedzie zastgpieniu
przez podane powyzej sposoby zaopatrzenia w ciepto w zwigzku z likwidacjg przestarza-
tych ogrzewan weglowych, bedzie nie wieksza niz 70% powyzej podanej wartosci, to jest
okoto 16 MW,

Istotnym zagadnieniem jest przeprowadzenie dziatan w kierunku szeroko rozumianej mo-
dernizacji systemu cieptowniczego obejmujacej zarbwno modernizacje zrodta, jak i sieci
cieptowniczych dla obnizenia strat ciepta oraz obnizenia kosztow ciepta dla odbiorcy kon-
cowego.

Wariant budowy dwu lokalnych kottowni i/lub uktadéw kogeneracyjnych wspieranych od-
nawialnymi zrédtami energii w rejonie osiedla Mickiewicza-Sniadeckich i osiedla Broniew-
skiego jest rozwigzaniem, ktore przyniesie oczekiwany efekt w postaci ograniczenia zuzy-
cia energii i da szanse zmniejszenia dotychczasowych kosztow ogrzewania odbiorcow
koncowych.

8.5 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny — poziom zrédto-
wy

Przedstawione w tabelach 8-3, 8-4 i 8-5 wielkosci zapotrzebowania na gaz ziemny wyra-
zajq potencjalne maksymalne potrzeby nowych odbiorcow w przyjetych horyzontach cza-
sowych dla wariantu zrbwnowazonego tempa rozwoju i dla petnej chtonnosci.

Dla oszacowania rzeczywistego tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na po-
ziomie zrodtowym przyjeto dodatkowo nastepujgce zatozenia dla oceny skali rozwoju sys-
temu gazowniczego:

Rozwdj minimalny — minimalny przyrost zapotrzebowania gazu wystapi przy:
» pokryciu 50% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, cwu i kuchnie) dla no-
wych odbiorcoéw zlokalizowanych w obrebie oddziatywania systemu gazowniczego,
» przyrost ilosci odbioréw w tempie pieciu odbiorcéw na rok w grupie zabudowy istnie-

jacej.

Rozwdj maksymalny — maksymalny przyrost zapotrzebowania gazu wystapi przy:
» pokryciu 100% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, cwu i kuchnie) dla od-
biorcow zlokalizowanych w obrebie oddziatywania systemu gazowniczego,
» przyrost ilosci odbiorow w tempie dwudziestu odbiorcow na rok w grupie zabudowy
istniejace.
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W okresie docelowym:

» Dla wariantu rozwoju minimalnego przyrost zapotrzebowania szczytowego osiggnie
tacznie warto$é rzedu 200 m*/h przy wzroscie rocznego zapotrzebowania szacowa-
nym na poziomie okoto 300 tys. m°.

» Dla wariantu rozwoju maksymalnego wzrost szczytowego zapotrzebowania gazu
szacuje sie na ok. 460 m*/h, przy wzroécie zapotrzebowania rocznego o niespetna
750 tys. m®.

Nie uwzgledniono mogacych wystapi¢ spadkow zuzycia przez odbiorcéw istniejgcych.
Analizy powyzsze nie obejmujg okreslenia zapotrzebowania na gaz sieciowy na cele tech-
nologiczne, gdyz nie jest to mozliwe bez znajomosci rodzaju zabudowy i charakteru pro-
dukcji. Informacja o takich potencjalnych odbiorcach bedzie pojawia¢ sie w momencie wy-
stepowania o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do przed-
siebiorstwa gazowniczego o warunki przytaczenia.

8.6 Prognoza zmian zapotrzebowania na energie elektryczng

Instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ w dtugotrwatym horyzoncie czasowym ich uzyt-
kowania dostawe mocy na poziomie zabezpieczajacym potrzeby mieszkancéw zasilanego
obszaru. Z tego zatozenia wynika, ze nalezy zapewni¢ co najmniej:
» dostawe energii elektrycznej o wilasciwych parametrach technicznych
i jakosciowych,
» ochrone przed porazeniem elektrycznym, przetezeniami, przepieciami tagczeniowymi
i atmosferycznymi, umozliwiajgcq bezpieczne uzytkowanie instalaciji,
» ochrone srodowiska przed emisjg hatasu, temperatury i pol elektromagnetycznych
o wartosciach i natezeniach wiekszych od dopuszczalnych wielkosci granicznych,
» wihasciwy stopien ochrony przeciwpozarowe;.

Odrebnym problemem jest ustalenie indywidualnego zapotrzebowania dla poszczegdlnych
obiektow.

Podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorcow pozaprzemystowych to: oswietlenie, sprzet
gospodarstwa domowego, sprzet elektroniczny i ewentualnie wytwarzanie c.w.u. Sktadniki
infrastruktury elektroenergetycznej zapewniajacej dostawe energii elektrycznej do zabu-
dowy mieszkaniowej winny zatem cechowac sie takim poziomem dopuszczalnej obcigzal-
nosci, aby ich uzytkownicy mogli korzysta¢ z posiadanych urzadzen gospodarstwa domo-
wego, sprzetu RTV oraz ewentualnie instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych, zaréwno
w chwili obecnej, jak i w okresie co najmniej 30 najblizszych lat, tzn. winny by¢ tak zwy-
miarowane i wykonane, aby sprosta¢ przewidywalnym wymaganiom stawianym przez
przyrastajgcy stan wyposazenia mieszkahn w urzadzenia elektryczne, jak rowniez ulegaja-
cy ciagtej poprawie komfort zycia uzytkownikow mieszkan. W warunkach przeprowadzanej
na skale ogdlnoeuropejskg transformacji do warunkéw rynkowych zasad dostawy doébr
energetycznych, opracowano norme N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
Celem ustalen wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawnosci wykonania
instalacji oraz jej pozadanych walorow uzytkowych w dtuzszym horyzoncie czasowym
rownym przewidywanemu okresowi jej eksploatacii.
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Okreslenia przyrostu szczytowego zapotrzebowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej
dokonano przyjmujgc wskazniki zapotrzebowania mocy stosownie do ustalen wymienionej
normy stosujgc przyjete wczesniej wskazniki zapotrzebowania na moc elektryczng
(12,5+30 kW/mieszkanie) gwarantujgce mozliwos¢ zainstalowania niezbednych urzadzen
i punktéw oswietleniowych dla zapewnienia komfortu energetycznego z punktu widzenia
potrzeb elektroenergetycznych.

Z punktu widzenia obcigzen sieci rozdzielczej i stacji transformatorowej istotnym elemen-
tem jest okreslenie wielko$ci wspotczynnika jednoczesnosci, ktéry nalezy dobieraC sto-
sownie do liczby mieszkan zasilanych z danej stacji lub danego odcinka sieci. Nie ulega
bowiem watpliwosci, ze wraz ze zwiekszajacq sie liczbg budynkéw mieszkalnych oraz
mieszkan, zmniejszajg sie wartosci wspotczynnika jednoczesnosci. W przypadku duzej
liczby zasilanych mieszkan (tzn. wiekszej od 100) przyjmuje sie wartosci wspétczynnika
jednoczesnosci jak dla 100 mieszkan, tj.: 0,086 dla mieszkan z centralnym zaopatrzeniem
w cieptg wode oraz 0,068 dla mieszkanh z elektrycznymi podgrzewaczami cieptej wody.
Tak obliczone zapotrzebowanie mocy moze zatem stanowi¢ podstawe dla wyznaczenia
wymaganej mocy transformatoréw oraz sposobu ustalania przekrojéw zyt kabli sieci roz-
dzielczej niskiego napiecia.

Dla zabudowy przemystowej oraz sektora uzytecznosci publicznej dokonano oszacowania
zapotrzebowania mocy szczytowej metodg wskaznikowq. Ponadto dodatkowym utrudnie-
niem jest brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia wspétczynnika jednoczesnosSci.
Praktycznie nalezatoby stwierdzi¢, ze wystepuje rownoczesny, prawie ciggty pobdér mocy
dla podmiotéw sektora ustug i wytworczosci.

Szacuje sie, ze zapotrzebowanie mocy na obszarze miasta Lezajsk liczonej na poziomie
zrédtowym tj.w systemie napie¢ 110kV, ulegnie zwiekszeniu o okoto 0,5 MW dla pokrycia
zapotrzebowania nowej zabudowy mieszkaniowej oraz do 2 MW dla sektora ustug i wy-
tworczosci
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9. Ocena mozliwosci i planowane wykorzystanie lokalnych
zrédet energii

9.1 Mozliwosci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej ze zrédet
przemystowych

Na terenie Lezajska, zlokalizowana jest kottownia, nalezgca do Zaktadu Przetworstwa
Owocowo-Warzywnego ,HORTINO”, ktérej podstawowym dziataniem jest zapewnienie
dostawy ciepta na potrzeby wtasne zaktadu. Znaczace rezerwy mocy zainstalowanej po-
zwalajg na wyprowadzenie ciepta do odbiorcéw zewnetrznych:

» przemystowych, z cieptem dostarczanym w postaci pary wodnej,

» MZK wtasciciela i operatora miejskiego systemu cieptowniczego

9.2 Mozliwosci wykorzystania zasobéw energii odpadowe;j

Zasoby energii odpadowej istniejg we wszystkich tych procesach, w trakcie ktérych po-
wstajg produkty (gtdbwne lub odpadowe) o parametrach réznigcych sie od parametréw oto-
czenia, w tym w szczegdlnosci o podwyzszonej temperaturze.

~Jakos¢” odpadowej energii cieplnej zalezy od poziomu temperatury, na jakim jest ona do-
stepna i stad lepszym parametrem termodynamicznym opisujgcym zasoby odpadowej
energii cieplnej jest egzergia, jako praca, ktdérg uktad moze wykona¢ w danym otoczeniu
przechodzac do stanu rownowagi.

Generalnie mozna wskazac nastepujgce gtowne zrédta odpadowej energii cieplnej:

» procesy wysokotemperaturowe (na przyktad w piecach grzewczych do obrébki pla-
stycznej lub obrobki cieplnej metali, w piekarniach, w czesci proceséw chemicz-
nych), gdzie dostepny poziom temperaturowy jest wyzszy od 100°C;

» procesy sredniotemperaturowe, gdzie jest dostepne ciepto odpadowe na poziomie
temperaturowym rzedu 50 do 100°C (na przyktad procesy destylacji i rektyfikaciji,
przemyst spozywczy i inne);

» zuzyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zblizonej do 20°C;

» ciepte wody odpadowe i Scieki o temperaturze w przedziale 20 do 50°C.

Z operacyjnego punktu widzenia optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie ciepta od-
padowego bezposrednio w samym procesie produkcyjnym (np. do podgrzewania materia-
tow wsadowych do procesu), gdyz wystepuje wowczas duza zgodnos¢ miedzy podazag
ciepta odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu, a ponadto istnieje zgodnosc¢
dostepnego i wymaganego poziomu temperatury. Problemem jest oczywiscie mozliwos¢
technologicznej realizacji takiego procesu. Decyzje zwigzane z takim sposobem wykorzy-
stania ciepta w catosci spoczywajg na podmiocie prowadzacym zwigzang z tym dziatal-
nosc.
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Procesy wysoko- i sSredniotemperaturowe pozwalajg wykorzystywac ciepto odpadowe na
potrzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody. Przy tym odbior ciepta na
cele ogrzewania nastepuje tylko w sezonie grzewczym i to w sposéb zmieniajacy sie
w zaleznosci od temperatur zewnetrznych. Stad w czesci roku energia ta nie bedzie wyko-
rzystywana, a dla pozostatego okresu nalezy przewidzie¢ uzupetniajgce zrodto ciepta. De-
cyzja o takim sposobie wykorzystania ciepta odpadowego powinna by¢ kazdorazowo
przedmiotem analizy dla okreslenia optacalnosci takiego dziatania.

Ciepto odpadowe na poziomie temperatury 20-30°C czesto powstaje nie tylko w zaktadach
przemystowych, ale i w gospodarstwach domowych (np. zuzyta ciepta woda), mogac sta-
nowi¢ zrodto ciepta dla odpowiednio dobranej pompy ciepta. Ponadto znakomitym Zrédtem
ciepta do ogrzewania mieszkan jest ciepto wytwarzane przez eksploatowane urzadzenia
techniczne, jak: pralki, lodéwki, telewizory, sprzet komputerowy i inne urzadzenia po-
wszechnie obecnie stosowane w gospodarstwie domowym.

Atrakcyjng opcja jest wykorzystanie energii odpadowej zuzytego powietrza wentylacyjne-
go. Wynika to z kilku przyczyn:

» dla nowoczesnych obiektow budowlanych straty ciepta przez przegrody ulegty
znacznemu zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostajg nie zmienione,
a co za tym idzie, udziat strat ciepta na wentylacje w ogolnych potrzebach cieplnych
staje sie coraz bardziej znaczacy (dla tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego
straty wentylacji stanowig okoto 20 do 25% potrzeb cieplnych, a dla budynkéw o wy-
sokiej izolacyjnosci przegréd budowlanych - nawet ponad 50%; dla obiektéw wielko-
kubaturowych wskaznik ten jest jeszcze wiekszy);

» odzysk ciepta z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania po-
wietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnatrzprocesowym z jego wszystkimi
zaletami;

» w obiektach wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne (w szczegolnosci obiekty
ustugowe o znaczeniu miejskim i regionalnym) uktad taki pozwala na odzyskiwanie
chtodu w okresie letnim, zmniejszajac zapotrzebowanie energii do napedu klimaty-
zatoréw.

W zwigzku z tym, proponuje sie w gminie stosowanie uktadow rekuperacji ciepta
w uktadach wentylacji wszystkich obiektéw wielkokubaturowych, zwtaszcza wyposazonych
w instalacje klimatyzacyjne (sale gimnastyczne, sportowe, baseny), ktérych modernizacji
lub budowy podejmie sie gmina.

Jednoczesnie korzystne jest promowanie tego rozwigzania w mniejszych obiektach, w tym
takze mieszkaniowych (na rynku dostepne sg juz rozwigzania dla budownictwa jednoro-
dzinnego).

Przeprowadzona na potrzeby bilansu energetycznego ankietyzacja znaczacych podmio-

téw gospodarczych wykazata, ze odzysk ciepta na terenie Gminy Miasto Lezajsk nie jest
prowadzony.
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9.3 Ocena mozliwosci wykorzystania odpadéw komunalnych jako alter-
natywnego zrodia energii

Odpady komunalne powstajgce na terenie miasta Lezajska kierowane sg na sktadowiska
w Giedlarowej i Sigietkach.

Sposdb zbierania odpadéw na obszarze miasta Lezajska jest typowy dla warunkéw pol-
skich. Do gromadzenia odpaddéw w formie zmieszanej i podczas selektywnego zbierania
stosowane sg pojemniki i worki.

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku planuje zainstalowanie sortowni stuzace;j
do doczyszczania zbieranej selektywnie makulatury, na terenie swojej bazy w Lezajsku.
llos¢ wytwarzanych na terenie miasta odpadow nie pozwala w chwili obecnej na podjecie
optacalnych ekonomicznie dziatan w kierunku energetycznego ich wykorzystania.

9.4 Ocena mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

w gminie
Zgodnie z definicjg okreslong w art. 3 pkt. 20) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 1059 z pézn. zm.) odnawialne zro-
dto energii jest to zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promie-
niowania stonecznego, geotermalna, fal, pradow i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu powstatego
w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatek roslinnych i zwierzecych. Racjonalne wykorzystanie energii ze zrodet odnawial-
nych jest jednym z istotnych elementéw zrownowazonego rozwoju, ktéry przynosi wymier-
ne efekty ekologiczno-energetyczne. Odnawialne Zrédta energii (OZE) powinny stanowi¢
istotny udziat w ogélnym bilansie energetycznym gmin, powiatéw czy wojewodztw nasze-
go kraju. Przyczynig sie one do zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego regionu,
a zwtaszcza do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infra-
strukturze energetycznej.

W Polsce Rada Ministrow 7 grudnia 2010 r. przyjeta dokument pn.: ,Krajowy plan dziatan
w zakresie energii ze zrédet odnawialnych” (w skrocie KPD OZE). Zostat on opracowany
na podstawie schematu przygotowanego przez Komisje Europejskg (decyzja Komisji
2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiajgca schemat krajowych planéw dziata-
nia w zakresie energii ze zrodet odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady) i stanowi realizacje zobowigzania wynikajacego z art. 4 ust. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r.
W sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych.

Obowigzek zakupu przez przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie obrotem energig
elektryczng, energii wytwarzanej z odnawialnych zrédet (tzw. system zielonych certyfika-
téw), reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 pazdziernika 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkdéw uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej, zakupu energii elektrycznej i ciepta
wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz obowigzku potwierdzania danych
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dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym zrodle energii (Dz.U.
2012 r., Nr O, poz. 1229).

Paragraf 3 przedmiotowego aktu mowi m.in. ze iloS¢ wytworzonej energii elektrycznej
w odnawialnych zrédtach w energii sprzedanej przez przedsiebiorstwo energetyczne
w danym roku powinna wynie$¢ nie mniej niz:

10,4% - w 2012 .

12,0% - w 2013 r.

13,0% - w 2014 r.

14,0% - w 2015 r.

15,0% - w 2016 r.

16,0% - w 2017 r.

17,0% - w 2018 r.

18,0% - w 2019r.

19,0% - w 2020 r.

20,0% - w 2021 r.

YVVVVVVVYVYYVYYVY

Rozwdj projektéw zwigzanych z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii napotyka na
problemy finansowe. Sg to problemy zwigzane z wysokimi naktadami inwestycyjnymi na
technologie wykorzystujgce odnawialne Zrodta energii przy stosunkowo niskich naktadach
eksploatacyjnych. Taki uktad kosztéw przy obecnym poziomie cen paliw kopalnych jest
przyczyng dtugich okresow zwrotow poniesionych naktadow.

Analiza potencjatu energetycznego energii odnawialnej na obszarze Gminy Miasto
Lezajsk

Przyjety przez Unie pakiet klimatyczno-energetyczny ,3x20” stawia znaczne wymagania,
w stosunku do administracji rzadowej krajow cztonkowskich w zakresie uzyskania rozwig-
zan korzystnych i mozliwych do wdrozenia, szczegdlnie w dziedzinie pozyskania energii
ze zrodet odnawialnych. Jedng z istotnych kwestii jest okreslenie realnego potencjatu od-
nawialnych zrodet energii oraz wskazanie w jakich rodzajach OZE dany region kraju be-
dzie mogt realizowac zaktadane dla naszego Panstwa cele.

Optacalnos¢ uruchomienia instalacji do pozyskania energii z odnawialnych Zrodet energii
w duzym stopniu zalezy od przysztego sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii
oraz od mozliwosci technicznych pozyskania i przetwarzania energii zwigzanej
z zastosowang technologia, wspotczynnika sprawnos$ci urzadzen czy strat energii na dro-
dze od producenta do konsumenta.

W ponizszych podrozdziatach przedstawiono charakterystyke poszczegolnych rodzajow
zrédet energii odnawialnej oraz ich potencjalne wielkosci energetyczne.

Biomasa

Definicja ,biomasy” zostata okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18
pazdziernika 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu obowigzkéw uzyskania
i przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej, za-
kupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz
obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym zrddle energii (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1229):
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§2.(...)

1) biomasa - state lub ciekte substancje pochodzenia ro$linnego lub zwierzecego, ktore
ulegajg biodegradacji, pochodzgce z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rol-
nej i lesSnej oraz przemystu przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesci pozostatych
odpadow, ktore ulegajg biodegradacji, oraz ziarna zboz niespetniajgce wymagan jako-
Sciowych dla zb6z w zakupie interwencyjnym okreSlonych w art. 7 rozporzgdzenia Ko-
misji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiajgcego wspolne szczego-
fowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do za-
kupu i sprzedazy produktow rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349
z 29.12.2009, str.1, z p6ézn. zm.) i ziarna zboz, ktére nie podlegajg zakupowi interwen-
cyjnemu;

()

Istniejg trzy podstawowe czynniki, ktére decydujg o wykorzystaniu roslin uprawnych lub
drzew do celdéw energetycznych. Sa to:
» stosunek energii zawartej w biomasie do energii potrzebnej na jej uprawe i zbiory;
» zdolnos¢ gromadzenia energii stonecznej w postaci biomasy;
» rodzaj biomasy ze wzgledu na sprawnos¢ przetwarzania na paliwa ciekte i gazowe,
ktéra zalezy m.in. od tego, czy materie organiczng rosliny tworzy celuloza czy cukry.

Biomasa ze wzgledu na swoje parametry energetyczne 14/1/0,01 (wartos¢ opatowa
w MJ/kg / procentowa zawarto$¢ popiotu / procentowa zawarto$¢ siarki) jest coraz szerzej
wykorzystywana poprzez zastosowanie technologii wspétspalania wegla i biomasy (co-
firing). Proces ten jest coraz bardziej popularny na sSwiecie ze wzgledu na wprowadzanie
w wielu krajach (gtdwnie wysokorozwinietych) ostrzejszych norm na emisje gazow odloto-
wych ze zrodet ciepta, a zwtaszcza wobec emisji zwigzkoéw siarki. Jedng z mozliwosci jest
mieszanie wegla z granulatem z biomasy, co znacznie obniza stezenie siarki zaréwno
w paliwie, jak i w spalinach i moze powodowa¢ zmiane kierunku inwestowania, tj. - nie
w kosztowne urzadzenia do desulfuryzacji spalin, a w granulacje biomasy.

Emisja dwutlenku wegla wytwarzanego podczas spalania biomasy traktowana jest jako
zerowa.

Najwazniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy sa:

» ograniczenie emisji CO» z paliw kopalnych;
wysokie koszty odsiarczania spalin z paliw kopalnych;
zapewnienie dochodu, ktéry jest trudny do uzyskania przy nadprodukcji zywnosci;
tworzenie nowych miejsc pracy, szczegolnie waznych na zagrozonej bezrobociem
WSI;
» aktywizacja ekonomiczna, przemystowa i handlowa lokalnych spotecznosci.

Y YV V

Mowiac o pozytywnych aspektach stosowania biomasy nie mozna poming¢ ich potencjal-
nych wad energetycznych, ktére sg nastepujace:
> ryzyko zmniejszenia bioroznorodnosci w przypadku wprowadzenia monokultury ro-
$lin o przydatnosci energetycznej;
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» spalanie biopaliw, jak kazde spalanie, powoduje powstawanie NOyx, a koszty ich
usuwania w matych zrédtach sg wyzsze niz w przypadku duzych profesjonalnych
zaktadow;

» podczas spalania biomasy, zwtaszcza zanieczyszczonej pestycydami, odpadami
tworzyw sztucznych lub zwigzkami chloropochodnymi, wydzielajg sie dioksyny
| furany o toksycznym i rakotwdérczym oddziatywaniu;

» popiot z niektorych biopaliw w temperaturze spalania topi sie, zaslepia ruszt i musi
by¢ mechanicznie rozbijany.

Do celow energetycznych najczesciej stosowane sg nastepujgce postacie biomasy:

» drewno odpadowe w leSnictwie i przemysle drzewnym oraz odpadowe opakowania
drewniane;

» stoma zbozowa, z roslin oleistych lub roslin strgczkowych oraz siano;

» odpady organiczne - gnojownica, osady sciekowe w przemysle celulozowo-
papierniczym, makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni Inu, gorzelni,
browarodw;

» uprawy energetyczne — rosliny uprawiane w celach energetycznych, w Polsce nale-
zg do nich: wierzba wiciowa (Salix viminalis), slazowiec pensylwanski lub inaczej
malwa pensylwanska (Sida hermaphrodita), topinambur czyli stonecznik bulwiasty
(Helianthus tuberosus), réza wielokwiatowa znana tez jako réza bezkolcowa (Rosa
multiflora), rdest sachalinski (Polygonum sachalinense) oraz trawy wieloletnie, jak
np.: miskant olbrzymi, czyli trawa stoniowa (Miscanthus sinensis gigantea), miskant
cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), spartina preriowa (Spartina pectinata) czy pal-
czatka Gerarda (Andropogon gerardi).

Innym ciekawym zrodtem biomasy moga bycC tereny zielone, parki, ogrodki dziatkowe, sa-
dy, zielence osiedlowe, tereny zieleni ulicznej i izolacyjnej, a nawet cmentarze. Sa to za-
soby najmniej rozpoznane, rozproszone i nie ewidencjonowane, a stanowigce pewien po-
tencjat energetyczny. Najczesciej odpady te sg na miejscu sktadowane, spalane w pry-
zmach lub przewozone na wysypisko. W znacznej mierze zasoby te nie sg nalezycie wy-
korzystane.

Ponizej przedstawiono potencjalne mozliwosci pozyskania na obszarze miasta Lezajsk
energii cieplnej z poszczegdlnych rodzajow biomasy.

Stoma
Celem oszacowania potencjalnych zasoboéw stomy na obszarze gminy, przyjeto nastepu-
jace zatozenia:
» 780 ha - powierzchnia gruntéw ornych na obszarze Gminy, z ktérych pozyskiwana
moze by¢ biomasa (wg danych GUS BDL z 2005 r);
20 g/ha - przecietny uzysk stomy;
10% - udziat stomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;
14 MJ/kg - wartos¢ opatowa stomy;
80% - sprawnosc kotta;

VV VYV
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» 1600 h — roczny czas wykorzystywania mocy szczytowej w czasie trwania sezonu
grzewczego.
Po uwzglednieniu powyzszych zatozen otrzymamy nastepujace wyniki:
» 1600 Mg - taczne zasoby stomy w gminie;
120t - mozliwa ilo$¢ stomy przeznaczonej do produkcji energii ciepinej;
1,4 TJ/rok - wielkoS¢ rocznej produkciji ciepta;
0,24 MW - wielkos¢ mozliwego do pokrycia szczytowego zapotrzebowania mocy
cieplnej.
Jak wynika z szacunkowych obliczen powyzej, potencjat energetyczny stomy na terenie
gminy jest niewielki.

VYV V V

Plantacje energetyczne

W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje sie szybko wzrastajgce
krzewy z rotacjg 3+4 letnich cykléw wyrebu, gesto sadzonych, z odpowiednim nawadnia-
niem i nawozeniem gleby. Jako najbardziej wydajng uznaje sie uprawe wierzby krzewia-
stej (Salix Viminalis), np. syberyjskiej, ktéra moze by¢é uprawiana na stabych jakosciowo
glebach.

Plantacja drzewna nie ma duzych wymagan glebowych i moze by¢ interesujagcym spos o-
bem zagospodarowania nadmiaréw matozyznych terenow rolnych lub terenow przezna-
czonych do rekultywacji. Przy zatozeniu, powierzchni pod plantacje energetyczng na po-
ziomie 100ha nieuzytkow mozliwe jest do uzyskania:

» 3,2 TJ/rok - wielko$¢ rocznej produkcji energii cieplnej;

» 0,6 MW - wielkos¢ szczytowej produkcji mocy cieplne;j.

Zielen miejska
Interesujgcym kierunkiem mogtoby by¢ zagospodarowanie energetyczne biomasy pocho-
dzacej z wycinki zieleni miejskiej. Szacuje sie przy zatozeniach:
» faczna powierzchnia zieleni urzadzonej, z ktorej potencjalnie mogtaby by¢ pozyski-
wana biomasa to ok. 100 ha;
» wskaznik uzysku biomasy: 10-20 m3/ha/a;
> warto$¢ opatowa 8 MJ/kg;
> sprawnosc¢ przetwarzania 80%;
ze potencjat energetyczny tego rodzaju biomasy w miescie wynosi:
> 4,2 TJIrok - wielko$¢ rocznej produkcji energii cieplnej;
» 0,7 MW - wielkos¢ szczytowej produkcji mocy cieplnej.

Biogaz

Definicja ,biogazu” zostata okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 pazdziernika 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkéw uzyskania
i przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej, za-
kupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych iloSci energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym Zrddle energii (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1229).
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§2.(.)
3) biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczegolnosci z instalacji przerobki odpadow
zwierzecych lub roSlinnych, oczyszczalni Sciekow oraz sktadowisk odpadow;

()

Gtéwnymi surowcami podlegajgcymi fermentacji beztlenowej sa;
» odchody zwierzece;
» osady z oczyszczalni sciekéw;
» odpady organiczne.

W ogoélnym przypadku typowymi koncowymi zastosowaniami biogazu moga by¢:
» spalanie w kottach grzewczych,
» spalanie w silnikach agregatow pradotwdrczych,
» podtaczenie do sieci gazu ziemnego
» zasilanie silnikow pojazdow trakcyjnych.

Ponadto pewne nadzieje wigzane sg z wykorzystaniem w ogniwach paliwowych. Najcze-
Sciej biogaz jest spalany w silnikach gazowych agregatéw pradotworczych. Inne z wyzej
przedstawionych metod eksploatacji znajdujg w chwili obecnej rzadkie zastosowanie,
wzglednie sg technologiami przysztosci. Wytwarzane ciepto moze by¢ wykorzystane na
potrzeby wtasne do ogrzewania budynku biogazowni, do podgrzewania zamknietych ko-
mor fermentacji oraz suszenia substratu. Ponadto ciepto moze by¢ rozprowadzane po-
przez sieci cieptownicze do budynkéw mieszkalnych i obiektow uzytecznosci publicznej
(np: szkota, ratusz). Z uwagi na szerokie mozliwosci pozyskiwania biogazu na obszarach
wiejskich ciepto moze by¢ wykorzystane rowniez do ogrzewania obiektow gospodarskich
jak: stajnie, obory, kurniki i szklarnie.

Zarowno gospodarstwa hodowlane, jak i oczyszczalnie sciekow produkujg duze ilosci wy-
soko zanieczyszczonych odpaddéw. Tradycyjnie odpady te uzywane sg jako hawoz oraz w
niektérych przypadkach sktadowane na wysypiskach. Obydwie metody mogg powodowac
problemy ekologiczne zwigzane z zanieczyszczeniem rzek i wod podziemnych, emisjg
odoréw oraz inne problemy zagrozenia zdrowia. Jedng z ekologicznie korzystniejszych
form utylizacji tych odpadow jest niewatpliwie fermentacja beztlenowa.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu na obszarze miasta Lezajska nie natrafiono na
obiekty spalajace biogaz dla potrzeb wytwarzania ciepta.

Miasto posiada mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie Sciekdw, jednak nie prowadzi sie
na niej odzysku biogazu.

Energia wiatru

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej wymaga spetnienia szeregu
odpowiednich warunkow, z ktorych najwazniejsze to state wystepowanie wiatru
o okreslonej predkosci. Elektrownie wiatrowe pracujg zazwyczaj przy wietrze wiejagcym
z predkoscig od 5 do 25 m/s, przy czym predkos¢ od 15 do 20 m/s uznawana jest za
optymalng. Zbyt mate predkosci uniemozliwiajg wytwarzanie energii elektrycznej
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o wystarczajagcej mocy, zbyt duze zas — przekraczajace 30 m/s — mogg doprowadzi¢ do
mechanicznych uszkodzen elektrowni wiatrowe;.

Z analizy informacji zawartych w opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- materiaty badawcze - seria: meteorologia 25 ,Struktura i zasoby energetyczne wiatru
w Polsce” wynika, ze Miasto Lezajsk znajduje sie w |l strefie energetycznej wiatru,
tj. w warunkach korzystnych, charakteryzujgcych sie srednioroczng predkoscig wiatru
3 +4 m/s. Wystepujaca w tych okolicach energia wiatru miesci sie w granicach 1000 +
1250 kWh/m?/rok. Oszacowanie zasobdw energetycznych wiatru dla wojewddztwa pod-
karpackiego mozna opisa¢ na podstawie mapy opracowanej dla catego terytorium kraju
przez prof. Haline Lorenc (rysunek ponizej).

Rysunek 9-1 Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski (wg prof. H. Lorenc)

Strefy [wg H.Lorenc]

I |- wybitnie korzystna
[ I? sﬁna
|l - dosc korzystna
== |V - nigkorzysina

itnie niekorzystna

| VI-vtlgrenywy czone
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie Halina Lorenc, IMGW, 2001 r.

Na podstawie powyzszych informacji mozna stwierdzi¢, ze miasto Lezajsk posiada dobre
warunki do instalowania sitowni wiatrowych jednak ze wzgledu na wystepujacg tu gestg
zabudowe i brak wolnej przestrzeni nie przewiduje sie budowy elektrowni wiatrowych.

Energetyka wodna
.,Mata energetyka wodna - MEW” obejmuje pozyskanie energii z ciekdw wodnych. Pod-

stawowymi parametrami dla doboru obiektu sg spad w [m] i natezenie przeptywu w [m®/s].
Precyzyjne okreslenie mozliwosci i skali wykorzystania ciekow wodnych dla obiektéw ma-

tej energetyki wodnej wymaga przeprowadzenia szczegotowych lokalnych badan, ktérych
charakter wykracza poza granice niniejszego opracowania.
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Miasto Lezajsk posiada dostep do bardzo duzych ilosci wod powierzchniowych, w ktérych
jakos¢ waod z roku na rok sie poprawia. Wzdtuz potinocno-wschodniej granicy Miasta prze-
ptywa rzeka San, a przez teren miasta jej boczne doptywy miedzy innymi Jagoda i inne
mniejsze cieki.

Na terenie miasta Lezajsk nie zinwentaryzowano matych elektrowni wodnych oraz nie
przewiduje sie ich powstania, m.in. ze wzgledu na ptaski teren (mate spadki) i potozenie
na terenie i w bliskim sasiedztwie obszaréw Natura 2000.

Energetyka geotermalna
Zrodtem energii geotermalnej jest wnetrze Ziemi o temperaturze okoto 5 400°C, generuja-

ce przeptyw ciepta w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wdéd geotermalnych na po-
wierzchnie wykonuje sie odwierty do gtebokosci zalegania tych wéd. W pewnej odlegtosci
od otworu czerpalnego wykonuje sie drugi otwér, ktorym wode geotermalng po odebraniu
od niej ciepta, wttacza sie z powrotem do ztoza. Wody geotermalne sg z reguty mocno za-
solone, co jest powodem szczegodlnie trudnych warunkow pracy wymiennikéw ciepta i in-
nych elementéw armatury instalacji geotermalnych.

Wody gtebinowe majg rozny poziom temperatur. Z uwagi na zréznicowany poziom energe-
tyczny ptynéw geotermalnych (w poréwnaniu do klasycznych kottowni) mozna je wykorzy-
stywac:

» do cieptownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczen,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej);

» do celow rolniczo-hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod ostonami, suszenie
ptodéw rolnych, ogrzewanie pomieszczen inwentarskich, przygotowanie cieptej wo-
dy technologicznej, hodowla ryb w wodzie o podwyzszonej temperaturze);

» w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie);

» przy wyzszych temperaturach do produkciji energii elektryczne;j.

Nalezy zaznaczycC, ze eksploatacja energii geotermalnej powoduje réwniez problemy eko-
logiczne, z ktdrych najwazniejszy polega na klopotach zwigzanych z emisjg szkodliwych
gazow uwalniajacych sie z ptynu. Dotyczy to przede wszystkim siarkowodoru (H,S), ktéry
powinien byC pochtoniety w odpowiednich instalacjach, podrazajgcych koszt produkciji
energii. Inne potencjalne zagrozenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu radio-
aktywnego uranu) wydobywajacy sie wraz z parg ze studni geotermalne;.

Wody termalne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 z pdzn. zm.), zaliczane sg do kopalin tzw.
pospolitych. Ztoza kopalin nie stanowigce czesci sktadowych nieruchomosci gruntowej sg
whasnoscig Skarbu Panstwa. Korzystanie ze zt6z odbywa sie poprzez ustanowienie uzyt-
kowania goérniczego, ktére nastepuje w drodze umowy za wynagrodzeniem, pod warun-
kiem uzyskania koncesji. Koncesje na dziatalno§¢ w zakresie poszukiwania, rozpoznawa-
nia i wydobywania zasobéw wéd termalnych wydaje Minister Srodowiska. Udzielenie kon-
cesji na poszukiwanie irozpoznawanie zt6z kopalin powinno by¢ poprzedzone wykona-
niem projektu prac geologicznych oraz projektu zagospodarowania ztoza, zaopiniowanego

101



przez wiasciwy organ nadzoru gorniczego. Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpre-
tacja, przedstawia sie w dokumentacji geologicznej, podlegajacej zatwierdzeniu przez wta-
Sciwy organ administracji geologicznej.

Energie geotermalng podzieli¢ mozna na gtebokg i ptytka. Geotermia ptytka to zasoby
energii pochodzenia geotermicznego, zakumulowane w wodach znajdujgcych sie na sto-
sunkowo niewielkich gtebokosciach i zarazem o temperaturach na tyle niskich, ze ich bez-
posrednie wykorzystanie do celow energetycznych jest niemozliwe (aczkolwiek mozna je
efektywnie eksploatowa¢ w sposob posredni, np. przy uzyciu pomp ciepta). Mozna przy-
jac, ze graniczng temperaturg jest w tym przypadku poziom 20°C. Geotermia gteboka zas,
to energia zawarta w wodach znajdujacych sie na znacznych gtebokosciach (2, 3 km
i wiecej), gtdbwnie w postaci naturalnych zbiornikéw o temperaturach powyzej 20°C.

Zaktada sie, ze na terenie gminy Miasta Lezajsk wykorzystanie energii geotermalnej od-
bywac sie bedzie za pomocg instalacji ptytkich z pompami ciepta i kolektorami gruntowymi
poziomymi lub pionowymi.

Pompy ciepta

Pompy ciepta sg bardzo ciekawymi rozwigzaniami w zakresie ogrzewania budynkow,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz w klimatyzacji. Barierg ich zastosowania sg
wzgledy ekonomiczne.

Mozliwe sg nastepujace systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystujgcej jako zrodto
ciepta pompe ciepta:

» system monowalentny - pompa ciepta jest jedynym generatorem ciepta, pokrywaja-
cym w kazdej sytuacji 100% zapotrzebowania;

» system biwalentny réwnolegty - pompa ciepta pracuje jako jedyny generator ciepta,
az do punktu dotaczenia drugiego urzadzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu
dotaczenia pompa pracuje wspolnie z drugim urzadzeniem grzewczym (np. z kottem
gazowym lub ogrzewaniem elektrycznym);

» system biwalentny alternatywny - pompa ciepta pracuje jako wytgczny generator
ciepta, az do punktu przetagczenia na drugie urzgdzenie grzewcze. Po przekroczeniu
punktu przetaczenia pracuje wytacznie drugie urzadzenie grzewcze (np. kociot ga-
Zowy).

Ogrzewanie obiektow z wykorzystaniem pomp ciepta stanowi rozwigzanie drogie inwesty-
cyjnie, ale korzystne eksploatacyjnie.

Zaktada sie, ze rozwigzania z wykorzystaniem pomp ciepta - z uwagi na mozliwos¢ pozy-
skania srodkdw zewnetrznych na sfinansowanie inwestycji oraz optacalno$¢ eksploatacyj-
ng rozwigzan — mogg by¢ realizowane zaréwno w obiektach gminnych, jak i prywatnych.
Zatem rola Miasta polega¢ bedzie na petnieniu roli inwestora i propagatora.

Przyktadowy koszt instalacji opartej na pompie ciepta pokrywajacej potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w domu jednorodzinnym o powierzchni ogrzewal-
nej okoto 100 m? przedstawia sie nastepujaco:
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» wykonanie projektu 2 000 zt
» pompa ciepta, kolektor gruntowy poziomy, wezet cieplny c.o 29 000 zt
> instalacja do przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) 2 000 zt
RAZEM 33 000 z}
(Podane powyzej ceny sg cenami netto)

Ogrzewanie obiektéw z wykorzystaniem pomp ciepta stanowi rozwigzanie drogie inwesty-
cyjnie ale korzystne eksploatacyjnie.

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu na obszarze miasta Lezajsk nie zlokalizow a-
no obiektow z wykorzystaniem pomp ciepta.

Energia stonca

Do Ziemi dociera promieniowanie stoneczne zblizone widmowo do promieniowania ciata
doskonale czarnego o temperaturze ok. 5 700 K. Przed wejsciem do atmosfery moc pro-
mieniowania jest rowna 1 367 W na 1 m? powierzchni prostopadtej do promieniowania sto-
necznego. Czesc¢ tej energii jest odbijana i pochtaniana przez atmosfere - do powierzchni
1 m? Ziemi w stoneczny dzien dociera okoto 1 000 W.

llo§¢ energii stonecznej docierajgcej do danego miejsca zalezy od szerokosci geograficz-
nej oraz od czynnikéw pogodowych. Srednie nastonecznienie obszaru Polski wynosi roc z-
nie ~1 000 KWh/m? na pozioma powierzchnie, co odpowiada wartosci opatowej ok. 120 kg
paliwa umownego.

Wykorzystanie bezposrednie energii stonecznej moze odbywac sie na drodze konwersji
fotowoltaicznej lub fototermicznej. W obu przypadkach, niepodwazalng zaletg wykorzysta-
nia tej energii jest brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Natomiast warunkiem
ograniczajgcym dostepnos¢ stosowania instalacji solarnych sg wcigz jeszcze wysokie na-
ktady inwestycyjne zwigzane z zainstalowaniem stosownych urzadzen.

Wojewddztwo Podkarpackie charakteryzuje sie zroznicowanym rozktadem promieniowa-
nia stonecznego.

Na rysunku ponizej pokazano rozktad nastonecznienia w Polsce. Lezajsk lezy w strefie
gdzie nastonecznienie jest duze.
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Rysunek 9-2 Nastonecznienie w Polsce
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Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie Podhalanskiej Agencji Poszanowania Energetyki

Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne wykorzystujg za pomocg konwersji fototermicznej energie promienio-
wania stonecznego do bezposredniej produkcji ciepta dwoma sposobami: sposobem pa-
sywnym (biernym) i sposobem aktywnym (czynnym). Transmisja zaabsorbowanej energii
stonecznej do odbiornikow odbywa sie w specjalnych instalacjach.

Systemy pasywne do swego dziatania nie potrzebujg dodatkowej energii z zewnatrz.
W tych systemach konwersja energii promieniowania stonecznego w ciepto zachodzi
w sposéb naturalny w istniejgcych lub specjalnie zaprojektowanych elementach struktury
budynkdw petnigcych role absorberéw.

W systemach aktywnych dostarcza sie do instalacji dodatkowg energie z zewnatrz, zwykle
do napedu pompy lub wentylatora przettaczajacych czynnik roboczy (najczesciej wode lub
powietrze) przez kolektor stoneczny.

Funkcjonowanie kolektora stonecznego jest zwigzane z podgrzewaniem przeptywajgcego
przez absorber czynnika roboczego, ktory przenosi i oddaje ciepto w czesci odbiorczej
instalacji grzewczej.

Kolektory stoneczne w warunkach klimatycznych Polski mozna stosowaé do:
» ogrzewania wody basenowej;
» wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowe;;
» wspomagania centralnego ogrzewania.
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Na krajowym rynku pojawia sie coraz wieksza liczba firm zajmujacych sie gtéwnie sprze-
dazg zestawow kolektorowych. Dlatego wazne jest, aby przy zakupie takiej instalacji kie-
rowac sie m.in. nastepujgcymi kryteriami:
» dhlugos¢ udzielanej gwarancji — min. 5 lat na instalacje oraz 10 na rury szklane kolek-
tora,;
» odpornos¢ na warunki atmosferyczne (gtéwnie na gradobicie) - potwierdzona odpo-
wiednimi Swiadectwami wydanymi przez uprawnione do tego instytuty;
» wiarygodnosc firmy - referencje dziatajacych instalacji, dogodne warunki serwisowe
w razie jakichkolwiek awarii.

W Polsce kazdego roku instaluje sie coraz to wiekszg ilos¢ kolektorow stonecznych. Jest
to gtéwnie efekt uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodar-
ki Wodnej programu dotacji dla oséb fizycznych i wspdlnot mieszkaniowych w budynkach
mieszkalnych.

NFOSIGW przeznaczyt 450 min zt na wyptaty dotacji do uméw kredytu zawieranych
w latach 2010-2014. Do konca roku 2012 wydano juz ponad 50% tej kwoty. Do kazdej
umowy kredytowej dotyczacej zakupu i montazu instalacji do przygotowania c.w.u. wyko-
rzystujacej kolektory stoneczne, wnioskodawcy otrzymujg dotacje w wysokosci 45% kapi-
tatu kredytu, co wptywa na zmniejszenie kosztéw kredytu ponoszonych przez kredytobior-

ce.

Kolektory stoneczne w miescie Lezajsk zinwentaryzowano w nastepujacych obiektach:
» Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Jagietty 2 — na budynku zamontowano
66 sztuk kolektorow stonecznych o mocy zainstalowanej 120 KW.
» Szpital Powiatowy przy ul. Lesnej 22 — 0 mocy zainstalowanej 280 KW
» Budynek urzedu nalezacy do Starostwa Powiatowego przy ul. Sktodowskiej 8

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo, solar lub ogniwo stoneczne) jest urzadzeniem
stuzacym do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng. Odbywa sie to dzieki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego polegajace-
go na powstawaniu sity elektromotorycznej w materiatach o niejednorodnej strukturze,
podczas ich ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Tylko w specjalnie spre-
parowanych przyrzadach wykonanych z potprzewodnikéw zwanych ogniwami stonecznymi
wystawionych na promieniowanie stoneczne, efekt fotowoltaiczny mierzony powstajacq
sitg elektromotoryczng jest na tyle duzy, aby mogt by¢ wykorzystywany praktycznie do ge-
neracji energii elektryczne,.

Ogniwa stoneczne tgczy sie ze sobg w uktady zwane modutami fotowoltaicznymi, ate
z kolei stuzg do budowy systeméw fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne mozna po-
dzieli¢ na systemy podtaczone do sieci tréjfazowej elektroenergetycznej poprzez specjalne
urzagdzenie zwane falownikiem oraz na systemy autonomiczne zasilajgce bezposrednio
urzadzenia pradu statego, zazwyczaj z wykorzystaniem okresowego magazynowania
energii w akumulatorach elektrochemicznych.
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Dla umozliwienia korzystania z energii wytwarzanej w modutach fotowoltaicznych koniec z-
ne jest zbudowanie systemu fotowoltaicznego sktadajgcego sie z:
» wihasciwego modutu fotowoltaicznego,
» akumulatora stanowigcego magazyn energii,
» przetwornicy zmieniajgcej prad staty wytwarzany przez moduty fotowoltaiczne na
prad zmienny niezbedny do zasilania wiekszosci urzadzen.

Najczesciej spotykane zastosowania to:

» zasilanie budynkow w obszarach potozonych poza zasiegiem sieci elektroenerge-
tycznej,

» zasilanie domkow letniskowych,

» wytwarzanie energii w matych przydomowych elektrowniach stonecznych do od-
sprzedazy do sieci,

» zasilanie urzadzen komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, automaty-
ki przemystowej itp.

Na terenie miasta Lezajsk nie zinwentaryzowano instalacji fotowoltaicznych.
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10. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie cieplia,
energii elektrycznej i paliw gazowych - srodki poprawy
efektywnosci energetycznej

10.1Uwarunkowania i narzedzia prawne racjonalizacji

Unia Europejska konsekwentnie zacheca wszystkie kraje do podejmowania wysitkow
w ramach racjonalizacji uzytkowania energii, zgodnie ze zréznicowanymi zobowigzaniami
i odno$nymi mozliwosciami. Rada Europejska podkreslita, ze Unia Europejska zaangazo-
wana jest w przeksztatcanie Europy w gospodarke o zracjonalizowanym wykorzystaniu
energii i niskim poziomie emisji gazéw cieplarnianych i podejmuje stanowcze, niezalezne
zobowigzania w tym zakresie. Juz w 1993 r. przyjeto Dyrektywe 93/76/WE w sprawie
ograniczenia emisji dwutlenku wegla poprzez poprawe charakterystyki energetycznej bu-
dynkéw, potem uchylong przez dyrektywe 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnosci koncowego wykorzystania energii i ustug
energetycznych.

Celem dyrektywy 2006/32/WE byto uzyskanie ekonomicznie optacalnej poprawy efektyw-
nosci koncowego wykorzystania energii poprzez: okreslenie celéw orientacyjnych oraz
stworzenie mechanizméw, zachet i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, nie-
zbednych do usuniecia istniejacych barier rynkowych i niedoskonatosci rynku utrudniaja-
cych efektywne koncowe wykorzystanie energii i stworzenie warunkéw dla rozwoju
i promowania rynku ustug energetycznych oraz dla dostarczania odbiorcom koncowym
innych srodkow poprawy efektywnosci energetycznej. W dokumencie ustalono, ze pan-
stwa cztonkowskie beda dazy¢ do osiggniecia krajowych celéw indykatywnych w zakresie
oszczednos$ci energii w wysokosci 9% w dziewigtym roku stosowania dyrektywy oraz po-
dejmg efektywne kosztowo, wykonalne i rozsadne srodki stuzgce osiggnieciu tego celu.
Panstwa czionkowskie zostaty ponadto zobowigzane do opracowania programow
w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej oraz do podjecia wzmozonych wysitkow
na rzecz promowania efektywnosci kohcowego wykorzystania energii, jak réwniez usta-
nowienia odpowiednich warunkéw i bodzcéw dla podmiotéw rynkowych do podniesienia
poziomu informacji i doradztwa dla odbiorcow kohcowych na temat efektywnosci konco-
wego wykorzystania energii, a wreszcie do zapewnienia, aby informacje o mechanizmach
stuzacych efektywnosci energetycznej oraz ramach finansowych i prawnych przyjetych
w celu osiggniecia krajowego celu orientacyjnego w zakresie oszczednosci energii, byty
przejrzyste i szeroko dostepne odpowiednim uczestnikom rynku.

Przyjeta zostata w pazdzierniku 2012roku nowa Dyrektywa w sprawie efektywnosci ener-
getycznej, ktéra weszta w zycie pod koniec 2012 r., ajej wdrozenie w panstwach czton-
kowskich Unii wymagane jest w terminie do 5 czerwca 2014 roku.

Dyrektywa naktada na panstwa cztonkowskie wymdg ustanowienia krajowych systemow
zobowigzujacych do efektywnosci energetycznej. Przewiduje on konieczno$¢ obowigzko-
wych audytéw energetycznych w przypadku duzych przedsiebiorstw oraz okresla szereg
wymogow w zakresie opomiarowania i rozliczen odnoszacych sie do przedsiebiorstw
energetycznych.
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W przyjetym przez Rade Ministrow w dniu 10 listopada 2009 roku dokumencie ,Polityka
energetyczna Polski do 2030 roku” poswiecono caty rozdziat kwestiom zwigzanym
z poprawg efektywnosci energetycznej, stwierdzajgc, ze jest ona traktowana w polityce
energetycznej w sposob priorytetowy, a postep w tej dziedzinie bedzie kluczowy dla reali-
zacji wszystkich celow PEP. Jako gtowne cele polityki energetycznej w tym obszarze
w przedmiotowym dokumencie wymieniono: dgzenie do utrzymania zeroenergetycznego
wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebo-
wania na energie pierwotng oraz konsekwentne zmniejszanie energochtonnosci polskiej
gospodarki do poziomu UE-15.

Niezwykle istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne
wiaczenie sie wtadz regionalnych w realizacje jej celéw, w tym poprzez, przygotowywane
na szczeblu wojewddzkim, powiatowym lub gminnym, strategie rozwoju energetyki. Nie-
zmiernie wazne jest, by w procesach okreslania priorytetéw inwestycyjnych przez samo-
rzady nie byta pomijana energetyka. Co wiecej, nalezy dazy¢ do korelacji planéw inwesty-
cyjnych gmin i przedsiebiorstw energetycznych. Obecnie potrzeba planowania energe-
tycznego jest tym istotniejsza, ze najblizsze lata stawiajg przed polskimi gminami ogromne
wyzwania, w tym miedzy innymi w zakresie sprostania wymogom srodowiskowym. Wigze
sie z tym koniecznosS¢ poprawy stanu infrastruktury energetycznej w celu zapewnienia
wyzszego poziomu ustug dla lokalnej spotecznosci, przyciggniecia inwestorow oraz pod-
niesienia konkurencyjnosci i atrakcyjnosci regionu. Dobre planowanie energetyczne jest
jednym z zasadniczych warunkéw powodzenia realizacji polityki energetycznej panstwa.
Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Dziatan dotyczacego efektywnosci energe-
tycznej srodki i dziatania majg za zadanie osiggniecie celu indykatywnego oszczednosci
energii zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE, tj. 9% w roku 2016 oraz osiggnie-
cie celu posredniego 2% w roku 2010. Opracowujac plan jw. przyjeto miedzy innymi na-
stepujgce zatozenia:

» proponowane dziatania bedg w maksymalnym stopniu oparte na mechanizmach
rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywac¢ finansowanie budzetowe,

» realizacja celéw bedzie osiggnieta wg zasady najmniejszych kosztow, tj. m.in. wyko-
rzystywaé w maksymalnym stopniu istniejagce mechanizmy i infrastrukture organiza-
cyjna,

» zatozono udziat wszystkich podmiotéw w celu wykorzystania catego krajowego po-
tencjatu efektywnosci energetyczne;j.

Do gtéwnych srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkalnictwa
w omawianym planie zaliczono:
» wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynkdéw poprzez certyfikacje nowych
i istniejacych budynkéw mieszkalnych, realizowang w wyniku wdrazania dyrektywy
2002/91/WE;
» Fundusz Termomodernizacji umozliwiajgcy prowadzenie przedsiewzie¢ termomo-
dernizacyjnych dla budynkéw mieszkalnych;
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» promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych po-
przez ogolnopolskg kampanie informacyjng na temat celowosci i optacalnosci sto-
sowania wyrobéw najbardziej efektywnych energetycznie.

Za najwazniejsze srodki poprawy efektywnosci energetycznej w sektorze ustug uznano:

» zwiekszenie udziatu w rynku energooszczednych produktéw zuzywajacych energie,
poprzez okreslenie minimalnych wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej,
dla wprowadzanych do obrotu nowych produktow zuzywajgcych energie (wdrazanie
dyrektywy 2005/32/WE);

» program oszczednego gospodarowania energig w sektorze publicznym poprzez zo-
bowigzanie administracji rzgdowej do podejmowania dziatan energooszczednych
w ramach petnienia przez nig wzorcowej roli;

» promocje ustug energetycznych wykonywanych przez ESCO poprzez pobudzenie
rynku dla firm ustug energetycznych (ESCO);

Do srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w sektorze przemystu w planie zaliczo-
no:

» promocje wysokosprawnej kogeneracji (CHP) z wykorzystaniem mechanizmu
wsparcia,;

» system dobrowolnych zobowigzan w przemysle poprzez zobowigzanie decydentow
w przemysle do realizacji dziatan skutkujgcych wzrostem efektywnosci energetycz-
nej ich przedsiebiorstw;

» rozwijanie systemu zarzadzania energig i systemu audytéw energetycznych
w przemysle poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejetnosci pracownikéw zarzadza-
jacych energia, urzadzeniami i utrzymaniem personelu w zaktadzie przemystowym
oraz przeprowadzanie audytow energetycznych w przemysle;

Jako srodki horyzontalne stuzgce poprawie efektywnos$ci energetycznej Krajowy Plan
Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej wskazuje: wprowadzenie mechanizmu
wsparcia w postaci tzw. biatych certyfikatow (zatwierdzony przez ustawe o efektywnosci
energetycznej) stymulujacych dziatania energooszczedne wraz z obowigzkiem natozonym
na sprzedawcow energii elektrycznej, ciepta lub paliw gazowych oraz zorganizowanie
i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i dziatah edukacyjnych w zakresie efektywno-
Sci energetycznej oraz wsparcie finansowe dziatan zwigzanych z promocjg efektywnosci
energetycznej. Ponadto zostaty przewidziane srodki poprawy efektywnosci energetyczne;j
wymagane zgodnie z art.5 i art.7 dyrektywy 2006/32/WE, to jest: uwzglednianie w realizo-
wanych inwestycjach publicznych kryterium efektywnosci energetycznej oraz termomo-
dernizacje obiektow uzytecznosci publicznej poprzez wsparcie finansowe projektow doty-
czacych termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej wraz z wymiang wyposaze-
nia tych obiektéw na energooszczedne.

Podstawowym zadaniem samorzgdu gminnego w procesie stymulowania dziatan racjona-
lizacyjnych jest petnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezposredniego wykonawcy
i koordynatora dziatan racjonalizacyjnych, szczegdlnie tych, ktére zwigzane sg z podlega-
jacymi gminie obiektami (szkoty, przedszkola, domy kultury, budynki komunalne itp.).
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Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiac sie poprzez:
» uswiadamianie konsumentom energii korzysci ptyngcych z jej racjonalnego uzytko-
wania;
» promowanie poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwigzan w dziedzinie za-
opatrzenia w ciepto;
» uswiadamianie mozliwosci zwigzanych z dostepnym dla mieszkancéw gminy prefe-
rencyjnym finansowaniem niektérych przedsiewzie¢ racjonalizacyjnych.

Podstawowymi instrumentami prawnymi Gminy w zakresie dziatan jw. sg ustawy:
» ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym;

ustawa Prawo ochrony srodowiska;

ustawa Prawo energetyczne;

ustawa o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych;

ustawa o efektywnosci energetyczne;.

YV V V VY

Ponizej zestawiono wybrane narzedzia okre$lone przez ww. ustawy mogace postuzyc
stymulowaniu racjonalizacji uzytkowania energii na terenie Gminy:

Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez odpowiednie zapisy):
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (poprzez odpowiednie zapisy):
program ochrony srodowiska (obligatoryjny dla Gminy);
raport oddziatywania inwestycji na srodowisko;
zapisy samej ustawy, ktéra daje miastu prawo do regulacji niektérych procesow, np. art.

363:

Art. 363. Wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakaza¢ osobie
fizycznej ktorej dziatalnos¢ negatywnie oddziatywuje na Srodowisko, wykonanie w okre-
Slonym czasie czynnoSci zmierzajgcych do ograniczenia ich negatywnego oddziatywa-
nia na Srodowisko.”

Ustawa Prawo energetyczne (poprzez odpowiednie zapisy) — przyjecie dokumentéw pla-
nowania energetycznego:
zatozenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe;
plan zaopatrzenia gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.

Ustawa o efektywnosci energetycznej okresla (poprzez odpowiednie zapisy):

krajowy cel w zakresie oszczednego gospodarowania energia, tj. uzyskanie do 2016 r.
oszczednos$ci energii finalnej w ilosci nie mniejszej niz 9% S$redniego krajowego zu-
zycia tej energii w ciggu roku, przy czym usrednienie obejmuje lata 2001-2005;

zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnos$ci energetycznej;

zasady uzyskania i umorzenia swiadectwa efektywnos$ci energetycznej;

zasady sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz uzyskania uprawnien au-
dytora efektywnosci energetyczne;.
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Ustawa o efektywnosci energetycznej wprowadza zobowigzanie dla sektora publicznego
do petnienia wzorcowej roli w kwestii oszczednosci energii. Jednostki sektora publicznego
zostaty zobowigzane, aby realizujgc swoje zadania zastosowaty co najmniej dwa srodki
poprawy efektywnosci energetycznej, do ktorych naleza:

1. Umowa, ktorej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej;

2. Nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zu-
zyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3. Wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie, instala-
cje lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4. Nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkoéw lub ich czesci albo prze-
budowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziecia ter-
momodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontoéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z p6zn. zm.);

5. Sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
0 wspieraniu termomodernizacji i remontow eksploatowanych budynkéw w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.), o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m?, ktérych jest wtascicielem lub
zarzadca.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nosniki energii bardziej przy-

jazne dla srodowiska oraz prowadzenia dziatan zmniejszajgcych energochtonnos¢ po-

trzebne sg dodatkowe zachety ekonomiczne ze strony miasta, takie jak np.:

» formutowanie i realizacja programow edukacyjnych dla odbiorcéw energii, populary-
zujacych i uswiadamiajgcych mozliwe kierunki dziatan i ich finansowanie;

» propagowanie rozwigzan energetyki odnawialnej jako najbardziej korzystnych
Z punktu widzenia ochrony srodowiska naturalnego;

» stosowanie przez okreslony czas doptat dla odbiorcéw zabudowujacych w swoich
domach wysokiej jakosci kotty na paliwo state, ciekte, gazowe lub biomase, gwaran-
tujgce obnizenie wskaznikdw emisji;

» stworzenie mozliwosci dofinansowywania ocieplania budynkoéw. Pewne mozliwosci
stwarza polityka panstwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termomo-
dernizacyjnych, ktéra umozliwia zacigganie kredytow na korzystnych warunkach na
termomodernizacje i otrzymanie 20-procentowej premii wykorzystanej kwoty kredytu
(nie wiecej niz 16% kosztow na realizacje termomodernizacji).

Wiekszos¢ mozliwych dziatan zwigzanych z racjonalizowaniem uzytkowania energii na

terenie Gminy (np. termomodernizacja budynkéw) wymaga znacznych naktadéw. Najsku-

teczniejszg formute zmaksymalizowania udziatu $rodkéow zewnetrznych w finansowaniu
zadan z zakresu racjonalizacji uktadu zaopatrzenia w energie, moze stanowi¢ ujecie roz-
nych zadan w formute globalnego na skale lokalng przedsiewziecia. Przygotowanie takie-
go przedsiewziecia musi odbywac sie poprzez jego ujecie w dokumentach strategicznych
i wdrozeniowych zintegrowanego systemu planowania lokalnego.
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10.2Kierunki dzialan racjonalizacyjnych — srodki poprawy efektywno-
sci energetyczne;.

Do segmentdw rynku oraz obszaréw uzytkowania energii, dla ktérych mozliwe jest opra-
cowanie pozytywnych wzorcéw w tym zakresie, nalezy zaliczy¢ nie tylko rynek sprzetu
gospodarstwa domowego, techniki informatycznej i oswietleniowy (z uwzglednieniem
urzadzen kuchennych, sprzetu elektrycznego i elektronicznego w dziedzinie informacji
i rozrywki) lecz réwniez, a nawet przede wszystkim, rynek domowych technik grzewczych,
z uwzglednieniem ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, a takze klimatyzaciji
i wentylacji, jak rowniez wtasciwej izolacji cieplnej i standardéw stolarki budowlanej. Istotne
znaczenie w zakresie powszechnego wzrostu efektywnosci energetycznej odgrywajg
oczywiscie urzadzenia dla przemystu, w tym przede wszystkim rynek piecéw przemysto-
wych i rynek napeddéw elektrycznych urzadzen przemystowych.

Réwnie istotne znaczenie wykazuje rynek instytucji sektora publicznego, z uwzglednie-
niem szeroko pojetej administracji publicznej, instytucji edukacyjnych, szpitalnictwa, obiek-
téw sportowych, a takze zagadnien oswietlenia miejsc publicznych i ustug transportowych.

Istnieje wiele przyktaddw, jak mozna tworzy¢ i wdrazaé programy efektywnosci energe-
tycznej, czyli dziatania skupione na grupach odbiorcéw koncowych, ktére zwykle prowadzg
do sprawdzalnej i wymiernej lub mozliwej do oszacowania poprawy efektywnosci energe-
tycznej.

W sektorze budynkéw wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej srodki poprawy efektyw-
nosci energetycznej mogq by¢ zwigzane z:

» ogrzewaniem i chtodzeniem (np. pompy cieplne, nowe efektywne kotty, instalacja lub
unowoczesnienie pod katem efektywnosci systemow grzewczych i chtodniczych
itd.);

> izolacja i wentylacjg (np. izolacja scian i dachdéw, podwdjne/potrojne szyby
w oknach, pasywne ogrzewanie i chtodzenie);

» wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej (np. instalacja nowych urzadzen, bezposred-
nie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni, w pralkach itd.);

» oswietleniem (np. nowe efektywniejsze zaréwki, systemy cyfrowych uktadéw kontro-
li, uzywanie detektoréw ruchu itp.);

» gotowaniem i chtodnictwem (np. nowe bardziej sprawne urzadzenia, systemy odzy-
sku ciepta itd.);

» pozostatym sprzetem i urzgdzeniami technicznymi (np. urzadzenia do skojarzonego
wytwarzania ciepta i energii elektrycznej, nowe wydajne urzadzenia, sterowniki cza-
sowe dla optymalnego zuzycia energii, instalacja kondensatorow w celu redukcji
mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach itp.);

» stosowanie wyposazenia posiadajgcego wysokg klase w systemie oznakowania
efektywnosci energetyczne;.

» produkcjg energii z odnawialnych 2zrodet w gospodarstwach domowych
i zmniejszenie ilosci energii nabywanej (np. kolektory stoneczne itd.).
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W sektorze przemystowym mozna wymieni¢ nastepujgce obszary:

» procesy produkcyjne (np. bardziej efektywne wykorzystanie mediéw energetycz-
nych, stosowanie automatycznych i zintegrowanych systemow, efektywnych trybow
oczekiwania itd.);

» silniki i napedy (np. upowszechnienie stosowania elektronicznych urzadzen steruja-
cych iregulacja przemiang czestotliwosci, napedy bezstopniowe, zintegrowane
programowanie uzytkowe, silniki elektryczne o podwyzszonej sprawnosci itd.);

» wentylatory i wentylacja (np. nowoczesniejsze urzadzenia lub systemy, wykorzysta-
nie naturalnej wentylacji lub kominéw stonecznych itd.);

» zarzadzanie aktywnym reagowaniem na popyt (np. zarzgdzanie obcigzeniem, sys-
temy do wyrdwnywania szczytowych obcigzen sieci itd.);

> wysokoefektywna kogeneracja (np. urzadzenia do skojarzonego wytwarzania ciepta
lub chtodu i energii elektrycznej).

Jako uniwersalne srodki poprawy efektywnosci energetycznej, mozliwe do wykorzystania
w wielu sektorach, mozna wskazac:

» stosowanie standardow i norm majacych na celu przede wszystkim poprawe efek-

tywnosci energetycznej produktow i ustug, w tym budynkdw;

» inteligentne systemy pomiarowe, takie jak indywidualne urzadzenia pomiarowe wy-
posazone w zdalne sterowanie i rachunki zawierajgce zrozumiate informacje;

» szkolenia i edukacja w zakresie stosowania technologii lub technik efektywnych
energetycznie.

Racjonalizacja wykorzystania energii umozliwi wykorzystanie potencjalnych oszczednosci
energii w sposéb ekonomicznie efektywny. Srodki poprawy efektywnego wykorzystania
energii prowadzg bezposrednio do wymienionych oszczednosci, wptywajgc korzystnie na
zmniejszanie kosztéw gospodarczego wykorzystania paliw i energii. Ukierunkowanie na
technologie efektywniej wykorzystujagce energie wywiera pozytywny wptyw na poziom in-
nowacyjnosci, a co za tym idzie konkurencyjnosci gospodarki. W ogélnym przypadku po-
prawa efektywnosci energetycznej moze nastgpi¢ wskutek zwiekszenia efektywnosci kon-
cowego wykorzystania energii w wyniku zmian technologicznych i gospodarczych, jak
réwniez dzieki zmianom zachowan koncowych odbiorcéw energii, tzn. osoéb fizycznych lub
prawnych dokonujacych zakupow réznych form energii do wikasnego uzytku. Istotnym przy
tym czynnikiem jest dostepnos$¢ dla odbiorcéw koncowych (w tym niewielkich odbiorcow
w gospodarstwach domowych, odbiorcow komercyjnych oraz matych i srednich odbiorcéw
przemystowych) efektywnych, wysokiej jakosci programoéw przeprowadzanego w sposob
niezalezny audytu energetycznego, stuzacego okresleniu potencjalnych srodkow poprawy
efektywnosci energetycznej. Rbwnowazna z audytem energetycznym jest certyfikacja bu-
dynkéw dokonana zgodnie z przepisami w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
kéw.Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie dystrybucjg energii, w tym operatorzy
systemow dystrybucyjnych oraz przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie obrotem
energia, mogq poprawic¢ efektywnosé energetyczng oferujac ustugi energetyczne obejmu-
jace efektywne wykorzystanie energii w takich obszarach, jak zapewnienie komfortu ter-
micznego w pomieszczeniach, cieptej wody do uzytku domowego, chtodzenia, produkcji
towarow,
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oswietlenia oraz mocy napedowej. Dlatego tez w celu skuteczniejszego oddziatywania
taryf i innych uregulowan dotyczacych energii sieciowej na efektywnos¢ koncowego zuzy-
cia energii, powinno sie usung¢ nieuzasadnione zachety do zwiekszania ilosci przesytanej
energii. Istotne jest doprowadzenie do sytuacji, w ktérej maksymalizacja zyskéw tych
przedsiebiorstw stanie sie bardziej zwigzana ze sprzedazg ustug energetycznych dla moz-
liwie jak najwiekszej liczby klientdéw, niz ze sprzedazg mozliwie jak najwiekszej ilosci ener-
gii dla poszczegolnych klientéw. Nalezy stara¢ sie unika¢ zaktocen konkurencji w tej dzie-
dzinie, w celu zapewnienia rownego zakresu dziatan wszystkim dostawcom energii.
Swiadczenie takich ustug winno staé sie obowiazkiem dystrybutoréw energii, operatoréw
systemow dystrybucyjnych, jak rowniez przedsiebiorstw obrotu energia, z uwzglednieniem
organizacji operatorow w sektorze energetycznym oraz gtéwnego celu jakim jest polep-
szenie wdrazania ustug energetycznych i srodkéw zmierzajacych do poprawy efektywno-
Sci energetycznej.

10.3Audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynkoéw,
stymulowanie rozwoju budownictwa energooszczednego

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych, majacych na celu racjonalizacje uzytkowania
energii na cele ogrzewania, wymagane jest okreslenie zakresu i potwierdzenie zasadnosci
dziatan na drodze audytu energetycznego.

Audyt energetyczny to ekspertyza stuzaca podejmowaniu decyzji dla realizacji przedsie-
wzie¢ zmniejszajacych koszty ogrzewania obiektu. Celem audytu energetycznego jest za-
lecenie konkretnych rozwigzan technicznych, organizacyjnych wraz z okresleniem ich
optacalnosci, tj. zwrotu naktadow.

Audyt energetyczny obiektu budowlanego mozna najogdlniej podzielic na cztery etapy
dziatan:

» krytyczna analiza stanu aktualnego obiektu;

» przeglad mozliwych usprawnien wraz z okresleniem kosztéw ich realizaciji;

» analiza ekonomiczna optacalnosci uwzgledniajgca oszczednosci wynikajace

Z usprawnien;

» kwalifikacja zadan i okreslenie harmonogramu ich realizaciji.
W audycie energetycznym analizowane sg wszystkie mozliwe techniczne procesy prowa-
dzace do obnizenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Zaznaczy¢
nalezy, ze przy specyficznych obiektach budowlanych, z pewnych wzgledoéw technicznych,
niektore z ww. dziatan nie mogg by¢ prowadzone. Przyktadem mogg by¢ obiekty objete
ochrong konserwatorskg posiadajgce indywidualng elewacje zewnetrzng z istniejgcymi
formami charakterystycznymi dla danego okresu w architekturze budowlanej, dla ktérych
wyklucza sie mozliwos¢ docieplenia scian zewnetrznych.

Na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow dokonuje sie oceny energetycznej

i sporzadza wazne przez okres 10 lat Swiadectwa dla nastepujgcych budynkow:
» nowo wzniesionych;

114



» rozbudowanych, nadbudowanych, przebudowanych, odbudowanych oraz dla kto-
rych prowadzone sg roboty budowlane majace wptyw na podniesienie ich standardu
energetycznego, w przypadku gdy koszt tych dziatan jest rowny lub wiekszy od 25%
warto$ci odpowiadajacej kosztom odtworzenia budynku;

» W ktorych zmieniono sposéb uzytkowania;

» sprzedawanych lub wynajmowanych, w tym takze lokali mieszkalnych;

a takze przy ustanowieniu spétdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
oraz odptatnego zbycia spotdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu.

W przypadku kottow, systemow klimatyzacji oraz instalacji ogrzewczych pracujacych na
potrzeby budynkdw i lokali mieszkalnych, kontroli polegajacej na ocenie efektywnosci
energetycznej oraz doboru ich wielkosci do potrzeb uzytkowych, podlegaja;

» kotty na paliwo state, ciekte i gazowe o mocy cieplnej w zakresie 20+100 kW (co
najmniej raz na 10 lat);

> kotty na paliwo state lub ciekte 0 mocy cieplnej powyzej 100 kW (co najmniej raz na
2 lata);

» kotty na paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 100 kW (co najmniej raz na 4 lata);

» urzadzenia chtodnicze o mocy wiekszej niz 12 kW (co najmniej raz na 5 lat).

Ponadto jednorazowej kontroli winny zosta¢ poddane kotty na paliwo state, ciekte i gazowe
0 mocy cieplnej powyzej 20 kW wraz z instalacjg ogrzewcza, ktére sg uzytkowane co naj-
mniej 15 lat.

Maksymalne dopuszczalne warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta oraz minimalne do-
puszczalne wartosci oporu cieplnego poszczegélnych elementéw budowlanych budynku,
zostaty okreslone w dwéch nastepujacych rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury:

» rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

» rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia ter-
momodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Zaktada sie, ze zgodnie z ww. przepisami nowopowstajgce na obszarze Miasta obiekty
muszg spetnia¢ nastepujace kryteria izolacyjnosci przegrod zewnetrznych:
> dla $cian zewnetrznych < 0,25 W/(m?K);
» dla stropodachow i stropéw pod nieogrzewanym poddaszem lub nad przejazdem
< 0,22 W/(m?K);
» dla stropow nad nieogrzewanymi piwnicami i zamknietymi przestrzeniami podpodto-
gowymi< 0,5 W/(m?K);
> dla okien w $cianach w |, Il, Ill strefie klimatycznej < 1,9 W/(m?K);
> dla okien w dachu w I, 11, Il strefie klimatycznej < 1,8 W/(m?K).

W celu ujednolicenia standardéw sprawnosci energetycznej w budownictwie w krajach
Unii Europejskiej, jak rowniez dla zmotywowania budowniczych domow i mieszkan do dg
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zenia do optymalnego wykorzystania energii cieplnej, Parlament Europejski przyjat tzw.
dyrektywe EPBD 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynkow, dotyczaca (jak
sama nazwa wskazuje) sprawnosci energetycznej budynkow, tj. zuzycia przez nie energii
na ogrzewanie i klimatyzacje. Celem tej dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektyw-
nosci energetycznej budynku we Wspadlnocie Europejskiej, biorgc pod uwage zewnetrzne
i wewnetrzne warunki budynku oraz optacalno$¢ przedsiewzieC.

Aktualnie istotne znaczenie ma wprowadzona 18 maja 2010 r. nowelizacja ww. dyrektywy
(Dyrektywa 2010/31/UE).

Zgodnie z nowymi zapisami, juz od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej majg by¢é wzno-
szone wytgcznie budynki o bardzo niskim (prawie zerowym) zapotrzebowaniu na energie,
zasilane, chocby czesciowo, z odnawialnych Zrodet energii. Nowe budynki uzytecznosci
publicznej muszg spetnia¢ ten wymog juz od 2019 roku. Zmiany w dyrektywie EPBD
obejmujg takze stare, stabo zaizolowane budynki, odpowiedzialne za najwieksze straty
energii. Unia Europejska postanowita, ze w przypadku modernizacji tych obiektow, kazdy
remontowany element bedzie musiat spetni¢ chociaz minimalne wymogi energooszczed-
NOSCi.

Wprowadzenie nowelizacji EPBD winno spowodowac¢ wzrost znaczenia certyfikatow cha-
rakterystyki energetycznej budynkéw, poniewaz wskaznik charakterystyki energetycznej,
podany na swiadectwie, bedzie musiat by¢ umieszczany réwniez w ogtoszeniach o sprze-
dazy i wynajmie certyfikowanego budynku lub mieszkania.

Podkreslona zostata rowniez rola sektora publicznego, jako dajacego przyktad innym, po-
przez wyzsze wymagania dotyczace wystawiania i eksponowania swiadectw dla budyn-
kéw nalezacych do wtadz publicznych oraz przez wcze$niejszy termin przeksztatcenia ich
w budynki o niskim zapotrzebowaniu na energie (od 2019r.).

Swiadectwa energetyczne (w Polsce obowigzujg od 2009 r.) stanowig podstawowy ele-
ment systemu oceny energetycznej budynku i powinny byé wydawane przez upowaznio-
nego eksperta oraz charakteryzowa¢ budynek z punktu widzenia zapotrzebowania na
energie. A wiec wskazywac te cechy budynku, ktére decydujg o kosztach jego uzytkowa-
nia.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej zawiera nie tylko podstawowe dane budynku
i wartosci wskazujgce na wielkos¢ zuzycia energii, ale tez porownanie wskaznikow anali-
zowanego budynku z budynkiem referencyjnym, ktéry posiada wymagane parametry
w badanym zakresie. Stad tez wszelkie rozbieznosci miedzy nimi stanowig wskazanie dla
dziatan i usprawnien obnizajgcych zapotrzebowanie energii.

Gtownym celem wprowadzenia systemu certyfikacji budynkéw, jest zmotywowanie projek-
tantow, developerow oraz zarzadcow nieruchomosci do traktowania energooszczednosci
jako niezbednej cechy projektowanych budynkow.

W mysl tej zasady zarzadca lub wtasciciel budynku (mieszkania), poprzez ocene energe-
tyczng i sporzadzone przez audytora energetycznego Swiadectwo, uzyska wiarygodng
informacje o standardzie energetycznym budynku (mieszkania), co z kolei pozwoli mu
ustali¢ jego wtasciwg rynkowg wartos¢. Zweryfikowane koszty eksploatacji, ktore wigzg sie
ze wskazanym (liczbowo w kWh na m? powierzchni rocznie) na $wiadectwie zuzyciem
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energii pierwotnej: wyzszg — nizsze koszty; nizszg — wyzsze, podczas jego sprzedazy czy
wynajmu pozwolg na ustalenie wysokiej ceny za budynek czy sprzedawane lub wynajmo-
wane w nim mieszkania, odpowiednio do wysokosci zuzycia energii pierwotnej. Z kolei
kontrola kottow i systemow klimatyzacji ma zwrécic uwage uzytkownikom tych urzadzen
na ich sprawnosc¢ energetyczng przektadajacg sie na mozliwos¢ lub tez brak takiej mozli-
wosci (z powodu niskiej sprawnos$ci) racjonalnej gospodarki energig w budynku.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej wazne jest przez 10 lat. Po uptywie tego czasu
nalezy sporzadzi¢ nowe. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku przebudowy lub
remontu budynku zmianie ulegnie jego charakterystyka energetyczna.

10.4Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elek-
trycznej i paliw gazowych

Zgodnie z art. 16 ustawy Prawo energetyczne przedsiebiorstwo energetyczne ma obowig-
zek planowania i podejmowania dziatan majacych na celu racjonalizacje produkcji i prze-
sytu ze skutkiem w postaci korzystniejszych warunkow dostawy energii dla odbiorcy kon-
cowego.

Systemowe zrodta ciepta

Charakterystyka wraz z oceng stanu technicznego zrodta ciepta zlokalizowanego na tere-
nie miasta Lezajsk zostata przeprowadzona w rozdziale 4 niniejszego opracowania. Zgod-
nie z postanowieniami Dyrektywy Europejskiego Parlamentu i Rady znak 2004/8/EC prefe-
rowanymi uktadami produkcji energii cieplnej, szczegodlnie w organizmach miejskich majgq
by¢ uktady skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej. Takie dziatanie nakie-
rowane jest na wzrost efektywnos$ci energetycznej i zwiekszenie bezpieczenstwa zasila-
nia. Produkcja ciepta w uktadach skojarzonych daje poprawe efektywnosci ekologicznej
i ekonomicznej przetwarzania energii pierwotnej paliw. Wobec powyzszego z uwagi na to,
ze kottownia HORTINO, bedaca przemystowym zrodtem ciepta, zasilajgcym réwniez miej-
ski system cieptowniczy, pracuje w uktadzie catorocznym celowym bytoby podjecie prze-
prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych wprowadzenia do ww. zrédta uktadu koge-
neracyjnego. Potencjalnie, dziatania takie powinno poprawi¢ efektywno$¢ energetyczng
instalacji, a ponadto da¢ szanse na obnizenie wysokich dzisiaj kosztow wytwarzania ener-
gii cieplnej. Alternatywe dla dziatan jak wyzej stanowi lokalna produkcja ciepta na potrzeby
systemu cieptowniczego, ktéra ograniczyta by straty ciepta zwigzane z jego przesytaniem.

Dziatania racjonalizacyjne w obrebie systemu dystrybucji powinny by¢ ukierunkowane
przede wszystkim na poprawe efektywnosci przesytu ciepta poprzez ograniczenie strat
przesytowych, jak réwniez redukcje ubytkdw wody sieciowe;.

Redukcje strat ciepta na przesyle uzyskaé mozna przede wszystkim poprzez:
» wymiane sieci cieptowniczych o ztym stanie technicznym i wysokich stratach ciepta
na rurociggi preizolowane o niskim wspotczynniku strat;
» zabudowe ukfadéw automatyki pogodowej w weztach cieptowniczych.
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Redukcje ubytkow wody sieciowej uzyska¢ mozna przede wszystkim poprzez:

» modernizacje odcinkdw sieci o wysokim wspétczynniku awaryjnosci;

» zabudowe rurociggow cieptowniczych z instalacjg nadzoru przeciekéw i zawilgocen

pozwalajgcqg na szybkie zlokalizowanie i usuniecie awarii;

» modernizacje weztdw cieptowniczych bezposrednich na wymiennikowe;

» modernizacje i wymiane armatury odcinajace;j.
Racjonalizacja uzytkowania energii w poza systemowych zrédtach ciepta
Kottownie lokalne
Racjonalizacja dziatan w przypadku kottowni lokalnych powinna by¢ ukierunkowana na
modernizacje niskosprawnych kottowni weglowych i wymiana kottdbw na nowoczesne
0 wyzszym poziomie sprawnosci, zastosowanie zmiany paliwa tam, gdzie to mozliwe,
wprowadzenie dodatkowych instalacji umozliwiajagcych wspomagajgco wykorzystanie od-
nawialnych zrodet energii.

Indywidualne zréodta ciepta

Indywidualne Zrodta ciepta zlokalizowane na terenie miasta Lezajsk stanowig ciggle jesz-
cze w pewnej czesci niskosprawne kotty opalane paliwem statym, takim jak wegiel czy mut
weglowy, a nawet odpady. Taki stan rzeczy jest przyczyng wystepowania zjawiska tzw.
niskiej emisji.

Dziatania racjonalizacyjne powinny zosta¢ ukierunkowane na wymiane kottéw weglowych
na rzecz bardziej efektywnych rozwigzan. W pierwszej kolejnosci jesli jest to mozliwe i
uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie nalezy rozpatrze¢ mozliwos¢ przytgczenia
tych obiektéow do systemu cieptowniczego, dalej ich modernizacje z wykorzystaniem
urzadzen spalajagcych dobrej jakosci wegle lub gaz ziemny w obrebie terendéw z dostepem
do systemu. Niezaleznie nalezy wspiera¢ wprowadzenie dodatkowych instalacji umozliwia-
jacych wspomagajaco wykorzystanie odnawialnych zrodet energii.

Istotnym jest ukierunkowanie na promocje dziatan zapewniajacych wzrost efektywnosci
energetycznej obiektéw. Dziatania termomodernizacyjne obiektéw, czy tez promocja od-
nawialnych zrodet energii przetozg sie na ograniczenie zuzycia nosnikow energii na cele
grzewcze.

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych wymagane jest potwierdzenie wielkosci energe-
tycznych poszczegolnych obiektdw w celu okreslenia ich doktadnego zapotrzebowania na
moc cieplng, ktéra przektada sie na wielkosci i koszty projektowanych urzgdzeh (audyt
energetyczny budynkow).

10.4.1 Racjonalizacja uzytkowania ciepta u odbiorcéw — dziatania termomoder-
nizacyjne

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Zgodnie z rozdziatem 3 niniejszego opracowania na terenie miasta Lezajsk w 2012 roku
zasoby mieszkaniowe stanowity 4 602 mieszkania. Zarzgdcami ww. nieruchomosci oprocz
witascicieli prywatnych sg m.in. nastepujace podmioty:

» Miejski Zaktad Komunalny sp. z 0.0. w Lezajsku,
» Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lezajsku,
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» Lezajska Spoétdzielnia Mieszkaniowa,
» Wspdlnoty mieszkaniowe.

Najwiekszym zarzadca nieruchomosci zlokalizowanym na terenie Lezajska jest Miejski
Zaktad Komunalny sp. z 0.0. w Lezajsku zarzgdzajacy 27 budynkami komunalnymi ze 117
mieszkaniami o tacznej powierzchni uzytkowej 5 373 m? oraz 36 budynkami nalezacymi
do wspadlnot mieszkaniowych, w ktérych zlokalizowanych jest 956 mieszkan o tagcznej po-
wierzchni uzytkowej okoto 41,6 tys. m2. Znakomita wiekszo$é tych budynkéw ogrzewana
jest wedtug rozwigzan indywidualnych, mozna przyjaé, ze z wykorzystaniem ogrzewania
weglowego. 12 budynkoéw wiaczonych jest do systemu cieptowniczego. Dziatania termo-
modernizcyjne byly prowadzone tylko na tych budynkach w latach 2005 - 2007, a ich efekt
oszacowano na obnizenie zapotrzebowania mocy o okoto 0,5 MW.

Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Lezajsku zarzgdza 33 budynkami mieszkalnymi, w ktérych
zlokalizowanych jest 1617 mieszkan. Wszystkie budynki posiadajg wymienione okna i
drzwi, wszystkie grzejniki wyposazone sg w zawory termoregulacyjne i podzielniki kos z-
téw. 32 budynki sg juz ocieplone. Docieplenie ostatniego planowane jest do realizacji na
rok biezacy(2013). Wszystkie obiekty podtgczone sg do systemu cieptowniczego, a wywa-
rzanie cieptej wody prowadzone jest z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Ponadto do systemu cieptowniczego podtgczonych jest 4 budynki mieszkalne, 2 wspolnot
mieszkaniowych oraz 2 budynki mieszkalne nalezgce do Lezajskiej Spotdzielni Mieszka-
niowej. Wskazniki zapotrzebowania mocy cieplnej dla tych budynkéw wskazujg na to, ze
na nich nie byty prowadzone dziatania termomodernizacyjne.

Powyzsza analiza wykazata, ze w znacznej czesci obiektow wielorodzinnych zlokalizow a-
nych na terenie Lezajska zostaty przeprowadzone dziatania termomodernizacyjne, ktére
miaty znamienity wptyw na uzyskany efekt obnizenia mocy zamowionej oraz rocznego zu-
zycia energii wsrod mieszkan wielorodzinnych.

W dalszym etapie racjonalizacji zuzycia nosnikow energii niezbednym jest przeprowadze-
nie dziatan termomodernizacyjnych w obiektach Zarzadzanych przez MZK sp.z
0.0.(mienie Miasta Gminy Miasto Lezajsk), ktore wykorzystujg ogrzewanie indywidualne.
Dziatanie to skoordynowane ze zmiang sposobu zaopatrzenia w ciepto, pozwoli na uzy-
skanie znacznych oszczednosci oraz poprawe efektywnosci zuzycia energii w obiektach
wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zgodnie z terminologig zawartg w art.3 punkt 2a ustawy Prawo budowlane przez budynek
mieszkalny jednorodzinny nalezy rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek w zabu-
dowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzyt-
kowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
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Indywidualny uzytkownik budynku jednorodzinnego moze przeprowadzi¢ analogiczne
dziatania w zakresie racjonalizacji uzytkowania ciepta w zakresie termorenowaciji, jakg
przedstawiono w stosunku do obiektow wielorodzinnych.

Ogdlna dostepnos¢ i szeroka mozliwosé wyboru na rynku réznych systemdéw ogrzewania
budownictwa indywidualnego oraz mozliwos¢ korzystania z form wspomagajacych finan-
sowo procesy modernizacyjne i remontowe spowodowata, ze od potowy lat 80 obserwuje
sie proces wymiany np. indywidualnych wyeksploatowanych kottéw na kotty nowe o wiek-
szym wskazniku sprawnos$ci, wymiany systemu zasilania (np. przejscie z paliwa statego na
gazowe), wymiany grzejnikow itp.

Nalezy zaznaczy¢, ze nowe kotty sg wsparte petng automatyka, ktéra umozliwia indywidu-
alng korekte oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. System automatyki umozliwia
rowniez wprowadzenie programu umozliwiajgcego prace systemu w okreslonym przedzia-
le czasowym. System pozwala dostosowa¢ zmienne oczekiwane temperatury w pomiesz-
czeniu w roznych okresach dobowych.

Wiasciciele obiektéw jednorodzinnych, majg szeroki zakres dostepnosci do nowych tech-
nologii w zakresie dziatan wptywajacych na zmniejszenie zapotrzebowania cieplnego bu-
dynku i zmniejszenie kosztéw eksploatacji przy zachowaniu efektu komfortu cieplnego.
W nowym budownictwie jednorodzinnym zwieksza sie udziat obiektow, ktdére wykorzystujg
niekonwencjonalne zrodta energii.

Wiasciciele obiektow jednorodzinnych rowniez mogg ubiegac sie o istniejgce formy wspar-
cia przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych. Mozliwosci wsparcia finansowego dziatan
w zakresie racjonalizacji ciepta:
» zakres wsparcia wynikajacy z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontéw (Dz.U. Nr 223, poz. 1459 z p6zn. zm.),
» szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejacy na rynku banko-
wym,
» dofinansowanie z budzetu gminy w zakresie termomodernizacji budynkow
(w zwiazku ze zmiang ustawy POS, kwiecien 2012 r.).

Obecnie indywidualny inwestor—wiasciciel, sam podejmuje decyzje o prowadzeniu dziatan
w zakresie modernizacji wtasnego zrodta ciepta oraz dziatan w zakresie termomoderniza-
cji. Przy podjeciu decyzji o okreslonym sposobie realizacji indywidualny inwestor ma moz-
liwos¢ korzystania z informacji udzielanych przez przedstawicieli technicznych poszcze-
goélnych firm dziatajacych na rynku w zakresie systemow ogrzewania i docieplania budyn-
kéw indywidualnych oraz z istniejgcego rynku medialnego - specjalistycznych wydawnictw
z zakresu budownictwa.

Budynki uzytecznosci publicznej

Zlokalizowane obiekty uzytecznosci publicznej w obszarze miasta charakteryzujg sie sze-
rokim zakresem architektonicznym. Przy tego typu budynkach nalezy przeprowadzic¢ indy-
widualne audyty energetyczne, ktére uwzglednig indywidualne zapotrzebowanie cieplne
dla danego typu obiektu oraz mozliwosci ich realizacji z punktu widzenia architektury.
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W ponizszych tabelach przedstawiono obiekty uzytecznosci publicznej zlokalizowane na
terenie Lezajska bedace pod zarzagdem Urzedu Miasta i Starostwa Powiatowego ze wska-
zaniem przeprowadzonych dziatan termomodernizacyjnych.

Tabela 10-1 Zestawienie przeprowadzonych dziatan termomodernizacyjnych w obiektach uzyteczno-

$ci publicznej powiatu bedacych pod zarzadem Starostwa Powiatowego
Lp. Katego- Nazwa obiektu Przeprowadzong dzlqlanla Uzyskany efekt -
ria termomodernizacyjne
Obnizenie mocy zamo6-
Zespot Szkot Technicz- | - ocieplenie Scian zewnetrznych; wionej :
1 Szkoty nych im. T. KoSciuszki | - ocieplenie stropodachow; W 2005 r. — 0 ~260kW
ul. Mickiewicza 67 - wymiana okien i drzwi; (~20%)
W 2008r. — 0 10kW (2%)
- docieplenie budynku;
2 Budynek Urgedu - - wymiana oklen’ i drzwi; brak danych
ul. Kopernika 8 - montaz zawordéw termoregula-
cyjnych.
) - docieplenie budynku;
Budynkl. Budynek Urzedu — - Wymiana okien i drzwi; Ograniczenie zuzycia
3 | Ureduil Suiodowskiej 8 | - montaz zaworow termoregula- | oo 3 000m3rok
inne cyjnych, zabudowa kolektorow
stonecznych
Specjalny Osrodek \?villr?ﬁ;r;eoi%ﬁr} (zjcra:\\:\rl}gtrznych;
4 Szkolno-Wychowawczy . . ’ brak danych
A - montaz zaworéw termoregula-
— ul. Mickiewicza 76 .
cyjnych.

10.4.2 Racjonalizacja uzytkowania paliw gazowych

Przy rozpatrywaniu dziatan zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania paliw nalezy wzig¢
pod uwage caty cigg logiczny operacji zwigzanych z ich uzytkowaniem:

» pozyskanie paliw;
przesyt do miejsca uzytkowania;
dystrybucja;
wykorzystanie paliw gazowych;
wykorzystanie efektow stosowania paliw gazowych.

VV VYV

W tym ciggu pozyskanie paliw pozostaje catkowicie poza zasiegiem miasta Lezajsk (za-
réowno pod wzgledem geograficznym, jak i organizacyjno-prawnym), stad kwestia ta zosta-
ta catkowicie pominieta. Réwniez problemy zwigzane z dtugodystansowym przesytem ga-
zu stanowig zagadnienie o charakterze ponadlokalnym, ktére powinno by¢ analizowane
w skali nawet ponadwojewodzkie.

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji - dziatania dystrybutorow
Dziatania zwigzane z racjonalizacjg uzytkowania gazu zwigzane z jego dystrybucjq spro-
wadzajg sie do zmniejszenia strat gazu.

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane sg gtéwnie nastepujgcymi przyczynami:

» nieszczelnosci na armaturze - dotyczg zaréwno samej armatury, jak i jej potaczen
z gazociggami (potaczenia gwintowane lub przy wiekszych srednicach kotnierzowe)
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- zmniejszenie przeciekdw gazu na samej armaturze w wiekszosci wypadkéw bedzie
wigzato sie z jej wymiang;

» sytuacje zwigzane z awariami (nagtymi nieszczelnosciami) i remontami (gaz wy-
puszczany do atmosfery ze wzgledu na prowadzone prace) - modernizacja sieci
wptynie na zmniejszenie prawdopodobienstwa awarii.

Nalezy podkresli¢, ze zmniejszenie strat gazu ma trojakiego rodzaju znaczenie:

» efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztow opera-
cyjnych przedsiebiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkowac
obnizeniem kosztéw zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy koncowego;

» metan jest gazem powodujacym efekt cieplarniany, a jego negatywny wplyw jest
znacznie wiekszy niz dwutlenku wegla, stad tez ze wzgledoéw ekologicznych nalezy
ograniczac jego emisje;

» w skrajnych przypadkach wycieki gazu moga lokalnie powodowac¢ powstawanie ste-
zen zblizajgcych sie do granic wybuchowosci, co zagraza bezpieczenstwu.

Generalnie catos¢ odpowiedzialnoSci za dziatania zwigzane ze zmniejszeniem strat gazu
w jego dystrybucji spoczywa na PGNiIG SPV4 Sp. z 0.0. oddziat w Tarnowie.

Ze wzgledu na fakt, ze w warunkach terenow zabudowanych, bardzo istothe znaczenie
majg koszty zwigzane z zajeciem pasa terenu, uzgodnieniem prowadzenia réznych insta-
lacji podziemnych oraz zwtaszcza z odtworzeniem nawierzchni, jest rzeczg celowg, aby
wymiana instalacji podziemnych réznych systemow (gaz, woda, kanalizacja, kable energe-
tyczne i telekomunikacyjne itd.) byta prowadzona w spos6b kompleksowy.

Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych
Paliwo gazowe na terenie miejscowosci z dostepem do systemu gazowniczego w Lezaj-
sku wykorzystywane jest gtdwnie do nastepujacych celéw:
» wytwarzanie ciepta;
» bezposrednie przygotowywanie cieptej wody uzytkowej;
» przygotowywanie positkbw w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego
zywienia;
» wytwarzanie ciepta i cele bezposrednio technologiczne dla podmiotéw gospodar-
czych.

Sprawnos¢ wykorzystania gazu w kazdym z powyzszych sposobdw uzalezniona jest od
cech samych urzgdzen oraz od sposobu ich eksploatacji.

W przypadku wytwarzania ciepta w kottach gazowych efekty mozna uzyska¢ poprzez wy-
miane urzadzen. Wzrost sprawnosci dla nowych urzadzen wynika z uwzglednienia naste-
pujacych rozwigzan technicznych:

» lepsze rozwigzanie uktadu palnikowego oraz uktadu powierzchni ogrzewalnych kotta
pozwalajace na zwiekszenie nominalnej sprawnosci kotta, a co za tym idzie spraw-
nosci $rednio-eksploatacyjnej;

» stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia (dotyczy to przede
wszystkim matych kottéw gazowych stosowanych jako indywidualne zrédta ciepta),
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efekt ten ma szczegdlnie istotne znaczenie przy mniejszych obcigzeniach cieplnych
kotta;

> lepszy dobdr wielkosci kotta - unikanie przewymiarowania;

» stosowanie kottdw kondensacyjnych, pozwalajacych odzyskac¢ ze spalin ciepto pa-
rowania pary wodnej zawartej w spalinach (stad sprawno$¢ nominalna odniesiona
do wartosci spalania gazu jest wieksza od 100%). Jednak ich stosowanie wymaga
niskotemperaturowego ukfadu odbioru ciepta oraz uktadu do neutralizacji
I odprowadzenia kondensatu.

Brak jest danych na temat stanu technicznego i wykorzystywanych konstrukcji kottéw ga-
zowych stosowanych przez matych, indywidualnych odbiorcow, jednakze bioragc pod uwa-
ge tempo przyrostu liczby odbiorcow gazu pokrywajacych potrzeby cieplne w ostatnim
dziesiecioleciu mozna szacowac, ze co najmniej potowa kottéw gazowych to kotty nowo-
czesne 0 wysokiej sprawnosci.
W przypadku przygotowywania cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach przeptywowych
najwieksze mozliwosci oszczednosci nalezy wigzac z:

» lepszym rozwigzaniem uktadu palnikowego oraz uktadu powierzchni ogrzewalnych

podgrzewacza,
» stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia.

W przypadku gazowych podgrzewaczy przeptywowych brak jest danych na temat ich sta-
nu technicznego - mozna jednak szacowacé, ze zdecydowana wiekszos¢ wyposazona jest
w znicze dyzurne.

Udziat gazu zuzywanego na przygotowywanie positkbw w gospodarstwach domowych
systematycznie sie zmniejsza ze wzgledu na zmiany technologii przygotowania positkéw,
w tym coraz szerszy zakres stosowania kuchni gazowo-elektrycznych.

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele bezposrednio technologiczne, spowodowane pod-
wyzszeniem sprawnos$ci wytwarzania, wymagajg indywidualnych ocen dla kazdego
z odbiorcow. Jednak bedg mniejsze od zmian zapotrzebowania gazu zwigzanych z waha-
niami produkciji.

Reasumujac, najwazniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu bedg polegaty na:
dziataniach racjonalizujgcych zuzycie gazu na cele ogrzewania u istniejgcych odbiorcéw
(zaréwno po stronie samego wytwarzania ciepta, jak i w dalszej kolejnosci ogrzewa-
nia);
przechodzeniu odbiorcéw korzystajgcych z innych rodzajéw ogrzewania na ogrzewanie
gazowe - bedzie sie ono odbywac stopniowo i ze wzgledu na rozproszony charakter
tego procesu, nie zostanie w petni zrealizowane.
stopniowym odchodzeniu od wykorzystania gazu tylko do celéw przygotowania positkow -
bedzie to wynikato z kilku przyczyn:
koniecznos¢ remontow wewnetrznych instalacji gazowych spowoduje koszty, ktore przy
wykorzystaniu gazu tylko na cele kuchenne nie bedg miaty uzasadnienia ekono-
micznego (taniej bedzie przystosowac instalacje elektryczna),
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cena gazu dla odbiorcéw grupy taryfowej W-1 bedzie rosta szybciej niz przecietna dla
gazu, a udziat optaty statej moze sie zwiekszyc,
istniejace urzadzenia elektryczne, zwtaszcza specjalistyczne, stanowig atrakcyjng kon-
kurencje wobec kuchni gazowych czy nawet gazowo-elektrycznych;
przytaczaniu odbiorcow nowo wybudowanych.

10.4.3 Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej

Przy rozpatrywaniu dziatan zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania energii elektrycznej
nalezy wzig¢ pod uwage caty cigg operaciji zwigzanych z uzytkowaniem tej energii:

» wytwarzanie energii elektrycznej;
przesyt w krajowym systemie energetycznym,;
dystrybucja;
wykorzystanie energii elektrycznej;
wykorzystanie efektéw stosowania energii elektrycznej.

YV V V

Uwolnienie rynku energii elektrycznej i wprowadzenie konkurencji wytwércéw energii elek-
trycznej moze stanowi¢ bodziec do poprawy efektywnosci wytwarzania energii elektrycz-
nej. Instrumentem wywotujgcym dodatkowy nacisk w tym kierunku jest wejscie petnego
dostepu odbiorcéw do wyboru dostawcy energii elektryczne.

Miasto Lezajsk nie ma wptywu na dtugodystansowy przesyt energii elektrycznej w krajo-
wym systemie energetycznym i z tego wzgledu zagadnienie to pominieto w dalszych ana-
lizach.

Pozostate problemy sg natomiast zagadnieniami, ktére winny by¢ analizowane z punktu
widzenia polityki energetycznej Gminy Miasto Lezajsk. Stad tez zostaty one omowione
w kolejnych podrozdziatach.

Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym - dziatania dys-
trybutoréow
Najwazniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybu-
cyjnym sg:

» zmniejszenie strat przesytowych w liniach energetycznych;

» zmniejszenie strat jatowych w stacjach transformatorowych.

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwigzywane jest
poprzez monitorowanie stanu obcigzeh poszczegolnych stacji transformatorowych i gdy
jest to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transformatoréw na inne, o mocy
lepiej dobranej do nowych okoliczno$ci. Dziatania takie sg na biezgco prowadzone przez
PGE Dystrybucja SA.

Poprawienie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej — inteligentne opomia-

rowanie

Zgodnie z postanowieniami tzw. trzeciej dyrektywy klimatycznej (,Dyrektywa 2006/32/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywnosci

koncowego wykorzystania energii i ustug energetycznych”) panstwa czionkowskie sg zo-
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bowigzane do zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systeméw pomiaru do roku 2020.
Na mocy dyrektywy obowigzek wprowadzenia inteligentnych systemdéw uzalezniony jest
od przeprowadzenia ekonomicznej oceny wszystkich diugoterminowych kosztéw i korzysci
dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, ktéra forma inteligentnego po-
miaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej optacalna oraz
w jakim czasie wdrozenie jest wykonalne.

Analiza i ocena mozliwosci wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby ogrze-
wania

Ogrzewanie elektryczne polega na bezposrednim wykorzystaniu przemiany energii elek-
trycznej na ciepto w pomieszczeniu za pomoca m.in. grzejnikdw elektrycznych, listew
przypodtogowych oraz ogrzewania podtogowego lub sufitowego za pomocg kabli czy mat
grzejnych.

Ogrzewanie elektryczne w ostatnich czasach jest szeroko propagowane i zdobywa sobie
coraz wiecej zwolennikéw. Jego zastosowanie pocigga za sobg wysokie koszty eksploata-
cyjne przy relatywnie niskich inwestycyjnych. Na rynku dostepnych jest wiele urzadzen
grzewczych wykorzystujacych energie elektryczng. Decydujac sie na ogrzewanie elek-
tryczne nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni dobor mocy. Istothe bowiem jest nie tylko
zapewnienie komfortu cieplnego, ale réwniez najnizszych kosztow inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.

Wsrod zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne nalezy wymienic:

» powszechng dostepnosc zrédta energii (np. na terenach, gdzie rozwija sie budow-
nictwo jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci cieptownicze);

» niskie naktady inwestycyjne - instalacja elektryczna musi by¢ wykonana w kazdym
budynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczno$¢ budowy dodatkowych po-
mieszczen na kottownie, sktadowanie paliwa i popiotu, brak takze (w przypadku mo-
dernizacji obiektu) potrzeby ochrony komina przed dziataniem spalin (jak np.
w przypadku kottowni gazowych);

» komfort i bezpieczenstwo uzytkowania (nie wystepuje zagrozenie wybuchem lub za-
czadzeniem, brak potrzeby gromadzenia materiatéw tatwopalnych - paliwa);

» bezposrednie i dokladne opomiarowanie zuzytej energii;

» mozliwos¢ optymalizacji zuzycia energii - duza mozliwos¢ regulacji temperatury,
rowniez osobno dla poszczegdlnych pomieszczen w mieszkaniu;

» Dbrak strat ciepta na podtgczeniach, zaréwno wewnatrz budynku, jak i do budynku;

» mozliwos¢ zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkancéw budynku
za pomocg jednego nosnika energii;

» stata gotowosc¢ eksploatacyjna - mozliwos¢ zaspokojenia potrzeby ogrzewania poza
sezonem grzewczym;

» mozliwos¢ instalowania grzejnikdw o réznych gabarytach, zaleznie od potrzeb wy-
stepujacych w danym pomieszczeniu;

» niskie koszty naprawy i obstugi;

instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagajg dziatan konserwacyjnych;
» duza sprawnosc i trwatos¢ urzadzen,

A\
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» ,ekologicznos¢” ogrzewania - szczegdlnie w miejscu jego uzytkowania. Emisja za-
nieczyszczen odbywa sie w miejscu wytwarzania energii elektrycznej (w przypadku,
gdy nie jest ona wytwarzana w sposoéb ekologiczny).

Do wad ogrzewania elektrycznego nalezy zaliczy¢:

» wysokie koszty eksploatacji - sSrednie koszty sg wyzsze niz dla ogrzewania gazowe-
go, olejowego, czy w przypadku opalania drewnem. Zaktady Energetyczne czynig
starania w celu zwiekszenia konkurencyjnosci ogrzewania elektrycznego w stosunku
do innych mediow. Stuzy temu szeroka akcja marketingowa poparta tworzeniem
specjalnych grup taryfowych. Niektore zaktady elektroenergetyczne posiadajg kilka
odmian swoich taryf dwu- lub trojstrefowych.

Mozliwos¢ wykorzystania energii elektrycznej jako nosnika ciepta w budownictwie miesz-
kaniowym musi wigzac¢ sie z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie elektroenerge-
tycznym na danym terenie. Istotny czynnik stymulujgacy stanowi¢ moze stworzenie przez
PGE Dystrybucja S.A. grup taryfowych preferujacych w wiekszym stopniu, niz dotychcza-
sowa taryfa dwustrefowa, odbiorcéw korzystajgcych z ogrzewania elektrycznego. Aktual-
nie nie wydaje sie by¢ zbyt racjonalnym lansowanie stosowania w nowej zabudowie
ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycznej, gtébwnie z uwagi na jego wy-
sokie koszty eksploatacyjne.

Celowym wydaje sie wykorzystanie tego rodzaju ogrzewania na obszarach, na ktérych
dokonuje sie rewitalizacji zabudowy, czy tez modernizacji istniejgcego sposobu ogrzew a-
nia bedacego czesto zrodiem ,niskiej emisji” (zmiany sposobu ogrzewania mieszkan za
pomocg piecéw ceramicznych i etazowych ogrzewan weglowych). Zastosowanie energii
elektrycznej jako zrodta energii cieplnej podyktowane moze by¢ rowniez brakiem mozliwo-
$ci technicznych zastosowania innego nosnika energii (np. obiekt zabytkowy). Przy po-
dejmowaniu dziatan zmierzajgcych do wykorzystania ogrzewania elektrycznego nalezy
bra¢ pod uwage mozliwosci istniejacej w danym rejonie infrastruktury elektroenergetycznej.

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z weglowego na system elektroenergetyczny
konieczne jest wykonanie inwestycji (w najprostszej formie) obejmujacych:
» przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiekszonego poboru mocy; wymia-
ne licznikdw jednofazowych na liczniki trojfazowe, dwu- lub trojstrefowe;
» zamontowanie w mieszkaniach grzejnikow elektrycznych wraz z regulatorami tem-
peratury lub zabudowa w istniejgcych piecach kaflowych grzatek elektrycznych
z regulatorami temperatury.

Przed wykonaniem inwestycji polegajgcej na konwersji ogrzewania z weglowego na sys-
tem elektroenergetyczny celowym jest potwierdzenie wielkosci energetycznych budynku
dla okreslenia jego doktadnego zapotrzebowania na moc cieplng i rocznego zuzycia ciepta
(najlepiej poprzez wykonanie audytu energetycznego).

Biorgc pod uwage wielkos¢ kosztow eksploatacyjnych oraz zakres wystepowania ogrze-
wan elektrycznych w istniejgcej zabudowie zaktada sie, ze energia elektryczna bedzie sta-
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nowita alternatywne zrodto energii cieplnej w Gminie w ograniczonym zakresie. Jej zasto-
sowanie bedzie uzaleznione od dyspozycyjnosci sieci elektroenergetycznej w danym ob-
szarze. Gtéwnymi odbiorcami energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania majg by¢ mo-
dernizowane budynki mieszkalne i ustugowe.

Racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego
Modernizacja o$wietlenia poprzez samg zamiane zrodet sSwiatta (elementu sSwiecgcego
i oprawy) juz stwarza duze mozliwosci oszczedzania.

Zgodnie z art.18 ustawy Prawo energetyczne do zadan wlasnych miasta nalezy planowa-
nie i finansowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na jej terenie.

Przy doborze odpowiedniego o$wietlenia istotne sg parametry i koszty eksploatacji syste-
mu oswietleniowego. Nie bez znaczenia jest tutaj poczucie bezpieczenstwa mieszkancéow.
Istotnym czynnikiem jest wiasciwy dobdr zrodet Swiatta: zardwek, Zrodet niskonapiecio-
wych, lamp sodowych i rteciowych, zarowek metalohalogenkowych, swietlbwek oraz zro-
det typu White Son. Obecnie istnieje wiele nowoczesnych materiatéw i technologii umozli-
wiajacych uzyskanie odpowiedniej jakosci oswietlenia. Nastgpit rozwéj lamp wysokoprez-
nych sodowych z coraz to mniejszymi mocami. Istotnym czynnikiem doboru prawidtowego
o$wietlenia jest réwniez energooszczednos¢. Wazne jest, by zastosowac takie oprawy,
ktére zapewnig prawidtowy rozsyt Swiatta i bedg wyposazone w wysokiej klasy odbtysniki.
Zrodta $wiatta powinny, przy mozliwie matej iloéci dostarczanej energii elektrycznej, posia-
da¢ wysokg skutecznosc¢ Swietlng. Obecnie nie stanowi problemu wybér prawidtowego
o$wietlenia. Na rynku jest wielu krajowych i zagranicznych producentow opraw oswietle-
niowych, ktére doskonale sprawdzajg sie w warunkach zewnetrznych.

Nowoczesnym rozwigzaniem w dziedzinie oswietlenia ulicznego sg obecnie hybrydowe
systemy zasilania, ktére do dziatania nie potrzebujg podtaczenia do sieci energetyczne;.
Hybrydowe Swiatta uliczne dziatajg w oparciu o elektryczno$¢ powstatg poprzez przechwy-
tywanie energii stonecznej za pomoca paneli stonecznych oraz energii wiatru przy uzyciu
silnikow wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, ze systemy sg bardziej praktyczne
w stosunku do systemdéw oswietleniowych opierajacych sie jedynie na energii stonecznej.
Hybrydowa lampa uliczna oprécz tradycyjnych komponentow sktada sie z turbiny wiatro-
wej o mocy 400 W, dwéch ogniw fotowoltaicznych (260 W) oraz akumulatorow wykona-
nych w technologii VRLA-Zel z elektrolitem uwiezionym w strukturze Zelu krzemowego
SiO,, kazdy 230 Ah. Wyposazona jest takze w sterownik swiatta ulicznego, ktory umozli-
wia modulacje szerokosci impulsu oraz w technologie ochrony przed przecigzeniem w celu
sterowania tadowaniem akumulatora. Kieruje on rowniez pracag swiatta poprzez nastawia-
nie czasu lub poprzez odczytywanie poziomu swiatta przy pomocy modutu komorki PV.
Lampy hybrydowe mogg by¢ montowane tam, gdzie doprowadzenie energii jest nieopta-
calne. Bez stonca i wiatru, przy akumulatorze natadowanym do petna, potrafig Swieci¢ po
10-14 h przez 4 do 5 dni.

Wiatrowo-stoneczna metoda os$wietlenia jest samowystarczalna, niezalezna, jak rowniez
eliminuje potrzebe budowania ziemnych taczy elektrycznych, ktére sg typowe dla konwen-
cjonalnych systemdw oswietlen ulicznych.
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Wg efektow kompleksowej modernizacji oswietlenia ulicznego w innych gminach w kraju,
catkowita modernizacja o$wietlenia moze przynieSC ograniczenie zuzycia energii na po-
ziomie okoto 50%, co w sposéb oczywisty uzasadnia konieczno$¢ dynamicznej realizacji
dziatan modernizacyjnych.

Technicznie racjonalizacja zuzycia energii na potrzeby oswietlenia ulicznego jest mozliwa
w dwu podstawowych ptaszczyznach:
» przez wymiane opraw i zrodet Swietlnych na energooszczedne;
» poprzez kontrole czasu $wiecenia - zastosowanie wytgcznikéw przekaznikowych,
ktére dajg lepszy efekt (niz zmierzchowe), w postaci doktadnego dopasowania cza-
su pracy do warunkéw swietlnych.

Elementem racjonalnego uzytkowania energii elektrycznej na oswietlenie uliczne jest, po-
za powyzszym, dbato$¢ o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych
I czyszczenia opraw.

Popularng praktykg w naszym kraju jest to, iz zaktady elektroenergetyczne obcigzajg Gmi-
ny nie tylko kosztami energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia, ale réwniez (osobno)
kosztami konserwacji oswietlenia.

Gmina odpowiadajgc za oswietlenie na swoim terenie i ponoszac koszty zwigzane
z konserwacjg oswietlenia, powinna dgzy¢ do przejecia catosci majatku oswietleniowego.
W sytuacji takiej konserwacja oswietlenia staje sie ustugg na rzecz gminy, ktorej wyko-
nawca winien zosta¢ wybrany zgodnie z zapisami ustawy o zamowieniach publicznych, co
moze przynies¢ znaczne oszczednosci.

10.5Propozycja rozwigzan organizacyjnych w Urzedzie Miejskim
— Energetyk Gminny

Zgodnie z ustawg Prawo Energetyczne do zadan samorzadu terytorialnego nalezy plano-
wanie i organizacja zaopatrzenia w nosniki energii.
W ramach struktury organizacyjnej Urzedu Miejskiego wyodrebniono miedzy innymi :

» Referat Rozwoju Gospodarczego

> Referat Ochrony Srodowiska,
do kompetenciji ktorych nalezy wykonywanie zadan wynikajacych z ustawy Prawo energe-
tyczne, dotyczace zatozen do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Lezajsk w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe.

Zeby planowac i organizowac zaopatrzenie w energie trzeba dysponowaé wiedza fachowg
w danej dyscyplinie, a zatem dla wiasciwej realizacji natozonego na samorzad obowigzku
nalezy w strukturze wspierajgcej zarzadzajagcego gming burmistrza dysponowac wyspecja-
lizowanym doradcg ds. energetyki - Energetykiem gminnym.

Energetyk gminny w oparciu o fachowo przygotowane planowanie energetyczne bedzie
mogt prowadzi¢ dziatania majagce na celu poprawe racjonalizacji i efektywnosci uzytkow a-
nia energii.

Obserwacje, z réznym skutkiem dziatajacych w zakresie energetyki gminnej samorzaddéw
lokalnych, w ramach prac zwigzanych z opracowywaniem dla nich dokumentéw lokalnego
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planowania energetycznego, pozwolity na okreslenie grupy celow, jakimi energetyk miejski
powinien sie zaja¢. Sq to gtéwnie:
1. Planowanie i zarzadzanie gospodarkg energetyczng w zakresie obowigzkow
natozonych na gminy przez wtasciwe ustawy;
2. Stworzenie systemu zarzgdzania energia w gminnych obiektach uzytecznosci
publicznej;
3. Monitorowanie systemu oswietlenia ulicznego w celu poprawy jego efektywnosci
i racjonalnego zuzycia energii elektrycznej;
4. Ksztattowanie spojnej polityki energetycznej w Gminie, zmierzajacej do obnizenia
zuzycia energii oraz zmniejszenia obcigzenia srodowiska naturalnego;
5. Propagowanie nowych rozwigzan w dziedzinie energetyki, w tym alternatywnych
zrédet energii.

W obrebie poszczegdlnych celow ustalone powinny zosta¢ nastepujace zadania, wcho-
dzace w kompetencje Energetyka Gminnego:

Ad.1. Planowanie i zarzadzanie gospodarkg energetyczng

Ogdlny nadzoér nad realizacjg polityki energetycznej na obszarze gminy, okreslonej
w ,Zatozeniach do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
dla Gminy Miasto Lezajsk”.

Monitorowanie danych dla oceny realizacji Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, ener-
gie elektryczng i paliwa gazowe.
Opiniowanie rozwigzan przyjetych do miejscowych planéw zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.
Uzgadnianie rozwigzan wnioskowanych przez odbiorcéw lub okreslonych w trybie ustala-
nia warunkéw zabudowy lub pozwolen na budowe, w zakresie gospodarki energetycz-
nej dla nowych inwestycji lub zmiany uzytkowania obiektow.

Opiniowanie—uzgadnianie z odbiorcami energii wyboru nosnika do celéw grzewczych dla
nowych inwestycji lub obiektow modernizowanych, ktérych projektowana moc cieplna
jest wieksza od 50 kW.

Ad. 2. Zarzadzanie energig w gminnych obiektach uzytecznosci publiczne;j:

Gromadzenie oraz aktualizowanie danych o gminnych obiektach komunalnych i uzytecz-
nosci publiczne;.

Monitorowanie zuzycia energii w gminnych obiektach uzytecznosci publicznej poprzez
comiesieczne zbieranie i analizowanie danych.

Wizytowanie obiektéw komunalnych w celu oceny stanu technicznego instalacji oraz
w celu oceny ich biezacej eksploataciji.

Wykonywanie analiz i raportéw z monitoringu obiektow oraz opracowywanie zalecen dla
zarzadcow, w zakresie uzytkowania energii lub jej nosnikow.

Monitorowanie temperatur wewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznej oraz tem-
peratur zewnetrznych dla potrzeb benchmarkingu obiektéw.

Monitorowanie tre$ci umow na dostawe energii lub jej nosnikow oraz opiniowanie projek-
téw nowych umow.
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Opracowywanie harmonogramoéw wykonywania raportdw energetycznych i audytow
energetycznych oraz udziat w przygotowaniu zatozen i zakresu tych projektéw oraz
udziat w ich odbiorze.

Pozyskiwanie dokumentacji wykonanych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i innych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych oraz uaktualnianie na ich podstawie informacji
0 obiektach.

Analiza efektéw energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku dziatah inwesty-
cyjnych w zakresie oszczednosci energii cieplnej.

Prognozowanie efektéw energetycznych i ekologicznych dla projektowanych dziatan ter-
momodernizacyjnych.

Prognozowanie zuzycia energii i jej nosnikbw w gminnych obiektach uzytecznosci pu-
blicznej.

Prezentowanie wynikow pracy w formie corocznego sprawozdania, zawierajgcego opis
istniejgcego stanu energetycznego obiektow, zmian jakie nastgpity w analizowanym
okresie wraz z opisem efektdw uzyskanych w wyniku ich wprowadzenia, wskazanie
niezbednych zabiegdw stuzgcych obnizeniu energochtonnosci obiektow i srodkow fi-
nansowych na ich realizacje.

Ad. 3. Monitorowanie systemu oswietlenia ulic i miejsc publicznych:

Monitorowanie zuzycia energii elektrycznej oraz kosztow ponoszonych na utrzymanie sie-
ci, oswietlenia ulic i miejsc publicznych.

Prowadzenie ewidenciji sieci oswietlenia ulic i miejsc publicznych.

Planowanie rozwoju sieci oswietleniowej dla obszaréw o niedostatecznym oswietleniu
sieci drég oraz nowych zorganizowanych obszaréw rozwoju.

Propagowanie nowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych w dziedzinie oswietlenia
ulic.

Ad. 4. Ksztaltowanie spdjnej polityki energetycznej w gminie:
Opiniowanie programow i planéw przedsiebiorstw energetycznych.

Wspdtpraca z sasiednimi gminami z zakresie polityki energetycznej, w tym opiniowanie
zatozen i plandw zaopatrzenia gmin w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.
Opiniowanie zamierzen inwestycyjnych gminnych jednostek w zakresie dotyczacym przy-

jetych rozwigzan zaopatrzenia w energie i jej nosniki.

Ad. 5. Propagowanie nowych rozwigzan w dziedzinie energetyki:

Inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzajacych do stosowania alternatywnych zrodet
energii.

Propagowanie idei oszczedzania energii; udziat w programach edukacyjnych w dziedzinie
racjonalnego korzystania z energii.

Propagowanie nowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych w dziedzinie oswietlenia
ulic.

Gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie oszcze-
dzania energii i Srodowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie.

Wspodtpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagujacymi racjonalne uzyt-
kowanie i zarzadzanie energia.
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Realizacja ww. zadan przez Energetyka Gminnego opiera¢ sie powinna na bazie danych,
zawierajgcej informacje na temat obecnego i przysziego zapotrzebowania na nosniki
energetyczne przez wszystkie obiekty nalezagce do Gminy Miasto Lezajsk. Sporzadzona
baza powinna mie¢ charakter dynamicznie zmieniajgcego sie i aktualizowanego zestawie-
nia, ktore bedzie pozwalato na biezacg kontrole zuzycia nosnikéw energii przez poszcze-
godlne obiekty oraz prognozowanie wielkosci zakupu energii w kolejnych latach. Taka wie-
dza pozwoli na poréwnanie zuzycia pomiedzy obiektami oraz na korygowanie ewentual-
nych odchylen w zakresie mocy zamoéwionej i wielkosci zuzytej energii. To z kolei pozwoli
na kompleksowe zarzadzanie energig w obiektach nalezgcych do Gminy w zakresie zapo-
trzebowania na nosniki energetyczne oraz da mozliwosc statej kontroli i optymalizacji wy-
datkéw, ponoszonych przez Gmine Miasto Lezajsk na regulowanie zobowigzan zwigza-
nych z dostarczaniem mediow.

Petne wdrozenie systemu zarzadzania energig w obiektach gminnych wymaga systema-
tycznego rozwijania bazy danych. Okreslenie bazy wyjsciowej dla analiz poszczegdlnych
obiektow i stworzenie systemu monitoringu kosztéw i zuzycia energii w obiektach jest nie-
zbednym narzedziem, w oparciu o ktére mozna programowac zakup, okreslac i realizowac
dziatania w pierwszej kolejnosci koncentrujace sie gtéwnie na korektach zawartych uméw
z dostawcami energii. Dalej - okreslenie kosztow irealizacja dziatan niskonaktadowych
w obiektach miejskich wytypowanych na drodze analizy. Systemem tym objg¢ réwniez
mozna oswietlenie uliczne.

W dalszej kolejnosci nalezy okresli¢ i wybraé do realizacji dziatania wysokonaktadowe,
uporzadkowac stan wtasnosci oswietlenia ulicznego w celu przeprowadzenia docelowo
jego petnej modernizacji i wigczenia do systemu grupowego zakupu energii.

State i wlasciwe dziatanie tego systemu zwigzane jest rowniez z koordynacjg realizacji
doraznych dziatan modernizacyjnych, monitoringiem inwestycji w sektorze energetycznym,
majacym na celu ograniczenie kosztow srodowiskowych na terenie gminy oraz statym
monitoringiem i aktualizacjg baz danych obiektéw oraz monitoringiem inwestycji w sekto-
rze energetycznym po stronie przedsiebiorstw energetycznych.

Energetyk Gminny realizujac swoje zadania powinien rowniez koordynowaé dziatania re-
montowe i modernizacyjne z wdrazaniem przedsiewzieC zmniejszajacych zuzycie i koszty
energii, w pierwszej kolejnosci wybierac takie obiekty, ktore charakteryzujg sie znacznymi
kosztami energii oraz istotnym potencjatem dla optacalnych przedsiewzie¢ energoos z-
czednych. W tym celu Energetyk Gminny powinien wspiera¢ dziatania polegajgce na po-
zyskiwaniu srodkéw pomocowych (w tym unijnych), co pozwoli na efektywne prowadzenie
polityki ograniczenia zuzycia no$nikow energii w obiektach gminnych.

Nalezy stwierdzi¢, ze sprawne funkcjonowanie systemu zarzgdzania energig w obiektach
gminnych mozliwe bedzie jedynie w przypadku petnej wspodtpracy pomiedzy administrato-
rami obiektow oraz jednostkami i wydziatami Urzedu Miejskiego.

Szczegodlnie wazng inicjatywq jest wspotpraca Energetyka Gminnego z odpowiednimi

komaorkami Urzedu w ramach nastepujacych procedur:
» przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentow o znaczeniu strategicznym
dla gminy, tj.: Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
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gazowe; Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania terenu; miejscowe
plany zagospodarowania terenu itp.;

» przygotowania, opiniowania przedsiewzie¢ inwestycyjnych, zarobwno na etapie pro-
jektowania (studium wykonalno$ci), jak i ich realizacji w ramach wydawania takich
decyzji jak: pozwolenie na budowe; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego itp.

Zakres wspoétpracy Energetyka Gminnego (EG) na danym szczeblu realizacji zadan inwe-
stycyjnych oraz prac planistyczno-projektowych przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 10-2 Zakres wspétpracy EG w dziataniach planistyczno-inwestycyjnych Gminy Miasto Lezajsk

KATEGORIA

RODZAJ CZYNNOSCI

Dziatania
planistyczne

Czynny udziat w opracowywaniu i aktualizacji dokumentéw dotyczacych planowania ener-
getycznego na obszarze Gminy, tj.: ,Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe”; ,Plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe” (opcjonalnie)

Wspoipraca z sgsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym — opiniowanie
zatozeh i planéw zaopatrzenia gmin w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

Wydawanie opinii do planéw rozwojowych i inwestycyjnych przedsiebiorstw energetycz-
nych, co do ich zgodnosci z zapisami ujetymi w ,Zatozeniach do planu zaopatrzenia w
ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe”

Udziat w pracach nad tworzeniem i aktualizacjg studium kierunkoéw i zagospodarowania
przestrzennego Gminy

Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
w zakresie mozliwosci zaopatrzenia w media energetyczne

Udziat w pracach nad tworzeniem dokumentacji zwigzanej z planowaniem dziatan
w zakresie ochrony powietrza, w tym — ograniczenia ,niskiej emisji”

Udziat w budowaniu systemu wsparcia finansowego

Udziat w pracach nad tworzeniem wieloletnich planéw inwestycyjnych — propozycje dzia-
tan energooszczednych (np. termomodernizacije)

Dziatania
inwestycyjne

Opiniowanie wnioskow przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.: WZIZT, pozwolenia na
budowe, decyzji ustalajacej lokalizacje celu publicznego, itp., w tym dla sitowni wiatrowych

Opiniowanie wnioskow o dofinansowanie zadan zwigzanych z budowg lub modernizacjg
zrodet spalania energetycznego oraz wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Rezultat prowadzonych dziatan powinien by¢ mierzony jako usredniony wskaznik zmniej-
szenia zapotrzebowania na no$niki energii w danych typach obiektow (przedszkola, szko-
ty, pozostate obiekty uzyteczno$ci publicznej). Pomiar rezultatdw powinien by¢ oparty
przyktadowo o nastepujace wskazniki:

» ograniczenie sredniowazonego zuzycia energii elektrycznej do powierzchni obiek-

tow,

» ograniczenie sumarycznej mocy zamoéwionej (energii elektrycznej) do sumy wszyst-
kich obiektéw,

» ograniczenie sredniowazonego zuzycia ciepta do powierzchni obiektow,

» ograniczenie sumarycznej mocy zamowionej (cieplnej) do sumy wszystkich obiek-

tow.
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10.6Zatlozenia programu zmniejszenia kosztéw energii w obiektach
gminnych — zasady i metody budowy programu

Optymalizacja dostaw nosnikow energii dla obiektéw gminnych jest podstawowym narze-
dziem majacym na celu redukcje kosztéow eksploatacji tych podmiotéw. Kazdy obiekt pod-
legty jednostce samorzgdu terytorialnego indywidualnie zawiera umowy z dostawcami
energii niejednokrotnie wybierajgc nieoptymalne warunki dostawy jej nosnikow. Btedne
zarzadzanie gospodarkg energetyczng w obiektach jednostki samorzadu terytorialnego
prowadzi¢ moze do znacznego wzrostu kosztow, nieadekwatnego do zgtaszanego zapo-
trzebowania na energie.

Program optymalizacji kosztéw nosnikow energii powinien by¢ realizowany w trzech eta-
pach:
> ETAP I: Wytypowanie obiektow objetych programem”,
» ETAP II: ,Okreslenie zasad gromadzenia informacji o obiektach uzytecznosci
publicznej”,
» ETAP Ill: ,Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”.

Etap | wytoni¢ powinien grupe obiektow objetych programem. Programem objete powinny
by¢ takie obiekty jak: przedszkola, szkoty, budynki Urzedu Gminy itp.

Etap Il pozwoli¢ powinien na dokonanie podziatu obiektow na typy wg ich cech charakte-
rystycznych. Obiekty mogqg zostaé podzielone wg kryterium celu jakie spetniajg na obsza-
rze gminy. Przyktadowy podziat obiektéw moze wygladac¢ nastepujaco:

» przedszkola,

» szkoty,

» pozostate obiekty uzytecznosci publiczne;.

Przedstawiony wyzej podziat obiektéw gminnych wchodzacych w sktad powstatej na eta-
pie realizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie réznego typu analiz,
poréwnan oraz na budowe rankingéw obiektéw o zblizonej specyfice prowadzonej dziatal-
nosci. Po dokonaniu podziatu obiektéw na typy, nalezy opracowac uniwersalny wzér kwe-
stionariusza informacyjnego skierowanego do zarzadcéw obiektow. Prawidtowo skonstru-
owany kwestionariusz powinien zosta¢ podzielony na czesci:

» czesc informacyjna,

» czes¢ monitorujgca.
Czesc informacyjna powinna dostarczy¢ danych o parametrach umowy na dostawe energii
elektrycznej oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych obiektach. Czesc¢
informacyjna charakteryzuje sie tym, Zze jest wypetniana tylko raz na poczatkowym etapie
budowy bazy. Cze$¢ monitorujgca powinna stanowi¢ zrédto informacji o historycznym, jak
i biezgcym zuzyciu energii oraz poniesionych kosztach. Cze$¢ monitorujgca powinna by¢
przekazywana administratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedziatach czasowych.

W etapie lll przekaza¢ nalezy zarzgdcom obiektow gminnych opracowane kwestionariusze

w celu ich uzupetnienia. Weryfikacja prawidtowosci otrzymanych danych powinna by¢

przeprowadzona przez administratora przed uprzednim wprowadzeniem danych do bazy.
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Tak przeprowadzony proces zbierania danych bedzie gwarantowac rzetelno$é otrzyma-
nych na tym etapie informacji. Dodatkowo niezbednym bedzie uzyskanie od zarzadcy
obiektéw kopii uméw z dostawcami nosnikow energii. Na tej podstawie po dokonaniu we-
ryfikacji otrzymanych danych mozliwa jest budowa prawidtowej bazy zawierajgcej wszyst-
kie niezbedne informacje o obiektach, jak i o generowanych przez te obiekty kosztach no-
Snikdéw energii.
Baza informacji o obiektach powinna umozliwiac: tworzenie ,Raportu o stanie wykorzysta-
nia nosnikdw energii” zaréwno dla pojedynczego obiektu, jak i dla grupy, charakteryzuja-
cego sie mozliwoscig wyboru okresu za jaki karta ma przedstawia¢ informacje. Karta
obiektu powinna zawiera¢ dane o:

» nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi,

> okresie za jaki okres karta obiektu przedstawia dane,

» wykorzystywanych no$nikach energii w obiekcie,

» jednostkowej cenie danego nos$nika energii w danej jednostce czasu,

» rocznym zuzyciu energii w obiekcie,

» strukturze zuzycia energii wedtug przyjetych wczesniej kryteriow.
Karta obiektu dodatkowo powinna umozliwia¢ generowanie wykreséw kosztéw oraz zuzy-
cia nosnikow energii w obiektach wraz z poréwnaniem z latami poprzednimi oraz z warto-
Sciami srednimi jednostkowych cen nosnikow energii w danym typie obiektow. Kolejnym
elementem przedstawionym w karcie obiektu powinno by¢ zestawienie wskaznikow zapo-
trzebowania na energie oraz jej kosztow wg konkretnych parametréw (np.: powierzchni
uzytkowej, liczby uzytkownikéw itp.).
Przedstawiona powyzej przyktadowa struktura bazy danych moze, w zaleznosci od po-
trzeb Gminy, by¢é modyfikowana i uzupetniana (rozszerzana) o kolejne rekordy danych,
poréwnania, zestawienia itp.
Podsumowujac, prawidtowo skonstruowana baza danych powinna mie¢ charakter dyna-
micznie zmieniajgcego sie i aktualizowanego zestawienia, ktore bedzie pozwalato na bie-
zacq kontrole zuzycia nosnikdw energii przez poszczegolne obiekty oraz prognozowanie
wielkosci zakupu energii w kolejnych latach. Baza danych pozwoli na poréwnanie zuzycia
pomiedzy obiektami oraz na korygowanie ewentualnych odchylen w zakresie mocy zamo-
wionej i wielkosci zuzytej energii. Aktualizowana baza danych pozwoli na kompleksowe
zarzagdzanie energig w obiektach nalezgcych do miasta w zakresie zapotrzebowania na
nosniki energetyczne oraz da mozliwos¢ statej kontroli i optymalizacji wydatkow ponoszo-
nych przez Gmine na regulowanie zobowigzan zwigzanych z dostarczaniem medidw.

Programem optymalizacji zuzycia nosnikow energii mozna objaé rowniez punkty oswietle-
nia ulicznego i tym samym wigczy¢ je do systemu grupowego zakupu energii.

Na podstawie zinwentaryzowanych danych opracowane winny by¢ oceny oparte o naste-
pujace wskazniki:
» zuzycia energii elektrycznej przypadajgcej na wielkos¢ mocy zamowionej,
zuzycia energii elektrycznej przypadajgcej na powierzchnie obiektu,
zuzycia ciepta przypadajgacego na wielkos¢ mocy zamdwionej,
zuzycia ciepta przypadajacego na powierzchnie obiektu.

YV YV V

134



Na podstawie opracowanych zestawien mozliwe jest zidentyfikowanie konkretnych obiek-
téw, co do ktoérych powinno zostac przeprowadzone postepowanie majace na celu weryfi-
kacje zuzycia nosnikow energii.
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11. Zakres wspoipracy z gminami sasiednimi

11.1Zakres wspoétpracy - stan istniejacy

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 Prawa energetycznego (tekst jednolity Dz.U. 2012, Nr O,
poz. 1059), ,Projekt zatozen ...” powinien okreslaé zakres wspotpracy z innymi gminami
odnosnie sposobu pokrywania potrzeb energetycznych.

W ramach prac zwigzanych z opracowaniem niniejszego ,Projektu zatozen do planu za-
opatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lezajsk” doko-
nano analizy istniejacych i przysztych mozliwych powigzah pomiedzy Gming Miasto Le-
zajsk a gminami sgsiadujgcymi.

Okreslony na tej podstawie zakres obecnej i mozliwej w przysztosci wspotpracy zostat
przedstawiony wtadzom gmin sasiadujacych, w ramach wystosowanej do nich korespon-
dencji. Korespondencja z gminami w sprawie wspotpracy miedzygminnej zostata zapre-
zentowana w zataczniku do opracowania.

Gmina Miasto Lezajsk sgsiaduje bezposrednio z 2 gminami wiejskimi powiatu lezajskiego:
Kurytowka i Lezajsk oraz z gming miejsko-wiejskg — Nowa Sarzyna.

Rysunek 11-1 Gminy sgsiadujagce z Gming Miasto Lezajsk

Nowa
Sarzyna

Kurytéwka

gm.lezajsk

Zrédfo: Opracowanie wiasne.
Wspodtpraca miedzy Gminng Miasto Lezajsk a sasiednimi gminami w zakresie poszcze-

gélnych systemow energetycznych zwigzana jest gtownie z dziataniem eksploatatorow
tych systeméw. Wspdtpraca ta wystepuje w ramach istniejacej infrastruktury technicznej
dotyczacej transportu poszczegolnych nodnikdéw energii i istniejacych sieciowych powia-
zan Gminy Miasto Lezajsk
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z gminami sasiednimi. Aktualne powigzania sieciowe i organizacyjne przedstawiono w
ramach przyjetego podziatu na systemy energetyczne.

System cieptowniczy

Gmina Miasto Lezajsk posiada system cieptowniczy nalezgcy do MZK Sp. z o.0.

W zakresie zorganizowanego zaopatrzenia w ciepto brak jest w chwili obecnej i nie prze-
widuje sie w przysztosci wspotdziatania z gminami sgsiednimi.

System elektroenergetyczny

Ze wzgledu na charakter systemu elektroenergetycznego, obejmujgcego swoim zasiegiem
rozlegte obszary zasilania Lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Krajowego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, koordynacja rozwoju infrastruktury energetycznej na
obszarze Gminy Miasto Lezajsk oraz gmin o$ciennych winna by¢ w naturalny sposéb za-
pewniona przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie dystrybucjg energii elek-
trycznej na rozpatrywanym terenie, czyli PGE Dystrybucja S.A.

System gazowniczy

W zakresie systemu gazowniczego wspoétpraca z sasiednimi gminami realizowana jest
w ramach dziatania PGNiG SPV4 sp. z 0.0., Oddziat w Tarnowie (dawna Karpacka Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0.) oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A., ktérych ponadgminny charakter
determinuje wzajemne powigzania poprzez istniejgce powigzania sieciowe.

11.2Mozliwe przyszte kierunki wspoétpracy

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2012, Nr
0, poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami) okreslajaca zasady ksztattowania polityki energe-
tycznej, zasady i warunki zaopatrzenia oraz uzytkowania paliw i energii, naktada na orga-
ny samorzadowe, gtébwnie gminne, obowigzek odpowiedniego planowania i nastepnie re-
alizacji zwigzanych z tym zagadnieniem zadan.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy do zadah wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia
w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy m.in. planowanie i organizacja za-
opatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Podstawowym w tym zakresie dokumentem sg ,Zatozenia do planu zaopatrzenia gminy
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” opracowywane przez gmine zgodnie
z art.19 ust.1, a ich zakres okreslony jest w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.

Gmina Nowa Sarzyna, sgsiadujgca z Gming Miasto Lezajsk posiada aktualny ,Projekt za-
tozen...”, a gminy Lezajsk i Kurytdwka sg w trakcie wykonywania opracowan.

W przysziosci zaktada sie, ze ewentualna wspotpraca Gminy Miasto Lezajsk z gminami
sasiednimi odnos$nie pokrywania potrzeb energetycznych, realizowana bedzie gtéwnie na
szczeblu okreslonych powyzej i powstatych w przysztosci przedsiebiorstw energetycznych
(przy koordynacji ze strony wtadz gminnych).
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W szczegolnosci istotna jest wspotpraca pomiedzy gminami i przedsiebiorstwami energe-
tycznymi przy wyznaczaniu rezerw terenowych dla przebiegu tras inwestycji liniowych (np.
sieci gazociggdéw przesytowych lub linii elektroenergetycznych o zasiegu ponadgminnym).

11.3Energetyczne wykorzystanie biomasy

Poza mozliwosciami miedzygminnej wspotpracy na systemach energetycznych, mozliwym
kierunkiem wspotdziatania pomiedzy Gming Miasto Lezajsk, a sgsiadujgcymi gminami jest
wykorzystanie biomasy w procesach energetycznych. Istniejg rowniez mozliwosci wyko-
rzystania odpadéw z produkcji rolnej i przemystu drzewnego oraz obszaréw lesnych i tere-
now zieleni miejskie;.

Nalezy zaznaczy¢, ze w ostatnim okresie nastepuje wzrost zainteresowania wykorzysta-
niem tego paliwa, rowniez przez indywidualnych inwestorow.

Trzeba jednak zwréci¢ uwage na trudnosci z organizacjg odbioru biomasy (szczegdlnie
stomy) w przypadku duzego rozdrobnienia gospodarstw rolnych.

W celu uzyskania konkretnej odpowiedzi, co do mozliwosci wykorzystania biomasy
w zrodtach ciepta na terenie miasta, nalezatoby przeprowadzi¢ szczegdtowe badania. To
odnawialne paliwo, moze by¢ wykorzystane w obiektach istniejagcych na terenie Gminy
Miasto Lezajsk (np. modernizacja w postaci wymiany zrodta opalanego weglem kamien-
nym na tzw. odnawialne zrodto energii) lub tez w przysztych planowanych obiektach.

Jedynie na terenach gminy Kurytéwka istniejg obszary mogace stanowié¢ potencjalne zré-
dto biomasy lecz gmina nie posiada informacji na temat dostepnych jej zasobdw mozli-
wych do zagospodarowania przez odbiorcéw spoza swojej gminy.

Ewentualne dziatania zwigzane z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny byc
przedmiotem wymiany informacji pomiedzy sasiadujgcymi gminami. Postuzy ona skoordy-
nowaniu dziatan w zakresie zoptymalizowania obszardéw, z ktoérych biomasa bedzie pozy-
skiwana dla konkretnego projektowanego zrodta energii.
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12. Wnioski i zalecenia

,Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Miasto Lezajsk” spetniajg funkcje podstawowego dokumentu lokalnego planowania ener-
getycznego i zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne stanowig zatozenia dla plano-
wania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obsza-
rze Gminy Miasto Lezajsk oraz podstawe planowania i organizacji dziatanh majacych na
celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii
na obszarze Gminy.

Merytorycznie spetnia wymagania tematyczne ustawy Prawo energetyczne art. 19 i zawie-
ra:

» ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, ener-
gie elektryczng i paliwa gazowe,

» propozycje przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
| paliw gazowych,

» ocene mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw
| energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawial-
nych zrodtach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciepta oraz zagospodarowania ciepta odpadowego,

» propozycje mozliwych do zastosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycz-
nej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej,

» analize zakresu wspotpracy z innymi (sgsiadujgcymi) gminami.

,<Zatozenia ...” po ich uchwaleniu bedg spetnia¢ réwniez funkcje podstawy merytorycznej
dla dalszych etapdw planowania - w tym w szczegolnosci dla:

» ,Planéw rozwoju ...” przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych i zamierzajacych
dziata¢ na terenie Gminy Miasto Lezajsk w zakresie nowych potrzeb energetycznych
oraz racjonalizacji produkcji i przesytu, szczegodlnie ciepta - zgodnie z art.16 ustawy
Prawo energetyczne;

» ,Planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe” - zgodnie
z art.20 ustawy Prawo energetyczne, w sytuacji braku realizacji zapisow ,Zatozen...”
przez odpowiednie przedsiebiorstwa energetyczne;

» Szeroko rozumianego planowania przestrzennego - w szczegolnosci w zakresie za-
bezpieczenia w nosniki energetyczne dla programowanych nowych obiektow
| obszaréw rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe urzgdzenia za-
opatrzenia energetycznego.

1. Stan aktualny zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
w Gminie Miasto Lezajsk
Analiza stanu dziatania systemow energetycznych Gminy Miasto Lezajsk data gene-
ralny obraz potrzeb energetycznych odbiorcéw zlokalizowanych na terenie Gminy, kto-
ry przedstawia sie wedtug stanu na koniec 2012 roku nastepujaco:
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1.1. W zakresie potrzeb cieplnych:

zapotrzebowanie mocy cieplinej dla ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
— ogotem ~72,2 MW, w tym:
w budownictwie mieszkaniowym ~29,8 MW,
» sumarycznie z systemu cieptowniczego ~9,64 MW

roczne zuzycie energii cieplnej uzytecznej dla ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej — okoto 540 TJ/rok, w tym:
» w budownictwie mieszkaniowym - 170 TJ/rok;
» sumarycznie z systemu cieptowniczego ~55,5 TJ/rok

roczne zuzycie energii pierwotnej — okoto 680 TJ/rok, w tym:
» w budownictwie mieszkaniowym - 240 TJ/rok.

1.2. W zakresie dostaw gazu ziemnego:
roczne zuzycie gazu ziemnego — ok. 4 190 tys. m®, w tym:
gospodarstwa domowe ~ 2 150 tys. m?,
na pokrycie potrzeb grzewczych w gospodarstwach domowych blisko 1220 tys. m®;
udziat gazu ziemnego w pokryciu zapotrzebowania na ciepto uzytkowe jw.:
w gminie 112 TJ/rok (20%), a w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej 50 TJ/rok
(28%).

1.3. W zakresie dostaw energii elektrycznej:
roczne zuzycie energii elektrycznej — ok. 8,1 GWh w sektorze gospodarstw domowych.

2. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe

Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nosniki energetyczne dla nowego budownic-

twa do roku 2028, dla wariantu zrbwnowazonego oszacowano na poziomie:

2.1. W zakresie potrzeb cieplnych:

W wariancie standardowym potrzeby cieplne nowych odbiorcow wyniosg okoto
4,2 MW, w tym dla nowego budownictwa mieszkaniowego ~2,0 MW;

W wariancie dojscia do parametréw zeroenergetycznych potrzeby cieplne nowych od-
biorcow wyniosg okoto 2,6 MW, w tym dla nowego budownictwa mieszkaniowego
1,3 MW;

przyrosty te niwelowane bedg spadkiem zapotrzebowania na skutek prowadzenia
wszelkiego typu dziatan racjonalizacji uzytkowania ciepta, jak tez likwidacji obiektow
(odbiorcow): w sumarycznym bilansie potrzeb cieplnych miasta prognozuje sie 8 —
15% spadek zapotrzebowania;

Potrzeby cieplne nowych odbiorcow gtownie pokrywane bedg wedtug rozwigzan indy-
widualnych z wykorzystaniem jako paliwa: gazu ziemnego, oleju opatowego, wegla
z zastrzezeniem zastosowania wysokosprawnych, niskoemisyjnych kottdw nowe;j
generacji oraz wykorzystaniem rozwigzan opartych o odnawialne zrodta energii.
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2.2. W zakresie dostaw energii elektrycznej:
wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w skali catej gminy przewiduje sie na
dla potrzeb nowej zabudowy mieszkaniowej szacuje sie na 0,5 MW na poziomie
WN;
przewidywane zwiekszenie zapotrzebowania mocy w sektorze ustug i wytworczosci to
okoto 2 MW.

2.3. W zakresie dostaw gazu ziemnego:
przyrost godzinowego zapotrzebowania na gaz ziemny moze miesci¢ sie w zakresie

200 m*h do okoto 460 m*h (przy uwzglednieniu potrzeb komunalnych

i grzewczych nowego budownictwa) dla odbiorcéw zlokalizowanych w obrebie od-

dziatywania istniejgcego systemu gazowniczego;

wzrost zuzycia gazu szacuje sie na 300+750 tys. m>/rok.

3. Mozliwosci pokrycia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania
Okreslone powyzej wielkosci zapotrzebowania moga zosta¢ pokryte na bazie istniejacych
systemow zaopatrujgcych Gmine Miasto Lezajsk w energie, przy zatozeniu ich sukcesyw-
nej modernizacji i rozbudowy.
Kazdorazowo nalezy rozpatrzyé, tam gdzie jest to zasadne, wprowadzenie mikrokogene-
racji i rozwigzan wykorzystujagcych OZE ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na nowe
obiekty uzytecznosci publiczne;.
4. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w ciepto
Zaopatrzenie w ciepto zabudowy mieszkaniowej dla Gminy Miasto Lezajsk realizowane
jest dla zabudowy wielorodzinnej w znacznym stopniu z wykorzystaniem dostawy ciepta
systemowego, dla zabudowy jednorodzinnej za posrednictwem rozwigzan indywidualnych
gtéwnie w oparciu o gaz ziemny i paliwo state, weglowe.
Problemem do rozwigzania w ramach wspoétpracy stuzb gminnych i mieszkancow jest mo-
dernizacja indywidualnych ogrzewan weglowych stanowigcych zrodto ,niskiej emisiji”.
Wysokie koszty dostawy ciepta systemowego, przewyzszajgce wyraznie koszty dostawy
gazu dla celow grzewczych, mogg mie¢ wptyw na rezygnowanie dotychczasowych odbior-
cow z korzystania z ciepta systemowego, co w konsekwencji pociggnie za sobg dalszy
wzrost kosztéw u pozostatych odbiorcéow koncowych. Szanse na przeciwdziatanie tej ten-
dencji moze stanowi¢ rozwigzanie lokalnej produkcji ciepta w wysoko sprawnych uktadach
kottowni i/lub kogeneracyjnych w rejonie osiedli Mickiewicza-Sniadeckich i Broniewskiego.

5. Whnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w energie elektryczna

Jakkolwiek obecny stan systemu elektroenergetycznego na obszarze gminy nie upowaz-
nia do wniosku o istnieniu szczegdlnych zagrozen bezpieczehstwa dostaw energii elek-
trycznej, tym niemniej utrzymanie takiego stanu wymaga ciggtych aktywnych dziatan lo-
kalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zaréwno na rzecz rozwoju systemu w celu
zapewnienia dostaw dla nowych odbiorcéw, jak rowniez na rzecz biezgcego utrzymania
i stosownej modernizacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznej infrastruktury dystrybu-
cyjnej. ldentyfikacja koniecznych do zrealizowania zadan rozwojowych wymaga biezgce;
wspotpracy OSD i wiasciwych Organéw Samorzadowych Gminy w zakresie planowania
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energetycznego, zgodnie z podziatem kompetencji i obowigzkéow okreslonym obecnie
obowigzujacymi przepisami. Kompleksowa realizacja niezbednych procedur w zakresie
planowania rozwoju stanowi bowiem warunek konieczny zapewnienia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej w dlugookresowym horyzoncie czasowym.

Operator jako przedsiebiorstwo o zakresie dziatania na obszarze wielu gmin, realizuje
wspotprace pomiedzy gminami sasiadujgcymi w zakresie zaopatrzenia w energie elek-
tryczna.

Gtowne zadania stojace przed przedsiebiorstwem to zaopatrzenie nowych terendéw rozwo-
jowych gminy oraz zapewnienie bezpieczenstwa zasilania wszystkich odbiorcow poprzez
miedzy innymi, sukcesywng modernizacje infrastruktury na poziomie SN i nN.

6. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia miasta w gaz sieciowy

Stan techniczny oraz przepustowos¢ elementow systemu gazowniczego zasilajgcego
Gmine Miasto Lezajsk operator systemu dystrybucyjnego ocenia jako posiadajace rezerwy
dla zasilania potencjalnych nowych odbiorcow w okresie docelowym, jednakze wystepuja-
ce informacje o braku mozliwosci przytaczenia dla niektérych lokalizacji Swiadczg o wyste-
powaniu ograniczen w przepustowosci sieci gazowniczej zlokalizowanej na terenie miasta.
Gtowne zadania stojgce przed przedsiebiorstwem dystrybucyjnym (PGNIG SPV4 Sp. z
0.0. oddziat w Tarnowie) to zaopatrzenie nowych terenéw rozwojowych gminy oraz za-
pewnienie bezpieczenstwa zasilania wszystkich odbiorcéw poprzez miedzy innymi sukce-
sywng modernizacje istniejgcej infrastruktury i rozbudowe systemu gazowniczego.
Lokalizacja gazociagu przesytowego DN 700 w potudniowo-zachodnie czesci miasta daje
potencjalng mozliwos¢ wzmocnienia zasilania Lezajska w gaz ziemny w przypadku poja-
wienia sie znaczacego odbiorcy.

7. Strategiczne cele Gminy Miasto Lezajsk w obszarze energetyki komunalnej

Na podstawie przeprowadzonych analiz w niniejszym opracowaniu oraz biorgc pod uwage
Zatozenia polityki energetycznej panstwa i zapisy gminnych i regionalnych dokumentéw
planistycznych i strategicznych okreslono gtéwne cele Gminy w obszarze realizacji obo-
wigzku organizowania i planowania: zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe oraz dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje rozwigzan
zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy:

Cel nr 1 - zapewnienie w perspektywie wieloletniej bezpieczenstwa dostaw energii i jej

nosnikow dla odbiorcow z terenu Gminy Miasto Lezajsk z zachowaniem akceptowalnych
parametrow ekologicznych i ekonomicznych.

Cel nr 2 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nosnikow na potrzeby nowej, rozwijajacej
sie zabudowy na terenie Gminy Miasto Lezajsk.

Cel nr 3 - Poprawa i stymulowanie poprawy efektywnosci energetycznej na wszystkich
etapach procesu zaopatrzenia w energie odbiorcow.

Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych zrédet energii w oparciu o lokalne zi-

dentyfikowane mozliwosci.
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Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywnosci energetycz-
nej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych zrédet energii.

W ramach ww. celéw strategicznych analizy wskazaty na koniecznos¢ podjecia przez
Gmine, samodzielnie lub we wspédtpracy np. z przedsiebiorstwami energetycznymi, reali-
zacji nastepujacych zadan:

Cel nr 1 - Zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii i jej nosnikéw dla odbior-
coOw zterenu Gminy Miasto Lezajsk z zachowaniem akceptowalnych parametrow
ekologicznych i ekonomicznych

Zadanie C1.Z1 — Podjecie dziatan w kierunku poprawy warunkéw dostawy ciepta syste-
mowego i obnizenia jego kosztow (Hortino + MZK + Gmina Miasto Lezajsk).

Zadanie C1.Z2 — Zakup energii w uktadzie rynkowym dla odbiorcow z terenu gminy,
w pierwszej kolejnosci dla jednostek podlegtych Gminie Miasto Lezajsk.

Zadanie C1.Z3 — Ciggty monitoring stanu technicznego i rezerw uktadu zasilania i dystry-
bucji ciepta, energii elektrycznej i gazu sieciowego na obszarze Gminy.

Zadanie C1.Z4 — Ciagty monitoring kosztow energii i jej nosnikow w aspekcie utrzymania
akceptowalnych warunkow dla odbiorcéw koncowych.

Cel nr 2 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej no$nikoéw na potrzeby nowej, rozwija-
jacej sie zabudowy na terenie Gminy Miasto Lezajsk

Zadanie C2.Z1 - Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nosniki energii nowych terenéw
rozwojowych i wspotpraca z przedsiebiorstwami energetycznymi.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym réwniez dla no-
wego budownictwa) stanowi zadanie wtasne gminy, ktdrego realizacji podja¢ sie maja, za
przyzwoleniem gminy, odpowiednie przedsiebiorstwa energetyczne. Zadaniem Gminy
w tym zakresie winno by¢ gromadzenie informacji o najblizszych planowanych inwesty-
cjach i zgtaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiebiorstw energetycznych celem
ujecia w planach rozwoju. W zakres zadan Gminy powinno réwniez wejsS¢ ciagte monito-
rowanie plandéw rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych dziatajagcych na obszarze
gminy i analiza ich zgodnosci z uchwalonymi ,Zatozeniami...”.

Zadanie C2.Z2 — Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesow admini-

stracyjnych w celu zapewnienia realizacji zaopatrzenia w nos$niki energii nowych jej uzyt-
kownikéw na warunkach ustalonych w dokumentach planistycznych.
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Zadanie C2.Z3 — Stymulowanie dziatah inwestorow dla zastosowania rozwigzan opartych
0 wykorzystanie lokalnych uktadow kogeneracji z wykorzystaniem w miare mozliwosci ga-
zu ziemnego jako nosnika energii w zabudowie ustugowej.

Zadanie C2.Z4 — Zapewnienie oswietlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych i ob-
szarow z niedostatecznym oswietleniem.

Cel nr 3 - Poprawa i stymulowanie poprawy efektywnosci energetycznej na wszyst-
kich etapach procesu zaopatrzenia w energie odbiorcéw

Zadanie C3.Z1 - Zarzadzanie zuzyciem i kosztami energii w jednostkach Gminy Miasto
Lezajsk.

Racjonalizacja gospodarki energig w jednostkach gminnych wymaga, z uwagi na specyfi-
ke ich eksploatacji, ciggtych i wnikliwych obserwacji. Istotnym argumentem przemawiaja-
cym za stworzeniem systemu statego monitoringu zuzycia energii jest pozycja kosztéw
energii w budzecie gminy oraz wymagania stawiane przez ustawe ,,0 efektywnosci energe-
tycznej”.

Zadanie C3.Z2 - Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzatych i niskosprawnych
ogrzewan weglowych — likwidacja ,niskiej emisji” (Gmina).

Planujac dziatania w my$| polityki energetycznej panstwa oraz w zgodzie ze standardami
ochrony srodowiska Gmina powinna kontynuowac dziatania edukacyjne i stymulacyjne dla
przedsiewzie¢ majacych na celu zmiane sposobu zasilania w ciepto - z niskosprawnych,
opartych o paliwo weglowe - na rozwigzania proekologiczne, tj. podtaczenia do systemu
gazowniczego, wymiana indywidualnych kottowni weglowych na nowe wysokosprawne,
niskoemisyjne oraz wykorzystanie odnawialnych zrodet energii.

Istotnym zadaniem jest wprowadzenie dziatah zwigzanych z dofinansowywaniem odbior-
céw indywidualnych.

Zadanie C3.Z3 — Podniesienie efektywnosci systemdéw dystrybucji energii i jej no$nikow
poprzez kontynuacje modernizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilajgcych
(przedsiebiorstwa energetyczne; rolg Gminy koordynacja).

Zadanie C3.Z4 — Podniesienie efektywnosci uzytkowania ciepta poprzez ograniczanie zu-
zycia energii uzytecznej w ramach dziatan zwigzanych z:
termomodernizacjg budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i obiektéw gminnych,
wspieraniem dziatan termomodernizacyjnych i modernizacji systemdw grzewczych w
zabudowie jednorodzinnej.
Zadanie C3.Z5 — Sukcesywna modernizacja systemu oswietlenia ulicznego.

Zadaniem gminy jest przeprowadzenie modernizacji punktow oswietleniowych oraz wyto-
nienie niezaleznego operatora petnigcego role eksploatatora i konserwatora ww. instalacji
w mysl| zasad Ustawy o Zamowieniach Publicznych.
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Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych zrédet energii w oparciu o lokal-
ne zidentyfikowane mozliwosci Gminy Miasto Lezajsk

Zadanie C4.Z1 — Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych zrodet energii w obiek-
tach gminnych.

Rozwdj odnawialnych zrodet energii (OZE) na terenie miasta ukierunkowany powinien by¢
na wykorzystanie kolektorow stonecznych i pomp ciepta. Zaktada sie, ze Gmina powinna
stymulowac¢ rozwéj OZE wséréd odbiorcow indywidualnych i we wtasnych zasobach. W za-
kresie obiektow gminnych kazdorazowo decyzje o modernizacji zrodta ciepta w obiektach
uzytecznosci publicznej nalezy poprzedzi¢ analizg mozliwosci zastosowania w obiekcie
odnawialnych Zrédet energii lub wysokosprawnej mikrokogeneraciji.

Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywnosci energe-
tycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych zrédet energii

Zadanie C5.Z1 — Opracowanie planu dziatan odnosnie zastosowania srodkéw poprawy
efektywnos$ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno-
Sci energetycznej dla jednostek sektora publicznego z terenu gminy.
Zadanie C5.Z2 — Opracowanie planu dziatan edukacyjnych w obszarze efektywnosci
energetycznej i odnawialnych zrodet energii oraz jego realizacja.
Zadanie C5.Z3 — Promocja dziatan gminy w obszarze efektywnosci energetycznej i odna-
wialnych zrédet energii poprzez zamieszczenie informacji w srodkach masowego przekazu
na temat zrealizowanych dziatan i ich efektéw

8. Wymagane zmiany organizacyjne
Operacyjnie czesciowa realizacja zadah C1.Z2 i C3.Z1 wymaga wdrozenia programu mo-
nitorowania i zarzgdzania zakupem i zuzyciem energii w wytypowanych obiektach. Z kolei
sprawne wdrozenie i realizacja catosci zadan jw. wymaga powotania w strukturach gminy
energetyka gminnego, ktory bedzie organizowat i nadzorowat realizacje zadah w celu za-
pewnienia, zgodnej z zatozeniami polityki UE i Polski, racjonalizacji uzytkowania energii
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa i ciggtosci zasilania mieszkancow, przy
spetnieniu akceptowalnych spotecznie warunkéw ekologicznych i ekonomicznych.
Opracowane ,Zatozenia...” po ich uchwaleniu przez Rade Miejskg w Lezajsku stanowi¢
powinny dokument ,lokalnego planowania energetycznego”, ktérego wdrozenie iformy
realizacji dalszych dziatan powinny stanowi¢ zobowigzanie dla Burmistrza Lezajska
i powinny podlega¢ biezagcemu monitorowaniu przez stosowne komisje Rady Miejskie;.
Aktualizacje ,Zatozen do planu zaopatrzenia...” winno sie przeprowadza¢ w 3-letnich okre-
sach (zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie Prawo energetyczne).
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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lezajsk
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