SIAROSTWO POWIATOWE
W LEZAJSKU
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X ;";zlgmiaru przystapienia do budowy, wykonania robét budowlanych’
= : nie wymagajacych pozwolenia na budowe y

STAROSTA LEZAJSKI

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres ew telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2013r
poz. 1409 z poézn. zm.) - zgiaszam, ze zamierzam przystapic do budowy - wykonywania robot
budowlanych' — polegajgcych na:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. 11 Listopada

w Lezajsku.

(poda¢ nazwe obiektu lub 0golnie zakres robot budowlanych)
na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntow 263/22 potozonych w miejscowosci Lezajsk przy ulicy
11 Listopada 8.

Termin rozpoczecia robot; 0§. 2014 r.

Do zgtoszenia zatgczam:

1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajgcy rodzaj, zakres i sposab wykonywania
robot budowlanych.

2) p@ﬂﬁage%edmewmﬂm%%&wazmem—mhmeznyminstalaejiwmme%
prej@emm%%maﬁeegewymaganewmwnienia -budowlane (w prz ypadku-zgloszenia przylaczy

: i -z ‘kewyeh-ﬁahgaz-p’fynny-&pejemnoéciGo—?m?—p:zeznaezenych do

zasiiaﬂia4ﬂs%a+aej4-gazewyeh—wbudwﬂeae-h mieszkalnyeh-jednorodzinnych ),

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

5) upowaznienie udz@loneeseb%@mmﬁm@a%gmmm

Whiosek i zataczniki w 2 egzemplarzach stanowia integ
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(podpis inwestora lub os by przez niego upowaznionej)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 30 dni przed zamﬁerzonvm terminem
{ !' : przystapienia do robét budowlanych.

"Niepotrzebne skregli¢
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JARUIWO POWITOW:
OPIS TECHNICZNY W LEZajapr,

DO PROJEKTU BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
PRZY UL. 11- go LISTOPADA W LEZAJSKU

FIZJOGRAFIA

Teren Znajdujacy sie w obszarze Opracowania potozony jest na obszarze zaplecza
Sportowego Szkoty Podstawowej Nr 3 w Lezajsku przy ulicy 11-go Listopada 8. Podloze
gruntowe jest stabilne, o umiarkowanej przepuszczalnosci wody opadowej. Z wizji lokalnej
wynika, ze po Znacznych opadach atmosferycznych woda nie zalega na powierzchni
terenu. Na przedmiotowym terenie Znajduje sie plac trawiasty, wykorzystywany okresowo,
jako boisko przyszkolne oraz boisko do siatkéwki o nawierzchni asfaltowej, ktére
przewidziane jest do rozbiorki.

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Proponuje sie wykonanie ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska sportowego
0 wymiarach 44m x 23m. Z trzech stron boiska projektuje sie dojscia z kostki brukowe;
szerokosci 1-2 m. Catosé ogrodzona po obwodzie ogrodzeniem z siatki o wysokosci 4,0m.
Boisko bedzie miato wyrysowane linie, wydzielajace poszczegoine boiska sktadowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego — 1012.00 m2
— powierzchnia dojéé (chodnika)-282,75 m?

OPIS PRZYJETYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
ROZWIAZAN WYKONAWCZYCH | TECHNICZNO-TECHNOLOG!CZNYCH

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Dla planowanej inwestycji Przewiduje sie roboty ziemne polegajgce na wykonaniy Koryta,
poziomowaniu terenu, wykonaniu wykopow pod zamocowanie towarzyszacych elementow
Zagospodarowania tereny - wykonanie fundamentow pod tuleje systemowe do stupkow
siatkarskich i bramek.

2. Plyta boiska

Dla przedmiotowej lokalizacji Przewiduje sie wykonanie jednego wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowej [syntetycznej). Projektuje sie  boisko
0 wymiarach 44m x 23m.

Linie boisk dla poszczegolnych dyscyplin nalezy nanie$¢ zgodnie z podanymi wymiarami

- boisko do pitki recznej [ 1 szt] 4000cm x 2000cm

- boisko do siatkowki [2szt] 1800cm x  900cm



Charakterystyka nawierzchni boiska:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13mm —
nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie asfaltobetonowej. Posiada atest higieniczny
PZH oraz aprobate ITB.

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw: elastycznej [nosnej ] i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosé ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
[przy uzyciu specjalnej natryskarki]. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2mm-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Charakterystyka podbudowy:

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowg przewidziano asfaltobeton. Podioze
pod podbudowe powinno byé ustabilizowane i jednorodne, nieujawniajace tendencji do
osiadania, a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci czy
temperatury. Na podfozu nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci 15 cm i warstwe z asfaltobetonu grubosci 4 cm. Phyte asfaltobetonowa nalezy
wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, ktére pozwolg na odprowadzenie wody opadowe;.
Woda bedzie odprowadzana w kierunkach bocznych. Asfaltobeton pod nawierzchnie
sportowe musi by¢ wykonany zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- aprobata ITB

- atest higieniczny PZH

- deklaracja zgodnosci

- autoryzacja producenta systemu
- karta techniczna systemu

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm

- asfaltobeton gr. 4 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 15¢cm

- stabilizacja gruntu

[podane grubosci warstw odnoszg sig do grubosci po zageszczeniu]

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8cm x 30cm na tawie betonowej.
Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrécié¢ uwage, aby nie odcigc mozliwosci odprowadzania
wody opadowej poza obrys boiska.

Wyposazenie:

Boisko nalezy wyposazyé w urzgdzenia sportowe osadzone w fundamentach betonowych.
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Stupki [do siatkowki] do naciagania siatki wykonane z profili o zaokraglonych krawedziach.
Mocowanie stupka do podfoza systemowe, zgodne z wytycznymi producenta [mocowane
w tulei stalowej zabetonowanej w fundamencie]. Boisko nalezy wyposazy¢ w 1 komplet

bramek do pitki recznej, 2 komplety stupkéw do pitki siatkowe;.

3. Ogrodzenie

Dla projektowanego boiska nalezy wykona¢ ogrodzenie o wysoko$ci 4m na catym
obwodzie obiektu zgodnie z rysunkami. W projektowanym ogrodzeniu nalezy uwzglednic
dwa wejscia — furtka od strony szkoty oraz brama wejsciowa z furtka od strony ul.
Klasztorne;.

4. Odwodnienie terenu

W celu odprowadzenia wody sptywajacej z boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej
projektuje sie dwustronne spadki (daszkowe) powodujgce naturalne odprowadzenie wod.

5. Dojscia

Projektuje sie dojscie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm na piasku srednioziarnistym — warstwa
10 cm, ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z obrzezami betonowymi& *20 cm w tawie
betonowe;j,

6. Wptyw inwestycji na $rodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na
Srodowisko przedmiotowej inwestycji.

7. Ochrona p. pozarowa

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢, co najmniej trudnozapalne oraz
posiadac¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi koricowe

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p. poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan producenta [m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnosé podbudowy].

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami.
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