1. Czes¢ ogdina

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY
EDUKACYJEJ | WZMOCNIENIA SYSTEMU OSWIATY DLA ROZSZERZENIA DZIALAN
W ZAKRESIE ZAJEC POZALEKCYJNYCH W MIESCIE LEZAJSK

Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy i na parterze budynku
Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 18 w
Lezajsku

Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie i montaz przewodoéw
zasilajgcych, powrotnych i grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Przewdd zasilajgcy, powrotny — element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa
czynnik grzewczy

1.3.2 Centralne ogrzewanie — jest to system grzewczy w ktérym ciepto niezbedne
do ogrzewania pomieszczen jest wytwarzane w jednym centralnym zrédle
ciepfa, a nastgpnie przesytane jest przewodami za posrednictwem czynnika
grzejnego do pomieszczen ogrzewanych. W systemie wystepujg 3 elementy:

- Zrodto ciepta
- przewody
- grzejniki

1.3.3 Centralne ogrzewanie wodne — system grzewczy w ktérym nosnikiem ciepta
jest woda

1.3.4 Centralne ogrzewanie wodne pompowe — system grzewczy w ktérym
krazenie wody jest wywotane za pomoca pompy

1.3.5 |Instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknigtym — instalacja ktéra
nie ma potaczenia z atmosferg



1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Centralne ogrzewanie z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktorej przewody
rozdzielcze sg prowadzone w piwnicy, ponizej grzejnikow

Centralne ogrzewanie z rozdziatem gornym — instalacja, w ktorej przewody
rozdzielcze sa prowadzone ponad grzejnikami najwyzej potozonymi

Centralne ogrzewanie 2- rurowe - instalacja, w ktorej montowane sa 2
niezalezne przewody — zasilajacy i powrotny

WTW i OICO — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania. Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 2

2. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji
centralnego ogrzewania

2.1 Wymagania ogolne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w
instalacji

2.1.1

21.2

213

214

21.5

2.1.6

2.7

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

Rury stosowane na przewody instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-74/H-74200

Szczelnosé potaczen urzadzen i elementoéw instalacji z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci instalacji

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzer i elementéw instalacji w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany

Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Przewody

2.2.1 Materiat

Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ przewody z rur stalowych ze szwem
srednich wg PN-74/H — 74200.

2.2.2 Wykonanie

Potaczenia przewodéw wykonac za pomocg spawania gazowego zgodnie z
PN-65/M-69013. Kolana nalezy wykonywac jako giete o promieniu gigcia

1,5 DN. Wykonanie przewodow powinno by¢ zgodne z wymaganiami

WTW i OICO. Potaczenia przewoddéw z armaturg gwintowang wykonywac na
gwint z uszczelnieniem konopiami Inianymi zwilzonymi pasta niewysychajaca
lub uszczelniajgca tasma teflonowsy .
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2.3 Grzejniki

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé grzejniki stalowe, ptytowe, w
wykonaniu higienicznym nie gorsze niz grzejniki firmy PURMO.

2.4 Sktadowanie materiatow

Materiaty na przewody przechowywaé¢ w zamknietych pomieszczeniach,
oswietlonych, suchych i dobrze wentylowanych.

Sktadowac na ptaskim, rownym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym
przed gromadzeniem woéd opadowych oraz przed dziataniem storica i deszczu.
Pierwsza warstwe uktada¢ na podktadach drewnianych. Elementy instalacii
nalezy sktadowac ukfadajac je wg poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposob umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych
sztuk elementow.

Armature odcinajaca, regulacyjng i pomiarowa nalezy przechowywacé w
zamknigtych pomieszczeniach, o$wietlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze
wentylowanych. Sktadowa¢ ukfadajac wg poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
elementow.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
montazu instalacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z wtaéciwego sprzetu
budowlanego umozliwiajacego prawidtowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzgtu do montazu rurociggéw, wspornikéw, izolacji , a
takze rusztowan do montazu przewodéw itp. Wykonawca powinien takze mieé
sprzet do wykonywania pofaczen spawanych oraz sprzet do wykonywania
otworéw w $cianach dla prowadzenia przewodéw rurowych. Sprzet
montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
wykonania, warunkéw wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na
budowie. Wykonawca powinien przed przystapieniem do robét uzgodnié
sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu
jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatow.

4.1 Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportowych
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Wymagania specjalne nie wystepuja. WWymagania dotyczace srodkow
transportu okreslono w Specyfikacji technicznej — czg$¢ ogélna pkt. 4.

4.2 Wymagania dotyczace specjalistycznego sprzetu transportowego

Wymagania dotyczace specjalistycznego sprzetu transportowego nie
wystepuja.

4.3 Wymog uzgadniania z inspektorem nadzoru uzycia specjalistycznego
sprzetu transportowego

Wymag nie wystepuje.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Szczegotowe zasady wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacja
5.2.1 Montaz przewodow instalaciji

Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem
niemniejszym niz. 2%, w ogrzewaniu z indywidualnym odpowietrzeniem
grzejnikéw dopuszcza sie uktadanie obu gatazek ze spadkiem w kierunku
pionu. W przypadku gdy dlugosc¢ gatazki przekracza 1,5 m nalezy
przytwierdzi¢ ja do $cian uchwytami w potowie diugosci. Przewody nalezy
uktada¢ wzdtuz $cian w odlegtosci co najmniej 30 mm. Przej$cia przewodow
przez przegrody budynku nalezy wykonywac w tulejach co najmniejo 1 cm
dtuzszych niz grubos¢ przegrody. W miejscach przejécia przewodu przez
$ciane nie powinny by¢ stosowane zadne potfgczenia rur. Przewody powinny
byé prowadzone ze spadkiem co najmniej 3%. od najdalszego pionu do wezia
cieplnego.

Materiat podpér i podwieszeri powinna charakteryzowac odpowiednia
odporno$é na korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
- przewodow;

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

5.2.2 Montaz grzejnikow



Grzejniki nalezy montowac na wspornikach do przegréd budowlanych w taki
sposob , aby zapewnic¢ dostep do konserwaciji i obstugi poszczegélnych
urzadzen oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
WTW i OICO.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujace
dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaciji ze specyfikacja
projektowa, zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych:

b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledow na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzenie czystosci instalacii;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji
instalaciji.

6.2 Badania ogdlne
Nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

a) badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
b) badanie materiatow

c) badanie zabezpieczen przed korozjg

d) badanie grzejnikow ptytowych

e) badanie przewodéow

f) badanie armatury

g) badanie czystosci instalacji

h) badanie szczelnosci instalacji w stanie zimnym
i) badanie szczelno$ci instalacji w stanie gorgcym

6.2.1 Badania zgodnosci z dokumentacja techniczna
Badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw
instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg orz zapisami w dzienniku

budowy

6.2.2 Badanie materiatéw



Badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne, porownujac uzyte
materiaty z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami
technicznymi i z dokumentacja.

6.2.3 Badanie zabezpieczenia przed korozja

Badanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
6.2.4 Badanie grzejnikow ptytowych

Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

- tabliczki znamionowej przez poréwnanie jej danych technicznych z
dokumentacja

- zawieszenia grzejnika przez ogledziny zewnetrzne i pomiar miarka z
podziatkg centymetrowg

- umieszczenie zaworow grzejnikowych

6.2.5 Badanie przewodow

- badanie prowadzenia przewodow, zastosowanych rur i ich rednic nalezy
wykonaé przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podziatkg
centymetrowg oraz suwmiarki i poréwnanie z dokumentacja techniczng

- badanie pofaczen gwintowanych nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe
roziaczanie potaczen i ogledziny zewnetrzne

- badanie potaczen spawanych nalezy wykonac przez:

a/ sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
b/ ogledziny zewnetrzne wykonania spoin

c/ sprawdzenie potozenia potaczer wzgledem podpor za pomocg miarki z
podziatkg centymetrowg

- badanie gatazek powinno obejmowac:

a/ sprawdzenie spadkéw gatazek za pomoca poziomicy i miarki z podziatkg
centymetrowg

b/ pomiar $rednic gatazek za pomoca suwmiarki

¢/ potozenie szwu podtuznego przewodow

d/ sprawdzenie armatury grzejnikowej na gatazkach

e/ sprawdzenie czyszczenia i pomalowania gatazek na podstawie zapisu w
dzienniku budowy

6.2.6 Badanie armatury

1/ badanie typu armatury nalezy wykonac przez wyrywkowe poréwnanie z
dokumentacja, zastosowana normg, danymi katalogowymi oraz rodzajem,
cis$nieniem i temperaturg czynnika grzejnego dziatajgcego na armature.

2/ badanie prawidtowo$ci umieszczenia armatury nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne.



3/ badanie zaworéw termostatycznych nalezy wykonaé przez sprawdzenie
nastaw temperatury gtowicy termostatycznej

6.2.7 Badanie czystosci instalacji

Badanie moze by¢ wykonane dopiero po usunieciu wszystkich zauwazonych
bfedow instalacji w czasie przegladu zewnetrznego i po przeptukaniu instalagii.
Podczas badania urzadzenie powinno by¢ napetnione woda, a nastepnie
opréznione z niej dla stwierdzenia czystosci elementéw instalaciji od strony
wewnetrznej . Wyniki badania nalezy uznac za dodatni, jezeli przy wyptywie
wody z instalacji nie stwierdzono widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.

6.2.8 Badanie szczelnosci instalacji w stanie zimnym
Badanie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca prob wodnych ciénieniowych

- proba wodna moze by¢ wykonana dopiero po przeptukaniu instalacji i
wykonaniu badania czystosci

- prébe wodna nalezy przeprowadzi¢ przed zamurowaniem przejsé przez
stropy i Sciany oraz przed pomalowaniem przewodoéw

- wykonanie proby wodnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposdb:

a/ cafa instalacja powinna by¢ napetniona wodga przed rozpoczeciem préby i
dokfadnie odpowietrzona,

b/ podwyzszenie ci$nienia w instalacji do wielkosci ci$nienia prébnego
wymaganego nalezy wykonac za pomocg pompy hydraulicznej. Przy pompie
tej powinny by¢ umieszczone zawory odcinajace, zawor spustowy i manometr
tarczowy

¢/ do préb powinien byé uzywany manometr cechowany, o $rednicy tarczy 160
mm, zabudowany na zakres ciénienia co najmniej 0 50% wyzszego od
ci$nienia probnego i sprawdzony manometrem kontrolnym przed sama préba
Przy zakresie 0+1MPa manometr powinien mie¢ dziatki co 0,01MPa

d/ cisnienie prébne powinno byé mierzone w najnizszym punkcie instalacji,
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTW i O.

6.2.9 Badanie szczelnosci instalacji w stanie goracym

- probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zZrodia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych,
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTW i OICO



7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng, w ustalonych

jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar robét. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest przedmiar robot,
bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;j.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnlonyml punktami beda obmierzane pozmmo
wzdtuz linii osmwej, i podawane w [m]. Objetosci beda wyliczane w [m3,
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [Mg].

8 Odbiodr robo6t budowlanych

Odbiory rob6t powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna
zosta¢ powotana komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Inwestora
Przedstawiciel Wykonawcy
Przedstawiciel Nadzoru
Przedstawiciel Uzytkownika
Projektant
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8.1 Odbiér etapowy robét montazowych instalacji klimatyzacyjnej

Odbiorowi etapowemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- przewody obudowane, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,
- otwory w scianach, stropach i dachach,

Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego instalacji centralnego ogrzewani wg wzoru zamieszczonego w
WTW i OICO, zatgcznik 1.

8.2 Odbiér korncowy rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania

Koncowy odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb na podstawie dokumentacji powykonawczej i WTW i
0. Po zakoriczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
koncowego instalacji centralnego ogrzewania wg wzoru zamieszczonego w
WTW i O, zatgcznik 2.



