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Opaska budynku z kostki
betonowej gr. 8cm na
podsypce cem.­piaskowej

Balustrada pochylni systemowa z rurek Ø50 mm malowanych
w kolorze zielonym RAL 6029 lub z rurek chromoniklowych
wysokosc balustrady: 0,75m i 0,90 m

Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej,
kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.­piaskowej ­
spadek pochylni 8%

Nawierzchnia podestu wejsciowego kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo­
piaskowej

Balustrada systemowa z rurek Ø50 mm malowanych
w kolorze zielonym RAL 6029 lub z rurek chromoniklowych
wysokość balustrady: 0,90 m
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RZUT POZIOMY

WIDOK ELEWACJI

Szczegół nr 1 ‐ Rzuty pochylni i schodów
głównych wejściowych
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GMINA MIASTO LEŻAJSK
ul. Rynek 1, 37‐300 Leżajsk

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i wzmocnienie
systemu oświaty dla rozszerzenia działań

w zakresie zajęć pozalekcyjnych w mieście Leżajsk
Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1
w Leżajsku, ul. Grunwaldzka 1, 37‐300 Leżajsk


