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1.

Wstep

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu sg instalacje wod. — kan. w Sali Gimnastycznej dla Szkoty Podstawowej

Nr 1 w Lezajsku

1.2 Podstawa projektu

Podstawe projektu stanowig:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Zlecenie z firmy VITARO
Projekt architektoniczno — budowlany budynku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (DZ.
U. NR 75, poz. 690) ze zmianami ogtoszonymi w : DZ.U. Nr 33, poz. 270 z 2003r.; DZ.
U. Nr 109, poz. 1156 z 2004 r.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
Normy i katalogi urzgdzen do projektowanych instalacji
Wydruki komputerowe z obliczen instalacji

1.3 Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje PB +PW (projekt budowlano - wykonawczy) instalacji kanalizacyjnej,
zimnej wody i cieptej wody uzytkowej w Sali Gimnastycznej Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lezajsku.
Projekt nie obejmuje kosztorysu instalacji.

2.

Opis stanu istniejacego

Na dzien sporzadzania niniejszego projektu technicznego Sala Gimnastyczna istnieje
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3. Opis projektowanych instalacji

3.1 Instalacja kanalizacji

Zaprojektowano instalacje kanalizacji dla odprowadzenia sciekdw z projektowanych przyboréw.
Instalacje zaprojektowano dla odprowadzenia ponizej obliczonej ilosci sciekdw.

Iloéci odprowadzanych $ciekow

L.p. Przybdr sanitarny llos¢ Jednostka odptywu AWs
1 Umywalka 4 0,5
2 wWC 3 2,5
3 Natrysk 12 1,0
Razem 19 ZAM oz 21'5

Obliczeniowy odptyw sciekow

dm?
- ZAWS = 0,7 x /215 =325|—

Projektuje sie instalacje z rur i ksztattek kielichowych z PP— polipropylenu o podwyzszonej
odpornosci termicznej firmy PipelLife.

3.1.1 Wytyczne wykonania instalacji

Rury i ksztaftki

Do budowy instalacji nalezy uzywac rur i ksztattek kielichowych PP/HT do kanalizacji
wewnetrznej, firmy Pipelife Polska S.A. Poszczegolne odcinki rur i ksztattki tgczone s3
przy pomocy ztaczy kielichowych wyposazonych w uszczelke dwuwargowa. Kolor rur i
ksztattek: biaty. Podejscia i przewody poziome nalezy opierac na konstrukcjach
wsporczych i uchwytach dla przewodéw kanalizacji wewnetrznej z PP/HT.

Wpusty
Do wykonania instalacji nalezy stosowac zeliwne wpusty piwniczne z klapa
zamykajacg producent KZO, nr indeksu: 404-2010
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Odbior

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w opracowaniu:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

3.2 Instalacja zimnej wody(zw)
Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowa dla doprowadzenia zimnej wody do
projektowanych przyboréw sanitarnych w ponizej obliczonej ilosci:

L.p. Przybdr sanitarny llos¢ Normatywny wyptyw wody
- - szt. dm?
n [—1
1 Bateria czerpalna do umywalki 4 0,07
2 Bateria czerpalna do natrysku 12 0,15
3 Ptuczka zbiornikowa WC 3 0,13
Razem 19 3q,=2,47

Przeplyw obliczeniowy

q=0,4(3q,)"** +0,48 = 1,31[dm?/s)
Z obliczenn komputerowych przyjeto, q,, =1,828 dm’/s
Dobor wodomierza

Umowny przeptyw obliczeniowy, q,,
m3

Gw=20=2x1828x36=1316—

Dobrano wodomierz MW50 i zawor antyskazeniowy BA 2” do montazu na przyfgczu
wodociggowym

3.2.1 Wytyczne wykonania

Rury i ksztattki

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych wg PN-74/H-74200 -S- OC- & x g-12X (10BX),
taczonych za pomoca spawania. Potgczenia instalacji z armaturg gwintowang nalezy wykonac za
pomocg ksztattek gwintowanych. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa.
Rurociggi nalezy uktadac w przegrodach, lub wzdtuz przegréd budowlanych pod obudowg z piyt
GK i mocowac do przegrod za pomocg uchwytow do rur stalowych.

Izolacja termiczna

Rurociagi rozdzielcze nalezy izolowac piankg PE




Armatura

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane

Jako armature sanitarng nalezy stosowac ogolnie dostepne w handlu baterie.

Proba szczelnosci

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie nie mniej niz 1,0 MPa lub 1,5 -
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego — utrzymujac to cisnienie przez 20 minut i obserwujac
przewody. Na ztgczach badanego rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
lub pojawienia sie rosy.

Ptukanie i dezynfekcja

——_ T

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukac czysta wodg przez
okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. W szczegolnych przypadkach, na zadanie
inwestora lub PIS dokonuje sie dezynfekcji.

Odbidr robot

Odbidr robot nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w opracowaniu:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
»Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

3.3 Instalacja cieplej wody (cwu)

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych wg PN-74/H-74200 -S- OC- @ x g-12X
(10BX),ocynkowanych wg TWT2. Instalacja bedzie zasilana z projektowanej instalacji zw. f
Podgrzewanie wody do wymaganej temperatury bedzie realizowane w istniejgcej kotfowni
wodnej opalanej olejem opalowym .

Rury i ksztattki

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych wg PN-74/H-74200 -S- OC- @ x g-12X (10BX),
ocynkowanych wg TWT2, faczonych za pomocg spawania. Pofgczenia instalacji z armaturg i
gwintowang nalezy wykonac za pomocg ksztattek gwintowanych. Pofgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ tasmg teflonowa. Rurociagi nalezy uktada¢ w przegrodach, lub wzdtuz przegrdd
budowlanych pod obudowg z ptyt GK i mocowac do przegréd za pomocg uchwytéw do rur
stalowych

Izolacja termiczna
Rurociagi rozdzielcze nalezy izolowac piankg PE
Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane




Jako armature sanitarng nalezy stosowac ogélnie dostepne w handlu baterie.

Proba szczelnosci

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc cisnienie nie mniej niz 1,0 MPa lub 1,5 -
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego — utrzymujac to cisnienie przez 20 minut i obserwujgc
przewody. Na ztgczach badanego rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
lub pojawienia sie rosy.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac czysta wodg przez
okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. W szczegdinych przypadkach, na zgdanie
inwestora lub PIS dokonuje sie dezynfekcji.

Odbidr robot

Odbidr roboét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w opracowaniu:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
»Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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Wyniki ogélne

Wyniki ogolne
llosé zrodet 2
llo$¢ podgrzewaczy 2
lloé¢ odbiornikow ZW i CW 74
llos¢ dziatek ZW i CW 188
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej 103
lioé¢ dziatek wody cieplej 85
llo$¢ obiegow cyrkulacyjnych 3
llo$¢ dziatek cyrkulacyjnych 10
Catkowita diugos$¢ rurociggow 300,4 m
w tym ZW 1314 m
w tym CW 120,4 m
w tym cyrkulacyjnych 48,6 m
Catkowita pojemnos¢ rurociggow 109,9 dm?
w tym ZW 65,8 dm?
w tym CW 38,2 dm?®
w tym cyrkulacyjnych 5,8 dm®
Zrédta wody
Zrédio: bez nazwy
Rzedna zrodta: -1,39 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie Zrodta [kPa] 206,59
Temperatura wody [°C] 50
Przeptyw w zrodle [dm?/s] 1,724
Pompy
Symbol Przeptyw[dm?¥s] Ci$nienie[kPa]
bez nazwy 0,007 0,11
Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrodia: 3 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Nazwa Zimna woda
Ciénienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 317,38
Temperatura wody [°C] 50
Przeptyw w Zrodle [dm?/s] 1,828
Pompy
Symbol Przeptyw[dm?®/s] Cisnienie[kPa]
bez nazwy 0,010 0,21
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Ciepta woda

Ciepta woda

Cyrkulacja

Cyrkulacja

REHAU




Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek

REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)

Produkt

Wielkosc

Rury - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)

Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersaina RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w szt.6m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w zw.

Ksztattki - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)

Kolanko 90°

Kolanko przej$ciowe z gw. wewn.
Kolanko przejsciowe z gw. zewn.

Kolanko przejsciowe z gw. zewn.

Kolanko RAUTITAN PX, 90°

Kolanko RAUTITAN PX, 90°

Kolanko RAUTITAN PX, 90°

Kolanko scienne diugie z gw. wewn.
Kolanko $cienne diugie z gw. wewn.

tuk prowadzacy 90°, sanitarny

tuk prowadzacy 90°, sanitarny

tuk prowadzacy 90°, sanitarny

tuk prowadzacy 90°, sanitarny

Trojnik

Tréjnik

Trojnik

Trojnik RAUTITAN PX

Tréjnik RAUTITAN PX

Tréjnik RAUTITAN PX

Trojnik RAUTITAN PX

Trojnik RAUTITAN PX

Trojnik RAUTITAN PX

Tréjnik RAUTITAN PX

Tréjnik RAUTITAN PX

Trojnik RAUTITAN PX

Tréjnik, odgatezienie z gw. wewn.

Tréjnik, odgatezienie z gw. wewn.

Tréjnik, odgalezienie z gw. wewn.

Tréjnik, odgalezienie z gw. wewn. SDR 11
Tuleja zaciskowa mosigzna

Tuleja zaciskowa mosigzna

Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX

Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX

Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX

Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX

Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX

Tuleja zaciskowa SDR11

Uchwyt O
Uchwyt O
UchwytZ
Zigczka prosta
Ztgczka prosta
Zigczka prosta
Ziaczka prosta RAUTITAN PX
Zigczka prosta RAUTITAN PX
Zlaczka prosta RAUTITAN PX
Zitgczka prosta RAUTITAN PX
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16x2.2
20x28
25x35
32x44
40x55
50x6,9
63x8,6
32x44

63 - 63
16 - 1/2"w
25-3/4"z
32-3/4"z

16 - 16

25-25

32-32
16 - 1/2"w
20 - 1/2"w

16

20

25

32

63 -63-63
63-32-63
50-32-40
16-16-16
32-32-32
25-16-25
32-16-32
32-25-32
32-32-25
32-25-25
40-32-32
25-32-25
25-3/4"w - 25
32-3/4"w - 25
32 - 3/4"w - 32
32-1"'w-32
50

63

16

20

25

32

40

32

100

75/150

42

63 -63

40-20

63 - 40

16 - 16

32-32

40 - 40

25-20

Kod katalogowy

11303701006
11303801006
11303901006
11304001006
11304101006
11304201006
11304301006
11304001050

11378731001
11372951001
11395111001
11374231001
11600211001
11600231001
11600241001
11384411005
11384511005
11388811002
11388911002
11383511002
11386411002
11371651001
11371751001
11371951001
11600311001
11600341001
11600621001
11600641001
11600661001
11600751001
11600911001
11600921001
11601061001
12582061002
11390111002
11389911002
11385431001
11397711002
11397811002
11600011001
11600021001
11600031001
11600041001
11600051001
11394921001
11371051005
11371151005
11370851005
11397511002
11375821001
11380191001
11600111001
11600141001
11600151001
11600431001

llo§¢ Jednostka

43
53
79
12

10
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szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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Produkt

Ziaczka przejs.
Ztgczka przejs.
Zigczka przejs.
Ztgczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.
Zigczka przejs.

Rury stalowe ocynk. $érednie wg PN-H-74200:1998

Produkt

na pot. lutowane (brgz)

Z gw. wewn.

Z gW. Wewn.

z gw. wewn. SDR11

z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z gw. zewn. (mosigdz specj.)

z gw. zewn. (mosigdz specj.)

z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z gw. zewn. (mosigdz specj.)
z przeciwnakretkg

Wielkos¢

20-22

16 - 1/2'w
25 - 1/2"w
32-1'w
16-1/2"z
25-1/2"z
25-3/4"z
25-1"z
32-1"z
32-1_1/4"z
40-1_1/4"z
63-2"z

16 - 3/4"w

Wielkos¢

Rury - Rury stalowe ocynk. Srednie wg PN-H-74200:1998

DN 15

Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5

Ztaczki i ksztaftki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt

DN 20
DN 40
DN 50

Wielkos¢

Ksztaitki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe
Kolano wew. redukcyjne
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Kolano wew. rownoprzelotowe
Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa rownoprzelotowa
Mufa calowa réwnoprzelotowa
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy redukcyjny
Nypel calowy réwnoprzelotowy
Trojnik

Troéjnik

Tréjnik

Troéjnik

Tréjnik

Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Zigczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna
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12"'w - 112"z
3/4"w - 3/4"z
3/4"w - 1/2"w
1/2"w - 1/2"w
3/4"w - 3/4"w
1_1/2" -1_1/2"w
2"w - 2"w

1/2"w - 3/8"w
2'w-1_1/2"w
1/2"w - 1/2"w
3/4"w - 3/4"w
1/2"z - 318"z
3/14"z-1/2"z

1"z - 3/14"z
1/2"z-1/2"z

1/2"w - 1/2"w - 112"w

© 3/4"w - 3/4"w - 3/4"w

3/4"w - 1/2"w - 3/4"w
1"w-1/2'w-1"w
1_1/4"W - 112" -...

O 3Az-12'w
1"z - 112"w

1_1/4"z - 314"w

Kod katalogowy

11375061001

12595151002

11392811002
11376831001
11379551001
11391811002
12595051002
12573361002
11390511002
11393111001
11396911002
11397211002
11371441001

Kod katalogowy

Rura stalowa DN15
Rura stalowa DN20
Rura stalowa DN40
Rura stalowa DN50

Kod katalogowy

< REHAU

llos¢ Jednostka

3 szt.
70 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
13 szt.
12 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

llos¢ Jednostka

67
33

w
3(3(3|3

llos¢ Jednostka
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Zestawienie izolacji

Kataloa izolaéji standardowygr
Produkt

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
§rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 28 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 28 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 35 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 35 mm )
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 42 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 48 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 54 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 60 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 63 mm
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Wielkos¢

20 mm

6 mm

20 mm

6 mm

20 mm

6 mm

20 mm

6 mm

30 mm

6 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kod katalogowy llosé

43
35
35
20
33
16
17
36
43

12
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Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta
Produkt

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor cwiercobrotowy

Zawor kulowy wg DIN 1988
Zawor kulowy wg DIN 1988
Zawor kulowy wg DIN 1988
Zawor kulowy wg DIN 1988
Elementy spoza katalogow
Produkt
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty
Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa

Pompa

REHAU-Instal-san T 4.9.R8-5.0 © InstalSoft 1996-2011

Wielkosé

15
15
20
32
50

Wielkos¢

H=0,1073 kPa
Q=0,007 dm?/s
H=0,2114 kPa
Q=0,010 dm?¥s

Kod katalogowy

Zaw.cwiercobr.DN15
Zaw. kulowy DN15
Zaw. kulowy DN20
Zaw. kulowy DN32
Zaw. kulowy DN50

Kod katalogowy

llosé

4
34
12
1
1

llosé

Jednostka

szt.

szt.
szt.

Jednostka

szt.

szt.




Podsumowanie rur

Typ

Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
'Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
'Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
Rura uniwersalina RAUTITAN flex srebrna w...
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
Rura uniwersalna RAUTITAN flex srebrna w...
Rura stal. k=1.5 DN 15

Rura stal. k=1.5 DN 20

Rura stal. k=1.5 DN 40

Rura stal. k=1.5 DN 50

REHAU-Instal-san T 4.9.R8-5.0 ® InstalSoft 1996-2011

Kod katalogowy

11303701006
11303801006
11303901006
11304001006
11304101006
11304201006
11304301006
11304001050
Rura stalowa DN15
Rura stalowa DN20
Rura stalowa DN40
Rura stalowa DN50

Skroét

flex_sz

ﬁex_si

flex_sz

flex_sz

flex_sz

flex_sz

flex_sz
flex_zw
st

st

st

st

Narzucone

[m]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
24
0,0

322

28
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do pelnienia samodzicingch funkcji techpicznych w budownictwie

Y
. 1 4
2 st . 1 ) )

Na podstawie § R e i b1 8§ 13 ust. lp_kl. O lit,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenotue’ i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznpch w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdza sig
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bedao bl

{rodasj funkcjl)
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wspecjalnogei i e
. (radza] speciainotel teckniceno-budowiene))

wmistalac ji' sanitarsiy«

wzakregie
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1.O0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

L.o6dz, 15 wrzesnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2157

Pan Zdzistaw CIAZYNSKI
zamieszkaty: 90-369 Lodz
ul. Piotrkowska 204/210 m. 184

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/2157/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 pazdziernika 2011 r. do 31 marca 2012 r.

vy e Ee PN A TR -
PRAEWODRICLACY
Rody rodzkiel Ckregowe)
izy inzvnierdw Budownictw o

{‘_ { '€ -(I v {_,
Tgrinz. Grzegor Cieslinsk
w',l
91-425 Lodz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst
jednolity D. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami
(D. U. Nr 93/2004 poz.888)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny budowlano - wykonawczy instalacji
wod. — kan. w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul
Grunwaldzkiej 1, 37 — 300 Lezajsk, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Zdzistaw Clqzynsku
Projektant
Instalacji Saru‘tarnych

nr upr bud.” 30 SJoBIWt

mgr inz. Wojctech Jedrssjesyk

upr. bud. dowozyw-ll ogreniczefi
w specjainosciinst yine "+ eieci, instalac

1 urzgdzen ciepkryon, wenwiacyjnych,

gazowych, agowych | kanallzacyjnyc
Nr ewid. LOD/ 1795/ P00S/ 11

e gl

—




