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1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY
EDUKACYJEJ | WZMOCNIENIA SYSTEMU OSWIATY DLA ROZSZERZENIA DZIALAN
W ZAKRESIE ZAJEGC POZALEKCYJNYCH W MIESCIE LEZAJSK

Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowej
kanalizacyjnej w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku Sali
Gimnastyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 18 w
Lezajsku

Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie i montaz przewodow zimnej i
cieptej wody, armatury wodociggowej oraz kanalizacji.

1.3 Okreslienia podstawowe

1.3.1 Przewod zimnej wody — element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez kiorg przeptywa zimna
woda

1.3.2 Przewdd cieptej wody — element, o zamknigtym obwodzie przekroju
poprzecznego , stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa ciepta
woda

1.3.3 Instalacja zimnej wody — system doprowadzania zimnej wody do przyborow
sanitarnych

1.3.4 Instalacja cieptej wody — system doprowadzania cieptej wody do przyborow
sanitarnych

1.3.5 Instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknigtym — instalacja ktora
nie ma potaczenia z atmosferg

1.3.6 Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowianego |
jego otoczenia

1.3.7 Instalacja kanalizacyjna — system odprowadzania $ciekow obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika




1.3.8 Przybdr sanitamy - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno —
sanitarnych i gospodarczych.

1.3.9 Podejscie — przewod taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem
odptywowym

1.3.10 Przewad spustowy (pion) — przewdd stuzacy do oprowadzania Sciekow z
podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu

odptywowego

1.3.11 Przewdd odptywowy (poziom) — przewéd stuzacy do odprowadzania $ciekow z
pionow do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.3.12 Podlgczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzajacy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacji zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.3.13 Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

1.3.14 Przewod wentylacji kanalizacji — przewéd taczacy instalacje kanalizacyjna
sciekow bytowo — gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej
instalacji oraz wyréwnywania cisnienia

1.3.15 Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

1.3.16 Zabezpieczenie przeciwzalewowe - urzadzenie stuzace do zabezpieczenia
przed zalewaniem $ciekami z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na
przewodzie odptywowym lub podiaczeniu kanalizacyjnym

1.3.17 WTW | OIW - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3

1.3.18 WTW i OIK — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 12

2. Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej

2.1 Wymagania ogoine zwiazane z materiatami i wyrobami stosowanymi w
instalacji

2.1.1 Materiaty z kiorych wykonywane $3 wyroby stosowane w instaiacjach zimne;j i
cieptej wody powinny odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2 Rury stosowane na przewody instalacji zimnej wody powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w PN-74/H-74200

2.1.3 Rury stosowane na przewody cieplej wody powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w EN 133/20-R290
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Rury stosowane na przewody kanalizacyjne powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w PN-EN 1451-1

Szczelnosé potaczen urzadzen i elementow instalacji z przewodami powinna
odpowiadaé wymaganiom szczelnosci instalacji

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany

Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny byé zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Przewody

2.2.1 Material

Do wykonania instalacji zimnej wody nalezy stosowac przewody z rur
stalowych ze szwem $rednich, ocynkowanych wg TWT 2 zgodnie z PN-74/H -
74200.

Do wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac rury
miedziane do cieptej wody wg EN 133/20-R 290.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowac rury i ksztattki
kielichowe PP.

2.2.2 Wykonanie

Potaczenia przewodow zimnej wody wykonac za pomocg gwintowanych
tacznikow ocynkowanych. Wykonanie przewodow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami WTW i OIW. Potaczenia przewodow z armaturg gwintowang
wykonywaé na gwint z uszczelnieniem konopiami Inianymi zwilzonymi pasta
niewysychajaca lub uszczelniajaca tasma teflonows .

Potaczenia przewodow cieptej wody wykona¢ za pomoca lutowania
kapilarnego.

Potgczenia przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac za pomoca potaczen
kielichowych z uszczelka.

2.3 Armatura czerpalna

Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy stosowac baterie umywalkowe
dwuuchwytowe, zlewozmywakowe, zawory kulowe, zawory kulowe do ciepte]
wody i zawory kulowe czerpalne. Armatura stosowana w instalacji
wodociagowej powinna odpowiadac warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji.




2.4 Skiadowanie materiatow

Materiaty na przewody przechowywac w zamknietych pomieszczeniach,
oswietlonych, suchych i dobrze wentylowanych.,

Sktadowac na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym
przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu.
Pierwszg warstwe uktadaé na podktadach drewnianych. Elementy instalacji
nalezy sktadowac uktadajac je wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob umoziiwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
sztuk elementow.

Armature odcinajaca, regulacyina i pomiarowg nalezy przechowywac w
zamknigtych pomieszczeniach, oéwietlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze
wentylowanych. Sktadowac, uktadajac wg poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposéb umozliwiajacy dostep do poszczegodlinych stoséw lub
elementow.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
montazu instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z wiasciwego
sprzetu budowlanego umozliwiajacego prawidtowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu rurociagow, wspornikow, izolacji , a
takze rusztowan do montazu przewodow itp. Wykonawca powinien takze mie¢
sprzet do wykonywania potaczen spawanych oraz sprzet do wykonywania
otworéw w $cianach dla prowadzenia przewodow rurowych. Sprzet
montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
wykonania, warunkow wykonywania robot oraz racjonalnego wykorzystania na
budowie. Wykonawca powinien przed przystapieniem do robot uzgodnié
sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu
jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1 Szczegolowe wymagania dotyczgce srodkow transportowych

Wymagania specjaine nie wystepuija. Wymagania dotyczace srodkow
transportu okreslono w Specyfikacji technicznej — czesé ogdlna pkt. 4.

4.2 Wymagania dotyczace specjalistycznego sprzetu transportowego

Wymagania dotyczace specjalistycznego sprzetu transportowego nie
wystepuja.




4.3 Wymog uzgadniania z inspektorem nadzoru uzycia specjalistycznego
sprzetu transportowego

Wymog nie wystepuje.

5. Wymagania szczegolowe wykonania robét budowlanych

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Szczegolowe zasady wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacja
5.2.1 Montaz przewododw instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji

Przewody nalezy uktada¢ wzdtuz écian lub w $cianach. Przej$cia przewodow
przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w tulejach co najmniej o 1 cm
dtuzszych niz grubos¢ przegrody. Odlegtos¢ przewody nieotulonego lub otuliny
od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm dla rur o $rednicy do 40 mm.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejscia przewodu przez $ciang nie powinny byc
stosowane zadne potaczenia rur. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ spuszczania wody oraz odpowietrzania
instalaciji.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonac¢ zgodnie z
postanowieniami WTW i OIW.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obciazenia wynikajace z cigzarow:
- przewodow,

elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowac¢ do przegrod budowlanych
za pomoca uchwytow lub wspornikow do rur PVC z podkiadka elastyczna.

5.2.2 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiadac
warunkom pracy (ciénienie, temperatura) danej instalacji. Na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode do armatury czerpainej
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy. Armature
nalezy montowa¢ zgodnie z ustaleniami w WTW i OIW.




6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okresionymi w
WTW i OIW.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowg, zardwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czeéci zamiennych:;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledéw na dziatanie,
czyszczenie | konserwacje;

d) sprawdzenie czystosci instalacj;

e) sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploataciji
instalacji.

6.2 Badania ogolne
Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) badanie zgodnosci z dokumentacijg techniczng
b) badanie materiatow

c) badanie zabezpieczen przed korozjg

d) badanie przewodow

e) badanie armatury

f) badanie czystosci instalagji

g) badanie szczelnosci instalacii

6.2.1 Badania zgodnosci z dokumentacja techniczng
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem technicznym z uwzglednieniem ewentualnych

uzasadnionych zmian dokonanych w toku wykonywania robot.

6.2.2 Badanie materialow
Badanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne, porownujac uzyie

materiaty z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami
technicznymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

z dokumentacja.

6.2.3 Badanie zabezpieczenia przed korozja

Badanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

~I




6.2.4 Badanie przewodow

- badanie prowadzenia przewodow, zastosowanych rur i ich érednic nalezy
wykonaé przez ogledziny zewngtrzne, pomiar za pomoca miarki z podziatkg
centymetrowa oraz suwmiarki i porownanie z dokumentacjq techniczng

- badanie potaczen lutownych nalezy wykonac przez:

a/ sprawdzenie rodzaju lutowania na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
b/ ogledziny zewnetrzne wykonania spoin

¢/ sprawdzenie potozenia potaczen wzgledem podpor za pomoca miarki z
podziatkg centymetrowg

6.2.6 Badanie armatury

1/ badanie typu armatury nalezy wykonac przez wyrywkowe poréwnanie z
dokumentacja, zastosowana norma, danymi katalogowymi oraz rodzajem,
cisnieniem i temperaturg wody dziatajacej na armature.

2/ badanie prawidtowosci umieszczenia armatury nalezy wykonac przez
ogledziny zewngtrzne.

6.2.7 Badanie czystosci instalacji

Badanie moze by¢ wykonane dopiero po usunigciu wszystkich zauwazonych
bledéw instalacji w czasie przegladu zewngtrznego i po przeptukaniu instalacji.
Podczas badania urzadzenie powinno by¢ napetnione woda, a nastepnie
oproznione z niej dla stwierdzenia czystosci elementow instalacji od strony
wewnetrznej . Wyniki badania nalezy uznac za dodatni, jezeli przy wyptywie
wody z instalacji nie stwierdzono widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.

6.2.8 Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadziC za pomocg
préby wodnej

- proba wodna moze by¢ wykonana dopiero po przeptukaniu instalacji i
wykonaniu badania czystosci

- prébe wodnag nalezy przeprowadzi¢ przed zamurowaniem przejs¢ przez
stropy i $ciany oraz przed pomalowaniem przewodow

- wykonanie préby wodnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- cata instalacja powinna by¢ napetniona wodg przed rozpoczgciem proby i
doktadnie odpowietrzona, nastepnie nalezy podniesc¢ cisnienie do 0.9 MPA |
utrzymad cisnienie przez 20 min i obserwowac przewody i armaturg.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje zimna wodg, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Podejécia kanalizacji nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu $ciekow
odprowadzonych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych




Badania instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z WTW i OIW i
WTW i OIK.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczna, w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty
obmiar robo6t. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciggly kierownik
budowy. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt,
bedacy integralng czescia dokumentacji projektowe;.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo,
wzdtuz linii osiowej, i podawane w [m]. Objetosci bedg wyliczane w [m?),
powierzchnie w [m?), a sprzet i urzadzenia w [szt.). llosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [Mg].

8 Odbior roboét budowlanych

Odbiory robét powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna
zostac¢ powotana komisja w skiadzie:

Przedstawiciel Inwestora
Przedstawiciel Wykonawcy
Przedstawiciel Nadzoru
Przedstawiciel Uzytkownika
Projektant .
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8.1 Odbior etapowy robot montazowych instalacji

Odbiorowi etapowemu podlegajg nastepujace elementy robot.
- przewody obudowane, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,
- otwory w Scianach, stropach i dachach,

Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokotf odbioru technicznego —
czesciowego instalacji centralnego ogrzewani wg wzoru zamieszczonego w
WITW i OIW 1 WTW i OIK, zatacznik 1.

8.2 Odbidér koncowy roboét montazowych instalacji
Koncowy odbior techniczny nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu i

przeprowadzeniu prob na podstawie dokumentacji powykonawcze] i WTW i
OIW oraz WTW i OIK. Po zakoriczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét



odbioru technicznego — koricowego instalacji wg wzoru zamieszczonego w
WTW i OIW i WTW i OIK, zatacznik 2.

9. Rozliczenia robot

Zasady rozliczania robét montazowych instalacji nie odbiegajg od zasad
okreslonych w SST — czg$¢ ogoina.




