SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych
NAZWA ZADAN:

1. Przebudowa drogi do ogrodkow dziatkowych Podlesie,

2. Przebudowa ul. Bernardyaskiej, ul. Franciszkaaskiej
I Narodowej Organizacji Wojskowej,

3. Przebudowa ul. Sandomierska — boczna.

INWESTOR:
MIASTO LE ZAJSK
ul. Rynek 1
37-300 LEZAJSK

Pozwolenie na wykonanie robot:

- zgtoszenia zamiaru przygienia do budowy, wykonania robot budowlanych
nie wymagajcych pozwolenia na budavwe dnia 10.04.2017 r.

l. ZAKRES RZECZOWY:

- Roboty ziemne i rozbiérkowe, w tym wykonanie karywywo6z nadmiaru ziemi
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materialmiennego

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstégreralnej

- Wykonanie poboczy drogi Kicem kamiennym

- Ustawienie krawznikdw drogowych

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowetdmowej gr. 6 cm.

Doktadny zakres rzeczowy okteny zostat w formularzach cenowych stangaych zajcznik
do SIWZ. Specyfikacja niniejsza podaje podstawyanal techniczne i technologiczne dla
wykonania zadania.

WYMAGANIA SPRZETOWE:

Proste prace rozbiérkowe, pomiarowe mdxy¢ wykonywane ¢cznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem (wkasnym lub
dzierzawionym):

1.koparko-tadowarka 1 szt.

2.samochod dostawczy 2 szt.



3.walec drogowy 1 szt.

4. wibrator powierzchniowy 1 szt.

5. roZcielacz drogowy — 1 szt

6.zagszczarka gruntu 1 szt.

9.réwniarka 1 szt.

10.agregat pdotworczy 1 szt.

11.pita do c¢cia asfaltu 1 szt.

12.komplet oznakowania do zabezpieczenia robok{ziragowe informacyjne o robotach
drogowych, zwzeniu jezdni, ograniczeniu gikosci, bariery do wygrodzenia robat, itp).

Il. Warunki wykonania i odbioru rob6t (roboty ziemne i rozbiorkowe, w tym wykonanie
koryta, wywOz nadmiaru ziemi, wykonanie dolnej viams podbudowy z materiatu

kamiennego, wykonanie nawierzchni asfaltowej waystwieralnej, wykonanie poboczy drogi
klincem kamiennym)

1. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaresvi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz@wierzchnia asfaltowa lub pod®
gruntowe. Jeeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byne usunite wedtug
zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Fosa powinna b§ wytyczona
w sposob umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie wedtug zalédaspektora Nadzoru. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinnyécowvczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robo6t przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacihgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i niewpono by wigksze
niz co 10 m. Podize pod podbudow naley oczyci¢c z zanieczyszcze wyrowna

z zachowaniem wymaganych spadkéw dgdrzych wysokéciowych. Rozpocgzeie uktadania
podbudowy betonowej nie nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

2. Rozktadanie mieszanki kruszywa podbudowy

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwy kruszywa
powinny by rozktadane w sposéb zapewn@j osagniccie wymaganych spadkow igdnych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa skladagst wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
I rzednych wysokéciowych. Rozpocgeie uktadania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora NadzKruszywo w miejscach w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinnc przed zagszczeniem zagpione materiatem

0 odpowiednich whsciwosciach.

3. Zageszczanie podbudowy z kruszyw

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpi¢c do jej
zag;szczenia przez watowanie. Watowanie powinno gusia: stopniowo od krawdzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnipoabd dolnej do goérnej krawizi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyriekalwiek nieréwndci lub zagebienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswwie materiatlu, @2 do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnataag:szczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakdanmechanicznymi. Zagpzczenie
nalery kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgatfh@&ruszywa podczas zeggczania powinna
by¢ rébwna wilgotndci optymalnej, okréonej wedlug normalnej proby Proctora. Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie romoej warstwy
i napowietrzenie. Jeli wilgotnas¢ materiatu jest riisza od optymalnej, materiat w rozémej
warstwie powinien b§ zwilzony wody i rOwnomiernie wymieszany. Wilgoteéd przy
zag:szczaniu powinna liyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+2%.

4. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzeniatyeych napraw podbudowy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak rowri&skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyekjcth
jak opady deszczuéniegu i mroz. Wykonawca zoboyzany jest wstrzymaruch budowlany
po okresie intensywnych opaddw deszczieljavystpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
5. Rozktadanie mieszanki kruszywa obsypka nawierzch asfaltowej

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwy kruszywa
powinny by rozktadane w sposéb zapewn@j osagniccie wymaganych spadkow iganych
wysokasciowych. Jeeli obsypka sktada siz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
I rzednych wysokéciowych. Rozpocgeie uktadania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora NadzKruszywo w miejscach w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinnc przed zagszczeniem zagpione materiatem

0 odpowiednich whsciwosciach.

6. Zageszczanie obsypki z kruszyw (poboczy)

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystgpi¢c do jej
zag;szczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢uumst/at stopniowo. Jakiekolwiek
nierowndaci lub zagtbienia powstate w czasie z@gczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, a do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedepnhych dla walcow podbudowa powinnaclmag:szczona
zag;szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymild ubijakami mechanicznymi.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@stasuszony przez mieszanie rozaoej
warstwy i napowietrzenie deli wilgotnas¢ materiatu jest rmisza od optymalnej, materiat
w roztazonej warstwie powinien l&yzwilzony wod i rwnomiernie wymieszany. Wilgotséd
przy zagszczaniu powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+2%.

7. Ogolne zasady wykonania rob6t z betonu asfaltoge

Podtaze dla obgtych niniejsa Specyfikacy warstw stanowi:

- istniegca nawierzchnia bitumiczna drodp ogrédkéw dziatkowych Podlesie, ul. Bernarska,
ul. Franciszkaska i ul. Narodowej Organizacji WojskowePrzed potaeniem nawierzchni
scieralnej z betonu asfaltowego natevykona oczyszczenie i skropienie powierzchni padto
warstw bitumicznych — zgodnie z formularzem cenowyrzed skropieniem podbudowa
powinna by sucha i czysta. Do skropienia naleuzywaé skrapiarek mechanicznych
o kontrolowanym wydatku lepiszcza. Jako lepiszcmesava& emulsg kationows srednio
rozpadowy w ilosci 0,6-0,8 kg/m2. Uktadanie mieszanki seonasipi¢ po rozpadzie emulsji.
8. Wbudowanie mieszanki nawierzchni asfaltowej

Uktadanie mieszanki na warstwcieralp musi odbywa sie w sprzyjaacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepte] pogodzetemp. 10° C. Ukladanie mieszanki na
warstwe wigzacag maze by wykonywane w temperaturze poxey 5° C za zgogl Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobawany do opracowania sposobu organizacji ruchu avego

i oznakowania odcinka robot. W przypadku uktadawarstwy wyroOwnawczej niwelet
wyznacza i przy uzyciu stalowej linki, po ktorej przesuwasizujnik uradzenia sterajcego
uktadarlg. W przypadku warstwyscieralnej niwelei okresla powierzchnia warstwy
wyrownawczej, na kt@r uktada s} warstwe scieralm o réwnej grubéci. Plyte wibracyjm



nalezy podgrzé przed rozpocgiem pracy. Ukladanie mieszanki musi odbyvs& w sposob
cigglty, bez przestoju, z jednostajipredkoscia w granicach 2-4 m na minut Ukladarlg
powinna by stale zasilana w mieszankak, aby w zasobniku zawsze znajdowata si
mieszanka. Temperatura zagczanej mieszanki, w zatesci od rodzaju lepiszcza, powinna
wynosk dla:

- asfaltu D50 od 145°C do 120°C

- asfaltu D70 od 140°C do 115°C

9. Wykonanie zhczy

W przypadku rozktadania mieszanki £azerokdciag wystpuja jedynie zhcza poprzeczne
wynikajace z dziennej dziatki, ktore nale wykona przez rowne obegcie nasgpnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie dispwzed uszkodzeniem. W przypadku
rozktadania mieszanki potemszerokdci jezdni, wysgpujace zhcza podhane naley réwno
obch¢ i posmarowé lepiszczem. Lokalizacja atzy podhinych kolejnych warstw
nawierzchni powinna kiyprzesungta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebieeZalst,
aby dzienna dziatka robocza byla wykonywana saerokdcia jezdni bez wydhiania jednej
potowy.

10. Pomiar grubasci warstw nawierzchni

Grubas¢ warstw nawierzchni powinna bygodna z kaizka przedmiarow . Kontrel grubdci
utozonej warstwy przeprowadzarzy okazji wycinania probek nawierzchni w celuaaia
zag:szczenia , w dwoch lub czterech miejscach dzienwoeginka. Wybdr miejsca powinien
by¢ losowy i mi€ miejsce w odlegkxi okoto | m od krawdzi.

11. Pomiar szerokdci warstw nawierzchni

Szeroka¢ warstwy powinna by zgodna z Ksizka Przedmiaréw. Sprawdzenia szerékio
warstwy wykonuje si przez pomiar bezgoedni t&ma miernicz, co 100 m prostopadle do osi
drég.

12. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegajcych

zakryciu oraz na zasadach odbiorgscmowego i kaicowego. Warstwa wiaca nawierzchni
asfaltowej podlega odbiorowi rob6t zani@jch i odbiorowi czsciowemu a warstwécieralna
odbiorowi czsciowemu i kaacowemu. Odbidr remontu nawierzchni asfaltowej paldgdzie

na sprawdzeniu jakoi wykonania oraz wykonanym pomiarze zgodnie zkKgi Obmiardw.
Zamawiajcy zastrzega sobie wykonania odwiertow w celu sgemmia grubgci

poszczegolnych warstw.

lll. Warunki wykonania i odbioru robét (ustawienie krawznikdw drogowych, wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej@cm).

1. Krawezniki drogowe

Krawezniki betonowe powinny bysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest,

na podtau wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kreimiki poszczegolnych typow,
rodzajéw klas i gatunkdéw nate uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Doz#ej partii krawgzniki sprowadzonej przez
Wykonawe dolgczone powinno-by swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzagcy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych had&rzy odbiorze partii
kraweznikdw na budowie Wykonawca powinien przeprowadrmdania w zakresie wyglu
zewretrznego. Roboty przy uktadaniu kresmikéw mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betorzepraw oraz
przygotowania podsypki cementowo piaskowej, wiln@toptytowych, ubijakéwg¢cznych lub



mechanicznych. tawy betonowe z oporem wylonw szalowaniu. Beton rdézielony
w szalowaniu lub bezgcednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami. Ustawienie kkgavikow na
tawach betonowych wykonujeesina podsypce z piasku lubztena zaprawie cementowo-
piaskowej. Grub& warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementovaskowej powinna
wynosk 3 cm po zagszczeniuSwiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynési2 cm
w miejscach przejazdu olioine do 4 cm. Tylnéciana krawznika powinna b§ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem lub miejscowym ubitym gromtprzepuszczalnym. Przed
przysgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasyizé sprawné¢ sprztu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiaédaz inne czynniki zapewnigje
mozliwos¢ prowadzenia robét. W czasie wykonywania robét Wykeca powinien prowadgi
dorazng kontrok wszystkich asortymentow robot, skiaglajch s¢ na ogolny element.
Kontrola obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych robot z dokumentacjprojektows.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak rprzed uptywem kadego dnia roboczego.
Dopuszczalne odchylenie linii krganikow w planie od linii projektowaneyynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptagzny
kraweznika od niwelety projektowanej me wynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacp ciggu kraweznika. Réwna¢ gornej powierzchni kragenikdw sprawdza siprzez
przytozenie w dwoch punktach, na de 100 m krawznika 3-metrowej faty brukarskiej.
Prze&wit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i przytazomg tatg nie mae przekraczal
cm.

2. Kostka brukowo-betonowa

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadawaerzchni:
- drég i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i gara

- chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. J&li powierzchnie s
duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowa mechaniczne uszizenia
uktadapce. Urzdzenie sklada si z wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago

do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsbe utazenia. Uradzenie to, po
skaaczonym ukitadaniu kostek, mioa wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do¢gzgzenia nawierzchni stosuje swibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego. Do wyrownania podsypki skiemana stosowa
mechaniczne ugzzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynieki@weznikach. Podtae
pod utazenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ntowierzchng z kostki brukowej
przeznaczom dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohtusamochodowego,
mozna wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grant podiza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Pod® gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane
wyprofilowane i zagszczone. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykanaoid utgenie
nawierzchni z kostki brukowej powinienbygodny z dokumentagjprojektows. Podbudow,

w zalenosci od przeznaczenia, olegenia ruchem i warunkéwgruntowowodnych, miae
stanowe:

- grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raaznie,



- podbudowa tluczniowazwirowa tub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy oktene]

w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna Ipyzygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzajodipudowy. Z uwagi na
réznorodnad¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, diwe jest utezenie dowolnego
wzoru wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoevanego przez Inspektora
Nadzoru. Kostk nalezy uktad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby
szczeliny m¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada ok. 1,5 cm wyej

od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po uteeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&
powierzchng¢ utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypic¢

do ubijania nawierzchni. Do ubijania alinej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si
wibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztatteDo zagszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolnaywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naie
uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pigdnacji - mae by zaraz oddana do ruchu. Przed prag®niem do
robét, Wykonawca powinien sprawdziczy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirkigie¢ od producenta
wynikéw biezagcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaid na
sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienmej600 m2 powierzchni
kostek utaonych w nawierzchni). Poza tym, przed przpgniem do robot Wykonawca
sprawdza wyrob w zakresie wymagawyniki bada przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgoériavykonania z dokumentagjprojektowy tj:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayty des@é (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

IV. Dokumenty i badania do odbioru.

Dokumenty do odbioru — zgodnie z umpw warunkami SIWZ. Badania dla odbioru
przeprowadza siw celu sprawdzenia zgodsed wykonania roboét z formularzem cenowym
i poleceniami Inspektora Nadzoru . Badania pokegajsprawdzeniu:

a) technicznych dokumentdéw kontrolnych

b) rownaci w przekroju podtanym i poprzecznym

C) szerokeéci

d) grubgci warstw

€) zagszczenia i néNosci

f) stanu zewstrznego nawierzchni



