Lezajsk, dnia 11.03.2010 .

BURMISTRZ

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OS/AM.7616-4/09/10

Dziatajac na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami),

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2
iust. 3 i art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péiniejszymi
Zmianami),

- § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych Znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz
szczegotowych  uwarunkowarn  zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z pézniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, z dnia 13.11.2009 r.

w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewziecia

polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Katy —

ul. Jana Brzozy w Lezajsku, na dziatkach o nr ew. 439, 442, 443/2, 443/12, 444/2, 445/1,

445/2, 446/9, 599/21, 3727/1, 3727/2, 3756/3, 3757/5, 3759/9, 3759/1, 3759/14, 3759/15,

3759/16, 3759/8, 3760/8, 3760/9, 3784/5, 3784/7, 3784/15, 3787, 3788/1, 3794, 3796, 3799,

3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3848/4, 3849/6, 3849/7, 3849/8, 3851/1, 3870/3, 3870/6,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania na $rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Katy —
ul. Jana Brzozy w Lezajsku.
Charakterystyka przedsigwzigcia i Karta informacyjna przedsigwziecia stanowig zataczniki
do niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie

Gmina Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, zwrécita sie w dniu 13.11.2009 r. do Burmistrza
Lezajska z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w rejonie ul. Katy — ul. Jana Brzozy w Lezajsku, na dziatkach o nr ew. 439, 442, 443/2,
443/12, 44412, 445/1, 445/2, 446/9, 599/21, 372711, 3727/2, 375613, 3757/5, 3759/9, 3759/1,
3759/14, 3759/15, 3759/16, 3759/8, 3760/8, 3760/9, 3784/5, 3784/7, 3784/15, 3787, 3788/1,
3794, 3796, 3799, 3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3848/4, 3849/6, 3849/7, 3849/8, 3851/1,
3870/3, 3870/6.

Do wniosku dotgczono: Karte informacyjng przedsigwzigcia sporzgdzong zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgcej obszar, na ktory
bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie, wypis z ewidencji gruntow.



Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, a Burmistrz jest organem wiasciwym do wydania
Zzadanej decyzji na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

W mysl art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy, informacja o zlozonym wniosku zostata
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o Srodowisku i jego ochronie, w formularzu A pod numerem 2009/A/0052,
udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Lezajsku.

Z uwagi na to, ze liczba stron niniejszego postepowania przekroczyta 20,
na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
zastosowano przepis art. 49 Kpa, przewidujacy powiadomienie stron o czynnos$ciach
postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci
sposoéb publicznego ogtaszania.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o fgcznej
diugosci okoto 1280 m, w tym kanatu tlocznego o diugosci 210 m, jednej przepompowni
$ciekoéw oraz przytgczy do budynkéw, w rejonie ul. Katy — ul. Jana Brzozy. Inwestycja nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieC moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych 2z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla ktérych zgodnie
zart. 59 ust. 1 pkt 2 moze by¢ stwierdzony obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzono postgepowanie w przedmiocie ustalenia
potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, tj. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy wystgpiono do
Starosty Lezajskiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku
oopinie, co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko,
aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko. W trakcie tego etapu postepowania, na podstawie art. 156
cytowanej ustawy, Starosta przestat by¢ wlasciwy do wydania zadanej opinii, a organem
wlasciwym na mocy przywotanego przepisu stat sie¢ Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska. Na etapie postepowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, na wezwanie tego organu materiat dowodowy zostat uzupetniony — pismem
zdnia 25.01.2010 r. przedtozono stosowne wyjasnienia oraz tekst jednolity Karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak:
RDOS-18-WOOS-7048-1-405/5/09/kr z dnia 16.02.2010 r. oraz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lezajsku znak: PSNZ.465-56/09 z dnia 27.11.2009 r., ktérzy uznali
ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na $rodowisko.

Po analizie cato$ci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsigwziecia i uzyskanych opinii pod katem uwarunkowan, o ktorych mowa
w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie ze wzgledu na
swodj charakter, lokalizacj¢ poza obszarami prawnie chronionymi, w tym poza obszarami
Natura 2000, wielko$¢ i zlozono$¢ oddziatywania, w tym brak transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, nie bedzie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie bedzie
takze wptywaé zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji na stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze na gatunki, dla ktorych zostaty wyznaczone obszary
Natura 2000.

W zwigzku z tym postanowieniem znak: OS/AM.7616-4/09/10 z dnia 19.02.2010 r.
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko i dalsze postepowanie zmierzajace do wydania niniejszej decyzji nie



wymagato zapewnienia udziatu spofeczenstwa, o ktorym moéwi art. 79 ustawy
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

W mysl art. 10 Kpa stronom zapewniono czynny udziat w kazdym stadium
postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, a przed jej wydaniem umozliwiono im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan. W toku
postgpowania nie wptynely zadne uwagi i wnioski pod adresem planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania, jezeli plan ten zostat uchwalony. Biorgc powyzsze pod uwage, dla
czesci przedsiewzigcia stwierdzono zgodnosé lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 42/03 (cze$é A i B) dla terenu obwodnicy drogowej
miasta Lezajska, uchwalonego uchwatg Nr XXV/247/05 Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 25
sierpnia 2005 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Podkarpackiego Nr
112, poz. 1823 z dnia 6 wrzesnia 2005 r. Pozostale dziatki, na ktérych bedzie lokalizowane
przedsigwzigcie nie posiadajg obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 cytowanej ustawy, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Charakterystyka przedsiewziecia oraz Karta informacyjna przedsigwzigcia (tekst jednolity)
stanowig zataczniki do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko uwzgledniono uzyskane opinie oraz uwarunkowania, okre$lone w art. 63
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, t;.:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci Zajmowanego terenu: planowane przedsiewzigcie jest
inwestycjg celu publicznego o charakterze liniowym, ktéra umozliwi odprowadzenie
Sciekow od wszystkich mieszkancéw z rejonu ul. Katy — ul. Jana Brzozy objetych
zakresem opracowania do Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Lezajsku. W ramach
przedsigwzigcia zostanie wybudowane {gcznie 1280 m sieci kanalizacyjnej w systemie
grawitacyjno-ci$nieniowym, jedna przepompownia $ciekéw oraz przytacza do budynkow.
Rurociagi  kanalizacyjne na obszarze istniejacej i projektowanej  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej bedg uktadane gtéwnie w pasach drogowych drég
gminnych, dalej sie¢ pobiegnie czeéciowo przez tereny niezabudowane w kierunku ul.
Jana Brzozy, gdzie zostanie wiaczona do istniejacego systemu kanalizacyjnego. Trasa
inwestycji przetnie ciek wodny - potok Jagoda, ktoérego przekroczenie zaprojektowano
metodg bezwykopowa - przewiertem pod dnem potoku. W czeéci planowane
przedsigwzigcie potozone bedzie na trasie projektowanej drogi obwodowe] miasta
Lezajska. Inwestycja bedzie realizowana z zastosowaniem nowoczesnej technologii i
materiatow gwarantujgcych szczelnosé systemu kanalizacyjnego.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdinosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzig¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie: projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie powigzana technologicznie
z istniejgcym  systemem  kanalizacyjnym zakonczonym oczyszczalnig $ciekow;
dopuszczalna ilo$¢ zrzutéw Sciekéw na Miejska Oczyszczalnie Sciekéw w Lezajsku
wynosi Q $rd - 15000 m*/dobe; rocznie na oczyszczalnie doptywa $rednio 2 100 000 m®
sciekéw; z projektowanej kanalizacji wptynie Q §rd - 12 m°dobe, co stanowi zaledwie
0,08 % w ogdlnym bilansie oczyszczalni; zwiekszony doplyw $ciekéw nie bedzie miat
Znaczacego wptywu na gospodarke komunalnymi osadami $ciekowymi;

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych: realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata

si¢ z wykorzystaniem zasobéw naturalnych, jedynie na etapie eksploatacji
przedsigwzigcie bedzie wymagato zuzycia energii elektrycznej do zasilania pompowni;



d)

2)

emisji | wystepowania innych ucigzliwo$ci:
emisja substancji do powietrza bedzie wystgpowata na etapie realizacji
przedsiewziecia i bedzie zwigzana z robotami ziemnymi (emisja pytow) oraz pracg
maszyn budowlanych (emisja spalin i hatasu); bedzie to jednak emisja miejscowa,
okresowa, krotkotrwata, odwracalna i ustanie po zakoriczeniu robét budowlanych;
scieki pochodzace z zaplecza budowy bedg gromadzone w przeno$nych sanitariatach
i sukcesywnie wywozone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni sciekdw,
powstajace w trakcie rob6t budowlanych odpady bgdg segregowane i magazynowane
W wyznaczonym miejscu oraz sukcesywnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
masy ziemne pochodzace z wykopow beda sktadowane w wydzielonym pasie robot,
przy czym w pierwszej kolejnosci zostanie zdjgeta wierzchnia warstwa gleby
0 migzszoéci co najmniej 15 cm, ktéra po zakonczeniu robét zostanie rozplantowana
na terenie inwestycji,
z uwagi na specyfike przedsigwziecia (uzbrojenie podziemne) na etapie eksploatacji
nie bedg wystepowaty zadne emisje;
ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii: planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii,
usytuowania przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegdinosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
érodowiska i odnawiania sie zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych - uwzgledniajgce:
obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami wodno-blotnymi
i 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych — w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie
bedzie potrzeby odwadniania wykopéw budowlanych poniewaz poziom dna wykopu
bedzie wyzszy niz poziom wystepowania wod gruntowych, ktéry na tym obszarze
wynosi 2,1 m, rurociggi kanalizacyjne bedg natomiast uktadane na gtgbokosci 1,5 m -
2,0m;
przedsiewzigcie polozone jest poza obszarami narazonymi na zalewanie wodami
powodziowymi - jedyne zagrozenie powodziowe na obszarze miasta wystepuje
od rzeki San i dotyczy terendéw potozonych we wschodniej czgsci miasta,
obszary wybrzezy, gorskie lub lesne, obszary przylegajgce do jezior, uzdrowiska
iobszary ochrony uzdrowiskowej: z uwagi na potozenie miasta wyklucza sig
uwarunkowania wynikajace z potozenia na obszarach wybrzezy i gérskich, inwestycja
bedzie realizowana takze poza obszarami przylegtymi do jezior, uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej;
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw $rédligdowych: inwestycja bedzie realizowana poza obszarami objetymi
ochrona, w tym strefami ochronnymi ujeé wod i obszarami ochronnymi zbiornikow
$rodlgdowych,
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow ro$lin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody: na terenie i w sasiedztwie
przedsiewzigcia brak jest obszaréw objetych ochrong prawng na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z p6zn. zm.), w tym obszaréw Natura 2000.
Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest SOO Kofacznia (PHL 180006),
oddalony o okoto 10 km od terenu planowanej inwestycji, a spoéréd proponowanych
obszaréw Natura 2000 majacych znaczenie dla Wspélnoty najblizej potozone sa:
,Dolina Dolnego Sanu” w odlegtosci okoto 3 km na wschod od terenu planowanej
inwestycji oraz ,Lasy Lezajskie” potozone w odlegtosci okoto 5,4 km na zachoéd
od terenu planowanej inwestycji. Dodatkowo w odlegtosci ponad 2 km na péinoc
od terenu inwestycji znajduje sie rezerwat przyrody ,Las Klasztorny”.



- obszary, na ktérych standardy jakos$ci $rodowiska zostaly przekroczone: na terenie
i w sgsiedztwie przedsigwzigcia nie wystepujg obszary o przekroczonych standardach
jakosci srodowiska,

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
przedsiewziecie bedzie realizowane poza takimi obszarami,

- gestos¢ zaludnienia: inwestycja bedzie realizowana poza obszarami o duzej gestosci
zaludnienia (sie¢ kanalizacyjna bedzie obstugiwata 15 domostw),

3) rodzaj i skale mozZliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu  do
ww. uwarunkowarn, wynikajgcych z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby Iludno$ci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddzialywac¢: oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia
bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i najblizszego
otoczenia, a ze wzgledu na lokalizacje na obszarze o niewielkim poziomie zaludnienia,
nie bedzie dotyczyto duzej liczby ludnosci;

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegéine
elementy przyrodnicze: uwzgledniajac rodzaj i skale inwestycji oraz oddziatywania
Z nig zwigzane stwierdzono, ze przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywan
o charakterze transgranicznym;

c) wielkosci i zfozonosci oddzialywania, czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci
oddziatywania: wielko$¢ i ztozonos¢é oddziatywania planowanego przedsiewzigcia sg

““znikome; na etapie eksploatacji sie¢ kanalizacyjna nie bedzie Zrodiem emisji
zanieczyszczen do wod, powietrza oraz emisji hatasu; rurociggi zostang wykonane
z wysokiej jakosci materiatdbw zapewniajgcych szczelno$¢ systemu kanalizacyjnego
i zabezpieczajgcych przed ewentualnymi awariami; ucigzliwosci zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia bedg krotkookresowe - trwaé beda tylko przez okres budowy, lokalne
i ustang po zakonczeniu budowy; ponadto bedg odwracalne, bo nie beda sie
powtarza¢ z wyjatkiem koniecznych remontow;

d) prawdopodobieristwa oddzialywania: czynnikami decydujagcymi o oddziatywaniu
planowanej inwestycji sa: rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen, metody
prowadzenia prac budowlanych na etapie realizacji; emisja spalin i hatasu bedzie
wystepowata na etapie budowy, a jej Zzrodiem bedzie praca sprzgtu budowlanego oraz
ruch $rodkdéw transportu, emisja ta bedzie uzalezniona od czasu i miejsca prowadzenia
prac budowlanych;

e) zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko: prace zwiazane z realizacjg inwestycji
na terenach niezurbanizowanych wykonywane bedg od sierpnia do pazdziernika, czyli
poza gtéwnym okresem legowym ptakéw, drzewa w poblizu ktérych bgdg wykonywane
prace ziemne zostang odpowiednio zabezpieczone, wykopy zostang zabezpieczone
przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z po6zniejszymi
zmianami), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sig¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przy czym zioZzenie wniosku powinno
nastapi¢ w terminie czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy, informacja o wydaniu niniejszej decyzji
oraz o mozliwoéci zapoznania sie z jej treScig oraz dokumentacjg sprawy, w tym opinig
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Parnstwowego Powiatowego



Inspektora Sanitarnego w Lezajsku, zostata podana do publicznej wiadomosci w sposéb
okreslony w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza
Lezajska w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia — zatacznik nr 1
2. Karta informacyjna przedsigwziecia
tekst jednolity) — zatgcznik nr 2 ST
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszow, Al. J. Pitsudskiego 38

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku,
ul. Mickiewicza 71

Zwolnione z opfaty skarbowej

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z poZn. zm.)



Zatacznik nr 1
do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
znak: OS/AM.7616-4/09/10 z dnia 11.03.2010 r.

Charakterystyka przedsigwziecia
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w rejonie ul. Katy - ul. Jana Brzozy w Lezajsku”

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie grawitacyjno-ci$nieniowego systemu
kanalizacji sanitarnej przewidzianego do obstugi istniejacej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (przewidywana obstuga 15 domostw).

Zakres przedsigwzigcia obejmuje budowe:
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o tacznej diugosci 1280,0 m, w tym przewodu
ttocznego PE 90 o diugosci 210,0 m,
- 1 przepompowni,
- przytgczy do budynkow.
Przewiduje sie, ze projektowang siecig kanalizacyjna bedzie przesytane na miejska
oczyszczalnig $ciekow okoto 12 m® $ciekéw / dobe.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w zachodniej czes$ci miasta, w obszarze istniejgcej
I projektowanej zabudowy mieszkaniowej, zwigzanej z ulicami: Katy, Opalinskiego i Jana
Brzozy w Lezajsku. W sagsiedztwie zabudowy zwigzanej z ul. Katy znajdujg sie obszary le$ne
i zalew Floryda. Niewielka czes¢ trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej znajdzie sie na
terenie przebiegu projektowanej drogi obwodowej miasta Lezajska (Il etap).

Rodzaj technologii.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie mieszanym grawitacyjno-
cisnieniowym z 1 pompownig sieciowa. Dla kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie
przelotowe, studnie na zatamaniach kanalu oraz studnie potgczeniowe. Na kanalizacji
sanitarnej bedg zamontowane prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne DN 1200 oraz
studnie 425 mm dla przytaczy kanalizacyjnych, studnie DN 1200 beda wykonane
z wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% z dodatkiem
cementu siarczanoodpornego dla $ciekéw o stopniu agresywnosci XA2 zgodnie z PN-EN
206-1.

Przewidywana gigboko$¢ utozenia rurociagéw kanalizacyjnych wyniesie 1,5 m -
2,0m, czyli powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych na tym terenie. W zwigzku
ztym w trakcie robét ziemnych nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopéw.
Realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagata zajecia pasa gruntu szerokosci okoto 3,0 m,
w ktérym bedzie miescit sie¢ wykop o szerokosci 1,5 m, pas montazowy oraz miejsce
na sktadowanie ziemi z wykopéw. Wykopy beda wykonywane recznie i mechanicznie, przy
giebokosciach wigkszych niz 1 m zaprojektowano wykonanie wykopow o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych, z projektowanego pasa robét zostanie zdjeta
wierzchnia warstwa gleby, ktéra po zakonczeniu robét i zasypaniu wykopéw bedzie
rozplantowana na powierzchni pasa robét. Po zakorczeniu prac ziemnych wykopy zostang
oczyszczone z wszelkiego rodzaju materiatéw uzywanych w trakcie prowadzenia robét
ziemnych i ponownie zasypywane z wykorzystaniem ziemi wczes$niej z nich wydobyte;.

Czes¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie uktadana w pasach drogowych drég
gminnych, w obrebie terenéw zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinnej, a cze$¢ na terenach
niezabudowanych, stanowigcych uzytki zielone. Na trasie inwestycji znajduje sie ciek wodny
- potok Jagoda, ktérego przekroczenie zaprojektowano metodg bezwykopowg — przewiertem
pod dnem potoku, w miejscu przepustu pod drogg gminna. Realizacja przedsigwziecia nie



bedzie wymagata wycinki drzew. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wigczona
do istniejacego systemu kanalizacyjnego w ul. Jana Brzozy.

Rozwiazania chronigce $rodowisko.

Przedsiewziecie bedzie realizowane z zastosowaniem materiatéw i technologii,
gwarantujacych szczelnoéé systemu kanalizacyjnego. Zaplecze budowy zostanie
zorganizowane w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia
sanitarne dla pracownikdéw, ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystosci
plynnych, ktére beda sukcesywnie oprézniane przez uprawnione podmioty | wywozone do
miejskiej oczyszczalni Sciekow.

Sprzet budowlany uzyty do prac budowlanych bedzie utrzymywany w nalezytym stanie
technicznym, aby zapobiec skazeniom gruntu substancjami ropopochodnymi.

Emisja substancji do powietrza wystapi jedynie na etapie budowy, a jej Zrodtem
bedzie prowadzenie robét ziemnych, przemieszczanie mas ziemnych, a takze spalanie paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Na tym etapie wystapi takze emisja
hatasu pochodzaca od pracujgcych maszyn budowlanych i transportu materiatow
budowlanych. Emisje te jednak bedg miaty charakter miejscowy, krétkookresowy,
odwracalny i ustang wraz z zakoriczeniem budowy. W celu zmniejszenia poziomu hatasu,
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej prace budowlane bgdg prowadzone
w porze dziennej. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie zrodiem emisji
substancji do powietrza i hatasu.

Po zakohczeniu robét budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany
i doprowadzony do stanu utatwiajacego naturalng odbudowe Srodowiska przyrodniczego.
Do minimum zostanie ograniczona wycinka krzewéw, a drzewa w poblizu ktérych
prowadzone beda prace ziemne, bedg odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W poblizu pni drzew bedzie zakaz sktadowania materiatow, odpadéw oraz
ziemi pochodzacej z wykopow.

Powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpady beda odpowiednio
segregowane imagazynowane, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom_do
odzysku lub utylizaciji.

mgr inz Tadeusz Trebacz



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami”
w rejonie ul. Katy — ul. Jana Brzozy w Lezajsku™.
(tekst jednolity)

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

a)  rodzaj przedsigwzigcia: zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych  z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zm.), planowane przedsigwzigcie jest inwestycjq liniowa, ktéra nalezy do przedsiewziegé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko: wkanaly zbiorcze przeznaczone do
zbierania Sciekéw z co najmniej dwiéch kanaléw bocznych” - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami w rejonie ul. Katy — ul. Jana Brzozy w Lezajsku,

b)  skala przedsigwzigcia: sklada si¢ na nig budowa grawitacyjno-cisnieniowego systemu
kanalizacji sanitarnej przewidzianego do obstugi istniejacej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (na dzien dzisiejszy istniejacych 15 domostw).

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ budowe:

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o lacznej dlugoscei 1280,0 m,

- przewodu tlocznego PE 90 o dtugosci 210,0 m,

- 1 przepompowni,

- przytaczy do budynkow.

Przewiduje sig, Ze projektowang siecia kanalizacyjng bgdzie przesytane na miejska oczyszczalnie
Sciekow okolo 12 m® $ciekéw/ dobe.

¢) usytuowanie przedsigwzigcia:

- inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czgsci miasta, w obszarze istniejace;j
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, zwiazanej z ulicami: Katy, Opalinskiego i Jana
Brzozy w Lezajsku, w sasiedztwie zabudowy przy ul. Katy znajduja si¢ obszary lesne i zalew
Floryda, przedsiewzigcie w czesci polozone bgdzie na trasie projektowane; obwodnicy
drogowej miasta, przez przedmiotowy teren przebiega sie¢ wodociggowa DN 100, sie¢ gazowa
DN 300 i DN 700,

- inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie czesci dzialek o nr ew.: 439, 442, 443/2, 443/ 12,
444/2, 445/1, 445/2, 446/9, 599/21, 3727/1, 372712, 3756/3, 375715, 375909, 3759/1, 3759/14,
3759/15, 3759/16, 3759/8, 3760/8, 3760/9, 3784/5, 3784/7, 3784/15, 3787, 3788/1, 3794, 3796,
3799, 3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3848/4, 3849/6, 3849/7, 3849/8,3851/1, 3870/3, 3870/6,

- warunki hydrogeologiczne:

Lezajsk lezy w obrebie jednostki tektonicznej — Zapadliska Przedkarpackiego, glebsze podioze
zbudowane jest z utworéw trzeciorzedowych morza miocenskiego, wyksztalconych jako
potzwarte ity i ilolupki, wystepujacych na glebokosci ponad 20 m. Nautworach
trzeciorzedowych lezq osady czwartorzedowe, w postaci serii osadow piaszysto-zwirowych,
przewarstwionych wkiadkami pylow lub pytéw piaszczystych. Wody gruntowe wystepuja w
osadach czwartorzedowych, na glebokosci okolo 2,1 m. Zwierciadlo wod ma charakter
swobodny, '

- na terenie i w sasiedztwie przedsiewziecia brak Jest obszaréw objetych ochrong prawna na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami wodno-blotnymi i o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarami wybrzezy, goérskimi, obszarami objetymi ochrona, w tym strefami
ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw srédladowych, poza obszarami
ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Na terenie i w sasiedztwie przedsigwzigcia nie wystepujg obszary o



przekroczonych standardach jakosci $rodowiska, o duzej gestosci zaludnienia, a takze objete
ochrona konserwatorskg - brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow,

- teren inwestycji polozony jest poza obszarami narazonymi na zalewanie wodami
powodziowymi; jedyne zagrozenie powodziowe na obszarze miasta wystepuje od rzeki San;
tereny zagrozone wylewami znajdujg si¢ we wschodniej czgsci miasta, natomiast przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w jego poinocno-zachodniej czgsci - teren przeznaczony pod
inwestycje¢ lezy poza zasiggiem terenow zalewowych rzeki San;

d) powiazanie z innymi przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddziatywacd na Srodowisko:

- projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie powigzana technologicznie z istniejacym systemem
kanalizacyjnym zakonczonym oczyszczalnia Sciekow; dopuszczalna ilo$¢ zrzutow Sciekéw na
Miejska Oczyszczalni¢ Sciekow w Lezajsku wynosi Q $rd - 15000 m’/dobe. Rocznie na
oczyszczalnie doptywa érednio 2 100 000 m’ $ciekéw. Z projektowanej kanalizacji sanitarnej
wplynie Q $rd - 12 m’/ dobe, co stanowi zaledwie 0,08 % w ogélnym bilansie oczyszczalni,

- zwigkszony doplyw Sciekéw jest powigzany ze wzrostem liczby osadow Sciekowych
wytwarzanych w oczyszczalni, ale majac na wzgledzie wzajemne proporcje obecnej ilosci $ciekdw
doprowadzanych na oczyszczalnig i ilosci Sciekow z projektowanej kanalizacji nalezy stwierdzié,
ze nie bedzie on miat znaczacego wplywu na gospodark¢ komunalnymi osadami $ciekowymi,

- planowana inwestycja, z wyjatkiem ww. powigzan, nie bedzie powiazana z innymi
przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, zlokalizowanymi na tym
terenie, majac za$ na wzgledzie, ze wielkos¢ i zlozono$¢ oddzialywania planowanej inwestycji
beda znikome i ograniczg si¢ praktycznie do fazy budowy (oddzialywanie bedzie mialo charakter
lokalny, ograniczony do najblizszego terenu inwestycji i bedzie odwracalne, bo ustanie po
zakonczeniu budowy) mozina stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem
skumulowanego oddziatywania na srodowisko.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takize obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna.

- projektowane rurociagi beda ukladane czgSciowo w pasach drogowych drog gminnych w obregbie
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a cz¢sciowo na terenach niezabudowanych,
stanowigcych tereny zielone, grunty orne oraz nieuzytki;

- tereny zielone stanowig czgs¢ wigkszego kompleksu zbiorowisk roslinnych poélnaturalnych iak
zwigzanych z doling potoku Jagoda, wystepuja tutaj rzadkie zakrzaczenia i pojedyncze drzewa,

- projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew. W pasie robdt zostang
usunigte jedynie dziko rosnace zakrzaczenia.

- prace budowlane zwiazane z realizacja inwestycji na terenach niezurbanizowanych beda
prowadzone w miesiacach sierpien — pazdziernik, czyli poza okresem nasilonych legéw ptakéow.

3. Rodzaj technologii

- sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie mieszanym grawitacyjno-cisnieniowym z
| pompownia sieciowa, nalezy ja wykona¢ w systemie szczelnym dla wod infiltracyjnych i
przypadkowych: z rur PCV-SN 8 , Lite”, z rur PE;

- dla kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na zalamaniach kanatu oraz
studnie polaczeniowe;

- na kanalizacji sanitarnej bgda zamontowane prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne
DN 1200 oraz studnie 425 mm dla przylaczy kanalizacyjnych, studnie DN 1200 bgda wykonane z
wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o nasiakliwo$ci mniejszej niz 4% z dodatkiem
cementu siarczanoodpornego dla sciekéw o stopniu agresywnosci XA2 zgodnie z PN-EN 206-1,

- wlaczenie przedmiotowej kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej przewidziano
w ul. Jana Brzozy,

- przewidywana gleboko$¢ ulozenia projektowanej kanalizacji wyniesie 1,5 m — 2,0 m, biorac pod
uwage poziom wystgpowania wéd gruntowych prowadzenie robdt ziemnych nie bedzie
wymagalo odwadniania wykopow;

- projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie przekracza¢ potok Jagoda na dzialce o nr ew. 599/21,
czyli w miejscu przepustu pod drogg gminng, przekroczenie potoku zostanie wykonane metods
bezwykopowa — przewiertem pod dnem potoku; aby ograniczy¢ do niezbgdnego minimum
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4.
a)

b)

a)

stopiefi ingerencji w potok, nie naruszyé przeplywu naturalnego , stabilnosci dna oraz nie
zniszczy¢ przybrzeznej roslinnosei:

realizacja przedsiewzigcia bedzie wymagala zajecia pasa gruntu szerokosci okoto 3.0 m,
w ktorym bedzie miescit si¢ wykop o szerokodci 1,5 m, pas montazowy oraz miejsce na
sktadowanie ziemi z wykopow,

wykopy nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie, przy glebokosciach wigkszych niz 1 m
zaprojektowano wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, deskowanych i rozpartych,

przed rozpoczeciem robét ziemnych, z projektowanego pasa robot, zostanie zdjeta i splantowana
wierzchnia warstwa gleby o miazszosci co najmniej 15 cm, ktéra po zakoriczeniu robot i
zasypaniu wykopow bedzie rozplantowana na powierzchni pasa robot,

po zakoniczeniu prac ziemnych wykopy zostana oczyszczone z wszelkiego rodzaju materiatéw
uzywanych w trakcie prowadzenia robét ziemnych: wykopy beda zasypywane ta sama ziemia,
ktdra zostanie z nich wydobyta, z wykluczeniem gruntow zawierajacych skladniki podlegajace
gniciu;

roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia,

przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia wzdiuz
realizowanej sieci.

Ewentualne warianty przedsigwziecia:

wariant inwestycyjny: zadanie bedzie realizowane wg wariantu lokalizacyjnego, uzgodnionego
z wiascicielem sieci i wiascicielami dziatek, na ktorych sie¢ bedzie lokalizowana. Wariant
inwestycyjny zaklada wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie mieszanym grawitacyjno-
cisnieniowym z jedna przepompownia i z materialow, ktore gwarantujg szczelnosé systemu
kanalizacyjnego, a tym samym zabezpieczaja  Srodowisko  gruntowo-wodne przed
przedostawaniem si¢ do niego Sciekéw. Projektowana sie¢ zostanie wykonana z rur PCV i PE
taczonych na uszczelke gumowa. Jako uzbrojenie zaprojektowano prefabrykowane betonowe
studnie rewizyjne z wodoszczelnego betonu klasy B 45 oraz studnie z PCV. Realizacja
przedsigwzigcia w wariancie inwestycyjnym jest najkorzystniejsza dla srodowiska.

wariant  polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia:  zaniechanie realizacji
przedsi¢gwzigcia oznacza trwanie stanu dotychczasowego, czyli brak kanalizacji i pozostawienie
przydomowych, niekontrolowanych zbiornikow bezodptywowych, ktére - jezeli sa nieszczelne i
niewlasciwie oprozniane - stanowia zagrozenie dla gruntu i wod podziemnych. Z tego wzgledu
wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia jest niekorzystny dla srodowiska.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowe6w, materialéw, paliw oraz energii:

Do prawidlowego funkcjonowania przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wymagane jest
dostarczenie odpowiedniej ilosci energii elektrycznej w celu zasilenia projektowanej pompowni.
Pompownia zasilana bedzie liniami kablowymi z istniejacej sieci napowietrznej. Poza energia
elektryczna inwestycja nie wymaga dostarczenia innych surowcéw, materialéw lub paliw.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 10/K W/MW.

Rozwiazania chronigce srodowisko

sposoby ograniczania szkéd w zbiorowiskach rolinnych oraz inne rozwiazania
minimalizujgce wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko przyrodnicze, w tym
sposoby zabezpieczenia:
- systemOw korzeniowych oraz pni drzew nie przeznaczonych do wycinki, w poblizu
ktorych wykonywane beda prace ziemne,
- wykopéw, studni oraz innych elementéw stanowigcych uzbrojenie infrastruktury
kanalizacji przed ewentualnym dostawaniem sie do nich zwierzat, szczegolnie drobnych
(glownie plazow).

W celu ograniczenia szkod w zbiorowiskach roslinnych planuje sie, ze:

- transport maszyn i materiatow odbywat si¢ bedzie w miar¢ mozliwos$ci po istniejacych drogach,
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b)

c)

d)

e)

do bezwzglednego minimum zostanie ograniczony dojazd cigzkiego sprzetu i duzych maszyn
budowlanych,
zaplecze budowy bedzie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,
po zakonczeniu robot budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany i doprowadzony
do stanu ulatwiajacego naturalng odbudowg srodowiska przyrodniczego,
ograniczona zostanie do minimum wycinka krzewow, a drzewa w poblizu ktérych prowadzone
beda prace ziemne, beda odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie oston
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi, w szczegdlnosci systemu
korzeniowego (np. wydzielenie strefy bezpieczenstwa wokoét drzewa)
w poblizu pni drzew bgdzie zakaz skladowania materiatéw, odpadéw oraz ziemi pochodzacej z
wykopow,
szerokos¢ pasa pod wykopy zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum, umozliwiajacego
realizacje przedsiewzigcia,
wszelkie wykonane wykopy, jezeli ich zasypanie bedzie przewidziane w pdzniejszym terminie,
beda zaraz po wykonaniu zabezpieczone przed mozliwoécig dostania si¢ do nich zwierzat
poprzez np. zabezpieczenie wykopow poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych
wysunigtych do 0,5 m nad poziom terenu, odgrodzenie osfona.

ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego:
odpowiednia organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym, z uwzglednieniem zasady
minimalizacji powierzchni przeznaczonych na ten cel,
zabezpieczenie odbiornikéw wod opadowych przed wyciekami substancji ropopochodnych
ze sprzetu budowlanego,
odprowadzenie Sciekow bytowych z zaplecza budowy do przeno$nych urzadzen sanitarnych,
prowadzenie wilasciwej gospodarki odpadami (segregacja, magazynowanie i przekazywanie
uprawnionym podmiotom),
zastosowanie do budowy kanaloéw sanitarnych materiatow zapewniajacych szczelno$é systemu
kanalizacyjnego,
rekultywacja terenu po zakonczeniu budowy,

ochrona przed halasem:
zastosowanie do budowy sprawnych technicznie maszyn i urzadzef budowlanych,
w sgsiedztwie terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem prowadzenie prac budowlanych
w porze dziennej (w godzinach 6.00 — 22.00).

lokalizacja baz materialowych, zapleczy socjalnych budowy oraz parkingéw sprzetu

i maszyn:
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy na placu budowy nie
zanieczyszczaly przyleglego terenu.
Miejsca czasowego skladowania materialow oraz parking sprzetu i maszyn beda zlokalizowane
w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zaplecza budowy beda wyposazone w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw, ze szczelnymi
pojemnikami do gromadzenia nieczystosci ptynnych, ktore beda sukcesywnie oprozniane przez
uprawnione podmioty i wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekow.

wymagania organizacyjne robét budowlanych:
przed rozpoczeciem robot wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia,
podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci zadba, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych,
wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
w czasie prowadzenia rob6t wykonawca ma obowiazek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego,
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- wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez inspektora UM,

- miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem UM lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce,

- wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy:;
bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu
budowy oraz unika¢ powodowania niedogodnosci w stosunku do 0séb lub mienia publicznego
4j. zanieczyszczenie, hatas powstalych przy réznych metodach wykonawstwa,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzaé si¢ glownie z okresem budowy,
natomiast na etapie eksploatacji sie¢ kanalizacyjna nie bedzie Zrodiem emisji zanieczyszczen do
wod, powietrza oraz emisji halasu.
emisja substancji do powietrza:
Emisja substancji do powietrza moze wystapié Jedynie na etapie budowy i bedzie zwiazana z
powstawaniem pytow, w zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas
ziemnych. Zrédlem emisji do powietrza bedzie takze spalanie paliw w silnikach maszyn i
urzadzen pracujgcych na budowie. Emisje te jednak beda mialy charakter miejscowy, okresowy i
ustang zaraz po zakonczeniu budowy.
emisja halasu:
Emisja halasu wystapi w okresie budowy i bedzie wynikala z pracy maszyn budowlanych
i transportu materialow na plac budowy; bedzie to Jednak oddzialywanie krétkotrwale,
odwracalne i ustanie po zakonczeniu robot budowlanych. W celu zmniejszenia poziomu hatasu,
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej prace budowlane bedq prowadzone w porze
dziennej. Natomiast w okresie eksploatacji planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na swoja
specyfikg (uzbrojenie podziemne) nie bedzie zrodiem zadnej uciazliwosci akustycznej, a przez to
nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko.
powstawanie odpadow:

Wykonawca zobowiazany jest do segregacji odpadéw powstalych w czasie realizacji inwestycji

i do zlozenia ich w wyznaczonych przez inwestora miejscach sktadowania odpadow.

Warunki gospodarki odpadami beda nastepujace:

- magazynowanie i inne operacje z odpadami beda dokonywane w Sposob nie stwarzajacy
zagrozenia dla srodowiska, jak tez z zachowaniem innych przepisoéw szczegdlowych w tym
zakresie, zwlaszcza BHP i Ppoz.

- odpady poszczegdlnych rodzajow nie beda mieszane z innymi odpadami (segregacja
odpadow),

- odpady beda przewozone, zaladowywane i wyladowywane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ zanieczyszczenia drog i terenéw uzytecznosci publicznej oraz srodowiska oraz
przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw,

- odpady beda ewidencjonowane zgodnie zobowiazujacym prawem o odpadach,

- warunki odbioru odpadéw beda uregulowane umowami z odbierajacymi odpady.

Odpady powstajace w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji wg katalogu odpadéw to:
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- odpady z grupy 15 — odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi):
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury:

opakowania z materiatlow budowlanych: 0.1 tony / rok,
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych:
opakowania z materialéow budowlanych: 0,1 tony / rok,
1501 03 — opakowania z drewna:
drewno z opakowan 0,1 tony / rok,
15 01 04 — opakowania z metali:
metale z opakowan materiatéw budowlanych - 0,2 tony/rok

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Projektowana
pompownia Sciekow podlega okresowej konserwacji oraz jest narazona na awarie - wowczas
scieki ze zbiornika pompowni usuwane sa przez samochody asenizacyjne i transportowane
do istnigjacej oczyszczalni Sciekow.
Odpad powstajacy w osadniku pompowni zakwalifikowano wg katalogu odpadéw do grupy:
19 08 99 - inne niewymienione odpady — 0,1 tony/rok,
ilos¢ odpadéw powstajacych w osadnikach ,,pompowni”
Odpad powstajacy w studzienkach kanalizacyjnych zakwalifikowano do grupy: 20 03 06 -
odpady ze studzienek kanalizacyjnych — 0,2 tony/rok.
d) sposob zagospodarowania mas ziemnych z wykopéw w trakeie realizacji inwestycji i po jej
zakonczeniu.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia masy ziemne pochodzace z wykopow beda sktadowane
w wydzielonym pasie rob6t, przy czym w pierwszej kolejnosci z pasa robot zostanie zdjeta
wierzchnia warstwa gleby o miazszosci co najmniej 15 cm. Zostanie ona osobno skladowana, a
po zakoriczeniu robdt bedzie wykorzystana do rozplantowania na terenie zasypanych wykopow.
Po zrealizowaniu inwestycji masy ziemne zostana wykorzystane do zasypania wykopow, ktore
uprzednio zostang oczyszczone z wszelkiego rodzaju materiatow i urzadzen uzywanych w
trakcie prowadzenia robét. Po zasypaniu wykopéw grunt zostanie zageszczony do warunkéw
pierwotnych. Uprzednio zdjeta wierzchnia warstwa gleby zostanie ponownie rozplantowana, a
teren przywrécony do stanu pierwotnego. Jednoczesnie wykonawca bedzie zobowigzany
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
€) sposob zagespodarowania Sciekow bytowych z zaplecza budowy.
Zaplecza budowy beda wyposazone w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw, ze szczelnymi
pojemnikami do gromadzenia nieczystosci plynnych, ktére beda sukcesywnie oprozniane przez
uprawnione podmioty i wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekdw.
Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w odleglosci okoto 105 km (w linii prostej)
od granicy ze Stowacja — przejscie Barwinek oraz okoto 60 km (w linii prostej) od granicy
z Ukraing — przejscie Korczowa. Ze wzgledu na znaczna odleglosé od granicy panstwa oraz
wielkos¢ i skale przewidywanych oddziatywan zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
przedsigwzigcia wyklucza jakiekolwiek oddziatywanie na obszary panstw granicznych.
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia ograniczy si¢ zasadniczo do fazy jego realizacji i
bedzie mialo charakter lokalny, o zasiegu ograniczonym do terenu inwestycji i najblizszego
otoczenia, w fazie eksploatacji praktycznie nie bedzie wystepowaé — bedzie wiec to oddziatywanie
o charakterze krotkookresowym i odwracalnym.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia:

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane poza granicami obszarow chronionych,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza
istniejacymi i projektowanymi obszarami Natura 2000. Obszary chronione nie wystepujg takze w
zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji, nie wystepuja rowniez tereny objete ochrong
historyczna, kulturowa badz archeologiczna.

Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 wzgledem planowanej inwestycji sa proponowane
obszary majace znaczenie dla Wspolnoty:
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- najblizszy obszar Natura 2000 - SOO KOLACZNIA (kod obszaru PHL 180006) o powierzchni

Opracowat:

Dnia:

0.1 ha znajduje si¢ w odlegtosci okolo 10 km od planowanej inwestycji, na terenie gminy Nowa
Sarzyna, w miejscowoséci Wola Zarzycka (Kolaczynia): przedmiotem ochrony jest jedyne w
Polsce stanowisko krzewu rézanecznika zoltego,

w odlegtosci okoto 3 km na wschéd od terenu planowanej inwestycji znajduje si¢ projektowany
specjalny obszar ochrony Natura 2000 »Dolina Dolnego Sanu™,

w odlegtosci okolo 5.4 km na zachéd od terenu planowanej inwestycji znajduje sie
projektowany specjalny obszar ochrony Natura 2000 ,,Lasy Lezajskie™.
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