I EKOFIZJOGRAFIA

mgr Jan Plaskacz 35-106 Rzeszéw, Kilanéwka 35A tel. (017) 873-00-61 kom. 601 967 406

® GEOLOGIA INZYNIERSKA

Inwestor: Burmistrz Miasta Lezajsk

DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO POD KANALIZACJE
SANITARNA I POMPOWNIE SCIEKOW W
LEZAJSKU, UL. KATY I JANA BRZOZY

Geolog dokumentujacy:

mgr Jan Plaskacz

I F 1 “" Y & g, A P
Lt
Ueo e 5 s
= U T T

Rzeszow — Mielec, kwiecien 2010 r.



Spis tresci

I. Czes¢ opisowa
1. Wstep
2. Informacje ogolne o terenie
3. Budowa geologiczna
4. Warunki wodne
5. Opis prowadzonych prac
6. Opis wiasciwosci fizyko — mechanicznych gruntu
7.Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnyc
8. Podsumowanie i wnioski

II. Czes¢ graficzna
1. Karty dokumentacyjne otwordw penetracyjnych
2. Objasnienia symboli i znakow
3. Mapa dokumentacyjna — skala 1:500




1. Wstep

Niniejsza  dokumentacja  geotechnicznych  badan  podtoza
gruntowego zostata wykonana dla potrzeb projektu i realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej i pompowni $ciekdw realizowanych przez
Burmistrza Miasta Lezajsk w ciggach ulic: Katy i Jana Brzozy.

Zleceniodawca dokumentacji jest mgr inz. Mariusz Majewski —
glowny projektant pompowni i systemu kanalizacji na terenie miasta

Lezajsk.
Dla  potrzeb  dokumentacji  dokumentator  otrzymat od
Zamawiajacego mape sytuacyjno-wysokosciowsq (projekt

zagospodarowania terenu) w skali 1:500 z okreslonag lokalizacja
projektowanych obiektow i wskazang lokalizacja otwordw
badawczych.

Czynnosci lokalizacyjne otwordéw penetracyjnych poprzedzono
wizja przedmiotowego terenu w zakresie morfologii i zaiwestowania
kubaturowego oraz infrastruktury.

Zgodnie z zaleceniem Projektanta wyznaczono i wykonano lacznie
4 otwory swidrem recznym okretnym ¢ = 3” do glebokosci maks.
3,0 — 4,0 m. o tacznym metrazu 13,0 m w obrebie projektowanych
inwestycji. Wiercenia wykonano dnia 30.04.2010 r.

W  toku prac kameralnych wykorzystano jako materiat
poréwnawczy informacje zawarte w opracowaniu fizjograficznym dla
m. Lezajsk.

Celem prac byto rozpoznanie rodzaju i stanu gruntéw, warunkow
wodnych w podtozu terenu lokalizacji inwestycji, tj. pompowni i sieci
kanalizacyjne;j.

W trakcie wiercen badano grunt makroskopowo, okreslajac jego
rodzaj, wilgotno$¢é, barwe, uziarnienie, stopien zageszczenia,
konsystencje.

Zakres badan przyjeto w dostosowaniu do obowigzujgce]
normy PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.
Lokalizacj¢ =~ otworow  penetracyjnych  przedstawiaja = mapy
dokumentacyjne w skali 1:500.

Rzedne  wysokosciowe otwordw  przyjeto za  projektem
zagospodarowania terenie inwestycji.



2. Informacje ogélne o terenie

Przedmiotowy teren badan polozony jest w zachodniej czesci
miasta Lezajsk, po potudniowej stronie ul. Tomasza Michatka,
prowadzacej w kierunku Sokotowa. Od strony zachodniej graniczy z
zalewem ,,Floryda”, z ktérego wyptywa w strone Sanu potok Jagoda.

Pod wzgledem morfologicznym teren lezy na obszarze Kotliny
Sandomierskiej, w obrgbie Plaskowyzu Kolbuszowskiego i wznosi
si¢ od ca 188 do 192 mnpm. Stanowi fragment Wysoczyzny
piaszczystej, czgsciowo zwydmionej.

3. Budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki tektoniczne;
Zapadlisko Przedkarpackie. Jest to row podgérski, powstaty w wyniku
nasuwajacych si¢ Karpat, wypelniony morskimi utworami
trzeciorzgdowymi (miocen) w postaci tzw. itéw krakowieckich i
tupkéw o znacznej miazszosci. Miocenskie utwory trzeciorzedowe
(iy krakowieckie) udokumentowane na terenie tej czesci miasta,
zalegajq generalnie na glebokosei 18 - 28 mppt., o migzszosci od 600
do 1000 m.

Bezposrednio na trzeciorzgdowych ilach zalegaja utwory
czwartorzgdowe (dolny plejstocen). Zalegajace na obszarze badan
osady stanowig utwory akumulacji wodnolodowcowej. Zbudowane sa
one glownie z piaskow drobnych i $rednich z lokalng domieszka
pojedynczych ziaren Zzwiru.

Wystepowanie i zaleganie poszczegdlnych warstw przedstawiajg
profile analityczny wykonanych — otworéw penetracyjnych (karty
dokumentacyjne otwordw penetracyjnych).

4. Warunki wodne

Na badanym terenie  nawiercona zostata woda gruntowa w
otworach:
- nr 1 na glebokosci 0.5 mppt,
- nr 2 na glebokosci 3,0 mppt,
- nr 3 na glebokosci 0,4 mppt
- nr 4 na glgbokosci 0,9 mppt



Na poziom wody gruntowej wptyw w duzej mierze ma budowa
geologiczna i poziom wody w potoku Jagoda. Zwierciadto wod
gruntowych podlega wahaniom w zaleznosci od opadéw lub roztopow
oraz por roku. Moze dochodzi¢ do ponad 0,5 m wgoére odo poziomu
wskazanego, a wigc okresowo moze wystepowaé na powierzchni
terenu '

5. Opis prowadzonych prac

Dla osiggnigcia celu badan, zaplanowano i zrealizowano prace
rozpoznawcze w terenie i opracowanie niniejszej dokumentacji.

Prace terenowe stanowily podstawe catosci prac rozpoznania
geotechnicznego, wykonane przez autoréw ., Dokumentacji...” i
obejmowaty:

- wykonanie wyrobisk rozpoznawczych,

profilowanie wyrobisk,

badanie makroskopowe probek gruntu,

kartowanie geologiczno — inzynierskie.

Prace rozpoznawcze prowadzono positkujac si¢ mapg sytuacyjno
— wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali 1:500. Po wykonaniu
odwiertow, otwory zostaty zdjete i naniesione na w/w mape.

Roboty rozpoznawcze objely wykonanie 4 otworéw $widrem
recznym okretnym o @ = 3”. Otwory rozpoznawcze byly na biezaco
profilowane. W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z
profilowaniem wyrobisk, badano grunt makroskopowo w stanie
naturalnej wilgotnosci oraz okreslano jego wiasciwosci fizyczne:
uziarnienie, barwe, wilgotnosé, stopien zageszczenia.

Wyniki profilowania otwordéw rozpoznawczych, zamieszczono w
kartach dokumentacyjnych otworéw penetracyjnych poszczegdlnych
otworow.

1

6. Opis wlasciwosci fizyko — mechanicznych gruntu

Ocena gruntéw sporzadzona zostata na podstawie:
- kartowania geologiczno — inzynierskiego,
- wykonanych wyrobisk rozpoznawczych,
- profilowania wyrobisk,
- oprobowania gruntdw podloza,
- materialéw archiwalnych.
Rozmieszczenie  wykonanych — otworéw  penetracyjnych,
przedstawiono na mapie planu zagospodarowania terenu inwestycji



w skali 1 : 500. Sondowania byly na biezaco profilowane. Nie
zachodzita potrzeba pobrania préby gruntu o naturalnej wilgotnosci w
celu wykonania analizy makroskopowej w laboratorium.

Nazwe gruntu oraz jego stan okreslono na podstawie
obowigzujacej normy PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane.
Okreslenie, symbole, podzial, opis.

Przewidywany poziom posadowienia obiektéw nastapi w obrebie
nawodnionych piaskéw. Zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania
czgsci robot ziemnych ponizej zwierciadta wody gruntowej. Dla
obliczenia koniecznosci odpompowania wody gruntowej z wykopu
nalezy uwzgledni¢ uogdlniony wspdlezynnik filtracji dla piaskow
srednich K = 15 m/dobe.

Wode z wykopu nalezy pompowaé¢ w sposéb nie naruszajacy
naturalnej struktury gruntu, najskuteczniej poprzez zastosowanie
igtofiltrow.

7. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych w
poszczegdlnych wioskach

Grunty budujace teren lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej, do
glebokosci wykonanych odwiertéw, buduja piaski drobne, lokalnie
Srednie, luzne do glebokosci ok. 1,5 — 2,0 mppt, przechodzace glebiej
w piaski Srednio zaggszczone i zageszczone.

Ustabilizowany poziom wéd gruntowych waha sie od 0,4 mppt w
otworach nr 3 do 3,0 mppt w otworze nr 2.

8. Podsumowanie i wnioski

8.1. Podloze przedmiotowego terenu jest uwarstwione, zbudowane z
gruntdw mineralnych rodzimych wieku plejstocenskiego,
powstatych w procesie akumulacj wodn-lodowcowe;.

8.2. W trakcie badan nawiercono poziom wody gruntowej we
wszystkich otworach na gtebokosci od 0,4 — 3,0 mppt.

8.3. Przewidywany poziom posadowienia, wymagaé¢ bedzie
wykonania czgsci prac ziemnych ponizej poziomu zwierciadta
wody gruntowe;j.

8.4. W zwiazku z powyzszym prace ziemne nalezy wykonywaé w
sposob nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw ZNAKI DODATKOWE DOTYCZA-

GRUNTY NASYPOWE + domieszki
NB _—— ;/ przewarstwienia (wktadki)
- nasyp budowiany na pograniczu
NN- nasyp niekontrolowany ( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace :
ktad , rodzaj té i h,
GRUNTY ORGANICZNE P ;etfosr;w;s:s; rodzaju gruntéw organicznyc
RODZIME —— numer wiercenia

92,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

H grunt préchniczny 2%<1_ < 5%

Nm namut 5%<1,, < 30%
T 0/ < probka o naturalnej strukturze (NNS)
Yo 30%=< I, A probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINE RALNE Y probka wody gruntowej (WG)
RODZIME (NIESKALISTE) OZNACZENIA WODY
KW  wietrzelina © W WIERCEN|U
Kwg wietrzelina gliniasta B vy
KR~ rumasz b5 wylnterpretowany max poziom wody gruntowe;j
KRg rumasz gliniasty = - (piezometryczny)
KO oloczaki = 47,5 piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
Z Fwir - X ustalony w czasie wiercenia i rzedna,
Zg Sl aiiasty 2 nawiercony poziom grunt, i rzedna
2 6,5
Po pospétka -§ (% "-4 grunt nawodniony
Pog pospéika gliniasta SN ~T~— saczenie wody
EF piasek groby i = OZNACZENIA RODZAJU
N - . o] e 3 r
by Pascksredn 33 BADAN | SONDOWAN
PIr s;:;:k p;{l)asrg _§ R e| penetrometr tloczkowy (PP)
Pg piasek gliniasty s X| Scinarka obrotowa (TV)
'ﬂ'p pyt piaszczysty 0l sonda cylindryczna (SPT)
T i @ 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Gp T 2 ®| badanie prejsometrem (P)
& glina & ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania
Gl glina pylasta g sonda;
Gpz glina piaszczysta zwiezta £ Z\Iiv udarowo-obrotowq
Gz  glina zwiezta 2 gW lekka wbijana
Glz glina pylasta zwiezta E SC \.'\.TCI-Skaﬂa .
Ip it piaszczysty e BiRa lang
| it © wkrecana
T itpylasty . OZNACZENIA STANU GRUNTU
GRUNTY SKALISTE | —0 5 stop.ie[i zag@szczenia
ST skata twarda SM skata miekka ‘ 0 20 Stopill plesyezase
INNE GRUNTY NIETYPOWE INNE OZNACZENIA
NIEOBJETE NORMA HI' nr warstwy geotechnicznej
B Mb projektowanego obiektu na przekroj
kr kreda|miode osady b wegiel brunatny z numerem (nazwg obiektu i ilo$cig kondygna,
gy gytia | jeziorne ck wegiel kamienny ———— Pprojektowany poziom posadzenia

P kreda piszaca -~ podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
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