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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE POLOZONYM PRZY ul. BRZOZY Tul. KATY W LEZAJSKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowe]j oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami przy ul. Brzozy i ul. Katy w Lezajsku.

Zaprojektowano:

o sie¢ wodociagowa
-zrur PE 110 PN10 - 1708.,5m
- zrur PE 63 PN10 - 355m
- zrur PE 40 PN10 - 475m
- hydranty HPO80 - 8szt.

o sie¢ kanalizacji sanitarne)
- kanaty z rur PCV 200 - 1306,5m
- kanaty z rur PCV 160 - 2285m
- studnie rewizyjne - 52 kpl.
- studnia rozprezna - 1 kpl.
- pompownia $ciekow - 1 kpl.
- rurociag ttoczny PE90 ~PN10 - 174,5m

PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH
- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Lezajska

- Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Lezajsku

- Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcych sieci gazowych wydane
przez Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Tarnowie

- Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodow wodociagowych z gazociagami
wysokiego ci$nienia wydane przez Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie

- Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych do DN 500
wlacznie majacych potaczenie z pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat z gazociagami
wysokiego cisnienia wydane przez Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie
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- Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacych sieci gazowych wydane

Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. W Tarnowie Oddziat — Zaklad Gazowniczy
w Rzeszowie Rejon Dystrybucji Gazu Lezajsk

- Warunki techniczne przekroczenia rzeki Jagoda wydane przez Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntow
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Obowiazujace normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci wodociagowych
i sieci kanalizacji sanitarnej

Wizje lokalne i pomiary w terenie

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

o Potozenie terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegaja przez teren polozony przy
ul. Brzozy i ul. katy w Lezajsku. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

o Uksztaltowanie terenu
Teren phaski ze spadkiem w kierunku poinocno-wschodnim.

o Zabudowa
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki

gospodarcze.

o Komunikacja
Lokalne drogi pehnia funkecje ciagu komunikacji kotowej oraz komunikacji pieszej.

o Zielen
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinania istniejacych drzew.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

SIEC WODOCIAGOWA
Wilaczenie sieci wodociagowej zaprojektowano do istniejacej sieci wodociagowej D80

na dziatce nr 6541 oraz @100 na dziatce 3709/1.

Zaprojektowano:

- sie¢ wodociagowsg z rur PE 110: - 0 dlugosci 1708,5 m
- sie¢ wodociggowg z rur PE 63: - o dlugosci  35,5m
- Zasuwy sieciowe - 17 szt.

- zasuwy przylaczeniowe - 10 szt.

- hydranty HPO80 - 8 szt

Gléwne rurociagi zasilajacy PE 110 — PN10 przebiegaja przez dzialki prywatne w celu
umozliwienia zasilania budynkow, ktore zlokalizowane beda w tym rejonie.
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Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE 110 - PN10 taczonych przez zgrzewanie.
Whbudowana armature na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Glebokos¢ uktadania wodociagu od powierzchni terenu do gory przewodu powinna wynosi¢ 1,60m
w strefie o hy = 1,0m (hs - glebokos¢ przemarzania gruntow).

Przytacza wodociagowe do budynkow mieszkalnych wykona¢ z rur PE40 PN10.
Podlaczenia do budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu zasilajacego w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji wewngtrzne;j.

Po przeprowadzeniu przewodu, otwor trzeba uszezelni¢ sznurem smotowanym oraz od
strony zewnetrznej 1 wewnetrznej, pokry¢ zaprawg cementowg.

KANALIZACJA SANITARNA

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej na
dz. nr 3760/9 oraz na dz. nr 3759/9.

Cze$¢ dolna studni powinna posiada¢ wyprofilowana kinete o wysokosci 1/1 oraz krocee
polaczeniowe z uszczelkami do polaczenia z kanalem istniejacym i projektowanym. Polaczenie
dolnej czesci z kominem wlazowym za pomoca uszczelek.

Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wod infiltracyjnych i przypadkowych z rur
PCV 2001 PCV 160.

PRZYLACZ ELEKTRYCZNY

Przytaczenie przedmiotowego przylacza elektrycznego zaprojektowano zgodnie
7 warunkami technicznymi, z shupa 49 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Lezajsk CPN.
Dla zasilania pompowni wybudowa¢ przylacz elektryczny za pomoca linii kablowej
typu YAKY 4 x 35mm’.

ROBOTY ZIEMNE

o  Wykopy dla projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac reeznie
1 mechanicznie.

o Przy gtebokosciach wigkszych niz Im zaprojektowano wykonanie wykopow o scianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

o Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ rgcznie pod
nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

o Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdtuz
realizowanej sieci.

o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

o Przyjeto szerokos¢ wykopu: d,+1.0m

Urobek nalezy odktada¢ na skarpie wykopu za katem odtamu gruntu. Wykopy do glebokosci
1,50 m wykonywaé jako wykopy o $cianach skarpowych, nachylenie skarp w gruntach kat. I - II ma
wynosi¢ 1:1, a w gruntach kat. Il - IV 1:0.6. Wykopy glebsze jak 1,50 m szalowane
(zabezpieczane) poziomo balami drewnianymi na calej glgbokosci wraz z rozparciem ( kantdwka
16x16, stemple budowlane) lub w szalunkach do wykopow typu np. ,ZREMB” wg katalogu
zestawu elementéw i instrukeji technicznej montazu. Rury nalezy uklada¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,10 m. Zasyp przewodéw wodociagowych nalezy wykonywa¢ warstwami gruntem
rodzimym, warstwami grubosci 0,20 — 0,30 m, zageszczac zageszczarka spalinowg . W celu zejscia
do wykopu w czasie prac nalezy stosowaé drabiny. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego ( przed robotami ziemnymi).
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ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypanie rurociggu do wysokosci 0.3m ponad gore rury nalezy wykonywa¢ piaskiem
drobnoziarnistym zageszczanym warstwami o gruboséci 15-20cm. Stopien zaggszezenia na
odcinkach biegnacych pod ulicami powinien wynosi¢ 95%, natomiast dla odcinkow biegnacych pod
chodnikami 90%.

Wykop nalezy zasypywac symetrycznie po obu stronach rury zageszezanymi warstwami grubosei
15-20cm.

SPRAWDZAJACK!GUAN LUKASZEK o PROJEKTANT "
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Miejski 2Zakiad Komunalny

spOtka z 0.0. W Lezajsiu - | |
37.300 Lezajsk, ul. Zwirki i Wigury 3 Lezajsk dnia 10.03.2010r .

NIP 816-00-01-975 tel. {17} 242 6206

TK-420/B/3/2010

GMINA MIASTO LEZAJSK
37-300 Lezajsk
ul. Rynek 1

W odpowiedzi na zlozony wniosek , Miejski Zaklad Komunalny
- spdtka z 0.0. w Lezajsku zapewnia dostawe wody i odbiér sciekow sanitarnych
dla obstugi nieruchomosci potozonych w rejonie ulic: Jana Brzozy i Katy w Lezajsku.

Warunki techniczne do projektowania. budowy. odbioru i wlaczenia sieci i przylaczy
do eksploatacji

Warunki techniczne:

- sie¢ wodociggowa - miejsca wljczenia:
- istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 100 w rejonie ulicy M. Konopnickiej.
- istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 80 w rejonie ulicy Tomasza Michatka.

Sie¢ wodociagowa oraz przylacza zaprojektowac rurociagami o Srednicy wynikajace]
z obliczen zapotrzebowania wody.

Za uktadami pomiarowymi zastosowa¢ zawory antyskazeniowe.

Nad rurociagami utozy¢ tasme znakujaco-sygnalizacyjna z wktadka chromoniklowa.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - miejsce wlaczenia: - projektowany odrebnym opracowaniem
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 200 w rejonie ulicy Jana Brzozy. Wiaczenia dokonac
w studzienkach o projektowanych rzednych: 186,62/184,57 ; 187,37/184,22

Zaprojektowa¢ sie¢ oraz przylacza kanalizacyjne o srednicach wynikajacych z ilosci
zrzucanych sciekow.

1. Opracowaé projekt budowlany sieci i przytaczy: wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.
2. Projekt uzgodni¢ branzowo w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Lezajsku.
3. Uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Lezajsku decyzje¢ o pozwoleniu na budowg
sieci wodociggowo-kanalizacyjne;j.
W przypadku pozostawienia przylaczy do realizacji w trybie zgloszenia , wystapic
nalezy ze zgloszeniem zamiaru ich wykonania.
4. Wykonaé sieci i przylacza zgodnie z opracowana i uzgodniona dokumentacjg.
5. Roboty zglosié¢ do odbioru technicznego w Wodociagach i Kanalizacji Miejskiego
Zakladu Komunalnego w Lezajsku.
6. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wybudowanych sieci oraz przylaczy
i przedtozy¢ wraz z protokotami odbioru w Miejskim Zaktadzie Komunalnym
w Lezajsku.
7. Zglosi¢ w Wydziale Wodociagéw i Kanalizacji rozpoczgcie eksploatacii sieci i przytaczy
wodociggowo-kanalizacyjnych.

Sporzqdzil: A.T.



<P
W budynkach podiaezanych do sieci kanalizacyjnej wymagana jest sprawna i czynna

wentylacja pionéw kanalizacyjnych.
Nie zezwala si¢ na zrzut wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Warunki eksploatacyjne dostawy wody i odbioru $ciekéw zostana okreslone w zawartych
umowach.

Warunki techniczne wazne sa 24 miesigce od daty wydania.

Otrzymuja:

2 x Adresat
1 xala

Sporzqdzit: A.T.



Lezajsk, dnia 2009.11.05

IL-EM-505/1/30/09

Pracownia Projektowa
mgr. Inz. Mariusz Majewski
39-300 Mielec, Podleszany 416 A

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.09.2009r. w sprawie ustalenia warunkow
technicznych przekroczenia rzeki Jagoda w rejonie ul. Katy (km potoku Jagoda 54+900)
projektowang siecig wodociagowg oraz siecig kanalizacji sanitarnej.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w
Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionej koncepcji projektowej, wyraza zgode na
przejécie pod potokiem Jagoda w/m sieciami pod warunkiem ze:

Nalezy opracowa¢ projekt techniczny wraz z operatem wodno — prawnym ktére winny

byé¢ przedstawione do uzgodnienia w tut. Inspektoracie.

Otrzymuja:
1.) Adresat
2.)Ala.
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TT - 4528 - 298/10 Jar/M/QO1 Tarnéw, dnia: 9.08.2010,

Pracownia Projektowa
mgr inz. Mariusz Majewski
Podleszany 416 A

39-300 Mielec

Dotyczy: warunkdw technicznych budowy sieci kanalizaci sanitarnej i wodociggowej w skrzyzowaniu
z gazociggami wysokiego cisnienia DN 700 i DN 300 na terenie m. Lezajska przy ul. Brzozy i ul. Katy.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jak w nagtowku, informujemy iz na przedmiotowym ferenie
zlokalizowane sg dwa gazociggi wysokiego cisnienia: DN 700 relacji Jarostaw-Rozwadodw i DN 300 relacii
Jarostaw - Stalowa-Wola. W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne do realizacii przedmiotowej
inwestycji.

1. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z obecnie eksploatowanymi gazociggami wysokiego cisnienia nalezy
realizowaé w oparciu o warunki techniczne zawarte w kopii pisma znak: TT-452-05/2006; (w zatgczeniu).

2. W przebiegu réwnolegtym projektowang sie¢ wodociggowq nalezy lokalizowac w odlegtosci poziomej
min. 15 m od obecnie eksploatowanych gazociagdw DN 700 i DN 300.

3. Skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z obecnie eksploatowanymi gazociggami wysokiego cisnienia nalezy
realizowaé w oparciu o warunki fechniczne zawarte w kopiach pism znak: T1-452-01/2006 lub TT-452-
02/2006; (w zatgczeniu).

A W przebiegu rownolegtym projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowac w odlegtosci poziomej
min. 15 m od obecnie eksploatowanych gazociggdw DN 700 i DN 300.

W przypadku gdy w pierwszej kolejnosci bedzie realizowana przebudowa gazociggdow wysokiego
cisnienia DN 700 i DN 300 w zwiazku z budowg obwodnicy m. Lezajska, projektowang sie¢ kandlizacji sanitarne;
i wodociggowej, w przebiegu rownolegtym nalezy lokalizowac poza strefq kontrolowang projektowanych
gazociagdw wysokiego cisnienia DN 700 i DN 300. Strefa kontrolowana, ktdrej linia srodkowa pokrywa sig z osig
gazociggu wynosi odpowiednio 12 m (to jest 6 m na strone gazociagu) dla gazociggu DN 700 i 6m (fo jest 3 m
na strone gazociggu) dla gazociagu DN 300.

Ponadto, w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z nowobudowanymi gazociggami
‘wysokiego cisnienia, nie ma koniecznosci zabudowy rury ostonowej na przewodzie kanalizacyjnym.

Projekt przedmiotowej inwestycji wykonany na mapach do celow projektowych nalezy uzgodnic w OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ profile poprzeczne skrzyzowan sieci wodociggowe;
i kanalizacyjnej z gazociggami wysokiego cisnienia.

~ Ponadto informujemy, iz zgodnie z obowigzujgcym w OGP GAZ-SYSTEM SA. Oddziat
w Tamowie ., Cennikiem ustug odptatnych”, obejmujacym m.in. niniejsze zatatwienie sprawy (symbol 74.20 wg
PKWIU), odptatnosé za ustuge zrealizowania przedmiotowego tematu szacujemy na kwofe 260 zt netto + VAT
22%.

Operator Gazociqgow Przesytowych Adres Siedziby Zarzad Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu Jan Chadam
QOddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Czlonek Zarzgdu: Wojciech Kowalski,
ul Bandrowskiege 16 A, 33-100 Tarmow tel 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwinski

tel, 14 622 53 00: faks 14 621 37 31

Kapitat Zaktadowy: 3 401 892 472 PLN Kapitat Wptacony: 3 401 892 472 PLN Konto: BRE Bank 5. A. Nt 89 1140 1977 0000 5803 0100 500) Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy. XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl




W celu zatatwienia w/w sprawy, nalezy czytelnie wypelni¢ i podpisac . Oswiadczenie w sprawie wniesienia
optaty” (w zatgczeniu) a nastepnie przestac do naszej firmy wraz z dokumentacjq projektowaq.

Warunki techniczne waine sq przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma.

Zatacznik:

Kopia pisma znak: 17-452-01/2006,

Kopia pisma znak: TT-452-02/2006;

Kopia pisma znak: TT-452-05/2006:

Mapy w skali 1:500 - sztuk 2.

Oswiadczenie projektanta o wniesieniu optaty.

B o B —

TJE w Jarostawiu; ul. Krakowska 54, 37 - 500 Jarostaw.
TS wm.
T aa

i ol



E H E Operator Gczoclqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0,
e.‘-"‘ Oddziat w Tarnowie
1

system

N
e :f: -_\«l;{?\;.:i‘: o '
e f:’gg r&‘mfa‘;
Nasz znok: T1-452-06/2006  ©F  of =« Data: 04.07.2006r.
q),\f.\f-"'

Warunki __techniczne  wykonania __ skrzyzowan _przewodow  wodociagowych

z gazociggami wysokiego cisnienia.

W  oparciu © przepisy normy PN-21/M-34501 |, Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami ferenowymi” ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowan
przewoddw wodociggowych z gazociggami wysokiego cisnienia:;

1. Nie ma koniecznosci zakladania rury ostonowe] na wodociggu w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem.

2. Przewdd wodociggowy powinien krzyzowac sie z gazociggiem, z zachowaniem
odlegtoéci pionowej od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrznej scianki
wodcciggu min 0.25m.

3. Nalezy dazy¢ aby kgt skrzyzowania wodociggu z gazociaggiem byt zblizony do 906

4. Pzewdd wodociggowy powinien byé oznaczony przy pomocy  stupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad wodociggiem
pOo obu stronach gazociggu.

5. Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny by¢
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0 Oddziat
w Tarnowie lub wiasciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddz. w Tarnowie lub witasciwg TJO odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowadc OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tarnowie lub witasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robot, podajgc
imiennie osoby sprawujqce funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddz. w Tamowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci, Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokofu odbioru lub  potwierdzeniem
wykonania robot.

6. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi€ notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0, Oddz. w Tarmowie. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqgdzic
koticowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie przewodu wodociggowego
W skrzyzowomu z QOZOC?quem Lgodnle z uzgodmonym prOJek’rem budowlonym

Adres Oddrialu: larzqd Spotki:
vl Bandrowskiego e A, 23 100 Tamow Prezes larzqde: laon wasilewsk:
el 014 622 5200 fax. 014 421 37 3! Crtonek Zarzgau Pawet Stanc 2ak

Kapitat Zakladowy: 537 220000 FLN B Konto: BANK PEKAQO S.A. N 281240121011110010061 12601 & KRS 0000209635 S0 Rejonowy
dio m.st. Warszawy Xl wWydziol Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego & NIP. 527-243-2C-4) @ REGON 01577 6658 Q0041
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i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej przewodu
wodociggowego w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podac
wspotzedne geodezyine | rzedne punktdw charakterystycznych przewodu

wodociggowego,

7. Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu ub jego izolacji na skutek prowadzonych
robdt odpowiada inwestor wodociqgu.

Z-ca Dyrekiora
ds. Tethn'CZnYCh
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Nasz znak: TT-452-01/2006 o Wil Data 04.07 2006r.

Warunki techniczne wykonania skrzv%wcﬁ przewodow_kanglizacyjnych do DN 500
wigcznie majgcych potgczenia z pomieszczeniami  dla ludzi i zwierzgt
z gazociggami wysokiego cisnienia.

W  oparciu o prepisy normy PN-Q1/M-34501 | Skrzyzowania gazociggow
z preszkodami  terenowymi®  dopuszcza  sie  zabezpieczenie  skrzyzowan
projektowanych przewodow kanalizacyjnych majacych potgezenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt poprzez zalczenie na kanalizacje rury
ochronnej z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. Rura ochronna powinna byé wykonana 2 polietylenu HD PE 80 iub HD PE 100
o szeregu max. SDR 13,6 1 grubosci scianki min, 10mm. Z rury ochronnej nie nalezy
wyprowadzac rury wyvdmuchowej. Dopuszcza sie stosowanie stalowych rur
ochronnych tgczonych przez spawanie posiadajgeych zewnetrzng  izolacje
polietylenowq wg DIN 30670 w kiasie ,.C*, wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny  byc zaizolowane orzy pomocy  rekawodw
termokurczliwych., Wewnetrzna powierzchnia stalowe) rury ochronne] powinna
byc zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

Rura ochronna powinna byc zatozona na diugosci co ngjmnigj 10 mb po obu
sfronach  gazociggu, mierzgce w  plaszczyznie  poziomej, prostopadie  do
zewnetrznej scionki gazociqgu. Konce rury ochronne) nalezy uszeczelnic masg
uszczelnigjgcg na dlugosci min. 30 cm. a nastepnie zabezpieczyc przed
wplywem srodowiska zewnetrznego.

~h2

3. W miejscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia przewod kanalizac
wykona¢ z rury PEBO/SDR17.6, a w przypadku kanaglizacji pompowe| Z rury
PEBO/SDRI1 lub PE100/SDR17.6. Kanalizacia z rur PE powinna byd wyprowadzona
od osi skrzyzowania na odleglos¢ co najmnie; 15 m mierzgce prostopadle do
gazociqgu w plaszczyinie poziome). tgczenie rur PE wykonywac metodg
zgrzewania. Nalezy zwrdcic uwage, aby zgrzeina rury PE nie wypadta na koncu
rary ochronnef w strefie uszczeinienia.

4. Rure kanalizacyjng nalezy utozyc wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujac obejmy
centrujace.

loriqd Spotki:

Adres Oddiialu:
Wl Bamnorow thaegt 6 AL 33 100 Tarnow
M DYAA2Z 5 00 tow D14 021 32 H

_ WY s sk
et Stana ok

NO® ECHIG BANE PERAOD S A SR 4020 TIDOMONET  2A0) m KRG D0 SRS 3040 Rejont ey

rapiQr Faniacsaay $37 920 DO
S22 042 2541 RPEGON (6714658 (0041

ThO L WO gy U WG G Dng fy FIGIGwe e Regeitro Sadowens B NP




E ﬁ E Operator Gazoclqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM $Sp. z0.0.
Oddzlal w Tarnowie

10.

12

system

Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zewnetrzne] icianki gazociqgu, liczac w ptaszczyznie poziome).
prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac ich
wentylacje

W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  sig utolenie dwoch  rul
kanalizacyjnych w jednej rurze ochrenne;.

W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem wybra¢ grunt do glebokosci 20-30 cm
nad jego goémq éciankg na szerokos¢ rdwng co najmnigj srednicy gazociqgu.
Wybranie gruntu powinno by¢ wykonane na diugosci 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzqe wzdtuz gazociggu. Po wykonaniu skrzyzowania gazociag
powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczaing (zwir lub piasek) do WYSOKOSC
0.35 mb od powierzchni terenu, a gomg. uzupelnigiacq warstwe winien stanowic
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku uktadania nad gazociggiem tasmy
znakujace] nalezy uzyc taimy z perforacijq.

Przewod kanalizacyjny powinien przebiegaé pod gazociggiem,. z achcwaniem
odleglosci pionowej od zewnetrznej scianki gazociqgu do zewnetizne scianki rury
ochronnej min 0.25 m.

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by< mniejszy niz o,

Przewdd kanalizacyjny powinien byc oznaczony przy  pomaocy stupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. umieszczonych nad rurg ochronng
po obu stronach gazociqgu.

1.Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny  byc

wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikow Wydziatu Eksploatac) Sieci
Gazowe| Operatora Gazocigydw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z ©.C. Oddziat
w Tarmowie ub wiaiciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzor bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. 7 0.0. Oddz. w Tamowie lub wtaiciwa 1JO odplatnie,
W zwiqzku z tym nalezy pisemnie poinformowad OGP GAZ-SYSTEM Sp. 7 ¢.0. Oddz.
w Tarnowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robot, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dla
OGP GAZ-SYSTEM Sp. 2z o.0. Oddz w Tamowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Opiate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddz. w Tamowie
faktury VAT o preed podpisaniem protokotu odbioru  lub  potwierdzeniem

wykonania robot,

7 robdt zanikowych nalezy sporzadzic netatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie lub TJO. Po zakonczeniu robot nalezy
sporzadzic koncowy protokd! odbioru, Warunkiem podpisania protokotu ze strony
OGP GAZSYSTEM Sp.z o.0. Oddz w Tarmowie jest wykonanie kanalizac)i
w skrzyzowaniu z gozociggiem zgodnie z uzgodnionym projekicm Ludowianym

i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do OGP GALZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie inwentaryzacji powykonawcze) kanalizaci

e
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i rury ochronnej w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacj nalezy podac

wspéizedne geodezyjne | rzedne punktéw charakterystycznych przewodu
kanalizacyinego i rury ochronne;.

13.Z2a gwen’ruo!ne uszkodzenie gazociggu lub jego zolacji na skutek prowadzonych
robot odpowiada inwestor kanalizac)i

Z-ta PDyrektore
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Rejon Dystrybucji Gazu Lezajsk Pracownia Projektowa
ul. Polna 1, 37-300 Lezajsk Mgr inz. Mariusz Majewski
tel. (17) 2406 150 Podleszany 416 A
faks (17) 2406 153 39-300 Mielec
Wasz znak:  Z dnia 30-06-2010 Lezajsk, 13-07-2010

Nasz znak: KSGIII/RDG/69/6/2010

Dot warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgce] sieci niskiego ciénienia na terenie
potozonym przy ul. Brzozy i ul. Katy w Lezajsku.

Szanowny Panie,

Karpacka Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie O/ZG Rzeszéw - Rejon
Dystrybucji Gazu Lezajsk w nawigzaniu do pisma z dnia 30-06-2010 podaje warunki
techniczne :

1. Na budowe zabazpieczenia wymagane jest opracowanie Projektu Budowlanego,
podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP Lezajsk.

2. Zaprojektowac i wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych
przepisow i norm: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001- W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. Nr
97/2001 poz.1055), zapisdbw normy PN-91/M-34501 - ,Gazociagi | instalacje
gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®,
oraz instrukcji KSG sp. z 0.0. z dnia 16.02.2010 ,Warunki techniczne projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu”.

3. Nabudowe nalezy uzyska¢ wymagane w trybie okreslonym prawem budowlanym
dokumenty formalno — prawne.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu zachowac
szczegodlng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika RDG Lezajsk (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu
gazociagu).W przypadku uszkodzenia gazociagu nasz Zaktad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora.



Lo

5. Na wykonane zabezpieczenie nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza z przeznaczeniem 1 egz. dla RDG Lezajsk.

6. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej RDG Lezajsk.

Z powazaniem

K.O. e ﬂ%ﬁm Letais
1 x Adresat \kjllg Vi
1 x RDG a/a Atz Drws!



PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. Z 0.0 | $potka zargjesirowana Lezajsk, dnia 201 0-08-04

Relon Dystrybuc]! Ene i | praez. Sad Rejonowy w Rzeszowie
i e’ e ) = | X1 Wydzial Gospodarczy

!
|
Leza)sk | KRS 0000270202 NIP 7010049247 J[ Whioskodawca:

L Polna 10a,37-300 Lezajsk : Kapital zakiadowy | 365 962 000 2 MIASTO LEZAJSK
ok RDE10/ZP/6343/1215/2010 %f%&JE§i§¥§£K 1

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej
o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 v. w sprawic szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z poan. zm.),,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-07-27 (data wplywu 2010-07-28) Rejon Dystrybuc_ji Energii
Lezajsk okresla warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnic,
aby umozliwic pobér mocy plzytaczeniowej w wysokosci 2 kW w uktadzie 3-fazowym (planowana rocziie
ilo§¢  energii elektrycznej pobierane] 3000 kWh)  przez  obiekt: przepompownia §ciekow;
lokalizacja - LEZAJSK, KATY dz. 3849/7.
{ TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA ' '
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po srealizowaniu: budowy praylacza, w zakres ktorego wchodzi:

_ odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 25 mm®),

o dhugodci 20 m. Miejsce przylaczenia: slup 49 sieci nN zasilanej ze stacji transf. LEZAJSK CPN

(522).

(2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe na slupie w kierunku instalacji odbiorcy.

1.3. Uklad pomiarowy: uklad bezposredni, licznik kWh trojfazowy . Uklad zainstalowaé na zewnatrz obiektu.

14. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowe]
— maks. 10 A. Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe.

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.6. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w kladzie TT. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac

odpowiedni dla tego typu ukladu system i urzadzenta ochrony przeciwporazeniowe;.

1.7, Wymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od

standardowych oraz zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy. PGE nie gwarantuje bezprzerwowe] dostawy energii elektryczne;j.
W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania nalezy zainstalowac stacjonarny agregat pradotwdrezy z
blokada uniemozliwiajaca podanie napigeia do sieci PGE.

.

1.8. Niedopuszczalne jest preylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.
INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

|, Podmiot preytaczany do sieci zalicza sie do V grupy przylaczeniowe].

3. Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisow.

3 Okreélony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem oznacza, se ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy, Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylgczenie okreslajacej wzajemne

prawa i obowiazki stron, ti. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostat

zataczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sig z.

Zespotem ds. Przyljezen RDE Lezajsk, ul. Polua 10A, pok. Nr 32, tel: 240-57-40, 240-57-42, 240-57-43

Calo$¢ prac winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorey.

24, Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po srealizowaniu warunkGw przylaczenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy 0 éwiadczenie ushug
dystrybucji atbo dwoch odrebnych uméw: o swiadezenie ushug dystrybucji oraz sprzedazy energﬁ elektrycznej.

3. Informacje dodatkowe:

31. Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepiqciowej szczeglnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowac dodatkowe uktady ochronnikow przeciwprzepigciowych, ktore instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.

— Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go przed uzyskaniem pozwolenia na
budowg w RDE Lezajsk.

- Do projektu technicznego branzy elektrycznej, prosimy dolaczy¢ z PT czeéé sanitarna, obliczeniowy czas napelnienia
zbiomika w przypadku braku zasilania w energie elekiryczna W miejscu rozgraniczenia wilasnosci urzadzen umiescic
tabliczke informacyjna. Przy projektowaniu | wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje przepompowni na
zagrozenia powodziowe.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA -2 lata od daty dorgezenia.

5. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-3.

Otrzymuja:

1 x Adresat + zaltacznik
] xala

Warunki przylaczenia Znak: RDEI 0/ZP/6343/1215/2010, strona 1/1



Lezaisk, dmnia 2010,10,07
STAROSTA  LEZAJSKI
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
37-300 LEZAJSK UL,KOPERNIKA 8
tel. {0-17) 2404-540 fax, (0-17) 240 26 46

OPINTIA NR GZ-7442/550/10
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot uwzgodnienia: PB-sieci kamalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej wraz z przylgczami
na terenie poloZzonym przy ul.Brzozy i
ul.Katy.

dla: Projektowanie,Kosztorysowanie
Nadzdér Budowlany
Mariusz Majewski

Adres: Podleszany 416A 39-300 Mielec

na zlecenie z dnia: 2010.09.27 znaks

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2010, 09,27

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Frojektowe

stwierdza uzgodnienie lokalizacji ocbiektu polofonego:
Lezajsk, ul.Jana Brzozy,ul.Katy Gmina:lLezajsk

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lezajsk
nr AM. 7331-32/10 z dnia 11.08.2010r
Na podstawie wypisu = miejscowege planu zapospodarowania przestrzennego
Ny 15797 pismo Urzedu Miasta w Lezajsku nr BM. 7329B-25/10
z dnia 27.09.2010r
Inwestar Gmina Miasto Lezajsk
37-300 Lezajsk ul.Rynek 1

Data posiedzenia 26.09.2010r

Uwagi 1 zalecenia:

1. Integralna credcig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
1 opieczetowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainodd przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

3.W vazie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgo—
dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor prreklada
niezwlocznie wladciwenmu organowi administracji architektoniczno-—
budowlane j.

4. Frzed rozpoczeciem robét naklada sieg obowigrek zlecid jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgednionej przez ZUDF
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyina
inwentaryzacie powvkonawcza.



S.Istnieje obowigazek chronienia zrnakdw geadezvyjinych przy
prowadzonych pracach ziemnvech {stocownie do prziepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 198%r. Prawo Geocdezyjne i Hartograficzne
Foz.2027 Rozdzial 3 art. 15 Dz.U. nr 240)
E.Frzy skrzyzowaniach 1 zbliZeniach projektowanych sieci
z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywad recznie i pod
nadzorem pracownika-uizytkownika.
7.Uzgodnienie ZUDF nie zwalnia z koniecznoéci speinienia wymogow
zawartych w branzowych warunkach technicznych.
8.Frojekt skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Z gazocigpami wysokiego cidnienia DN 700 i DM 300 uzgodnid w OFG GRAZ-
SYSTEM 5.A. Oddzial w Tarnowie.Wymagany protokdél odbioru skrzyfowan.
. Frojekt wykonawczy uzgodnid branzowo w Miejskim Zakladzie Homunalnym
w Lezajsku,

CZLONMOWIE ZESFOLU OBECNI  NAR  FOSIEDZENIU

Lp. Nazwa instytucji _ Imig, Nazwisko przedstawiciela Fodpis

1. | Wydzial Architektury B.Ciuticzyk, S5t. Wnek nieczyi
i Budownictwa

s Wydzial Rozwoju
i Inwestycji

Su Nadzér budowlany A.Bal

4., Zarzad Drdég M. Dudek
Fowiatowych

KONSULTANCI OBECNI NA  POSIEDZEMIU

” LF. [Nazwa instytucji Mazwisko przedstawiciela Fodpis
) E Z6 Rzeszbw A. Drwal nieczyt.
.| ZIE RE Lezajek H.8zczesny ik
3. PIMiUW I.lezajsk St.HKosior &

4. TR 8.A Jaroslaw

h T Stare Miasto—-Fark
6. | MIK Lezajsk A. Trojnar
7.1 ZGK Nowa Sarzyna
8.] UMiIiG MNowa Sarzvyna
2, T 5.A Rzeszdw HeMazurek
10, FZIDW Rzeszdw
It. GDDFP Rzeczdw




Lezajsk,23.04.2010 .

[L-EM-506/1/12/10

Pracownia Projektowa
mgr inz. Mariusz Majewski
Podleszany 416 A

39-300 Mielec

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.04.2010 r. w sprawie
uzgodnienia operatu wodno-prawnego dla inwestycji polegajacej na budowie
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami na terenie
potozonym przy ul. Brzozy i ul. Katy w m. Lezajsk, w zwiazku z
przekroczeniem potoku Jagoda siecia wodociagowa w km 5+900 dz. nr ew.
599/21 oraz przekroczeniem potoku Jagoda siecig kanalizacji sanitarnej w km
5+904 dz. nr ew. 599/21.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionego operatu wodno-
prawnego i przedstawionych w nim rozwiazan technicznych uzgadnia
pozytywnie przedstawiong koncepcj¢ nie wnoszac uwag.

Otrzymuja:
|. Adresat
2. a/a



PGE Dystrybucja S.A.

. Oddziat Rzeszow
™ Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
' 37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a
" E tel - 017 240 56 00, fax : 017 240 56 02

QQ Lezajsk 07-10-2010.
RDE10/OM/8617/2010
/
PA _
BURMISTRZ MIASTA LEZAJSKA
ul. Rynek 1

37-300 Lezajsk

Dotyczy:_uzgodnienia proj. trasy sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami na terenie potozonym przy ul. Brzozy i ul. Katy w Lezajsku

W odpowiedzi na pismo RGM.7023-3/6/09/10 z dnia 05-10-2010 r Rejon Dystrybuciji

Energii Lezajsk uzgadnia projektowany przebieg trasy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami na terenie potozonym przy ul. Brzozy i ul. Katy w Lezajsku pod warunkiem
spetnienia n/w zalecen:

1.

Projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na przedtozonych do
uzgodnienia planach w skali i 1:500 krzyzuje sie i pozostaje w zblizeniu do naszych
urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
nalezy:

e na istniejace kable energetyczne 0,4 kV natozy¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
rury ochronne dwudzielne typu AROT o przekrojach @ 110

Roboty ziemne zwigzane z realizacja Waszego obiektu nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Rejon Dystrybucj Energii Lezajsk o przystagpieniu
do robét ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy zZwigzane
2 nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwac¢ prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem os6b postronnych i zawiadomi¢ Rejon Dystrybuciji
Energii Lezajsk tel.. 991 RDM. Moze nastapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

Waznos¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 07-10-2012 r.

{ \
PGE DystA(bucjg@ A
Oddzlal Rzeszow -

Otrzymuija; Rsjon Dyst,‘,bucjiE,.e_;gmm}sk

1 x Adresat

'

"1 x RDE10/OM+ zat. 7.ca Cyrektora

Jan Irzykowski

/

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 945-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9 730 742.890,00 zt

www pgesa.pl
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Nasz znak: TT-4528-298/10 Jar/MP/02 Tarnow. 23.11.2010r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Mariusz Majewski
Podleszany 416 A

39-300 Mielec

Dotyczy: uzgodnienia skrzyiowania projektowanego rurociqgu ttocznego kanalizaciji sanitarnej

oraz wodociagu z gazociggami wysokiego cisnienia DN 700 i DN 300 w Lezajsku.

W §lad za pismem craz po zapoznaniu sie z dolgczong dokumentacja dotyczaca sprawy jak

w nagtéwku informujemy. iz przediozony projekt uzgadniamy z uwagami:

1.

Zatqczniki:

1. Uzgodniona dokumentacija - 1 egz.

K.O.

1. TJE w Jarosiawiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw;

Diugosé rury ochronnej zatozonej na kanalizacji w miejscu skrzyzowania z istniejacymi gazociggami
DN 700 i DN 300 powinna wynosic min. 10 m, mierzac w ptaszczyznie poziome;, prostopadle do
zewnetrznej scianki gazociagu. Konce rury ochronnej. na diugosci min. 30 cm nalezy uszczelnic
masq uszczelniajgca, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska zewnetrznego.

Przed przystapieniem do robot nalezy potwierdzc w terenie glebokosc posadowienia gazociggow.
Czynnoici te naleizy prowadzi¢ przy udziale pracownikow Terenowej Jednostki  Eksploatacii
w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw.

W przypadku koniecznoici najezdzania cigzkim sprzetem na pas terenu w ktorym znajduja sie
gazociggi wysokiego cisnienia, nalezy na czas robét nad przedmiotowymi gazociggami utozyc
pivlty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2 m mierzgc od osi
danego gazociagu (ww. ptyty nalezy utozyc na powierzchni terenu).

Prace ziemne w obrebie gazociagdw wysokiego cisnienia powinny byc wykonywane recznie, pod
nadzorem pracownkow Terenowej Jednostki Eksploatac)i w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500
Jarostaw. Nadzor nad pracami bedzie wykonany odptatnie. W zwigzku 7 tym nalezy pisemnie
poinformowac TJE w Jasle na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajge imiennie osoby sprawujace
funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ zlecenie na wykonanie ww. CZyNNOsSCi.

Kopie inwentaryzacji powykonawczej skrzyzowania projektowane kanalizacji z gazociggami
wysokiego cisnienia DN 700 i DN 300 nalezy przekazac do Operatora Gazociggéw Przesytowych
GAZ - System S.A. Oddziat w Tarnowie

Za ewentualne uszkodzenie gazociagdw lub ich izolacji na skutek prowadzonych robot odpowiada
inwestor -

/
4

Z-ca Dyrekioro Oddziyb
ds Tochni}'lnych'

Wojciech tuszcz

2.15-w/m; v
3.1T-a/a + 1 egz. dokumentacii.

Operator Gazociqgdw Przesylowych Adres Siedziby Zaizqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu Jon Chadam
Oddziat w Tamowie 02-337 Warszawo Czlonek Zarzadu: Wojciech Kowalski

ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 lgmow tel 22220 18 00. toks 22 220 16 06
tel 14 622 53 00; faks 14 621 37 3]

Stawormir Sliwanski

Kanilnt Zakiadawy: 1 401 G2 477 PI N Kanital Wolaconv: 3 401 RQ7 477 PIN Konta: ARF Rank 5 A Nr 8¢ 1140 1977 000N KRN N1NN 5NN 1 Numer KRS: DOM2A47 71



Marzec 2010

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888
os$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt. ,.Budowy sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na terenie polozonym przy

ul. Brzozy 1 ul. Katy w Lezajsku™.

446/1, 446/9, 446/10, 449, 599/21, 3 3709/7, 3720, 372771, 3727/2,3756/3, 37575, 3759/1,
3759/8. 3759/9, 3759/14, 3759/15, 375916, 3760/8, 3760/9, 3784/5, 3784/7, 3784/15, 3787, 3788/1,
3794, 3796, 3799, 3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3848/4, 3848/6, 3849/2, 3849/6, 3849/7, 3849/8,
3851/1, 3856/2, 3870/3, 3870/5, 3870/6, 3871/2, 3872/5, 6540, 6541

przebiegajacej przez dz. nr : 438/2, 4“;;. 442, 443/2, 44316, 443/12, 444/2, 444/4, 445/1, 445/2,

INWESTOR ..o GMINA MIEJSKA LEZAJSK
ul. RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
upr. 150/99

Projektant: Jozef Baum
upr. E-289/81

Podpis z pieczatka

Sprawdzajgcy: mgr inz. Bogdan Fukaszek @‘
upr.nr $-44/96 SR b apsigir s O ASET)
Podpis z pieczatky
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Surdej .
: ndrz urdej
or E-127/93 e Coimiplary e e
g B e gasmn

gpr. proj. bud

Pédpis 7 pieczatka -
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INWESTOR: _
SKALA GMINA MIEJSKA LEZAJSK
1:25000 ul. RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK
CRIEKRE: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI NA TERENIE POLOZONYM
PRZY UL. BRZOZY | UL. KATY W LEZAJSKU
NAZWA RYSUNKU:
ORIENTACJA
PROJEKTANT: mgr inz. M. MAJEWSKI S5-150/99 | 03.2010
OPRACOWAE:  |mgr inz. A. JUWA-MALCZYNSKA 03.2010] Tl |,
SPRAWDZAJACY.| mgr inz. B. LUKASZEK s44/% [032010| | *
RODZAJ INWEST. FAZA: BRANZA NRRYS.
BUDOWA | PROJ. BUDOWLANY SANITARNA S
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ! f!l,z‘—

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEI]
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE POLOZONYM PRZY ul. BRZOZY T ul. KATY W LEZAJSKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej z przylaczami i sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami przy ul. Brzozy i ul. Katy w Lezajsku.

Zaprojektowano:
o sie¢ wodociggowg

-zrur PE 110 PN10 - 1708,5 m
-zrur PE 63 PN10 - 355m
-zrur PE 40 PN10 - 475m
- hydranty HP©@80 - 8szt.
o sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kanaly z rur PCV 200 - 1306.5m
- kanaly z rur PCV 160 - 2285m
- studnie rewizyjne - 52 kpl.

- studnia rozprezna - 1 kpl.

- pompownia $ciekow - 1 kpl.

- rurociag tloczny PE90 —-PN10 - 174,5m

2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Pod wzgledem morfologicznym teren lezy na obszarze Kotliny Sandomierskiej, w obrebie

Plaskowyzu Kolbuszowskiego i wznosi si¢ od 188 do 192 m npm. Stanowi fragment wysoczyzny
piaszczystej, czesciowo zwydmione;.
Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Zapadlisko Przedkarpackie. Jest
to row podgorski, powstaty w wyniku nasuwajacych si¢ Karpat, wypetniony morskimi utworami
trzeciorzedowymi (miocen) w postaci tzw. ilow krakowieckich i tupkéw o znacznej miazszosci.
Miocenskie utwory trzeciorzgdowe (ity krakowieckie) udokumentowane na terenie tej czesci
miasta, zalegaja generalnie na glgbokosci 18 - 28 mppt., 0 migzszosci od 600 do 1000 m.

Bezposrednio na trzeciorzgdowych ilach zalegaja utwory czwartorzedowe (dolny
plejstocen). Zalegajace na obszarze badan osady stanowia utwory akumulacji wodnolodowcowe;.
Zbudowane sg one glownie z piaskow drobnych i $rednich z lokalng domieszka pojedynczych
ziaren Zwiru.

Na badanym terenie nawiercona zostata woda gruntowa w otworach:

- nr 1 na glebokosci 0.5 mppt,
- nr 2 na glebokosci 3.0 mppt,
- nr 3 na glebokosci 0.4 mppt
- nr 4 na giebokosci 0,9 mppt

Na poziom wody gruntowej wpltyw w duzej mierze ma budowa geologiczna i poziom wody w
potoku Jagoda. Zwierciadto wod gruntowych podlega wahaniom w zaleznosci od opadow lub
roztopdw oraz por roku. Moze dochodzi¢ do ponad 0,5 m w gére od poziomu wskazanego, a wigc
okresowo moze wystepowac na powierzchni terenu.
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, CTAROSTWO POWIATOWE
3. SIEC WODOCIAGOWA AR '

W LEZAJSKU

Wiaczenie sieci wodociagowej zaprojektowano do istniejaee] sieci wodociagowej @80
na dzialce nr 6541 oraz @100 na dziatce 3709/1.

Zaprojektowano:

- sie¢ wodociagowa z rur PE 110: - 0 dlugosci 1708,5 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE 63: - o dlugosci  355m
- hydranty HPO80 - 8 szt

Gléwne rurociagi zasilajacy PE 110 — PN10 przebiegaja przez dziatki prywatne w celu
umozliwienia zasilania budynkow, ktdre zlokalizowane beda w tym rejonie.
Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE 110 — PN10 laczonych przez zgrzewanie.
Uzbrojenie sieci wodociagowe;j:
- zasuwy sieciowe - 17 szt.
- zasuwy przylaczeniowe - 10 szt.

Nalezy stosowaé¢ zasuwy bezdlawikowe, z elastycznym zamknigciem, epoksydowane lub
emaliowane od wewnatrz i malowane proszkowo od zewnatrz np. firmy Hawle.

Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantow montowac na pierscieniach betonowych o grubosci 10 cm

i $rednicy wigkszej 0 30 cm od $rednicy skrzynek.

Whbudowana armaturg na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.
Glebokos¢ uktadania wodociagu od powierzchni terenu do gory przewodu powinna wynosi¢1,60 m
w strefie 0 hy = 1,0m (h; - gtebokosé przemarzania gruntow).

Przytacza wodociagowe do budynkow mieszkalnych wykona¢ z rur PE40 PN10.
Podlaczenia do budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu zasilajacego w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji wewngtrznej.

Po przeprowadzeniu przewodu, otwdr trzeba uszezelnié¢ sznurem smotowanym oraz od
strony zewngtrznej 1 wewnetrznej, pokry¢ zaprawa cementowg.

OZNAKOWANIE TRASY SIECI WODOCIAGOWE]

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma znakujaco-sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego
z wtopiona wkladka chromoniklowa umozliwiajaca wykrywanie wodociagu w ziemi.
Ta$me prowadzi¢ 30cm nad gora rury i wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

BADANIA 1 PROBY SZCZELNOSCI

Sie¢ wodociagowa musi by¢ poddana nastepujacym probom i badaniom:
Zgodno$¢ wykonania z projektem

Prawidtowos¢ utozenia przewodow

Prawidlowos$¢ wykonania przewodow

Szczelno$¢ przewodow

O O O ©
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3. KANALIZACJA SANITARNA  LEZAJSKU

Wilaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej na
dz. nr 3760/9 oraz na dz. nr 3759/9.

Cze$¢ dolna studni powinna posiada¢ wyprofilowana kinete o wysokosci 1/1 oraz krocce
polaczeniowe z uszczelkami do polaczenia z kanalem istniejacym i projektowanym. Pofaczenie
dolnej czesci z kominem wlazowym za pomoca uszczelek.

Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wod infiltracyjnych i przypadkowych z rur
PCV 200 i PCV 160. Odcinek rurociagu tlocznego wykona¢ z rur PE 90.

Zaprojektowano:

- kanaty z rur PCV 200 - 1306,5m
- kanaly z rur PCV 160 - 2285m
- studnie rewizyjne PP1000 - 7kpl

- studnie rewizyjne PCV425 - 45 kpl.

- studnia rozprezna - 1 kpl.

- pompownia sciekow - 1 kpl.

- rurociag ttoczny PE90 —PN10 - 174,5m

UZBROIJENIE SIECI KANALIZACYINE]

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zatamaniach kanati oraz studnie potaczeniowe PP1000 oraz PCV 425. Projektowane studnie
wykonane sa z polipropylenu PP-B oraz PCV.

Na studniach montowa¢ wlazy D400 w ulicach i D250 w terenach zielonych w wykonaniu
7z uszczelkami zgodne z PN 124. Pod studnie rewizyjne nalezy wykona¢ podbudowg piaskowo-
zwirowa o granulacji 2-10mm i grubosci 0.30m zaggszczong warstwami grubosci 0.15m do 95%.

BADANIA 1 PROBY SZCZELNOSCI

Kanal musi by¢ poddany nastgpujacym prébom i badaniom:
o Zgodnos¢ wykonania z projektem
o Prawidlowos¢ utozenia przewodow
o Prawidlowo$¢ montazu studni rewizyjnych
o  Szczelno$¢ studni rewizyjnych oraz kanatu.
Wymagania dotyczace badan szczelnosci przewodow okresla norma PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych prob i badan winny by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
podpisane przez czlonkéw komisji przeprowadzaj acej badania.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Kanat z rur PCV200 — L=1306,5m

Kanal z rur PCV160 — L=228,5m

Projektowane studnie rewizyjne 51 kpl.

Studnia rozprezna 1 kpl.

Pompownia $ciekow z przytaczem kablowym 1 kpl.
Rurociag ttoczny PE90 —PN10 — L=174,50m

@ Q00 9

PRZED ZLQZENIEM ZAMOWIENIA NA PREFABRYKOWANE STUDNIE REW!ZY.JNE NALEZY
WYKONAC SPRAWDZAJACE POMIARY RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU W CELU
WPROWADZENIA EWENTUALNYCH KOREKT WYSOKOSCI STUDNI REWIZYJNYCH.
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH

Rurociag ttoczny $ciekdéw sanitarnych PEHD PN10 PE90.

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni . Rt=188,10
Dhugos¢ rurociagu ttocznego 174.50 m
[los¢ pomp 1+1

Opis przepompowni i jej wymaganego wyposazenia:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

Dwie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne, rozdrabniajace montowane na kolanie tlocznym
z zestawem do montazu stacjonarnego o uklfadzie pracy 1+1;

Stopy sprzggajace;

Orurowanie wewnatrz pompowni ze stali co najmniej O0HI18N9;

Armature odcinajgeg — zwrotna: zasuwy nozowe, zawory zwrotne kulowe;

Prowadnice rurowe wraz z elementami mocowania dolnego i gérnego ze stali co najmniej OH18N9;
Przepusty dla przewodow;

Elementy zlaczne ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9;

Deflektor na rurociagu doplywowym ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9;

Wiaz zeliwny DN 800 z 2 ryglami i uszczelka zgodny z PN-EN 124;

Drabinka zlazowa ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9:

Pancuchy do podnoszenia pomp i podestu ze stali co najmniej OH18N9:

Podest ze stali kwasoodpornej co najmniej 0H18N9:

Wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna z stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9;
Wszystkie potaczenia srubowe wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej co najmnie]
OH18NO;

Panel sterujaco - zasilajacy w obudowie z tworzywa lub stali kwasoodpornej umozliwiajace;
bezposredni montaz na pokrywie lub na osobnym fundamencie.

Pompownia bedzie usytuowana na plycie betonowej wykonanej z betonu B20 o wymiarach
2.0x2.0x0.4 i przymocowana do niej za pomoca kotew

Opis panelu sterowniczego dla pompy:

Wiacznik gtowny;

Przelacznik zasilania — sie¢ agregat pradotworczy;

Wrylacznik réznicowo-pradowy;

Przetacznik rodzaju sterowania;

Czujnik kolejnosci i asymetrii faz zasilajacych:

Licznik czasu pracy pompy,

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pompy;

Zabezpieczenie przed przepigciem;

Zabezpieczenie przed suchobiegiem;

Gniazdo 220V i 24V 1 380V-16A do awaryjnego zasilania z agregatu pradotworczego;

Szafa ogrzewana z termoregulatorem;

Swietlny zewnetrzny sygnat alarmowy;

Sterownik zapewniajacy niejednoczesnos$¢ rozruchu i wylaczenia pomp oraz przemiennosei pracy
pomp;

Sterowanie praca pomp (3 poziomy) za pomoca ceramiczne sondy hydrostatycznej oraz 2 plywakow
do sygnalizacji stanow awaryjnych (gorny 1 dolny);

Sonda umieszczona w rurze ostonowej celem uniknigcia wptywu turbulencji sciekow:;

Przetwornik poziomu;

Sygnalizacja otwarcia drzwiczek;
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Akumulatory do awaryjnego dziatania sygnalizacji w razie zaniku napigcia; ~ W LE ZAJSKU
Sygnalizacja maksymalnego poziomu i suchobiegu;

Sygnalizacja awarii pomp;

Radiotransmiter kompatybilny z istniejacym oprogramowaniem bazowym ARICOM V1.1 firmy
.,,Muel” Warszawa eksploatowany przez Zamawiajacego;

Antena kierunkowa.

PRZEKROCZENIE POTKU JAGODA

Przekroczenie potoku Jagoda w km 5+900 projektowang siecig wodociagowa PE110 oraz
w km 5+904 projektowana kanalizacjg sanitarng PCV200 zabezpieczy¢ nalezy rurami ochronnymi
na przedmiotowych sieciach.
- sie¢ wodociggowa PE110 : rura ochronna PE200x11,9 o dlugosci 6,0m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV200 : rura ochronna PCV315 o diugosei 7,0m

Przekroczenie potoku Jagoda w km 5+900 projektowang siecia wodociggowa PE110 oraz
w km 5+904 projektowana kanalizacja sanitarna PCV200 zaprojektowano przewiertem w rurach
ochronnych na glebokoseci min. 1,0m ponizej dna potoku.

Ubezpieczy¢ w sposob trwaly dno i skarpy potoku na dtugosci min. 3,0m symetrycznie do
osi przekroczenia. Miejsce przekroczenia trwale oznakowa¢ stupkami betonowymi na skarpach
potoku. Po wykonaniu inwestycji przedlozy¢ zarzadcy potoku geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg przekroczenia potoku.

SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACJI SANITARNE]
7Z ISTNIEJACYM 1 PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU.

SIEC TELETECHNICZNA
Skrzyzowania projektowanego rurociagu sieci wodociagowej oraz kanalu z kanalizacja
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych A110PS - DWUDZ.

SIEC ENERGETYCZNA

Skrzyzowania projektowanego rurociagu sieci wodociagowej oraz kanatu z kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych A110PS - DWUDZ.
Prace w poblizu kabli energetycznych wykona¢ wylacznie recznie w uzgodnieniu z RE Lezajsk.
Skrzyzowania przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego w RE Lezajsk.

SIEC GAZOWA

- w miejscach skrzyzowan z istniejacymi przylaczami gazowymi z wbudowanymi rurami
ochronnymi nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ w pionie 0.10 m

- w przypadku braku rur ostonowych na gazociagach, jezeli zajdzie koniecznos¢ przebudowy
sieci gazowej nalezy przewidzie¢ rury ochronne

- montowaé rury ostonowe PE — SDR11, SDR17.6

- w celu zminimalizowania czasu wylaczenia gazu nalezy w pierwszym etapie robot wykonac
montaz i wlaczenie przebudowywanego odcinka, w drugim natomiast dokona¢ demontazu
istniejacego, przebudowywanego odcinka gazociagu.

Skrzyzowania gazociagu z przylaczami kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng na kanalizacji sanitarne;j.
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Na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystgpowaé laczenie rur kanalizacyjnych oraz

13.Z8.

rur ochronnych nie mozna lokalizowaé na zalamaniach kanalizacji sanitarne;j.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-91/M.-34501 - “Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi’.

Przy skrzyzowaniu sieci gazowych z wodociagami nalezy zachowac odleglos$¢ pionowa co najmniej
0,15 m. mierzac od zewnetrznej powierzchni wodociagu.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania nalezy wykonywac sprzgtem recznym.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
SIECIA GAZOWA WYSOKIEGO CISNIENIA

e W miejscu skrzyzowania wodociagu z gazociagiem wysokiego ciSnienia nie ma

koniecznosci montazu rury ostonowej na wodociagu.

Odlegto$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania od zewnetrznej Scianki gazociggu do
zewnetrznej $cianki wodociggu powinna wynosi¢ min. 0,25m.

Przewod wodociagowy powinien byé oznaczony przy pomocy stupkow znacznikowych

z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi nad wodociagiem po obu stronach
gazociagu.

W miejscach skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia przewod tloczny kanalizacji
wykona¢ z rury PE100/SDR17.

Dopuszcza sig stosowanie rur ochronnych z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu
max. SDR 13,6 i grubosci scianki min. 10 mm.

Z rury ochronnej nie wyprowadza¢ rury wydmuchowej.

Rure ochronng montowa¢ na diugosci co najmniej 10 mb po obu stronach gazociagu,
mierzac w plaszezyznie poziomej, prostopadle do zewngtrzne] $cianki gazociagu.

Konce rury ochronnej uszczelni¢ masa uszczelniajaca na dlugosci min. 30 cm, oraz
zabezpieczy¢ przed wplywem srodowiska zewngtrznego.

Kanalizacje z rur PE wyprowadzi¢ od osi skrzyzowania na odleglos¢ co najmniej 15 m
mierzac prostopadle do gazociagu w plaszezyznie poziome;.

Laczenie rur PE wykonywaé metoda zgrzewania. Zgrzeina rury PE nie moze wypada¢ na
koncu rury ochronnej w strefie uszczelnienia.

Rure kanalizacyjng montowa¢ wspétosiowo w rurze ochronnej stosujgc obejmy centrujace.
Przew6d kanalizacyjny powinien przebiegaé pod gazociagiem, z zachowaniem odleglosci
pionowej od zewnetrznej $cianki gazociagu do zewnetrznej Scianki rury oslonowej
(zalozonej na przewodzie kanalizacyjnym) min. 0,25m.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej nad gazociagiem wybra¢ grunt do glebokosci
20-30cm nad jego gérng $cianke. Odslonigcie gazociagu powinno by¢ wykonane na
dlugosci 10 mb po obu stronach mierzac wzdtuz gazociagu. Po wykonaniu skrzyzowania
gazociag powinien by¢ zasypany warstwa przepuszczalng ( zwir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb 0,35 m mb od powierzchni terenu, a goérng uzupelniajaca warstwe winien stanowic
grunt rodzimy. W przypadku ukladania nad gazociagiem tasmy znakujacej nalezy uzy¢
tasmy z perforacja.

Kat skrzyzowania powinien by¢ oznaczony przy pomocy stupkow znacznikowych z
tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi nad rurg ochronna po obu stronach gazociagu.
Prace ziemne w obrebie gazociagu wysokiego cisnienia wykonywac reeznie, pod nadzorem
pracownikéw Terenowej Jednostki Eksploatacyjnej w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500
Jarostaw

Nalezy poinformowaé¢ ROP w Tarnowie lub whasciwa TJO na 7 dni przed rozpoczgciem
robdt, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie.

Q
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e 7 robot zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstgfwigfelii%P%JK’ll‘ﬁrnowie
lub TJO. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ koncowy protokét odbioru. Warunkiem
podpisania protokotu ze strony ROP jest wykonanie wodociagu i kanalizacji w
skrzyzowaniu zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami podanymi oraz
przekazanie inwentaryzacji powykonawczej wodociagu, kanalizacji i rury ochronnej w
rejonie w/w skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podaé wspolrzedne geodezyjne 1
rzedne punktow charakterystycznych przewodu wodociagowego, kanalizacyjnego 1 rury
ochronne;j.

-

AWE
Iw
#i'&k

-

-

ROBOTY ZIEMNE

O

Wykopy dla projektowanego wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac rgcznie

i mechanicznie.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1m zaprojektowano wykonanie wykopow o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ recznie pod
nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdluz
realizowanej sieci.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ..Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

Przyjeto szeroko$¢ wykopu: d;+1,0m

INNE USTALENIA

Trasa projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez

uprawnionego geodete.
Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowiazany jest zleci¢ Zaktadowi
Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

SPRAWDZAJACY: = . PROJEKTANamenia budowar

OPRACOWAL:
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W LEZAJSK Ik
INFORMACIJA , BIOZ” '

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE POLOZONYM PRZY UL. BRZOZY 1 UL. KATY W LEZAJSKU

PRZEBIEGAJACE]J PRZEZ DZ.NR:
438/2, 439, 44R, 443/2, 443/6, 443/12, 444/2, 444/4, 445/1, 445/2, 446/1, 446/9, 446/10, 449, 599/21,

3709/1, 3

720, 3727/1, 3727/2, 3756/3, 3757/5, 3759/1, 3759/8, 3759/9, 3759/14, 3759/15,

3759/16, 376048, 3760/9, 3784/5, 3784/7, 3784/15, 3787, 3788/1, 3794, 3796, 3799, 3800, 3801/1,
3801/2, 3802, 3848/4, 3848/6, 3849/2, 3849/6, 3849/7. 3849/8, 3851/1, 3856/2, 3870/3, 3870/5, 3870/6,

3871/2, 3872/5, 6540, 6541

E

OBIEKT...c..coiiiiil SIEC WODOCIAGOWA ORAZ SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J
Z PRZYLACZAMI
ADRES.......cooil ul. BRZOZY 1ul. KATY W LEZAJSKU
INWESTOR.......cocomevvaniindl GMINA MIEJSKA LEZAJSK
ul. RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK
mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI B
PROJEKTANT upr. nr S-150/99 ~ Upe
BRANZA do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez %?(?ZE(
SANITARNA ograniczen w specjalnosci sieci i instalacje -
sanitarne
PROJEKTANT JOZEF BAUM
BRANZA upr. nr E - 289 /81 %?SZEC
ELEKTRYCZNA do proj. i kicrowania robotami w specjalnosci =

sieci I instalacje elektryczne

!
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BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA TERENIE POLOZONYM PRZY ul. BRZOZY 1 ul. KATY W LEZAJSKU

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami zobowigzuje sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych dla projektowane] przedmiotowe;j
inwestycji.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej z przylaczami
i sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz pompowni przy ul. Brzozy i ul. Katy
w Lezajsku.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE :

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sga budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki
gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,
OKRAESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow przez osoby 2z
odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen
zwigzanych z praca na budowie i specyfika poszczegdlnych stanowisk pracy.



bl
ol M

STAROSTWO POWIATOWE
W LEZAJSKU

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU
AWARIII INNYCH ZAGROZEN.

- Nalezy oznakowa¢ obszar szczegdlnego zagrozenia i wywiesi¢ tablice informacyjne

oraz oznakowac miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
- Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
- Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych;
- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
skltadowania materialow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;
- Przedstawienie rozwiazan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,
- Lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) okresla zakres i form¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W “planie bioz” nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prac stwarzajacych
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
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