SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robdot budowlanych
NAZWA ZADANIA:

Przebudowa ul. Podolszyny w Lezajsku
INWESTOR:

MIASTO LEZAJSK
ul. Rynek 1
37-300 LEZAJSK
Pozwolenie na wykonanie robot:

- zgloszenia zamiaru przystgpienia do budowy, wykonania robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 29.08.2017 r.

I. ZAKRES RZECZOWY:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy $cieralne;j

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

- Ustawienie kraw¢znikow drogowych

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej gr. 6 cm
- Wykonanie warstwy podbudowy z materiatu kamiennego

- Ustawienie obrzezy betonowych

Doktadny zakres rzeczowy okreslony zostat w formularzach cenowych stanowigcych zatacznik
do SIWZ. Specyfikacja niniejsza podaje podstawy i dane techniczne i technologiczne dla
wykonania zadania.

WYMAGANIA SPRZETOWE:

Proste prace rozbidrkowe, pomiarowe mogg by¢ wykonywane r¢cznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem (wiasnym lub
dzierzawionym):

1.koparko-tadowarka 1 szt.

2.samochod dostawczy 2 szt.

3.walec drogowy 1 szt.

4. wibrator powierzchniowy 1 szt.

5. rozscietacz drogowy — 1 szt.

6.zageszczarka gruntu 1 szt.

7.agregat pradotworczy 1 szt.

8.pita do ciecia asfaltu 1 szt.

9.komplet oznakowania do zabezpieczenia robdt (znaki drogowe informacyjne o robotach
drogowych, zwezeniu jezdni, ograniczeniu predkosci, bariery do wygrodzenia robot, itp).

II. Warunki wykonania i odbioru robét (wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy
$cieralnej).



1. Ogolne zasady wykonania robét z betonu asfaltowego

Podloze dla objetych niniejsza Specyfikacja warstw stanowi istniejgca nawierzchnia
bitumiczna drogi ul. Podolszyny. Przed potozeniem nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego
nalezy wykonaé¢ oczyszczenie powierzchni podtoza warstw bitumicznych za pomoca sprzetu
mechanicznego a w miejscach niedostgpnych oczyszczenie wykonac recznie.

2. Wbudowanie mieszanki nawierzchni asfaltowej

Uktadanie mieszanki na warstwe¢ S$cieralng musi odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temp. 10° C. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka
robot. Uktadanie warstwy Scieralnej - niwelet¢ okreslal bedzie istniejgcy i nowo ustawiony
kraweznik drogowy ktory umozliwi wykonanie warstwy $cieralnej o rownej grubosci. Plyte
wibracyjng nalezy podgrza¢ przed rozpoczg¢ciem pracy. Ukladanie mieszanki musi odbywac
si¢ w sposoOb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 m na minutg.
Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata
si¢ mieszanka. Temperatura zageszczane] mieszanki, w zalezno$ci od rodzaju lepiszcza,
powinna wynosi¢ dla:

- asfaltu D50 od 145°C do 120°C

- asfaltu D70 od 140°C do 115°C

3. Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokos$cia wystepuja jedynie ztacza poprzeczne
wynikajace z dziennej dziatki, ktére nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie nastgpnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem. W przypadku
rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wystepujace ztagcza podtuzne nalezy réwno
obcig¢ 1 posmarowaé lepiszczem. Lokalizacja zlaczy podluznych kolejnych warstw
nawierzchni powinna by¢ przesunigta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie. Zaleca sig,
aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana catg szeroko$cig jezdni bez wydluzania jedne;j
potowy.

4. Pomiar grubos$ci warstw nawierzchni

Grubos¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z ksiazka przedmiaréw. Kontrolg grubos$ci
utozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania
zaggszezenia , w dwoch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien
by¢ losowy i mie¢ miejsce w odlegltosci okoto 1 m od krawedzi jezdni.

5. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni

Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z ksigzka przedmiarow. Sprawdzenia szerokos$ci
warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, co 100 m prostopadle do osi
drog.

6. Ogolne zasady odbioru robét

Odbidér warstwy $cieralnej podlega odbiorowi koncowemu. Odbior wykonania nawierzchni
asfaltowej polegatl bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania oraz wykonanym pomiarze
zgodnie z ksigzka obmiaréw. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonania odwiertow w celu
sprawdzenia grubosci warstwy asfaltowe;j.

I11. Warunki wykonania i odbioru robét (frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).

1. Wpykonanie frezowania



Frezowanie nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ na powierzchniach okreslonych
szczegdtowo w dokumentacji projektowej. Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowang
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia. zachowujac spadki poprzeczne
i niwelete drogi oraz réwno$¢ powierzchni okreslong j.n. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na gleboko$¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm. Nierdwnosci sfrezowanej
powierzchni mierzone 4-metrowag tatg zgodnie z BN-66/893104 przy uzyciu klina
pomiarowego 0 szerokosci 40 mm. nie powinny wynosi¢ wigcej niz 12 mm. Frezy nie powinny
by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byla zbyt chropowata. Styk
sasiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna
roznica poziomdéw moze wynosi¢ = 3,0 mm. Po zakonczeniu frezowania, powierzchnia po tej
czynno$ci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia. Do frezowania nawierzchni w terenie
zabudowanym nalezy stosowac frezarki z odpylaniem lub stosowac czyszczenie strozowanej
powierzchni na mokro. Uzyskany destrukt nalezy przetransportowac¢ W miejsce wskazane przez
inwestora.

2. Sprzet do frezowania

Nalezy zastosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na
zimno na okre$lona gleboko$é. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniac
zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowania. Do matych Robdt (naprawy czesci jezdni) Inspektor moze dopusci¢ frezarki
sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od
zakresu Robot. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowaniu catej szeroko$ci jezdni
szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej 1800 mm (frezarka musi by¢
sterowana elektronicznie).

3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac pomiary
okreslone w tablicy L.

Tablica l. Zakres i czestotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Wiasciwosci Czestotliwo$¢ badan kontrolnych
l. Rownosé podiuzna Latg 4-metrowa co 20 m

2 Rownos¢ poprzeczna Latg co 20 m

3 Spadki poprzeczne Co25m

4 Szeroko$¢ frezowania Co25m

5 Glebokos¢ frezowania Na biezaco

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okres§long tolerancja = 0.5°.
Szerokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z okre$long doktadno$cig = 5 mm.
Glebokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z okreslong doktadnoscig = 5 mm.

4. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni jest 1 m?

nawierzchni na okreslong gitebokos¢.

sfrezowanej

IV. Warunki wykonania i odbioru robét (ustawienie krawegznikow drogowych, wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej gr. 6 cm)



1. Krawezniki drogowe

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podlozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym Krawgzniki poszczegodlnych typow,
rodzajow klas i1 gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek 1 przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Do kazdej partii krawezniki sprowadzonej przez
Wykonawce dotgczone powinno-by¢é $swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii
kraweznikow na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewngtrznego. Roboty przy uktadaniu kraweznikow mozna wykonywac recznie przy pomocy
drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych. Lawy betonowe z oporem wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami. Ustawienie kraweznikow na
tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub tez na zaprawie cementowo-
piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementowo piaskowej powinna
wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu. Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12 cm
w miejscach przejazdu obnizone do 4 cm. Tylna sciana krawgznika powinna by¢ po ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiem i zaggszczona. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢  sprawnos$¢  sprzetu, s$rodkow  transportu, zasoby
sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ doraznag kontrolg wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektows. Czestotliwos¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Dopuszczalne odchylenie linii
kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciaggu kraweznika.
Rownos¢ gornej powierzehni kraweznikow sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m kraweznika 3-metrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy goérna
powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

2. Kostka brukowo-betonowa

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- drég 1 ulic lokalnego znaczenia,

- parkingdw, placow, wjazdow do bram 1 garazy,

- chodnikow, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sa
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie¢ wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Podtoze
pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty,



jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grant podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
wyprofilowane i zageszczone. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe,
w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowowodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa tub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Z uwagi na
réznorodnosé ksztaltow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Przed przystapieniem do
robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na
sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca
sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa tj:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

V. Warunki wykonania i odbioru robét (wykonanie warstwy podbudowy z materiatu
kamiennego).

1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nawierzchnia asfaltowa lub podtoze
gruntowe. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug
zasad akceptowanych przez Inspektora. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie wedtug zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli



uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.
Podtoze pod podbudowg nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, wyréwnaé z zachowaniem
wymaganych spadkow i1 rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania podbudowy
betonowej moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

2. Rozkladanie mieszanki kruszywa podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa
powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

3. Zageszczanie podbudowy z kruszyw

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,03 wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy
I napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozone;j
warstwie powinien by¢ zwilzony woda 1 rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy
zageszcezaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +£2%.

4. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzone;j
przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, $niegu i mroéz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany
po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

V1. Warunki wykonania i odbioru robot (Ustawienie obrzezy betonowych).

1. Ustawienie obrzezy
Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 4+5 cm, rozscielajac piasek
bezposrednio w wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.
Ustawienie obrzezy ze spoinami szeroko$ci ok. Smm, spoiny migdzy obrzezami nalezy
wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Tylng $ciang obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.



2. Kontrola ulozenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £ 1cm,

b) swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki + 1¢cm na kazde
100mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ + cm na kazde 100
mb,

d) roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwoch punktach na kazde
100 mb — nie moze przekraczac¢ 1 cm.

IVV. Dokumenty i badania do odbioru.

Dokumenty do odbioru — zgodnie z umowg i warunkami SIWZ. Badania dla odbioru
przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonania robot z formularzem cenowym
i poleceniami Inspektora. Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych

b) réwnosci w przekroju podluznym i poprzecznym

¢) szerokosci

d) grubosci warstw

€) zageszczenia 1 no$nosci

f) stanu zewnetrznego nawierzchni jezdni i chodnika



