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STAROSTWO POWIATO
tel. 16 671-0060, fax SKU
NIP 795-123-72-77, REGON

e-mail: zud.kowieszko@wp.pl

PRZEDSIEBIORSTWO USI:.UG DROGOWYCH MAREK KOWIESZKO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: drogi +odwodnienie + oswietlenie I
DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
inweitor: GMINA MIASTO LEZAJSK |
37 - 300 LEZAJSK, ul. RYNEK 1

Zadanie projektowe: Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej
w Lezajsku

Obiekt: Lezajsk UL. WARSZAWSKA
nr. ewid. dziatek — 6317/1, -
Zawartos¢ teczki: 1. Karta tytutowa. .. s N
2. O$wiadczenia projektantéw = str.3-5
3. Uprawnienia + zaswiadczenia z Izby
4. Wypis z rejestru gruntu... e str.4~

5. Kopia mapy e\mdency]nej str.#5
6. Wypis z migjscowego planu zagospodarowama przestrzennego str.1

7. Warunki techniczne branzowe... S N A SO =

8. Opinia ZUD. ..

9. Orientacja...

10.Projekt zagospodarowama lerenu w skaln 1 500
11.0pis do projektu zagospodarowania... .
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

- Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 Z
pozZniejszymi Zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej
w Lezajsku”

- nhadziatce ewidencyjnej nr 6317/, oraz czes¢ dziatki o nr ew. 7/2, obrebu Gmina — Miasto
Lezajsk.

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA DROGOWA

: Jerzy Krsl :

PROJEKTANT: r.Nr LAY 117342/4/92 SPRAWDZAJACY:

m‘?mjek‘a “aiiia | Wykonywania

I sisoi eikirycznych

37-r rasiaw, ul. Mieszka | 22
Jozef Switlicki
Nr upr. WBPP/ZNB/TUB/61/3.17/1 7/80
37~ 700 Przemysl ul. 22 — go Stycznia 11/28 3
Nr PDK/BD/0565/03 _ mar i

w zakresie drég Pmostoly kolowych

Przemysl, dn. 28.05.2010r.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej
w Lezajsku”

- na dziatce ewidencyjnej nr 6317/1, oraz czes¢ dzialki o nr ew. 7/2, obrebu Gmina — Miasto
Lezajsk.

— branza kanalizacja deszczowa ,

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

tech. bud. Jan Partyka
uprawnienia budows projokfowonia | kisrowanio

robotomi budowlanyy b specalnosci instaacyjnej
w okiesie sieci, insigidqili wrgdzed: wododiqgowych
Projektant: Jan Partyka.....................c..c.ccoovrernnnn...... KOOIV, cooR I wentioyinych | ozowych

Branzia instalacyjna: nr.upr. BA-VIII-8386/3/90
37-710 ZURAWICA UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 29

PDK/IS/0873/03

Przemysl dn. 28.05.2010r.



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami) )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany p.n.” Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej

‘ w Lezajsku”
| - na dzialce ewidencyjnej nr 6317/1, oraz Cz@sC dziatki o nr ew. 7/2, obrebu Gmina — Miasto
Lezajsk.

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ENERGETYCZNA

PROJEKTANT:

Jerzy Krol

Nr upr. UAN-111/7342/4/92 Jerzy Krol
37— 500 Jarostaw ul. Mieszka I 22 % L:)%} géotigN,-H]f?sz
4 na |
PDK/IE/1385/01 inStalacj elekiy s nys
37-500 Jaroslaw, l. Mie€zx 122

Przemysl., 28.05.2010 .
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Lezajsk, dnia 10.12.20009 r.

 BURMISTRZ

Przedsigbiorstwo Uslug Drogowych

=) Marek Kowieszko
Ostrow 292
37— 700 Przemysl

RGM.7041-19/6 /09

Warunki techniczne do przylaczenia i budowy kanalizacji deszczowej.

W zwiazku z przystapieniem projektowania do kanalizacji deszczowej do
odprowadzania wéd opadowych z projektowanego parkingu przy ul. Warszawskiej w
Lezajsku ustalam nastepujace warunki techniczne do projektowania i budowy
kanalizacji deszczowe;: '

1. Miejsce wlaczenia — istniejacy kolektor deszczowy @ 300 w obrebie parkingu.
Rurociagi zaprojektowaé z materialéw odpornych na $cieranie (piasek).

Wpusty uliczne zaprojektowac¢ z osadnikami piasku.

P

Rzgdne wilazéw rewizyjnych i wpustow ulicznych dostosowaé do projektowane;j
niwelety terenu, drogi lub parkingu.

5. Zastosowaé wlazy typu ciezkiego.

6. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ m.in. w ZUDP w Lezajsku i tut. Urzedzie.

Z powazaniem

8
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Lezajsk, dnia 2010,04.15
STARDSTA  LE2AJSKI

ESPAL LZGADNIANIA

DOKUMENTACJ1 PROJEKTOWYCH

00 LEZAJSK UL. KOPERNIKA 8

0-17) 2404-540 fax, (0-17) 240 26 46

OPINTIA NR GZ-7442/210/10
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

;zedmiot uzgoednienia: PB-budowa parkingu wraz z odwodnieniem
» i odwietleniesn.

&1a= Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

Adres: Ostrow ul.- 292 37-700  Przemysl

na zlecenie z dnia: 2010.04, 12 zniak:

:Data wp%y@u zlecenia do Zespolu: 2010, 04, 12

.(-Zespél Uzgadniania Dokumentacji Frojektowej

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu potozonego:
Lezajsk, ul.Warszawska Gmina:lLezajsk

Na podstawie wypisu =z miejscowego planu zagospodarocwania przestrzennego
miasta Lezajsk - E2/8007 pismo Urzedu Miasta
W Lezajsku nr AM.7329B-6/10 z dnia 30.03.2010r

Inwestor Gmina Miasto Lezajsk
37-300 Lezajsk wul.Rynek 1

Data posiedzenia 13.04.2010r

Uwagi i zalecenia:

1. Integralna czeécia opinii Jjest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.

2. Uzpodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainodd przez okres = lat od dnia wydania opinii.

S.W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrejenia terenu z LEZLo-
dnienym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przektada
niezwiocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej.

4. FPrzed rozpoczeciem robét naklada sie obowigzek zlecid¢ jednostce
wykonawstwa gecdezyjnege wytyczenie uzgoednionej przez ZUDR
inwestycji,a po zrealizowaniu {(przed zasypaniem) peodezying
inwentaryzacje powvkonawcza.

delstnieje obowiazek chronienia zrnakow gecdezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych {stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 1989. Frawo Geodezyjne i Kartograficzne
Foz. 20287 Reozdzial 3 art. 15 Dz.U. nr 240)



CZLONKOWIE ZESFOLU OBECNI  NA  POSIEDZENIU

E&.Frzy skrzyiowaniach i zblizeniach projektowanych sieci
z istniejacym uzbrojeniem, prace
nadzorem pracownika—-uzytkownika.

7.Uzgodnienie ZUDF nie zwalnia = koniecznodci speinienia wymonbw

zawartych w branzowych warunkach technicznych.

ziemne wykonywad recznie i pod

le. Nazwa instytucji Imig, Nazwisko przedstawiciela
-ﬁ 1.1 Wydzial Architektury M. Brudniak, 5t. Wnek
{4 " i Budownictwa %
il 2 Wydzial Rozwoju
| i Inwestycji
| 3. | Nadzdr budowlany A.B41
j 4. | Zarzad Drég M. Dudek
f Fowiatowych
{ | |
j KONSULTANCI OBECNI NA FPOSIEDZENIU
{ LF. tNazwa instytucji Nazwisko przedstawiciela Fodpis ‘
{ 1.| Z6 Rzeszdw A. Drwal nieczyt. b
i 2. | ZE RE Lezajsk K.Szczegsny & 5
{ 3.t PIMiUW I.lLezajsk St.Kosior 4
! 4. TP 8.A Jarcstaw - i
g | 5. ] Stare Miasto-Park by 3
1 6.1 MIK Lefajsk A. Trojnar L l |
i1 T ZGK  Nowa Sarzyna
i 8.1 UMiG Nowa Sarzynal| - :
i 8.1 T 8.A Rzeszdw K.Mazurek "
| 10. | PZDW Rzeszéw i
11. | GDDF Rzeszéw

Z up. S 1}031‘?

mgr inz.
Przewodpfczabl \zUDP

a Siegel
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STAROSTWO POWIATGwE

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA:

1. Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego p.n. , Budowa parkingu przy
ul. Warszawskiej w Lezajsku” wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

2. Podstawa opracowania

Umowa z dn. 18.05.2009r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1,
a Przedsiebiorstwem Ustug Drogowych Marek Kowieszko Ostrow 292 37- 700
Przemys| na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla
lokalizacji budowy parkingu przy ul. Warszawskiej w Lezajsku. ..

3. Inwestor
Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.
4. Lokalizacja i cel inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - na dziatce ewidencyjnej

nr: 6317/1, 7/2,

obrebu Lezajsk, jednostka ewidencyjna Lezajsk

Celem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych z
obstugg komunikacyjng relacji tylko prawoskretnej z drogi krajowej nr 77
Lipinik - Przemysl oraz drogi gminnej ul. Lesnej w Lezajsku.

5. Charakterystyka inwestycji.

Planowana inwestycja polega na:

- przygotowaniu terenu istniejacego

- budowie kanalizacji deszczowej

- wykonaniu podbudowy parkingu

- wykonaniu nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm

- budowie chodnika

- budowie o$wietlenia ulicznego

- zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury podziemnej

6. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska

MPZP Nr 62/07 z dn. 30.03.2010r.

- Uzgodnienie zjazdu publicznego z GDDKIA znak GDDKIA O-RZ-Z-3-jk-42510-
15/10 z dn. 03.03.2010r.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony

Srodowiska

str. 26
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Ogolne specyfikacje techniczne

Normy polskie i branzowe

Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wtasne

7. Stan istniejacy.

Istniejgcy parking zlokalizowany przy ul. Le$nej jest niewystarczajgcy dla obstugi
mieszkancow podczas obchodu $wigt i nabozenstw w klasztorze OO. Bemardynow Z
uwagi na powyzsze wymaga szybkiej rozbudowy

teren inwestycji potozony jest w poinocnej czesci miasta, w sasiedztwie zabytkowego Klasztoru OO.
Bernardynow w Lezajsku, przy drodze krajowej nr 77 (ul.Warszawska), obejmuje czgsc¢ dziatki o nr
ew. 6317/1, bedacej wtasnoscig Klasztoru OO. Bernardyndéw w Lezajsku oraz czes¢ dziatki o nr ew.
7/2, bedgcej wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Droég Krajowych i Autostrad O/Rzeszéw (dziatka do
czasowego zajecia - wigczenie do drogi krajowej nr 77).

8. Rozwigzania projektowe.

8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysl ul.
Tokarzewskiego 14”.

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego uktadu drogowego,
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna |: piaski drobnoziarniste do srednioziarnistych

- warstwa geotechniczna Il: gliny pylaste, brgzowo -popielato - brunatne.

Wody gruntowe do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono. Podloze geotechniczne
zaliczono do | kategorii geotechnicznej

8.2 Uktad drogowy w planie

Zatozenia projektowe - w ramach przedsiewziecia planuje sie¢ budoweg:

- miejsc postojowych: 220 stanowisk o wymiarach 4,5 - 5 m x 2,3 m, w tym 2 miejsc
z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 4,5 m,

- drog manewrowych o szerokosci od 5 m do 6 m,

- kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji L - 186 m,

- studzienek rewizyjnych (szt. 7) oraz wpustow ulicznych (szt. 9),

- chodnika z kostki betonowej grubo$ci 6 cm szerokosci 2,5 m,

- wykonanie nawierzchni z tlucznia szerokosci 3,0 m,

- zjazdu publicznego z ul. Warszawskiej - drogi krajowej nr 77 (projektowany wjazd,
wyjazd) — wylgczono z postepowania, inwestor wystgpi z wnioskiem o wydanie
pozwolenia do Wojewody Podkarpackiego,

- oswietlenia ulicznego (3 szt. latari) — rozbudowa istniejgcego oswietlenia,

- wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

- W projektowanej czesci parkingu w bezpos$rednim sasiedztwie istniejgcego parkingu
od strony zachodniej zostanie wykonana skarpa o nachyleniu 1:1,5 nie wymagajgca
zabezpieczenia. Skarpa zostanie obsiana trawg i obsadzona zielenig co bedzie
stanowi¢ naturalne umocnienie skarpy.

str. 27
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STAROSTWO POWIATOWE
i W LEZAJSKU
o Zakres opracowania obejmuje teren dziafki przylegajacy do pasa drogowego drogi

krajowej. Zaprojektowany sposéb zagospodarowania dziatki zostat przedstawiony na

Planie zagospodarowania w skali 1 : 500 sktadajacym sig z jednej planszy,

Zakres projektowanych robét zawiera :
Powierzchnia parkingu 4331,51 m?

chodnik + opaska z kostki brukowej o powierzchni : 470,09 m2
catkowita powierzchnia do zabudowy wynosi 4892,66 m2
Pozostatg cze$c dziatki stanowig skarpy, zielen.

8.3 KOLIZJA Z URZEDZENIAMI OBCYMI

W miejscu projektowanego parkingu nie ma urzadzen kolidujacych i nie przewiduje
sig¢ przebudowy urzadzen obcych. Projekt przewiduje rozbudowe o$wietlenia oraz
budowe kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do istn. kanalizacji

Kabel eAWN przebiegajgcy w czesci potudniowej parkingu jest nieczynny.

8.4 INFORMACJA O OCHRONIE

Parking bedzie realizowany na dziatce w czesci przylegtej do drogi krajowej Nr 77 (ul.
Warszawska). Przedmiotowa dziatka w czesci potudniowej, graniczacej z droga
gminng (ul. Lesna) jest juz zagospodarowana pod parking, natomiast w pozostatej
czesci jest porosnieta przez sztuczne nasadzenia sosnowe w wieku okoto 40-60 lat,
stanowigce enklawe lesna, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i kultu
religijnego (Klasztoru OO. Bernardynéw). W zachodniej czesci dziatki wystepuje wat
i wydmowy wyniesiony okofo 4,5 m w stosunku do pozostatego terenu. Zgodnie z
i zapisem Miejscowego Planu teren przeznaczony pod budowe parkingu o powierzchni
f 0,98ha.stanowi teren dla obstugi komunikacyjnej i nie jest objety ochrong
: konserwatorskg oraz nie stanowi obszaréw chronionych przyrodniczo. Dla terenu
objetego  projektowanym  parkingiem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw
Paristwowych w Krosnie wydat decyzje zezwalajgcg na trwate wytaczenie z produkciji
lesnej decyzja z dn. 27.04.2011r. nr ZZ-2120-70/2011

s s
S

8.5 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku. Przewiduje sie od
zachodu pasy zieleni izolacyjnej wg. odrebnego opracowania..

9. Uwagi koncowe.

e i R R S

Zaprojektowana budowa parkingu dla samochodéw osobowych nie wptynie
Zhaczaco - negatywnie na istniejgcy stan $rodowiska tj. nie zaktoci stosunkéw
wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Projektant/Opracowat

!

|
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5 1 Zakres robot zamierzenia budowlanego
1. Wykaz istiejacych obiekt6w budowlanych

i | S s0b prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja budowy
' rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwomn
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W LEZAJSKU

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - na dziaice ewidencyjnej nr:
631711, 712,
obrebu Gmina — Miasto Lezajsk.

obejmowaé bgdzie:

- przygotowane terenu

- budowie kanalizacji

- wykonanie podbudowy parkingu,

- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki bet .przy ul. Warszawskiej w Lezajsku
- wykonanie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 77 z asfaltobetonu.

- budowie chodnika oraz

- wykonaniu odcinka o$wietlenia i zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;..

2. Wvkaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejacy teren zielony przeznaczony rozbudowe istn. parkingu o nawierzchni z kostki
bet.

3. Elementy stwarzajgce zagroZenia ,,bioz"

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie dziatki nie posiada elementéw ktore mogly by
stwarzaC zagrozenia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi przy whasciwej ich organizacji,
zwlaszcza szczeg6lnie starannie nalezy zabezpieczyé miejsca robét przy budowie placu
manewrowego, przy budowie kanalizacji studzienek odwodnienia palcu przy ktérych glebokosé
wykopu przekroczy 1,5m

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji

Podczas realizacji zagospodarowania dziatki polegajacejna budowie parkingu przy ul.
Warszawskiej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 77 w m. Lezajsk

Nawierzchnia parkingu z kostki bet. Gr. 8 cm oraz chodnika z kostki bet. gr. 6 cm, wraz budowsg
kanalizacji deszczowej i odcinka o§wietlenia na podbudowie z kruszywa tamanego i
naturalnego, w zasadzie w/w roboty nie powodujg zagrozen stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji moga wystepowaé podczas:

*  wykonywania wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m -
wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas robot ziemnych przy wykonywaniu
odwodnienia parkingu tj budowie kanalizacji deszczowej

b
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+ robot tj, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
wymienione zagrozenia mogg wystapic¢ podczas wykonywania wycinki drzew.

» rob6t drogowych na projektowanym obszarze - beda wykonywane przy zamknieciu ruchu
dla os6b trzecich Celem unikniecia ew. zagrozen nalezy roboty prowadzi¢ wg projektu
organizacji ruchu na czas rob6t

»  robot prowadzonych pod ruchem z cze$ciowym ograniczeniem pasa ruchu na drodze
krajowej. Roboty realizowa¢ wg projektu organizacji ruchu na czas robot wg oddzielnego
opracowania/.

5. Sposob prowadzenia instruktaju pracownikéw przed realizacja budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany do codziennego prowadzenia instruktazu przed
rozpoczgeiem robot drogowych ze szczegélnym uwzglednieniem robot wymienionych w pkt. 4.
Instruktaz winien zawieraé:
* przepisy i zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
realizacja, inwestycji, :
* wskaz6wki co do nalezytego stanu maszyn budowlanych, urzgdzen, narzedzi i sprzgtu oraz
dbanie o porzadek i lad w okreslonym miejscu pracy na budowie,
*  przestrzeganie ochrony osobistej poprzez uzywanie odziezy ochronnej, roboczej
kamizelek odblaskowych oraz sprzetu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,"
* Wytyczne w sprawach zagrozen zycia lub zdrowia ludzkiego o takze wypadkach przy
pracy i udzielania pierwszej pomocy, przepisy przeciwpozarowe.

6. Srodki techniczne i orqanizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robot drogowych to wlasciwy stan bhp uwzgledniajacy ponizsze warunki:

Roboty ziemne + odwodnienie:

* operator koparki jest wlasciwie przeszkolony, tj. posiada uprawnienia maszynisty ciezkich
maszyn budowlanych,

* posiada odziez ochronng, jest zdrowy i nie znajduje si¢. pod wptywem alkoholu,

* maszyna znajduje si¢ w stanie technicznej sprawnosci,

*  roboty s3, prowadzone zgodnie z obowiazujaca, technologia, robot ziemnych

* organizacja robot jest wlasciwa,

* podczas trwania robot petniony jest nadzér zaréwno technologiczny, jak tez stanu
technicznego maszyny, a zauwazone nieprawidtowosci s3 doraznie likwidowane,

* przepisy s3 przestrzegane zaréwno podczas trwania robot, jak i w innych
okresach.

Wycinka drzew:

* pilarze_ zobowigzani s pracowa¢  w pasie z zamocowaniem linka do statych elementéw
drabiny oraz posiada¢ odpowiednie obuwie,

* roboty wycinki drzew nie wolno
wykonywaé: - przy wietrze
powyzej 10 m/s'
- przy znacznym mrozie ponizej -10° C,
- podczas $niezycy i obfitych opadéw deszezu,

* zabezpieczenie terenu wokoét drogi poprzez ograniczenie ruchu lub jego catkowitym

S
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wylaczeniu — roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy,
- pracownicy (pilarze) winni posiada¢ odpowiednie badania pozwalajace na prace na
wysokosci
Roboty nawierzchniowe
+ ukladanie asfaltu winno odbywac si¢ przy zamknietym ruchu na drodze podczas:
robdt nawierzchniowych nie powinno sie prowadzié przy:
- ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
- nie powinno si¢ ukada¢ asfaltu lub kostki w czasie opadéw deszczu i $niegu,
- w temp. ponizej 10 °C dot. asfaltu
- podczas gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
+ robotnicy pracujgcy pod ruchem winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
* robotnicy pracujagcy w warunkach szkodliwych winni posiadaé odpowiednie badania.

Uprawniziii/z
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OPIS TECHNICZNY:

1. Wstep

: 'bpracowanie projektu budowlano — wykonawczego p.n. , Budowa parkingu przy
ul. Warszawskiej w Lezajsku” wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

2. Podstawa opracowania

~ Umowa z dn. 18.05.2009r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. Ul. Rynek 1,
a Przedsiebiorstwem Ustug Drogowych Marek Kowieszko Ostréw 292 37- 700
Przemysl na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla
Jokalizacji budowy parkingu przy ul. Warszawskiej w Lezajsku.

3. Inwestor
Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.
4. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - na dziatce ewidencyjnej

nr: 6317/1, 7/2, obrebu Lezajsk, jednostka ewidencyjna Lezajsk
Celem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych z
obstugg komunikacyjna relacji tylko prawoskretnej z drogi krajowej nr 77
Lipinik - Przemys$| oraz drogi gminnej ul. Lesnej w Lezajsku

5. Charakterystyka inwestyciji.
Planowana inwestycja polega na:
- przygotowaniu terenu istniejgcego
- budowie kanalizacji deszczowej
- wykonaniu podbudowy parkingu
- wykonaniu nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm
- budowie chodnika
- budowie os$wietlenia ulicznego
- zabezpieczeniu urzgdzen infrastruktury podziemnej

6. Materialy wykorzystane w opracowaniu.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lezajska MPZP Nr 62/07 z dn. 30.03.2010r.
: Uzgodnienie zjazdu publicznego z GDDKIA znak GDDKIA O-RZ-Z-3-jk-42510-
E 15/10 z dn. 03.03.2010r.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony
Srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie

str. 34
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Katalog powtarzalnych elementow drogowych

Ogolne specyfikacje techniczne

Normy polskie i branzowe

Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wiasne

7. Stan istniejacy.

Istniejgcy parking zlokalizowany przy ul. Le$nej jest niewystarczajgcy dla
obstugi mieszkancoéw podczas obchodu $wiat i nabozenstw w klasztorze OO.
Bemardynéw Z uwagi na powyzsze wymaga szybkiej rozbudowy

- teren inwestycji potozony jest w pétnocnej czesci miasta, w sgsiedztwie
zabytkowego Klasztoru OO. Bernardynéw w Lezajsku, przy drodze krajowej nr
77 (ul. Warszawska), obejmuje cze$¢ dziatki o nr ew. 6317/1, bedacej
wiasnoscig Klasztoru OO. Bernardyndw w Lezajsku oraz czes¢ dziatki o nr ew.
712, bedacej wtasnoécig Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
O/Rzeszéw (dziatka do czasowego zajecia - wigczenie do drogi krajowej nr
77).

8. Rozwigzania projektowe.
8.1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegolowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysi ul.
Tokarzewskiego 14”.

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego uktadu drogowego,
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna |: piaski drobnoziarniste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna Il gliny pylaste, brazowo -popielato - brunatne.

Wody gruntowe do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono. Podtoze geotechniczne
zaliczono do | kategorii geotechnicznej

8.2 Uktad drogowy w planie

Zatozenia projektowe - w ramach przedsiewziecia planuje sie budowe:

- miejsc postojowych: 220 stanowisk o wymiarach 4,5 -5 m x 2,3 m, w tym 2
miejsc z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x
4,5 m,

- drég manewrowych o szerokosciod 5 mdo 6 m,

- kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji L - 186 m,

- studzienek rewizyjnych (szt. 7) oraz wpustoéw ulicznych (szt. 9),

- chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm szerokosci 2,5 m,

- wykonanie nawierzchni z tlucznia szeroko$ci 3,0 m,

- zjazdu publicznego z ul. Warszawskiej - drogi krajowej nr 77 (projektowany
wjazd, wyjazd),

str. 35
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awierzchnia typ 1 — nawierzchnia projektowanego parkingu:

Kostka betonowa brukowa kolorowa grubosci 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gruboscigcm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
. Sci 20 cm

% ;\IaWierzchnia typ nawierzchnia wjazd/wyjazd Z drogl krajowej nr 77 Lipnik —

. Przemysl
. - W -wa Scieralna z asfaltobetonu st. |. — gr/ 5 cm
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu st. Il <gr. 6 cm

iE Itobeztgmf st. lll—gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z Kruszywa famanego - gr. 20cm
- w-—wa podbudowy pomo ICZ ej z kr. naturalnego (pospotki) — gr. 15 cm

Nawierzchnia typ 3 — terzchnla prbjektowanego chodnika:
- Kostka betonowa brukowa kolorowa grubosci 6 cm

: PodsyyWentowo piaskowa 1:4 grubosci 5cm
- Krusz naturalne (pospétka 0/63mm) grubosci 10 cm

Nawierzchnia typ 4 — nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm.

Elementy uliczne
- Kraweznik 15 cm x 30 cm na tawie betonowe;j.

- Obrzeze 8 cm x 30 cm
Uwaga: kolory i ksztatty kostek betonowych brukowych na nawierzchnie drogowe

przedstawiono w SST w uzgodnieniu z Inwestorem.

8.5 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni parkingu odprowadzone beda dzieki odpowiednio
uksztattowanej nawierzchni poprzez wpusty uliczne — szt. 9 do kanalizaciji
deszczowej fi — 300 z rur PE typu Pragma lub PVC—L — 186 mb, studnie rewizyjne
z kregdw bet. fi 1000 — 7 szt.

Studzienki z osadnikiem stanowi¢ beda element oczyszczajgcy. Szczegoty budowy
kanalizacji deszczowej ujeto w opisie technicznym cz. kanalizacyjna.

9. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg oddzielnego opracowania.
10. Zjazd publiczny.
L Zjazd publiczny projektuje sie z dr. krajowej nr 77Lipnik - Przemys| w km
' 92 + 952 str. prawa o $r. szer. 6,0 mb wjazd/wyjazd Nawierzchnia na zjezdzie wg

konstrukciji typ 2 Projekt zjazdu z dr. krajowej winien uzyska¢ pozwolenie u
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie.

str. 36
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Uzbrojenie terenu — KOLIZJE

W miejscu projektowanego parkingu nie ma urzadzen kolidujacych i nie
przewiduje sie przebudowy urzadzen obcych. Projekt przewiduje rozbudowe
oswietlenia oraz budowe kanalizacji deszczowej z witaczeniem do istn.
kanalizacji
Kabel eAWN przebiegajacy w czesci potudniowej parkingu jest nieczynny.
miejscu projektowanego parkingu nie ma urzadzen kolidujgcych i nie
przewiduje sie przebudowy urzadzen obcych. Projekt przewiduje rozbudowe
oswietlenia oraz budowe kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istn.
kanalizacji

12. Roboty ziemne

Korpus drogowy projektowanego parkingu przebiega w przewazajacej czesci w

wykopie - grubos¢ konstrukciji.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zdja¢ humus. Grunty pochodzace
z wykopow nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypdéw Nasypy powinne by¢

~ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
warstwami z nalezytym zageszczeniem poszczegolnych warstw do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rownomiernie na catej szerokosci
nasypu. Wymagania zageszczenia gruntu przedstawiono w tabeli:

Minimalna warto$¢ 1, dla:
Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goma warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00
Na g_l@boko$c1 oc'i ZQ do 50 ¢cm od 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody. Przy budowie nasypu nalezy zachowac pochylenie 1 : 1,5. Przy
poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie szer. do 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/- 1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonaniu
styku dwoch przylegtych czesci nasypu wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN — S — 02205; 1998 Roboty ziemne wymagania i badania.
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Zestawienie wazniejszych danych:

Parking przy ul. Warszawskiej - 220 stanowisk o wymiarach 4,5 - 5 m x
2,3 m, wtym 2 miejsca z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 mx 4,5 m,

Jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m na Zjezdzie o powierzchni

91,06 - m?
Chodnik + opaska z kostki bet. gr. cm —szer. 2.5 m 470,09 - m?
Parking z kostki bet. gr. 8 cm 4331,51 - m?
Nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm 216.00 - m?
Ogdtem powierzchnia zabudowy 5108,66 - m?
. i Projektant/Opracowat:
bk ¥

Jozef ke
| upr, WBPP/ZRB/¥/R/61X43.17/17 /80
-. ‘3 | do;l){iero'n'an‘ nz D n'e, \rojektowania
i J
3

wzakresi
|
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1 opis TECHNICZNY: cz. kanalizacyjna

1. Wstep

3 Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego p.n. , Budowa parkingu przy ul.

Warszawskiej w Lezajsku” wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
2. Podstawa opracowania

Umowa z dn. 18.05.2009r. Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk. UI. Rynek 1,

' a Przedsiebiorstwem Ustug Drogowych Marek Kowieszko Ostrow 292 37- 700

Przemysl na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej dla
lokalizacji budowy parkingu przy ul. Warszawskiej w Lezajsku.

3. Inwestor
Gmina Miasto Lezajsk 37 — 300 Lezajsk ul. Rynek 1.
4. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lezajsku - na dziatce ewidencyjnej

nr: 631711, 712,

obrebu Lezajsk, jednostka ewidencyjna Lezajsk

Celem opracowania jest budowa parkingu dla samochodoéw osobowych z
obstugg komunikacyjng relacji tylko prawoskretnej z drogi krajowej nr 77
Lipinik - Przemys! oraz drogi gminnej ul. Lesnej w Lezajsku wraz z budowg
kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istn. kanalizacji

5. Charakterystyka inwestycji.

Planowana inwestycja - kanalizacja deszczowa polega na:

1. Utozeniu rur kan. PVC typ S Dn 300x9,2 — 186,0 m —przytacz do istn. kanalizacji
2. Utozenie rur kan. PVC Dn 200 — 67,9 mb - przykanaliki

5. Studzienki betonowe Dn 1000 - 7 szt.

8. Wpust uliczny z osadnikiem - 9szt.

6. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lezajska
MPZP Nr 62/2007. .
Warunki techniczne do przetaczenia i budowy kanalizacji deszczowej pismo znak
RGM.7041-19/06/09 z dn. 10.12.20009r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna Zaktadu Ustug Geologicznych i Ochrony
Srodowiska

[Pl
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

- usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Ogolne specyfikacje techniczne

Normy polskie i branzowe

Ustalenia z Urzedem Miejskim w Lezajsku.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wiasne

7. Stan istniejacy.

Istniejacy parking zlokalizowany przy ul. Lesnej jest niewystarczajacy dla
obstugi mieszkancéw podczas obchodu $wigt i nabozenstw w klasztorze OO.
Bemardynow Z uwagi na powyzsze wymaga szybkiej rozbudowy

- teren inwestycji polozony jest w péinocnej czeSci miasta, w sasiedztwie zabytkowego
Klasztoru OO. Bernardynéw w Lezajsku, przy drodze krajowej nr 77 (ul. Warszawska),
obejmuje czes$¢ dziatki o nr ew. 6317/1, bedacej wiasnoscia Klasztoru OO. Bernardynow
w Lezajsku oraz czesc dziatki o nr ew. 7/2, bedgcej wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad O/Rzeszéw (dziatka do czasowego zajecia - wigczenie do drogi
krajowej nr 77).

8. Rozwiazania projektowe.
8. 1 Warunki gruntowo — wodne

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w , Dokumentagciji

geotechnicznej wykonanej przez Zaktad Ustug Geologicznych 37 — 700 Przemysl ul.

Tokarzewskiego 14”.

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego uktadu drogowego,

stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna |: piaski drobnoziamiste do $rednioziarnistych

- warstwa geotechniczna ll: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle, gliny pylaste na
pograniczu pytéw o konsystencji plastycznej.

Wody gruntowe do gtebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono.

8.2 Ukiad kanalizacji deszczowej w planie

Rurociggi grawitacyjne

Projektuje sie zastosowanie rur kanatowych z PVC, kielichowe typ ciezki "S"
(SDR34) lite fgczonych na uszczelke olejoodporng Dn 315 x 9,2, Zastosowane rury
przeliczono na przeniesienie obciazenia zewnetrznego w zakresie gtebokosci od 1
do 6 m na terenach o duzym obcigzeniu dynamicznym i statycznym.

Utozenie rur na:

- na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypaniem do wysokosci 30 cm i
zageszczeniem do 85 % gruntem rodzimym. W przypadku wystapienia tzw. przekopu
- nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym
piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla

17
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‘wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
4 ata 900i zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko noéne rury kanafowe;.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu z wyprofilowanym dnem
a tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe
analizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi.
Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weziowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej 20 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypie uzupetnia
§ siedo30cm).

~ Obsypie nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie potaczen wykonac $cisle wg instrukcji montazu.
Wylot kanalizacji deszczowej do istn. studni rewizyjnych.
Studnie potgczeniowe /rewizyjne/.
1. Studzienki zelbetowe Dn 1000 mm szt. 7 wg PN — EN 1917 : 2004 studzienki z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym (pod proj. drogg) na kolektorze gtownym i
zelbetowe ( PN - B - 10729 : 1999 ) -
Konstrukcja studni:
Dolna czeéé studzienek wykonana jest na mokro, gérna z kregéw betonowych z
betonu B - 45, wiaz uliczny typ ciezki, z pierscieniem odcigzajacym (PBO) wraz z
przykrywg (PBPO) Wysoko$¢ posadowienia wiazu wg. nwelety projektu drogowego.
Izolacja studzienek 2 x abizol R + G.
Wpusty uliczne
1. Wpust uliczny — krata $ciekowa typ cigezki C — 9 szt.
Uliczne wpusty deszczowe z rur bet. Dn 500 mm. z osadnikiem gtebokosci 0.7 m i
wpustem ulicznym zeliwnym typ ciezki 650 x 450 mm osadzony na pierscieniu
odcigzajgcym potaczone ze studzienkami rurami PVC Dn 200 mm. Dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu rur typu PRAGMA po uzyskaniu akceptaci Inwestora.

8.3. Wykop i deskowanie.

Wykop pod kolektor przebiega w wiekszosci w utworach pylastych suchych w
gruntach kat Il i lll. Omawiane roboty wykonane zostang w 80 % sprzetem
mechanicznym oraz w 20 % sposobem recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sposobem recznym. Wykopy pod projektowang kanalizacje wykonane zostana jako
szerokoprzestrzenne.

Przy nachyleniu skarp 1: 0.6.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdw)

sktadowana bedzie wzdtuz wykopu.

Do rob6t ziemnych prowadzonych sprzetem mechanicznym przewidziano
zastosowanie koparek o poj. Lyzki 0,25 m3 oraz spycharek o mocy 75 kKW.
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. 8.4. Komunikacja

Komunikacja wzdtuz pasa budowlano-montazowego odbywa¢ sie bedzie po
istniejgcej ulicy.
Whw ulica obok funkcji dojazdowej petni¢ bedzie funkcje drogi montazowej.
Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina lub przebiega wzdtuz
istniejgcych ciggéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kiadek dla pieszych.

8.5. Kolizje z obiektami terenowymi.

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w rurociggi gazowe, linie
elektryczne, kable elektryczne, kable teletechniczne, rurociggi wodociggowe, kanaty
sanitarne oraz budynki.
- gazociggi - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejacymi
gazociggami i przytagczami zachowac¢ odlegto$¢ minimum
3 -- pionowg - 0.3 m
| - poziomg - 1.0 m
: -- studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne - odlegto$é pozioma min. 1.0 m
- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokonaé
wytgczenia pradu w uzgodnieniu z RE.
Na istniejgcych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne f 110
o dtugo$ci 1,0 m + szeroko$¢ wykopu.
- teletechnika _
- W miejscach rozkopéw istniejgce kable nalezy zabezpieczaé rura stalowa dwudzielna
f 80 dtugosci 1,0 m + szeroko$é wykopu
- w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2.0 m.
- rurociagi wodociggowe - w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej
Z istniejacymi rurociaggami i przytaczami na odlegfo$¢ mniejsza niz 0,5 m w poziomie
i pionie, nalezy zatozy¢ rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.
Rury ochronne PVC typ S o $rednicy 100 mm wiekszej od rury przesylowe;j i dtugosci
3,0 m.roboty prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem uzytkownika rurociagéw
- budynki
Przed rozpoczgciem robot nalez przeprowadzié oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20.0 m
- drzewostan
Projektowana trasa kanalizacji deszczowej jest prowadzona po terenie i w odlegtosci
min 2.0 m od istniejacego drzewostanu.

9.0. Odbior robét
9.1. Warunki wyjéciowe

Odbiér robot przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych nalezy prowadzié
w oparciu o "K"-R IV p.6.1.
- miarodajne dla tych przewodoéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN — EN 1917 : 2004 PN - B 10729 : 1999 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dia przewoddw wodociggowych

 jkanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan

W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatowych z PVC w zakresie
odbioru i badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w
przyjetym w projekcie, na wysokoéci podsypki ochronnej,

- podtoze nie nosne(torfy - muty) : wymiana podioza - wzmocnienie

- podsypka: zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszczenia ;sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju
materiatow oraz wskaznika zageszczenia

' . szczelno$é uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na
deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug
standartowej metody Proctora.

Rodzaje odbioru. Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii i
organizacji prowadzenia budowy a mianowicie:

- odbiory czesciowe

- odbiory koricowe

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorem objete s3 poszczegodine fazy robot podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone
fragmenty budowy co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenia czgsciowego odbioru.
Odbiér ten powinien byé dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika

Odbidr ten powinien byé potwierdzony protokétem komisji z podaniem ewentualnych
usterek i terminu ich usuniecia.

Odbiér techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakoriczeniem robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploataciji lub odcinka przewodu w przypadku gdy
moze by¢ on wczeéniej oddany do eksploatacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z
obowigzujgcymi w tym wzgledzie zarzadzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji. Protokdt komisji powinien zawieraC wykaz
zauwazonych wad i usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby
upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

10. Przepisy BHP
Catosé robot zwiazanych z montazem sieci deszczowej prowadzone bedg zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
- instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z rur PCV
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Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP oraz instrukcji stanowiskowych w branzy
zaopatrzenia rolnictwa w wode wydanych przez Zjednoczone Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode W-wa 1969 r. a w szczegdlnosci p. 20 tymczasowa
wytyczna BHP dla pracownlkow zatrudnionych przy robotach wod-kan oraz p. 21 -

roboty ziemne.

Projektant/Opracowat:

tech. bud. Jan Partyka

uprawnienia budowlona de bojck lowania 1 kierowania
robotami budowlanymi W Secialnosa instalacyine]

w zakresie sieci, instolociy1 pi7qdzedi: wodotiqgowych

i konolizucyjnych, cieplnychYgenTyiocyinych i gazowych

Nr ewid.: BA-VII1-8386/3/90
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