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: nie wymagajacych pozwolenia na budowe

STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgtoszenia)

GMINA MIASTO LEZAJSK, UL. RYNEK 1

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r
poz. 290 ze zm.) -zglaszam, ze zamierzam przystgpi¢ do budowy — wykonywania robét budowlanych!
— polegajgcych na:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Prusa wraz z budowg odwodnienia

w Lezajsku.

(podaé nazwe obiektu lub ogdlnie zakres robot budowlanych)

na dziatce budowlanej nr ewid. gruntéw 6577 i 5947/14 potozonych w miejscowosci Lezajsk.
Termin rozpoczecia robét: 2 sierpien 2018 r.

Do zgtoszenia zatagczam:*

1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wykonywania
robét budowlanych lub

2) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgtoszenia przytgczy
do budynkdw lub instalaciji zbiornikowych na gaz ptynny o pojemnosci do 7m?, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

5) petnomocnictwo — jezeli ustanowiono petnomocnika.

Whiosek i zataczniki w 2 egzemplarzach stanowig integralng czes$¢ zgtoszenia.

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.

INiepotrzebne skresli¢

F- AB.6743.1: wydanie aktualne na dzien 07.04.2017r.
Str. 1/1
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Zalgcznik
do zgloszenia z dnia 06.06.2018 r.

Zadanie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej ulica Prusa
w Lezajsku. Nalezy oceni¢, Ze realizacja zadania wplynie korzystnie na otaczajace
srodowisko. Roboty budowlane beda wykonywane w granicach pasa drogowego drogi

gminnej i nie spowodujg zmiany granic.

Stan istniejgcy:

Teren objety zgloszeniem stanowi droge wewnetrzng miejska — posiadajacg w stanie
obecnym nawierzchnie gruntowo-szutrowg o zmiennej szerokosci i nieregularnych spadkach.

Droga przeznaczona do przebudowy ok. 210 m dtugosci i szerokosei 5,0 m.

Opis wykonania robot

Zakres rzeczowy:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm po zageszczeniu
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowe;j

- ustawienie kraweznikow drogowych na tawie betonowej z oporem

Roboty remontowe budowlano - drogowe:

1. Rozbidrka istniejacych kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 cm.

2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

3. Ustawienie kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 cm na lawie
betonowej z oporem.

4. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm po zaggszczeniu.

5. Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej.

6. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zaworéw wodociggowych.

Zakres i usytuowanie wykonywanych robot przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500,

ktory jest zalgcznikiem do niniejszego zgloszenia.
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ZAYACZNIKI DO ZGLOSZENIA O PRZYSTAPIENIU
DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. PRUSA W LEZAJSKU DZIALKA NR. 6577, 5947/5

Adres inwestycji:

Miasto Lezajsk dz.nr. 6577,5947/5.
Obre¢b: 180801_"1.0020 Lezajsk
Jednostka Ewidencyjna: 180801_1- Lezajsk

Inwestor :
Gmina Miasto Lezajsk
UL Rynek 1
37-300 Lezajsk

Obiekt:
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Bolestawa Prusa w Lezajsku

Spis zawartosci opracowania:

1. Opis techniczny 2-7
2. Informacja BIOZ 8
3. Oswiadczenie 9
4. Projekt zagospodarowania terenu 10
5. Profil podluzny 11
6. Studzienka kanalizacyjna dn 1200 12
7. Studzienka kanalizacyjna dn 500 13
8. Profil podluzny przylacza wpustu deszczowego 14
9. Schemat montazu rury oslonowej 15

10. Protokél narady koordynacyjnej GN.6630.95.2018 16

11. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych 15

12. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej 18

U;:\gmr innié ANNA ZARBA
i . ~PrRwnienia budowlane do projektowania
PrOJc‘ak?ant o | kierowania bez ograniczen w zakrdsie:
mgr inZ. Anna Zaba upr. S-93/01 siecl, Instalacil | urzadzett wod.-kan.-jaz.
cieplnych i wentylacyjny
Nr 5-93/01 eHelde

Data wykonania: Maj 2018 r.

| USLUGI PROJEKTOWE Anna Zaba ul. Dolna8§ 37-300 Lezajsk
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe i
roztopowe z ul. Bolestawa Prusa w Lezajsku.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Burmistrza Lezajska z dnia 20.04.2018r.

- Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

- Przepisy i normy:

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-99/B-10729 — Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 752-1-5-2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-68/B-6050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogodlne dot. Elementéw stosowanych w

sytstemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji . nieplastystyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czgs¢ 1:specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

e PN-EN - 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego — zasady konstrukcji ,badania typu, zankowanie, sterowanie jakoscig

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

(Dz.U.nr62.poz.627) zpdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. nr115, poz 1229)

z pézniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowane

przez COBRTI INSTAL w-wa , zeszyt nr. 9 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

3. Projekt zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy.

Na dzief dzisiejszy odwodnienie istniejacej drogi z wod opadowych i roztopowych odbywa si¢ poprzez
przenikanie w/w wod do terenu.

W rejonie inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami,

- kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami,

- gazociagi niskiego ci$nienia wraz z przylgczami,

- sieci teletechniczne i elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe wraz z przyltaczami

Teren w ktérym zaprojektowano kanalizacje deszczowg to obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie przejecie wod opadowych i roztopowych
z pasa drogowego i odprowadzenie ich do istnigjacego kanatu deszczowego dn 300 posadowionego w ul.
Mikotaja Reja w Lezajsku.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,

- budoweg wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe;j, projektowanych przykanalikéw , usytuowanie wpustdw
ulicznych oraz studni na kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jak na projekcie zagospodarowania terenu
rysnr. 1.

Rurociagi kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano rurociag kanalizacji deszezowej grawitacyjny wykonany z rury PCV litych o sztywnosci
obwodowej SN 8 o dlugosciach:

-dn200x59 [-275m

-dn250x7,1 1-48,0m

-dn315x9,2 1-80,0m

Jest to rura kanalizacyjna kielichowa , przeznaczona do kanalizacji zewnetrzne;.
Rura wykonana jest z polichlorku winylu.. Dostarczana Jjest w komplecie z uszczelka.
Typowe zastosowania rur PCV litych :

- sieci kanalizacji deszczowej,

- przepusty pod drogami i wjazdami na posesje,

Whpusty uliczne z osadnikami i kratkami Sciekowymi.

Whpusty uliczne zaprojektowano jako prefabrykowane elementy betonowe DN 500 mm sktadajace sic :
- z podstawy wpustu (osadnika) o wysokosci 260 mm oraz 570 mm

- krggu posredniego o wysokosci 350 mm z ksztattkami przylaczeniowymi dn 200 ( przejécie szczelne)
- kregu posredniego o wysokosci 295 mm

- pier$cienia odciazajgcego,

- przykrywy na pierscien oraz kraty z zeliwa sferoidalnego klasy D 400

Studzienki kanalizacji deszczowe;j.

Studzienki kanalizacji deszczowej rewizyjne wlazowe DN 1200 mm w technologii prefabrykowanych
kregoéw zelbetowych Iaczonych na uszczelke gumowg .Studnia wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych kregéw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz plyty
nadstudziennej z otworem pod wlaz . Zastosowaé wlazy klasy D 400 z Zeliwa sferoidalnego. Gorna
powierzchnia wlazu musi znajdowa¢ si¢ na tej samej powierzchni co powierzchnia drogi nie tworzac
zaglebienia ani wyniesienia. Plyte nastudzienng osadzi¢ na pierécieniu odcigzajacym . Studnie z elementéw
betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.Stosowaé prefabrykaty
zelbetowe posiadajace atesty , badania i aprobaty techniczne pozwalajace na niestosowanie dodatkowych
powlok uszczelniajacych. Rzedne oraz zaglebienia studni przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Przykanaliki.
Przykanaliki zaprojektowano z rur dn 200 x5,9 o dlugosei 1=27,5 m , ksztattek PCV-U lite klasy S
0 sztywnosci obwodowej SN8 — 8 kN/m? , wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m? wg DIN 16961. Rury muszg
spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m? wg ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztaltka musi by¢
trwale i jednoznacznie opisana —,,SN 8, ISO 9969”. System rur i polaczen musi by¢ systemem jednolitym i
musi bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng COBRTI Insta)] — rury Aprobatg Techniczng IBDiM —
rury.
Wykaz studni betonowych:

1. Studnia betonowa dn 1200 — SD-1 183,60/181,93 h=1,67 m

2. Studnia betonowa dn 1200 — SD-2 183,62/182,05 h=1,57m

3. Studnia betonowa dn 1200 — SD-3 184,07 /182,45 h=1,62 m
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Wykaz zaprojektowanych wpustéw ulicznych dn 500 z osadnikiem.

Nr Rzg¢dna Rzgdna dna wpustu Rzedna Rze¢dna wylotu Odlegtosé
terenu wlaczenia spadek
W-1 183,59 181,83 182,70 182,73 3,0/1,5%
W-2 183,58 181,82 182,65 182,72 6,0/1,5%
W-3 183,83 182,07 182,90 182,97 3,5/1,5%
W-4 183,80 182,04 182,90 182,94 6,0/1,5%
W-5 183,92 182,16 183,00 183,06 3,0/1,5%
W-6 184,02 182,26 183,10 183,16 6,0/1,5%
RAZEM 27,5m

Zwienczenie wpustéw drogowych wykonaé jako element skladajacy si¢ z wpustu zeliwnego o wym.

426 x 617 klasy obcigZenia D 400 z pierscieniem odciazajacym. Podejscia do wpustéw ulicznych DN 200
wykona¢ z rur PCV -U litych dn 200/5,9 z wydluzonym kielichem. Podstawowsa czynno$cia zapewniajaca
prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek jest wiasciwe przygotowanie
podioza gruntowego. W przypadku montazu studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe
dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewodéw ukladanych w miejscach
postojowych zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem cigzkich zageszczarek. Po
doktadnym zaggszczeniu rzgdna podtoza pod studzienkg powinna byé taka aby rzedna kinety studzienki byta
wyzsza od rzgdnej dna przewodu (o okoto 10 cm). Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu, jezeli
wystgpi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyska¢ nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne
zaggszczenie lub ulozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy
stosowac chudego betonu, ktéry nadmiernie zaklocatby warunki posadowienia. W przypadku posadowienia
studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, polzwartym i
twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebié o okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapic
zwirem, pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem. W kazdym przypadku studzienka powinna by¢
polaczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur (o dtugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna
by¢ obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami o grubosci
umozliwiajacej doktadne zaggszczenie. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ stosujac w pasie drogowym piasek
sredni z zaggszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00 wartosci Proctora, a w terenie poza
pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora. Przejicia przez kregi betonowe wykonywaé z
uzyciem tulei ochronnej z uszczelka — przejscie szczelne. Wymagane jest potaczenie kregéw na zaklad za
pomocag uszczelki z materiatu dostarczonego przez producenta kregéw.

4. Prowadzenie robot .

Przed rozpoczgciem robot ziemnych i montazowych nalezy wykonaé otwory kontrolne w celu sprawdzenia
posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu - w przypadku réznic korekte uzgodnié z inspektorem nadzoru.
Trasg wykopéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czgs¢ rysunkowa. Wszelkie roboty i wykopy powinny byé
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B- 10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®,
Polskiej Normie PN-B-6050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w powiazaniu z
obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi :Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykop wasko-
przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rury
ukfada¢ na podsypce piaskowej o gruboéci 10 cm i obsypaé obsypka piaskowa o wysokoéci 0,3 m nad
wierzch rury. W trakcie prowadzenia robét minimalna odlegtosé écianki zewnetrznej studni betonowej od
Sciany wykopu — 0,5m Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykop nalezy odpowiednio oznakowaé.
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Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzié metoda reczna pod nadzorem wlasciciela
lub uzytkownika uzbrojenia.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. Zasypke
wykopu nalezy wykonaé stosujac w pasie drogowym piasek Sredni z zaggszczeniem warstwami gr. 30cm do
wskaznika 0,99 - 1,00 wartosci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci
Proctora.

Rury oslonowe:

Zabezpieczeniem kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym gazociagiem DN 100 jest
montaz rury ostonowej PCV  dn 400 o dhigosci 14,0 m ( 2 szt) pod gazociagiem na kolektorze
deszczowym.

5. Warunki posadowienia.

Wedlug rozpoznania omawianego terenu oraz na podstawie wykonanych w tym rejonie prac ziemnych
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw geotechnicznych. W czasie badan, do glebokosci 2,0 m nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych — warunki wodne mozna uznaé za dobre.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

W obrgbie wykonywanych robét wystapia nastgpujace kolizje:

- kolizje z istniejgcymi sieciami energetycznymi

- kolizje z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi

- kolizje z istniejgcymi sieciami gazowymi

- kolizje z istnigjgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociagowej

Przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig gazowa nalezy zachowaé odleglo$¢ min 0,2 m pomigdzy dnem
rury gazowej o stropem rury kanalizacji deszczowej. Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia wykonywaé sposobem reeznym. Przed przystapieniem do robét ziemnych z odpowiednim
wyprzedzeniem nalezy powiadomié uzytkownikéw sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania robot.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzy¢ geodezyjnie. Przy zblizeniach do
istniejagcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowaé wymogi w zakresie stref
ochronnych, skrzyzowan i zblizen zgodnie z normami PN -N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku
zblizeri do kabli energetycznych blizej niz 0,50 m na istniejgcych kablach elektroenergetycznych nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT:

- dn 110 koloru niebieskiego 1-3,0 m ( sie¢ eNN + sieé telekomunikacyjna)

-dn 160 koloru czerwonego 1-3,0m ( sieé eWN)

7. Wykopy.

Wykop otwarty do przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w normie PN-B-10736. Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Zabezpieczenie wykopu
przy glebokosci do 3,0 m nalezy realizowaé poprzez deskowanie azurowe, powyzej 3,0 m jako pelne.
Uwzgledniajac warunki wykonania péZniejszej obsypki, obudowg $cian wykopu w strefie ochronnej rury
zaleca si¢ wykona¢ z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy
wykona¢ réwnolegle z zaggszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej
warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukiadaniu rur nalezy stosowaé si¢ do
ponizszych zalecen - wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odpltyw
wody z wykopu w dét . Do budowy kanalizacji nalezy stosowa¢ tylko elementy nie wykazujace uszkodzet
na ich powierzchniach /rys, wgniecen, peknigé/. Po wykonaniu wykopdw dno nalezy wyréwnaé, wykonaé
podsypke z piasku o uziarnieniu 0- 8mm grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym.

- Wypelnienie wykopu.

Wypetienie wykopu nalezy wykonaé w dwach etapach :

- Ietap : wypetnienie wykopu w strefie ochronne;j rury, tzw. obsypka rurociaggu,

- Il etap : wypeienie wykopu nad strefa ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

Po ulozeniu sieci kanalizacji deszczowej oraz ustawieniu studni, sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze,
wykopy zasypywaé recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8 mm do wysokosci 20 em nad wierzch rury. Catosé
zasypania dokoficzy¢ mechanicznie, zasypywanie wykonywa¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstw
co 20 cm.
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8. Montaz rurociggu.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od posadowienia sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz prowadzié zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o
rzgdnej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzié i oczysci¢ kielich, uszczelke oraz bosy
koniec rury. Posmarowa¢ srodkiem poslizgowym uszczelke i weisngé bosy koniec rury do kielicha. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do konca ktérej weiskany bedzie
bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Rury
kanalizacyjne ulozone bgdg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypane obsypka
piaskowa o grubosci 30cm. Po ufozeniu rurociagu i zasypaniu obsypka z piasku mozna wykop zasypaé
gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Grunt o naruszonej strukturze nalezy wymienié,
ustabilizowa¢ i podda¢ badaniom na stopien zaggszczenia. Po ulozeniu i obsypaniu rur nalezy recznie
zasypa¢ wykop gruntem rodzimym warstwami max 20cm zageszczajac dwie pierwsze warstwy recznie,
kolejne mechanicznie. Ze wzgledu na glebokosé wykopéw konieczne jest zachowanie szczegdlnej uwagi i
przestrzeganie warunkéw wykonywania glgbokich wykopow. Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddaé
probie na szczelnos¢ bezcisnieniowa polaczen rur. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sig z
uwarunkowaniami wynikajacymi z uzgodnien oraz zglosi¢ rozpoczgcie do zainteresowanych instytucji. Na
czas trwania robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé drogi i prowadzié
ruch pojazdéw drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastgpczego. Przed zasypaniem wykopow
dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniong jednostke.

9. Proba szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz

instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnoéci na:

- eksfiltracje — przenikanie wdd lub $ciekéw do gruntu,

- infiltracj¢ — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny byé zaslepione,

- poziom zwierciadla wody w studni polozonej wyzej powinien mieé rzedna nizsza o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napelnieniu przewodu wodg i osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5
m ponad gorng krawedZ otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napehiony odcinek
nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w
studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnoscei na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny byé usunigte, a ziacza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci nalezy

wykonywa¢ na rurociggu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknigé odcinkéw

probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow atmosferycznych. Rurociagi,
na ktorych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny byé oznakowane w terenie

W wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu sig do rurociagéw

osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzér nad przebiegiem préb i sporzadzenie protokétu, zawierajacego nastepujace
sformutowania:

a. date sporzadzenia protokéhu,

b. nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,

C. nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociaggu,
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nazwe eksploatatora,

rodzaj czynnika préby,

czas trwania proby,

ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociagg do préb po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsiebiorstwa
montazowego i InZyniera stwierdzajgcego zgodnosé wykonawstwa z dokumentacjg projektowsa oraz
przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

BOER th o

10. Odbiér robot
Badania i proby przeprowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z:
* Projektem technicznym i specyfikacja techniczna.
* 2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ¢z 1L
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
3. PN-92/B-10735- Kanalizacja, przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.
4. PN-99/B-10729 — Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
5. PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6. PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
7. PN-EN 752-1-5-2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy i
uzytkownika. W celu sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna oraz wymaganiami norm . Badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas uktadania przewoddw,
wykonywania podsypki oraz innych prac, ktére spowoduje zakrycie i niedostepnosé niektérych elementéw.
Po zakoficzeniu budowy nalezy dokonaé odbioru konicowego calej budowy. Badania odbiorcze powinny
obejmowac:

- badania podloza
- badanie przewodéw i studzienek

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ otwory
kontrolne w celu pomiaru posadowienia infrastruktury podziemnej. W przypadku niezgodnosci z
dokumentowang , nalezy skorygowaé projektowane sieci w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej zglosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem .Wykonaé
geodezyjna powykonawcza inwentaryzacj¢ sieci i przekazaé wraz z projektem eksploatatorowi sieci
kanalizacyjnej .
Przyjgcie wykonanej sieci do eksploatacji moze nastapi¢ po spetieniu n/w wymogéw :
- wykonanie przewodéw i urzadzen jest zgodne z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem
- przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- prawidfowos¢ wykonania robét zostata potwierdzona protokotem odbioru robét.

mgr inz. ANNA ZABA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania bez ograniczen w zakresie:
sieci, instalacjl i urzadzen wod.-kan.-gaz.
ciepinych i weﬁlyiacyjnxch

Nr S-93/01 %QM’
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\ CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji poszczegoblnych obiektow ;

1.1. Zakres robét obejmuje :
Roboty ziemne —wykopy liniowe umocnione i nie umocnione » zasypka wykopu wraz z jego ubiciem
warstwami ,

Roboty montazowe przewodéw i urzadzen kanalizacyjnych .

1.2. Kolejno$¢ wykonywania robét:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy , geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu kanatéw deszczowych

- wykonanie rob6t ziemnych ,

- wykonanie rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej

1.3 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét :
- roboty ziemne — moze wystapié osuniecie sie ziemi do wykopow przy
niekorzystnych warunkach pogodowych , zagrozenia zwigzane z robotami ztamania zwichnigcia ,
skrecenia, przysypanie ziemia,
- poraZenie pradem w przypadku dotknigcia przewodoéw elektrycznych
elektronarzedzi
- urazy mechaniczne zwigzane z uzywaniem sprzgtu mechanicznego

2. Wskazanie $rodk6w technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlano-montazowych w strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:
- kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych etapéw inwestycji winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw , szkolenie BHP przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy , zapozna¢ pracownikéw dokumentacja techniczna , zakresem robot » Z Wystepujgcymi zagrozeniami
na stanowisku pracy ,
- migjsce prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowaé s
- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i §rodki ochrony osobistej
- opracowac¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
- pracownicy zatrudnieni powinni posiadaé wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenia w zakresie BHP,
- stosowac przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegdlnych robot,
- zapewni¢ na placu budowy odpowiedni nadzér oraz sprzgt ratunkowy i pomiarowy,
- W migjscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty wykonywaé w obecnosci
wlascicieli sieci ,
- materialy stosowane do budowy musza posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace je
do stosowania oraz znak bezpieczenstwa B,
- oznakowaé wykopy ,
- roboty prowadzi¢ gdy nie wystepuja opady atmosferyczne a w przypadku
wystapienia zapewnié skuteczne odwodnienie wykopow,
- prawidtowo zabezpieczyé wykopy szalunkami zgodnie z zasadami BHP,
- stosowac barierki ochronne i mostki w miejscach ruchu pieszych,
- utrzymywanie w sprawnosci wykorzystywanego sprzetu,
- zlokalizowanie wszystkich podziemnych sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem ich
w terenie,
- na pomieszczeniu socjalnym umiescié wykaz zawierajacy adresy i numery

OW: straz zarnej ,policji ,najbliz mgr inz. ANNA ZARA
telefondw: strazy pozarnej ,policji ,najblizszego punktu medycznego. Upra\gnienla ek ot M
i kierowania bez ograniczef! w zakresie;
siecl, Instalacjl i urzadzesi wod.-kan.-gaz.

cieplnych i wentylacyjnygh
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| Rzedna dna kanalu
 Glebokos¢ wykopu
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| GlebokoS¢ studzienki |

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe.
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- Temat: Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Bolestawa Prusa w Lezajsku.

| Inwestor:

. Lokalizacja :

Gmina Miasto Lezajsk
37-300 Lezajsk ul. Rynek 1

Lezajsk _QZ.nr.ew,S-ST_?,591{7;’5._ e
' Branza: sanitarna ES

| Rysunek : Profil podtuzny sieci kanalizac]i deszczowej.

 Projektant: Annna Zaba UB S 93/01

 Data : Maj 2018

Skala : 1:100 :500

_Podpis
. Nrrys.2



2

STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

. £ 'SAJaN sso owg | 8702 oW ¢ viog
“rYeZ=]  sidoogd 10766 S 809097 OuLUy 3up3ial odd
Y [JEm0zDzssep /D0ZNDUDH (2] UQ SMOU013Y  IXUAIZEN1§ : HAUNSAY
YUL0L W05 + DZUDJg

T/ /Y60 LLG9 M awZR HS[0zaT

;O] DOZI0HOT]

[ Xeuhy 1 »sfoza7 ppg-£€
»sloza 01Svy TUIWD

1A0LSIMUT

mHsoza] m VSNU4 DMOIS3Iog AN m [amozdzsspe M20ZouUox 2318

10Wa )|

k v
4 1

up oSt
T ” T A s e
£ 70070
4
AAYdDq
=
1}
R %1-T0 hagvds
S | i
N > :
)cmﬂnu u.\u\
97 7
Z ,\\.\
+ 00EE UF *
* 8%.% t
oz I +oert
2 .\.
I B i
Mm 77 7 /
/ £
/ .
7
4 " ASo[0ZBDp0 UB2FU3ld

/;
SIETEZSR0 SHAd

00212

YNCAJVZITIUNG A UANIIZANLS



3

BETONOWA STUDZIENKA SCIEKOWA STAROSTWO POWIATOWE
DO WPUSTOW ULICZNYCH W LEZAJSKU

570

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RURY
Dn 150 mm LUB Dn 200 mm

1. PIERSCIEN BETONOWY ODCIAZAJACY
2. PIERSCIEN WYROWNAWCZY

3. KREGI POSREDNIE

4. KRAG PRZYLACZENIOWY

5. DNO OSADNIKOWE

8. PIERSCIEN BETONOWY PODPOROWY
7. KRATA ZELIWNA

Temat: Sie¢ kanalizacji deszczowe] w ulicy Bolestawa Prusa w Lezajsku
Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk

37-300 Lezajsk ul. Rynek 1
Lokalizacja : Lezajsk dz.nr. 6577,5947/5
Branza : sanitama
Rysunek: Betonowa studzienka sciekowa do wpustéw ulicznyeh.
Projektant: Anna Zaba UB S393/01 Podpis: ¢ ¥ D,,
Data : maj 2018 [skala 1: 100: 100 |Nr.rys.4
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