SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych

NAZWA ZADANIA: , Budowa ul. Prusa w Leajsku”

INWESTOR:
MIASTO LE ZAJSK
ul. Rynek 1

37-300 LEZAJSK
Pozwolenie na wykonanie robot:

- zgtoszenia zamiaru przypienia do budowy, wykonania robot budowlanyad
wymagajcych pozwolenia na budewe dnia 06.06.2018 r.

|. ZAKRES RZECZOWY:

- Roboty ziemne wywdéz nadmiaru ziemi

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiatmiennego

- Ustawienie krawznikow drogowych

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowo-betonogej8 cm.

Doktadny zakres rzeczowy okteny zostat w formularzach cenowych stangaych zajcznik

do SIWZ. Specyfikacja niniejsza podaje podstawyanal techniczne i technologiczne dla
wykonania zadania.

WYMAGANIA SPRZ ETOWE:

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca pasvindysponowa nasg¢pujagcym
sprztem (wtasnym lub dzieawionym):

1.koparko-tadowarka 1 szt.

2.samochoéd dostawczy 1 szt.

3.wibrator powierzchniowy 1 szt.

4. zagszczarka gruntu 1 szt.

5. agregat mdotworczy 1 szt.

6. komplet oznakowania do zabezpieczenia robok{ziragowe informacyjne o robotach
drogowych, zwzeniu jezdni, ograniczeniu gtkosci, bariery do wygrodzenia robot, itp).

[l. Warunki wykonania i odbioru rob6t (roboty ziemne, w tym wykonanie koryta, wywoéz
nadmiaru ziemi, wykonanie dolnej warstwy podbudaimateriatu kamiennego)
1. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaresvi bedzie
warstwa podiga gruntowego. Jeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny bgne
usungte wedtug zasad akceptowanych przez InspektorebRlmiva powinna hywytyczona

w spos6b umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z zaleceniami Inspekt®aliki lub szpilki do
kontroli uksztatltowania warstw powinny &ywczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nieapono by wicksze
niz co 10 m. Podize pod podbudow nalezy oczyci¢ z zanieczyszcze wyrowna

z zachowaniem wymaganych spadkéw gdrzych wysokéciowych. Rozpocgzie ukfadania
podbudowy m@e nasipi¢ po odbiorze warstwy podia przez Inspektora.



2. Rozkladanie mieszanki kruszywa podbudowy

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa kruszywa
powinna by rozkladana w sposob zapewn®j oshgniecie wymaganych spadkow igdnych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa sktadagst wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
I rzednych wysokéciowych. Rozpocgeie uktadania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kyus w miejscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno ¢oyprzed zagszczeniem zagpione materialem

0 odpowiednich whsciwosciach.

3. Zageszczanie podbudowy z kruszyw

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpic do jej
zag:szczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢guusiva stopniowo od krawdzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnidoabd dolnej do gérnej krawizi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyriekalwiek nieréwndci lub zagébienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswweie materiatu, @2 do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnataag:szczona zaggzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakanmechanicznymi. Zagpzczenie
nalery kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgatfh@&ruszywa podczas zeggczania powinna
by¢ rébwna wilgotndci optymalnej, okréonej wedlug normalnej proby Proctora. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie rozoej warstwy

I napowietrzenie. Jeli wilgotnos¢ materiatu jest riisza od optymalnej, materiat w rozémej
warstwie powinien b§ zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgoteéd przy
zag:szczaniu powinna léyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

4. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzeniazyeych napraw podbudowy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak rowri&skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyekjcth
jak opady deszczuniegu itp. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po
okresie intensywnych opadow deszczuejewysigpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

5. Pomiar szerokdci warstwy podbudowy

Szerokg¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentacjSprawdzenia szerokd warstwy
wykonuje s¢ przez pomiar bezgcedni tama miernicz prostopadle do osi drogi.

12. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegajcych
zakryciu oraz na zasadach odbiorgsciowego i kaicowego. Odbior podbudowy polegat
bedzie na sprawdzeniu jakd wykonania oraz wykonanym pomiarze zgodnie z do&atacy.
Zamawiajcy zastrzega sobie wykonanie odwiertow w celu spemia grubgci wykonanej
warstwy.

lll. Warunki wykonania i odbioru robét (ustawienie krawznikdw drogowych, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowo-betonowej gr. 8 cm).



1. Krawezniki drogowe

Krawezniki betonowe powinny hysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest,
na podiau wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kreimiki poszczegoéinych typow,
rodzajéw Klas i gatunkow nate uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Doz#lej partii kravgznikdw sprowadzonych przez
Wykonawe dolgczone powinno-by swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzagcy ich jak@é¢ na podstawie przeprowadzonych had®rzy odbiorze partii
kraweznikdw na budowie Wykonawca powinien przeprowadrmdania w zakresie wyglu
zewretrznego. Roboty przy uktadaniu kresmikéw mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betorzepraw oraz
przygotowania podsypki cementowo piaskowej, wiln@toptytowych, ubijakéwg¢cznych lub
mechanicznych. tawy betonowe z oporem wylkonw szalowaniu. Beton raézielony
w szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien y wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naky wykonywa& zgodnie z wymaganiami. Ustawienie kkgaikOw na
tawach betonowych wykonuje¢sina podsypce z piasku lubztena zaprawie cementowo-
piaskowej. Grub& warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementovaskowej powinna
wynosi 3 cm po zagszczeniuSwiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésl2 cm
w miejscach przejazdu oliine do 4 cm. Tylnéciana krawznika powinna b§ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem lub miejscowym ubitym gromtprzepuszczalnym. Przed
przysgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasyzic sprawndé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiaddaz inne czynniki zapewnigje
mozliwos¢ prowadzenia robét. W czasie wykonywania robot Wydkeca powinien prowadgi
dorazng kontrok wszystkich asortymentéw robot, skiaglajch s na ogdlny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robot z dokumentacprojektows.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie rob6t
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak rprzed uptywem kadego dnia roboczego.
Dopuszczalne odchylenie linii krganikdw w planie od linii projektowanejynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptagzny
kraweznika od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacp ciggu kraweznika. ROwnag¢ gornej powierzchni kragenikOw sprawdza siprzez
przytozenie w dwdéch punktach, na dde 100 m krawznika 3-metrowej taty brukarskiej.
Przéwit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytlazong tatg nie mae przekracza
0,5cm.

2. Kostka brukowo-betonowa

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadawaerzchni:
- drég i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i gayra

- chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie s
duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne ugzizenia
uktadajce. Urzdzenie sklada si z wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsbe utazenia. Uradzenie to, po
skaaczonym ukitadaniu kostek, maoa wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do¢gzgzenia nawierzchni stosuje svibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego. Do wyrownania podsypki skiemana stosowa
mechaniczne ugzzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynieki@weznikach. Podtae
pod utazenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowé grunt piaszczysty,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ntowierzchng z kostki brukowej



przeznaczom dla niewielkiego ruchu samochodowego,zm® wykonywa bezpdrednio na
podtazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym éieryGrant podiga powinien by
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedksdmi przemarzania. Podie gruntowe
pod nawierzchri powinno by przygotowane wyprofilowane i zesgczone. Rodzaj
podbudowy przewidzianej do wykonania podaghoie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagj projektows. Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkévgruntowowodnych, mae stanowd:

- grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raaznie,

- podbudowa ttuczniowazwirowa tub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy oktenej

w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna lpyzygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzajedipudowy. Z uwagi na
réznorodnad¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, diwe jest utazenie dowolnego
wzoru wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoevanego przez Inspektora.
Kostke nalezy ukltad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, saioyeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢
powierzchn¢ utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przyptc

do ubijania nawierzchni. Do ubijania atmej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si
wibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattekKDo zagszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolnaywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naie
uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pigdnacji - mae by zaraz oddana do ruchu. Przed prag®niem do
robét, Wykonawca powinien sprawdziczy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigie¢ od producenta
wynikow biezagcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic na
sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienmkej600 m2 powierzchni
kostek utaonych w nawierzchni). Poza tym, przed praggniem do rob6t Wykonawca
sprawdza wyréb w zakresie wymagavyniki bada przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentagjprojektows tj:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

IV. Dokumenty i badania do odbioru.

Dokumenty do odbioru — zgodnie z umpw warunkami SIWZ. Badania dla odbioru
przeprowadza giw celu sprawdzenia zgodéw wykonania robét z formularzem cenowym
i poleceniami Inspektora Nadzoru . Badania pokegajsprawdzeniu:

a) technicznych dokumentdéw kontrolnych

b) rownaci w przekroju podtanym i poprzecznym

C) szerokeéci

d) grubdci warstw

e) zagszczenia i néNosci

f) stanu zewstrznego nawierzchni



