SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru rob6t budowlanych
NAZWA ZADANIA:

Przebudowa ul. Kotiataja w Lezajsku

INWESTOR:

MIASTO LE ZAJSK
ul. Rynek 1
37-300 LEZAJSK
Pozwolenie na wykonanie robat:

- zgtoszenia zamiaru przygienia do budowy, wykonania rob6t budowlanych
nie wymagajcych pozwolenia na budewe dnia 06.06.2018 r.

l. ZAKRES RZECZOWY:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstégreralnej
- Ustawienie krawznikdw drogowych

Doktadny zakres rzeczowy okteny zostat w formularzach cenowych stangaych zajcznik
do SIWZ. Specyfikacja niniejsza podaje podstawyanal techniczne i technologiczne dla
wykonania zadania.

WYMAGANIA SPRZETOWE:

Proste prace rozbiérkowe, pomiarowe mdxy¢ wykonywane ¢cznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem (wkasnym lub
dzierzawionym):

1.koparko-tadowarka 1 szt.

2.samochod dostawczy 2 szt.

3.walec drogowy 1 szt.

4. wibrator powierzchniowy 1 szt.

5. roZcietacz drogowy — 1 szt.

6.zagszczarka gruntu 1 szt.

7.agregat gdotworczy 1 szt.

8.pita do cgcia asfaltu 1 szt.

9.komplet oznakowania do zabezpieczenia rob6t {ziralgowe informacyjne o robotach
drogowych, zwzeniu jezdni, ograniczeniu gtkosci, bariery do wygrodzenia robot, itp).

Il. Warunki wykonania i odbioru robot (ustawienie krawznikow drogowych, wykonanie
nawierzchni asfaltowej warstwégieralnej).



1. Ogolne zasady wykonania robot z betonu asfaltoge

Podiaze dla obgtych niniejsa Specyfikacp warstw stanowi istnigga nawierzchnia
bitumiczna drogul. Kottataja. Przed potaeniem nawierzchnicieralnej z betonu asfaltowego
nalezy wykona oczyszczenie powierzchni podewarstw bitumicznych za pompsprztu
mechanicznego a w miejscach niegpach oczyszczenie wykoéacznie.

8. Wbudowanie mieszanki nawierzchni asfaltowej

Uktadanie mieszanki na warsiwcieralp musi odbywa sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie,temp. 10° C. Wykonawca jest
zobowhgzany do opracowania sposobu organizacji ruchu dvego i oznakowania odcinka
robot. Uktadanie warstwycieralnej - niwelet okreslat bedzie istniegcy i nowo ustawiony
kraweznik drogowy ktory umeliwi wykonanie warstwyscieralnej o rownej gruldci. Ptyte
wibracyjm nalezy podgrzé przed rozpocziem pracy. Uktadanie mieszanki musi odbywa
sic w sposob @gty, bez przestoju, z jednostajpredkoscia w granicach 2-4 m na minut
Uktadarky powinna by stale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze znajdowata
sic mieszanka. Temperatura zagczane] mieszanki, w zatesci od rodzaju lepiszcza,
powinna wynosi dla:

- asfaltu D50 od 145°C do 120°C

- asfaltu D70 od 140°C do 115°C

9. Wykonanie zhczy

W przypadku rozktadania mieszanki £a&zerokdécia wystpuja jedynie zhcza poprzeczne
wynikajace z dziennej dziatki, ktore nale wykona przez rowne obegcie nasgpnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie dispwzed uszkodzeniem. W przypadku
rozktadania mieszanki potemszerokdci jezdni, wysgpujace zhcza podhane naley réwno
obcik¢ i posmarowé lepiszczem. Lokalizacja atzy podhinych kolejnych warstw
nawierzchni powinna kiyprzesungta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebieeZalst,
aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana sakrokdcia jezdni bez wydhiania jedne;j
potowy.

10. Pomiar grubasci warstw nawierzchni

Grubas¢ warstw nawierzchni powinna bygodna z kaizkg przedmiaréw. Kontr@l grubdci
utozonej warstwy przeprowadzarzy okazji wycinania probek nawierzchni w celuaaia
zag:szczenia , w dwoch lub czterech miejscach dzienwoeginka. Wybdr miejsca powinien
by¢ losowy i mi€ miejsce w odlegkxi okoto | m od krawdzi jezdni.

11. Pomiar szerokdci warstw nawierzchni

Szeroké¢ warstwy powinna by zgodna z kgizkg przedmiarow. Sprawdzenia szerééio
warstwy wykonuje si przez pomiar bezgoedni t&ma miernicz, co 100 m prostopadle do osi
drég.

12. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér warstwyscieralnej podlega odbiorowi koowemu. Odbidr wykonania nawierzchni
asfaltowe] polegat dlzie na sprawdzeniu jak@i wykonania oraz wykonanym pomiarze
zgodnie z ksizkg obmiaréw. Zamawiapy zastrzega sobie wykonania odwiertow w celu
sprawdzenia gruldai warstwy asfaltowej.

[ll. Warunki wykonania i odbioru robot (ustawienie krawznikdw drogowych).

Kraw ezniki drogowe

Krawezniki betonowe powinny hysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest,
na podiau wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kreimiki poszczegoélnych typow,



rodzajéw klas i gatunkdéw nate uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Doz#ej partii krawzniki sprowadzonej przez
Wykonawe dolgczone powinno-by swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzagcy jej jaka¢é na podstawie przeprowadzonych bad&rzy odbiorze partii
kraweznikdw na budowie Wykonawca powinien przeprowadradania w zakresie wyglu
zewretrznego. Roboty przy uktadaniu kresmikdw mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betormapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo piaskowej, win@toptytowych, ubijakowgcznych lub
mechanicznych. tawy betonowe z oporem wylonw szalowaniu. Beton rdézielony

w szalowaniu lub bezgecednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami. Ustawienie kkgavikdw na
tawach betonowych wykonujeesina podsypce z piasku lubztena zaprawie cementowo-
piaskowej. Grub& warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementovaskowej powinna
wynosE 3 cm po zagszczeniuSwiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynési2 cm

w miejscach przejazdu olioine do 4 cm. Tylnéciana krawznika powinna b§ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem i zggczona. Przed przysieniem do wykonywania robét
Wykonawca powinien sprawdzi sprawné¢ sprztu, srodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdbw oraz inne czynniki zapawoe maliwos¢ prowadzenia robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmk&a dorazng kontrok wszystkich
asortymentow robot, skladaych s¢ na ogolny element. Kontrola obejmoévgpowinna
zgodnd¢ wykonywanych robét z dokumentacprojektowny. Czestotliwosé¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak i przed uptywem kadego dnia roboczego. Dopuszczalne odchylenie linii
kraweznikdw w planie od linii projektowanejynosi £ 1 cm na kale 100 m ustawionego
kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptagzny kraweznika od niwelety
projektowanej mge wynost + 1 cm na kade 100 m badanego niwelagjiagu kraweznika.
Rowna¢ gornej powierzchni kragznikOdw sprawdza sgiprzez przytaenie w dwoch punktach,
na kade 100 m krawznika 3-metrowej faty brukarskiej. P&t pomigdzy gorm
powierzchma kraweznika i przytazomg tata nie mae przekraczal cm.

I\V. Dokumenty i badania do odbioru.

Dokumenty do odbioru — zgodnie z umpw warunkami SIWZ. Badania dla odbioru
przeprowadza giw celu sprawdzenia zgodéw wykonania robét z formularzem cenowym
i poleceniami Inspektora . Badania polegag sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentow kontrolnych

b) rowndaci w przekroju podtanym i poprzecznym

) szerokéci

d) grubaci warstw

€) zagszczenia i nénosci

f) stanu zewstrznego nawierzchni



