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32 Robotg?z;z(jvgotowawcze é\f?@&(%ﬂ (7 /7) %/" V)
W\r\amach tych robot nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty 1 oczyscic tere%prab% @ czy wo
lokalizacjiprojektowanego placu zabaw nie znajduja sie krawezniki betonowe, ktore nalezy usunac.
Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowac sie
na dziatce. M
W zakresie robot budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy zdjaé humus oraz wykonac
korytowanie pod wylewana syntetyczng nawierzchnie bezpieczng lub inng syntetyczna, trawiast z
nasadzeniami roslinnosci.
Korytowanie nalezy wykonaé recznie “w_ obrebie koron i korzeni drzew istniejacych oraz
mechahicznie poza ich obrebem. W-bezposrednim sasiedztwie pni oraz w miejscach przebiegu
korzeni, korytowanie wykonaé na gtebokos¢, ktora nie doprowadzi do ich odstoniecia.

3.3 Infrastrukturatechniczna zewnetrzna
Projekt ObEJmUje realizacje budowy infrastruktury zewnetrznej niezbednej do prawidtowego
funkqonowanla inwestycji zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi, opm|am
uzgodnlemam| i decyzjami:

_~"Projektowane przytacza: przytacze elektroenergetyczne.
Projektowane przytacza objete odrebnym opracowaniem: przytacze wodouagowe 5

‘3.4 Obiekty matej architektury

3.4.1 Urzadzenia zabawowe

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009
(wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa). Wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga
dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Wszystkie produkty wybrano z ofert firm obecnych na polskim rynku.

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw na nawierzchniach bezpiecznych
zaprojektowano w taki sposéb, by znajdowaty sie one od siebie oraz od innych nawierzchni w
odlegtosci min. 150 m. Zapewniono takze przy lokalizacji hustawek wahadtowych odlegtos¢ min.
3,70 m w strefie nawierzchni bezpieczne).

W przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejacych, jesli jest to mozliwe ze wzgledu na zasieg stref
bezpieczenstwa, nalezy skorygowaé ustawienie urzadzen, lub zmodyfikowac fundamenty, stosujac
np. mostkowania nad korzeniami, lub inne rozwiazania uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
nadzoru. '

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robét, Wykonawca zobowiazany jest dokonac
szczegblowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegotowym przedmiotem zamowienia,

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujace elementy zestawow cwiczeniowych
i zabawowych:

Plac zabaw | - dla dzieci w wieku od 3-8:
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Zestaw Zabawowy w formie Statku. Zestaw zabawowy na plac zabaw w formie
pirackiego statku, w sktad ktorego wchodza takie elementy jak: armaty, drabinka linowa
ukoéna, drabinka pionowa, dziéb statku, flagi, maszt statku, mostek kapitanski, okno z
bulajem, pomost potokragly, pomost staty skosny, przeplotnia linowa pionowa szeroka i
waska, schody wejsciowe, scianka wspinaczkowa pionowa, wieza bez dachu, zjezdzalnia
prosta—Maksymalna-wysokos¢-7-0-m:-Maksymalna-wysokosé-upadkowa2.88-m. Materiaty:
ptyty HDPE, podesty z konstrukcji samonosnej. powlekanej tworzywem antyposlizgowym:;
zjezdzalnia boki z ptyty HDPE-élizg ze stali nierdzewnej, nogi konstrukeyjne z profili
stalowych ocynkowanych kapielowo, malowane proszkowo na kolor szary. Produkt musi
posiadac konstrukcje odporng na warunki atmosferyczne. Stalowe elementy musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie kapielowo i lakierowanie proszkowe.
Drewniane “elementy zabezpieczone impregnacja prozniowo-cisnieniowg. Wszystkie
materiaty HDPE odporne na warunki atmosferyczne. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60
m, beton klasy min. B-15.

Ciuchcia metalowa. Urzadzenie wolnostojace w ksztatcie ciuchci. Konstrukcja Ciuchci
wykonana jest ze stali ocynkowanej. Minimalna wysokosé 2,00 m. Maksymalna wysokosc
upadkowa 0,30 m. Materiaty: ptyty HOPE odporne na warunki atmosferyczne, rura PVC, stal
cynkowana cynkoprimem zabezpieczone antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania
-0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Wagonik zamkniety metalowy. Urzadzenie wolnostojace w  ksztatcie wagonika.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej. Minimalna wysokosc 2,00 m. Maksymalna
wysokosc upadkowa 0,30 m. Materiaty: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne |,
stal cynkowana cynkoprimem zabezpieczone antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania
-0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Hustawka na dwéch sprezynach podwéjna typu kiwak w formie skutera $nieinego .
Urzadzenie dwuosobowe. Elementy urzadzenia to dwie mocne sprezyny, podporki dla nog,
wygodne siedziska i uchwyty. Minimalna wysokos¢ 0,80 m. Maksymalna wysokos¢
upadkowa ponizej 0.6 m. Materiaty: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, stal
cynkowana kapielowo, malowana proszkowo zabezpieczone antykorozyjnie, stal
nierdzewna, tworzywo sztuczne, azurowa konstrukcja stalowa zabezpieczone
antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Hustawka na przegubach podwéjna typu kiwak w Formie tuby. Urzadzenie na
przegubach w formie tuby, gdzie uzytkownik husta sie w rodku. Minimalna wysokosc
urzadzenia 1,00m. Maksymalna wysokos¢ upadkowa ponizej 0,6 m. Materiaty: tuba z HOPE
odporne na warunki atmosferyczne, przymocowana do przegubdw stojacych na profilach
stalowych. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej kapielowo, malowanej proszkowo
zabezpieczone antykorozyjnie, tworzywo sztuczne, azurowa konstrukcja stalowa

zabezpieczone antykorozyjnie. Glebokosé fundamentowania -0.60 m, beton klasy min.
C12/15.

Hustawka podwéjna dla matych dzieci. Z metalowymi nogami, wyposazona w bezpieczne
siedziska dla najmtodszych dzieci. Minimalna wysokos¢ urzadzenia 2,40 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadkowa 125 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana kapielowo, stal
nierdzewna. Gtebokosé fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub C12/15.

7/
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Hustawka podwéjna wahadtowa. Z metalowymi nogami. Minimalna wysoko3¢ urzadzenia
2,40 cm. Maksymalna wysokosc upadkowa 1,25 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana
kapielowo, stal nierdzewna. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub
Ci2/15.

Hustawka typo Bocianie Gniazdo. Z metalowymi nogami. Minimalna wysokosc urzadzenia
2,40 cm. Maksymalna wysokoé¢ upadkowa 125 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana
kapielowo, stal nierdzewna. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub
C12/15.

Plac'zabaw |l - dla dzieci w wieku powyzej 3 lat:

Zjazd na linie, 20m. To urzadzenie sprawnoSciowe skladajace sie z dwoch stacji:
poczatkowej i koncowej, z rozciagnieta pomiedzy nimi stalowa lina. Z wyzej umieszczonej
stacji startowej mozna zjecha¢ "'na dot" na talerzykowatym siedzisku zamocowanym do
wozka przesuwajacego sie po linie. Minimalna wysokosc urzadzenia 3,85 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadkowa 130 m. Materiaty: rury stalowe, stal nierdzewna, stal ocynkowana
kapielowo, guma EPDM. Gtebokos¢ fundamentowania -1,00 m, beton klasy B-15.

Karuzela stupowa tréjramienna z trzema uchwytami. W sktad urzadzenia wchodzi jeden
stup nosny oraz trzy ramiona stalowe, do ktorych dotaczono uchwyty na tancuchach.
Minimalna wysokos¢ urzadzenia—2,50 cm. Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 184 m.
Materiaty: stal nierdzewna, stal ocynkowana kapielowo malowana proszkowo, tworzywo

/sz/tuczne: Glebokosc fundamentowania -1,00 m, beton klasy B-15.

/A

Scianka wspinaczkowa czteroramienna. W skfad urzadzenia wchodzi jeden stup nosny

oraz cztery skrzydta do wspinania. Minimalna-wysekosc-urzadzenia-2.28 cm. Maksymalna .
-wysokosé-upadkowa 220m. Materiaty: stal ocynkowana kapielowo, tworzywo sztuczne.

Gtebokosc fundamentowania -0,50/-0,90 m, beton klasy C12/15.

Hustawka wagowa wazka. Hustawka wazka w wersji miejskiej o ciekawym ksztatcie |
unowoczesnionej konstrukcji.  Minimalna wysokos¢ urzadzenia 140 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadkowa 0,75m. Materiaty: stal ocynkowana kapielowo, sprezyny, tworzywo
sztuczne HDPE. Gtebokos¢ fundamentowania -0,70, beton klasy min. C12/15, wylewany na
mokro.

Stupki sprawnosciowe. Urzadzenie sprawnosciowe polegajace na przejsciu po talerzykach
zamontowanych na stupkach. Elementy skiadowe: stupki sprawnosciowe 6 szt. Minimalna
wysokos$¢ urzadzenia 1,50 cm. Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,42m. Materiaty: stal
ocynkowana kapielowo, tworzywo sztuczne, HDPE antyposlizgowe. Gtebokosc
fundamentowania -0,60, beton klasy B-15.

Hamak na konstrukeji stalowej. Urzadzenie linowe typu hamak. Rekomendowane dla dzieci
I mtodziezy. Urzadzenie zawiera: 2 stupki, | hamak z lin, aluminiowe taczniki lin oraz klamry
ze stali nierdzewnej. lloé¢ uzytkownikow: maksymalnie 3 osoby. Minimalna wysokosé
urzadzenia 105 cm. Maksymalna wysokosé upadkowa 0,85m. Materiaty: stal ocynkowana
kapielowo, tworzywo sztuczne, HDPE antyposlizgowe. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60
m, beton klasy B-15 lub C12/15.
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Hustawka dla oséb niepetnosprawnych. Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej
osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Uzytkownik moze samodzielnie wprawic
hustawke w ruch lub ja zatrzymaé uzywajac do tego lin. Kolor konstrukeji - niebieski, a kolor
gondoli -niebieski. Elementy stalowe majace stycznos¢ z gruntem ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo. Gtebokosé fundamentowania -0,60 m, beton klasy
C12/15.

Zjezdzalnia terenowa z gorki. Wzgorze musi odzwierciedlac ksztatt slizgawki. Slizgawka
musi byc rownolegta do wzgorza: nalezy umiescic ja ptasko/na stoku lub moze byc
podniesiona nad ziemia, a przestrzef miedzy nimi powinna wynosi¢ 30-40mm. Przestrzen
miedzy zjezdzalnig i wzgorzem musi by taka sama na catey/dtugosci. Nie moze zwezac sie
ku dotowi. Konstrukgja zjezdzalni wykonana z elementow stalowych oraz burty z ptyt HDPE.
Slizg zjezdzalni wykonany'z blachy chromowej. Ca}oéé_fkfonstrukcji stalowe] zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana, lakierem strukturaln}r,r‘Y/\, elementy taczace tj. Sruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenie montowane jest na skarpach, gérkach itp.
Gtebokoié fundamentowania -0,85 m, beton klasy C12/15

Drewniane schody. Produkt wykenano wf,.‘ﬂc/aj’roéci z drzewa akacjowego, ktore zostato
zaimpregnowane w taki sposdb, aby. nie dopusci¢ do zawilgotnienia materiatu oraz aby
ochroni¢ go przed grzybami oraz przenjzf]szkodzeniami mechanicznymi. S3 ulokowane na
wzniesieniu badz niewielkiej gorce. Zamiast wspinac sie po trawie badz piasku, dzieci
pokonuja stopnie wydrazone w dre/vJ!/wie.

~
.

Tunel. Tunel do przechodzenia jako element wolnostojacy. nie jest wysokim urzadzeniem,
dzieki czemu z powodzenie}:/m mozna zamontowac jg na trawie obok gorki terenowej.
Gtebokoséc fundamentowayia -0,60 m, beton klasy min. C12/15.

/
!
!

Urzadzenia muzyczne /

Dzwony rurowe/ Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat oraz osob
niepetnosprawpych. Gtebokosé fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15

Strunowe y(iqdzenie muzyczne. Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat oraz
0s6b niepétnosprawnych. Gtgbokosé fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15

Urzadzenia muzyczne z grzechotkami. Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat
oraz’osob niepetnosprawnych. Gtebokos¢ fundamentowania -0.60 m, beton klasy min.
Ci2/15

3.4.2 Pozostate elementy matej architektury

Pozostate elementy matej architektury na terenie placu wybrano z ofert firm obecnych na polskim

rynku.
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