- Kolekcja metalowa

30064M | STATEK BAHAMY

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie z elementami latwo i trudno dostepnymi Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urzadzenia: 12,66m x 4,89m

Wysokoé¢ urzadzenia: ~4,56m I
Wymiary strefy funkcjonowania: 15,71m x 7,85m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,36m ; .
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m fe
Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 69,54m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 300mm)




Bulaj

Drabinka pionowa

Gra edukacyjna — Ucieczka z labiryntu

Gra edukacyjna — Gra geometryczna

Gra integracyjna ,Kotko i Krzyzyk”

Kolko do przeciggania na rurze

Linarium wej$ciowe

Maszt z zaglem

Pokiad — wieze bez dachu, podesty wys. 60 cm
Poklad — wieze bez dachu, podesty wys. 90 cm
Pokiad — wieze bez dachu, podesty wys. 136 cm

Rura strazacka, wys. 55 cm
1 szt

Tablica rysunkowa

Trap wejsciowy wys. 55 cm
1 szt

Zjezdzalnia wys. 90 cm

Zjezdzalnia wys. 136 cm

Gra ,kotko-krzyzyk” pozwala integrowac sie z innymi dzie¢mi

oraz rozwija spostrzegawczosc dziecka.

Gra edukacyjna geometryczna umozliwia rozwijanie

logicznego myslenia i spostrzegawczo$ci u dzieci.

Gra integracyjna ,Ucieczka z labiryntu” jest grg zrecznosciowa,

umozliwia rozwijanie koordynacji ruchowej.

Tablica rysunkowa umozliwia rozwijanie zdolnosci

rysunkowych dziecka.

2 szt.
2 szt
1 szt.
1 szt
1 szt.
2 szt
1:szt.
2 szi.
3 szt.
4 szi,
5 szt.

2 szt.

1 szt.
1 szt

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe,
sklepik:

Podesty, schody:
Podesty fukowe i skoéne:
Elementy stalowe:

Slizg:
Kotko i krzyzyk:

Liny:
Tablica rysunkowa:

Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe ocynkowane
kapielowo 80x80mm, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007

stal ocynkowana kapielowo

piyty HDPE

deski impregnowane

sklejka wodoodporna szalunkowa
stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

stal nierdzewna

walce polipropylenowe, malowane w
technice sitodruku

polipropylenowe, wielooplotowe,

z rdzeniem stalowym, trudnopalne

sklejka wodoodporna szalunkowa gr.
15mm, malowana farba tablicowg

tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15



=l &) ™

Szerokos¢: 1,10 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Diugosc: 2,08 m

Wysokoéé: 2,10m e e e i n
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,81 m2 e e 508

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,30 m

Wymagana przestrzeri minimalna - dtugosc¢: 5,08 m

Wymagana przestrzen minimalna - szeroko$¢: 3,80m I‘J o

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m




Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

» trawa (HIC < 1000mm)

- piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm}

Widok urzadzenia

» nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Nogi konstrukcyjne:
Podesty, schody:

Scianka wspinaczkowa:

Tunel:
Zaslepki:

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
konstrukcja samono$na; powlekana materiatem antyposlizgowym

sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

tworzywo sztuczne



Szerokosc: 1,10 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Diugosc: 2,08m

Wysokosé: 2,10m A £
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,83 m2 T — . R o
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30 m 3 ;
Wymagana przestrzen minimalna - dugo$é: 5,08 m

Wymagana przestrzen minimalna - szeroko$é: 3,89 m ;'
Glebokosé posadowienia: -0,60 m '

389




Widok urzadzenia

2,10
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw. Ogéine +130
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm) +0.30
» trawa (HIC < 1000mm) 10,00
» piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) _-060

« nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do
HIC urzadzenia)

Elementy polaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, schody: konstrukcja samono$na; powlekana materiatem antyposlizgowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



91001B KIWAK PODWOJNY SKUTER SNIEZNY

DANE TECHNICZNE

Szerokosc:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najcigzszej czesci:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
diugosc:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokosc:

Giebokosc posadowienia:

0,67 m

0,90 m

0,87 m
12,10 m2
2,00 x 0,50 x

0,20 m

32 kg
ponizej 60 m
3,83m

3,66 m

-0,60 m

4

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

KOLEKCJA MINI

90
-—yEr—




Widok urzadzenia

+0.87

I ——

o "‘\\J‘\
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- ( C y 5
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine T +045.
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. cEtnly

<—)

Nawierzchnie amortyzujace: 40,00
« utwardzona (HIC < 600mm) I

« trawa (HIC < 1000mm)
« piasek, Zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dia HIC > 2000mm) _-0.60
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

MATERIALY

Catos$¢ urzadzenia: plyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne



10056 KIWAK NA PRZEGUBACH TUBA HUSTAWKI

Szerokos¢:

Diugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwigkszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
diugosé:

Wymagana przestrzen minimalna -
szeroko$é:

Giebokosé posadowienia:

0,76 m

1,00 m

1,06 m

13,11 m2

2,00 x 0,50 x
0,20 m

32 kg

ponizej 0,60 m
3,76 m

4,00 m

-0,60 m

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonaing

_ 76
376




Widok urzadzenia

+1,05
s el _+1.05
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdine O .
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. i
Nawierzchnie amortyzujgce:
40,00

+ utwardzona (HIC < 600mm)

» trawa (HIC < 1000mm)

- piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dia HIC <
2000mm, 300+100mm dia HIC > 2000mm)

« nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

-0.60

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Tuba: wykonana z HDPE, przymocowana do przegubow stojacych na profilach stalowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne



10019M HUSTAWKA PODWOJNA MALUCH HUSTAWKI - KOLEKCJA METALOWA

Szerokosc¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Diugosé: 1,92 m
Wysokosé: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x
020 m
Masa najciezszej czesci: 32 kg
Woysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - 7,40 m
dtugosé:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,50m
szerokosé:

Gleboko$¢ posadowienia: -0,60 m




Widok urzadzenia

+2,40

P = —— +210

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

‘\\
Nawierzchnie =~ amoryzujace: piasek, zwir,  kora, 1,
nawierzchnia synetyczna (gruboé¢ minimalna dla [j B -0.60
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej



HUSTAWKI - KOLEKCJA METALOWA

,'

Szerokosc:

Diugosée:

Wysokosc:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najcigzszej czesci:
Wysokosé swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
dtugose¢:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokosc:

Giebokos¢ posadowienia:

350m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
1,92 m

2,40 m

25,90 m2 - . p— ; <
3,20x0,20x0,20 m

30 kg g
1,25 m : :

350m

0,60 m : ————



Widok urzadzenia

+2.L0
= 42,10

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne +043
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. 1 10,00
Nawierzchnie  amoryzujgce:  piasek, zwir,  kora, fﬁl [_"| .

nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIALY

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg

Zaslepki: tworzywo sztuczne



10031M HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO HUSTAWKI - KOLEKCJA METALOWA

e ———
I

DANE TECHNICZNE

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

Szerokosc: 3,50m

Diugosé: 1,92 m

Wysokosé: 2,40m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 =

Wymiary najwigkszej czesci: 2,00 x 0,50 x L ) )
0,20 m | 1

Masa najcigzszej czesci: 32 kg

Wysoko$é swobodnego upadku: 1,25m ;

Wymagana przestrzen minimaina - 7,40 m 2 :

diugosé: :

Wymagana przestrzen minimalna - 3,50m :

szerokosc¢: | ;

Giebokos¢ posadowienia: -0,60 m



Widok urzadzenia

+2,40

F- - e —— +2,10

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine

wymagania bezpieczenistwa i metody badari. T g 2000
Nawierzchnie  amoryzujgce:  piasek,  Zwir, kora, [7] [J -0,60

nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200mmy)

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych
na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali

nierdzewnej



URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE

2001-20 ZJAZD NA LINIE, 20M

Szerokos¢: 4,01 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Diugosc: 23,62 m

Wysokos¢: 3,85m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 106,8 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30 m

Wymagana przestrzen minimalna - diugos¢: 24,00 m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 4,45m
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie  amoryzujace:  piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Konstrukcja: rury stalowe o profilu zamknietym

Lina: Stal $10 mm

Obijak: Stal nierdzewna

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej
Siedzisko: guma EPDM z wktadem aluminiowym, fancuch galwanizowany

Wozek: stal nierdzewna
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DANE TECHNICZNE
Wysokos¢: ~0,91m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,30 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,91 m e T S _ 1
Wymagana przestrzei minimalna - dtugosé: 533m ’
Wymagana przestrzef minimalna - szerokoéc: 533m
Glebokosc¢ posadowienia; -0.85 m
, ot ‘88
\ s : IL
\ S




Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN +091
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne ‘RB
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. R s

Nawierzchnie amortyzujace: "
« utwardzona (HIC < 600mm)

» trawa (HIC < 1000mm)

+ piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

+ nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) =

IMRTERIALY; R e R e

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypelinienie z blachy ryflowanej

Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne



60055 SCIANKA WSPINACZKOWA AZTEC ADVENTURE HORIZONTAL SKALKI | SCIANKI WSPINACZKOWE 4

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3.77m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Diugosé: 4,98 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 55,42 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Wymagana przestrzeh minimalna - dlugosé: 8,80 m

Wymagana przestrzer minimalna - szeroko$é: 777 m




Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenistwa i metody badar.

Nawierzchnie =~ amoryzujgce:  piasek,
nawierzchnia  synetyczna  (grubo$¢
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

kora,
dla

1,50
F‘M
1050
T e T o EO

MATERIALY _ _

Elementy stalowe:

Fundamenty:

Kotwy:

Skrzydia z elementami do wspinania:
Zaslepki:

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton kiasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne



310051 WAZKA MIEJSKA

Szerokosc:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwigkszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos$é swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
dtugosc:

Wymagana przestrzer minimalna -
szerokosc:

Gtebokos¢ posadowienia:

KOLEKCJA MIEJSKA

0,77 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
2,56 m

1,40 m 540

17,52 m2 ’,,,:....tti‘;';,_:_f:,‘__
2,00 x 0,50 x i

0,20 m

32 kg ;! S
0,80m i U S (]
5,400 E QI TD

3,60m

-0,70m



Widok urzadzenia

+140
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogoine e
wymagania bezpieczerstwa i metody badan.
+0,L0
Nawierzchnie amortyzujace:
+0,00

= utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm) =)
« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dia HIC < [ J
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

+ nawierzchnia syntetyczna (gruboé¢ dostosowana do
HIC urzadzenia)

Elementy ruchome: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Konstrukcja nosna: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Siedzisko: tworzywo sztuczne antyposlizgowe

Zaslepki: tworzywo sztuczne



50014 SLUPKI SPRAWNOSCIOWE

L

Szerokosc:

Dtugosé¢:

Wysokosé:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé:

Glebokos¢ posadowienia:

0,90 m
290m
1,50 m
19,28 m2
0,40 m
590 m
390m
-0,60 m

s

SCIEZKA ZDROWIA

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonaing




Widok urzadzenia

5

-

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

« utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm})

« nawierzchnia syntetyczna (grubo$é dostosowana do
HIC urzadzenia)

il
=

¥

I=

/

[ 15

(D

s B

Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Talerzyki: HDPE antypo$lizgowe

Zaslepki: tworzywo sztuczne



HAMAK Z LINY HERKULES z fcznikami ze stali nierdzewnej
Art. nr 808VA

Dane techniczne:

7 Wysoko$¢ urzadzenia 1,70 m
Wymagana powierzchnia 4,80 x 0,80m
Strefa bezpieczenstwa 4,80x4,00m

Strefa ochrony przed upadkiem 19,20 m?
Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,00 m
Bofzajpodiota darn, piasek, kora drzewna, 2wir

Charakterystyka produktu:

mata oraz zwieszenie wykonane z lin typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem), taczniki w postaci elementéw ze stali
nierdzewnej, tancuchy w komplecie do regulacji wysokoséci zawieszenia

Stupy do hamakéw (za dodatkowg optata):

art. 8055 - stupy stalowe o $rednicy 102 mm i dtugosci 2,50 m

art. 805PS ~ stupy z daglezji o érednicy 180 mm i diugosci 2,70 m ze stalowymi okuciami mocujgcymi

Wiek uzytkownika: od 3 lat

Gwarancja: 5 lat*

Urzadzenie posiada certyfikat TUV

*w tym na stupy stalowe 15 lat, z daglezji 10 lat, z robinii akacjowej 5 lat






1611 HUSTAWKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH HUSTAWKI - KOLEKCJA METALOWA

Szerokose: 3,07 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Diugosé: 2,08 m
Wysokosé: 2,65 m
Powierzchni‘a przest¢eni upadku: 31,50 m2 3 8% ) R
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x Py

0,20m Ry, I
Masa najciezszej czesci: 32 kg o J R ¥
Wymagana przestrzen minimalna - 8,54 m ! |
dhugosé: ; &
Wymagana przestrzef minimalna - 447 m ! |
szerokosc: % 1 L
Glebokosé posadowienia: -0,60 m .

+2,65

I W
// " W R

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- U {_J -0,60
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.




Amortyzatory: pneumatyczne

Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: zbrojone, zakonczone gumowag raczkg

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Platforma: blacha aluminiowa ryflowana

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: stalowy, galwanizowany



