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1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru
robo6t zwihzanych z budowkanalizacji deszczowej w ul. Lagodnej wzbgsku.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.

W zakres tych rob6t wchoglz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montaowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korogj

- podiczenie kanatéw i wpustow deszczowych,

- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami i okleniami.
1.4.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.
1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.



1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna} obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow.

1.4.5.Studzienka monolityczna- studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktorej co najmniej zasadniczgsé€z

komory roboczej i komin wlazowysvykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgwsj, przeznaczone do

przeptywu wad.

1.4.8. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

1.5 Wymagania ogolne dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, poleceniami Inspektora oraz szildudowlan.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowtany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiad@minspektora o proponowanychrédtach
otrzymania materiatow przed rozpeciem ich dostawy. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidup mazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywemyrobotach,
Wykonawca powinien powiadoilnspektora o swoim wyborze tak szybko jak tozhwee przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez éhsmpra. W przypadku nie zaakceptowania
materialu ze wskazanegarodta, Wykonawca powinien przedstgwdo akceptacji Inspektora
material z innegozrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu meze by pdézniej
zmieniony bez zgody Inspektora. Xy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namwetlagzyko, licac sk z jego nie przyjciem

I nie zaptaceniem za wykongaprac.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

- PP dwuycienne arednicy 300 mm

Zestawienie materiatow ¢tp w Tabeli Nr 1

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejrajgtowano studzienki z kgoéw betonowych dn
1000 mm Sciany zewrtrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszcaelma placu budowy.
Zestawienie studzienekeatp w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1
Wyszczegolnienie Jednostkal Ik jednostek
Kanat deszczowy
Rury PP dwscienne asrednicy 300 mm, SN8 mb 265,0
Studnie rewizyjne
Studzienkigl,0 m betonowe szt. 8

2.2.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazotédul powinien odpowiadawymaganiom
normy BN-62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykty

Beton zwykly shdy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinienpmiviad& wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane do pmizenia elementdéw prefabrykowanych, powinny odpoadad



wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadgymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nate uzywaé kregow zelbetowych cgrednicy @1000mm wysokoi 100,
75, 50 lub 25 cm posiadalychs$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10. Plyta przykrywowa

Studni kanalizacyjg o srednicy @1000 nalgy przykry¢ ptyta zelbetowy PPO-212/60

2.2.11. Wiazy kanatoweypu ckzkiego-powinny odpowiadaPN-H-74051-2/1994

2.2.12. Piefcien odciazajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach dsegp winny by przykryte ptyy zelbetowsg wg
pkt.2.2.10 posadowi@ma piegcieniu odcazajacym:

- PO-152 dla studni erednicy @1000,

2.2.13. Podbudowaod pietcien odciyzajacy i kineta z betonu B-15.

2.2.14 Kr ag dennyz komog robocz

Krag denny z komarrobocz stanowi catlé¢ monolityczna stanowca dno studzienki i komer
robocz. Do budowy nalgy uzywac¢ kregdw dennych drednicy @1000 mm wysokoi 50 lub 100
cm. Zaleca sistosowanie kigoéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowidanic
wysokaciach szczelnymi przggiami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykongakomor robocz

i kinete. W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie psgegczelnych dla
projektowanych kanatow przeja naley wykona podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.

Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelnigjce.

2.4.1.Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne &uae do

uszczelniania prz&j rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowywg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczabwka do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa dolezpieczé przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podia z izoplastu ,R".

2.5. Skladowanie materiatow na placu budowy.

Powinno odbywéa sie na terenie réwnym i utwardzonym z #hiwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechow§wapozycji poziomej w stosach o wyscko
nie przekraczarej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywanignoiginna przekracza+30°C.
W przypadku poziomego skiadowania rur, piervsearstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych, zabezpiecaaj klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostaklement
warstwy przed przeswtiem z utgeniem rownolegle. Zalecaesskladowanie rur na paletach



w opakowaniu producenta. &gi mazna sktadowa poziomo (w pozycji wbudowania) do wysacko
1.8 m. Przy pionowym skfadowaniu stosawaodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Wiazy naley skiadowa w pozycji wbudowania. Pokrywyelbetowe naley sktadow& poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inngbde elementy natg sktadow& w magazynie
zamknetym. Kruszywa tj.zwir, pospotle i piasek do zapraw nalg skiadow& w pryzmach.
Studzienki kanalizacyjne dciekowe oraz ksztaltki z PVC nale sktadowaé pod zadaszeniem w
opakowaniach fabrycznych.

2.6.0dbi6r materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone nietiena miejsce budowy natg sprawdzé pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. Nale przeprowadzi ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia Wwddpowstania wtpliwosci ich jakaci, przed
wbudowaniem naley podd& badaniom okrdonym przez Inspektora.

3.0. SPRAT

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spex uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programaepewnienia jak&i lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektdfé. przypadku braku ustalew takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. lacab
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistagmi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Techniadnyi wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem. Spitzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimnierowi
kopie dokumentow potwierdzggych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduyy
mozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora, nie mo by pdazniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zosgtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkow transportu, ktoregla okreslone

w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wpymiekorzystnie na stan i jakdtransportowanych
materiatow . Srodki transportu winny odpowiadawymaganiom okrdonym w szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, jeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lutzgdzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego spgttl transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zob@aany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatdw.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone do transportu a



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawwszelkich uszkodze wyniklych z tego faktu
zgodnie z poleceniami Inspektora. LicZAvadkdéw transportu d¢alzie zapewnia prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjactechnicznych i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym tiakiem. Wykonawca dalzie usuwé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdbw na terenie bydoalezy uzywaé zurawi samochodowych o
odpowiednim udwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungmd/ch przez
Wykonawe z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatéw dnadki transportu  magby¢
uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢gola wykonywane roboty zwzane z budow
kanalizacji deszczowe.

5.2.Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokiiaega projektowa i prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w teremiezez odpowiednie sty geodezyjne
Wykonawcy. Usunicie drzew i krzewOw w pasie budowy kanatow. Usai@ humusu spychagk

i utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot. Usurcie nawierzchni drogi utwardzonej. 2t
materiat naley ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z zignprzeznaczon do odwozu. Nakey
ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ickciil wbudowa& repery tymczasowe
z rzzdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy. W miejscach, gdzie zeno
zachodzt niebezpieczestwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu,
a na noc dodatkowo ozna&z§wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catas¢ wykopow pod kanalizagj wykonywa jako wykopy liniowe vgskoprzestrzenne szalowane,
stosugc deskowanie zairowe ladz w miak mozliwosci gotowe szalunki klatkowe. Przewiduje si
wykopy mieszane, mechaniczneg¢czne. W miejscu Kolizji z uzbrojeniem podziemnyobaty
musz by¢ wykonywane ¢cznie. Kolidugce uzbrojenie naky zabezpieczy na czas wykonywania
robo6t. Roboty ziemne winny bywykonywa zgodnie z norrmp BN-8836-02 i BN-72/8932-01
~Wykopy otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wyméanatasci
gruntu na grunt mineralny, piasefednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowamy
studzienek naley wykonywa wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopowdpstudzienki
projektuje s¢ zastosowanie gotowych szalunkédw w postaci komdpaskych. Zaktada siodwoz
mas ziemnych odlegéé do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone pragestora. Projektuje
siec wykopy oszalowane poprzez deskowanierawe lub z szalunkiem klatkowym z odwozem
urobku j.w., gtbione mechanicznie koparkodsebierns. W trakcie wykonywania robot ziemnych
bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PQ) W trakcie realizacji robét ziemnych najenad
wykopami ustawd tawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrel rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemaetrasie
wykonywanego wykopu krzyijace se¢ lub biegmce réwnolegle z wykopem, powinny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtgebwieszone w sposob zapewsdj ich
eksploatagj.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacjizdeswej nie wysipuje woda gruntowa na
projektowanej gibokdsci.

5.5. Podsypka



Pod kanaty budowane na po#oz gruntdw niespoistych nale wykona podsypk z piasku
pospokki lub zezwiru (filtracyjng) z podbiciem pachwin. Podsypknalery zagsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montaowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz spetni& warunki okrélone w normie PN-B-10735 :1992. Przy ukiladaniu kana
nalezy zachowa prostoliniow@¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowe;j.

5.6.1. Uktadanie rur

Przed utgeniem rur, naley dokon& ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy ngsoee
montau nie powstalty uszkodzenia materiatu lub izola&ury opuszcza do wykopu powoli,
ostraznie, za pomog trojnoga z wielokgzkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy
uktadaniu rur natey postugiwa siec celownikiem, pionem i krzyem celowniczym. Najuszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdovaic doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witde] utozonym odcinkiem
kanatu iscisle przylegé do podi@a na catej swej diugoi. Po utaeniu naley rure zabezpieczy
przed przesugnciem przez podbicie ,pachwin" piaskiem. Przy niengw utazeniu rury w wykopie,
rure naley podnigé i wyréwna podiaze podsypk z dobrze ubitego piasku lulawiru.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padaia rury przez podimnie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Pajczenie rur wykonazgodnie z instrukgj producenta. Po ukozeniu dnia roboczego
naleey zabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem wgodleszczow. Po ul@eniu kanatu i
wykonaniu préby szczeldoi nalezy wykona piaskows obsypk rur do wysokéci co najmniej 30
cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej A4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlrstarannécia
nalezy podbt podsypk ,pachwin®.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury i obiektow moa przysipi¢ do zasypania wykopu.
Sprawdzenie zagzczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylkaayjnych elementow betonowych,
zelbetowych i stalowych npscian studzienek, ptyt fundamentowych komor i innyctalery
przysgpi¢ do zasypywania wykopow. Do zasypu rglezywaé gruntow sypkich nie zawiergjych
kamieni, torfu i pozostakzi materiatdw budowlanych. Zasyp najewykona warstwami grubgci
0,25 m z zagszczeniem gcznym lub mechanicznym. Przgianach obiektow nahy zachowa
ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu ngl@dwiezé w miejsce
wskazane przez Inspektora.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysoksci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodoéw nalerozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grufim 10-20 cm, z podbiciem ,pachwin”. Ubicie piaskgcanie
ubijakami o rénym ksztalcie i gizarze 2.5 do 3.5 kg. Zasypywanie rglevykona ostranie, aby
nie uszkodzi rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczhedzenie po rurach na odcinku
strefy niebezpiecznej. Studzienki i inne obiekty siaci naley obsyp& gruntem bezokruchowym
lub piaskiem. Na wykonanej warstwie piasku agletozy¢ tasme znacznikowy z PVC z wkiadl
metalowvy.

5.7.3. Zasypanie rurocagéw do poziomu terenu

Pozostaly wykop nakly zasypéd warstwami ziemi o grubci 20-30 cm, z zagzczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mroz&t feedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrazenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow mgledwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

5.8.0chrona przed korozja

Zewretrzne sciany studzienek natg zabezpieczy 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegsgch



ponizej zwierciadta wody gruntowej naig sciany studzienek zaizolowa& x izoplastem B lub pap
na lepiku ze&cianky dociskov.

5.9. Rozbiorka nawierzchni

W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiérka isfgcych nawierzchni drogowych zuzla w pasie
wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot i jakd@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczbBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzynier maze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalga]. Wykonawca
bedzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji projektowe;j

I Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagaotado zakresu bada ich czstotliwoi¢ 3
okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wygtyweh. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrédone, Inspektora ustali jaki zakres kontroli jesinleczny, aby zapewdhiwykonanie
robét zgodnie z umoyv Jeeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dazpa
Inspektorowiswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada Inspektor bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor ¢bzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawcz¥eteli niedocagniecia te keda tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych
materiatdbw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawwykonania bada do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier maoze wymagéd dokumentow potwierdzggych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych bafla

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Ilhadaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

Kontrole jakasci robot prowadzi zgodnie z normpPN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustigich w przedmiarze robét.
Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmmaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwielgdoliub przeoczenie (opuszczenie) wsdach
podanych w kosztorysie / wykazie cen lub gdzieiedwv Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie. Korekta ewentualnychdatow lub pominiecie pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wygtienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora po porommiu z Inwestorem,
jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotw robét ledzie przeprowadzony
Z czstdscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgatzowej . | km kanatu kadej srednicy i
rodzaju, | szt. regulacji pionowej studzierigiekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT



8.1. Wymagania ogolne dotyegce odbioru

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

-protokoty wszystkich odbiorow robot zanikaych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektow rempth sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyjn

Odbior przeprowadzizgodnie z norsp PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior kanalizacji obejmuje:

- odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (wykopy, podie, fundamenty, izolacje)

- odbidr kacowy obejmujcy wszystkie elementy robét @bg n/n specyfikagj

- odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancyneg

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za rzeczywdcie wykonan i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. 7. Platn& za jednost&k obmiarows nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgn
wykonanych rob6t. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatow,kamanie i umocnieniescian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykojuzygotowanie podi@m, utazenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnygéhiekowych, utaenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych, zasypanie wykopu wraz z gaagzeniem
gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacg wltazéw studzieneksciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie tererm stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzamyykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi betonowe relbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania. PN-B5442:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidoga przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/&13

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-882250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/%22 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna.

Obiekty i elementy wypogania , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevwa nawierzchniachzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodochgi i kanalizacje.

Urzadzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.



Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itnadazy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdadhniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i ok&enia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanyaluskywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okridenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement powszechnegayiku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konktje betonowe telbetowe. Nazwy

i okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictiienstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowgoliestyrenowy. Papy
asfaltowe i smotowe. Metody batld_epik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor defay do
gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru adacji

rurociigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyluolgetylenu. Zewsgtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy



