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Lezajsk, dnia 18.02.2019 .

(miejscowosé, data)
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, 3zamiaru przystapienia do budowy, wykonania rob6t budowlanych’
nie wymagajacych pozwolenia na budowe

STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgioszenia)

GMINA MIASTO LEZAJSK, UL. RYNEK 1

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (. Dz. U. z 2016r
poz. 290 ze zm.) -zgtaszam, ze zamierzam przystapic do budowy — wykonywania robét budowlanych'
- polegajgcych na:

Wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw na ulicy

A. Krajowej w Lezajsku (droga jednokierunkowa).

(podac nazwe obiektu lub ogdinie zakres robét budowlanych)

na dziatce budowlanej nr ewid. gruntow 252,176 i 264 potozonych w miejscowosci Lezajsk.
Termin rozpoczecia robét: 27 maj 2019 r.

Do zgtoszenia zataczam:!
odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wykonywania

bét budowlanych lub
@?rojekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgtoszenia przylaczy
do budynkow lub instalaciji zbiornikowych na gaz ptynny o pojemnoséci do 7m?, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,
@oéwiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

udowlane,
petnomocnictwo — jezeli ustanowiono petnomocnika.

Whiosek i zatgczniki w 2 egzemplarzach stanowia integralng czeéé zatoszenia.

Besnems . o AT

nwestora fub petnomocnika)

UWAGA: Zgtoszenia nalezy dokona¢ co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.
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Zalacznik
do zgloszenia z dnia 18.02.2019 r.

Zadanie polega¢ bedzie na remoncie czesei ulicy A. Krajowej (odcinek od
ul. I Listopada do ul. Klasztornej) w Lezajsku. Nalezy ocenié, ze realizacja zadania wplynie
korzystnie na otaczajace srodowisko. Roboty budowlane beda wykonywane w granicach pasa
drogowego i nie spowoduja jego zmiany.

Stan istniejgcy:

Nawierzchnia asfaltowa na ul. A. Krajowej (droga publiczna jednokierunkowa)
0 szerokosci ok. 4,0 m posiada miejscowe ubytki, liczne spekania podiuzne i poprzeczne
ktore wymagajg wykonania nowej warstwy $cieralnej poprzez czegsciowe frezowanie
istniejacej nawierzchni asfaltowej dla uzyskania odpowiedniej réwnosci oraz uzyskania
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Istniejace chodniki wykonane z ptytek drogowych
o wymiarach 50x50x7 cm oraz krawezniki drogowe wymagaja wymiany na nowe ze wzgledu
na ich zly stan.

Diugos¢ ulicy przeznaczona do remontu wynosi ok. 230 m.

Opis wykonania robot

Zakres rzeczowy:

- wykonanie nawierzchni z mieszanki min — bitumicznej (warstwa Scieralna) o gr. 4 cm.
- wykonanie nawierzchni istniejacych chodnikow (kostka brukowej gr. 6 cm).
- wykonanie nawierzchni istniejacych zjazdéw (kostka brukowa gr. 8 cm).
- wykonanie kraweznikow drogowych na tawie betonowej z oporem.
Roboty remontowe budowlano - drogowe:

Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 cm.

Rozbiorka istniejacych chodnikow z plyt 50x50x7 cm.

Ustawienie kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 cm na lawie

betonowej z oporem.

4. Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej gr. 6 ¢cm na podsypee cementowo-
piaskowej.

5. Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

6. Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej (uzyskanie réwnosci, spadkow
podtuznych i poprzecznych pod warstwe $cieralna).

7. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni z zanieczyszczen.

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (w-wa Scieralna gr. 4 cm).

9. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zaworéw wodociagowych.
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Zakres 1 usytuowanie wykonywanych robot przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500,

ktory jest zalgeznikiem do niniejszego zgloszenia.



Przekréj typowy drogi ul. A. Krajowej
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kostka betonowa | 8cm 8em | kostka betonowa
pods. cem-piaskowa | 4cm 4cm | pods. cem-piaskowa
istn. podbudowa z kr. naturalnego | 15cm nawierzchnia asfaltowa w-wa écieralna gr. 4 cm 15cm | istn. podbudowa z kr. naturainego
istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

Remont drogi gminnej (ul. A. Krajowej) w Lezajsku

Adres  mina Miasto Lezajsk nr dziafki: 252, 176, 264

Opracowat

Norbert Gurdziel gy’
Przekroj typowy <~

Skala 1:50 data oprac. luty 2019

Nazwa rys.

Nrrys. 2




