SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych
NAZWA ZADANIA:

Remont ul. A. Krajowej w Lezajsku, Budowa ul. Katy w Lezajsku
INWESTOR:

MIASTO LEZAJSK
ul. Rynek 1
37-300 LEZAJSK
Pozwolenie na wykonanie robot:

- zgloszenia zamiaru przystgpienia do budowy, wykonania robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 18.02.2018 r. oraz z dnia
19.04.2019 r.

I.ZAKRES RZECZOWY:

- Roboty ziemne i rozbiérkowe

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy Scieralnej

- Ustawienie kraw¢znikéw drogowych

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej gr. 6 cm. 1 zjazdow z kostki
brukowo-betonowej gr. 8 cm.

Doktadny zakres rzeczowy okreslony zostat w formularzu cenowym stanowiacych zatgcznik
do SIWZ. Specyfikacja niniejsza podaje podstawy i dane techniczne i technologiczne dla
wykonania zadania.

WYMAGANIA SPRZETOWE:

Proste prace rozbiorkowe, pomiarowe mogg by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujagcym sprzetem (wtasnym lub
dzierzawionym):

1.koparko-tadowarka 1 szt.

2.samochodd dostawczy 2 szt.

3.walec drogowy 1 szt.

4. wibrator powierzchniowy 1 szt.

5. rozscietacz drogowy — 1 szt.

6.zageszczarka gruntu 1 szt.

7.agregat pradotworczy 1 szt.

8.pita do ciecia asfaltu 1 szt.

9.komplet oznakowania do zabezpieczenia robot (znaki drogowe informacyjne o robotach
drogowych, zwe¢zeniu jezdni, ograniczeniu predkosci, bariery do wygrodzenia robot, itp).

II. Warunki wykonania i odbioru robdt (roboty ziemne i rozbiérkowe, ustawienie
kraweznikow drogowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy $cieralnej, wykonanie
nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki brukowo-betonowej).

1. Ogolne zasady wykonania robét z betonu asfaltowego



Podtoze dla objetych niniejsza Specyfikacja warstw stanowi istniejagca nawierzchnia
bitumiczna drogi ul. A. Krajowej, w przypadku ul. Katy na cze$ci podloze ttuczniowe. Przed
potozeniem nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ oczyszczenie
powierzchni podtoza warstw bitumicznych za pomocg sprzgtu mechanicznego a w miejscach
niedostepnych oczyszczenie wykonac recznie.

8. Wbudowanie mieszanki nawierzchni asfaltowej

Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i1 cieptej pogodzie, w temp. 10° C. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka
robot. Ukladanie warstwy Scieralnej - niwelete okreslat bedzie nowo ustawiony kraweznik
drogowy ktéry umozliwi wykonanie warstwy Scieralnej o rownej grubosci. Plyte wibracyjng
nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob
ciaggly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 m na minut¢. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala si¢
mieszanka. Temperatura zageszczanej mieszanki, w zaleznosci od rodzaju lepiszcza, powinna
wynosic¢ dla:

- asfaltu D50 od 145°C do 120°C

- asfaltu D70 od 140°C do 115°C

9. Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig wystepuja jedynie ztacza poprzeczne
wynikajagce z dziennej dzialki, ktére nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem. W przypadku
rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wystgpujace ztacza podtuzne nalezy rdwno
obcig¢ 1 posmarowac lepiszczem. Lokalizacja zlaczy podiluznych kolejnych warstw
nawierzchni powinna by¢ przesunigta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie. Zaleca sig,
aby dzienna dziatka robocza byla wykonywana calg szerokoscig jezdni bez wydtuzania jedne;j
potowy.

10. Pomiar grubosci warstw nawierzchni

Grubo$¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z ksigzka przedmiaréw. Kontrole grubosci
utozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania
zageszezenia , w dwoch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wybdér miejsca powinien
by¢ losowy i mie¢ miejsce w odlegtosci okoto I m od krawedzi jezdni.

11. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni

Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z ksigzka przedmiar6w. Sprawdzenia szerokosci
warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, co 100 m prostopadle do osi
drég.

12. Ogolne zasady odbioru robét

Odbidr warstwy $cieralnej podlega odbiorowi koncowemu. Odbiér wykonania nawierzchni
asfaltowej polegat bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania oraz wykonanym pomiarze
zgodnie z ksiazka obmiar6w. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonania odwiertéw w celu
sprawdzenia grubo$ci warstwy asfaltowe;.

III. Warunki wykonania i odbioru robét (ustawienie kraweznikow drogowych, wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej gr. 6 cm 1 nawierzchni chodnika z kostki

brukowo-betonowej gr. 8 cm).

1. Krawezniki drogowe



Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym krawegzniki poszczegdlnych typow,
rodzajow klas 1 gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Do kazdej partii krawezniki sprowadzonej przez
Wykonawce dotaczone powinno-by¢ Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii
kraweznikéw na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewngtrznego. Roboty przy uktadaniu kraweznikéw mozna wykonywaé re¢cznie przy pomocy
drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych. Lawy betonowe z oporem wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami. Ustawienie kraweznikow na
tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub tez na zaprawie cementowo-
piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementowo piaskowej powinna
wynosié 3 cm po zageszczeniu. Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm
w miejscach przejazdu obnizone do 4 cm. Tylna $ciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem i zagg¢szczona. Przed przystapieniem do wykonywania robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢  sprzetu, S$rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentOw robot, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna
zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa. Czestotliwos¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Dopuszczalne odchylenie linii
kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu kraweznika.
Roéwnosé gérnej powierzchni kraweznikdéw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach,
na kazde 100 m kraweznika 3-metrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorna
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

2. Kostka brukowo-betonowa

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- drég i ulic lokalnego znaczenia,

- parking6w, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

- chodnikow, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Podloze
pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grant podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed



skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
wyprofilowane i zageszczone. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie
nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe,
w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowowodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Z uwagi na
r6znorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Kostk¢ nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapic¢
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Przed przystapieniem do
robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
sprawdza wyréb w zakresie wymagan i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa tj:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

IV. Dokumenty i badania do odbioru.

Dokumenty do odbioru — zgodnie z umowg i warunkami SIWZ. Badania dla odbioru
przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania robo6t z formularzem cenowym
i poleceniami Inspektora . Badania polegajg na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych

b) réwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym

¢) szerokosci

d) grubosci warstw

€) zageszczenia i noSnosci

f) stanu zewngtrznego nawierzchni



